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 Voci Finite senza Analisi  
 

1 8.1.6.2  Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo 
al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma 
UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili 
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta 
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti 
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o 
neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni 
tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa 
posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri. Sono inclusi la fornitura e
posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e
movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza
contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto). 
- Superfice minima di misurazione mq 0,90 per singolo battente o anta anche
scorrevole: 
- Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W(mq/k).  

 EURO CINQUECENTODICIOTTO/30 €/metro  518,30 
 quadrato  

2 8.1.9.2  Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 60÷70, 
verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo 
al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili 
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti 
prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta 
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); 
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti 
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento 
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 
22/12/97.. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o 
neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e 
maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato 
(compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del 
pannello multistrato. 
- Superficie minima di misurazione: m2 2,00 
- Con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K)  

 EURO CINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/40 €/metro  544,40 
 quadrato  

3 8.4.5  Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.12, 8.1.13, 
8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 
8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro stratificato di sicurezza in 
sostituzione del vetro camera a singola lastra, e rispondente alle caratteristiche 
di trasmittanza termica richieste nella voce specifica.  

 EURO TRENTAUNO/90 €/metro  31,90 
 quadrato  

4 8.5.2.1  Fornitura e collocazione di tende alla veneziana nei colori a scelta della D.L., 
compreso cassonetto, speciali supporti normali o prolungati e quanto altro 
occorra per dare l'opera completa a regola d'arte. 
- con lamelle in plastica  

 EURO VENTIQUATTRO/40 €/metro  24,40 
 quadrato  
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5 11.3.1  Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione,

certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di
riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 EURO DIECI/80 €/metro  10,80 
 quadrato  

6 11.5.1  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, scartavetratura delle
superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 EURO VENTIDUE/80 €/metro  22,80 
 quadrato  

7 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
 quadrato  

8 21.1.18  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 EURO QUATTRO/26 €/metro  4,26 
 quadrato  

9 21.1.19  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto.  

 EURO QUATTRO/69 €/metro  4,69 
 quadrato  

10 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 
provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 
esclusi gli oneri di conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo  

 EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 
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11 AN.1  Formazione di pareti interne in cartongesso di tipo normale, spessore complessivo cm.
10/12, costituita da doppio paramento ognuno con due lastre, spessore mm. 13, con
interposto pannello in fibra minerale (lana di vetro) da mm. 50, densità 22 kg/mc,
montante su telaio e guide metalliche ad elevata sezione tipo UW da mm. 55 e 75,
opportunamente dimensionato, compresi supporti, controventature e pezzi speciali sia
per la parete che per la predisposizione di porta ad incasso (già esistente), compreso
inoltre, doppio nastro, paraspigoli in alluminio, retina coprigiunti, stuccatura dei giunti
e ponteggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.  

 EURO CINQUANTACINQUE/25 €/metro  55,25 
 quadrato  

12 AN.2  Ripristino stipiti verticali e orizzontali danneggiati dalla rimozione degli infissi
esterni, mediante applicazione di malta premiscelata cementizia per intonaci addivata
con idrofugo e strato di finitura, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.  

 EURO OTTANTASETTE/21 €/cadauno  87,21 
 

13 AN.3  Smontaggio, riparazione e ricollocazione di infisso in alluminio interno ad una partita 
con o senza vetro, compreso la registrazione, la sostituzione parziale o totale delle
cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione di pezzi in alluminio deteriorati
del telaio maestro e del contratelaio, compreso opere murarie e quanto altro occorre 
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 EURO CENTOUNDICI/20 €/metro  111,20 
 quadrato  
 
 
  lì 16/04/2014  
 
        IL PROGETTISTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


