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Arch. Gluseppe Lopes - Coordinatore della sicurezza
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OGGETTO TAV. 2.1
Programma Operativo Nazionale FESR “Ambient] per
I'apprendimento” Asse Il “Qualita degli ambientl scolasticl”
Oblettivo C ‘Incrementare la qualita delle infrastrutture scolastiche,
l'ecosostenibilita e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le Progetto prelim.
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente
abili e quelle finalizzate alla qualita della vita degli studenti” - Progetto defin.
Intervento Plesso G. Alagna Progetto esec. VA
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IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Rossella Rubino - Coordinatore del gruppo IL RESPONSABILE UNICO

Arch. Bruno Cirrrito DEL PROCEDIMENTO

Geom. Gaetano Sagona Prof. Fablo Passiglia
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1 serramenti estemi a uno o a pit battenti 0 a vasistas, realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI
EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 + 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La
3.10 vemiciatura dovrd possedere le proprieti previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti
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