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é COMUNE DI PALERMO
w Settore Citta Storica

Progetto esecutivo esaminato e sul quale sono stati
acquisiti i pareri in sede di Conferenza di Servizi del 13
giugno 2013 (art. 5 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e art.
4 del D.P.R.S 31 gennaio 2012 n. 13)

' Segretafio IR.U.P.
re Balsamo Arch. Salvatore Giardina
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Vista la verifica del 19 giugno 2013 e il Parere
Tecnico n. 04/2013/CS del 19 giugno 2013, si
valida il progetto esecutivo con atto n. 01/2013/CS
del 19 giugno 2013 ai sensi dell'art. 55 del D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207.
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CADITOIA STRADALE ANTIRATTO IN CLS VIBRATO
Dimensioni Interne 80 x 60

VL

O
o
%}O




Dimensioni Interne 80 x 60
SCHEDA DATA EMISSIONE
88 07 FEB 2004 COMPOSIZIONE DEL POZZETTO
CODICE ELEMENTO H |PESO
SEZIONE LONGITUDINALE CON GRIGLIA cm) | (k)
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ﬂ“lll% CHIUSINO IN GHISA GRIGIA C250 8| 120
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Tipo Pozzetto in politiliene stampato DN1200/1000 2vie H=variabile




SISTEMA DI ALLOGGIO DEI POZZETTI
DI CAPO SCARICO E DELLE CADITOIE

EDIFICIO
EDIFICIO

DISTANZA VARIABILE

Pozzetto fognario di capo-—scarico

Pozzetto fognario allaccio agli utenti

Misto cementato
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PROGETTO

I7articolari costruttivi

''pianto smaltimento acque meteoriche - Griglia
' raccolta

SEZIONE LONGITUDINALE GRIGLIA -

SEZIONE TRASVERSALE - scala 1:20

scala 1:50

vedi planimetria

35 pendenza 0,5%
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\\ pacchetto stradale: cm. 20
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il \ Profilo R Conglomerato cementizio
/ kL L 30x30x3 i % debolmente armato con b
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| cemento tipo 325 con dosa
non inferiore a 150 kg/mc.
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