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Progetto esecutivo esaminato e sul quale sono stati
acquisiti i pareri in sede di Conferenza di Servizi del 13
giugno 2013 (art. 5 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e art.
4 del D.P.R.S 31 gennaio 2012 n. 13)
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Vista la verifica del 19 giugno 2013 e il Parere
Tecnico n. 04/2013/CS del 19 giugno 2013, si
valida il progetto esecutivo con atto n. 01/2013/CS
del 19 giugno 2013 ai sensi dell'art. 55 del D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207.
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Legenda:

=< quadro di alimentazione da modificare
corpo illuminante a mensola con lanterna esistente (70W)

corpo illuminante a mensola con lanterna esistente (100W)

nuovo corpo illuminante a mensola con lanterna (70W)

&— nuovo corpo illuminante lanterna su mensola esistente (70W)
nuovo corpo illuminante a mensola con lanterna (100W)
nuovo corpo illuminante lanterna su mensola esistente (100W)
corpo illuminante proiettore 400 w da dismettere

nuovo pozzetto di derivazione in cls. cm 40x40x50 n° Px

N.B. Conduttori tipo FG7 (O)R salvo ove diversamente indicato

montante esterna in acciaio zn & 33 mm
X pozzetto di derivazione esistente
—— n.1 cavidotto corrugato @110 in tricea
_____ Cavo illuminazione fascettato a parete
—.—.— Cavo illuminazione in trincea esistente

1 Circuito trifase lanterne

2 Circuito trifase lanterne
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