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Sarcitura di lesione, larghezza da 2 a 7 cm, nella muratura con
sistema a coda di rondine, con rottami & matione & scagle di pietra.

|Consolidamento Lesione Verticale non Passants - 21.24.A
Sarcitura di lesione di larghezza fino a 2 cm, nella muratura con
scamitura pulitura & chiusura con malta strutiursle a base di cace.

Consolidamento Timpano ‘mu—-

AP.STRUTT.04
Tiranti in Carbonio 4m.

Consolidamento Catena

Controllo di tensionamento Catena, o sost. con Calena in acciaio
a basso tenore di carb. fettata alle estremits, piastre i
ancoraggio, bulloneria, tensionamento .

Catena
Calena in acciaio a basso lenore & carbonio fleftata alle
estremits, piastre di ancoraggio, bulloneria, lensionamento.
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Consolidamento Volte Lesionate

Sistema di rinforzo a tagho e flessions defle volle in muratura
mediante composil in natura fibrosa costituiti da rell di carbonio @
maita idraulica pozzolanica speciale.

Consolidamento Piedritto con Stilatura Polhverizzata
Intervento ricostitutivo di stilatura delle parti mancanti dele malte di

=><3| | | alettamento con speciale legante idraulico a base di caloe d
granulometria e colore simile alfesistents .
Consolidamento Piedritto Lesionato
Sarcitura di lesioni in muratura con catenelle di mationi, eseguita con

E miatta struthurale. intervento ricostiutivo o stiltura con legante

MamﬁMHM‘ﬂumﬂm

to Mancanza di materia: 21.2.2A - 21.2.3A

= stituivo di paramento muraio compnesa la scalta di
J mmamumﬂamm
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Interventi di Restauro Interventi di Restauro
i Architettonico by e ! Architettonico "
Simbolo Descrizione dellintervento Simbolo Descrizione dellintervento

Appl. | Intervento Intervento

f
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Pulitura

[ 1 i,—/[_ * | PuBtura & superfici verticali o ortzzontall, inteme o esteme, da piante
el infestanti eseguito completamenta a mand con Moita Caulela per non

| intaccare le struthure murane con I'usilio di spatole, raschiets etc

ricostitutivo delle parti mancant, con malta di allettamento
a base di speciali leganti idraulici & inerti esent da sal

D

| Proterione

| sig Applicazione di di formulato a base di solventi di tetracioro-metl

! f},- sulfoni-piridina in soluzione ditita al 2 % efficace nella prevenzions
- i formazioni di alghe verdi brune ficheni muschi funghi da dare a

tmﬁ pennelio o a spruzzo con bassa pressione{(,2-0.3 bar).

comprendente acurata ispazione di paramenio murarnio di

genere & rimozione di maite di allettamento erose, decoese
o deteriorate tramite vibroincisioni o microscalpedli ad ara compressa
la massima cura pulitura finale con aria compressa

Pl i elemnento litide o paramento murario AmozZiong

F= N saline framite spazzolatura a mano, allegerimento delle
B in giallastre con ufilizzo di tamponi imbevusi di ossatato &
_RES.D2A | o E.D.T-A 3% pils acqua alomizzata per imozione residui.

| BRV di stilatura defie matte di allettamento con malta

Ay | a base di speciali leganti idraulici e inerfi esenti da sa
1134 Dopa Mindurimento dello strato finabs si provvederd al lavaggio
_ RES.(06 acqua delonizzata e tamponalura con Spugne.

Demolizione
Demoltzione o calcestruzzo di cemento non armato df qualsiasi
forma e spessore, eseguiln con Koneo MEZ?o Meccanico.

Demolizions

Scomposizions di solal in femo e tavelloni di lalerizio df qualsiasi
luce e spessore. Rimozione di opere in fermo quali fravi, mensole
& simili, compreso Maccatastamento del materiale uliizzabile.

Deamolizione

Dismissione delle opere provvisionali di messa in sicurerra
quali: puntesli di ritegno, di contrasto e di sostegna, centinature,
tirantature, fasciature, cerchiature, incamiciatura, eic., cOmpress
le relative connessioni ira gif element, vincoll, nod, efc.

Demolizione

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura & forma.
Rimozione di orditura di quaisiasi materiale a sostegno di
controsoffitio.

: Pulitura
/E \'b Intervento su muratura in pietrame non presentants slement di
;\ pregio: rimazione di deposit temiccio, guano, imozione mealerise
[4 incoerente con vibroincisore, rimazione i element metalici grappe,
| RES.03A | |staffe, pulitura aero abrasiva per rimozione del depositi compati,

con siicato di etile nelle aree che presentanc
decoesione o disgregazions previa vaporizzazione di sohvente puro
superficie da traltare per tacilitare [ penetrazione del

: dhﬁ:&humdmﬂﬁnm“d
oni & una lesta in profiondits @ a due leste di larghezza, eseguits

mmmumu-:mm
ata & base di speciall legant idraulici & inerfi esent da sall

di svuctamento di elemento a volta dal fempimento
insistente sullo stesso, eseguito a mano & con
di soli atirezzi manuali

Rifacimento
intervento di stilatura delle malte di allettamento con malta
premiscelata a base di speciali legant idraulici & inerl esent da sal

| Rifacimento

ﬁuf Intervento di statura delle malte d allettamenta con malta

—1 | | premiscelata a base di speciali legant idraulici & inertl esenti da sal
i ‘r"HJ solubili, Dopo lMnduriments deflo strato finale si provedera al
lavaggio con acqua defonizzata e amponalura con spugne.

i barriera chimica per deumidicarione orzzontale da
ascendente in paramenti di pletrame, spessore max 100cm,
fori di diamedro 10 - 16 mm, secondo due inee parallsle
distanti 15 - 20 cm, con inkerasse 20 - 25 cm sino a sahwazione della
SiESsa

Liberazione

Demolizione vuolo per pieno di fabbricatn, in ambiio urbano, ks cul
superficia laterale bera risuli infadors &l 50%, da eseguirsi a mano
o con Mausilio di manelio demolitons eschso ie ming.
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Liberazione
Tagho a sexione cbbligata di muratura di qualsiasi lipo, lorma e
spessone, per apartura di vani @ simill, eseguito 2 mano,

Demolizione

Domoliziona di pavimenti quali mationi in granigi o manma, eic. compresi
la damolizions & la rimozione delfeventuaie soticstrato & collante elo &
maita di alettamento fino ad uno $=2cm. Demolizions & massetl di maka,
calcestnozi magr, el Scomposizione & picools crdituraftavolaio.

Demolizione
Demolizione di calcestnuzzo di cemento non armiato o qualsesi
forma & Spessone, BSeqUItD COn Moo METT0 MECCANos.

Consolidamento

Consolidamento di sokaio in legno, con connations a piolo in accaio

zincato @ 12 mm con lesta, ribattulo ad una piastring & ancoraggio di

4x75x50 mm avente | qualtro angoli sagomati a rampone & fissalo alla

in legno mediante due vili Srafondidi @ 10 mm, testa
13 mm & sotiolests roncoconicn.

Consolidamento

Tedo impermeabile all acqua ma permeabie al vapore.
(Connessione con la muratura a mezzo & monconi @ 16 sagomati,
Rete eletirosaldata filo del diametro di 6 mm magka 1010 cm.
Realizzazions cappa collaborante dello spessore di cm. 7.

. mm;mumhnmh ubil, Dopo Mindurimento dellosirato finale s provvederd a lavaggio erH 1 Dopo lindurimento dello strato finale si provvedera al lavaggio
2 # per Minserimento della nuova muratura, acqua delonizzata e tamponatura con spugne. RESO6  |con acqua deionizzata e tamponalura con spugne.
= sokdamento di paramento muraro "a sacco” medante niezon wizzazione di barriers chimica per deumidicazione orizzontale da 1T i volte consolidate o revisionate con [uiizzo o angita
el |maitaa base di speciale legante idraulico (boiacca bassa viscosita), ith ascendente in paramentl di plelrame, spessore max 100cm, g granulare con granulometria da &/12 mm..
N a iniettare dal basso verso 'alto e verso il centro del paramento a eso fori di diametro 10 - 16 mm, secondo due inee paralicle et
“RESp | [percolame o con macchine a bssa pressione shod i del tanti 15 - 20 cm, con interasse 20 - 25 cm sino a saturazione dela LB
. morario rmazione == & finforzo strutiurale 3 tagho @ Bessione composito, utikzzable
‘}.ﬁ-%\ dmmmumm amano, ablegerimento dede A7 per volte in murstura, ottenuo tramite Nunione di una refe di carbonio ad
ure giaflasire con ulitzzo & tamponi imbevuli di ossalato & "_"x_\ ﬁmu:n::mﬁmmmm;
"RES2A | DRIO = ALEA S O Sris SRINEC per e e, | L) [ Strutt (1A | coninuo mialrice nomganica stabiirzata
Rifacimento Rifacimento
ricostitutive di eilatura, dimensione da 1 a 15 mm, delle Consolidamento statico medianta costruzione di cappa non amata mwwmm“mmmmmommmmm*u
mancant dele mae di alettamento con speciale legante e con resistenza Rek=20Nimm e con 0.80 m* dargila espansa, &
| a base di calce di granulometria e colore simile afesistente. WW 0 compunsil spéincos variabllo da 4 R 26 0.
mm Amazione cocciopesto di quatsiasi e da una miscela di calce idraulica m#mwmwam:ﬂn
Infonaco di cocciopesto, compastio da una Collacaziona
m“:wmdmm' ’ naturale e cotto sicliano macinato, avente granulometria continua 0,1 stabiimento, con collanti o malta di cemento dosata 4 250 Kg e
- 3 mm per restauri & recuperi architetionici; costituito da un primo botacca
BFiEE sirato di amicciatura e un secondo strato di finitura da applicare &
} [P | larvort da in ambio urhang,
[ . || Scavo a sezions
i'{”.’:" f Intervento comprendente acurata ispezione di paramento murario di di superfici lapidee mediante composto organico al a{ I«-? umm wn‘mdmm -
L (/| |qualsiasi genere & imozione i malte di alettamento erose, decoese silicato detile in solvente, che penelri per assorbimento nelle zone | el R e e gt B s
b ol o deteriorale tramite vibroincisioni o microscalpelll ad aria compressa degradate dellelementn in considerazione, nel casi di polverizzazions, [~ | cheacassa chiusa, occoment parie paret.
'RES02C | con la massima cura pulitura finale con aria compressa (3 bar). ricostruzione dee proprieti meccaniche del materiale. 146418
Consolidamento —

; s oot f ot o opére in fiemo, quali ringhiere, grate, cancel, acc..
|nmﬁa:uhhhi1mhﬂ:aamxgmmm:qn ricositutivo di slatura, dimensione da 12 15 mm, delle Xl_ Scomposizions di picoola ordifura elo tavalato i legno. Scomposizions
con maita sirutturalle a base di legant idraubc, compresa la mancanti dele malte di aettamento con speciale legante /& grossa armatura di iet{arcarecc o capriste)compreso | soelts @
demolizions per Minserimento della nuova muratura a base di calce i granulometria & colore simile aifesistents. Hinnn Facatastamento del materiale utirzatds

Liberazions

Seomposiziona dl manto of iegole df qualsiasi fipd compreso i selenons,
pulitura od accatastamento per il successivo reimpiago. Scomposizions di
piccola orditura o avolsio in legno. Scomposizions df grossa armaturs di
tetti{arcarnce & capristelcompresn la scelta e Faccatastamenio del mikenale
utilizzabile.

Rifacimento

Coniresolfit in panneliigesso £ 15mm costituili da impasin gessoso amalo
con fondini & acciaio Zincalo 8 rinforzalo con fibra vegetale, pos in opera

acceestall, bloceati con fibea vegetale e gesso, da agganciane ale sovrastant
strutture, firanti @ fio di fermo zincalo delio s 1.4 mm, compresa shocahrs di
giunti @ mascheratura, sfridi par renders La superficie perfetiaments Escia.

Rifacimente

Tran in begno di essenza dura par grossa armatura di ietl, & qualungue
lunghezza @ sezions. Tavole di abele di spessore 225mm, compress la
necessania chiodatura per ogni m™ df superfice effettva. Manio d copertura
£On tegole MUEls curve a doppio sirmo lipo Messing.

Rifaciments

Capriate con ravi di essenza dura, compreso tagiio, carbolineatura sulle
da murare, tagho, incastr, fon nele murature @ successha suggelatura,
compreso piastre, bulloni, eic.. Tavole di sbete d spessore 2025mm,
compresa ta necessania chiodatur per ogni m* di superficie effutthe. Manko:
di coperiura con legoke murale curve 8 doppio sirato tipo messina,

Rifacimento

Travi in essenza dura, per ossatura di solai,di qualungue lunghezza
& sezione compresi taglio carbolineatura o catramatura. Tavole df
abele di spessore 20-25 mm, compresa la necessana chiodalura
per ogni m* di superficis effetiva.

Rifacimento

Massetto di sottofondo isolante confezionato in conglomeralo
cementizio per strutfure non amate o debolments, con classe di
resistenza Rck=20M/mm * & con 0.80 m” dargilla espansa, di
spessore vanabile dad cmafom

Protezione
Rifacimento
Consolidamento
Pre-consolidamento
Pulitura
o o2l
Simbolo | Descrizione Scavo 118149 134
Intervento |dell'intervento .
|Consolidamento Lesione Verticale Passants
A |t W iciacin oA T i ek s
catenelle i matton inesale con la tecnica de! 0t € SGUG INTERVENTO P ]
STRUTTURALE STRUTTURALE
| Consolidamento Lesione Verticale Passante TAV. 534 TAV. 511
"compresa tra 2-T cm” - 21.25.A

e
ol e e e e e e e
70,000,000 0%

¢ 0.0
e

A

o T |
‘0

4]
Fa

]

.00
= b

Pl

e L

.\
o i
() ﬁ'»c'»

b

=,

&0 3‘1\\ DO

o

i Ry L)

it

o0
o wn-ﬁ“ooo\w\n

=

O
%*"/ {_ O OO <.-0v @ O QR‘*(\O i?]}

}’f}},ooov{:uﬂortsc\o by

3

QO
iy

w:

o

& b Gy G o

o™ 1?{_}011 NN G b b

s "PJ-"...‘-'..,..'H‘ ot A LR '.'ﬁ o } \} u C' WL, {- o
OGN PPN ¢

-_-ﬂ{“.i:{.

h=4,95] Th=495[1_

-’.-..‘-'-‘-.- -—“;-;-‘i-‘i.‘=‘= -“ =
. . b ol L H i
S ]
h=690 B4 i wn

10.12

h=22,70

12.00

= - 5

@i PRONAO

11.80
. 30
h=7.00

* Pianta sopputcc% a quota +5,04

o i

A
1/

5.40

h=

PN S— -
4 3
|
|

==

T T
= )

Sala degli Archi

S T TN [
E 11.25 i - !
~ ! 2 -
o e | 1
| ¥ h=9.00 ; N
110 72 L .
l_l I wp Sk
= i
o o
e 7.00—%
I I. .
@ h=500
H Ex cucina 9 STRUTTURALE
ki - TAY. 571
E a5 ]
Ei s L_,_H—L-I I
s P o w
byt
11 [ kq
e 1T LT Tek] e ) 8!
3; g
-!I
,}_‘ p 33 —¥.
£ =S -~ ._-.
. 4 4 R :
| i 8, i
4”,3 3 .
a
e P
-r b
: )
o

0 OIS <

e e o e S "5 e - 5 e i . - "

Via dello Spasimo




