INTERVENTO VOLTE A CROCIERA TIPO 2 E TIPO 5 PLANIMETRIA GENERALE PIANO PRIMO UBICAZIONE VOLTE TIPO e b el o
Schema carpenteria rinforzo - fuori scala - - Fuori Scala - RETE IN CARBONIO:
- Tensione di rottura a trazione: 4800 MPa
- Modulo elastico: 240000 MPa
N TN HAT MATRICE INORGANICA STABILIZZATA:
: // o o j SR ) - Resistenza a compressione: 38 MPa (a 28gg)
TOFARE: K : di R : A : L3 . - Modulo elastico: 15000 MPa (a 28gg)
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i e il % ' > | TIPOT | | TIPO2 | TIPO3]| 1 Tutte le misure devono essere - Tensione di rottura a compressione: 32.5 MPa
| A | : . 3 Al : e SR he— | verificate in sito prima dell'esecuzione - Modulo elastico: 15000 MPa
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‘ ibrorinforzata alle pareti perimetrali armati con barre in accigio zincato | o 7 = /
: 5, P g \ : / : I \B : ad aderenza migliorata @8 ed inghisati con malta idraulica a base di | ‘ ¢ | ACCIAIO ZINCATO AD ADERENZA MIGLIORATA B45OC
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7 RO e N _, Y A N PR I - : o4 | TIPO5 : 1 | VOLTAABOTTE - Limite di roftura f«: > 540 MPa
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SEZIONE A-A - fuori scala - SEZIONE B-B - fuori scala -
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2° FASE: Applicazione di rete in carbonio e malta premiscelata
1 1 1° FASE: Realizzazione della contro-volta in malta premiscelata tixotropica
p()ZZOI0 nica su I |e bOﬂl h ad alta resistenza e ritiro compensato fibrorinforzata con fibre di
polivinilacool dello spessore di 2 cm in chiave da raccordare alle imposte
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| | CARICHI PERMANENTI ACCIDENTAL
SCHEMA SOVRAPPOSIZIONI RETI LUNGO LE INTERSEZIONI | /e Gl | VOLTA ‘ e e SOVRACCARICO PERMANENTE
2° FASE: strato di rinforzo realizzato con compositi in natura fibrosa costituiti | PARTICOLARE 1 | PORTATO RINFIANCO
da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale da applicare | N |
sull'estradosso della volta lungo il suo perimetro MATTONI PIENI 1100 kg/m3 90 kg/m2 ASSENTE 200 kg/mz
| VOLTA ESISTENTE |
Perfori @20/40 L=50 cm di ancoraggio della contro-volta in malta I 1° FASE: Realizzazione della contro-volta in in malta —l I I
X T oy : zzion _ 1 () IL PESO PROPRIO E' VALUTATO IN BASE AD UNO SPESSORE STIMATO DI 20 cm OLTRE AL RINFORZO IN FRM ED
QNS NN ST o oW T TASE | premiscelata fixoiopica od olfo resistenza e g Y | NOTA FRCM DELLO SPESSORE DI 2 cm E CON PESO SPECIFICIO INFERIORE Al 2000 Igg/mc. QUALORA LO SPESSORE DELLA
compensato fibrorinforzata con fibre di polivifilacool dello | VOLTA DOVESSE ESSERE MAGGIORE S| DOVRA' CONSIDERARE LINCREMENTO DI PESO PROPRIO.
B 2° FASE: strato di rinforzo realizzato con compositi in natura fibrosa costituiti V) spessomdi2 cm in chiowe do ruccordarecligiposte . \Z ALY | | L /7 N 3° FASE: strato di rinforzo realizzato con compositi in naturg fibrosa |
& roit di corbonio  moko idroulica pozzolanica speciale da applicare | Sk i . \ : | | : ;osmuitli da refi I?i ::r:onio j;;éﬁa;':“;u"ca r:.,ozz:l:?ii 'jp:]éiule |
Il'estrad della volta | il i dim. 0.047x1000 L=V 3 : strato di rinforzo realizzato con compositi in natura \| | a applicare sullestradosso della yolta lungo le nerv I
:t;,a mo:;he'un;:m::gﬂ mm‘m;:,siﬁm:di 50 :nm_ VED:“ | fibrosa cosfituiti da refi di carbonio e malta idraulica pozzolanica I [ | 0.047x500 mm L=Var (da adattare alla lunghezzal della volta) con | NOTA PERFOR' DI ANCORAGG|O
SCHEMA SOVRAPPOSIZIONI | speciale da applicare sulfesiradosso defla volta dig 0,047x1000 ! : ! | | ‘ ' sciVMPpoE'z-;nngglmssgl%% EE 'znsg ;'Rr:r pgs'fz'fé'& rcTerch:mo |
mm L=Var (da adattare alla lunghezza della volta) con | SRS relativo alla 2° <t Shialk. A 5 i & o " 3
| ancoraggio minimo di 20 cm sulle murature dambito come da | l LUNGO LE NERVATURE | Va verificata la compatibilita degli spessori delle murature in sito con le lunghezze dei perfori
ZIFASE: srto 3-%2::1:2%?&%?2‘,\2 rotro p:g:,?:odo | particolare costruttivo | | AR aaR  T | indicate nel presente elaborato. Nel caso in cui localmente la muratura non risultasse
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:sap:?mmosl;::ﬁﬁhtiod:ﬁtam ::: u?lc?rlz;]gmlﬂr:; dlv;(r)(gr: | Perfori @20/40 L=50 cm di ancoraggio della contro-volta in malt | ’ r:;ﬂur;l fibrosoo(':osﬁtuiﬁ g re'ﬁ ji Cmanio ; m|(|1h° d } idOneo GI pOSiZioncmentO del perforo si dovronno meftere in o i | necessari
= ! ; B mata idrauli i i applicare sull'est SSO 4 ; f A i : s
sulle murature dambito come da particolare costrufivo | fibrorinforzata alle parefi perimetrali armati con barre in acciaio ad | | della volta hungo il suo perimetr dim, 0.04741000 mm. | approntamenti per consolidare la muratura e regolarizzazioni tali da rendere efficace
l :t’z‘;‘:’;’:i‘:’gz zi::z;nghgﬂp?:;gz\h:o:i;éjlzanlbr:sem(ico'w | | L=Var (da odoﬂadrescgla lunghezza della volta) con I Il ancorag gl o
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'SCHEMA ACCOSTAMENTO RETI LUNGO LE NERVATURE
2° FASE: strato di rrinforzo realizzato con compositi in natura fibrosa
costituiti da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale da ORIENTAMENTO DELIA FASCIA IN | ) ;
applicare sullestradosso della volta FIBRA DI CARBONIO L Vv

COMUNE DI PALERMO
Settore Cenfro S\‘csnco

FASI ESECUTIVE CONSOLIDAMENTO VOLTA TIPO
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3° FASE: Apphcazuone rete in carbonio e malta idraulica Puntellatura della volta e realizzazione di tutti gli approntamenti di cantiere necessari per operare in sicurezza.

pozzolqnicq |Ungo le nervature 2. Rimozione degli intonaci pericolanti allintradosso della volta, demolizione del pavimento (se presente) e svuotamento della volta
all'estradosso.

COMUNE DI PALERMO
Settore Citta Storica

"/ COMUNE DI PALERMO
Settore Citta Storica

Vista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime Parere Vlsto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/ 2013, si

3. Ripristino di parti eventualmente mancanti e sarcitura delle lesioni presenti previa iniezione a bassa pressione con malta idraulica a Tecnico favorevole, ai sensi delfart. 5 comma 3 della valida il lotto A del progetto esecutivo ai sensi dellart.
base di calce e pozzolana ad alta resitenza tixotropica compatibile con la muratura 3&5@13@?&1’300“ contestuale atto n. 18/2013/CS del 20 ggldz‘;'/?;z'?oﬁgm’-mo con contestuale atto n. 04/2013/CS

4. Esecuzione di perfori armati con barre in acciaio zincato ad aderenza migliorata sulle murature perimetrali per l'ancoraggio della ' MARUP. AW TRUP. |
malta strutturale premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato fibrorinforzata con fibre di polivinilacool alla muratura '9.0 DIC. 2013 £ | e R\
stessa e loro inghisaggio con malta idraulica a base di calce e pozzolana ad alta resitenza tixotropica compatibile con la muratura.

Perfori ©20/40 L=50 cm di ancoraggio della contro-volta in malta i . : L j ] j s N !
fibrorinforzata alle parefi perimefrali relafivi alla 1° FASE 5.  Pulizia dell'estradosso della volta mediante la rimozione e l'asportazione del materiale di risulta a rifiuto e bagnare

I INTERVENTT'EURGENTI PER Ry,
lo superficie. _ . . oy . . LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO TAﬂCb"

6. Readlizzazione all'estradosso della volta di una soletta in malta strutturale premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato
fibrorinforzata con fibre di polivinilacool raccordata in prossimita delle imposte. DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO
7.  Applicazione all'estradosso del rinforzo realizzato con compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e malta idraulica

3° FASE: shrato di rinforzo realizzato con compositi in natura fibrosa pozzolanica speciale seguendo le prescrizioni della scheda tecnica del prodotto e con gli strati e le modalita indicate nel presente
costituiti da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale da H
applicare sull'estradosso della volta lungo le nervature dim. 0.047x500 progeno.

mm L=Var (da adattare alla lunghezza della volta) con sovrapposizione H H Nni H
R Realizzazione de!le fn?l'rure ove‘prewsfe. il .
Spuntellatura e rimozione degli approntamenti di cantiere.

VEDI SCHEMA SOVRAPPOSIZIONI RETI LUNGO LE NERVATURE
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3° FASE: strato di rinforzo realizzato con compositi in natura fibrosa costituiti

dt:ulrees'ﬁ':;corbo:itlal e m:uht; idmullieu pozzolanica speciale da applicare LEGENDA SIMBOLOGIA PRECAUZIONI:
su OSSO della vo ungo e nervature 8 3 & U 7 i X 5 3 S i 3 AR
e - Sarcitura delle eventuali lesioni mediante iniezioni di malta a ritiro compensato chimicamente compatibile.
SCHEMA ACCOSTAMENTO RETI LUNGO LE NERVATURE z ‘ DELLA FASCIA IN : ; : I SR . A
e g s e A - FIBRA DI CARBONIO - Il supporto deve essere ben pulito e regolarizzato prima dell'applicazione, ed eventuali spigoli/angoli devono essere smussati e/o

costituiti da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale da

arrotondati

ot chin - Lo modalita di posa in opera dei prodotti deve essere conforme a quanto riportato nelle relative schede tecniche. TAV. S} ELAB,ORATO e SCALA | VARIE
- In caso di particolari condizioni ambientali (clima secco e/o ventilato) si dovra valutare l'opportunita di applicare sulla superficie della ALL. 1.2 s e ettt
‘; : 4 controvolta in PVA sistemi di protezione o anti-evaporanti per consentire la corretta idratazione e maturazione - | DATA  |Giugno-12
PARTICOLARE T ' Scala 1:20
2° FASE: oo di rinforz resizo con composit n natur fibrosa SOVRAPPOSIZIONI RETE IN CARBONIO ' '.’ROGEW'.STQ TR
R - Le sovrapposizioni della rete in carbonio devono essere curate in corso d'opera facendo attenzione che siano >= 25 cm in tutte le Ing. ronimn 5 edio Mo
(da adattare alla lunghezza della volta) con ancoraggio minimo di direzioni.

20 cm sulle murature d'ambito

Bis b s g BARRE IN ACCIAIO ZINCATO ‘ Arch. Lorella C cnatore N
aderenza miglio = 5 N i i ) i 2 y G AT 3
Regolarizzazione superficie con malta da rinzaffo premiscelata a base cm - Le barre in acciaio per l'ancoraggio della soletta in malta strutturale fibrorinforzata con fibre in polivinilalcool devono essere zincate.
di leganti idraulici od alta pozzolanicitd a basso contenuto di sali
solubili dichiarati ed armotondamento degli spigoli Rmed=2-3 cm Visto:
> Il Dirigente Servizio Il OO.PP.

1° FASE: Realizzazione della contro-volta in malta
premiscelata tixotropica ad alfa resistenza e rifiro
compensato fibrorinforzata con fibre di polivinilacooldello
spessore di 2 cm in chiave do raccordare alle imposte

Perfori @20/40 L=50 cm di ancoraggio della contro-volta in malta
fibrorinforzata alle pareti perimetrali armati con barre in acciaio zincato ad
aderenza migliorata @8 ed inghisati con malta idraulica a base di calce e
pozzolana ad alta resitenza tixotropica compatibile con la muratura




