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Vista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime Parere Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12/ 2013, si
Tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della valida il lotto A del progetto esecutivo ai sensi dellart.
55 del DPR 207/2010 con contestuale atto n. 04/2013/CS
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LA MESSA IN'SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTQ STATICO
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO
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S POSA IN OPERA E COMPATTAZIONE DEL
rirforz) PORZIOMNE PRIMO STRATO D4 RILEVATO STRUTTURALE
{oHerro strofi compattazions 30 cm oo}
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E = TIRANTE DI RINFORZO {4 PER ELEMENTO)

|
A = ELEMENTO DI RINFORZO B2 = BARRETTA METALLICA DI RINFORFO
IN RETE METALLICA A DIOPFIA TORSIONE ZINCATE E PLASTICATE @ 3.4/4.4 mm N ACCIAICY @ Bmim COLLEGATA A
A MAGLA ESAGOMNALE TIPO 8210 COM IMSERITE MEL TELO DI BASE PER CERMIERA AGLI ELEMENTI IN RETE
FILO COMN GALVANIZZATIONE “GALFAN" LAGGANCIO INFERMORE DEL TIRANTE METALLICA ELETTROSALDATA
(LEGA EUTETTICA DI ZINCO-5% ALLUMINIC
E MM) E RVESTITO COMN MATERIALE C = GEQSINTETICO IM FIBRA DI COCCO F = PUNTI METALLKO MECCANIZZATI N ACCIAD
PLASTICO, @ 2.7/3.7mm o @ 2,2/3,2mm RINFORZATA COMM RETE IN PLASTICA AD ALTA RESISTENZA GALVAMNIZZATI
O GEQSTLOWA TRIDSAEMSEOMALE i COM GALFAM @& 3,00 mm.
Bl = BARR ALLICHE DI RINFORZO FILAMENT! D POUPROPILENE
s e gt > G = STAFFA DI SOSTEGNO LATERALE
INSERITE MELLA RETE METALLICA D = PANNELLD DI RINFORIO TRIANGOLARE IN ACCIAKD
S it = IN-RETE-ELETTROSALDATA B Benen COLLEGATA A
6.00 213~ CERMIERA AGLI ELEMEMTI IM RETE
: : METALUCA ELETTROSALDATA
Rete metollico o doppio torsione (3.00x5.00x0.73)
Rete metallico o doppia torsione (3.00x4.00x0.73)
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d Rete metallica o doppia forsione (3.00x6.00x0.73)

Rete metollic o doppia torsione (3.00x4.00x0.73)

Griglia roccolta ocqua piovona

PIAMTE A RADICE MUDA O TALEE

POSA IN OFERA DEGLI ELEMENTI SOVRASTANTI E MESSA A DIMORA
EVENTUALE DI TALEE ARBUSTIVE O PIANTINE TIPICHE DELLA ZONA DI
INTERVENTO (LA POSA DELLE TALEE IMN RAGIOME DI 6-7 PER ml POTRA!
ESSERE EFFETTUATA TRA | DUE ELEMENTI IN RETE METALLICA O
MEGLIO ATTRAVERSO UMNA MAGLIA DELLA FACCIATA)




