SCHEMA POSIZIONAMENTO CATENE
VOLTA TIPO1 E TIPO3 (vedi Tav.5.1.1)

- fuori scala -

CATENE M27 ANCORATE CON
PIASTRA INCASSATA
- VEDI PARTICOLARE -

CATENE M27 ANCORATE CON
PIASTRA INCASSATA
- VEDI PARTICOLARE -

NOTA NUOVI MATERIALI

RETE IN CARBONIO:
- Tensione di rottura a trazione: 4800 MPa
- Modulo elastico: 240000 MPa

MATRICE INORGANICA STABILIZZATA:
- Resistenza a compressione: 38 MPa (a 28gg)
- Modulo elastico: 15000 MPa (a 28gg)

MALTA FIBRORINFORZATA:
- Tensione di rottura a compressione: 32.5 MPa
- Modulo elastico: 15000 MPa

ADESIVO IDRAULICO DA INGHISAGGIO

ACCIAIO ZINCATO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C
- Limite di snervamento fx: = 450 MPa
- Limite di rottura fx: = 540 MPa

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA 5275

NOTA MATERIALI ESISTENTI - si sono assunti nel calcolo i seguenti parametri
meccanici:

Muratura di pietra tenera (calcarenite) con un Livello di Conoscenza LC2 a cui
corrisponde un Fattore di Confidenza FC=1.20:

- fmk= 1.9 MPa

NOTA POSIZIONAMENTO CATENE:

Le catene devono essere collocate in opera dopo aver puntellato la volta. Sard cura
della D.L. indicare la esatta posizione e l'eventuale pretensione da applicare

NOTA SALDATURE PIASTRE:

Tutte le saldature di collegamento delle piastre con irrigiditori devono essere eseguite
in officina a completa penetrazione di I° classe.

NOTA CATENE IN ACCIAIO:

Tutte le catene riportate nel presente elaborato devono essere di diametro minimo &
27 in acciaio $275.

NOTA PROTEZIONE STRUTTURE METALLICHE:

Tutte le strutture metalliche dovranno essere profette dalla corrosione mediante
zincatura a caldo e/o con vemiciature idonee la cui finitura e colore dovranno essere
concordate dalla D.L. di concerto con la committenza.

PLANIMETRIA GENERALE PIANO PRIMO UBICAZIONE VOLTE TIPO

- Fuori Scala -

SEZIONE A-A

- fuori scala -

PARTICOLARE 1

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
VOLTA - VEDI TAV. 5.1.1

PARTICOLARE 1
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NOTA MISURE

Tutte le misure devono essere
verificate in sito prima dell'esecuzione
di ciascuna opera da parte

dellimpresa.

TIPOLOGIA VOLTE

VOLTA A BOTTE

VOLTA A CROCIERA

VOLTA A BOTTE

VOLTA A PADIGLIONE

VOLTA A CROCIERA
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VOLTA A CROCIERA

NOTA INCATENAMENTI:

Gli incatenamenti sono stati desunti da analisi statiche su
modelli piani semplificati che contemplano soltanto quelle
strutture direttamente coinvolte dalla stabilizzazione indotta dai
medesimi.

Tosea di alloggiomento della piastra richiusa con

pietre di recupero

Dado di serroggic M27
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Caolena in accigio M27
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Parforo carctato P37 per alloggio
catene in acciaio M27 inietfolo con

malla o rifiro compensalo

Appoggio della piastro su makie di
alletomento a rifiro compensalo
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COMUNE DI PALERMO

Seftore Centro Storico
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COMUNE DI PALERMO " o, —
Settore Citta Storica

\ista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime IPnre[&
Tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della
L.R. 122011, con contestuale atto n. 18/2013/CS del 20

dicembre 2013,

20 DIC. 2013
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TERVENTI URGENTI PER

COMUNE DI PALERMO
Settore Citta Storica

Visto il Parere Tecnico n. 18/2013/CS del 20/12f 2013, si
valida il lotto A del progetto esecutivo ai sensi dellart: .

55 del DPR 207/2010 con contestuale atto pi: 04/2013/CS
del 20/12/2013,

12 0.DIC. 2013

LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO STATIC
DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLO SPASIMO
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