INTERVENTO VOLTE A BOTTE TIPO1 E TIPO 3
Schema carpenteria rinforzo - fuori scala -

1° FASE: Applicazione malta premiscelata tixotropica
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! Perfori @20/40 L=50 em di ancoroggic dello contra-volto in malla
fibrorinfermoto olle pareti perimetrali ormati con bare in occioio zincoto

od oderenza migliorata @8 ed inghisati con malia idroulica a base di

muraturg

1* FASE: Reolizrozione dello confro-volio in malta premiscelota fixofropica
od olia resistenzo e ritiro compensato fibrorinforzato con fibre di
polivinilocool dello spessore di 2 cm in chiove do roccordare alle imposte
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2° FASE: Applicazione di rete in carbonio e malta idraulica
pozzolanica sulla malta premiscelata tixotropica
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Peror @20/40 L=50 em di oncoroggio dello contro-volia in malto
| fibrorinforzata olle pareti perimetrali relativi alla 1° FASE

1 2° FASE; siroto di rinforzo realizzato con compasiti in naturo fibrosa
costituiti da refi di corbonio e malto idroulico porzolanica speciale do
opplicon sull'esirodosso con spazictura maossima pari a 50 om di dim.
0.047x1000 mm L=Vor (do odatiore alla lunghezzo della volia) con

| oncoroggio minimo di 20 cm sulle muroture dombite coma do porficolons

| costrutfive

| Z° FASE: strofo di rinforzo realizrote con compasiti in notura fibroso
costituiti do refi di corbonio @ malle idroulico porzolanico speciole da

| opplicans sullestrodosso della volia lungo il suo perimatro dim,
0.047=1000 mm L=Var (do adatare allo lunghezza della volta) con

| ancoraggio minimo di 20 cm sulle muroture dambito come da
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3° FASE: Applicazione di rete in carbonio e malta idraulica
pozzolanica sulla malta premiscelata tixotropica
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Perfor @20/40 L=50 om di ancomggio delle confro-volta in makta
fibrorinforroto alle pareti perimetroli relativi olla 1° FASE

‘|- 3" FASE: shato di rinforzo reglizzoio con compositi in notum fibrosa
costituifi do refi di corbonio @ mollo idroulico pozzolonico speciale do

0.047x1000 mm L=var con ancoroggio minimo di 20 cm sulle
muroture d'ombile come da porficolare costrufiive

3" FASE: strato di rinforzo realizzoto con compositi in notura fibrosa
costituiti do refi di corbenio @ mole idroulico poxzolonica speciale do

applicare sullestrodosso della volla lungo il suo pedmetro dim.
0.04 7500 mm L=Yar

SCHEMA, SOVRAPPOSIZIONI RETI

3 FASE: sirofo di rinforzo reclizzato con
composili in natura fibrosa costituiti da reti di Vi ORIENTAMENTO DELLA FASCIA IN
corbonic @ malta idraulico porrolanica speciale

dao opplicore sulfestrodosso dello volia lunge il

suo perimeino
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LEGENDA SIMBOLOGIA

FIBRA DI CARBONIO

PLANIMETRIA GENERALE PIANO PRIMO UBICAZIONE VOLTE TIPO
- Fuori Scala -
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1 Opere di finitura | | 1* FASE: Realizrazions della contro-volta makia premisceloto fixotropico od
PARTICOLARE 1 alta resistenza e rifire compensate fibrorinforsata con fibre di polivinilocool
| | | dellc spessore di 2 cm in chiove do roccordare alle imposte
| s ) o
l e & + = — | ! o, T —
| ] |
| ) U A= 75 —F—50F— 100 —4— 50 F— 100 —F— 50 +— 75 —%F
| 1° FASE: Reokizmions della contro-volia in mollg § v |
2 . : : o - 2" FASE: stroto di rinforzo realizoto con compaositi
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I 2° FASE: sirato di rinforzo reolizzato con mmpoﬂi'nmml’h:llr i b e il em di dim. 0.047x1000 mm L=Var {da adotiare
costituiti do et di corbonio & mato idroulicn pammlanico speciole do : olla lunghezzn della volio)
1 opplicors sullestrodosso dello volta lungo il sue perimetro dim. | |
1 0.047x1000 mm L=Var {do odattore allo lunghezza della valia) con | |
ancomggio minime di 20 cm sulle murature dombite come do 2° FASE: strato di rinforzo realizzote con composili in natura fibrosa
1 particolare costruttiva | | cosfituifi da refi di corbonio e malte idmulico pozzolanico spedale da
applicore sulfestradosso della volio lungo il suo parimetro dim.
I Parfori @20/40 L=50 em di ancoraggio delle contro-volta in malta | k) 0.047x1000 mm L=Var [da adatiare alla lunghezza della volia) con
fibrorinforzata olle poreti perimetrali armati con barme in ocdiaio zincalo ancoraggio minimo di 20 cm sulle muroture dambito come da
l od odersrs migorota B8 ed inghisall con mdlla idvaulic o birse 7l ool oM
1—-—-— coloe & pozzolona od oo resitenso tixotropico compatibile con lo | |
muratura
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NOTA NUOVI MATERIAL

RETE IN CARBONIO:
- Tensione di rottura a trazione: 4800 MPa

- Modulo elastico: 240000 MPa

MATRICE INORGANICA STABILIZZATA:

- Resistenza a compressione: 38 MPa (a 28gg)
- Modulo elastico: 15000 MPa (a 28gg)

MALTA FIBRORINFORZATA:
- Tensione di rottura a compressione: 32.5 MPa
- Modulo elastico: 15000 MPa

ADESIVO IDRAULICO DA INGHISAGGIO

ACCIAIO ZINCATO AD ADERENZA MIGLIORATA B450C
- Limite di snervamento fyx: = 450 MPa
- Limite di rottura fx: = 540 MPa

MALTA DA RINZAFFO

NOTA MATERIALI ESISTENTI - si sono assunti nel calcolo i seguenti parametri meccanici:
Muratura di pietra tenera (calcarenite) con un Livello di Conoscenza LC2 a cui corrisponde un

Fattore di Confidenza FC=1.20:

- fmk= 1.9 MPa
CARICHI PERMANENTI ACO[JENTALT
VOLTA S ATar SOVRACCARICO PERMANENTE
PORTATO RINFIANCO
MATTONI PEN 1600 kg/m’ | 90 kg/m’ ASSENTE 200 kg/m”
NOTA ") L PESO PROPRIO E' VALUTATO IN BASE AD UNO SPESSORE STIMATO DI 25 cm OLTRE AL RINFORZO IN FRM ED

FRCM DELLO SPESSORE DI 2 em E COM PESO SPECIFICIO INFERIORE Al 2000 Kg/me. GUALORA LO SPESSORE DELLA
YOLTA DOVESSE ESSERE MAGGIORE 51 DOVRA' CONSIDERARE LYNCREMENTO DI PESO PROPRIC),

NOTA PERFORI DI ANCORAGGIO

Va verificata la compatibilita degli spessori delle murature in sito con le lunghezze dei perfori
indicate nel presente elaborato. Nel caso in cui localmente la muratura non risultasse
idonea al posizionamento del perforo si dovranno mettere in opera i necessari
approntamenti per consolidare la muratura e regolarizzazioni fali da rendere efficace

l'ancoraggio.
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2* FASE: strofo di rinforzo reclizzoto con compositi in naturo fibroso
costituiti do reti di corbonio e molte idroulica pamolonico speciale
do opplicare sullestradosso della volto dim. 0.047x1000 mm L=Var
{da adattore alla lunghema della volta) con ancomggio minimo di
20 cm sulle muroture dlombilo

Borre in ocdoio od oderenao
migliorata @8 L=100 om
Regolarizrazione supericis con maolta do rinzoffo premiscelato o
base di leganti idraulici od cha pomolanicith o basso contenuto di
sali solubili dichioroti ed orotondomento degli spigoli Rmed=2-3
om

1* FASE: Reolizzozione della confro-volio in malia
premiscelate tixotropico od oba resistenzo @ rifiro
compernsato fibrorinforzata con fibre di polivinilocoo! delle
spessore di 2 cm in chiove do roccordore olle imposte

Parfori @20/40 L=50 cm di ancoroggio dello contro-volta in malto
fibrorinformota olle poreti perimetroli ormati con borme in accioio zincoto
od oderenza migliorato @8 ed inghisati con malla idroulico o base di
colce & porzolona od alto msitenzo fixofropico compatibile con lo

FASI ESECUTIVE CONSOLIDAMENTO VOLTA TIPO

il
*

Puntellatura della volta e realizzazione di tutti gli approntamenti di cantiere necessari per operare in sicurezza.

2. Rimozione degli intonaci pericolanti all'intradosso della volta, demolizione del pavimento (se presente) e svuotamento della volta
all'estradosso.

3. Ripristino di parti eventualmente mancanti e sarcitura delle lesioni presenti previa iniezione a bassa pressione con malta idraulica a
base di calce e pozzolana ad alta resitenza tixotropica compatibile con la muratura

4. Esecuzione di perfori armati con barre in acciaio zincato ad aderenza migliorata sulle murature perimetrali per I'ancoraggio della

malta strutturale premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato fibrorinforzata con fibre di polivinilacool alla muratura

stessa e loro inghisaggio con malta idraulica a base di calce e pozzolana ad alta resitenza tixotropica compatibile con la muratura.

Pulizia dell'estradosso della volta mediante la rimozione e 'asportazione del materiale di risulta a rifiuto e bagnare la superficie.

Realizzazione all'estradosso della volta di una soletta in malta strutturale premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato

fibrorinforzata con fibre di polivinilacool raccordata in prossimita delle imposte.

7. Applicazione all'estradosso del rinforzo realizzato con compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e malta idraulica

pozzolanica speciale seguendo le prescrizioni della scheda tecnica del prodotto e con gli strati e le modalita indicate nel presente

progetto.
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8. Realizzazione delle finiture ove previste.
9.  Spuntellatura e rimozione degli approntamenti di cantiere.
PRECAUZIONI:

- Sarcitura delle eventuali lesioni mediante iniezioni di malta a ritiro compensato chimicamente compatibile.

- |l supporto deve essere ben pulito e regolarizzato prima dell'applicazione, ed eventuali spigoli/angoli devono essere smussati e/o
arrotondati.

- La modalitd di posa in opera dei prodofti deve essere conforme a quanto riportato nelle relative schede tecniche.

- In caso di particolari condizioni ambientali (clima secco e/o ventilato) si dovra valutare l'opportunita di applicare sulla superficie della
controvolta in PVA sistemi di protezione o anti-evaporanti per consentire la corretta idratazione e maturazione

SOVRAPPOSIZIONI RETE IN CARBONIO
- Le sovrapposizioni della rete in carbonio devono essere curate in corso d'opera facendo attenzione che siano >= 25 cm in futte le
direzioni.

BARRE IN ACCIAIO ZINCATO
- Le barre in acciagio per l'ancoraggio della soletta in malta strutturale fibrorinforzata con fibre in polivinilalcool devono essere zincate.
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Vista la verifica del 21 giugno 2013, si esprime Parere
Tecnico favorevole, ai sensi dellart. 5 comma 3 della
L.R. 12/2011, con contestuale atto n. 18/2013/CS del 20

dicembre 2013.
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