Colmo con griglia di
Listello in legno protezione

portategola (5 x 5 cm)

PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013

Collegamento sommitale travicelli piatto metallico
(40x5 L = 60 cm) chiodato all'estradosso

Comune di Palermo
o~ Area Gestione del Territorio m“_\‘
i Settore Opere Pubbliche X

sella di connessione
acciaio travi di

colmo-monaco s =5 mm

con bulloni passanti

listello per copertura ventilata
posto sotto la guaina
impermeabile (4x6 cm)

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE
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SEDE DELLA LEGALITA P oo ventias

A BRANCACCIO

barre passanti
con dado di estremita

vmoomn_un—uo mm mo C|_|_<O listello blocco pannello (4x6 cm)
Particolari costruttivi: COPERTURA - CAPRIATE 4

Interventi P hotio o =6 o)
SCALA 1:10 S

ferro piatto 50x5 mm

barriera al vapore
foglio di polietilene
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saetta-puntone fissate a vite /
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\ Zeppe integrazione franco nodo
saetta-monaco fissate a vite

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

arch. Bruno Cirrito (Coordinatore del gruppo)

arch. Giuseppe Lopes

e g

geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo)

Connessione a do
chiodatura

ing. Leonardo Triolo (impiantista)

gattello in legno 7
fissato con vite

| VE | ge

ing. Calogero Vinci (strutturista)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

20X16X6 cm
arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) —_
scossalina in rame

/)
]

fissaggio zeppa posta sopra franco
catena (vite a legno testa esagonale)

STAFF DEL RUP

— ferro piatto 50x5 mm

L
Fori 24 per prigionieri passanti 18 mm Ak)?\\/\/\/\/
imbullonati previa iniezione nel foro di
resina epossidica bicomponente
(posizione da verificare in relazione alla
profondita dell'incalmo)
verifica porzione muratura appoggio capriata saldature r=8 mm

eventuale bonifica con realizzazione di muratura in mattoni pieni

(n 3 corsi, L = 50 cm a spessore di muratura) n
cordolo UPN140 fissato alla muratura con
" o conesa pelesoe. FERRAMENTI E CONNESSIONI

in fori con resina poliestere

arch. Gabriella Minaudo f

. . sella acciaio
esp.to prog. Dario Gueci spessore 12 mm
vedi particolare A

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO barre fillettate ®16 (L = 50 cm) malta di regolarizzazione superficie

arch. Valentina Vadala in fori con resina poliestere z r
(due corsi di muratura) L appoggio profilato I

N.B. TRA FERRAMENTI ED ELEMENTI
LIGNEI DELLA CAPRIATA INTERPORRE
- FOGLI DI SUGHERO RICOMPOSTO 0,5 cm L

PARTICOLARI FERRAMENTI E CONNESSIONI

Arcarecci 16x12 cm
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Fori 20 per prigionieri passanti 6,22
imbullonati previa iniezione nel saldatura
foro di resina epossidica 6,71
bicomponente ’

SALDATURE r=8 mm

GEOMETRIA DELLE MEMBRATURE E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI,
CONFIGURAZIONE DEI NODI E VERIFICA DEL RISPETTO DELLA
REGOLA DELL'ARTE

PARTICOLARE A - SELLA TRAVI DI COLMO




