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PON "SICUREZZA PER LO SVILUPPO . OBIETTIVO CONVERGE NZA

2NNIDON12 NDICTTN/MN NDEDATIN/MN 2 0" DCIIDEDN C

Classe Requ

Acustici

isito

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Infissi interni
Co0-008/Re-006 Requisita: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serraimesterni sono classificati secondo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(A).
Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1997.M. 18.12.1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolestitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica asservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neiestruzioni edilizie); -Linee Guide
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 73 7QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
8290-2; -UNI 8894.
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-018| Strati protettivi

Co-018/Re-044

Requisita: Resistenza meccanica per strato di protezione
Gli strati di protezione della copertura devono gatire una resistenza meccanica
rispetto alle condizioni di carico (carichi conceati e distribuiti) di progetto in
modo da garantire la stabilita e la stabilita degltrati costituenti. Inoltre vannp
considerate le caratteristiche e la densitd delteat® di supporto che dovrann
essere adeguate alle sollecitazioni e alla resisaettegli elementi di tenuta.

Livello minimo per la prestazione: In particolare si rimanda alle seguenti norme
- UNI 5654 01/10/65 Impermeabilizzazione delle ctype. Asfalti colati,
Caratteristiche e prelievo dei campioni;
- UNI 5655 01/10/65 Impermeabilizzazione delle ctpe. Asfalti colati,
Determinazione del punto di rammollimento con itod® palla-anello;
- UNI 5655 FA 192-87 01/05/87 Foglio di aggiornarmen.l alla UNI 5655 (otf.
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfaltlati. Determinazione de
punto di rammollimento con il metodo palla- anello;
- UNI 5656 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actype. Asfalti colati,
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato
- UNI 5656 FA 193-87 01/05/87 Foglio di aggiornarten.1l alla UNI 5656 (otf.
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Asfedtlati. Determinazione dellp
scorrimento su piano inclinato;
- UNI 5660 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actpe. Malte asfaltichg.
Caratteristiche e prelievo dei campioni;
- UNI 5660 FA 227-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten.1 alla UNI 5660 (ot
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Madifaltiche. Caratteristiche |e
prelievo dei campioni;
- UNI 5661 01/10/65 Impermeabilizzazione delle ctyre. Malte asfaltichg.
Determinazione del punto di rammollimento con itod® palla-anello;
- UNI 5661 FA 228-87 01/05/87 Foglio di aggiornarmen. 1 alla UNI 5661 (otf.
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Malsgaltiche. Determinazione de
punto di rammollimento con il metodo palla- anello;
- UNI 5662 01/10/65 Impermeabilizzazione delle actpe. Malte asfaltichg.
Determinazione dello scorrimento su piano inclinato
- UNI 5662 FA 229-87 01/05/87 Foglio di aggiornarnten.1l alla UNI 5662 (otf.
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Maktaltiche. Determinazione dello
scorrimento su piano inclinato;
- UNI 5663 01/10/65 Impermeabilizzazione delle ctye. Malte asfaltichg.
Determinazione della fragilita (punto di rottura);
- UNI 5663 FA 230-87 01/05/87 Foglio di aggiornanten. 1 alla UNI 5663 (ott.
1965). Impermeabilizzazione delle coperture. Makaltiche. Determinazione della

o
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fragilita (punto di rottura).

Normativa: -UNI 5654; -UNI 5655; -UNI 5655 FA 192-87; -UNB56; -UNI 5656
FA 193-87; -UNI 5660; -UNI 5660 FA 227-87; -UNI 586-UNI 5661 FA 228-87;
UNI 5662; -UNI 5662 FA 229-87; -UNI 5663; -UNI 5663\ 230-87; -UNI 8290-2.

Sc-049/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllare le condizioni di perfetto ricambio ritae della ventilazione della
copertura attraverso i dispositivi predisposti. idsgrsi dell'assenza di formaziope
di condensazione interstiziale.

Sistema strutturale - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Solai

Co-012/Re-004 Requisita: Isolamento acustico dai rumori aerei
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustiiai rumori aerei tra due elementi
spaziali sovrapposti.

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico dai rumori aeteagerso l'indice di valutazione del
potere fonoisolante calcolato di volta in voltdahoratorio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-012/Re-008 Requisitc: Isolamento acustico dai rumori d'urto
E' l'attitudine a determinare un isolamento acustitai rumori impattivi o d'urto deji
solai.

Livello minimo per la prestazione: E' possibile assegnare ad un certo solaio fihito
requisito di isolamento acustico dai rumori impatt d'urto attraverso l'indice del
livello di rumore di calpestio (Lnw) calcolato dolta in volta in laboratorio. Esiste
un indice sintetico (indice di attenuazione delelie di rumore di calpestip
normalizzato delta Lw) espresso dall'attenuaziottenota in corrispondenza dejla
frequenza di 500 Hz.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-020| Strutture di copertura

Co0-020/Re-006 Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica
La copertura deve avere gli strati superficialivista privi di difetti geometrici che
possono compromettere I'aspetto e la funzionalita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per i prodotti costituenti lo dtr
di tenuta con membrane si fa riferimento alle #jpée previste dalle norme UNI
relative alle caratteristiche dimensionali (lungteedarghezza, spessore, ecc.):

- UNI 8202-2 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeghilizzazione. Esanle
dell'aspetto e della confezione;

- UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione della lunghezza;

- UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione della larghezza;

- UNI 8202-5 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione dell'ortometria;

- UNI 8202-6 01/11/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per imperbiezazione.
Determinazione dello spessore;

- UNI 8202-7 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione della massa areica;

Normativa: -UNI 8202-2; -UNI 8202-3; -UNI 8202-4; -UNI 8202--UNI 8202-6; -
UNI 8202-6 FA 1-89; -UNI 8202-7.

Sc-055/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllare le condizioni e la funzionalitd deltassibilita di botole, lucernari efo
altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggi

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Rivestimenti esterni

Co-003/Re-005

Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica

La copertura deve avere gli strati superficialivista privi di difetti geometrici ch
possono compromettere I'aspetto e la funzionalita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per i prodotti costituenti lo dtr
di tenuta con membrane si fa riferimento alle #jpde previste dalle norme UN
relative alle caratteristiche dimensionali (lungteedarghezza, spessore, ecc.):
- UNI 8202-2 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeghilizzazione. Esan
dell'aspetto e della confezione;

1)

- UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
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Determinazione della lunghezza;
- UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione della larghezza;
- UNI 8202-5 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione dell'ortometria;
- UNI 8202-6 01/11/88 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione dello spessore;
- UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per imperbiezazione.
Determinazione dello spessore;
- UNI 8202-7 30/09/81 Edilizia. Membrane per impeshilizzazione
Determinazione della massa areica;
Normativa: -UNI 8202-2; -UNI 8202-3; -UNI 8202-4; -UNI 82(&--UNI 8202-6; -
UNI 8202-6 FA 1-89; -UNI 8202-7.

Sc-010/Cn-001 Controllo: Controllo stato di conservazione Controllo a vista 360 giorni
Controllo degli elementi con particolare attenzicaiia loro integrita e stabilita.
Verificare a vista l'integrita delle superfici devestimenti e riscontrare evidenti
anomalie.

Impianto idrico e sanitari - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co0-024/Re-042 Requisita: Resistenza alla corrosione
| materiali ed i componenti della apparecchiaturisatimentazione devono essere| in
grado di contrastare in modo efficace il prodursfehomeni di corrosione.
Livello minimo per la prestazione: Il campione deve essere condizionato come
segue:
a) temperatura: 40 °C +/- 2 °C;
b) umidita relativa: 93 %;
c) durata: 21 giorni.
Il campione deve essere portato gradualmente etdigeratura di condizionamerjto
40 °C +/- 2% °C, fino al raggiungimento della stisdbidi temperatura per prevenire
la formazione di condensa sul campione. Alla firsdlad prova il campione deve
essere controllato al fine di verificare visivamefiissenza di danni meccanici, sia
internamente che esternamente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Co-024/Re-046 Requisita: Resistenza alle temperature e a sbhalzi di terhyrera
| materiali ed i componenti dei collettori solariedono mantenere inalterate [le
proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'aze di sollecitazioni termiche.
Livello minimo per la prestazione: La capacita di resistenza alla temperaturaj e a
sbalzi repentini della stessa dei collettori solaeine verificata mediante la proya
indicata dalla norma UNI 8212/2. Al termine dell@ya si deve verificare la assenza
di difetti o segni di cedimento. Devono essere datlii risultati della prova che
devono contenere:
- la temperatura dell'assorbitore;
- la temperatura ambiente;
- l'irraggiamento;
- la media dell'irraggiamento nell'ora precedeatprbva;
- la eventuale presenza di acqua all'interno dédteore.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Co0-024/Re-050 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valvelribinetti devono essere in grago
di mantenere inalterate nel tempo le proprie cagastiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Verificare che la composizione chimica deggli
acciai utilizzati per realizzare tubazioni per landotta dell'acqua non superi|le
tolleranze ammissibili indicate dal prospetto lll@@orma UNI 6363. Per il prelievio
di campioni da sottoporre ad analisi chimico fisideguire le modalita indicate dalla
norma UNI EU 18.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Sc-067/Cn-001 Controllo: Controllo coibentazione Controllo a vista 360 giorni
Controllo dell'integrita delle coibentazioni coveatuale ripristino.

y . - Ispezione 360 giorni
Sc-068/Cn-007 Controllo: Verifica elettropompe strumentale

Verificare che l'accensione si awvii senza diffiaplche la combustione avven|

ga

regolarmente, che non si riscontrino perdite di loastibile e che interponendo

n




Programma di M

anutenzione: Sottoprogramma dellst&zeni

Sistemazioni esterne - Su_004

ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucieovada in blocco nel temp
prestabilito.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di illuminazione
Co0-017/Re-009 Requisita: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di evitare |il
passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persmgualsiasi pericolo di folgorazione
per contatto diretto secondo quanto prescritto @abrmativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004| Serramenti in acciaio
Co0-004/Re-009 Requisitc: Isolamento acustico
E’ l'attitudine a fornire un'idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello di
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e in
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.
Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambienti e
alla rumorosita della zona di ubicazione i serraimesterni sono classificati secongdo
la UNI 8204:
di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);
di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);
di classe R3 se Rw > 35 dB(A).
Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.1995.M. 18.12.1975 (Norme
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolestitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica aservarsi nella esecuzione di opere
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici nekestruzioni edilizie); -Linee Guide
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 737QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
8290-2; -UNI 8894.
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-026/| Impianto elettrico di distribuzione
C0-026/Re-003 Requisita: Comodita di uso e manovra
Le prese e spine devono essere realizzate con ialater componenti avenii
caratteristiche di facilita di uso, di funzionaligadi manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong di
quei componenti il cui azionamento avviene mediaamando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-078/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Co0-026/Re-008 Requisitc: Contenimento del rumore prodotto gruppi di couitén
Gli elementi dei gruppi di continuita devono gatiaatun livello di rumore
nell'lambiente esterno e in quelli abitativi entrdimiti prescritti dalle normative
vigenti.
Livello minimo per la prestazione: | valori di emissione acustica possono essere
verificati “in situ”, procedendo alle verifiche piste dalle norme UNI, oppure
verificando che i valori dichiarati dal produttordi elementi facenti parte
dell'impianto siano conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianto di condizionamento - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-029

Centrali trattamento fluidi
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Co-029/Re-006

Sc-089/Cn-001

Sistemi di

Requisita: Controllo del rumore prodotto

Gli impianti di condizionamento devono garantirelivello di rumore nell’ambient
esterno e in quelli abitativi entro i limiti presttr dal D.P.C.M. 1.3.1991.

Livello minimo per la prestazione: Le dimensioni delle tubazioni di trasporto
fluidi termovettori e quelle dei canali d’aria demoessere tali che la velocita di
fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. valori di emissione acustig
possono essere verificati “in situ”, procedende akrifiche previste dalle norm
UNI (in particolare UNI EN 27574), oppure verifigém che i valori dichiarati dg
produttore di elementi facenti parte dellimpiasi@no conformi alla normativa.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 13790.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare lo stato degli elettroventilatori conrpieolare riferimento al controllo dell
rumorosita dei cuscinetti e del

senso di rotazione dei motori degli elettroventitat

chiusura - Su_001

D

Hei
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Ispezione a vista
a

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-002

Serramenti in legno

Co-002/Re-009

Requisita: Isolamento acustico

E’ l'attitudine a fornire un‘idonea resistenza ahgsaggio dei rumori. Il livello d
isolamento richiesto varia in funzione della tipgi® e del tipo di attivita svolta e |
funzione della classe di destinazione d'uso deitdeio.

Livello minimo per la prestazione: In relazione alla destinazione degli ambien
alla rumorosita della zona di ubicazione i serrainesterni sono classificati secon
la UNI 8204:

di classe R1 se 20 <= Rw <= 27 db(A);

di classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

di classe R3 se Rw > 35 dB(A).

Normativa: -Legge Quadro n.447 26.10.1995; -Legge 16.3.1998P.C.M.
1.3.1991; -D.P.C.M. 14.11.1997; -D.P.C.M. 5.12.19979.M. 18.12.1975 (Norm
tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastitvi compresi gli indici minimi d
funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica aservarsi nella esecuzione di op|
di edilizia scolastica; -Decreto 29.11.2000; -CLM.PP. 30.4.1966 n.1769 (Criteri
valutazione e collaudo dei requisiti acustici neldestruzioni edilizie); -Linee Guid
Regionali; -Regolamenti edilizi comunali; -UNI 73 7QNI 7959; -UNI 8204; -UNI
8290-2; -UNI 8894.
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Co-002/Re-018

Sc-004/Cn-001

Sc-005/Cn-001

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali}

microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattat
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8.JNI 8370; -UNI 8894; -UNI
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 922 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/TUNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNEN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI
EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167QJNI EN 12207; -UNI EN
12208; -UNI EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Controllo: Controllo stato di conservazione del legno

Controllo dello stato di conservazione del legnéatieo e ricerca delle caus
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Control
grado di usura delle parti in vista.

Controllo: Controllo stato conservazione del legno

Controllo dello stato di conservazione del legnéatieo e ricerca delle caus
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Control
grado di usura delle parti in vista.

Cdhtro

0]

lo

Controllo

lo

360 giorni

360 giorni

Co-002/Re-023

Requisitc: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garanti
la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inoltr

essi devono sopportare l'azione del vento senzgpmmettere la funzionalita dedli

elementi che li costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeerdi pressioni, riprodott
convenzionalmente in condizioni di sovrappresseinedepressione secondo la U
EN 77 e UNI EN 12210.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamentdlel@orme tecnich
relative a “Criteri generali per la verifica di siezza delle costruzioni e dei carich
sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992D.M. 13.12.1993; -D.M

D @

i
e
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ie
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9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Specialeolfer Appalti di Lavori Edilizi; -
C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relativearichi, sovraccarichi e ai critg
generali per la verifica di sicurezza delle costmg; -UNI 7959; -UNI 8290-2;
UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U. 117CNR-UNI 10012; -ISQ
7895.

=

Co-002/Re-024

Sc-005/Cn-001

Requisita: Resistenza all'acqua

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite d

12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiava [minuti] 15
- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpliava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dpilava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata detlava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata dpitava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata dpilava [minuti] 5
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata detlava [minuti]
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 12208.
Controllo: Controllo stato conservazione del legno

Controllo dello stato di conservazione del legnéatieo e ricerca delle caus
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Control
grado di usura delle parti in vista.

clle
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI EN

Controllo

lo

360 giorni

Classe Requisito

Adattabilita degli spazi

Attrezzature urbane - Su-010

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-031

Aree a verde

Co-031/Re-008

Sc-090/Cn-001

Requisitc: Integrazione degli spazi

Le aree a verde devono integrarsi con gli spaziastanti.

Livello minimo per la prestazione: - Si devono prevedere almeno 9 m”2/abitg
previsti per le aree a spazi pubblici attrezzapaaco e per il gioco e lo spo
effettivamente utilizzabili per tali impianti cors@usione di fasce verdi lungo
strade;

- Le superfici permeabili ( percentuale di terrgmiva di pavimentazioni, attrezzatg

mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/depiinalto fusto) devono essg
opportunamente piantumate con specie di alto fosto indice di piantumazion
minima pari ad 1 albero/60 m"2.

Normativa: -Legge 18.6.1931 n.987; -D.P.R. 14.4.1993; -D2VL.1968 n.1444;

D.M. 3.9.1987 n.412; -D.M. 23.12.1991; -D.M. 161H96; -Capitolati Speciali

Opere a verde; -Regolamenti Edilizi Comunali Igcefitrumenti urbanistici locali;
UNI 3917; -UNI 8617.
Controllo: Controllo dello stato

nte

ad

le

(o]
re

0]

Aggiornamento

Controllo periodico delle piante al fine di rilema quelle appassite e deperite.

Quando occorre

Classe Requisito

Adattabilita delle finiture

Impianto idrico e sanitari - Su_006

manovrabilita e tenuta all'acqua.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co0-024/Re-036 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere realizzati nel rispetto della
regola d'arte e devono presentare finiture sup@afiintegre.
Livello minimo per la prestazione: Tutte le superfici devono avere caratteristiche d
uniformita e continuita di rivestimento e non dewqgoresentare tracce di riprese o
aggiunte di materiale visibili.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

Sc-066/Cn-005 Controllo: Controllo stato rubinetteria Ispezione 30 giorni
Controllo generale di tutta la rubinetteria conrp@ e chiusura dei rubinefti
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica della
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Sc-066/Cn-002 Controllo: Controllo fissaggio Controllo 30 giorni
Controllo e sistemazione del fissaggio dei sanitaridelle cassette a muro con
eventuale sigillatura con silicone.
Classe Requisito
Controllabilita dello stato
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-021| Scossaline ed elementi verticali
Co0-021/Re-018 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le scossaline devono essere realizzati nel rispitia regola d'arte ed essere privi
di difetti superficiali.
Livello minimo per la prestazione: Le estremita dei canali di gronda devono essere
tagliate in modo netto e perpendicolare rispettassle del profilo. | canali di gronda
devono essere definiti dalla larghezza di apersuperiore. Per il calcolo della
capacita di flusso occorrono:
- la superficie utile della sezione del canale dinga deve essere dichiarata (dal
fabbricante e deve essere marcata sul canale miilgm@ppure riportata nei documenti
commerciali;
- la lunghezza commerciale di un canale di gronga deve avere una tolleranza
positiva quando misurata a 20 °C.
Normativa: -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN 638; -UNI EN 72 -UNI EN
1462.
Sc-056/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno mdbglieo eccezionale (pioggla
violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perrotiatne la regolare disposizione.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventualinnessioni.
Classe Requisito
Di funzionamento
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co0-024/Re-025 Requisitc: Contenimento della tenuta tubi e valvole
Le tubazioni e gli elementi accessori quali valveleibinetti devono essere idonei|ad
impedire fughe dei fluidi in circolazione in moda @ssicurare la durata e Ia
funzionalita nel tempo.
Livello minimo per la prestazione: Il tubo sottoposto a prova deve essere collegato
ad una sorgente di acqua in pressione. La presdidi@cqua specificata nella norma
UNI EN 1057 deve essere mantenuta nel tubo peetingd di tempo minimo di 1P
s senza che si manifestino segnali di perdite.e®gano rilevate una o piu perditq il
tubo deve essere rifiutato. Se non viene rilevidana perdita il tubo deve essere
accettato.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sc-067/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli atieeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.
Sc-067/Cn-003 Controllo: Controllo manovrabilita valvole Riparazione 0 giorni
Manovra di tutti gli organi di intercettazione gyodazione per evitare che finiscano
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseegués senza forzare nelle
posizioni estreme, manovrando cioe l'otturatoresémso opposto di una piccola
frazione di giro.
Sc-067/Cn-004 Controllo: Controllo tenuta Controllo 360 giorni
verifica dell'integrita delle tubazioni con partiae attenzione in corrispondenza gei
raccordi tra tronchi di tubo e organi interpost, tubi ed apparecchi utilizzatori.
Sc-067/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolaenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se det@ti, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitii sostegni e degli eventuali giunti

fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termiche

ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsni

Sc-068/Cn-008 Controllo: Verifica elettrovalvola Ispezione a vista 360 giorni
Controllare la tenuta delle elettrovalvole verifid® che non fuoriesca combustibjile
dall'ugello durante la fase di prelavaggio.
Sc-068/Cn-007 Controllo: Verifica elettropompe Ispezione 360 giomni
strumentale
Verificare che l'accensione si awvii senza diffiaplche la combustione avvenga
regolarmente, che non si riscontrino perdite di loostibile e che interponendo un
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucieovada in blocco nel tempo
prestabilito.
Sc-068/Cn-011 Controllo: Verifica termostati, valvole, pressostati detesisa di sicurezza Ispezione a vista 30 giorni
Controllare la funzionalita e la corretta taratale termostati e dei pressostati| di
blocco installati sui generatori. Controllare pdiecle valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.
Impianti speciali - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-032| Impianto di allarme
Co0-032/Re-004 Requisita: Efficienza
La centrale di controllo e allarme deve entrarelaelondizione di allarme a seguito
della ricezione dei segnali e dopo che gli ste&sic stati elaborati ed interpretati
come allarmi.
Livello minimo per la prestazione: L'elaborazione dei segnali provenienti gai
rivelatori in aggiunta a quello richiesto per preral la decisione di segnalare
I'allarme non deve ritardare la segnalazione dadladizione di allarme per piu di 10
S.
Normativa: -CEl 12-13; -CE| 79-2 Impianti antieffrazione,tamrusione, antifurto ¢
antiaggressione. Norme particolari per le appaiatate; -CEl 79-3 Impianti
antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggione. Norme particolari per gli
impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-Mnpianti antieffrazione|
antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norradigolari per il controllo degl
accessi; -CEIl 64-8 Impianti elettrici utilizzat@itensione nominale non superiorg a
1000V in corrente alternata a 1500V in correntetiooa.
Sc-092/Cn-001 Controllo: Controllo allarme Ispezione a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle apparecchiatdrallarme eseguendo una prova.
Sc-092/Cn-003 Controllo: Controllo elettrico Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiatummentate ad energia elettrica e glei
dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Conteok le connessioni delle
apparecchiature di protezione e dei dispersoerdat
Sc-092/Cn-002 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiaturéee dispositivi ottici ed acustici |e
dei dispositivi di allarme. Verificare le connessialei vari elementi collegati al
centrale.
Classe Requisito
Di stabilita
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Quadro elettrico generale in BT
Co0-025/Re-016 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-009| Rivestimenti interni
Co-009/Re-018 Requisitc: Resistenza agli urti
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno ess& grado di sopportare urti
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewzionali di corpi duri, come di
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corghe cade) che non debbano
compromettere la stabilita della parete, né prowecd distacco di elementi p
frammenti pericolosi a carico degli utenti.
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Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovrarjno
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modalita
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:
TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;
Energia d'urto applicata [J] = 3;
Note: - ;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;
Energia d’urto applicata [J] = 300;
Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirmsoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;
Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;
Note: Superficie esterna, al piano terra.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UN269 P; -UNI
ISO 7892.

Co-009/Re-019 Requisitc: Resistenza ai carichi sospesi
| rivestimenti unitamente alle pareti debbono essargrado di sopportare il peso fi
carichi appesi minori (ad esempio quadri, insegeeg.) o altri di maggiore entita |(
mensole, arredi, ecc.)
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti devgno
essere in grado di garantire la stabilitd so#izidhe di carichi sospesi, in particolare
se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 89 dalla superficie tramite una
mensola,;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della traziohe
eseguita perpendicolare alla superficie della paret
- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.
Normativa: UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Co-009/Re-022 Requisitc: Resistenza meccanica
| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventuali
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Sistema strutturale - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Solai

Co-012/Re-001 Requisita: Contenimento della freccia massima
La freccia di inflessione di un solaio costituiskparametro attraverso il quale vierje
giudicata la deformazione sotto carico e la susgtita.
Livello minimo per la prestazione: Le deformazioni devono risultare compatibili
con le condizioni di esercizio del solaio e dedgingenti costruttivi ed impiantistigi
ad esso collegati secondo le norme vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-012/Re-011 Requisitc: Resistenza agli urti
| solai, sottoposti ad urti convenzionali di un porcon determinate caratteristiche

dotato di una certa energia, non devono essere th@varsati, né tantomen
spostarsi, né produrre la caduta di pezzi pericopEs gli utenti.

Livello minimo per la prestazione: In edilizia residenziale, per gli urti cosiddetti
sicurezza, i valori da verificare in corrispondentzdl'estradosso del solaio possd
essere:

- urto di grande corpo molle con I'energia massifngo E >= 900 J;
- urto di grande corpo duro con E >= 50 J.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-018

Sc-036/Cn-001

Coperture

Requisita: Resistenza meccanica

| solai devono contrastare in modo efficace la rfestazione di eventuali rotture,
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di pb#ssollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Le prestazioni sono generalmente affidate
strato o elementi portanti. | parametri di valutea della prestazione possono es
il sovraccarico ammissibile espresso in daN opparduce limite di esercizi
espresso in m.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici deilagofinalizzata alla ricerca d
fessurazioni e lesioni e al controllo della quatigdl'acciaio.

piane e a falde - Su_005

o

allo
sere

Ispezione a vista

Quando occorre

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA
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Co-020

Strutture di copertura

Co0-020/Re-034

Requisitc: Resistenza al vento

La copertura deve resistere alle azioni e depressidel vento tale da nop

compromettere la stabilita e la funzionalita degtiati che la costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione deg
elementi impiegati per i quali si rinvia alla nortiwa vigente.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-020/Re-041

Sc-052/Cn-001

Sc-054/Cn-001

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Resistenza meccanica

La copertura deve garantire una resistenza meceamispetto alle condizioni di
carico (carichi concentrati e distribuiti) di progge in modo da garantire la stabilita

e la stabilita degli strati costituenti. Inoltre mao considerate le caratteristiche dejlo

strato di supporto che dovranno essere adeguateslllecitazioni e alla resisten
degli elementi di tenuta.

ra

Livello minimo per la prestazione. Comunque, in relazione alla funzione

strutturale, le caratteristiche delle copertureothevcorrispondere a quelle prescr
dalle leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZzioni

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle parti a vista al fine di ricercaggentuali anomalie (disgregaziol
fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiimpezzi mettalici nell
connessioni etc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle parti a vista al fine di ricercaegentuali anomalie (disgregaziol
fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiimpezzi mettalici nell
connessioni etc.).

tte

Controllo

h

i
=Y

Controllo a vista

h

D

i

360 giorni

Quando occorre

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Pavimentazioni esterne
Co-016/Re-023 Requisitc: Resistenza meccanica
Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficda manifestazione di
eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causatall'azione di possibili
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruote si
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congunzioni saldate, al movimento
simulato di una sedia con ruote con movimenti efaali in direzioni diverse
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);
- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre tale
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”2 pamidente alla superficie di
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino ssti@ppato parallelamente ajla
superficie delle piastre (UNI EN 432);
- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nello
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNEN 425; -UNI EN
432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-003| Rivestimenti esterni

Co-003/Re-019

Requisitc: Resistenza agli urti

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno essa grado di sopportare ur
(definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o coewzionali di corpi duri, come d
oggetti scagliati, o molli, come il peso di un corphe cade) che non debbo
compromettere la stabilita della parete, né prowecd distacco di elementi
frammenti pericolosi a carico degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti unitamente alle pareti dovran
resistere all'azione di urti sulla faccia esterdangerna, prodotti secondo le modal
riportate di seguito che corrispondono a quelleipte dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d’urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;
TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirrssoni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

no
ita

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UN269 P; -UNI
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ISO 7892.

Co-003/Re-02(

Sc-011/Cn-002

Requisita: Resistenza ai carichi sospesi

Le pareti debbono essere in grado di sopportapgeso di carichi appesi minori (g
esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggieméta (mensole, arredi, ecc.)
Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garanti
stabilita sotto I'azione di carichi sospesi, intjgatare se sottoposte a:

- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 89 dalla superficie tramite ur]
mensola;

- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della trazio
eseguita perpendicolare alla superficie della paret

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Controllo: Controllo funzionalita

Controllo a vista e strumentale dello stato di fanalita del rivestimento, cof
particolare riguardo alla conservazione superfigidei giunti e delle sigillature

Rilievo di fenome di decoesione, scagliature, nigssuarazioni, fessurazioni,

distacchi, deformazioni e rigonfiamenti, macchiediidita, peridita di elementi
Verifica della complanarita, presenza di macchik riggine, scheggiature, lesion
rigonfiamenti in prossimita degli ancoraggi.

e la

ne

Controllo a vista
n

360 giorni

Co-003/Re-025

Sc-010/Cn-001

Impianto id

Requisita: Resistenza meccanica

| rivestimenti unitamente alle pareti dovranno liane la manifestazione di eventu
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallazée di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimand
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.

Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tebeicrelative al
“Criteri generali per la verifica di sicurezza deltostruzioni e dei carichi
sovraccarichi”); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche feeiprogettazione, esecuziong
collaudo degli edifici in muratura e per il lororsmlidamento); -Capitolato Specia
- Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP24.5.1982 n.22631 (Istruzio
relative ai carichi, sovraccarichi ed ai criterhgeali per la verifica di sicurezza de|
costruzioni); -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8307; NJ 8752; -UNI 8759; -UNI
8760; -UNI 9154-1; -UNI 9446; -UNI 10718; -UNI EN33; -CNR B.U. 84; -CNR
B.U. 89; -CNR B.U. 107; -CNR B.U. 117; -CNR B.U.8&XCNR UNI 10011; -CNR
UNI 10022.

Controllo: Controllo stato di conservazione

Controllo degli elementi con particolare attenzicaia loro integrita e stabilita.

Verificare a vista lintegrita delle superfici devestimenti e riscontrare evider
anomalie.

rico e sanitari - Su_006

b e
e
ni
le

Controllo a vista

ti

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-024

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-024/Re-021

Sc-066/Cn-005

Sc-067/Cn-002

Sc-068/Cn-001

Sc-068/Cn-002

Requisita: Contenimento della tenuta impianto idrico

Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere idonei ad impedire fug
dei fluidi in circolazione per garantire la funzialita dell'impianto.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di tenuta viene verificata medig
la prova indicata dalla norma UNI di settore. Ahténe della prova si deve verifical
la assenza di difetti o segni di cedimento.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN192;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo stato rubinetteria

Controllo generale di tutta la rubinetteria conrap@a e chiusura dei rubine
associati agli apparecchi sanitari, quelli di aoessezionamento per la verifica de
manovrabilita e tenuta all'acqua.
Controllo: Controllo generale
Controllo dell'integrita della rete con particolatenzione allo stato degli eventu
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se det@ti, alla loro sostituzione), al
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitigi sostegni e degli eventuali giu
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termich
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.

Controllo: Analisi del rendimento

Controllare i valori dei rendimenti di combustioreche ci sia corripondenza c|
quelli imposti dalle norme vigenti.

Controllo: Controllo apparecchiatura caldaia

Controllare la funzionalita degli organi e dellgpapecchiature secondo le specifig
del costruttore; in particolare verificare le caridni di funzionamento dei bruciato

nte
e

Ispezione
ti
lla

Controllo
ali
a
nti
e

Ispezione
strumentale
pn

Ispezione a vista
he
i.

30 giorni

360 giorni

180 giorni

360 giorni

Co-024/Re-038

Requisita: Resistenza a manovre e sforzi d'uso

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devonosere in grado di contrastare
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottuie seguito ad operazioni
manovra o di utilizzo.

= 5

Livello minimo per la prestazione: In particolare tutte le parti in ottone o brorde
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terminali di erogazione sottoposti a manovre efwzsfmeccanici in genere devono
essere protetti mediante processo galvanico diaftna o procedimenti equivalenti
(laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) panimre I'incrudimento e migliorar
le relative caratteristiche meccaniche, seguendopriescrizioni riportate nell
specifiche norme UNI di riferimento. | rubinetti dérogazione, i miscelatori
termostatici ed i terminali di erogazione in gendotati di parti mobili utilizzat
dagli utenti per usufruire dei relativi serviziégiici possono essere sottoposti a gicli
di apertura/chiusura, realizzati secondo le magatidlicate dalle norme controllangio
al termine di tali prove il mantenimento dei livefirestazionali richiesti dall
normativa. La pressione esercitata per azionarbinetti di erogazione, i miscelatari
e le valvole non deve superare i 10 Nm.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Sc-066/Cn-003 Controllo: Controllo flessibili Simulazioni Quando occorre
Controllo della tenuta ed eventuale sostituziogiflldssibili di alimentazione.

Sc-066/Cn-001 Controllo: Controllo degli scarichi Controllo 30 giorni
Controllo della funzionalita degli scarichi dei &#an ed eventuale sistemazione dei
dispositivi non del tutto funzionanti con sostitzé delle parti non riparabili.

Sc-066/Cn-004 Controllo: Controllo sedile wc Controllo a vista 60 giorni
Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventualeitssbne dei sedili coprivaso can
altri simili e della stessa qualita.

Sc-067/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli ateeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Sc-067/Cn-003 Controllo: Controllo manovrabilita valvole Riparazione 0 giorni
Manovra di tutti gli organi di intercettazione gyodazione per evitare che finiscaho
per bloccarsi. Apertura e chiusura devono esseegués senza forzare nelle
posizioni estreme, manovrando cioé l'otturatoresémso opposto di una piccala
frazione di giro.

Co0-024/Re-040 Requisita: Resistenza al vento
Gli elementi ed i materiali dei collettori solarestono essere in grado di contrastare
in modo efficace il prodursi di deformazioni o to# sotto I'azione del vento.

Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo slsaeprevisti. L'azione del vento
da considerare € quella prevista dalla C.M. deitiaRubblici 24.5.1982 n.22631|e
dalla norma CNR B.U. 117 (che dividono convenzioreite il territorio italiano in 4
zone), tenendo conto dell’altezza di installazione.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co0-024/Re-0471 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli scambiatori di calore devono essere realizzai materiali atti a contrastare in
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Gli scambiatori di calore devono essere
sottoposti ad una prova di rottura utilizzando pnessione maggiore di 1,3 volte|la
pressione usata per la prova di tenuta (pari a @rgar).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Sc-067/Cn-002 Controllo: Controllo generale Controllo 360 giorni
Controllo dellintegrita della rete con particolaenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici (provvedendo, se der@ti, alla loro sostituzione), alla
tenuta delle congiunzioni a flangia, alla stabitii sostegni e degli eventuali giunti
fissi, all'assenza di inflessioni nelle tubazionicausa di dilatazioni termiche
ostacolate o non compensate per effetto della siveedistanza dei sostegni.

Impianto fotovoltaico - Su_008

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-028| Impianti collegati alla rete

Co0-028/Re-002 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
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Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-021| Scossaline ed elementi verticali
Co0-021/Re-042 Requisitc: Resistenza meccanica
Le scossaline della copertura dovranno garantir@ uesistenza meccanica rispefto
alle condizioni d'uso.
Livello minimo per la prestazione. Per i livelli minimi si prendono i
considerazione le seguenti norme:
- UNI 8088 Lavori inerenti le coperture dei fablatic- Criteri per la sicurezza,
- UNI 9183 Edilizia - Sistemi di scarico delle aequsate - Criteri di progettaziorle,
collaudo e gestione;
- UNI 10724 Coperture - Sistemi di raccolta e smahto delle acque meteoriche -
Istruzioni per la progettazione e I'esecuzionee&ementi discontinui;
- UNI EN 607 Canali di gronda e relativi accessdii PVC non plastificato|
Definizioni, requisiti e prove;
- UNI EN 612 Canali di gronda e pluviali di lamieraetallica. Definizioni,
classificazioni e requisiti;
- UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materiagilaa per scarichi (a bassa ed alta
temperatura) all'interno dei fabbricati - Policlardi vinile non plastificato (PVC-U
- Specifiche per tubi, raccordi e per il sistema;
- UNI EN 1462 Supporti per canali di gronda - Re&ifue prove;
- UNI EN 10169-2 Prodotti piani di acciaio rivesiibn materiale organico (nastri
rivestiti) - Prodotti per edilizia per applicaziossterne.
Normativa: -UNI 8088; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UN8627; -UNI
9183; -UNI 10724; -UNI EN 607; -UNI EN 612; -UNI EN329-1; -UNI EN 1462;
UNI EN 10169-2.
Sc-056/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Ispezione delle scossaline dopo un fenomeno mdbejieo eccezionale (pioggla
violenta, vento, grandine, tempesta, etc.) perrotiatne la regolare disposizione.
Controllare gli elementi di fissaggio ed eventuainnessioni.
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014| Scale
Co0-014/Re-011 Requisitc: Resistenza agli urti
| materiali di rivestimento delle scale devono esse grado di resistere agli urii
prodotti dalla caduta di oggetti di impiego comusenza che si manifestino
fessurazioni, deformazioni, ecc..
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co-014/Re-018 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli elementi strutturali costituenti le scale dewocontrastare in modo efficace [la
manifestazione di eventuali rotture, o deformazidlevanti, causate dall'azione gi
possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali ¢ognti i rivestimenti si rimanda
alle prescrizioni di legge e di normative vigentimateria.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Sc-041/Cn-003 Controllo: Controllo strutturale Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle parti a vista al fine di ricercaggentuali anomalie (disgregazioni,
fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura,c@sei di carbonatazione del
conglomerato, etc.).
Sc-041/Cn-002 Controllo: Controllo rivestimenti Controllo a vista 360 giorni
Controllo sulla natura estetica delle superfici deestimenti che costituiscono |e
rampe, le pedate e le alzate. Controllo presenzaadchie, sporco, efflorescenze,
abrasioni, ecc..
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Serramenti in acciaio
Co0-004/Re-019 Requisitc: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o molli, come |i
peso di un corpo che cade) che non debbono compemméa stabilita degli stess);
né provocare il distacco di elementi o frammentiquosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali, ad esclusione degl
elementi di tamponamento, devono resistere alb@zidi urti esterni ed intermi
realizzati secondo con le modalita indicate di gegu
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TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=3,¥&ceia interna=3,75

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=24#ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d'urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna= -

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN2208; -UNI EN 12210;
UNI EN ISO 6410/1.

Co-004/Re-023

Requisitc: Resistenza al vento
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depiasisdel vento in modo da garanti
la sicurezza degli utenti e assicurare la duratéadunzionalita nel tempo. Inoltr

essi devono sopportare |'azione del vento senzpmmettere la funzionalita ded|i

elementi che li costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di

laboratorio basate nella misurazione della diffeeendi pressioni, riprodott
convenzionalmente in condizioni di sovrappresseinedepressione secondo la U
EN 77 e UNI EN 12210.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamentdlel@orme tecnich
relative a “Criteri generali per la verifica di siezza delle costruzioni e dei carich
sovraccarichi”); -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992D.M. 13.12.1993; -D.M
9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato SpecialedTjger Appalti di Lavori Edilizi; -
C.M. LL.PP. 24.5.82 n.22631 (Istruzioni relativearichi, sovraccarichi e ai critg
generali per la verifica di sicurezza delle costmg; -UNI 7959; -UNI 8290-2;
UNI 8894; -UNI EN 77; -UNI EN 12210; -CNR B.U. 117CNR-UNI 10012; -ISQ
7895.

(LN
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e
NI
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Co-001

Pareti esterne

Co-001/Re-019

Sc-002/Cn-003

Requisita: Resistenza agli urti

Le pareti debbono essere in grado di sopportare (definiti dall'energia cinetica d
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digetti scagliati, o molli, come il pes
di un corpo che cade) che non debbono comprometieseabilita della parete, n
provocare il distacco di elementi o frammenti pelisi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Le pareti perimetrali devono resistere all'azi
di urti sulla faccia esterna ed interna, prodatticndo le modalita riportate di segu
che corrispondono a quelle previste dalla norma @29 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinssoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirmsoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d'urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8201; -UNI 8290-2; -UNI 9269 RJNI ISO 7892.
Controllo: Controllo funzionalita

Controllo a vista e strumentale dello stato di fanalita del rivestimento, cof
particolare riguardo alla conservazione superficidei giunti e delle sigillature

Rilievo di fenome di decoesione, scagliature, ni@ssuarazioni, fessurazioni,

distacchi, deformazioni e rigonfiamenti, macchiediidita, peridita di elementi
Verifica della complanarita, presenza di macchik eiggine, scheggiature, lesion
rigonfiamenti in prossimita degli ancoraggi.

o

5

bne
ito

Controllo a vista
n

e

360 giorni

Co-001/Re-02¢

Requisita: Resistenza ai carichi sospesi
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Sc-002/Cn-002

Le pareti debbono essere in grado di sopportapeso di carichi appesi minori (ad
esempio quadri, insegne, ecc.) o altri di maggieméta (mensole, arredi, ecc.)

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono essere in grado di garantire la

stabilita sotto I'azione di carichi sospesi, intjgatare se sottoposte a:
- carico eccentrico di almeno 5 N, applicato a 8 dalla superficie tramite una
mensola,;
- sforzi di strappo, fino a valori di 100 N, detsaggio per effetto della traziohe
eseguita perpendicolare alla superficie della paret

- sforzi verticali di flessione del sistema di &iggio fino a valori di 400 N.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10879.

Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista

Controllo a vista e strumentale dello stato di fanalita del rivestimento, con
particolare riguardo alla conservazione superficieei giunti e delle sigillature
Rilievo di fenome di decoesione, scagliature, nigssuarazioni, fessurazioni,
distacchi, deformazioni e rigonfiamenti, macchiediidita, peridita di elementi
Verifica della complanarita, presenza di macchik eiggine, scheggiature, lesion| e
rigonfiamenti in prossimita degli ancoraggi.

360 giorni

Co-001/Re-023

Requisitc: Resistenza al vento
Le pareti debbono resistere alle azioni e depressidel vento tale da non
compromettere la stabilita e la funzionalita degtiati che le costituiscono.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio basate nella misurazione della diffeeedi pressione in condizioni di
sovrappressione e in depressione, con cassora d'adscini d'aria, di una sezione di
parete secondo la ISO 7895.

Normativa: -D.M. 12.2.1982 (Aggiornamento delle norme tebeicrelative g
“Criteri generali per la verifica di sicurezza delcostruzioni e dei carichi |e
sovraccarichi”); -D.M. 16.1.1996; -C.M. LL.PP. 11869 n.6090 (Norme per |a
progettazione, il calcolo, la esecuzione ed ilaaflo di costruzioni con strutture
prefabbricate in zone asismiche e sismiche); -CIM.PP. 24.5.82 n.2263
(Istruzioni relative a carichi, sovraccarichi e aiteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni); -UNI 7959; -UNI 8220-UNI EN 77; -CNR B.U. 117},
-ISO 7895.

Co-001/Re-025

Impianto el

Requisita: Resistenza meccanica
Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifestazione di eventugli
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei live
minimi rispetto ai vari componenti e materiali d¢hgnti le pareti perimetrali g
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e dimadive vigenti in materia.
Normativa: -Legge 5.11.1971 n.1086 (Norme per la disciploele opere in
conglomerato cementizio armato normale e precorapred a struttura metallica)
Legge 2.2.1974 n.64 (Provvedimenti per le costnizemn particolari prescrizior]
per le zone sismiche); -D.M. 3.3.1975 (Disposiziooncernenti I'applicazione delle
norme tecniche per le costruzioni in zone sismichep.M. 12.2.1982
(Aggiornamento delle norme tecniche relative aiit&@r generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sowadchi”); -D.M. 27.7.1985 (Norme

%

tecniche per I'esecuzione delle opere in cement@tar normale e precompresso e

per le strutture metalliche); -D.M. 24.1.1986 (Nertacniche relative alle costruzign
sismiche); -D.M. 9.1.1987 (Norme tecniche per lagettazione, esecuzione|e
collaudo degli edifici in muratura e per il lororswlidamento); -Capitolato Speciale
- Tipo per Appalti di Lavori Edilizi; -C.M. LL.PP.18.2.1966 n.1905 (Legd
5.11.1964 n.1224. Criteri da seguire nel collaugétledcostruzioni con struttu
prefabbricate in c.a. in zone asismiche ed ulteristruzioni in merito allg
medesime); -C.M. LL.PP. 11.8.1969 n.6090 (Normelagrogettazione, il calcol
la esecuzione ed il collaudo di costruzioni corutstre prefabbricate in zol
asismiche e sismiche); -C.M. LL.PP. 14.2.1974 rb11@pplicazione delle norm
sul cemento armato); -C.M. LL.PP. 9.1.1980 n.20Q4&gge 5.11.1971 n.108
Istruzioni relative ai controlli sul conglomeratergentizio adoperato per le struttire
in cemento armato); -C.M. LL.PP. 24.5.1982 n.22@8fruzioni relative ai carichi,
sovraccarichi ed ai criteri generali per la vedfidi sicurezza delle costruzioni)] -
C.M. LL.PP. 19.7.1986 n.27690 (D.M. 24.1.1986.ustoni relative alla normativa
tecnica per le costruzioni in zona sismica); -CLM.PP. 31.10.1986 n.27996 (Legpe

D O F

O D o -

5.11.1971 - Istruzioni relative alle norme tecnigee I'esecuzione delle opere in ¢.a.

normale e precompresso e per le strutture metalldihcui al decreto ministeriale
27.7.1985); -UNI 8290-2; -CNR B.U. 84; -CNR B.U.;8€NR B.U. 107; -CNR
B.U. 117; -CNR B.U. 118; -CNR UNI 10011; -CNR UN)Q22.

ettrico - Su_007

CODICE

INTERVENTI CONTROLLO

FREQUENZA

Co-026

Impianto elettrico di distribuzione

Co-026/Re-014

Requisitc: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscheitidi essere sottoposti all'azione de
fuoco devono essere classificati secondo quanteigicedalla normativa vigente; Ia
resistenza al fuoco deve essere documentata dachisardi conformitd" 9
"dichiarazione di conformita”.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-076/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitré la presenza delle targhette
nelle morsetterie.
Sc-078/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Co0-026/Re-016 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-076/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoitre la presenza delle targhette
nelle morsetterie.
Sc-077/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Controltaqgresenza delle targhette nelle
morsetterie.
Sc-078/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Co-027| Impianti di terra
Co-027/Re-014 Requisitc: Resistenza al fuoco
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suschiiiidi essere sottoposti all’azione del
fuoco devono essere classificati secondo quanteigicedalla normativa vigente; Ia
resistenza al fuoco deve essere documentata da chmiwardi conformitd” o
“dichiarazione di conformita”.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Co-027/Re-016 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti elettrici devono essere realizzati amateriali in grado di contrastare ip
modo efficace il prodursi di deformazioni o rottusetto I'azione di determinate
sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
. Ispezione 30 giorni
Sc-082/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato strumentale
Verificare con controlli a campione che i conduittdir protezione arrivino fino al
nodo equipotenziale.
Sc-083/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Verificare che i componenti (quali connessioni, 78, capicorda, ecc.) del sistema
di dispersione siano in buone condizioni e nonizipsesenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei céirtetlicatori degli schemi elettrici.
Sc-084/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Controllare che i componenti (quali conduttori, .ecsiano in buone condizioni.
Controllare inoltre che siano in buone condiziosgiraggi dei bulloni.
Impianto di condizionamento - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-029| Centrali trattamento fluidi
Co0-029/Re-044 Requisita: Resistenza al vento
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam@ sottoposti all'azione del vento
devono essere in grado di contrastare in modo afédl prodursi di deformazioni p
rotture.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo skaerevisti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.
Co0-029/Re-0471 Requisitc: Resistenza meccanica
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Gli impianti di condizionamento devono essere ezalii con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di defoaimi o rotture sotto I'azione di
determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.
Co0-030| Rete di distribuzione e terminali

C0-030/Re-044 Requisitc: Resistenza al vento
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam@ sottoposti all'azione del vento
devono essere in grado di contrastare in modoafédl prodursi di deformazioni p
rotture.
Livello minimo per la prestazione: Sono da effettuare le verifiche prescritte dalla
normativa vigente seguendo i metodi di calcolo skaerevisti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.

Co0-030/Re-041 Requisitc: Resistenza meccanica
Gli impianti di condizionamento devono essere ezalii con materiali in grado di
contrastare in modo efficace il prodursi di defoaimi o rotture sotto I'azione di
determinate sollecitazioni.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.

Impianti speciali - Su-011

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-032| Impianto di allarme

Co0-032/Re-007

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

Gli elementi dell'impianto antintrusione installatil'esterno devono essere in gral
di evitare infiltrazioni di acqua o di umidita aliterno del sistema.

Livello minimo per la prestazione: | materiali utilizzati possono essere verifig
effettuando le prove prescritte dalla normativeenig e seguendo i metodi di calc
da essa previsti.

Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 18791; -CEl 12-13
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusiona&tifurto e antiaggressione; Norn
particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Imgiiantieffrazione, antintrusion
antifurto e antiaggressione. Norme particolari jdir impianti antieffrazione ¢
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,ntiatrusione, antifurto
antiaggressione. Norme particolari per il contralkgli accessi; -CEIl 64-8 Impia
elettrici utilizzatori a tensione nominale non suge a 1000V in corrente alternata
1500V in corrente continua; -CEI 64-9 Impianti &iet utilizzatori negli edifici &
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-1@iémti elettrici nei luoghi d
spettacolo o di intrattenimento; -CEIl 64-2 Impiaglgttrici nei luoghi con pericolo
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti dirae negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

do

ati
blo

Co-032/Re-013

Sc-092/Cn-001

Sc-092/Cn-003

Sc-093/Cn-001

Requisita: Resistenza alla corrosione

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono egssin grado di contrastare i
modo efficace il prodursi di fenomeni di corrosione

Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacita di resistenza
corrosione degli elementi dell'impianto si effetinauna serie di prove secondo
modalita riportate nella norma UNI vigente.

Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 18791; -CEl 12-13
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusiona&tifurto e antiaggressione; Norn
particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Imgiiantieffrazione, antintrusion
antifurto e antiaggressione. Norme particolari jdir impianti antieffrazione ¢
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,ntiatrusione, antifurto
antiaggressione. Norme particolari per il contralkgli accessi; -CEIl 64-8 Impia
elettrici utilizzatori a tensione nominale non suge a 1000V in corrente alternata
1500V in corrente continua; -CEIl 64-9 Impianti &iet utilizzatori negli edifici &
destinazione residenziale e similare; -CE|l 64-1@iémti elettrici nei luoghi d
spettacolo o di intrattenimento; -CEIl 64-2 Impiaglgttrici nei luoghi con pericolo
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti dirde negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Controllo: Controllo allarme

Controllo della funzionalita delle apparecchiatdrallarme eseguendo una prova.
Controllo: Controllo elettrico

Controllare la funzionalita delle apparecchiatummentate ad energia elettrica e

dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Conteok le connessioni del
apparecchiature di protezione e dei dispersoerdat
Controllo: Controllo dello stato

Controllo della funzionalita del lettore di badgeelle spie luminose.

alla
le

Ispezione a vista
Ispezione a vista
Hei
e

Controllo

360 giorni

180 giorni

180 giorni

Co-032/Re-015

Requisita: Resistenza meccanica
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono egssin grado di contrastare i

=]

modo efficace il prodursi di deformazioni o rotturke si dovessero verificare nej

e
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condizioni di impiego.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la resistenza meccanica deyono
essere utilizzate il procedimento e I'apparecchétli prova descritti dalla normatiya
UNI vigente.
Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 18791; -CEl 12-13
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusion@tifurto e antiaggressione. Norme
particolari per le apparecchiature; -CE| 79-3 Impiiantieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari pdir impianti antieffrazione ¢
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,ntiatrusione, antifurto ¢
antiaggressione. Norme particolari per il contralkgli accessi; -CEIl 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non suge a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEIl 64-9 Impianti &iet utilizzatori negli edifici &
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-1@iémti elettrici nei luoghi d
spettacolo o di intrattenimento; -CEl 64-2 Impiaglgttrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti dirde negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Sc-092/Cn-002 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiaturéee dispositivi ottici ed acustici |e
dei dispositivi di allarme. Verificare le connessialei vari elementi collegati alla
centrale.

Sc-093/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo della funzionalita del lettore di badgelelle spie luminose.

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Pareti interne

Co-006/Re-018 Requisitc: Resistenza agli urti
Le pareti debbono essere in grado di sopportare(definiti dall'energia cinetica d
urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come digegti scagliati, o molli, come il peso
di un corpo che cade) che non debbono comprometiesebilita della parete, ng
provocare il distacco di elementi o frammenti pelisi a carico degli utenti.

Livello minimo per la prestazione: Le pareti devono resistere all'azione di urtlaspl
faccia interna, prodotti secondo le modalita rigtertdi seguito che corrispondono a
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

TIPO DI PROVA: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0.5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di grandi dinséoni;

Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d’urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibipiano terra;

TIPO DI PROVA: Urto con corpo molle di piccole dirmsoni;

Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8201; -UNI 9269 PJNI 10880; -UNI
ISO 7892.

Sc-018/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)

Co-006/Re-022 Requisitc: Resistenza meccanica
Le pareti debbono contrastare in modo efficace lanifestazione di eventugli
rotture, o deformazioni rilevanti, causate dallaze di possibili sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: Per una analisi piu approfondita dei livelli
minimi rispetto ai vari componenti e materiali d¢hgnti le pareti perimetrali si
rimanda comunque alle prescrizioni di legge e dimaive vigenti in materia.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Sc-028/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazishimanifestano generalmente
attraverso fenomeni visibili a livello delle sttt di elevazione.Bisogna controllgre
periodicamente l'integrita delle pareti e dei piiagerificando I'assenza di eventugli
lesioni e/o fessurazioni. Controllare eventuali #amenti del terreno circostante glla
struttura che possano essere indicatori di cedinsentturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisgi®nza di manifestazioni a calamita
naturali (sisma, nubifragi, ecc.).

Co-011| Strutture in elevazione

Co-011/Re-014 Requisitc: Resistenza al vento
Le strutture di elevazione debbono resistere afliord e depressioni del vento tale
da non compromettere la stabilita e la funzionalitiegli elementi che Ip
costituiscono.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del tipo di
struttura in riferimento ai seguenti parametri atetdal D.M.14/01/2008
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Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-011/Re-018

Sc-029/Cn-001

Sc-030/Cn-001

Sc-031/Cn-001

Sc-032/Cn-001

Sc-034/Cn-001

Sc-035/Cn-001

Rifiniture edili - Su_002

Requisita: Resistenza meccanica

Le strutture in elevazione dovranno essere in gradaontrastare le eventug
manifestazioni di deformazioni e cedimenti rilevalatvuti all'azione di determinat
sollecitazioni (carichi, forze sismiche, ecc.).

Livello minimo per la prestazione: Per i livelli minimi si rimanda alle prescrizio
di legge e di normative vigenti in materia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni

individuando la presenza di eventuali anomalie coiegsurazioni, cavillaturg
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, disitacc

Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature.

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in matto
individuando la presenza di eventuali anomalie coiegsurazioni, cavillaturg
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc

Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature|.

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in pietr
individuando la presenza di eventuali anomalie coiessurazioni, cavillatura
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc

Verifica di eventuali processi di degrado dei giendelle sigillature.

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato dell'elemento straeimetallico con identificazione
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione f@zone antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo delialig dell'acciaio. Analig
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato dell'elemento strateimetallico con identificazione
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione f@zione antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo delialig dell'acciaio. Analig
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Controllo: Controllo periodico

Controllo delle parti a vista al fine di ricercaggentuali anomalie (disgregaziol
fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura,cessi di carbonatazione d
conglomerato, deterioramento del legno etc.).

=,

Controllo a vista

Controllo a vista

Controllo a vista
A

Controllo a vista
e

Controllo a vista
e

Controllo a vista

ni,
el

360 giorni

360 giorni

360 giorni

360 giorni

360 giorni

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Pavimentazioni interne

Co-007/Re-023

Sc-019/Cn-001

Sc-020/Cn-001

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisitc: Resistenza meccanica pavimentazioni

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficda manifestazione di

eventuali rotture, o deformazioni causatdall'azione di
sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: - Nel caso dell'azione di una sedia con ruo
sottopone un'area di rivestimento resiliente, congpunzioni saldate, al movimen
simulato di una sedia con ruote con movimenti epaali in direzioni diverse|
Dalla prova si rilevano i danni riportati dal progi (UNI EN 425);

- Nel caso di un'azione di lacerazione, un provireme incollato tra due piastre ta
da ottenere una sovrapposizione di 2000 mm”~2 pamidente alla superficie
lacerazione. Sottoposto a trazione il provino sstiappato parallelamente a
superficie delle piastre (UNI EN 432);

- Nel caso dell'azione di un carico statico, unvpro viene prima misurato nel
spessore e successivamente sottoposto piu valtecarico statico (UNI EN 433);
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNEN 425; -UNI EN
432; -UNI EN 433; -UNI EN 685; -UNI EN 12466.

Controllo: Controllo generale dello stato

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature
frantumazioni, della planarita generale

Controllo: Controllo della superfice

Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

rilevanti, possibi

i
e Si

(o]

le
i
la

]

Controllo a vista

e

Controllo a vista

360 giorni

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-015

Elementi di chiusura

Co-015/Re-014

Requisita: Protezione dalle cadute
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Gli elementi costituenti i balconi, logge e pasd#iardevono assicurare le condizig
di sicurezza contro la caduta di cose e personevoeto nel rispetto delle norn
sulla sicurezza.

Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi di protezione este|
prospicienti dislivelli superiori a 1 m devono awetltezza dal piano pedonabile n
inferiore a 1 m onde evitare la caduta di cose mgope nel vuoto. Nel caso

parapetti con alla base un gradino che permetp@dggio del piede, l'altezza d
parapetto al di sopra del gradino non deve esaézddre a 90 cm. Per i parapett
ringhiere realizzati con dei vuoti questi non devgermettere l'attraversabilita
una sfera del diametro di 10 cm e deve esserespoawn cordolo di almeno 10 cm
altezza.

Normativa: -Legge 11.2.1994 n.109; -D.P.R. 27.4.1978 n.384P.R. 13.8.1998

n.418; -D.M. 18.12.1975; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 18887 n.246,; -D.M. 14.6.198

n.236; -D.M. 26.8.1992; -D.M. 30.11.1993; -D.M. 14996; -D.Lgs. 19.9.1994

n.626; -D.Lgs. 14.8.1996 n.494; -UNI 353/1; -UNI1P3 -UNI 7744; -UNI 8199;
UNI 8272/11; -UNI 8686/5; -UNI HD 1000; -UNI 10803;JNI 10804; -UNI 10810
-UNI10811; -UNI 10812; -UNI 10949.

9

Co-015/Re-023

Requisita: Resistenza meccanica

Gli elementi strutturali costituenti i balconi, Igg e passarelle devono contrastare i

modo efficace le manifestazione di eventuali rettuo deformazioni rilevant|
causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo per la prestazione: In particolare per gli elementi delle partizig
esterne orizzontali, verticali e inclinate per &ss@ alla funzione strutturale,
caratteristiche devono corrispondere a quelle ptesdalle leggi e normative vigen
e, in modo particolare per gli elementi di sepamagie protezione esterna devd
resistere ad una spinta orizzontale sul corrimaard g 1,2 KN/m per i parapetti
edifici pubblici, e 0,80 kN/m per quelli destinatiedifici privati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Sc-043/Cn-001 Controllo: Controllo reti Controllo a vista 730 giorni
Controllo dellintegrita e della tesatura delleiret delle maglie. Controllp
dell'integrita di tralicci e/o paletti e degli amaggi relativi e ricerca di eventuali
anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elatm bollatura, perdita di
materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in legno

Co-002/Re-019

Requisitc: Resistenza agli urti
Gli infissi dovranno essere in grado di sopportaré (definiti dall'energia cinetica
di urti-tipo o convenzionali di corpi duri, come dggetti scagliati, o0 molli, come

peso di un corpo che cade) che non debbono compenméa stabilitd degli stess);

né provocare il distacco di elementi o frammentiquéosi a carico degli utenti.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali, ad esclusione dg
elementi di tamponamento, devono resistere alb@zidi urti esterni ed inter
realizzati secondo con le modalita indicate di #egu

TIPO DI INFISSO: Porta esterna,

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 0,5;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=3,7&ceia interna=3,75

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 30;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=24&ceia interna=240

TIPO DI INFISSO: Finestra;

Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=9@#ceia interna=900

TIPO DI INFISSO: Portafinestra;

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna=700

TIPO DI INFISSO: Facciata continua;

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=6cefa interna= -

TIPO DI INFISSO: Elementi pieni;

Corpo d'urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna=7@#ceia interna= -

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122/2 FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 12207; -UNI EN2208; -UNI EN 12210;

UNI EN ISO 6410/1.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsni

22

Classe Requisito

Durabilita tecnologica

Sistema strutturale - Su_003

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-014

Scale

Co-014/Re-017

Sc-041/Cn-002

Rifiniture edili - Su_002

Requisitc: Resistenza all'usura

| materiali di rivestimento di gradini
caratteristiche di resistenza all'usura.
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti dovranno possedere una resist
all'usura corrispondente alla classe U3 (ossiaglstenza all'usura per un tempo
inferiore ai 10 anni) della classificazione UPEC.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZzioni

Controllo: Controllo rivestimenti

Controllo sulla natura estetica delle superfici deestimenti che costituiscono
rampe, le pedate e le alzate. Controllo presenzaadchie, sporco, efflorescenz
abrasioni, ecc..

e pianerolito dovranno presentare

enza
non

Controllo a vista
e
e,

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-007

Pavimentazioni interne

Co-007/Re-021

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Resistenza alla sporcatura

| rivestimenti a seguito di sporcatura delle supgrfiovranno rimanere inalterate |
caratteristiche di aspetto e non subire riduzioni d

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle d
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:

- valutazione delle impregnazioni (UNI EN 1269);

- resistenza allo sporcamento (UNI 8014-15);

- valutazione del cambiamento di aspetto (UNI EM1)4

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8013-1; -UNI 8014-1UNI 8014-13; -
UNI 8014-15; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UNI 8381; -UREN 1269; -UNI EN 1307
-UNI EN 1470; -UNI EN 1471; -ISO 2550.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-015

Elementi di chiusura

Co-015/Re-0272

Sc-042/Cn-003

Sc-043/Cn-003

Sc-043/Cn-001

Requisitc: Resistenza all'usura
| materiali di rivestimento di elementi di attreazee esterne come balconi, loggé
passerelle dovranno presentare caratteristicheedistenza all'usura.
Livello minimo per la prestazione: La resistenza allusura deve esg
corrispondente alla classe U2 della classificazi&if®EC per i rivestimenti d
estradosso di balconi e logge ad uso individualatraeper l'uso collettivo de
corrispondere alla classe U3.

Normativa: UNI 5956; -UNI 7071; -UNI 7072; -UNI 7858; -UNI084/15; -UNI
8273; -UNI FA 174; -UNI 8298/7; -UNI 8298/9; -UNP&2/4; -UNI 9185; -UNI EN
101; -UNI EN 102; -UNI EN 121; -UNI 154; -UNI EN 95-UNI EN 163; -UNI EN
176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI86/2; -UNI EN 187/1,;

UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -ICITE UEAtc Direttive cznuni per I'Agrémen
tecnico delle pavimentazioni plastiche; -ICITE UEADirettive comuni pe
I'Agrément tecnico delle pavimentazioni sottiliC{TE UEAtc Direttive comuni pe
I'Agrément tecnico delle pavimentazioni tessili.

Controllo: Controllo delle superfici

Controllo del livello di finitura e di integrita egjli elementi in vista con ricerca
eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perditamateriale, ecc.) e/o causa
usura.

Controllo: Controllo superfici a vista

Controllo del livello di finitura e di integrita edjli elementi in vista, e ricerca
eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdi elementi, bollatura, perdi
di materiale, ecc.) e/o causa di usura.

Controllo: Controllo reti

Controllo dellintegrita e della tesatura delleiret delle maglie. Controll

dell'integrita di tralicci e/o paletti e degli amaggi relativi e ricerca di eventual
anomalie (corrosione, deformazione, perdita di elatm bollatura, perdita di

ere

Controllo a vista
di
di

Controllo a vista
i
ta

Controllo a vista
D

materiale, ecc.) e/o causa di usura.

180 giorni

730 giorni

730 giorni

Classe Requisito
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Facilita d'intervento
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Quadro elettrico generale in BT

Co0-025/Re-001 Requisita: Accessibilita
| quadri e le cabine elettriche devono essere fiaeiite accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento si@aso di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-069/Cn-007 Controllo: Verifica strumentazione Controllo a vista 60 giorni
Verifica dell'efficienza della strumentazione.

Sc-069/Cn-004 Controllo: Verifica relé Ispezione 360 giomni

strumentale

Verifica dei valori di taratura dei relé termial eventuale ritaratura.

Sc-069/Cn-005 Controllo: Verifica schema Controllo 360 giorni
Controllo della rispondenza dello schema elettetta reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.

Sc-074/Cn-002 Controllo: Verifica centralina Controllo 30 giorni
Verifica del corretto funzionemento della centralinli gestione ed eventugle
ritaratura se necessario

Co0-025/Re-009 Requisitc: Identificabilita
| quadri e le cabine elettriche devono essere ffaeiite identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartslil quale sono riportate le
funzioni degli interruttori nonché le azioni da cpiere in caso di emergenza su
persone colpite da folgorazione.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-069/Cn-005 Controllo: Verifica schema Controllo 360 giorni
Controllo della rispondenza dello schema elettelta reale situazione impiantistica
con eventuale aggiornamento degli elaborati.

Sc-074/Cn-002 Controllo: Verifica centralina Controllo 30 giorni
Verifica del corretto funzionemento della centralini gestione ed eventugle
ritaratura se necessario

Sc-075/Cn-001 Controllo: Controllo conformita Ispezione 360 giorni
Controllo rispondenza dello schema elettrico akirsituazioni impiantistiche.

Co0-025/Re-013 Requisitc: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti l'impianto elettrico deworessere atti a consentire |a
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-069/Cn-006 Controllo: Verifica sinottico Controllo 360 giorni
Verifica della corretta applicazione sul quadroutlesapparecchiature di targhette
identificatrici del circuito e/o del servizio coventuale applicazione e ripristino (di
quelle mancanti o errate, dello stesso tipo dilguedistenti.

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Infissi interni

Co0-008/Re-010 Requisitc: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spwia, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibilij e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Sc-021/Cn-003 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.

Sc-021/Cn-001 Controllo: Controllo canali di scorrimento Controllo a vista 180 giorni
Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi, per
le porte scorrevoli.

Sc-021/Cn-004 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni

za

Controllo dello stato dei vetri e delle sigilladuvetro-telaio. Controllare la presen
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di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \neuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Sc-022/Cn-001 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda).

Sc-022/Cn-002 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \neuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Sc-023/Cn-005 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \dineuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).

Sc-023/Cn-004 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.

Co0-008/Re-025 Requisita: Riparabilita
Gli infissi dovranno essere collocati in modo dasentire il ripristino dell'integrita
la funzionalita e I'efficienza di parti ed elemeswiggetti a guasti.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibili ed inoétie
necessario che la loro altezza da terra sia imead200 cm e la larghezza delle ante
non superiore ai 60 cm in modo da consentire leagpeni di pulizia rimanendp
dall'interno.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.

Sc-023/Cn-002 Controllo: Controllo ferramenta Controllo a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle serrature, deamglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo shlocco delle ante.

Co0-008/Re-026 Requisita: Sostituibilita
Gli infissi dovranno essere realizzati e collocati modo da consentire la lofjo
sostituibilita, e/o la collocazione di parti ed elenti essi soggetti a guasti.
Livello minimo per la prestazione: Onde facilitare la sostituzione di intere parti
(ante, telai, ecc.), € inoltre opportuno che baigee la larghezza di coordinazigne
degli infissi esterni verticali siano modulari erggpondenti a quelle previste dalle
norme UNI 7864 - UNI 7866 - UNI 7961 - UNI 7962 NU8861 e UNI 8975.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -Capitolato Siade Tipo per Appalti
di Lavori Edilizi; -UNI 7864; -UNI 7866; -UNI 7961:UNI 7962; -UNI 8290-2;
UNI 8861; -UNI 8894; -UNI 8975.

Sc-023/Cn-001 Controllo: Controllo disposizione Controllo a vista 180 giorni
Controllare la disposizione delle porte antipanispetto ai progetti ed ai piani di
evacuazione e di sicurezza.

Co-009| Rivestimenti interni

C0-009/Re-002 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire l'installazione diealire attrezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengoipoadotte e simulate le sollecitazigni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Qio
anche in base alle indicazioni dei fornitori e alitnede tecniche dei materiali.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.

Sistemazioni esterne - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di illuminazione

Co0-017/Re-001 Requisitc: Accessibilita
Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere faciimente
accessibili per consentire un facile utilizzo s&l normale funzionamento sia in cgso
di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-017/Re-008 Requisitc: Identificabilita
Gli elementi costituenti limpianto di illuminaziendevono essere facilmente
identificabili per consentire un facile utilizzo.el>e essere presente un cartelloTsuI
quale sono riportate le funzioni degli interruttanbnché le azioni da compiere (in
caso di emergenza su persone colpite da folgorazion
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co0-017/Re-013 Requisitc: Montabilita / Smontabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminazierdevono essere atti a consentire la
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.
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Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Serramenti in acciaio
C0-004/Re-013 Requisita: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spwia, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi devono essere accessibilij e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Co-001| Pareti esterne
C0-001/Re-003 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire l'installazione diealre attrezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle prove
effettuate in laboratorio o in sito dove vengoipwadotte e simulate le sollecitazioni
originate dalle attrezzature che i diversi tipipdireti verticali possono subire. Qio
anche in base alle indicazioni dei fornitori e alitnede tecniche dei materiali.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326.
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-026| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-026/Re-001 Requisitc: Accessibilita
| quadri e le cabine elettriche devono essere fiaeiite accessibili per consentire un

facile utilizzo sia nel normale funzionamento si@aso di guasti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-026/Re-009

Requisita: Identificabilita

| quadri e le cabine elettriche devono essere ffaeiite identificabili per consenti
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartslil quale sono riportate

funzioni degli interruttori nonché le azioni da cpiere in caso di emergenza
persone colpite da folgorazione.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/20081 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

0]

su

Co-026/Re-013

Sc-076/Cn-001

Sc-078/Cn-001

Sc-081/Cn-001

Requisita: Montabilita / Smontabilita

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico deworessere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Controllo: Controllo dello stato

Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi de|
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaoéire la presenza delle targhe
nelle morsetterie.

Controllo: Verifica dello stato
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e d
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuan livello di isolamento e ¢
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare co
circuiti.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la corretta pressione di serraggio delig e delle placchette, e d
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e g
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare co
circuiti.

la

Controllo a vista
le
tte

Controllo a vista
i

i
to

Controllo a vista
ei
i
to

180 giorni

30 giorni

30 giorni

Co-027

Impianti di terra

Co-027/Re-013

Requisita: Montabilita / Smontabilita

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico deworessere atti a consentire
collocazione in opera di altri elementi in casondicessita.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg

la

di progetto.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianto di condizionamento - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-029| Centrali trattamento fluidi
Co0-029/Re-049 Requisita: Sostituibilita
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionamt® devono essere atti a consentire
la collocazione in opera di altri elementi in cadionecessita.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-088/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle tulxani con particolare riguardo a:
- tenuta delle congiunzioni a flangia;
- giunti per verificare la presenza di lesioni sdonnessioni;
- la stabilita de sostegni dei tubi;
- vibrazioni;
- presenza di acqua di condensa;
- serrande e meccanismi di comando;
- coibentazione dei tubi.
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Pareti interne
Co0-006/Re-002 Requisitc: Attrezzabilita
Le pareti debbono consentire l'installazione diealre attrezzature.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione alle diverse
tecnologie utilizzate. E' opportuno comunque cheesifichi la stabilita dei mobil
appesi, in particolare per le sollecitazioni dadmverso l'alto a tutela dell'incolumjta
dell'utente. Per le altre sollecitazioni si devaayplicare le norme previste pef i
mobili.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8326; -UNI 10815; NJ 10820.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in legno
Co0-002/Re-013 Requisitc: Pulibilita
Gli infissi devono consentire la rimozione di spwia, depositi, macchie, ecc.
Livello minimo per la prestazione Gli infissi devono essere accessibilij e
dimensionati in modo da consentire le operaziopiuizia.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Classe Requisito
Funzionalita d'uso
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Quadro elettrico generale in BT
Co0-025/Re-0071 Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti elettrici devm essere dotati di collegamenti
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifici
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
) ] \arifi N Ispezione 360 giorni
Sc-069/Cn-004 Controllo: Verifica relé strumentale
Verifica dei valori di taratura dei relé termid eventuale ritaratura.
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Sc-069/Cn-001

Sc-069/Cn-005

Sc-070/Cn-002

Sc-070/Cn-001

Sc-071/Cn-001

Sc-072/Cn-002

Sc-072/Cn-001

Sc-073/Cn-001

Sc-074/Cn-001

Sc-074/Cn-003

Impianto idrico e sanitari - Su_006

Controllo: Verifica interruttori differenziali

Verifica delle caratteristica tempo/corrente di eimento degli
differenziali.

Controllo: Verifica schema

Controllo della rispondenza dello schema elettetta reale situazione impiantisti
con eventuale aggiornamento degli elaborati.

Controllo: Verifica isolamento

Verifica isolamento.

Controllo: Controllo dello stato

Verifica integrita ed efficienza delle linee; vécd dei terminali e della morsettiera
attestazione.

interrutton

Controllo: Controllo dello stato
Verifica integrita dei fusibili esistenti e contimidei fusibili di scorta.

Controllo: Controllo componenti

Controllo morsetteria e serraggio connessionievari

Controllo: Controllo alimentazione

Controllo integrita ed efficienza alimentazione.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo integrita ed efficienza alimentazione.n@ollo morsetteria e connessid
varie.

Controllo: Controllo condensatori

Controllo dello stato di conservazione dei cootat dei condensatori.

Controllo: Verifica impianto

Verifica del corretto funzionamento dell'impiantd rifasamento anche mediar
controllo delle fatture dell'Ente erogatore.

Ispezione
i

Controllo
a

Controllo
Controllo
di

Controllo a vista

Revisione
Ispezione

Controllo
ni

Controllo

Controllo
te

360 giorni

360 giorni

360 giorni

180 giorni

180 giorni

180 giorni
180 giorni

180 giorni

180 giorni

30 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-024

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-024/Re-01¢

Sc-068/Cn-001

Requisita: Contenimento della combustione
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoressere in grado di garantir
processi di combustione a massimo rendimento carptwrduzione minima di scor
e di sostanze inquinanti.

Livello minimo per la prestazione: Il controllo della combustione pud ess
verificato rilevando:

- la temperatura dei fumi di combustione;

- la temperatura dell’aria comburente;

- la quantita di anidride carbonica (CO2) e di dsddi carbonio (CO) presente (in
del volume) nei residui della combustione e rilavalt'uscita del gruppo termico;

- l'indice di fumosita Bacharach (per i generafarizionanti a combustibile liquido).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Analisi del rendimento

Controllare i valori dei rendimenti di combustioreche ci sia corripondenza c|
quelli imposti dalle norme vigenti.

0]

ere

Ispezione
strumentale
pn

180 giorni

Co-024/Re-028

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche

Gli elementi dell'impianto idrico sanitario capadi condurre elettricita devon
essere dotati di collegamenti equipotenziali camianto di terra dell’edificio pe
evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgdmd per contatto diretto secong
quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli minimi
progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

o

d

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Impianto di illuminazione

Co-017/Re-003

Requisitc: Comodita di uso e manovra
Gli impianti di illuminazione devono essere reaitzon materiali e componer
aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomialita e di manovrabilita.
Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong

di
eS.

quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsni

28

telecomando a raggi infrarossi).
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-017/Re-006

Sistemi di

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione apfersone, causato da un contal
diretto, i componenti degli impianti elettrici deww essere dotati di collegame
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifizi

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

tto
nti

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
chiusura - Su_001

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-005

Sistemi di controllo della luce solare

Co-005/Re-011

Requisitc: Manovrabilita

| dispositivi dovranno essere facilmente manoviabil

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funzien
dei diversi prodotti e in relazione alle normeiténmento.

Normativa: -UNI 8369/4; -UNI 8772.

Impianto elettrico - Su_007

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-026

Impianto elettrico di distribuzione

Co-026/Re-007

Sc-078/Cn-001

Sc-079/Cn-001

Sc-080/Cn-002

Sc-081/Cn-001

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione apfersone, causato da un contal
diretto, i componenti degli impianti elettrici deww essere dotati di collegame
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifizi

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Controllo: Verifica dello stato

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e d
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuan livello di isolamento e ¢
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare co
circuiti.

Controllo: Controllo dello stato

Verifica dello stato e dell'efficienza dell'impiantnediante l'accensione di tutt|
corpi illuminanti e loro completa scarica, da effete in orario mattutino cg
sufficiente luminosita naturale.

Controllo: Verifica inverter

Controllare lo stato di funzionamento del quadrgodiallelo invertitori misurand
alcuni parametri quali le tensioni, le correntieeffequenze di uscita dall'invertg
Misurare la potenza in uscita su inverter-rete.

Controllo: Controllo dello stato

Verificare la corretta pressione di serraggio delig e delle placchette, e d
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e g
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare co
circuiti.

tto
nti

Controllo a vista
i

i
to

Controllo

n

Ispezione
strumentale
D

h

=

Controllo a vista
ei
i
to

30 giorni

180 giorni

60 giorni

30 giorni

Co-027

Impianti di terra

Co-027/Re-007

Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un conta|
diretto, i componenti degli impianti elettrici devm essere dotati di collegame
equipotenziali con I'impianto di terra dell’edifizi

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianto di condizionamento - Su_009

tto
nti

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-029

Centrali trattamento fluidi

Co0-029/Re-004

Requisita: Comodita di uso e manovra

Gli impianti di condizionamento devono essere mzalii con materiali e componenti
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aventi caratteristiche di facilita di uso, di funmalita e di manovrabilita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal g
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong
quei componenti il cui azionamento avviene mediammando a distanza (ad.
telecomando a raggi infrarossi).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.

di
eS.

Co-029/Re-008

Requisita: Controllo della combustione
| gruppi termici degli impianti di condizionamentievono garantire processi

combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime di

scorie e di sostanze inquinanti.

i

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di calore
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che |a
percentuale di aria comburente necessaria pentbustione deve essere:
- per combustibile solido > dell'80%;
- per combustibile liquido 15-20%;
- per combustibile gassoso 10-15%;
- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futiicombustione non deve superare
1o 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;
- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettaliaiti di legge.
Verificare che i locali dove sono alloggiati i geat®ri di calore siang
permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesgiturezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
I1SO 13790.
Co0-029/Re-009 Requisita: Controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam® devono essere in grado |di
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-086/Cn-002 Controllo: Controllo prevalenza Ispezione 360 giomi
strumentale
Verificare che i valori della pressione di mandatdi aspirazione siano conformi|ai
valori di collaudo effettuando una serie di misimazstrumentali.
Sc-086/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni

Verificare, ad inizio stagione, lo stato della p@nghe l'aria sia spurgata e ch
senso di rotazione sia corretto.

Verificare tutti gli organi di tenuta per accerfazse non vi siano perdite eccessiv
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.

el

ee

Co-029/Re-025

Requisita: Controllo delle dispersioni elettriche

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un conta|
diretto, i componenti degli impianti di condizionamto, capaci di condurr
elettricita, devono essere dotati di collegamenqtiipotenziali con I'impianto di terr
dell’edificio.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinfmrmita prevista dall'art.7 de
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.

tto

1

Co-030

Rete di distribuzione e terminali

Co0-030/Re-004

Requisitc: Comodita di uso e manovra

Gli impianti di condizionamento devono essere gzalii con materiali e componenti

aventi caratteristiche di facilita di uso, di fuomialita e di manovrabilita.

Livello minimo per la prestazione: In particolare I'altezza di installazione dal ipig
di calpestio dei componenti deve essere comprasa.40 e 1.40 m, ad ecceziong
quei componenti il cui azionamento avviene mediaai®ando a distanza (ad.
telecomando a raggi infrarossi).

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
1ISO 13790.

di

Co0-030/Re-008

Requisitc: Controllo della combustione
| gruppi termici degli impianti di condizionamentievono garantire processi

combustione a massimo rendimento e nello stesgmtprodurre quantita minime di

scorie e di sostanze inquinanti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, nel caso di generatori di cal
con potenza nominale del focolare superiore a 34\8 si deve avere che
percentuale di aria comburente necessaria pentastione deve essere:

- per combustibile solido > dell'80%;

- per combustibile liquido 15-20%;

- per combustibile gassoso 10-15%;

- il contenuto di ossido di carbonio (CO) nei futihicombustione non deve super
lo 0.1% del volume dei fumi secchi e senza aria;

- l'indice di fumosita Bacharach deve rispettalieniti di legge.

i

ore
a

are

Verificare che i locali dove sono alloggiati i gea®ri di calore sian

D
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permanentemente ventilati mediante idonee apediuaerazione di dimensioni non
inferiori a quelle riportate dalle vigenti normesgiturezza e prevenzione incendi.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 13790.

Co0-030/Re-009 Requisita: Controllo della portata dei fluidi
Gli elementi costituenti I'impianto di condizioname devono essere in grado |di
garantire valori minimi di portata dei fluidi cirdanti.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

Sc-088/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Verificare le caratteristiche principali delle tulxani con particolare riguardo a:

- tenuta delle congiunzioni a flangia;

- giunti per verificare la presenza di lesioni sdonnessioni;
- la stabilita de sostegni dei tubi;

- vibrazioni;

- presenza di acqua di condensa;

- serrande e meccanismi di comando;

- coibentazione dei tubi.

Sc-089/Cn-003 Controllo: Verifica della tenuta all'acqua Ispezione a vista 180 giorni
Controllo e verifica della tenuta allacqua dei tleonvettori. In particolare
verificare che le valvole ed i rubinetti non
consentano perdite di acqua (in caso contrariegfargare l'acqua in eccesso).

Sc-089/Cn-002 Controllo: Controllo dispositivi Ispezione a vista 360 giorni
Eseguire un controllo generale dei dispositivi dmando dei ventilconvettori; in
particolare verificare:

-il corretto funzionamento dei dispositivi di conganquali termostato, interruttore,
commutatore di velocita;
-l'integrita delle batterie di scambio, delle giegli ripresa e di mandata.

Co0-030/Re-025 Requisita: Controllo delle dispersioni elettriche
Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione afpersone, causato da un contatto
diretto, i componenti degli impianti di condizionamto, capaci di condurre
elettricita, devono essere dotati di collegamenqtiipotenziali con I'impianto di terra
dell’edificio.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto e nellambito della dichiarazione dinmrmita prevista dall'art.7 del
regolamento di attuazione della Legge 5.3.1990.n.46
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 13790.
Impianti speciali - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-032| Impianto di allarme

C0-032/Re-002 Requisita: Comodita di uso e manovra
Gli elementi dellimpianto di allarme devono preser caratteristiche d
funzionalita e facilita d'uso.

Livello minimo per la prestazione: Per garantire una comodita d'uso e quindi di
funzionamento occorre che gli allarmi e le sireiaa installati lungo le vie di esodo
ed in prossimita dei locali nei quali potrebbe essaionato il sistema di antincendjo.
In particolare occorre che i pannelli ottici segtati (che presentano a scelta varie
opzioni quali vietato entrare, antincendio in ateacuare il locale) siano installati(in
corrispondenza delle porte e siano chiaramentbilidie sirene e gli altri allarmj
ottici devono essere installati in punti tali daere percepiti agevolmente in casg di
necessita.

Normativa: -UNI EN 54-3.

Sc-091/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni
Controllare le buone condizioni delle sirene e daidrmi e che la cassetta delle spie
sia funzionante.

Sc-093/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo della funzionalita del lettore di badgeelle spie luminose.

Co0-032/Re-014 Requisitc: Resistenza alla vibrazione
Gli elementi dell'impianto antintrusione devono egssidonei e posti in opera in
modo da resistere alle vibrazioni che dovesserorgere nell'ambiente di impiego
senza compromettere il regolare funzionamento.

Livello minimo per la prestazione: Alla fine della prova il campione deve essgre
controllato al fine di evidenziare che le tensioniuscita siano entro le specifiche
dettate dalle norme.

Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 18791; -CEl 12-13
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusion@tifurto e antiaggressione. Norme
particolari per le apparecchiature; -CEIl 79-3 Imiantieffrazione, antintrusione,
antifurto e antiaggressione. Norme particolari pdir impianti antieffrazione ¢
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,ntiatrusione, antifurto ¢
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antiaggressione. Norme particolari per il contralkgli accessi; -CEl 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non suge a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti &iet utilizzatori negli edifici &
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-1@iémti elettrici nei luoghi d
spettacolo o di intrattenimento; -CEl 64-2 Impiagligttrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti dirde negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.
Sc-092/Cn-001 Controllo: Controllo allarme Ispezione a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle apparecchiatdrallarme eseguendo una prova.
Sc-092/Cn-003 Controllo: Controllo elettrico Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiatummentate ad energia elettrica e glei
dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Conteok le connessioni delle
apparecchiature di protezione e dei dispersoerdat
Sc-092/Cn-002 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiaturéee dispositivi ottici ed acustici |e
dei dispositivi di allarme. Verificare le connessialei vari elementi collegati alla
centrale.
Sc-094/Cn-001 Controllo: Controllo stato Ispezione a vista 180 giorni
Controllare che il led luminoso indicatore di fumzamento sia efficiente. Verificafe
che I'emittente, il ricevente e la fascia infraeosg&no funzionanti.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in legno
Co0-002/Re-012 Requisitc: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimen#éo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi
esterni verticali dotati di tamponamento traspaéstlante (con trasmittanza term|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeaditit'aria non deve essere inferipre
ad A2.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI EN 1270 -UNI EN
12208; -UNI EN 12210.
Classe Requisito
Funzionalita in emergenza
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di illuminazione
Co0-017/Re-015 Requisitc: Regolabilita
| componenti degli impianti di illuminazione devoassere in grado di consentire
adeguamenti funzionali da parte di operatori spézati.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Funzionalita tecnologica
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Infissi interni
Co0-008/Re-008 Requisita: Oscurabilita
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermo alispositivi di oscuramento,
provvedere alla regolazione della luce naturale iessa.
Livello minimo per la prestazione: | dispositivi di schermatura esterna di cui spno
dotati gli infissi interni verticali devono conséet una regolazione del livello di
illuminamento negli spazi chiusi degli alloggi fira un valore non superiore a (0,2

lux.
Normativa: -Legge 9.1.1991 n.10 (Norme per l'attuazione Eeno energetic
nazionale in materia di uso razionale dell'energiarisparmio energetico e

1=}
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Impianto idrico e sanitari - Su_006

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); -D.M.0.3.1977 (Determinazione de
zone climatiche e dei valori minimi e massimi delativi coefficienti volumici

globali di dispersione termica); -D.M. 30.7.1986g(#ornamento dei coefficienti dli

dispersione termica degli edifici); -C.M. LL.PP.B7967 n.3151 (Criteri d
valutazione delle grandezze atte a rappresentgyef®ieta termiche, igrometrich
di ventilazione e di illuminazione nelle costruziaedilizie); -UNI 8290-2; -UNI
8894.

le

|
e,

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co0-024/Re-026 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi deldazioni
Le tubazioni devono assicurare che i fluidi ternttare possano circolare in modo
da evitare fenomeni di incrostazioni, corrosioni @epositi che possaro
compromettere il regolare funzionamento degli imfiistessi e la sicurezza degli
utenti.

Livello minimo per la prestazione: Possono essere previsti specifici trattamenti
dellacqua dei circuiti di riscaldamento, raffredaento e umidificazione in modo
assicurare in ogni momento i requisiti minimi riesii.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10305\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
g . . . Ispezione 1095 giorni

Sc-068/Cn-003 Controllo: Esame caretteristica acqua del sistema strumentale
Esaminare i valori delle principali caratteristiatiglla acqua quali durezza ed acidita
per impedire incrostazioni o corrosioni dei gruggsimici.

Co-024/Re-0271 Requisitc: Contenimento dell'aggressivita dei fluidi tubigianto idrico
Le tubazioni dell'impianto idrico non devono daoyio a fenomeni di incrostazioni,
corrosioni, depositi che possano compromettereeijotare funzionamento degli
impianti stessi.

Livello minimo per la prestazione: L'analisi delle caratteristiche dell'acqua deve
essere ripetuta con frequenza annuale e comunquievolja che si verifichi un
cambiamento delle stesse. Devono essere prevetifigp trattamenti dell’acqua in
modo che le caratteristiche chimico-fisiche (aspetiH, conduttivita elettrica,
durezza totale, cloruri, ecc.) corrispondano a lqueportate dalla normativa. In
particolare le acque destinate al consumo umanosigm® state sottoposte ad |un
trattamento di addolcimento o dissalazione devorresgntare le seguenti
concentrazioni minime: durezza totale 60 mg/|I Gzglmita >= 30 mg/l HCO3.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN192;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Co0-024/Re-031 Requisita: Efficienza
| sistemi devono funzionare in modo da garantirea wapacita di rendimentp
corrispondente a quella di progetto.

Livello minimo per la prestazione: La capacita di rendimento termico dei colletfori
solari viene verificata mediante la prova indiadddla norma UNI 8212/9. Al termine
della prova si deve riportare la curva del renditméarmico.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Sc-067/Cn-005 Controllo: Controllo tenuta valvole Riparazione 360 giorni
Regolazione del serraggio dei premistoppa sudli ateeventuale sostituzione degli
organi di tenuta.

Impianto elettrico - Su_007

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-027| Impianti di terra

Co-027/Re-018 Requisitc: Resistenza alla corrosione
Gli elementi ed i materiali del sistema di dispers dell'impianto di messa a terfa
devono essere in grado di contrastare in modo afécil prodursi di fenomeni di
corrosione.

Livello minimo per la prestazione: La valutazione della resistenza alla corrosipne
viene definita con una prova di alcuni campionitpmsuna camera a nebbia salina

per un determinato periodo. Al termine della prdezono essere soddisfatti i criteri

di valutazione previsti (aspetto dopo la prova, genimpiegato per la prim

corrosione, variazioni di massa, difetti riscontiialecc.) secondo quanto stabilito

dalla norma UNI ISO 9227.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-082/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione 30 giorni
strumentale
Verificare con controlli a campione che i conduttdir protezione arrivino fino al
nodo equipotenziale.
Sc-083/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Verificare che i componenti (quali connessioni, 78, capicorda, ecc.) del sistema
di dispersione siano in buone condizioni e nonixipsesenza di corrosione di detti
elementi. Verificare inoltre la presenza dei céirtedlicatori degli schemi elettrici.
Sc-084/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Controllare che i componenti (quali conduttori, .ecgiano in buone condizioni.
Controllare inoltre che siano in buone condiziosgiraggi dei bulloni.
Impianto di condizionamento - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-029| Centrali trattamento fluidi
C0-029/Re-001 Requisitc: Affidabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam® devono essere realizzati con
materiali idonei a garantire nel tempo le proprieuajitd cosi da garantire I
funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-086/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 360 giorni
Verificare, ad inizio stagione, lo stato della p@nghe l'aria sia spurgata e che il
senso di rotazione sia corretto.
Verificare tutti gli organi di tenuta per acceriazke non vi siano perdite eccessive e
che il premitraccia non lasci passare l'acqua.
Co0-029/Re-010 Requisita: Controllo della pressione di erogazione
Gli elementi costituenti I'impianto di climatizzame devono essere in grado |di
assicurare un'opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminali.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 13790.
Co0-030| Rete di distribuzione e terminali
C0-030/Re-001 Requisitc: Affidabilita
Gli elementi costituenti I'impianto di condizionam® devono essere realizzati con
materiali idonei a garantire nel tempo le propriaiajita cosi da garantire I
funzionalita dell'impianto.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.
Sc-089/Cn-002 Controllo: Controllo dispositivi Ispezione a vista 360 giorni
Eseguire un controllo generale dei dispositivi dmando dei ventilconvettori; in
particolare verificare:
-il corretto funzionamento dei dispositivi di condanquali termostato, interruttore,
commutatore di velocita;
-l'integrita delle batterie di scambio, delle giegli ripresa e di mandata.
Co0-030/Re-010 Requisita: Controllo della pressione di erogazione
Gli elementi costituenti lI'impianto di climatizzame devono essere in grado |di
assicurare un‘opportuna pressione di emissione pensentire ai fluidi d
raggiungere i terminali.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.
Impianti speciali - Su-011
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-032| Impianto di allarme
Co0-032/Re-009 Requisita: Isolamento elettromagnetico
| materiali ed i componenti della centrale di casito e allarme devono garantire yn
livello di isolamento da eventuali campi elettromatici.
Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacita di isolamgnto
elettrostatico della centrale di controllo e allarsi effettuano una serie di prove




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst®zsni

34

secondo le modalita riportate nella norma UNI vigen

Il campione deve essere condizionato nel modo segue
a) gamma di frequenza: da 1 MHz a 1 GHz;

b) intensita di campo: 10 V/m;

¢) modulazione dell'ampiezza sinusoidale: 80% &l.k
Alla fine della prova il campione deve essere ailatio al fine di verificare
visivamente I'assenza di danni meccanici, sia ir#erente che esternamente.

Normativa: -CEl 12-13; -CEI 79-2 Impianti antieffrazionetimrusione, antifurto ¢

antiaggressione. Norme particolari per le appaiataore; -CElI 79-3 Impianti

antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggione. Norme particolari per gl

impianti antieffrazione e antintrusione; -CEl 79-Hnpianti antieffrazione|
antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norraetigolari per il controllo deg|
accessi.

Sc-092/Cn-001 Controllo: Controllo allarme Ispezione a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle apparecchiatdrallarme eseguendo una prova.
Sc-092/Cn-003 Controllo: Controllo elettrico Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiatummentate ad energia elettrica e glei
dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Conteok le connessioni delle
apparecchiature di protezione e dei dispersoerdat
Sc-092/Cn-002 Controllo: Controllo dello stato Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiaturéee dispositivi ottici ed acustici |e
dei dispositivi di allarme. Verificare le connessialei vari elementi collegati al
centrale. ]a
Classe Requisito
Protezione antincendio
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Quadro elettrico generale in BT
Co-025/Re-002 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio
| componenti dell'impianto elettrico devono esse@izzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Infissi interni
Co-008/Re-020 Requisita: Resistenza al fuoco
I materiali costituenti gli infissi, sottoposti akione del fuoco non devono subjire
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: | serramenti dovranno essere scelti in base| alla
individuazione della classe di resistenza al fudtél in funzione dell'altezza
dell'edificio e rispettare i seguenti valori:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mit20.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 30.11.1983 (Termini, defifoni generali €
simboli grafici di prevenzione incendi); -D.M. 16.0987 (Norme di sicurezza
antincendi per gli edifici di civile abitazione)p-M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.1992;| -
D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894;UNI FA 100-83; -UNI 9502;
UNI 9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9723:1990/A1S0 1182.
Co-009| Rivestimenti interni
Co0-009/Re-011 Requisita: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimentj.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi vengono valutati attraverso
prove distruttive in laboratorio dei materiali,particolare:
- attraverso la prova di non combustibilita (UNO3182);
- attraverso la reazione al fuoco dei materialpsssche possono essere investit| da
una piccola fiamma su entrambe le facce (UNI 8456);
- attraverso la reazione al fuoco dei materiali possono essere investiti da yna
piccola famma solamente su una faccia (UNI 8457);
- attraverso la reazione al fuoco dei materialtogmisti all'azione di una fiamma

d'innesco in presenza di calore radiante (UNI 9174)

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali @mboli grafici di
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prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco ed
omologazione dei materiali ai fini della prevenzomcendi); -D.M. 14.1.198p
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) prevista
dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.849 -D.M. 16.5.1987 (Norme di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile adtone); -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI
8290-2; -UNI 8456 (metodo di prova equivalente &todo CSE RF 1/75/A); -UNI
8457 (metodo di prova equivalente al metodo CSE2RB/A); -UNI 9174 (metod
di prova equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UB(DI11182.

Co0-009/Re-020 Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti i rivestimenti, sottoposfi'azione del fuoco non devono subjre
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: In particolare i rivestimenti unitamente agli
elementi costruttivi delle pareti devono avere ésistenza al fuoco indicata [di
seguito, espressa in termini di tempo entro il gu@inservano stabilita, tenuta glla
fiamma e ai fumi e isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mit20.
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali $mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dafico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (Na&rdi sicurezza antincendi per gli
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992; 4@. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme
di sicurezza per la protezione contro il fuoco faébricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100-83; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI 9502; -UN
9503; -UNI 9504; -UNI 9723; -UNI 9504; -ISO 834S@ 1182; -C.N.R.37/1973.

Sistema strutturale - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Solai

Co-012/Re-007 Requisitc: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i solai.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
prove di classificazione di reazione al fuoco e lmgazione dei materiali:
- della velocita di propagazione della famma,;
- del tempo di post - combustione;
- del tempo di post - incadescenza,;
- dell'estensione della zona danneggiata.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion

Co-012/Re-012 Requisita: Resistenza al fuoco
E' l'attitudine a conservare, per un tempo deteatonin tutto o in parte la stabilita
meccanica, la tenuta al gas e ai vapori e l'isolatogermico.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi dei solai
devono avere la resistenza al fuoco indicata diisggespressa in termini di tempo
entro il quale il solaio conserva stabilita, tenatia fiamma e ai fumi e isolamento
termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mir20.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Impianto idrico e sanitari - Su_006

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-024/Re-006

Sc-068/Cn-007

Sc-068/Cn-004

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio
Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devoessere in grado di limitare i risch
di probabili incendi nel rispetto delle normativigenti.
Livello minimo per la prestazione: Per i generatori di calore si puo controllare
conformita a quanto prescritto dalla normativagiskazione vigente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Verifica elettropompe

Verificare che l'accensione si awvii senza diffiaplche la combustione avven
regolarmente, che non si riscontrino perdite di loastibile e che interponendo
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucie@ovada in blocco nel temp
prestabilito.

Controllo: Verifica aperture di ventilazione e canali discadei sistemi termici
Verificare che le aperture di ventilazione non siastruite e che le dimensioni sia|
conformi a quanto disposto dalle norme UNI.

a

Ispezione
strumentale
ga
n
o]

Controllo
no

Verificare I'efficienza dei dispositivi di smaltim® dei prodotti della combustiong

e

360 giorni

360 giorni
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Impianto fotovoltaico - Su_008

la loro rispondenza alla normativa vigente.

per edifici di altezza superiore deve essere ga@amta resistenza al fuoco almeng
R 90 (strutture portanti) e REI 90 (strutture sepéj. Il vano scala, tranne quellg
prova di fumo o a prova di fumo interno, deve av&uperficie netta di aerazio
permanente in sommita non inferiore ad 1 m. Nelovenareazione e consent
l'installazione di dispositivi per la protezionegtiaagenti atmosferici. Per le struttu
di pertinenza delle aree a rischio specifico devapjplicarsi le disposizioni emang
nelle relative normative.

NORME PER LA SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DCIVILE
ABITAZIONE: CARATTERISTICHE DEL VANO SCALA NEGLI EOFICI DI
NUOVA EDIFICAZIONE O SOGGETTI A SOSTANZIALI
RISTRUTTURAZIONI (D.M. 16.5.1987 n.246)

TIPO DI EDIFICIO: A - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da 12a 24;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (r2): 8000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpf@no (m”"2): 500; Tipo dei va
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser

scala e di almeno un vano ascensore: Almeno podigtt

- Massima superficie di competenza di ogni scatgpmo (m”2): 550; Tipo dei va
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a liduano interno;

- Massima superficie di competenza di ogni scalgpf@no (m”"2): 600; Tipo dei va
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dd;fum

Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisior]
tra compartimenti: 60 (Il);

TIPO DI EDIFICIO: B - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dre 24 a 32;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 6000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpf@no (m”"2): 500; Tipo dei va
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser

- Massima superficie di competenza di ogni scatgpf@no (m”"2): 500; Tipo dei va
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno poditt

- Massima superficie di competenza di ogni scatgp@no (m”2): 500; Tipo dei va]:

- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 550; Tipo dei vani

scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a mliduano interno;

- Massima superficie di competenza di ogni scatgp@no (m”"2): 600; Tipo dei va
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dd;fum

Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisior]
tra compartimenti: 60 (Il);

TIPO DI EDIFICIO: C - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dfe 32 a 54;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 5000;

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-028| Impianti collegati alla rete

Co0-028/Re-001 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di incendio
| componenti dell'impianto elettrico devono esseadizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sistema strutturale - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014| Scale

Co0-014/Re-007 Requisitc: Reazione al fuoco
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti le scale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
prove di classificazione di reazione al fuoco e lmgazione dei materiali:
- della velocita di propagazione della famma;
- del tempo di post - combustione;
- del tempo di post - incadescenza,;
- dell'estensione della zona danneggiata.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-014/Re-012 Requisita: Resistenza al fuoco
Gli elementi strutturali delle scale devono preseaetuna resistenza al fuo¢o
espressa in termini di tempo entro il quale taéiraknti conservano stabilita.
Livello minimo per la prestazione Le strutture dovranno comunque esgere
realizzate in modo da garantire una resistenzai@oaf di almeno R 60 (strutture
portanti) e REI 60 (strutture separanti) per edidan altezza antincendi fino a 24 m;
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Massima superficie di competenza di ogni scalgfsero (m”2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdneeno a prova di fumo interno;,
Larghezza minima della scala (m): 1,05

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisior]
tra compartimenti: 90;

TIPO DI EDIFICIO: D - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da die 54 a 80;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 4000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgfsero (m”2): 500;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdmeeno a prova di fumo intern

con zona filtro avente un camino di ventilazionseizione non inferiore a 0,36 m"2;

Larghezza minima della scala (m): 1,20

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisior]
tra compartimenti: 90;

TIPO DI EDIFICIO: E - ALTEZZA ANTINCENDI (m): oltre80;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 2000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgjzero (m”2): 350;

Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdmeno a prova di fumo intern

con zona filtro avente un camino di ventilazionseizione non inferiore a 0,36 m"2;

Larghezza minima della scala (m): 1,20

Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivision
tra compartimenti: 120.

NOTE

() Se non é possibile 'accostamento dell’Autdacdei VV.FF. ad almeno una

finestra o balcone per piano.

(I) Nel caso in cui non & contemplata alcuna gnie®ne, gli elementi d
suddivisione dei compartimenti vanno comunque c@mati di classe REI 60.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

]

]

Co-014/Re-019

Requisita: Sicurezza alla circolazione

Le scale devono avere uno sviluppo con andamermgjolae che ne consenta

sicurezza durante la circolazione da parte delfuzi

Livello minimo per la prestazione: La larghezza delle rampe deve esg
proporzionata al numero di persone (e comunquerziéne di multipli di 60 cm
cui & consentito il transito, e comunque non inferiad 1.20 m al fine di consentire
passaggio di due persone. Nel caso di larghezzeristpa 2.50 m & necessal
provvedere ad un corrimano centrale. Va comunqimoleda come larghezza uti
quella al netto di corrimano o di altri eventugtiosgenze (nel caso di larghez
riferite ad usi non pubblici, queste devono esseirimo di 80 cm e la pedata d
gradini non inferiore a 25 cm). Le rampe delle saivono essere rettilinee, dot|
di pianerottoli di riposo, di gradini con pedatanrioferiore a 30 cm ed alzata di cir
17 cm. E opportuno che per ogni rampa non vengamerate le 12 alzal
intervallandole con ripiani intermedi dimensionpéiri almeno alla larghezza de|
scala. | pianerottoli interpiano vanno realizzatn ¢éarghezza maggiore di quella dg
scala e con profondita del 25-30% maggiore rispatt@piani. L'inclinazione di un
rampa € direttamente riferita al rapporto fra a@zfh) e pedata (p), la ¢
determinazione si basa sull'espressione: 2a + p-646cm. L'altezza minima fra
sottorampa e la linea delle alzate deve esserémdina 2.10 m. | parapetti devo
avere un'altezza di 1.00 m misurata dallo spigoipesore dei gradini e devor
essere dimensionati in modo da non poter essesvatsati da una sfera di 10 cm
diametro. Il corrimano va previsto in funzione tle#nza (se il traffico & costituito

bambini occorre un corrimano supplementare postaltedza adeguata e comund
deve prolungarsi di almeno 30 cm oltre il primo'dtimo gradino e deve essg
posizionato su entrambi i lati per scale con lazghesuperiore a 1.80 m. Le scal
chiocciola vanno dimensionate in considerazione p&reogni giro il numero de
gradini & condizionato dal diametro della scala ¢laeia da 11-16 gradini i
corrispondenza dei diametri di 1.20-2.50 m. La peed@ dimensionata in modo

evitare che i punti di partenza e di smonto abb&fatsamenti.

SCALE A CHIOCCIOLA: ALZATE DI INTERPIANO

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 9 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,10 - 2,30;

- Scale rotonde integralmente in legno: - ;

- Scale in metallo: 2,14 - 2,34;

- Scale a pianta quadrata: - ;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 10 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,31 - 2,53;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,31 - 2,51

- Scale in metallo: 2,35 - 2,57,

- Scale a pianta quadrata: 2,31 - 2,51,

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 11 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,54 - 2,76;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,52 - 2,68

- Scale in metallo: 2,58 - 2,81,

- Scale a pianta quadrata: 2,52 - 2,68;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 12 +1;
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- Scale rotonde misto legno-metallo: 2,77 - 2,99;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,69 - 2,89

- Scale in metallo: 2,82 - 3,04;

- Scale a pianta quadrata: 2,69 - 2,89;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 13 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,00 - 3,22;

- Scale rotonde integralmente in legno: 2,90 - 3,11

- Scale in metallo: 3,05 - 3,28;

- Scale a pianta quadrata: 2,90 - 3,11;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 14 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,23 - 3,45;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,12 - 3,33

- Scale in metallo: 3,29 - 3,51;

- Scale a pianta quadrata: 3,12 - 3,33;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 15 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,46 - 3,68;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,34 - 3,54

- Scale in metallo: 3,52 - 3,74;

- Scale a pianta quadrata: 3,34 - 3,54;

N. DI ALZATE PIU ALZATA DEL RIPIANO DI ARRIVO: 16 +1;
Altezze di interpiano al finito per:

- Scale rotonde misto legno-metallo: 3,69 - 3,91;

- Scale rotonde integralmente in legno: 3,55 - 3,75

- Scale in metallo: 3,75 - 3,98;

- Scale a pianta quadrata: 3,55 -3,75;

NOTE:

Per diametri fino a 1.20 m sono previsti 12 gragii giro; oltre il diametro di 1.40
m sono previsti 13 gradini per giro

Gli edifici residenziali o per uffici con altezza gronda compresa fra 24 e 30|m
possono prevedere una singola scala fino a 350 m#@ di superficie coperta; oltfe

tale valore & necessaria una scala ogni 350 m"Zgeado sempre una distanza

massima di fuga pari a 30 m; oltre i 600 m"2 dessere prevista una scala in piu
ogni 300 m”2 o frazione superiore a 150 m”2. Pieedjfici residenziali oltre i 24 m
di altezza di gronda e per quelli pubblici, le scdevono presentare requisiti|di
sicurezza tali che:
- l'accesso ai piani avvenga attraverso un passaggterno o attraverso Un
disimpegno che almeno su un lato sia completanmameto o comunque vada pd
affacciare su uno spazio a cielo libero;
- le pareti che racchiudono la scala in zona di gamizione antincendio siano (i
classe REI 120 con valori minimi per le struttuneaaeti portanti in mattoni o in c.p.
rispettivamente pari a 38 e 20 cm;
- porte almeno di classe REI 60, con dispositivochiusura automatica o i
autochiusura a comando;
- scala aerata mediante apertura ventilata di anem”2, situata all'ultimo piano|e
al di sopra dell'apertura di maggiore altezza petiapte sul vano scala.
Le scale esterne di sicurezza devono essere delesterne all'edificio e munite fi

parapetto con altezza di almeno 1.20 m; inoltrsckle dovranno essere lontane da

eventuali aperture dalle quali potrebbero sprigishfumi e fiamme. Se a diretto
contatto con muri perimetrali questi dovranno esgealizzati con una adeguata
resistenza al fuoco.

NORME PER LA SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DCIVILE
ABITAZIONE: CARATTERISTICHE DEL VANO SCALA NEGLI EOFICI DI
NUOVA EDIFICAZIONE (@) SOGGETTI A SOSTANZIALI
RISTRUTTURAZIONI (D.M. 16.5.1987 n.246)

TIPO DI EDIFICIO: A - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da 12a 24;

MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (r2): 8000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgp@no (m”2): 500; Tipo dei van
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser
- Massima superficie di competenza di ogni scatgp@no (m”2): 500; Tipo dei va]:

scala e di almeno un vano ascensore: Almeno poditt

- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 550; Tipo dei va
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a liduano interno;

- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 600; Tipo dei van
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dd;fum
Larghezza minima della scala (m): 1,05
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 60 (Il);

TIPO DI EDIFICIO: B - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dre 24 a 32;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 6000;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 500; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Nessunaipi@ser
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 500; Tipo dei vani
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scala e di almeno un vano ascensore: Almeno podgtt ’L
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpno (m”2): 550; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: Almeno a mliduano interno;
- Massima superficie di competenza di ogni scatgpfano (m”2): 600; Tipo dei vani
scala e di almeno un vano ascensore: A prova dd;fum
Larghezza minima della scala (m): 1,05
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 60 (Il);
TIPO DI EDIFICIO: C - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da dfe 32 a 54;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 5000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgjfsero (m”2): 500;
Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdneeno a prova di fumo interno;
Larghezza minima della scala (m): 1,05
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensote, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 90;
TIPO DI EDIFICIO: D - ALTEZZA ANTINCENDI (m): da die 54 a 80;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (r2): 4000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgjzero (m”2): 500;
Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdneeno a prova di fumo interno
con zona filtro avente un camino di ventilazionaelzione non inferiore a 0,36 m"2;
Larghezza minima della scala (m): 1,20
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 90;
TIPO DI EDIFICIO: E - ALTEZZA ANTINCENDI (m): oltre30;
MASSIMA SUPERFICIE DEL COMPARTIMENTO ANTINCENDIO (rt2): 2000;
Massima superficie di competenza di ogni scalgfsero (m"2): 350;
Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascengdneeno a prova di fumo interno
con zona filtro avente un camino di ventilazionsezione non inferiore a 0,36 M"2;
Larghezza minima della scala (m): 1,20
Caratteristiche REI dei vani scala e ascensotse, filorte, elementi di suddivisione
tra compartimenti: 120.
NOTE
(I) Se non é possibile 'accostamento dell’Autdacdei VV.FF. ad almeno una
finestra o balcone per piano.
(1) Nel caso in cui non & contemplata alcuna gnie®ne, gli elementi d
suddivisione dei compartimenti vanno comunque a@mati di classe REI 60.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-001| Pareti esterne

Co0-001/Re-021 Requisitc: Resistenza al fuoco
| materiali costituenti le pareti sottoposti alliane del fuoco non devono subjre
trasformazioni chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle pér|
interne devono avere la resistenza al fuoco indidaseguito, espressa in termini di
tempo entro i quali essi conservano stabilita, teenalla fiamma e ai fumi e
isolamento termico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - ClaRE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mit20.
Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali $mboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 6.3.1986 (Calcolo dalico d'incendio per locali aventi
strutture portanti in legno); -D.M. 16.5.1987 (N@&mi sicurezza antincendio per gli
edifici di civile abitazione); -D.M. 26.8.1992; 4@. Interno 14.9.1961 n.91 (Norme
di sicurezza per la protezione contro il fuoco faébricati in acciaio destinati ad uso
civile); -UNI 7678; -UNI FA 100; -UNI FA 100-83; -NI 8290-2; -UNI 9502; -UN
9503; -UNI 9504; -UNI 10820; -UNI EN 1634-1; -EN @31; -EN 1363-2;
C.N.R.37/1973; -ISO 834; -ISO 1182; -prEN ISO 13943

Impianto elettrico - Su_007

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-026/| Impianto elettrico di distribuzione

Co-026/Re-002 Requisita: Attitudine a limitare i rischi di incendio
| componenti dell'impianto elettrico devono esseadizzati ed installati in modo da
limitare i rischi di probabili incendi.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Impianto di condizionamento - Su_009
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-029| Centrali trattamento fluidi
Co0-029/Re-042 Requisitc: Reazione al fuoco
| materiali degli impianti di condizionamento suiit®li di essere sottoposti
all'azione del fuoco devono essere classificatiosgdo quanto previsto dallp
normativa vigente; la reazione al fuoco deve esskreumentata da "marchio di
conformita" o "dichiarazione di conformita".
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Strutture in elevazione
Co-011/Re-012 Requisita: Resistenza al fuoco
La resistenza al fuoco rappresenta l'attitudine ldetementi che costituiscono fe
strutture a conservare, in un tempo determinatostabilita (R), la tenuta (E) p
I'isolamento termico (l). Essa € intesa come ilgemecessario affinché la struttufa
raggiunga uno dei due stati limite di stabilita eidtegrita, in corrispondenza dei
quali non é piu in grado sia di reagire ai carichipplicati sia di impedire I3
propagazione dell'incendio.
Livello minimo per la prestazione: In particolare gli elementi costruttivi delle
strutture di elevazione devono avere la resisteslizéuoco indicata di seguito,
espressa in termini di tempo entro il quale letstra di elevazioni conservano
stabilita, tenuta alla fiamma, ai fumi ed isolantetgrmico:
Altezza antincendio (m): da 12 a 32 - Classe REh)n60;
Altezza antincendio (m): da oltre 32 a 80 - Cla&RE# (min): 90;
Altezza antincendio (m): oltre 80 - Classe REI (mi20.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Pavimentazioni interne
Co0-007/Re-012 Requisitc: Reazione al fuoco per rivestimenti tessili
Livello di partecipazione al fuoco dei materialimbustibili costituenti i rivestimenti.
Livello minimo per la prestazione: Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle

scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, € gtts¢impiego dei materiali d
classe 1 in ragione del 50% massimo della loro rfigpetotale (pavimento + pare
+ soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)erPle restanti parti debbono ess
impiegati materiali di classe 0O; in tutti gli altambienti & consentito che
pavimentazioni compresi i relativi rivestimenti reiadi classe 2 e che gli al
materiali di rivestimento siano di classe 1; oppdreclasse 2 se in presenza
impianti di spegnimento automatico asserviti ad ianp di rivelazione incendi.
rivestimenti tessili inoltre dovranno essere comiicalle:

- UNI 7956 (determinazione del comportamento adanloustione dei rivestimen
tessili per pavimenti, pareti e soffitti );

- UNI EN 986 (Determinazione delle variazioni dirsEmali e dell'incurvamento p
effetto della variazione delle condizioni di umédé calore).

Normativa: -D.M. 30.11.1983 (Termini, definizioni generali smboli grafici di
prevenzione incendi); -D.M. 26.6.1984 (Classificews di reazione al fuoco €
omologazione dei materiali ai fini della prevenzoimcendi); -D.M. 14.1.198
(Attribuzione ad alcuni materiali della classe éazione al fuoco O (zero) previs

dall'allegato Al.1 del decreto ministeriale 26.84)0 -D.M. 16.5.1987 (Norme dli

sicurezza antincendio per gli edifici di civile &zione); -D.M. 6.3.1992 (Gazze

Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992); -UNI 7956; -URS98; -UNI 7999; -UNI 8013+

1; -UNI 8014-1; -UNI 8014-13; -UNI 8290-2; -UNI 888-UNI 8381; -UNI 8456
(metodo di prova equivalente al metodo CSE RF A)/5UNI 8457 (metodo d
prova equivalente al metodo CSE RF 2/75/A); -UNI7@1(metodo di prov
equivalente al metodo CSE RF 3/77); -UNI 9946; -UBN 986; -UNI EN 1307;
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UNI EN 1470; -ISO 2550; -UNI ISO 1182.

Classe Requisito

Protezione dagli agenti chimici ed organici

Rifiniture edili - Su_002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA
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Co-008

Infissi interni

Co-008/Re-021

Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Gli infissi e i materiali costituenti sotto I'aziendi sostanze chimiche con le gy
possono venire in contatto non dovranno produr@zreni chimiche.

Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle norme UNI 8753, UN

8754, UNI 8758.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8753; -UNI 8754; -UNI &8; -UNI 8894.

Co-009

Rivestimenti interni

Co-009/Re-001

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive
| rivestimenti non debbono in condizioni normali eercizio emettere sostar
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti.

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superi@0,1 p.p.m. (0,15 mg/m*3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori &9 p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).
Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquimento da amianto);
D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amignt®.Lgs. 19.91994 n.62

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CE#R/655/CEE, 89/656/CEE

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CHifjaidanti il migliorament
della sicurezza e della salute dei lavoratori sidgb di lavoro); -C.M. Sanit]
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi altl@alita di impiego); -C.M. Sanit
10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tebaiger la individuazione ¢
eliminazione del rischio connesso allimpiego ditenali contenenti amianto i
edifici scolastici e ospedali pubblici e privatiyNI 8290-2; -NFX 10702 e DIN

50055 (Tossicita dei fumi); -ASHRAE Standard 62_1198Norma nazionale

americana sulla qualita dell'aria ambiente).

[*2)

So o

D

specifiche di imbibizione rispetto al tipo di prattnsecondo le norme vigenti.
Normativa: -UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UN8202/22; -UNI

Sc-026/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.

Co-009/Re-016 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi per rivestiiestnosi
| rivestimenti non debbono subire dissoluzioni sgdégazioni e mutamenti di aspefto
a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio in cui si sottopongono i provini allaze dell'aggressivo chimigo
rilevando dopo un certo tempo le variazioni di fayrdi massa e di porosita secondo
la norma UNI 8298-4.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8202-28; -UNI 8202-29;)NI 8380; -UNI
8381; -UNI 8297; -UNI 8298-4; -UNI 8298-5; -UNI 82%; -UNI 8298-14; -UNI
8636.

Co-009/Re-017 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di ptazioni.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacdhi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.

Sc-026/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).

Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.

Coperture piane e a falde - Su_005

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-018| Strati protettivi

Co0-018/Re-036 Requisita: Resistenza all'acqua
| materiali costituenti la copertura, a contatto rcd'acqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.

Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle copertyre
continue o discontinue in seguito all'azione deljlea meteorica, devono osservare le

8290-2; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8625-1 FA 1:93)NI 8627; -UNI 8629/2;
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Sistema strutturale - Su_003

UNI 8629/3; -UNI 8629/4; -UNI 8629/5; -UNI 8635/9JNI 8635-10; -UNI 8754;
UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNI EN 121; -UNI EN 159UNI EN 176; -UNI EN
177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; -UNI EN 186/2; -UNEN 187/1; -UNI EN
187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1; -UNI ISO 175.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-012

Solai

Co-012/Re-009

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi

| materiali costituenti i solai non debbono subidéssoluzioni o disgregazioni
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione d
prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalmente rlesistenza agli aggressivi chim
per prodotti per rivestimenti di pavimentazioneswildivide in tre classi:

- CO, rivestimenti utilizzati in ambienti privi girodotti chimici;

- C1, rivestimenti utilizzati in ambienti a contaih modo accidentale con prodd
chimici;

- C2, rivestimenti utilizzati in ambienti frequentente a contatto con prodd
chimici.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

=3
=

Co-012/Re-01¢

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

| solai a seguito della presenza di organismi vivefanimali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni dekezioni del copriferro co
conseguenza della messa a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione d
prodotti di rivestimenti utilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-016

Coperture

Requisitc: Resistenza all'acqua
| materiali costituenti i solai, a contatto cond@gua, dovranno mantenere inalterg
le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione d
prodotti di rivestimenti utilizzati. Generalment flesistenza all'acqua, per prod
per rivestimenti di pavimentazione, si in:

- EO, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui [@resenza di acqua €& accidentale
pulizia e la manutenzione vengono eseguite "a $pcco

- E1, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui [aresenza di acqua € occasionale
manutenzione & "a secco" e la pulizia "a umido";

- E2, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui W& presenza di acqua ma n
sistematica. La manutenzione avviene "a umido"milezia mediante lavaggio.

- E3, rivestimenti utilizzati in ambienti in cui & presenza di acqua prolungata.
manutenzione e la pulizia avvengono sempre comgtiva

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

piane e a falde - Su_005

Dtti

e la

La

on

La

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-020

Strutture di copertura

Co0-020/Re-024

Sc-052/Cn-001

Sc-054/Cn-001

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

La copertura a seguito della presenza di organisnvienti (animali, vegetali
microrganismi) non dovra subire riduzioni di

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei divers
prodotti per i quali si fa riferimento alle specliie previste dalle norme UNI.
Normativa: -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8627; -UNI EN 335-1JNI EN 335-2; -
UNI ENV 1099.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle parti a vista al fine di ricercaegentuali anomalie (disgregaziol
fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiimpezzi mettalici nell
connessioni etc.).

Controllo: Controllo dello stato

Controllo delle parti a vista al fine di ricercaggentuali anomalie (disgregaziol
fessurazioni, deterioramento del legno, danneggiimpezzi mettalici nell
connessioni etc.).

Controllo

h

D

i

Controllo a vista

h

=Y

i

360 giorni

Quando occorre

Co0-020/Re-036

Requisita: Resistenza all'acqua
| materiali costituenti la copertura, a contatto red'acqua, dovranno mantene
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.
Livello minimo per la prestazione: Tutti gli elementi di tenuta delle coperty
continue o discontinue in seguito all'azione dedjiea meteorica, devono osservar
specifiche di imbibizione rispetto al tipo di pratipsecondo le norme vigenti.

Normativa: -UNI 5658; -UNI 5664; -UNI 8089; -UNI 8178; -UN3290-2; -UNI
8202/22; -UNI 8307; -UNI 8625-1; -UNI 8635-9; -URB35-10; -UNI 8625-1 FA 1|
93; -UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8628/ -UNI 8629/5; -UNI
8635/9; -UNI 8754; -UNI 9307/1; -UNI 9308/I; -UNINE121; -UNI EN 159; -UN|
EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178; -UNI EN 186/1; NJ EN 186/2; -UNI EN

e

re
e le

187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188; -UNI EN 539-1NI ISO 175.
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Sc-055/Cn-001

Sistemazioni esterne - Su_004

Controllo: Controllo dello stato
Controllare le condizioni e la funzionalita deltassibilita di botole, lucernari e
altri accessi. Controllo degli elementi di fissaggi

Controllo a vista
o]

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-016

Pavimentazioni esterne

Co-016/Re-02(

Sc-011/Cn-001

Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi

Le pavimentazioni non devono subire dissoluziowiisgregazioni e mutamenti
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiimati.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei materig
utilizzati e del loro impiego.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8403; -UNI 8903; -UNI Progetto di norma E09.10.848UNI EN 106; -UNI EN
122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -ICITE UEAtc _ Diret comuni _ Intonag
plastici; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Rivestenti di pavimento sottili.
Controllo: Controllo aspetto

Controllo a vista del grado di usura o erosionéadaiperficie

Rilievo della presenza di macchie e sporco, depssperficiali, effloresccenzg
insediamenti di microrganismi, graffiti, crosteyieaioni cromatiche

d

Controllo a vista

360 giorni

Co-003/Re-018

Impianto idrico e sanitari - Su_006

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

| rivestimenti a seguito della presenza di organisnventi (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacg
biologici variano in funzione dei materiali, deiopiotti utilizzati, delle classi d
rischio, delle situazioni generali di servizio, l@sposizione a umidificazione e g
tipo di agente biologico.

Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UN]
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.

hi

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-024

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co0-024/Re-032

Sc-065/Cn-001

Requisitc: Potabilita
| fluidi erogati dagli impianti idrosanitari ed utzzati per soddisfare il fabbisogn
umano, devono possedere caratteristiche tali dacmmpromettere la salute uman
Livello minimo per la prestazione: L'acqua destinata al consumo umano d
essere controllata effettuando delle analisi chidfisiche e batteriologiche p
accertarne la rispondenza alle specifiche prestaliidchieste.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Controllo dello stato

Controllare lo stato generale e l'integrita deba&si e provvedere alla eliminazio
di eventuali perdite rifacendo le guarnizioni dasgo d'uomo.

eve
er

Controllo a vista
ne

360 giorni

Co-024/Re-039

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
Gli elementi ed i materiali degli scambiatori diloaee non devono subire dissoluzig
o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa'ad@ine di agenti aggressi
chimici.

Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli ag
chimici presenti nell'aria, si fa riferimento ai todi ed ai parametri di prova dett
dalle norme UNI.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

ni
v

enti
ati

UNIEN 411; UNI EN 816.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Impianto di illuminazione

Co-017/Re-002

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive
Gli elementi degli impianti di illuminazione devolmitare la emissione di sostan
inquinanti o comunque nocive alla salute degli titen
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg

ve

di progetto.
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Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Co-017/Re-028

Sistema strutturale - Su_003

Requisitc: Stabilita chimico reattiva

L'impianto di illuminazione deve essere realizzaton materiali in grado d
mantenere inalterate nel tempo le proprie caragticthe chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014| Scale
Co-014/Re-009 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
I materiali di rivestimento delle scale non debbomsobire dissoluzioni ¢
disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa didifee di agenti aggressivi chimidgi.
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti dei gradini e dei pianerottoli
devono avere una resistenza ai prodotti chimiaisti comune corrispondente glla
classe C2 della classificazione UPEC.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co-014/Re-016 Requisitc: Resistenza all'acqua
| rivestimenti costituenti le scale, a contatto cbacqua, dovranno mantenefe
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.
Livello minimo per la prestazione: | rivestimenti dei gradini e pianerottoli devoho
possedere una resistenza all'acqua corrispondiémtelasse E2 della classificaziope
UPEC.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Serramenti in acciaio

Co0-004/Re-017

Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o dsgazioni e mutamenti di aspettd
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici
Livello minimo per la prestazione: In particolare, tutti gli infissi realizzati cq
materiale metallico come l'alluminio, leghe d'allai, acciaio, ecc., devono ess
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia sali
se ne sia previsto I'impiego in atmosfere aggres@ivbane, marine, ecc.) per tem
di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 orecasb ne sia previsto l'impiego
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi
alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrispenglai valori riportati di seguito:
- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > = &om;

- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;

- Ambiente industriale o marino - Spessore di assil> = 15 micron;

- Ambiente marino o inquinato - Spessore di osskis:= 20 micron.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN I1SO 6410/1.

=}
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Co-004/Re-018

Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici

Gli infissi a seguito della presenza di organismiventi (animali, vegetali}

microrganismi) non dovranno subire riduzioni
Livello minimo per la prestazione: | preservanti con i quali vengono trattat
materiali in legno devono avere una soglia di affia non inferiore al 40% di quel
iniziale.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;

D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato Spézidipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;)NI 8370; -UNI 8894; -UN|
8938; -UNI 8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 922 FA 1-89; -UNI 9158;

UNI 9158 FA 1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1UNI 9173/2; -UNI
9173/3; -UNI 9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 932 -UNI 9729/1; -UNI
9729/2; -UNI 9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNAN 42; -UNI EN 77; -UNI
EN 78; -UNI EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 942; -UNINE949; -UNI EN 1154;

UNI EN 1155; -UNI EN 1158; -UNI EN 1303; -UNI EN 23; -UNI EN 1627; -UNI

EN 1628; -UNI EN 1629; -UNI EN 1630; -UNI EN 167QJNI EN 12207, -UNI EN
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12208; -UNI EN 12210; -UNI EN ISO 6410/1.

Co0-004/Re-024

Requisitc: Resistenza all'acqua

Gli infissi a contatto con l'acqua, dovranno margen inalterate le proprig
caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo per la prestazione: Sugli infissi campione vanno eseguite d
prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestmali secondo la norma UNI E|
12208:

- Differenza di Pressione [Pa] = 0 - Durata defiavp. [minuti] 15

- Differenza di Pressione [Pa] = 50 - Durata dpflava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 100 - Durata dpitava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 150 - Durata dpilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 200 - Durata detlava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 300 - Durata deilava [minuti] 5

- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata dpitava [minuti] 5

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 12208.

tlle
N

Co-001

Pareti esterne

Co-001/Re-002

Requisita: Assenza di emissioni di sostanze nocive

Le pareti non debbono in condizioni normali di €&#p emettere sostanze tossiche,

polveri, gas o altri odori fastidiosi per gli utént

Livello minimo per la prestazione: Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non superi@0,1 p.p.m. (0,15 mg/m*3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori 89 ,p.p.m. (0,135 mg/m”3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola rsoperiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m”3).
Normativa: -Direttiva CEE 19.9.1983 n.477 (Limiti di inquimento da amianto);
D.P.R. 24.5.1988 n.215 (Uso dei prodotti in amignt®.Lgs. 19.9.1994 n.62

(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CE#R/655/CEE, 89/656/CEE

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CHifjaidanti il migliorament
della sicurezza e della salute dei lavoratori sidgb di lavoro); -C.M. Sanit]
22.6.1983 n.57 (Formaldeide: rischi connessi altl@alita di impiego); -C.M. Sanit
10.7.1986 n.45 (Piani di interventi e misure tebsiger la individuazione g
eliminazione del rischio connesso all'impiego ditenali contenenti amianto i
edifici scolastici e ospedali pubblici e privatilyNI 8290-2; -ASHRAE Standar
62_1981 (Norma nazionale americana sulla qualiteade ambiente); -NFX 1070
e DIN 50055 (Tossicita dei fumi).

Hie))
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Co-001/Re-017

Sc-002/Cn-001

Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi

Le pareti non debbono subire dissoluzioni o disgegni e mutamenti di aspetto| a

causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material

utilizzati e del loro impiego. Per i rivestimenti prossimita di apparecchi sanitari,

lavabi e lavelli, questi devono avere una resistealle macchie secondo i live
richiesti dalla classe C2 della classificazione QPper i rivestimenti d
pavimentazione.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNL.0820; -UNI
EN 106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -ISO 1431; -UNRrogetto di norm
E09.10.648.0; -ICITE UEAtc - Direttive comuni - émaci plastici; -ICITE UEAtc
Direttive comuni - Rivestimenti di pavimento sattil

Controllo: Controllo aspetto

Controllo a vista del grado di usura o erosionéadaiperficie

Rilievo della presenza di macchie e sporco, depssperficiali, effloresccenzg
insediamenti di microrganismi, graffiti, crosteyieaioni cromatiche

li
1

Controllo a vista

360 giorni

Co-001/Re-018

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
Le pareti a seguito della presenza di organismiemty (animali, vegetali
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacgh
biologici variano in funzione dei materiali, deioplotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, llposizione a umidificazione e del

tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto wmwreno, al coperto (rischio
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invggo: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

}

=
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Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 5;
Situazione generale di servizio: in acqua salata;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.
DOVE:
U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
* il rischio di attacco puo essere non significatia seconda delle particolari
situazioni di servizio.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/-UNI 8789; -
UNI 8795; -UNI 8859; -UNI 8864; -UNI 8940; -UNI 887 -UNI 9090; -UNI
9092/2; -UNI EN 113; -UNI FA 214; -UNI EN 117; -UNEN 118; -UNI EN 212;
UNI EN 335-1; -UNI EN 335-2; -UNI HD 1001.

Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo aspetto Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista del grado di usura o erosionéadgiperficie
Rilievo della presenza di macchie e sporco, depssperficiali, effloresccenze,
insediamenti di microrganismi, graffiti, crosteyieaioni cromatiche

Co-001/Re-022 Requisitc: Resistenza al gelo
Le pareti non dovranno subire disgregazioni e vanai dimensionali e di aspetto jn
conseguenza della formazione di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materigle
impiegato. La resistenza al gelo viene determisataondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti effeti in cantiere, confenzionato |in
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indjriottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e daltghezza ne determinano (la
resistenza al gelo.

Normativa: -UNI 6395; -UNI 7087; -UNI 7103; -UNI 7109; -UNi549/10; -UNI
7959; -UNI 8290-2; -UNI 8458; -UNI 8520/1; -UNI 82A4,; -UNI 8942/2; -UNI
8942/3; -UNI 8981-4; -UNI 9417; -UNI 9858; -UNI ERD2; -UNI EN 1328; -CNR
BU 89; -ISO/DIS 4846; -M.U. UNICHIM 248; -ICITE UE# - Direttive comuni
Facciate leggere; -ICITE UEAtc - Direttive comurintonaci plastici; -ICITE UEAtq

- Direttive comuni - Sistemi di isolamento esteoom intonaco sottile su isolante.

Co-001/Re-024 Requisitc: Resistenza all'acqua
| materiali costituenti le pareti, a contatto coradqua, dovranno mantenere
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisie.

Livello minimo per la prestazione: In presenza di acqua, non devono verificarsi
variazioni dimensionali né tantomeno deformaziosinpanenti nell'ordine dei 4 - (5
mm rispetto al piano di riferimento della parete.
Normativa: -UNI 7959; -UNI 8290-2; -UNI 8298/5; -UNI 8298/14UNI 8307; -
UNI 8743; -UNI 8981-6; -UNI ISO 175; -ICITE UEAtc.
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-026| Impianto elettrico di distribuzione

Co-026/Re-011 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali jn
grado di mantenere inalterate nel tempo le progaeatteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-076/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Verificaodiré la presenza delle targhette
nelle morsetterie.

Sc-077/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dellintegritd dentenitori a vista, dei coperchi de|le
cassette e delle scatole di passaggio. Controldargresenza delle targhette nelle
morsetterie.

Co-027| Impianti di terra

Co-027/Re-0171 Requisitc: Stabilita chimico reattiva
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devonssere realizzate con materiali jn
grado di mantenere inalterate nel tempo le progaeatteristiche chimico-fisiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Impianto di condizionamento - Su_009
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-029| Centrali trattamento fluidi
Co-029/Re-043 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi chimici
L'impianto di condizionamento deve essere realizzain materiali e componenti
idonei a non subire dissoluzioni o disgregaziomiatamenti di aspetto se sottopasti
all'azione di agenti aggressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Per la valutazione della resistenza agli agenti
chimici presenti nell'aria si fa riferimento ai roei di prova indicati dalle norme
UNLI. Per garantire i livelli minimi possono essetdizzati eventuali rivestimenti di
protezione esterna (smalti, prodotti verniciantic.p che devono essere compatipili
con i supporti su cui vengono applicati.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-010| Strutture in fondazione
Co-010/Re-009 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Le strutture in sottosuolo non debbono subire disgoni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agaygiressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la

normativa prevede che gli spessori minimi del depmd variano in funzione delle

tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, comprese le
staffe, deve distare dalle facce esterne del camgylato di almeno 0,8 cm nel casq di
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel clsravi e pilastri. Tali misure devorjo
essere aumentate, e rispettivamente portate afcte solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambiente
comungue aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifii
(ad es. opere idrauliche).
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruiion

Co0-010/Re-010 Requisitc: Resistenza agli attacchi biologici
Le strutture in fondazione e di contenimento a gegiella presenza di organismi
viventi (animali, vegetali, microrganismi) non damno subire riduzioni delle sezioni
del copriferro con conseguenza della messa a netle drmature.
Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacdhi
biologici variano in funzione dei materiali, deiopotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)
CLASSE DI RISCHIO: 1;
Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: nessuna;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: )*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.
CLASSE DI RISCHIO: 2;
Situazione generale di servizio: non a contatto @mreno, al coperto (rischio di

umidificazione);
Descrizione dell’'esposizione a umidificazione invggo: occasionale;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invé&go: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;

d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco pud essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costru#ion

Co-010/Re-013

Requisita: Resistenza al gelo
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Le strutture in sottosuolo non dovranno subire dhggzioni e variazion

dimensionali e di aspetto in conseguenza delladaiome di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materigle

impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti eiffieti in cantiere, confezionato |n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indjriottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e daltghezza ne determinano (la
resistenza al gelo.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Co-011| Strutture in elevazione

Co0-011/Re-002 Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in elevazione dovranno in modo idoimapedire eventuali dispersiohi
elettriche.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-011/Re-009 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
Le strutture in elevazione non debbono subire tlizgoni o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di ageggrressivi chimici.
Livello minimo per la prestazione: Nelle opere e manufatti in calcestruzzo, la
normativa prevede che gli spessori minimi del depmd variano in funzione delle

tipologie costruttive, in particolare la superfidell'armatura resistente, comprese le
staffe, deve distare dalle facce esterne del camgylato di almeno 0,8 cm nel casq di

solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel chsavi e pilastri. Tali misure devor]
essere aumentate, e rispettivamente portate afcie solette e a 4 cm per le tr

o

ed i pilastri, in presenza di salsedine marinagrdanazioni nocive, od in ambiente

comungue aggressivo. Copriferri maggiori possorseresutilizzati in casi specifi
(ad es. opere idrauliche).
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-011/Re-01¢

Sc-035/Cn-001

Requisita: Resistenza agli attacchi biologici

Le strutture in elevazione a seguito della presedzarganismi viventi (animal
vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduidelle sezioni del copriferr
con conseguenza della messa a nudo delle armature.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacghi
biologici variano in funzione dei materiali, deioplotti utilizzati, delle classi di

rischio, delle situazioni generali di servizio, lposizione a umidificazione e del

tipo di agente biologico.

DISTRIBUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI PER CLASSI DRISCHIO (UNI
EN 335-1)

CLASSE DI RISCHIO: 1;

Situazione generale di servizio: non a contattoteareno, al coperto (secco);
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: nessuna;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: -b)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 2;

Situazione generale di servizio: non a contatto wmwreno, al coperto (rischio
umidificazione);

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invégo: occasionale;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 3;

Situazione generale di servizio: non a contattotearno, non al coperto;
Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: frequente;

Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -;

CLASSE DI RISCHIO: 4;

Situazione generale di servizio: a contatto coreter o acqua dolce;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: -.

CLASSE DI RISCHIO: 5;

Situazione generale di servizio: in acqua salata;

Descrizione dell’esposizione a umidificazione invego: permanente;
Distribuzione degli agenti biologici: a)funghi: Wp)*insetti: U; c)termiti: L;
d)organismi marini: U.

DOVE:

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

* il rischio di attacco puo essere non significatia seconda delle particolari

situazioni di servizio.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Controllo: Controllo periodico

Controllo delle parti a vista al fine di ricercaggentuali anomalie (disgregaziol
fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura,c@sei di carbonatazione d
conglomerato, deterioramento del legno etc.).

=

Controllo a vista
ni,
el

360 giorni

Co-011/Re-013

Requisita: Resistenza al gelo
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Le strutture in elevazione non dovranno subire miggzioni e variazion
dimensionali e di aspetto in conseguenza delladaiome di ghiaccio.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione del materigle
impiegato. La resistenza al gelo viene determisatzondo prove di laboratorio su
provini di calcestruzzo (provenienti da getti eiffieti in cantiere, confezionato |n
laboratorio o ricavato da calcestruzzo gia indjriottoposti a cicli alternati di gelo
(in aria raffreddata) e disgelo (in acqua termastata). Le misurazioni della
variazione del modulo elastico, della massa e daltghezza ne determinano (la
resistenza al gelo.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Pavimentazioni interne

Co-007/Re-015 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
| rivestimenti non dovranno subire dissoluzioni sgdegazioni e mutamenti di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressiwnh.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dei material
utilizzati e del loro impiego.

Normativa: -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UN903; -UNI EN
106; -UNI EN 122; -UNI ISO 175; -UNI Progetto di moa E09.10.648.0; -ISO
1431; -ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci gskici; -ICITE UEAtc _|
Direttive comuni _ Rivestimenti di pavimento sattil

Sc-019/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni

Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.

Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Verifica dello stato di conservazione della supafi

Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoaz, delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale

Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo della superfice Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.

Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Co0-007/Re-0171 Requisita: Resistenza agli attacchi biologici
Le pavimentazioni a seguito della presenza di oigganviventi (animali, vegetall|,
microrganismi) non dovranno subire riduzioni di pt&zioni.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi di resistenza agli attacghi
biologici variano in funzione dei materiali, deioplotti utilizzati, delle classi di
rischio, delle situazioni generali di servizio, lélposizione a umidificazione e del
tipo di agente biologico.
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8290-2; -UNI 8380; -UN8381; -UNI
8662/1; -UNI 8662/2; -UNI 8662/3; -UNI 8789; -UNF85; -UNI 8859; -UNI 8864
-UNI 8940; -UNI 8976; -UNI 9090; -UNI 9092/2; -UNHN 113; -UNI FA 214; -UNI
EN 117; -UNI EN 118; -UNI EN 212; -UNI HD 1001.
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Elementi di chiusura

Co-015/Re-020 Requisita: Resistenza agli agenti aggressivi
| materiali di rivestimento degli elementi costittiele attrezzature esterne come
balconi, logge e passerelle non devono subire tiggmi o disgregazioni e
mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agaygiressivi chimici.

Livello minimo per la prestazione: | materiali, per i rivestimenti da pavimentazippe
devono avere una resistenza ai prodotti chimicugth comune corrispondente| a
quella richiesta dalla classe C2 della classifimagi UPEC. Inoltre le membrang a
base elastomerica per limpermeabilizzazione dicdrml e logge non devono
deteriorarsi sotto l'azione di una concentrazion@zno di 0,5 p.p.m.. Le paiti
metalliche, nel caso di esposizione diretta in afera aggressiva, devono essere
protette con vernici con resistenza alla corrosioneebbia salina per almeno 1000
ore, e di alimeno 500 ore nel caso di impiego ireatmosfere.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8403; -UNI 8903; -UNI 7071; -UNO72; -UNI
8298/4; -UNI 8403; -UNI 8754; -UNI 8784; -UNI 9398JNI 9399; -UNI Progettd
di norma E09.10.648.0; -UNI EN 106; -UNI EN 121;NLEN 122; -UNI EN 159;
UNI EN 163; -UNI EN 176; -UNI EN 177; -UNI EN 178yJNI EN 186/1; -UNI EN
186/2; -UNI EN 187/1; -UNI EN 187/2; -UNI EN 188JNI ISO 175; -ISO 1431, +
ICITE UEAtc _ Direttive comuni _ Intonaci plasticiiCITE UEAtc _ Direttive
comuni _ Rivestimenti di pavimento sottili.

Sc-042/Cn-003 Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni
Controllo del livello di finitura e di integrita egjli elementi in vista con ricerca di
eventuali anomalie (corrosione, bollatura, perditamateriale, ecc.) e/o causa|di
usura.

Sc-043/Cn-002 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 730 giorni
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Controllo del livello di finitura e di integrita edjli elementi in vista, e ricerca

di materiale, ecc.) e/o causa di usura.

i
eventuali anomalie (corrosione, deformazione, perdi elementi, bollatura, perdira

Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in legno
Co0-002/Re-0171 Requisitc: Resistenza agli agenti aggressivi
Gli infissi non dovranno subire dissoluzioni o disgazioni e mutamenti di aspettq a
causa dell'azione di agenti aggressivi chimici
Livello minimo per la prestazione: In particolare, tutti gli infissi realizzati cgn
materiale metallico come I'alluminio, leghe d'allai, acciaio, ecc., devono essere
protetti con sistemi di verniciatura resistentiragessi di corrosione in nebbia salipa,
se ne sia previsto l'impiego in atmosfere aggresgivbane, marine, ecc.) per tempo
di 1000 ore, e per un tempo di almeno 500 orecagb ne sia previsto I'impiego [in
atmosfere poco aggressive. L'ossidazione anodispedsore diverso, degli infissi|in
alluminio o delle leghe d'alluminio deve corrisperelai valori riportati di seguito:
- Ambiente interno - Spessore di ossido: S > =&om;
- Ambiente rurale o urbano - Spessore di ossido18 micron;
- Ambiente industriale o marino - Spessore di assg&> = 15 micron;
- Ambiente marino o inquinato - Spessore di oss&ls:= 20 micron.
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8.JNI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2FA 1-89JNI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9178/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN ISO 6410/1.
Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo stato conservazione del legno Controllo 360 giorni
Controllo dello stato di conservazione del legnéatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vista.
Classe Requisito
Protezione dai rischi d'intervento
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Quadro elettrico generale in BT
Co0-025/Re-012 Requisitc: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto elettrico dewomssere in grado di consentire
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo algegd in ogni caso senza arrecare
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indgg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-069/Cn-002 Controllo: Verifica interruttori magnetotermici Ispezione 360 giomni
strumentale
Verifica dell'efficienza delle protezioni magnetohiche.
Sc-070/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica integrita ed efficienza delle linee; vérd dei terminali e della morsettiera|di
attestazione.
Sc-071/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica integrita dei fusibili esistenti e contimidei fusibili di scorta.
Sc-072/Cn-002 Controllo: Controllo componenti Revisione 180 giorni
Controllo morsetteria e serraggio connessionievari
Sc-073/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Controllo integrita ed efficienza alimentazione.n@ollo morsetteria e connessigni
varie.
Sc-074/Cn-003 Controllo: Verifica impianto Controllo 30 giorni

Verifica del corretto funzionamento dell'impiantd rifasamento anche mediar

te

controllo delle fatture dell'Ente erogatore.
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Sistemazioni esterne - Su_004

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-017

Impianto di illuminazione

Co-017/Re-012

Sc-078/Cn-001

Requisitc: Limitazione dei rischi di intervento
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado

di

consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzionimodo agevole ed in ogni caso

senza arrecare danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Controllo: Verifica dello stato

Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e de
coperchi delle cassette. Controllare che ci sisbuan livello di isolamento e di

protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare co
circuiti.

Controllo a vista

to

30 giorni

Co-027

Impianti di terra

Co-027/Re-012

Requisitc: Limitazione dei rischi di intervento

Gli elementi costituenti I'impianto elettrico deworssere in grado di consent
ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo algegd in ogni caso senza arrecd
danno a persone o cose.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

re

Classe Requisito

Protezione elettrica

Rifiniture edili - Su_002

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-008

Infissi interni

Co-008/Re-004

Impianto idrico e sanitari - Su_006

Requisitc: Contenimento delle dispersioni elettriche

Gli infissi devono essere in grado di controllaredsperdere eventuali scaric
elettriche e/o comunqgue pericoli di folgorazionicarico degli utenti, per contatt
diretto.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione delle modalita
progetto.

Normativa: -Legge 1.3.1968 n.186; -Legge 5.3.1990 n.46; R.R7.4.1995 n.547;

-D.Lgs. 19.9.1994 n.626; -D.Lgs.14.8.1996 n.494NHB290-2; -UNI 8894; -CE
11-1; -CEI 11-8; -CEI 1-11, -CEI 64-8; -CEI 81-CEI S.423.

0]

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-024

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-024/Re-005

Sc-068/Cn-006

Sc-068/Cn-007

Requisita: Attitudine a limitare i rischi di esplosione

Gli impianti di riscaldamento devono garantire pessi di combustione con |i

massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi
Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiat]
generatori di calore siano permanentemente ventiatiante idonee aperture
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme (
sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Verifica della pompa del bruciatore

Verifica della pompa per controllare la pressioriealimentazione e quella gi

aspirazione del combustibile a bruciatore delldaial funzionante.
Controllo: Verifica elettropompe
Verificare che l'accensione si awvii senza diffiaplche la combustione avven|

Ispezione
strumentale

Ispezione

strumentale
ga

n

regolarmente, che non si riscontrino perdite di loastibile e che interponendo

360 giorni

360 giorni
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ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucisovada in blocco nel tempo
prestabilito.

Sc-068/Cn-011 Controllo: Verifica termostati, valvole, pressostati detesisa di sicurezza Ispezione a vista 30 giorni
Controllare la funzionalita e la corretta taratalei termostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori. Controllare pdiecle valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.

Sc-068/Cn-002 Controllo: Controllo apparecchiatura caldaia Ispezione a vista 360 giorni
Controllare la funzionalita degli organi e dellgpapecchiature secondo le specifighe
del costruttore; in particolare verificare le caridni di funzionamento dei bruciatorj.

Sc-068/Cn-004 Controllo: Verifica aperture di ventilazione e canali dirsoa dei sistemi termici Controllo 360 giorni
Verificare che le aperture di ventilazione non siastruite e che le dimensioni siano
conformi a quanto disposto dalle norme UNI.
Verificare I'efficienza dei dispositivi di smaltim® dei prodotti della combustiong e
la loro rispondenza alla normativa vigente.

Co0-024/Re-007 Requisitc: Attitudine a limitare i rischi di scoppio
Gli elementi dellimpianto idrico sanitario devorssere in grado di resistere alle
variazioni di pressione che si verificano durart@drmale funzionamento con upa
limitazione dei rischi di scoppio.
Livello minimo per la prestazione: Per potere raggiungere e mantenere le ideali
condizioni di combustione onde evitare rischi digzio € necessario che i generatori
di calore siano dotati di dispositivi di sicureziretallati e monitorati secondo |e
prescrizioni di legge.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.

. - ) Ispezione 360 giorni

Sc-068/Cn-006 Controllo: Verifica della pompa del bruciatore strumentale
Verifica della pompa per controllare la pressiorieaimentazione e quella di
aspirazione del combustibile a bruciatore dellaa@ial funzionante.

Sc-068/Cn-007 Controllo: Verifica elettropompe Ispezione 360 giomi

strumentale

Verificare che l'accensione si awvii senza diffiaplche la combustione avvenga
regolarmente, che non si riscontrino perdite di loostibile e che interponendo un
ostacolo davanti al controllo di fiamma il brucisovada in blocco nel tempo
prestabilito.

Sc-068/Cn-011 Controllo: Verifica termostati, valvole, pressostati detesisa di sicurezza Ispezione a vista 30 giorni
Controllare la funzionalita e la corretta tarataei termostati e dei pressostati|di
blocco installati sui generatori. Controllare pdiecle valvole di sicurezza siano
funzionanti sia ad impianto spento che funzionante.

Sc-068/Cn-002 Controllo: Controllo apparecchiatura caldaia Ispezione a vista 360 giorni
Controllare la funzionalita degli organi e dellgpapecchiature secondo le specifiche
del costruttore; in particolare verificare le cazidni di funzionamento dei bruciatorj.

Sc-068/Cn-004 Controllo: Verifica aperture di ventilazione e canali dirsoadei sistemi termici Controllo 360 giorni
Verificare che le aperture di ventilazione non siastruite e che le dimensioni siano
conformi a quanto disposto dalle norme UNI.
Verificare l'efficienza dei dispositivi di smaltim® dei prodotti della combustiong e
la loro rispondenza alla normativa vigente.

Sistemazioni esterne - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di illuminazione

Co-017/Re-010 Requisita: Isolamento elettrico
Gli elementi costituenti I'impianto di illuminaziendevono essere in grado |di
resistere al passaggio di cariche elettriche sepealere le proprie caratteristiche.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

Sc-077/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 180 giorni
Verifica dello stato generale e dell'integrita dentenitori a vista, dei coperchi dejle
cassette e delle scatole di passaggio. Controldargresenza delle targhette nelle
morsetterie.

Sc-078/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.

Sc-080/Cn-001 Controllo: Controllo batterie Controllo a vista 60 giorni
Controllare l'efficienza delle batterie del grupgiocontinuita mediante misura de|la
tensione con la batteria quasi scarica. Controllarelli del liquido e lo stato dej
morsetti.
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Impianto di condizionamento - Su_009

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-029

Centrali trattamento fluidi

Co-029/Re-044

Impianti speciali - Su-011

Requisita: Limitazione dei rischi di esplosione

Gli impianti di condizionamento devono garantireopessi di combustione con|i

massimo del rendimento evitando i rischi di esplosi

Livello minimo per la prestazione: Verificare che i locali dove sono alloggiat]
generatori di calore siano permanentemente ventiatliante idonee aperture
aerazione di dimensioni non inferiori a quelle ripte dalle vigenti norme
sicurezza e prevenzione incendi.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-032

Impianto di allarme

Co-032/Re-008

Sc-094/Cn-001

Requisita: Isolamento elettrico

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono e¥ssrealizzati con materiali i
grado di resistere al passaggio di cariche elettecsenza causare malfunzioname|
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi di protezione elettrica dipendon
dalle ditte produttrici e devono rispondere allegerizioni delle norme CEI.
Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 18791; -CEl 12-13
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusiona&tifurto e antiaggressione; Norn
particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Imgiiantieffrazione, antintrusion
antifurto e antiaggressione. Norme particolari dir impianti antieffrazione ¢
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,ntiatrusione, antifurto
antiaggressione. Norme particolari per il contralkgli accessi; -CEIl 64-8 Impia
elettrici utilizzatori a tensione nominale non suge a 1000V in corrente alternata
1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti &iet utilizzatori negli edifici &
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-1@iémti elettrici nei luoghi d
spettacolo o di intrattenimento; -CEIl 64-2 Impiaglgttrici nei luoghi con pericolo
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti dirde negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Controllo: Controllo stato

Controllare che il led luminoso indicatore di fumzamento sia efficiente. Verifica|
che I'emittente, il ricevente e la fascia infraeosg&no funzionanti.

Ispezione a vista
e

180 giorni

Co-032/Re-014

Sc-092/Cn-001

Sc-092/Cn-003

Sc-093/Cn-001

Requisita: Isolamento elettrostatico

Gli elementi dell'impianto antintrusione devono gatire un livello di isolamento d
eventuali scariche elettrostatiche.

Livello minimo per la prestazione: Per accertare la capacita di isolamg
elettrostatico degli elementi dellimpianto si éfi@no una serie di prove secondq
modalita riportate nella normativa UNI vigente.

Normativa: Legge 1 marzo 1968 n.186; Legge 18 ottobre 19791n -CEIl 12-13;
CEl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusionetinto e antiaggressione. Norn
particolari per le apparecchiature; -CEl 79-3 Imgiiantieffrazione, antintrusion
antifurto e antiaggressione. Norme particolari dir impianti antieffrazione ¢
antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,ntiatrusione, antifurto
antiaggressione. Norme particolari per il contralkgli accessi; -CEIl 64-8 Impia
elettrici utilizzatori a tensione nominale non suge a 1000V in corrente alternata
1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti &iet utilizzatori negli edifici &
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-1@iémti elettrici nei luoghi d
spettacolo o di intrattenimento; -CEIl 64-2 Impiaglgttrici nei luoghi con pericolo
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti dirae negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.

Controllo: Controllo allarme

Controllo della funzionalita delle apparecchiatdrallarme eseguendo una prova.
Controllo: Controllo elettrico

Controllare la funzionalita delle apparecchiatummentate ad energia elettrica e
dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Conteok le connessioni del
apparecchiature di protezione e dei dispersoerdat

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della funzionalita del lettore di badgeelle spie luminose.

nto
le

Ispezione a vista
Ispezione a vista
Hei

e

Controllo

360 giorni

180 giorni

180 giorni

Co-032/Re-011

Requisitc: Resistenza a cali di tensione

Gli elementi dell'impianto antintrusione devonoisésre a riduzioni di tensione e
brevi interruzioni di tensione.

Livello minimo per la prestazione: Per accertare la resistenza ai cali di tensior
effettuano delle prove secondo quanto previst@datme.

Normativa: -Legge 1 marzo 1968 n.186; -Legge 18 ottobre 187%91; -CEl 12-13
-CEIl 79-2 Impianti antieffrazione, antintrusionetifurto e antiaggressione. Norn
particolari per le apparecchiature; -CEIl 79-3 Imiantieffrazione, antintrusion
antifurto e antiaggressione. Norme particolari pér impianti antieffrazione ¢

1€ S

ne

antintrusione; -CEl 79-4 Impianti antieffrazione,ntiatrusione, antifurto
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antiaggressione. Norme particolari per il contralkgli accessi; -CEl 64-8 Impianti
elettrici utilizzatori a tensione nominale non suge a 1000V in corrente alternata a
1500V in corrente continua; -CEl 64-9 Impianti &iet utilizzatori negli edifici &
destinazione residenziale e similare; -CEl 64-1@iémti elettrici nei luoghi d
spettacolo o di intrattenimento; -CEl 64-2 Impiagligttrici nei luoghi con pericolo di
esplosione o di incendio; -CEl S/423 Impianti dirde negli edifici civili -
Raccomandazioni per I'esecuzione.
Sc-092/Cn-001 Controllo: Controllo allarme Ispezione a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle apparecchiatdrallarme eseguendo una prova.
Sc-092/Cn-003 Controllo: Controllo elettrico Ispezione a vista 180 giorni
Controllare la funzionalita delle apparecchiatummentate ad energia elettrica e glei
dispositivi dotati di batteria ausiliaria. Conteok le connessioni delle
apparecchiature di protezione e dei dispersoerdat
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-010| Strutture in fondazione
Co0-010/Re-002 Requisita: Contenimento delle dispersioni elettriche
Le strutture in sottosuolo dovranno, in modo idgniegpedire eventuali dispersiopi
elettriche.
Livello minimo per la prestazione Essi variano in funzione delle modalita |di
progetto.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni
Classe Requisito
Sicurezza d'intervento
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-025| Quadro elettrico generale in BT
Co0-025/Re-006 Requisitc: Contenimento della condensazione interstiziale
| componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricitd devono essere (in
grado di evitare la formazione di acqua di condensex evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto €fto secondo quanto prescrifto
dalla norma CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-074/Cn-001 Controllo: Controllo condensatori Controllo 180 giorni
Controllo dello stato di conservazione dei cootag dei condensatori.
Co0-025/Re-010 Requisitc: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti elettrici devono essergrado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaséficolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sistemazioni esterne - Su_004
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di illuminazione

Co-017/Re-004

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti di illuminazione capatii condurre elettricita devon
essere in grado di evitare la formazione di acquacandensa per evitare al
persone qualsiasi pericolo di folgorazioni per caitd diretto secondo quan
prescritto dalla norma CEIl 64-8.

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -

CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.

ISECS

Co-026/Re-014

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

| componenti degli impianti elettrici devono essirgrado di evitare il passaggio di

fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaseficolo di folgorazione per contat
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.

(o]

Livello minimo per la prestazione Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
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di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-078/Cn-001 Controllo: Verifica dello stato Controllo a vista 30 giorni
Controllare la corretta pressione di serraggioedeiti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Controllare che ci siabuon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Sc-081/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 30 giorni
Verificare la corretta pressione di serraggio delig e delle placchette, e dpi
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia uonblivello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assarer &€ IP54) onde evitare cofto
circuiti.
Co-027| Impianti di terra
Co-027/Re-006 Requisitc: Contenimento della condensazione interstiziale
I componenti degli impianti elettrici capaci di aturre elettricita devono essere fin
grado di evitare la formazione di acqua di condensar evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazioni per contatto €ito secondo quanto prescrifto
dalla norma CEI 64-8.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86; -
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Co0-027/Re-010 Requisitc: Impermeabilita ai liquidi
| componenti degli impianti elettrici devono essergrado di evitare il passaggio di
fluidi liquidi per evitare alle persone qualsiaseficolo di folgorazione per contatto
diretto secondo quanto prescritto dalla normativa.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Classe Requisito
Sicurezza d'uso
Impianto idrico e sanitari - Su_006
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-024| Impianto di adduzione acqua fredda e calda
Co0-024/Re-051 Requisitc: Tenuta all'acqua e alla neve
| collettori solari devono essere idonei ad impedinfiltrazioni di acqua al lord
interno.
Livello minimo per la prestazione: Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di aedqu
gli elementi dellimpianto vengono sottoposti averali verifica con le modalita
indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine dell@ya si deve verificare I'assenza
di difetti o segni di cedimento.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 1030%\N! 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;
UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;
UNI EN 411; UNI EN 816.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-004| Serramenti in acciaio

Co-004/Re-016

Requisitc: Resistenza a manovre false e violente

L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotf
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskle violente.

Livello minimo per la prestazione: Gli sforzi per le manovra di apertura e chiug
degli infissi e dei relativi organi di manovra dewoessere contenuti entro i lim
descritti:

A. INFISSI CON ANTE RUOTANTI INTORNO AD UN ASSE VERCALE O
ORIZZONTALE.

a.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodikono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M <=10Nm

o

ura
iti

[0

a.2) - Sforzi per le operazioni movimentazioneealalhte.
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La forza F utile al movimento di un'anta chiusa) cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta con asse di rotazione laterale con apestuesistas: F < =80 N;

- anta con asse di rotazione verticale con apegivezole: 30 N <=F <=80 N;

- anta, con una maniglia, con asse di rotaziorezonitale con apertura a bilico: F 4
80 N;

- anta, con due maniglie, con asse di rotaziorezonitale con apertura a bilico: F <
130 N;

B. INFISSI CON ANTE APRIBILI PER TRASLAZIONE CON M@MENTO
VERTICALE OD ORIZZONTALE.

b.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura ed apardegli organi di manovra.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra leeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.

b.2) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedafite.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

- anta di finestra con movimento a traslazionezaritale ed apertura scorrevole:

=60 N,

- anta di porta o di portafinestra a traslazioriezontale ed apertura scorrevole:

=100 N;
- anta a traslazione verticale ed apertura a saéicF < = 100 N;

C. INFISSI CON APERTURA BASCULANTE

c.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e derpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodilono essere contenute ent
limiti:

F<=100N M < =10 Nm

c.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

Nelle condizioni con anta chiusa ed organo di memaon bloccato, la caduta
un‘altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua voltagata all'organo di manov
deve mettere in movimento l'anta stessa.

c.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoadatite.

La forza F da applicarsi sull'organo di manovra lgeoperazioni di chiusura e
apertura, deve essere contenuta entro i 60 N.

D. INFISSI CON APERTURA A PANTOGRAFO

d.1) - Sforzi per le operazioni di chiusura e dérpra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura
apertura identificate nella forza F e il momentodkono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

d.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoatelle ante.

La forza F utile al movimento di un'anta chiusaj cogano di manovra non bloccal
deve essere contenuta entro limiti:

F<=150N

d.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaiite.

La forza F utile al movimento di un'anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocéto, deve essere conten
entro limiti:

F<=100N

E. INFISSI CON APERTURA A FISARMONICA

e.l) - Sforzi per le operazioni di chiusura e ddrfyra degli organi di manovra.

Le grandezze applicate sugli organi di manovra Ipeoperazioni di chiusura

apertura identificate nella forza F e il momentodeono essere contenute ent
limiti:

F<= 100 N M <= 10Nm

e.2) - Sforzi per le operazioni di messa in movitoetelle ante.

La forza F, da applicare con azione parallela ah@idell'infisso, utile al movimen
di un'anta chiusa, con organo di manovra non btocaieve essere contenuta e
limiti:

F<=80N

e.3) - Sforzi per le operazioni di spostamentoedaifite.

La forza F utile al movimento di un‘anta dalla pasie di chiusura a quella

apertura e viceversa, con organo di manovra noocato, deve essere conten
entro limiti:

- anta di finestra: F< =80 N;

- anta di porta o portafinestra: F < =120 N.

F. DISPOSITIVI DI SOLLEVAMENTO
| dispositivi di movimentazione e sollevamento dirgiane o avvolgibili devon

essere realizzati in modo da assicurare che laafonanuale necessaria per i
sollevamento degli stessi tramite corde e/o cingioe vada oltre il valore di 150 N.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -D.Lgs. 19.9.199826 (Attuazione delle diretti
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE2@@ICEE, 90/270/CEH
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90/394/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il migliorartzedella sicurezza e della sal
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dei lavoratori sul luogo di lavoro); -Capitolato é8jale Tipo per Appalti di Lavofi

Edilizi; -UNI 7143; -UNI 7525; -UNI 7895; -UNI 7961-UNI 7962; -UNI 8204; -
UNI 8290-2; -UNI 8369/1; -UNI 8369/3; -UNI 8369/8;NI 8370; -UNI 8894; -UNI
8975; -UNI 9122/1; -UNI 9122/2; -UNI 9122-2 FA 1-8®NI 9158; -UNI 9158 FA
1-94; -UNI 9171; -UNI 9172; -UNI 9173/1; -UNI 9173/ -UNI 9173/3; -UNI
9173/4; -UNI 9283; -UNI 9570; -UNI 9723; -UNI 9729/-UNI 9729/2; -UNI
9729/3; -UNI 9729/4; -UNI 10818; -UNI EN 42; -UNINE77; -UNI EN 78; -UNI
EN 86; -UNI EN 107; -UNI EN 949; -UNI EN 1154; -UNEN 1155; -UNI EN 1158
-UNI EN 1303; -UNI EN 1527; -UNI EN 1627; -UNI EN628; -UNI EN 1629;
UNI EN 1630; -UNI EN 1670; -UNI EN 1192; -UNI EN @56410/1.

Sc-017/Cn-001 Controllo: Controllo funzionamento Controllo 180 giorni
Controllo del corretto funzionamento delle e cemie dei movimenti di chiusufa
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli orgadii serraggio con finestra apertg e
controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo del corretto funzionamento delle maniglie

Sistemazioni esterne - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-015| Elementi di chiusura

Co-015/Re-019 Requisitc: Resistenza a manovre false e violente
L'attitudine a contrastare efficacemente il produds rotture o deformazioni sotto
I'azione di sollecitazioni derivanti da manovreskle violente.
Livello minimo per la prestazione: Si considerano come livelli minimi le proye
effettuate secondo la norma UNI 8612.
Normativa: -D.Lgs. 19.9.1994 n.626 (Attuazione delle diredti 89/391/CEE
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE2BWICEE, 90/394/CEE [
90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della siezra e della salute dei lavoratpri
sul luogo di lavoro); -UNI 7961; -UNI 8290-2; -Ub12; -CNR-UNI 10011; -CNR
10022; -CEI 61-1; -CEI 64-8.

Sc-006/Cn-001 Controllo: Controllo funzionamento Controllo 180 giorni
Controllo del corretto funzionamento delle e cemie dei movimenti di chiusufa
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli orgadii serraggio con finestra apertd e
controllo dei movimenti delle aste di chiusure.
Controllo del corretto funzionamento delle maniglie

Classe Requisito

Termici ed |groterm|C|

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Infissi interni

Co0-008/Re-001 Requisitc: Isolamento termico
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisitp
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per i singoli infissi ai fini del contenimento deltlispersioni, & opportuno comundue
che i valori della trasmittanza termica unitariasidno tali da contribuire al contlle
prestazioni relative all'isolamento termico di mfisso vengono valutate in base| ai
valori della trasmittanza termica unitaria U, refatall'intero infisso, che tiene conto
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componerti
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo di
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico di
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative vigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.

Co0-008/Re-009 Requisitc: Permeabilita all'aria
Gli infissi devono controllare il passaggio deliara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infissi
esterni verticali dotati di tamponamento traspaéstlante (con trasmittanza term|ca
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadititi'aria non deve essere inferipre

ad A2.
Normativa: -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI EN 86; -UNI EN 1270 -UNI EN
12208; -UNI EN 12210.

Co-009

Rivestimenti interni

Co-009/Re-003

Requisita: Contenimento della condensazione superficiale
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| rivestimenti interni debbono evitare la formaziodi condensazione sulla superfi
interna.

Livello minimo per la prestazione: | valori minimi variano in funzione dei materi
e del loro impiego. Si prende in considerazionedama UNI 10350.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.

Cie

Co-009/Re-005

Requisita: Contenimento dell'inerzia termica

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assigeraill benessere termic
Un'inerzia piu elevata pud evitare il veloce ablzamento della temperatura d
locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e pridi dispositivi per il recupero de
calore.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuisc
specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel su
complesso.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

= o ¢

Co-009/Re-007

Requisitc: Isolamento termico

| rivestimenti dovranno conservare la superficidema a temperature vicine

quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comung
fenomeni di condensazione superficiale.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttiedeispersioni, tuttavia i valori di

e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daiggili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
I1SO 13790.

a
e

ali
U

Co-009/Re-009

Coperture

Requisita: Permeabilita all'aria

| rivestimenti dovranno controllare il passaggiollégia a protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione attnaeedelle aperture.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all’aria di riferimen#0100 Pa misurata in m"3 / hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valutazé delle grandezz
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e @
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 821-UNI 8290-2; -UNI EN 86;

i

le

=0

UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

piane e a falde - Su_005

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-018

Strati protettivi

Co-018/Re-002

Sc-047/Cn-001

Requisita: Contenimento della condensazione interstiziale

Lo strato di protezione della copertura deve esgerdizzati in modo da evitare

formazione di condensazione al suo interno.

Livello minimo per la prestazione: In ogni punto della copertura, interno
superficiale, la pressione parziale del vapor diacBv deve essere inferiore 3
corrispondente pressione di saturazione Ps. Incpkate si prende in riferimento

norma:

- UNI 8202-23. Edilizia. Membrane per impermealiizione. Determinazione de
permeabilita al vapore d'acqua.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.

Controllo: Controllo dello stato

Controllo della guaina in corrispondenza di lucerrzotole, pluviali, in genere, e n
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazid
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo deffiunzioni, dei risvolti, di eventud
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'aisga di depositi e ristagni d'acqua.

[

lla

[

la

Controllo a vista

180 giorni

Co-018/Re-014

Sc-047/Cn-001

Requisita: Impermeabilita ai liquidi

Gli strati di protezione della copertura devon irdpe allacqua meteorica |
penetrazione o il contatto con parti o elementgsia.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i mate
costituenti l'elemento di tenuta, €& richiesto ché&e membrane pe
l'impermeabilizzazione devono resistere alla peemsiidrica di 60 kPa per 24 o
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggiqdia; i prodotti per copertu
discontinue del tipo tegole, lastre di cementolwoitemento, tegole bituminose
lastre di ardesia non devono presentare nessuiptoento se mantenuti per 24

sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm,

relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenu
devono presentare specifici valori d'impermeabilita

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231{UNI 8089; -UNI

8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -Ul8625-1 FA 1-93; -UNI 8626,

-UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4,NI 8629/5; -UNI 8635-9;
UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.
Controllo: Controllo dello stato

Controllo a vista
o

Controllo della guaina in corrispondenza di luegirbotole, pluviali, in genere, e n

180 giorni
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punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @effiunzioni, dei risvolti, di eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'aisga di depositi e ristagni d'acqua.

Sc-049/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllare le condizioni di perfetto ricambio ritae della ventilazione della
copertura attraverso i dispositivi predisposti. iésgarsi dell'assenza di formaziophe
di condensazione interstiziale.

Co0-018/Re-016 Requisitc: Isolamento termico
| rivestimenti dovranno conservare la superficigema a temperature vicine (a
quelle dell'aria ambiente tale da evitare che \arg pareti fredde e comunque
fenomeni di condensazione superficiale.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conteremosdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello deigali locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 13790.

Sc-047/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 180 giorni
Controllo della guaina in corrispondenza di lucerraotole, pluviali, in genere, e ngi
punti di discontinuita della guaina. Controllarastenza di anomalie (fessurazioni,
bolle, scorrimenti, distacchi, ecc.) Controllo @effiunzioni, dei risvolti, di eventuali
scollamenti di giunti e fissaggi. Controllare l'aisga di depositi e ristagni d'acqua.

Sc-049/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllare le condizioni di perfetto ricambio ritae della ventilazione della
copertura attraverso i dispositivi predisposti. iéggarsi dell'assenza di formaziophe
di condensazione interstiziale.

Sistema strutturale - Su_003

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Solai

Co0-012/Re-003 Requisitc: Contenimento dell'inerzia termica
Contribuisce, con I'accumulo di calore, al benessermico.

Livello minimo per la prestazione: A titolo indicativo i valori del fattore di inefa
possono essere:

- <150 kg/m”2, per edifici a bassa inerzia termica

- 150 - 300 kg/m”2, per edifici a media inerzia;

- > 300 kg/m”2, per edifici ad alta inerzia.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co0-012/Re-006 Requisitc: Isolamento termico
La prestazione di isolamento termico & da richiedguando il solaio separa dye
ambienti sovrapposti nei quali possono essere ptestati termici differenti. Sj
calcola in fase di progetto attraverso il calcolelid termotrasmittanza.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione dej
parametri dettati dalle normative vigenti.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Co-012/Re-020 Requisitc: Tenuta all'acqua
La tenuta all'acqua € intesa come non passaggazdua negli ambienti sottostanti.
Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
categorie di prodotti utilizzati.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-020| Strutture di copertura

Co0-020/Re-003 Requisitc: Contenimento della condensazione interstiziale
La copertura dovra essere realizzata in modo dataewi la formazione di
condensazione al suo interno.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione di prove di
laboratorio eseguite secondo le norme vigenti:

- UNI 10350. Componenti edilizi e strutture ed#izi Prestazioni igrotermiche| -
Stima della temperatura superficiale interna péaey umidita critica superficiale |e
valutazione del rischio di condensazione interalézi

- UNI 10351. Materiali da costruzione. Conduttiviggmica e permeabilita al vaporg;
-UNI EN 12086. Isolanti termici per edilizia - Detginazione delle proprieta di
trasmissione del vapore acqueo.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

Co0-020/Re-004 Requisita: Contenimento della condensazione superficiale
La copertura dovra essere realizzata in modo dataewi la formazione di
condensazione sulla superficie degli elementi.

Livello minimo per la prestazione: In tutte le superfici interne delle coperturen¢o
temperatura dell'aria interna di valore Ti=20°Cuedidita relativa interna di valore
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U.R. <= 70%) la temperatura superficiale interna ,Té considerazione di ura
temperatura esterna pari a quella di progetto,adsultare con valore non inferiore
ai 14°C.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
I1SO 13790.

Co0-020/Re-010 Requisita: Impermeabilita ai liquidi
La copertura deve impedire all'acqua meteorica Engtrazione o il contatto cgn
parti o elementi di essa non predisposti.

Livello minimo per la prestazione: In particolare, per quanto riguarda i materali
costituenti I'elemento di tenuta, €& richiesto chée membrane per
I'impermeabilizzazione devono resistere alla pogssiidrica di 60 kPa per 24 ore,
senza manifestazioni di gocciolamenti o passaggiqdia; i prodotti per copertufe
discontinue del tipo tegole, lastre di cementolwotemento, tegole bituminose e
lastre di ardesia non devono presentare nessuipgguento se mantenuti per 24 ore
sotto l'azione di una colonna d'acqua d'altezzapcesa fra 10 e 250 mm, |n
relazione al tipo di prodotto impiegato. Gli alstrati complementari di tenuta
devono presentare specifici valori d'impermeabilita

Normativa: -UNI 5658; -UNI FA 225; -UNI 5664; -UNI FA 231{UNI 8089; -UNI
8178; -UNI 8202/21; -UNI 8290-2; -UNI 8625-1; -UISB25-1 FA 1-93; -UNI 8626;
-UNI 8627; -UNI 8629/2; -UNI 8629/3; -UNI 8629/4tJNI 8629/5; -UNI 8635-9;
UNI 8635-10; -UNI 9168/1; -UNI EN 539-1.

Co0-020/Re-016 Requisitc: Isolamento termico
La copertura deve conservare la superficie intemademperature vicine a quelle
dell'aria ambiente tale da evitare che vi sianogtafredde e comunque fenomen| di
condensazione superficiale. In particolare devosseee evitati i ponti termici.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedéispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conteremosdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daigsili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

Co0-020/Re-063 Requisitc: Ventilazione
La copertura dovra essere realizzata in modo dapottenere ricambio d'aria in
modo naturale o mediante meccanismi.

Livello minimo per la prestazione: |l sottotetto dovra essere dotato di aperturg di
ventilazione con sezione => ad 1/500 della sugerfioperta o0 comunque di almeno
10 cm, ripartite tra i due lati opposti della cdpea ed il colmo. Nel caso di coperture
discontinue deve comungue essere assicurata umavettilazione della superficie
inferiore dell'elemento di tenuta.
Normativa: -UNI 7357; -UNI 8089; -UNI 8178; -UNI 8290-2; -UN8627; -UNI
9460; UNI 10344; UNI EN I1SO 6946.

Sistemazioni esterne - Su_004

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-016| Pavimentazioni esterne

Co0-016/Re-011 Requisitc: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore ed
assicurare il benessere termico e limitare le disfpmi di riscaldamento e di
energia.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali
per le singole chiusure ai fini del contenimentbedeispersioni, tuttavia i valori di U
e kl devono essere tali da concorrere a conterlemefficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daigsili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 13790.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA

Co-003| Rivestimenti esterni

C0-003/Re-012 Requisitc: Permeabilita all'aria
Le pareti debbono controllare il passaggio dell@ara protezione degli ambienti
interni e permettere la giusta ventilazione attneeedelle aperture.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione delle
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm”2 e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI E&2208; -UNI EN
12210.

Sc-011/Cn-002 Controllo: Controllo funzionalita Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e strumentale dello stato di fanalita del rivestimento, con
particolare riguardo alla conservazione superfigidei giunti e delle sigillature
Rilievo di fenome di decoesione, scagliature, nfessuarazioni, fessurazioni,
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distacchi, deformazioni e rigonfiamenti, macchiediidita, peridita di elementi
Verifica della complanarita, presenza di macchik eiggine, scheggiature, lesion
rigonfiamenti in prossimita degli ancoraggi.

Co0-003/Re-0271

Sc-011/Cn-002

Impianto idrico e sanitari - Su_006

Requisita: Tenuta all'acqua

La stratificazione delle pareti debbono essere irzalta in modo da impedire al
acque meteoriche di penetrare negli ambienti intpmvocando macchie di umidi
e/o altro ai rivestimenti interni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenéo100 Pa misurata in m"3/hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI E&2208; -UNI EN
12210.

Controllo: Controllo funzionalita

Controllo a vista e strumentale dello stato di fanalita del rivestimento, co
particolare riguardo alla conservazione superfigidei giunti e delle sigillature

Rilievo di fenome di decoesione, scagliature, nigssuarazioni, fessurazioni,

distacchi, deformazioni e rigonfiamenti, macchiediidita, peridita di elementi
Verifica della complanarita, presenza di macchik riggine, scheggiature, lesion
rigonfiamenti in prossimita degli ancoraggi.

Q-

le

Controllo a vista
n

e

360 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-024

Impianto di adduzione acqua fredda e calda

Co-024/Re-018

Sc-068/Cn-01(

Sc-068/Cn-004

Sc-068/Cn-001

Sistemi di

Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi

| fluidi termovettori dell'impianto di climatizzadie devono avere temperaty
idonea per assicurare il corretto funzionamentol'thepianto assicurando nell
stesso momento un benessere ambientale oltre clentenimento dei consu
energetici.

Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificg
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previs
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluid
termovettore rilevati devono essere paragonatahirivdella temperatura prevista
base al diagramma di esercizio dellimpianto cashe prescritto dalla normati
UNI vigente.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37;UNI 10304;UNI 10303\NI 10306; UNI
8065; UNI 8349; UNI 9054; UNI 9157; UNI 9182; UN182;

UNI EN 1112; UNI EN 1113; UNI EN 200; UNI EN 246;NJ EN 248; UNI EN
274; UNI EN 329;

UNI EN 411; UNI EN 816.

Controllo: Verifica temperatura dell'acqua nellimpianto

Controllo che la temperatura dell'acqua dei vauifi dell'impianto corrisponda

diagramma di carico.

Controllo: Verifica temperatura dell'acqua nella caldaia

Controllare che la temperatura dell'acqua di mandatrisponda al valore di taraty
del termostato e della temperatura dell'acquatdino, ed inoltre verificare che

temperatura non sia inferiore mai a 56°C.

Controllo: Analisi del rendimento

Controllare i valori dei rendimenti di combustioreche ci sia corripondenza c|
quelli imposti dalle norme vigenti.

chiusura - Su_001

R@ne

i1

espne
ra
a

Ispezione
strumentale
pn

180 giorni

30 giorni

180 giorni

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-004

Serramenti in acciaio

Co0-004/Re-004

Requisita: Contenimento della condensazione superficiale
Gli infissi devono essere realizzati in modo datesei la formazione d
condensazione sulla superficie degli elementi.

Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali se prowvisti di

sistema di raccolta e smaltimento di acqua da acwaledovranno conservare
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che traspari
non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'a
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualjo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1

125<=S<135-Tsi=2

1.35<=S<150-Tsi=3

150<=S<1.60-Tsi=4

160<=S<1.80-Tsi=5

1.80<=S<2.10-Tsi=6

210<=S<240-Tsi=7

240<=S<280-Tsi=8

280<=S<350-Tsi=9

3.50<=S<4.50-Tsi=10

na
enti,
a

450<=S5<6.00-Tsi=11
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6.00<=S<9.00 - Tsi = 12

9.00<=S<12.00-Tsi=13

S>=12.00-Tsi=14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m”2

Tsi = Temperatura superficiale in °C

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
1ISO 13790.

Co-004/Re-010

Requisitc: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisiti
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per i singoli infissi ai fini del contenimento deldlispersioni, & opportuno comung
che i valori della trasmittanza termica unitarissidno tali da contribuire al contl
prestazioni relative all'isolamento termico di mfisso vengono valutate in base
valori della trasmittanza termica unitaria U, refatall'intero infisso, che tiene con
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componer
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opportoraunque prevedere |'utilizzo
telai metallici realizzati con taglio termico.eninme del coefficiente volumico ¢
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queltiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
I1SO 13790.

Co-004/Re-012

Requisitc: Permeabilita all'aria

Gli infissi devono controllare il passaggio delfara protezione degli ambien
interni e permettere la giusta ventilazione.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenép100 Pa misurata in m"3/hm”"2
della pressione massima di prova misurata in Pald@u siano impiegati infis
esterni verticali dotati di tamponamento traspaéslante (con trasmittanza term
unitaria U < = 3,5 W/m°C), la classe di permeadiéitl'aria non deve essere inferi
ad A2.

Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valuaae delle grandezz
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e
illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 822; -UNI 8894; -UNI EN 86;
UNI EN 12207; -UNI EN 12208; -UNI EN 12210.

Co-004/Re-0271

Requisita: Tenuta all'acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo daeédipe, 0 comunque limitare, al
acque meteoriche o di altra origine di penetrarglhambienti interni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi sono individuabili attravers
l'identificazione della classe di tenuta all'acqoafunzione della norma UNI E
12208.

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12208
Note = Il metodo A é indicato per prodotti pienameeasposti; il metodo B € ada
per prodotti parzialmente protetti.

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;

Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo dbya B=0;
Specifiche: Nessun requisito;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)=0;

Classificazione: Metodo di prova A= 1A - Metodoplova B= 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;

Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodoplova B= 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;
Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodoplova B= 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;
Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodoplova B= 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;
Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodoplova B= 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;
Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodoplova B= 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;
Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodoplova B= 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;
Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodopiova B= -;
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;
Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodopiova B= -;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A= Exxx - Metodgdova B= -;

to
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Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza5i Ba, la durata di ciascuna fase
deve essere di 50 min;

* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasseguenti.
Normativa: -UNI EN 12208; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.198&).M. 26.8.1992;
D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo per
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Co-001| Pareti esterne

Co0-001/Re-006 Requisitc: Controllo della condensazione interstiziale
Le pareti debbono essere realizzate in modo daarevila formazione dij
condensazione nella propria massa.
Livello minimo per la prestazione: In seguito alle prove non si dovranno verificare
condensazioni verso linterno e tantomeno maccbéalizzate sul rivestimento
esterno. In ogni caso i livelli minimi variano iarizione dello stato fisico delle pargti

perimetrali e delle caratteristiche termiche.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BN316; UNI EN
ISO 13790.

Co-001/Re-007

Requisita: Controllo della condensazione superficiale
Le pareti debbono essere realizzate in modo daarevila formazione d
condensazione sulla superficie interna.

Livello minimo per la prestazione: Per i locali considerati nelle condizioni
progetto, con temperatura dell'aria interna di ral®i=20°C ed umidita relati
interna di valore U.R. <= 70%, la temperatura sfigiate interna Tsi riferita allg
pareti perimetrali verticali esterne, in considéae di una temperatura esterna pd
quella di progetto, dovra risultare con valore imdariore ai 14°C.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
I1SO 13790.

di
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Co-001/Re-008

Requisita: Controllo dell'inerzia termica

Contribuisce, con l'accumulo di calore, ad assicerail benessere termic
Un'inerzia piu elevata puo evitare il veloce abtzmsnto della temperatura d
locali con riscaldamento ad attenuazione notturoala dispersione di calore i
locali soggetti a frequenti ricambi d'aria e pridi dispositivi per il recupero de
calore.

Livello minimo per la prestazione: Da tale punto di vista percio non si attribuisc
specifici limiti prestazionali ai singoli elementna solo all'edificio nel su
complesso.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.

Co-001/Re-01¢

Requisita: Isolamento termico
Le pareti perimetrali verticali dovranno resisteral passaggio di calore e
assicurare il benessere termico e limitare le dispmi di riscaldamento e g
energia.
Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per le singole chiusure ai fini del contenimenttedéispersioni, tuttavia i valori di
e kl devono essere tali da concorrere a conteremosdifficiente volumico d
dispersione Cd dell'intero edificio e quello daigsili locali nei limiti previsti dallg
leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 13790.

d
i

ali
U

Co-001/Re-012

Sc-002/Cn-002

Sc-003/Cn-001

Requisitc: Permeabilita all'aria

Le pareti debbono controllare il passaggio dellara protezione degli ambie
interni e permettere la giusta ventilazione attneeedelle aperture.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenép100 Pa misurata in m"3/hm"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.
Normativa: -C.M. LL.PP.22.5.1967 n.3151 (Criteri di valuaae delle grandezz
atte a rappresentare le proprieta termiche, ignochet di ventilazione e

illuminazione nelle costruzioni edilizie); -UNI 822; -UNI EN 86; -UNI EN 12207,

-UNI EN 12208; -UNI EN 12210.
Controllo: Controllo funzionalita
Controllo a vista e strumentale dello stato di fanalita del rivestimento, co
particolare riguardo alla conservazione superfigidei giunti e delle sigillature

Rilievo di fenome di decoesione, scagliature, nigssuarazioni, fessurazioni,

distacchi, deformazioni e rigonfiamenti, macchiediidita, peridita di elementi
Verifica della complanarita, presenza di macchik riggine, scheggiature, lesion
rigonfiamenti in prossimita degli ancoraggi.

Controllo: Controllo facciata

Controllo della facciata e dello stato dei coiigindlta.

=

le

=0

Controllo a vista
n

e

Controllo a vista

360 giorni

1095 giorni

Co-001/Re-0271

Requisita: Tenuta all'acqua

La stratificazione delle pareti debbono essere irzata in modo da impedire al
acque meteoriche di penetrare negli ambienti intpmvocando macchie di umidi
e/o altro ai rivestimenti interni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli prestazionali variano in funzione de
classi, della permeabilita all'aria di riferimenép100 Pa misurata in m"3/hm”"2
della pressione massima di prova misurata in Pa.

Normativa: -UNI 8290-2; -UNI EN 86; -UNI EN 12207; -UNI ER2208; -UNI EN

le

12210.
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Co-005| Sistemi di controllo della luce solare
Co0-005/Re-015 Requisita: Regolazione delle radiazioni luminose
| dispositivi dovranno consentire la regolazione ll@eradiazioni luminose|
trasmettendone una quantita consona ai livelli psev
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funzian
dei diversi prodotti e in relazione al soleggiancentspetto alla collocazionge
dell'edificio.
Normativa: -UNI 8369/4; -UNI 8772.
Impianto di condizionamento - Su_009
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-029| Centrali trattamento fluidi
Co0-029/Re-005 Requisita: Contenimento della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dell'impianto di condizionamt® devono avere temperatura
idonea per assicurare il corretto funzionamentol'ohepianto assicurando nellp
stesso momento un benessere ambientale oltre chmntenimento dei consumi
energetici.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista (in
base al diagramma di esercizio dell'impianto cashe prescritto dalla normatiya
UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI E§316; UNI EN
ISO 13790.
Co-029/Re-026 Requisita: Controllo delle temperature superficiali
| componenti direttamente accessibili dagli utedévono essere in grado (di
contrastare in modo efficace le variazioni di temepera superficiali.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura superficiale dei componenti
degli impianti di climatizzazione non coibentativdesssere controllata per accertare
che non superi i 75°C.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EN316; UNI EN
ISO 13790.
Co0-030| Rete di distribuzione e terminali
Co0-030/Re-005 Requisitc: Contenimento della temperatura dei fluidi
| fluidi termovettori dellimpianto di condizionam® devono avere temperatura
idonea per assicurare il corretto funzionamentol'ohepianto assicurando nellp
stesso momento un benessere ambientale oltre clenienimento dei consumi
energetici.
Livello minimo per la prestazione: La temperatura dei fluidi viene verificata
mediante termometri che devono essere sottopdstpedve di laboratorio previste
dalle vigenti norme sul risparmio energetico. lovaldella temperatura del fluido
termovettore rilevati devono essere paragonatakirivdella temperatura prevista (in
base al diagramma di esercizio dell'impianto cashe prescritto dalla normatiya
UNI vigente.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
I1SO 13790.
C0-030/Re-026 Requisita: Controllo delle temperature superficiali
| componenti direttamente accessibili dagli utedévono essere in grado (di
contrastare in modo efficace le variazioni di temapera superficiali.
Livello minimo per la prestazione La temperatura superficiale dei componenti
degli impianti di climatizzazione non coibentativdesssere controllata per accertare
che non superi i 75°C.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI BIS316; UNI EN
ISO 13790.
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in legno
Co-002/Re-004 Requisitc: Contenimento della condensazione superficiale
Gli infissi devono essere realizzati in modo datazei la formazione di
condensazione sulla superficie degli elementi.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali se prowvisti di
sistema di raccolta e smaltimento di acqua da ewaledovranno conservare yna
temperatura superficiale Tsi, su tutte le pargiing, sia esse opache che trasparenti,
non inferiore ai valori riportati di seguito, nettendizioni che la temperatura dell'afria
esterna sia pari a quella di progetto riferitaualo di ubicazione dell'alloggio:
S<125-Tsi=1
1.25<=S<135-Tsi=2
1.35<=S<150-Tsi=3
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150<=S<1.60-Tsi=4
1.60<=S<1.80-Tsi=5
180<=S<210-Tsi=6
210<=S<240-Tsi=7
240<=S<280-Tsi=8
280<=S<350-Tsi=9
3.50<=S<4.50-Tsi=10
450<=S<6.00-Tsi=11

6.00 <=S<9.00 - Tsi =12
9.00<=S<12.00-Tsi=13
S>=12.00-Tsi =14

Dove:

S = Superficie dell'infisso in m"2

Tsi = Temperatura superficiale in °C
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 13790.

Co-002/Re-01¢

Requisita: Isolamento termico

Gli infissi dovranno avere la capacita di limitate perdite di calore. Al requisit
concorrono tutti gli elementi che ne fanno parte.

Livello minimo per la prestazione: Pur non stabilendo specifici limiti prestazion
per i singoli infissi ai fini del contenimento deldlispersioni, & opportuno comung
che i valori della trasmittanza termica unitarissidno tali da contribuire al contl
prestazioni relative all'isolamento termico di ufiSsso vengono valutate in base
valori della trasmittanza termica unitaria U, rsfatall'intero infisso, che tiene con
delle dispersioni termiche eventualmente verifisatattraverso i componer
trasparenti ed opachi dei serramenti. E' opporttoraunque prevedere |'utilizzo
telai metallici realizzati con taglio termico.eninte del coefficiente volumico ¢
dispersione Cd riferito all'intero edificio e queliiei singoli locali nei limiti previst
dalle leggi e normative vigenti.

Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; UNI TS 11300; UNI EIS316; UNI EN
ISO 13790.

Co-002/Re-0271

Requisita: Tenuta all'acqua

Gli infissi devono essere realizzati in modo daedipe, o comunque limitare, al
acque meteoriche o di altra origine di penetrarglhambienti interni.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi sono individuabili attravers
l'identificazione della classe di tenuta all'acdmafunzione della norma UNI E
12208.

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 12208
Note = Il metodo A € indicato per prodotti pienameeasposti; il metodo B € ada
per prodotti parzialmente protetti.

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= -;

Classificazione: Metodo di prova A=0 - Metodo dbya B=0;
Specifiche: Nessun requisito;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)=0;

Classificazione: Metodo di prova A= 1A - Metodoplova B= 1B;
Specifiche: Irrorazione per 15 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 50;

Classificazione: Metodo di prova A= 2A - Metodoplova B= 2B;
Specifiche: Come classe 1 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 100;
Classificazione: Metodo di prova A= 3A - Metodoplova B= 3B;
Specifiche: Come classe 2 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 150;
Classificazione: Metodo di prova A= 4A - Metodoplova B= 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 200;
Classificazione: Metodo di prova A= 5A - Metodopilova B= 5B;
Specifiche: Come classe 4 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 250;
Classificazione: Metodo di prova A= 6A - Metodoplova B= 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 300;
Classificazione: Metodo di prova A= 7A - Metodoplova B= 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 450;
Classificazione: Metodo di prova A= 8A - Metodopiova B= -;
Specifiche: Come classe 7 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*)= 600;
Classificazione: Metodo di prova A= 9A - Metodopiova B= -;
Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

PRESSIONE DI PROVA (Pmax in Pa*) > 600;
Classificazione: Metodo di prova A= Exxx - Metoddova B= -;
Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza5di Ba, la durata di ciascuna f
deve essere di 50 min;

* dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasseguenti.

0]

to

Normativa: -UNI EN 12208; -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.198%).M. 26.8.1992;
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D.M. 13.12.1993; -D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.199€apitolato Speciale Tipo pfr
Appalti di Lavori Edilizi; -UNI 8290-2; -UNI 8894.
Classe Requisito
Visivi
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-008| Infissi interni
Co0-008/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /o comungye
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi hon devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI &B8.
Sc-021/Cn-003 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Sc-021/Cn-001 Controllo: Controllo canali di scorrimento Controllo a vista 180 giorni
Controllo della funzionalita delle guide di scorénio e dell'assenza di depositi, per
le porte scorrevoli.
Sc-021/Cn-002 Controllo: Controllo ferramenta Controllo a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle serrature eleehaniglie.
Sc-021/Cn-004 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza \neuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Sc-022/Cn-001 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda).
Sc-022/Cn-002 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi 0 mecchie. Controllare la presenza dineuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Sc-023/Cn-005 Controllo: Controllo vetri Controllo a vista 180 giorni
Controllo dello stato dei vetri e delle sigillaturetro-telaio. Controllare la presenza
di depositi o0 mecchie. Controllare la presenza \dineuali anomalie e/o difetti
(rottura, depositi, macchie, ecc.).
Sc-023/Cn-004 Controllo: Controllo superfici a vista Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle superfici a vista, delle finituredello strato di protezione (qualorg il
materiale lo preveda). Controllo collegamento ¢faib e controtelaio.
Sc-023/Cn-002 Controllo: Controllo ferramenta Controllo a vista 360 giorni
Controllo della funzionalita delle serrature, deamglioni e degli elementi di
manovra che regolano lo sblocco delle ante.
Co-009| Rivestimenti interni
Co0-009/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varig
esigenze di aspetto come: la planarita, I'asseindéetti superficiali, 'omogeneita di
colore, 'omogeneita di brillantezza, 'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7959; -UNI 8012; -UNI 8290-2; -UN8813; -UNI
8941-1; -UNI 8941-2; -UNI 8941-3; -UNI 10110; -UND111; -UNI 10113; -UN
EN 1245:2000; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE UEAtc -irBttive Comuni -
Rivestimenti plastici continui.
Sc-024/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)
Sc-025/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di évef anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.
Controllo dei fissaggi e degli ancoraggi.
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Sc-026/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢vat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, comparsa di umidita ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.
Sc-027/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wat anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, efflorescenze ecc..).
Controllo delle finiture, del grado di usura e Weilformita di aspetto cromatico delle
superfici.
Coperture piane e a falde - Su_005
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-018| Strati protettivi
Co0-018/Re-006 Requisitc: Contenimento della regolarita geometrica
Lo strato di pendenza deve avere gli strati supeti in vista privi di difetti
geometrici che possono compromettere I'aspettdfenzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Si fa riferimento alle specifiche previste dglle
norme UNI relative alle caratteristiche dimensiondei materiali utilizzati
(calcestruzzo cellulare; calcestruzzo alleggeritoom; conglomerato di cemento;
argilla espansa; sabbia e acqua; elementi portsmtondari dello strato di
ventilazione; ecc.).
Normativa: -UNI 8089; -UNI 8091; -UNI 8178; -UNI 8627; -UN8635-2; -UNI
8635-3; -UNI 8635-4; -UNI 8635-5; -UNI 8635-6; -UISB635-7; -UNI 8635-8.
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-012| Solai

Co-012/Re-008

Sc-036/Cn-001

Sistemazioni esterne - Su_004

Requisitc: Regolarita delle finiture

| materiali costituenti i solai devono avere glratt superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comunegsenti da caratteri che possa
rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione dei materiali utilizz
per i rivestimenti superficiali.

Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni

Controllo: Controllo periodico

Ispezione visiva dello stato delle superfici delagofinalizzata alla ricerca d
fessurazioni e lesioni e al controllo della quadigdl'acciaio.

no

ati

Ispezione a vista

Quando occorre

CODICE

INTERVENTI

CONTROLLO

FREQUENZA

Co-016

Pavimentazioni esterne

Co-016/Re-016

Sc-007/Cn-001

Sc-008/Cn-001

Sc-009/Cn-001

Sc-010/Cn-001

Requisitc: Regolarita delle finiture

Le pavimentazioni debbono avere gli strati supgficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@® comunque esenti da caratt
che possano rendere difficile la lettura formale.

Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle vari
esigenze di aspetto come: la planaritd; I'assenddetti superficiali; 'omogeneita g
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimeptiastici continui.

Controllo: Controllo superficie

Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica;
Rilievo della presenza di depositi, efflorescermm|ature, croste, microfessurazig
e sfarinamenti

Controllo: Controllo superficie

Controllo dello stato di conservazione della firgte dell'uniformita cromatica.
Rilievo della presenza di depositi, efflorescerm#lature, croste, microfessurazior
Controllo: Controllo della superfice

Controllo dello stato di conservazione della firéte dell'uniformita cromatica.
Rilievo della presenza di depositi, efflorescerm#lature, croste, microfessurazior
Controllo: Controllo stato di conservazione

Controllo degli elementi con particolare attenzicaia loro integrita e stabilita.

Verificare a vista lintegrita delle superfici devestimenti e riscontrare evider

eri

T (D

Controllo a vista

ni

Controllo

i.
Controllo a vista

i.
Controllo a vista

ti

anomalie.

Sistemazioni esterne - Su_004

360 giorni

360 giorni

360 giorni

360 giorni
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CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-017| Impianto di illuminazione
Co0-017/Re-007 Requisita: Efficienza luminosa
| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai cagtori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-014| Scale
Co0-014/Re-008 Requisitc: Regolarita delle finiture
| materiali costituenti le scale devono avere dla8 superficiali in vista privi di
difetti, fessurazioni, distacchi, ecc. e/o comungsenti da caratteri che possaho
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: Essi variano in funzione dei materiali utilizzati
per i rivestimenti superficiali.
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Sc-041/Cn-003 Controllo: Controllo strutturale Controllo a vista 360 giorni
Controllo delle parti a vista al fine di ricercaggentuali anomalie (disgregazioni,
fessurazioni, esposizione dei ferri d'armatura,c@sei di carbonatazione del
conglomerato, etc.).
Sistemi di chiusura - Su_001
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-004| Serramenti in acciaio
Co0-004/Re-014 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /o comungye
esenti da caratteri che possano rendere difficde léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi non devono presentare finityre
superficiali eccessivamente rugose, spigolose,vodideé tanto meno fessurazioni o
screpolature superiore al 10% delle superfici total
Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26.8.199P,.M. 13.12.1993;
D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996; -Capitolato Speeidlipo per Appalti di Lavor|
Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI &B8.
Sc-012/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato di conservazione Controllo 180 giorni
Controllo del grado di integrita e di aderenzaaléhitura, della continuita e tonalita
cromatica della superficie
Controllo delle sagomature dei profili, delle astielrenaggio, dei gocciolatoi.
Sc-014/Cn-001 Controllo: Controllo delle superfici Controllo a vista 180 giorni
Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale puliz{a.
Sc-015/Cn-001 Controllo: Controllo superfici Controllo a vista 180 giorni
Controllo delle superfici al fine di diagnosticdaenecessita di una eventuale puliz{a.
Co-001| Pareti esterne
Co0-001/Re-014 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion|,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadasenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseindietti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE WE _ Direttive Comuni _|
Rivestimenti plastici continui.
Sc-001/Cn-001 Controllo: Controllo della superficie Ispezione a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie coiegsurazioni, cavillaturg,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature|.
Sc-002/Cn-001 Controllo: Controllo aspetto Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista del grado di usura o erosionéadaiperficie
Rilievo della presenza di macchie e sporco, depssperficiali, effloresccenze,
insediamenti di microrganismi, graffiti, crosteriaioni cromatiche
Sc-003/Cn-001 Controllo: Controllo facciata Controllo a vista 1095 giorni
Controllo della facciata e dello stato dei coigialta.
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Co-005] Sistemi di controllo della luce solare
C0-005/Re-001 Requisitc: Aspetto
| dispositivi dovranno risultare dal punto di vistachitettonico gradevole anche jn
conformita agli altri elementi dell'edificio. Glnfissi interni, in relazione alla lor
collocazione e funzione nell'edificio, devono pdese un aspetto uniforme sia
nellinsieme che relativamente ai suoi sub-comptindh requisito di aspettd
comprende i sub-requisiti di:
-planarita: assenza di difetti di planarita locatiei due piani dell'anta e di tutti|i
piani di incorniciatura del vano;
-assenza di difetti superficiali: assenza di difstiperficiali visibili (macchie, gobbe,
crateri, fessure, distacchi, ecc.) sugli stratifiitura o nelle zone di giunzione dei
sub-componenti;
-omogeneita del colore: limitazione della differardi colore fra i vari punti dell
superficie visibile dell'infisso;
-omogeneita di brillantezza: limitazione della diffnza di brillantezza dovuta alla
riflessione delle radiazioni solari fra due punglth superficie visibile dell'infisso.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi prestazionali variano in funzian
dei diversi prodotti e in relazione alle normeiténmento.
Normativa: -UNI 7823; -UNI 8369/4; -UNI 8813.
Impianto elettrico - Su_007
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co0-026/| Impianto elettrico di distribuzione
Co0-026/Re-008 Requisita: Efficienza luminosa
| componenti che sviluppano un flusso luminoso dewgarantire una efficienza
luminosa non inferiore a quella stabilita dai castori delle lampade.
Livello minimo per la prestazione: Devono essere rispettati i livelli previsti indeg
di progetto.
Normativa: D.M. del 22/01/ 2008 n. 37; D.Lgs del 09/04/200831 artt. 80-86;
CEI 64-8; CEI EN 62262; CEI 81-10.
Sc-079/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo 180 giorni
Verifica dello stato e dell'efficienza dellimpiantnediante l'accensione di tutt| i
corpi illuminanti e loro completa scarica, da dffare in orario mattutino cgn
sufficiente luminosita naturale.
Rifiniture edili - Su_002
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-006| Pareti interne
Co0-006/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion|,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddetti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogenéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7959; -UNI 7823; -UNI 8290-2; -UNI 8813; -UN8941-1; -UNI
8941-2; -UNI 8941-3; -UNI EN ISO 10545-2; -ICITE WE _ Direttive Comuni _|
Rivestimenti plastici continui.
Sc-018/Cn-001 Controllo: Controllo dello stato Controllo a vista 360 giorni
Controllo a vista e verifica della presenza di ¢wal anomalie (distacchi, rotturg,
rigonfiamenti, ecc..)
Sistema strutturale - Su_003
CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-011| Strutture in elevazione
Co-011/Re-008 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pareti debbono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, fessurazion|,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuadsenti da caratteri che possano
rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varie
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddetti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneéitinsudiciamento, ecc..
Normativa: D.M.14/01/2008 "Norme Tecniche per le CostruZioni
Sc-029/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie coiegsurazioni, cavillatura,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature|.
Sc-030/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
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Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in mattoni
individuando la presenza di eventuali anomalie coiegsurazioni, cavillaturg,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado della atura, dei giunti e delle sigillature|.

Sc-031/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato delle superfici deglementi strutturali in pietrp
individuando la presenza di eventuali anomalie coiegsurazioni, cavillaturg,
scheggiature, scaglionatura, disgregazione, distacc
Verifica di eventuali processi di degrado dei giendelle sigillature.

Sc-032/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strafeimetallico con identificazione|e
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione f@zone antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e controllo delialigz dell'acciaio. Analisi
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Sc-034/Cn-001 Controllo: Controllo periodico Controllo a vista 360 giorni
Ispezione visiva dello stato dell'elemento strafeimetallico con identificazione|e
rilievo delle anomalie quali ruggine, rimozione f@zione antincendio etc.
Ricerca della causa del degrado e controllo delialig dell'acciaio. Analisi
dell'opportunita di ricorrere ad uno specialista.

Rifiniture edili - Su_002

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-007| Pavimentazioni interne

Co0-007/Re-013 Requisitc: Regolarita delle finiture
Le pavimentazioni debbono avere gli strati supéficin vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@® comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle varig
esigenze di aspetto come: la planarita; I'asseinddetti superficiali; 'omogeneita di
colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogeneitinsudiciamento, ecc..
Normativa: -UNI 7823; -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UN8290-2; -UNI
8380; -UNI 8381; -UNI 8813; -UNI 8941-1; -UNI 894%--UNI 8941-3; -UNI EN
98; -ICITE UEAtc _ Direttive Comuni _ Rivestimemtiastici continui.

Sc-019/Cn-001 Controllo: Controllo generale dello stato Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza dallgerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcedrsibile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi
Verifica dello stato di conservazione della sumpasfi
Rilievo delle variazioni cromatiche, delle fessuoat delle spaccature |e
frantumazioni, della planarita generale

Sc-020/Cn-001 Controllo: Controllo della superfice Controllo a vista 360 giorni
Verifica del grado di usura o di brillantezza deligerfici.
Rilevazione della presenza di macchie e sporcuedrsiile.
Rilevazione di efflorescenze, di abrasioni e graffi

Co0-007/Re-014 Requisitc: Regolarita delle finiture per rivestimenti tessil
| rivestimenti debbono avere gli strati superficiah vista privi di difetti,
fessurazioni, scagliature o screpolature superfi@#o comunque esenti da caratteri
che possano rendere difficile la lettura formale.
Livello minimo per la prestazione: | livelli minimi variano in funzione delle di
laboratorio eseguite su campioni secondo le segnemhe:
- determinazione della massa (UNI 8014-2; UNI 8G14NI 8014-4; UNI 8014-10)
- determinazione dello spessore (UNI 8014-5; UNI4®6;UNI EN 1318);
- determinazione del cambiamento di aspetto (UNI1EN1);
- determinazione della massa areica (UNI EN 984);
- determinazione delle dimensioni e dell'ortogdaalUNI EN 994);
- determinazione delle variazioni dimensionali (UBN 986);
- determinazione dei nodi (ISO 2550).
Normativa: -UNI 7998; -UNI 7999; -UNI 8012; -UNI 8013-1; -UN8014-1; -UNI
8014-2; -UNI 8014-3; -UNI 8014-4; -UNI 8014-5; -UNI014-6; -UNI 8014-10; +
UNI 8014-13; -UNI 8380; -UNI 8381; -UNI 9946; -UNEN 984; -UNI EN 986;
UNI EN 994; -UNI EN 1318; -UNI EN 1307; -UNI EN 187-UNI EN 1471, -ISQ
2550.

Sistemi di chiusura - Su_001

CODICE INTERVENTI CONTROLLO | FREQUENZA
Co-002| Serramenti in legno

Co0-002/Re-014 Requisitc: Regolarita delle finiture
Gli infissi devono avere gli strati superficiali wista privi di difetti, /o comungye
esenti da caratteri che possano rendere difficée léttura formale. Inoltre gl
elementi dovranno combaciare tra di loro in modorido senza comprometterne| la
loro funzionalita.
Livello minimo per la prestazione: Gli infissi esterni verticali non devorjo
presentare finiture superficiali eccessivamentensag spigolose, cedevoli né tanto
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meno fessurazioni o screpolature superiore al 1&i%é duperfici totali.

Normativa: -D.M. 2.7.1981; -D.M. 11.3.1988; -D.M. 26. 8.199P.M. 13.12.1993
-D.M. 9.1.1996; -D.M. 16.1.1996 ; -Capitolato SpeeiTipo per Appalti di Lavor
Edilizi; -UNI 7142; -UNI 8290-2; -UNI 8894; -UNI 88.

Sc-004/Cn-002 Controllo: Controllo superfici Controllo 360 giorni
Controllo delle finiture e dello strato di protez®superficiale, controllo dei giochi| e
planarita delle parti.
Sc-004/Cn-001 Controllo: Controllo stato di conservazione del legno Cdtdro 360 giorni
Controllo dello stato di conservazione del legntatieo e ricerca delle caus
possibili quali presenza di umidita, attacco bigdog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vista.
Sc-005/Cn-001 Controllo: Controllo stato conservazione del legno Controllo 360 giorni
Controllo dello stato di conservazione del legnéatieo e ricerca delle cause
possibili quali presenza di umidita, attacco bigtog presenza di insetti. Controllo
grado di usura delle parti in vista.
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Errore. Nessuna voce di sommario trovata.



