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Scheda n°1

FASI OPERATIVE | CODICE FO.C0.001

FASE N° 1.8

Copertura in legno

‘ Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA:

COPERTURE

FASE OPERATIVA:

CARPENTERIA PER FALDE DI TETTO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed

attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ071 PONTEGGIO TUBOLARE
Completo di legname per piani di lavoro, conforafle norme
antinfortunistiche vigenti.

ATTREZ105 MONTACARICHI
Apparecchiatura completa delle relative linee aldte per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la mes&ara,tcompresa
la costruzione di sottoponte di lavoro

ATTREZ098 SCALA PORTATILE

Macchine ed attrezzature

- Sega circolare

- Ponteggi

- Trapano elettrico
- Scale a mano

- Ponti su cavalletti

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature

- Proiezione di schegge

- Elettrocuzione

- Rumore

- Cadute di persone dall'alto

- Caduta di materiale dall'alto

- Contatto con gli elementi in sospensione
- Movimentazione manuale dei carichi

- Schiacciamento

- Disarmanti, oli minerali e derivati

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Tuta di lavoro

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Otoprotettori

- Schermi o occhiali protettivi
- Cinture di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Installare ponteggi esterni sovrastanti almendl2® il filo di gronda. Non accatast3
materiali ed attrezzature sui ponteggi. Non rimuevie protezioni allestite ed opere
sempre all'interno delle stesse.

- Salire e scendere dal tetto utilizzando appcsitde.

\re
Are

- Allestire parapetto completo di tavola fermapisditutto il perimetro dell'area del piano

di gronda, preferibilmente realizzato con correativicinati.

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire.

- Per i lavori su falde inclinate usare calzatwe suole antisdrucciolevoli.

- Verificare che la sega circolare sia dotata ttetle protezioni degli organi in movimen
e del dispositivo che non permette il riavviameaudomatico.

- Verificare con frequenza le condizioni degli exzi.

- Usare e verificare gli idonei dispositivi di peatone individuale.

- Autorizzare solo personale competente.

- Verificare che le attrezzature siano dotate ttetle protezioni degli organi in movimer
e di dispositivo che non permetta il riavviamentiomatico della macchina (es. bobing
sgancio). Non indossare abiti svolazzanti, non owewe le protezioni.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in omdiifgera dai materiali di risulta.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite rage@ntare quadro elettrico colleg
elettricamente a terra.

- | cavi elettrici devono essere rispondenti athenne CEI e adatti per posa mobile.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie.

le

to

to
di

ato

- Collegare la macchina all'impianto elettrico dntiere, in assenza di tensione.
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Scheda n°1

FASI OPERATIVE | CODICE FO.C0.001

- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitaendi per urti 0 usura meccanica ed in m
che non costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni risatirtei cavi elettrici.

- In base alla valutazione del livello di esposiEgersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con le ralatinformazioni sull'uso.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modwmgd su base stabile e piana.

- Le scale doppie non devono superare i 5 mettiedza. Verificare l'efficienza d
dispositivo che impedisce I'apertura della scatie dl limite di sicurezza.

- Le scale doppie devono sempre essere usate damglete aperte.

- Non usare le scale semplici come piani di laws®nza aver adottato idonei vincoli.

- Verificare che i ponti su cavalletti siano allgéstd utilizzati in maniera corretta.

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scal@acchi dei forati o altri elementi
fortuna.

- Il sollevamento dei carichi deve essere eseguaito da personale competente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi cthevono avere impressa la portata massin
- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicamza sul gancio, per impedire l'accident
sganciamento del carico.

- Non sostare nelle zone d'operazione, avvicirsis quando il carico & ad un'altezza
da permettere in modo sicuro la movimentazione ral@nu

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesatufare attrezzature meccaniche.

- Nei casi di movimentazione manuale dei carichipartire agli addetti le istruzio
necessarie affinché assumano delle posizioni terret

- La movimentazione manuale dei carichi ingombragit pesanti deve avvenire ¢
l'intervento di pit persone al fine di ripartirelieninuire lo sforzo.

- Istruire gli addetti per il corretto utilizzo d@lrodotto disarmante, tenendo present
avvertenze contenute nella scheda tecnica.

- Predisporre andatoie vincolate e dotate di ligilsversali per gli spostamenti sulle fa
inclinate e, se necessario in relazione alle pereldnrnire le cinture di sicurezza.

- @ vietato lavorare su un singolo cavalletto anplee tempi brevi. E altresi vietato

ndo

di

1%

i

na.
ale

ale

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, D.l6§6/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato

Scheda n°2 FASI OPERATIVE | CODICE FO.C0.005
FASE N° 1.8 Copertura in legno ‘Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: COPERTURE

FASE OPERATIVA: POSA ORDITURA IN LEGNO PER TETTO

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Macchine ed attrezzature

- Sega circolare.

- Scale a mano.

- Ponte su cavalletti.

- Apparecchio di sollevamento.
- Trapano elettrico.

- Sega elettrica portatile.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.
- Proiezione di schegge.

- Elettrocuzione.

- Rumore.

- Rischio di incendio.

- Inalazione delle polveri di segatura.
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Scheda n°2

FASI OPERATIVE | CODICE FO.C0.005

- Frequenti infortuni durante le operazioni di [@alra delle tavole.
- Cadute di persone dall'alto.

- Caduta di materiale dall'alto.

- Contatto con gli elementi in sospensione.

- Movimentazione manuale dei carichi.

- Schiacciamento.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Tuta di lavoro

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Otoprotettori

- Schermi o occhiali protettivi
- Cinture di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Installare ponteggi esterni sovrastanti almend /20 il filo di gronda. Non accatastare matergal
attrezzature sui ponteggi. Non rimuovere le protezallestite ed operare sempre all'interno d
stesse.

- Salire e scendere dal tetto utilizzando appcsitde.

- Allestire parapetto completo di tavola fermapisditutto il perimetro dell'area del piano di grar
preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati

- Sensibilizzazione periodica al personale operegitgivamente ai rischi specifici delle operazida
eseguire.

- Per i lavori su falde inclinate usare calzatuwre suole antisdrucciolevoli.

- Verificare che la sega circolare sia dotata dtetle protezioni degli organi in movimento e

dispositivo che non permette il riavviamento autboaa

- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi.

- Usare e verificare gli idonei dispositivi di peatone individuale.

- Autorizzare solo personale competente.

- Verificare che le attrezzature siano dotate dietle protezioni degli organi in movimento e
dispositivo che non permetta il riavviamento autboeadella macchina (es. bobina di sgancio). I
indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le piots.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in oeliifeera dai materiali di risulta.

elle

o

del

di
Non

- L'alimentazione deve essere fornita tramite rageintare quadro elettrico collegato elettricamante

terra.

- | cavi elettrici devono essere rispondenti atbenme CEI e adatti per posa mobile.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavitei.

- Collegare la macchina all'impianto elettrico diiare, in assenza di tensione.

- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitaendi per urti o0 usura meccanica ed in modo che
costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni risatintei cavi elettrici.

- In base alla valutazione del livello di esposiEgersonale fornire idonei dispositivi di protes
individuale (otoprotettori) con le relative informani sull'uso.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estremita antisdrucciolie
Posizionare le scale in modo sicuro su base stalglana.

- Le scale doppie non devono superare i 5 metitedza. Verificare l'efficienza del dispositivo ¢
impedisce I'apertura della scala oltre il limitesatiurezza.

- Le scale doppie devono sempre essere usate damglete aperte.

- Non usare le scale semplici come piani di lasg®nza aver adottato idonei vincoli.
- Verificare che i ponti su cavalletti siano alléstd utilizzati in maniera corretta.

- & vietato lavorare su un singolo cavalletto anpbetempi brevi. E altresi vietato utilizzare, @
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei favatltri elementi di fortuna.

- Il sollevamento dei carichi deve essere eseguito da personale competente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi athevono avere impressa la portata massima.
- Verificare l'efficienza del dispositivo di siceza sul gancio, per impedire l'accident
sganciamento del carico.
- Non sostare nelle zone d'operazione, avvicinsod quando il carico & ad un'altezza tale
permettere in modo sicuro la movimentazione manuale

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesamtisare attrezzature meccaniche.
- Nei casi di movimentazione manuale dei carichipartire agli addetti le istruzioni necessg
affinché assumano delle posizioni corrette.

- La movimentazione manuale dei carichi ingombra/ti pesanti deve avvenire con l'intervent
piu persone al fine di ripartire e diminuire lo 1=fo.

non

he

m

ale

da

wrie

D di

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, D.l6§%6/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Scheda n°3

FASI OPERATIVE | CODICE FO.C0.006

FASEN° 1.8

Copertura in legno

‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

COPERTURE

FASE OPERATIVA:

POSA TAVOLATO IN LEGNO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ033 SEGA CIRCOLARE
Macchina utensile impiegata per compiere operaziodi taglio

dei pezzi di legno in lavorazione

Macchine ed attrezzature

- Sega circolare.

- Scale a mano.

- Ponte su cavalletti.

- Apparecchio di sollevamento.
- Trapano elettrico.

- Sega elettrica portatile.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Proiezione di schegge.

- Elettrocuzione.

- Rischio di incendio.

- Inalazione delle polveri di segatura.

- Frequenti infortuni durante le operazioni di [@adra delle tavole.
- Rumore.

- Cadute di persone dall'alto.

- Caduta di materiale dall'alto.

- Contatto con gli elementi in sospensione.
- Movimentazione manuale dei carichi.

- Schiacciamento.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Tuta di lavoro

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Otoprotettori

- Schermi o occhiali protettivi
- Cinture di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Installare ponteggi esterni sovrastanti almendl2® il filo di gronda. Non accatast3
materiali ed attrezzature sui ponteggi. Non rimwevie protezioni allestite ed opera
sempre all'interno delle stesse.

- Salire e scendere dal tetto utilizzando appcsitde.

\re
Are

- Allestire parapetto completo di tavola fermapisditutto il perimetro dell'area del piano

di gronda, preferibilmente realizzato con correativicinati.
- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire.
- Per i lavori su falde inclinate usare calzatwe suole antisdrucciolevoli.
- Verificare che la sega circolare sia dotata ttetle protezioni degli organi in movimer
e del dispositivo che non permette il riavviamesaitomatico.
- Verificare con frequenza le condizioni degli ettzi.
- Usare e verificare gli idonei dispositivi di peatone individuale.
- Autorizzare solo personale competente.

Fare rispettare il divieto di fumare o usare fiaglibere.
- Verificare che le attrezzature siano dotate tletle protezioni degli organi in movimer
e di dispositivo che non permetta il riavviamentwomatico della macchina (es. bobing
sgancio). Non indossare abiti svolazzanti, non awewe le protezioni.
- La zona di lavoro deve essere mantenuta in omliiigera dai materiali di risulta.
- L'alimentazione deve essere fornita tramite ragentare quadro elettrico colleg
elettricamente a terra.

le

to

to
di

ato

- | cavi elettrici devono essere rispondenti athenne CEI e adatti per posa mobile.
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Scheda n°3

FASI OPERATIVE | CODICE FO.C0.006

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteia.

- Collegare la macchina all'impianto elettrico dntiere, in assenza di tensione.

- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitaendi per urti 0 usura meccanica ed in m
che non costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni risatirtei cavi elettrici.

- In base alla valutazione del livello di esposiEgersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con le rélatinformazioni sull'uso.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modwmgd su base stabile e piana.

- Le scale doppie non devono superare i 5 metttedza. Verificare l'efficienza d
dispositivo che impedisce I'apertura della scatie dl limite di sicurezza.

- Le scale doppie devono sempre essere usate dcamglete aperte.

- Non usare le scale semplici come piani di law®nza aver adottato idonei vincoli.

- Verificare che i ponti su cavalletti siano allgéstd utilizzati in maniera corretta.

- @ vietato lavorare su un singolo cavalletto anplee tempi brevi. E altresi vietato

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scal@acchi dei forati o altri elementi
fortuna.

- Il sollevamento dei carichi deve essere eseguaito da personale competente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi ctievono avere impressa la portata massir
- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicamza sul gancio, per impedire l'accident
sganciamento del carico.

- Non sostare nelle zone d'operazione, avvicirsis quando il carico & ad un'altezza
da permettere in modo sicuro la movimentazione ral@nu

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesatufare attrezzature meccaniche.

- Nei casi di movimentazione manuale dei carichipartire agli addetti le istruzio
necessarie affinché assumano delle posizioni terret

- La movimentazione manuale dei carichi ingombragit pesanti deve avvenire ¢
l'intervento di pit persone al fine di ripartirelieninuire lo sforzo.

ndo

di

1%

i

na.
ale

ale

h

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, D.l6§%6/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Scheda n°6

FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.007

FASE N° 05.5.4

Sarcitura lesioni

‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI

FASE OPERATIVA:

SARCITURA DI MURATURA LESIONATA

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atere
telescopico, per movimentazione carichi.
ATTREZ057 MARTELLO DEMOLITORE

Martello demolitore ad aria compressa o elettricoaano.

Macchine ed attrezzature

Autocarro, mezzo di sollevamento, martelletto deétmd, opere provvisionali, tavol
puntelli, betoniera, cunei e martinetti idrauligiensili d'uso comune.

D

Rischi per la sicurezza:

- Crollo delle strutture per errori procedurali

- Caduta di personale o materiale dall'alto.

- Inalazione polveri.

- Danni alla salute da rumore e vibrazioni (manaebio).

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manualearichi pesanti.
- Elettrocuzione.

- Contatto con parti meccaniche in movimento.

- Contusione, abrasione e taglio di parti del corpo

- Ferite agli occhi da schegge prodotte dai mdtdaizorati.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta da lavoro

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre andatoie di larghezza non inferiora.@,60 se destinate al passaggio d
operai, 0 m.1,20 se destinate al trasporto deinmtite

- Rimuovere la muratura degradata fino al raggionegito delle parti solide, per mez
d'utensili idonei, limitando piu possibile la form@ane di polveri gettando acqua sy
murature rimosse e da rimuovere.

- Durante il taglio dei materiali lapidei e latéyifare uso degli occhiali protettivi p
evitare schegge negli occhi.

- Verificare leventuale presenza di sottoservitinérno della struttura da consolidare.

- Per la rimozione dei materiali di risulta, dessere utilizzato il canale di convogliame
appositamente istallato ad ogni piano di lavor@@liente raggiungibile dagli operat

egli

70
lle

nto
Dri

addetti. Il canale sara protetto contro l'accidiengavicinamento da persone non addette ai

lavori e la sua bocca d'uscita dovra essere pastm‘altezza massima di m.2 dal pianc
raccolta dei residui.

- Movimentare il carico con peso complessivo nopesiore a Kg.30, oppure dividere
medesimo tra piu addetti.

- Valutare le condizioni statiche delle struttuneélazione allo specifico intervento.

- Esequire l'intervento strutturale rispettandgribgetto di un tecnico abilitato ai sensi
legge.

- Coordinare le fasi di lavorazione nei dettaglifiab di evitare crolli delle strutture @
errata posa delle opere di sostegno provvisionarijnetti, cunei, ecc,).

- Predisporre idonee opere provvisionali (pontegantelli, ecc.).

- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi diwrezza degli utensili e dei mezzi d'ope
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte liktto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.

- Rispettare le ore di silenzio imposte dai regaatnlocali.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzionerdezzi utilizzati fare riferimento all
relative schede nei mezzi d'opera.

di

di

d

zZi

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94, D.[2y/91

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°7 FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.008
FASE N° 05.6 CONSOLIDAMENTO MURATURA ‘Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA: CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI

FASE OPERATIVA: CERCHIATURA DI STRUTTURE MURARIE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atere

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Autocarro, mezzo di sollevamento, trapano, opeosvisionali, puntelli, cunei e martine
idraulici, utensili d'uso comune.

=

Rischi per la sicurezza:

- Crollo delle strutture per errori procedurali

- Caduta di personale o materiale dall'alto.

- Contatto accidentale con carichi sospesi.

- Shilanciamento del carico durante il sollevamento

- Contatto con parti metalliche taglienti.

- Inalazione di sostanze tossiche (vernici antinugly

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manualearichi pesanti.
- Elettrocuzione.

- Contusione, abrasione e taglio di parti del corpo

- Ferite agli occhi da schegge prodotte dai mdtdaizorati.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta da lavoro

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre andatoie di larghezza non inferiora.@,60 se destinate al passaggio d
operai, 0 m.1,20 se destinate al trasporto deinmiite

- Durante il taglio dei materiali lapidei e latérifare uso degli occhiali protettivi p
evitare schegge negli occhi.

- Verificare I'eventuale presenza di sottosenizngerno della struttura da consolidare.

medesimo tra piu addetti.

- Valutare le condizioni statiche delle struttuneélazione allo specifico intervento.

- Eseguire l'intervento strutturale rispettandpribgetto di un tecnico abilitato ai sensi
legge.

- Coordinare le fasi di lavorazione nei dettaglifiab di evitare crolli delle strutture @
errata posa delle opere di sostegno provvisionarinetti, cunei, ecc,).
- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi diwrezza degli utensili e dei mezzi d'ope
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte ligktto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.

- Rispettare le ore di silenzio imposte dai reg@atnlocali.

- Tutti gli elementi metallici posti in opera, sar® protetti dall'ossidazione con antirugg
e piu mani di vernice.

- Per quanto riguarda la fase di sollevamento eimentazione delle cerchiature d'acci
fare riferimento alle schede relative alla movinaemtne di carichi sospesi.

- Movimentare il carico con peso complessivo nopesiore a Kg.30, oppure dividere| i

di

d

zZi

ine

b

0

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94, D.12%//91, D.P.R. 459/96

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°8 FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.009
FASE N° 05.1 DEMOLIZIONE MURATURE Area Lavorativa: AO1

FASE N° 05.2.2 Demolizione copertura Area Lavorativa: A01

FASE N° 05.6 CONSOLIDAMENTO MURATURA Area Lavorativa: AO1

FASE N° 05.7 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA: CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI

FASE OPERATIVA: PUNTELLATURE IN LEGNO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Autocarro, mezzo di sollevamento, trapano, utedsio comune.

Rischi per la sicurezza:

- Crollo delle strutture per errori procedurali

- Caduta di personale o materiale dall'alto.

- Contatto accidentale con carichi sospesi.

- Shilanciamento del carico durante il sollevamento

- Lesioni, punture e abrasioni a parti del corpusati da utensili, chiodi e filo di ferro.
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manualearichi pesanti.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta da lavoro

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre andatoie di larghezza non inferiora.@,60 se destinate al passaggio d
operai, 0 m.1,20 se destinate al trasporto deinmiite

- Adozione di mezzi per la difesa contro la cacigeidentale di materiali.
- Usare le cinture porta utensili.

- Dare informazioni mediante segnaletica.

- Divieto di deposito di materiali sulle tavolerdfialcato.

medesimo tra piu addetti.

- Valutare le condizioni statiche delle struttuneélazione allo specifico intervento.
- Coordinare le fasi di lavorazione nei dettaglifiab di evitare crolli delle strutture @
errata posa delle opere di sostegno provvisionarinetti, cunei, ecc,).
- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi diwrezza degli utensili e dei mezzi d'ope
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte ligktto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.

- Rispettare le ore di silenzio imposte dai reg@atnlocali.

- Per quanto riguarda la fase di sollevamento eimentazione degli elementi in legnal
fare riferimento alle schede relative alla movinagiine di carichi sospesi.

Movimentare il carico con peso complessivo nopesiore a Kg.30, oppure dividerg i

egli

d

zZi

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°9

FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.011

FASE N° 05.6

CONSOLIDAMENTO MURATURA ‘Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI

FASE OPERATIVA:

CONSOLIDAMENTO MURATURA

Schede attivita elementari
collegate:

AE033 UTILIZZO BOMBOLE DI GAS IN PRESSIONE
Procedure per la movimentazione, lo stoccaggibeplosito e l'usg
dei recipienti contenenti gas compressi, liquetatlisciolti sotto

pressione.

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione delédtano del
calcestruzzo.

ATTREZ027 MOLAZZA

Macchinario utilizzato per frantumare e renderestidthe le maltg
per murature ed intonaci.

Macchine ed attrezzature

Ponteggi, autocarro, mezzo di sollevamento, betanieompressore, molazza, carrig
idropulitrice, utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Crollo delle strutture per errori procedurali

- Caduta di personale o materiale dall'alto.

- Inalazione polveri.

- Danni alla salute da rumore e vibrazioni (manaebio).

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manualearichi pesanti.

- Contatto con parti meccaniche in movimento.

- Contusione, abrasione e taglio di parti del catpacontatto con le barre di acciaio o
gli attrezzi utilizzati.

- Inalazione di sostanze tossiche (vernici antinug)y

con

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta da lavoro

- Casco protettivo

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre andatoie di larghezza non inferiora.@,60 se destinate al passaggio d
operai, 0 m.1,20 se destinate al trasporto deinmtite
- Verificare I'eventuale presenza di sottoservizngerno della struttura da consolidare.

medesimo tra piu addetti.

- Valutare le condizioni statiche delle struttuneélazione allo specifico intervento.

- Eseguire l'intervento strutturale rispettandpribgetto di un tecnico abilitato ai sensi
legge.

- Coordinare le fasi di lavorazione nei dettaglifiab di evitare crolli delle strutture @
errata posa delle opere di sostegno provvisionarinetti, cunei, ecc,).
- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi diwrezza degli utensili e dei mezzi d'ope
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte lif@ktto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.
- Predisporre idonei ponteggi per lavori sopradieva adeguati puntelli faceng
riferimento alle relative schede di sicurezza.

- Utilizzare idonei mezzi di sollevamento facendferimento alle relative schede
sicurezza.

- Rispettare le ore di silenzio imposte dai reg@atnlocali.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzionerdezzi utilizzati fare riferimento all
relative schede nei mezzi d'opera.

- Fare riferimento anche a schede di sicurezzativelaalla posa in opera di re
elettrosaldata e getti di cls

- Movimentare il carico con peso complessivo nopesiore a Kg.30, oppure dividere| i

egli

di

zZi

ifo]

di

te

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94, D.12%//91, D.P.R. 459/96

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°10 FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.015
FASE N° 05.5.5 Rifacimento cornicioni ‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA: CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI

FASE OPERATIVA: RIFACIMENTO CORNICIONI

Schede attivita elementari
collegate:

AE033 UTILIZZO BOMBOLE DI GAS IN PRESSIONE

Procedure per la movimentazione, lo stoccaggibeplosito e l'usg
dei recipienti contenenti gas compressi, liquetatlisciolti sotto
pressione.

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censato

Macchine ed attrezzature

Autocarro, ponteggi, mezzo di sollevamento, marnell elettrico, mazza e punta,

perforatrice e/o trapano, compressore, betoniesgseri, puntelli, saldatrice, fiamn
ossiacetilenica, utensili d'uso comune.

na

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di personale o materiale dall'alto.
- Crollo della struttura.

- Danni alla salute da rumore, vibrazioni (manocebia), inalazione polveri e da cementg.

- Tossicita dei prodotti anticorrosione.

- Investimento da automezzo.

- Infortuni durante le fasi di sollevamento dei enétli.

- Infortuni durante le fasi di posa delle armateineel confezionamento del calcestruzzo.
- Elettrocuzione.

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manualearichi pesanti.

- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di lavorazécon gli utensili.

- Rischio di scoppio e/o incendio (saldature).

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta da lavoro

- Casco protettivo

- Cuffie

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Cintura di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preventivamente la stabilita delleuttiuire da demolire

- Redigere verbale sullo stato delle strutture Besprecise modalita di demolizione

(affidarsi a tecnico specializzato).

- Impedire altre lavorazioni nei pressi delle strree da demolire.

- Stabilire la successione e I'ordine delle denmtiz

- Predisporre idonei ponteggi per lavori sopradieac adeguati puntelli.

- Il ponteggio deve essere realizzato secondo décazioni contenute negli schemi
montaggio del fabbricante.

- Il ponteggio deve essere opportunamente conttat@rsia in senso longitudinale ¢
trasversale (secondo relazione tecnica) ( art.635/1

- Le interruzioni di stilata del ponteggio devoigpondere agli schemi allegati alla copig
autorizzazione (art. 33/164).

- L'estremita inferiore di ogni montante deve esssstenuta da una piastra metallic
base (basetta) (art. 35/164).

- Il ponteggio deve essere ancorato a parti stdélliedificio (art. 20/164).

- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficientealizzati in conformita alla relazio
tecnica (art. 33/164).

- | montanti devono superare di almeno 1.20 mitdtimpalcato o il piano di gronda (&
20/164).

- Il peso dei materiali depositati sugli impalcattn deve superare il carico massi
previsto nel libretto del ponteggio (art. 20/164).

- | ponti, le andatoie e le passerelle posti agzak superiore ai 2 m, devono essere m
di parapetto normale completo di corrente superia@rrente intermedio e tavo
fermapiede alta almeno cm 20 (art. 24/164).

- Gli impalcati e i ponti di servizio devono aver sottoponte di sicurezza costruito co
il ponte a distanza non superiore a m 2.50 (arl.64).

- Formare dei ponti di servizio indipendenti dgdboa di demolizione

di

L di

A di

ne
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- Predisporre andatoie di larghezza non inferiora.@,60 se destinate al passaggio d

egli
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Scheda n°10 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.015

operai, 0 m.1,20 se destinate al trasporto deinmtite
- Verificare I'eventuale presenza di sottoservidli@avi aerei nei pressi della struttura
demolire.

medesimo tra piu addetti.

- Coordinare le fasi di lavorazione nei dettaglifiab di evitare crolli delle strutture @
errata posa delle opere di sostegno provvisionarijnetti, cunei, ecc,).

- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi diwrezza degli utensili e dei mezzi d'ope
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte liktto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.

- Utilizzare idonei mezzi di sollevamento facendferimento alle relative schede
sicurezza.

espansiva per il ripristino (scheda tecnico-todsmica del prodotto).

- Movimentare il carico con peso complessivo nopesiore a Kg.30, oppure dividere| i

da

- Prestare particolare attenzione alle misuredalirszza relative all'applicazione della malta

- Controllare l'idoneita del ponteggio e la comefiostazione degli operatori rispetto al
cornicione.
- Predisporre idonee protezioni contro la cadutaatieriali e personale dall'alto.
- Rispettare le istruzioni di sicurezza riportatéasscheda dei prodotti anticorrosione.
- Rimuovere le parti pericolanti transennando &eagottostanti.
- Controllare la corretta posa in opera del cadakrarico dei materiali e che lo stesso hon
consenta il passaggio di una persona.
- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.
- Non sostare sotto le strutture ammalorate.
- Non lavorare sui cornicioni da demolire.
- Le scale dovranno essere prowviste di piedinisdnicciolo, vincolate alla estremita
superiore ed i montanti superare di almeno un mkpiano di sharco.
- Impiego di martelli e compressori silenziati enabspositivi antivibrazioni
- Valvola di sicurezza tarata alla pressione dr@z®. Dispositivo di arresto automatico
del motore al raggiungimento di tale pressione.
- Tutte le tubazioni dovranno essere del tipo rirdto e protette e dotate di filtro
- Compressore provvisto di carter completo di priotee per le pulegge, cinghia dei volani
e delle parti ad alta temperatura.
- Rispettare le ore di silenzio imposte dai reg@atnlocali.
- Per quanto riguarda le misure di prevenzionerdezzi utilizzati fare riferimento alle
relative schede nei mezzi d'opera.
Riferimenti normativi e D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94, D.12ys//91
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve
Allegato
Scheda n°11 FASI OPERATIVE |CODICE FO.CON.0186
FASE N° 05.5.4 Sarcitura lesioni ‘Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI
FASE OPERATIVA: SARCITURA D'INTONACO LESIONATO
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'ime del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censatto
Macchine ed attrezzature | Autocarro, ponteggi, mezzo di sollevamento, manelélettrico, mazza e punta, betoniera,

utensili d'uso comune.

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di personale o materiale dall'alto.
- Crollo della struttura.
- Danni alla salute da rumore, vibrazioni (manoebia), inalazione polveri.

- Infortuni durante le fasi di sollevamento dei arali.
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Scheda n°11

FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.016

- Elettrocuzione.
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manualearichi pesanti.
- Lesioni, tagli, abrasioni nelle fasi di lavoraa@con gli utensili.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta da lavoro

- Casco protettivo

- Cuffie

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Cintura di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Impedire altre lavorazioni nei pressi dell'intonala demolire.

- Predisporre idonei ponteggi per lavori sopradieva

- Il ponteggio deve essere realizzato secondo décazioni contenute negli schemi
montaggio del fabbricante.

- Il ponteggio deve essere opportunamente conttat@rsia in senso longitudinale ¢
trasversale (secondo relazione tecnica) ( art.635/1

- Le interruzioni di stilata del ponteggio devoigpondere agli schemi allegati alla copig
autorizzazione (art. 33/164).

- L'estremita inferiore di ogni montante deve esssstenuta da una piastra metallic
base (basetta) (art. 35/164).

- Il ponteggio deve essere ancorato a parti stdélliedificio (art. 20/164).

- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficientealizzati in conformita alla relazio
tecnica (art. 33/164).

- | montanti devono superare di almeno 1.20 mithdtimpalcato o il piano di gronda (&
20/164).

- Il peso dei materiali depositati sugli impalcattn deve superare il carico massi
previsto nel libretto del ponteggio (art. 20/164).

- | ponti, le andatoie e le passerelle posti agzak superiore ai 2 m, devono essere m
di parapetto normale completo di corrente superia@rrente intermedio e tavo
fermapiede alta almeno cm 20 (art. 24/164).

- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere sottoponte di sicurezza costruito cg
il ponte a distanza non superiore a m 2.50 (arl.64).

- Formare dei ponti di servizio indipendenti dgdboa di demolizione

- Predisporre andatoie di larghezza non inferiora.@,60 se destinate al passaggio d
operai, 0 m.1,20 se destinate al trasporto deinmiite

- Verificare I'eventuale presenza di sottoservialiaavi aerei nei pressi dell'intonaco
demolire.

- Movimentare il carico con peso complessivo nopesiore a Kg.30, oppure dividere| i

medesimo tra piu addetti.

- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi diwrezza degli utensili e dei mezzi d'ope
- Rispettare le istruzioni di sicurezza imposte lif@ktto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.

- Utilizzare idonei mezzi di sollevamento facendferrmento alle relative schede

sicurezza.

- Prestare particolare attenzione alle misure diursizza relative all'applicazio
dell'intonaco utilizzato per il ripristino (schetécnico-tossicologica del prodotto).

- Predisporre idonee protezioni contro la cadutaatieriali e personale dall'alto.

- Rimuovere le parti pericolanti transennando &eagottostanti.

- Rimuovere l'intonaco fino al limite di quello &tdle, con idonei utensili e limitando
produzione di polveri sbruffando acqua sui matedaldemolire e gia demoliti.

- Durante la rimozione (o picconatura) fare usdlidsgghiali protettivi.

- Per la rimozione dei materiali di risulta, dessere utilizzato il canale di convogliame
appositamente istallato ad ogni piano di lavoraalhale sara protetto contro l'acciden
awvicinamento di persone e la sua estremita infersara posta ad un'altezza max. di

dal piano di raccolta residui.

- Preferibilmente eseguire il lavoro ad altezza soperiore a quella del petto

- Nel ripristino, gettare di fianco in modo tale diaanere fuori della portata della malta
rimbalzo o di quella che cade.

- Lavorando al di sopra della testa & indispensabilso degli occhiali o paraoca
trasparenti.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza.

- Le scale dovranno essere prowviste di piedinisdnicciolo, vincolate alla estrem
superiore ed i montanti superare di almeno un mkpiano di sbharco.

L di
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- Impiego di martelletti e compressori silenziathalispositivi antivibrazioni
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Scheda n°11

FASI OPERATIVE | CODICE FO.CON.016

- Valvola di sicurezza tarata alla pressione dr@s®. Dispositivo di arresto automati
del motore al raggiungimento di tale pressione.
- Tutte le tubazioni dovranno essere del tipo rxdto e protette e dotate di filtro

- Compressore provvisto di carter completo di priotee per le pulegge, cinghia dei volani
e delle parti ad alta temperatura.
- Rispettare le ore di silenzio imposte dai regaatnlocali.
- Per quanto riguarda le misure di prevenzionerdezzi utilizzati fare riferimento alle
relative schede nei mezzi d'opera.
Riferimenti normativi e D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 626/94, D.12¥&//91
note;
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
Scheda n°12 FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.001
FASE N° 1.3.3 DEMOLIZIONE STRUTTURE IN MURATURA | Area Lavorativa: A0l
PORTANTE Demolizione di maschi murari di
strutture in murature portanti.
FASE N° 05.1 DEMOLIZIONE MURATURE Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
FASE OPERATIVA: DEMOLIZIONE MURATURE
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZ002 MINIDUMPER
attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'ime del cantiere o
su strada di piccole quantita di materiale qualetesabbia,
cemento ecc.
Schede macchine ed ATTREZ057 MARTELLO DEMOLITORE
attrezzature collegate: Martello demolitore ad aria compressa o elettricoaano.
Macchine ed attrezzature | - Mazza e punta
- flessibile
- martello elettrico
- compressore
- martello pneumatico
- fiamma ossiacetilenica
- ponteggi
- trabatelli
- pala meccanica
- autocarro
Rischi per la sicurezza: |- Schiacciamento e/o ferimento da parti murarigegmolizione o materiali caduti dall'alto|.
- Danni per errori di manovra nell'utilizzo di utéihe macchine operatrici o per sostd di

persone nel raggio di azione della macchina.

- Investimento da automezzi.

- Danni da vibrazioni (martello demolitore).

- Elettrocuzione.

- Danni all'udito (da rumore).

- Danni all'apparato respiratorio per l'inalaziah@olveri e fibre.

- Danni a carico della vista causati da scheggentille durante I'uso degli utensili.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Tuta protettiva specifica per lavori di demolizé

- Scarpe sicurezza con suola imperforabile

- Guanti

- Mascherina antipolvere (con filtro P1, P3 in preza di fibre di amianto)
- Occhiali a tenuta

- Otoprotettori
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Scheda n°12

FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.001

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta aatsora struttura non interessata d
demolizione

alla

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'esecuzione delle demolizioni verifeeache all'interno del fabbricato od
prossimita delle strutture da demolire non vi siprosone.
- Impedire la sosta anche con segnaletica nel eadjgizione delle macchine.

- Redigere verbale sullo stato delle strutture Besprecise modalita di demolizione

(affidarsi a tecnico specializzato).
- Porre particolare attenzione alle possibili iféasgnze con eventuali servizi (tubazig
cavi, ecc.)

- Impedire altre lavorazioni nei pressi di murigkmolire.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezzalisiaa che notturna.

- Devono essere predisposte idonee opere proveisioer i lavori che si eseguono oltre
m di altezza (art. 16/64)

- Il ponteggio deve essere realizzato secondo décamioni contenute negli schemi
montaggio del fabbricante.

- Il ponteggio deve essere opportunamente conttat@rsia in senso longitudinale ¢
trasversale (secondo relazione tecnica) ( art.635/1

- Le interruzioni di stilata del ponteggio devoigpondere agli schemi allegati alla copig
autorizzazione (art. 33/164)

- L'estremita inferiore di ogni montante deve esssstenuta da una piastra metallic
base (basetta) (art. 35/164)

- Il ponteggio deve essere ancorato a parti stdelliedificio (art. 20/164)

- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficientealizzati in conformita alla relazio
tecnica (art. 33/164)

- | montanti devono superare di almeno 1.20 mifdtimpalcato o il piano di gronda (&
20/164)

- Il peso dei materiali depositati sugli impalcattn deve superare il carico massi
previsto nel libretto del ponteggio (art. 20/164)

- | ponti, le andatoie e le passerelle posti agzak superiore ai 2 m, devono essere m
di parapetto normale completo di corrente superia@rente intermedio e tavo
fermapiede alta almeno cm 20 (art. 24/164)

- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere sottoponte di sicurezza costruito cg
il ponte a distanza non superiore a m 2.50 (ariL6%)

- Osservare le ore di silenzio imposte dai regoftitecali.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree sottostanti la demolizione

- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione

- Disattivare tutti gli impianti presenti prima tletecuzione dei lavori

n

ni,

i 2

L di

A di

ne
rt.
mo

uniti
la

me

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 277/91GBI1626/94, DLGS 494/96

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°13 FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.002
FASE N° 05.4 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE \Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

FASE OPERATIVA: DEMOLIZIONE PAVIMENTI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ002 MINIDUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di piccole quantita di materiale quaietesabbia,
cemento ecc.

ATTREZ057 MARTELLO DEMOLITORE

Martello demolitore ad aria compressa o elettricoaano.
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Scheda n°13

FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.002

Macchine ed attrezzature

- Martello elettrico

- mazza e punta

- canali per il convogliamento dei materiali diulis.
- autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Lesioni agli occhi dovute a proiezione di scheggia scintille.

- Elettrocuzione.

- Lesioni all'apparato respiratorio causate dalldmione di polveri e fibre.
- Lesioni all'udito (rumore) causate dal marteligtteico.

- Lesioni di varia natura dovute all'uso degli ettri.

- Investimento da automezzi.

- Vibrazioni

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta aatora strutture non interessate d
demolizione (in caso di pericoli di crolli)

- Tuta protettiva specifica per lavori di demolizéeo

- Otoprotettori.

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Occhiali a tenuta.

- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P3B,in presenza di fibre di amianto).

- Guanti.

alla

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'esecuzione delle demolizioni verifeeathe in prossimita delle strutture
demolire non vi siano persone.
- Delimitare I'area di lavoro con idoneo steccdtoparapetto regolamentari.

- Redigere verbale sullo stato delle strutture Besprecise modalita di demolizione

(affidarsi a tecnico specializzato).

- Porre particolare attenzione alle possibili iféasgnze con eventuali servizi (tubazig
cavi, ecc.).

- Impedire altre lavorazioni nei pressi di pavinaibni da demolire.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezzalisiaa che notturna.

- Osservare le ore di silenzio imposte dai regoftitecali.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree sottostanti la demolizione.

- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione.

- Disattivare tutti gli impianti presenti prima tletecuzione dei lavori.

da

ni,

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 277/91GBI1626/94, DLGS 494/96

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°14 FASI OPERATIVE |CODICE FO.DE.004
FASE N° 1.3.1 DEMOLIZIONE COPERTURE La rimozione dellgArea Lavorativa: AO1
strutture di copertura in legno, comporta I'utibizdi
notevoli opere provvisionali contro il rischio di
caduta dall'alto sia sul perimetro esterno (poniggg
che sotto falda (sottopalchi o reti di proteziorig).
elementi rimossi vengono imbracati ed allontanati
con I'apparecchio di sollevamento.
FASE N° 05.2.2 Demolizione copertura Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
FASE OPERATIVA: DEMOLIZIONI COPERTURE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ002 MINIDUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o

su strada di piccole quantita di materiale qualetesabbia,

cemento ecc.
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Scheda n°14 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.004

Macchine ed attrezzature

- Canali per il convogliamento dei materiali o gru
- attrezzi d'uso comune

- autocarro

- tubi e giunti per eventuali puntellamenti

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto del personale dovuto a perditaealilibrio, crollo del tetto (co
mancanza di misure di sicurezza).

- Elettrocuzione.

- Caduta di materiale dall'alto causata da ernaaracatura, uso di ganci non idone
rottura funi o errore di manovra del gruista.

- Lesioni all'apparato respiratorio causate dalldmione di fibre e polveri.

- Urti, colpi, impatti, compressioni in particolaa#ia testa e agli arti superiori

- Scivolamenti, cadute a livello

- Rischi derivanti dalla movimentazione manualea#gichi

—

ie

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta aatzora strutture non interessate d
demolizione.

- Tuta protettiva specifica per lavori di demolizéeo

- Otoprotettori.

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- Occhiali a tenuta.

- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P3B,in presenza di fibre di amianto).

- Guanti.

- Elmetto.

alla

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'esecuzione delle demolizioni verifeeathe in prossimita delle strutture
demolire non vi siano persone.
- Impedire la sosta anche con segnaletica nel oadjgizione delle macchine.

- Redigere verbale sullo stato delle strutture Besprecise modalita di demolizione

(affidarsi a tecnico specializzato).

- Porre particolare attenzione alle possibili iféenze con eventuali servizi (tubazig
cavi, linee elettriche aeree, ecc.).

- Controllare la corretta esecuzione delle misursiclrezza (parapetti, ecc.) second
vigente normativa e secondo UNI 8088.

- Impedire altre lavorazioni nei pressi di copeztda demolire.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezzalisiaa che notturna.

- Osservare le ore di silenzio imposte dai regolatimecali.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree sottostanti la demolizione

- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione

- Disattivare tutti gli impianti presenti prima tlebecuzione dei lavori

- Salire e scendere dal tetto utilizzando appcsite

- Allestire parapetto completo di tavola fermapiesli tutto il perimetro dell'arg
sopraelevata con un cancelletto apribile versaelimo in corrispondenza della scald
accesso esterna.

- Per i lavori su falde inclinate usare calzatuom suole antisdrucciolevoli. | parapg
corrispondenti al piano di gronda € bene che S0 0 con correnti ravvicinanti.

da

ni,

D la

di

ti

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 277/91GBI1626/94, DLGS 494/96

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Scheda n°15

FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.009

FASE N° 1.3.2

DEMOLIZIONE SOLAI IN LEGNO La rimozione| Area Lavorativa: AO1
dei solai in legno comporta I'asportazione iniziale
dell'assito, eseguito con gli addetti, imbracati ed
ancorati a funi opportunamente tesate. La sucassiv
rimozione dell'orditura sottostante & eseguita con
I'ausilio di piccoli ponti o trabattelli: 'operaane
prevede la schiodatura dell'orditura secondaria, se
presente, lo svincolo o taglio delle travi prindipa
il successivo allontanamento.

CATEGORIA:

DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

FASE OPERATIVA:

DEMOLIZIONI SOLAI IN LEGNO

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ105 MONTACARICHI

Apparecchiatura completa delle relative linee gtdte per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la mes&ratcompresa
la costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature

- Utensili a mano
- montacarichi a bandiera
- castelli per elevatori su ponteggi

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o ¢oadlel tetto.

- Lesioni causate da materiale caduto dall'alto.

- Elettrocuzione.

- Danni a carico dell'apparato respiratorio pealdzione di polveri o fibre.

- Schiacciamento causato dalle parti in demolizione

- Danni agli occhi provocati dalla proiezione disgge durante l'uso degli utensili.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta aatora strutture non interessate d
demolizione.

- Tuta protettiva specifica per lavori di demolizé

- Otoprotettori.

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- Occhiali a tenuta.

- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro PB,in presenza di fibre di amianto).

- Guanti.

alla

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'esecuzione delle demolizioni verificashe in prossimita delle strutture
demolire non vi siano persone.
- Impedire la sosta anche con segnaletica nelllategessata dall'intervento.

(affidarsi a tecnico specializzato).

- Porre particolare attenzione alle possibili ifégegnze con eventuali servizi (tubazig
cavi, ecc.).

- Impedire altre lavorazioni nei pressi dei solaidmolire.

- Impedire I'accesso al solaio sottostante.

- Eventuale realizzazione di una struttura di ceimento provvisoria per il contenimer
dei materiali di risulta della demolizione e cometpzione sul vuoto dell'operaio.

- In caso contrario I'addetto dovra essere ancagtarti non interessate dalla demolizi
mediante cintura di sicurezza.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezzalisiaa che notturna.

- Devono essere predisposte idonee opere proveisioer i lavori che si eseguono oltre
m di altezza (art. 16/64).

- Il ponteggio deve essere realizzato secondo décamioni contenute negli schemi
montaggio del fabbricante.

- Il ponteggio deve essere opportunamente conttat@rsia in senso longitudinale ¢
trasversale (secondo relazione tecnica) ( art.635/1

- Le interruzioni di stilata del ponteggio devoigpondere agli schemi allegati alla copig
autorizzazione (art. 33/164).

- Redigere verbale sullo stato delle strutture Besprecise modalita di demolizione

da

ni,

to

bne

i 2

L di

A di

- L'estremita inferiore di ogni montante deve esssstenuta da una piastra metallic
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Scheda n°15 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.009

base (basetta) (art. 35/164).
- Il ponteggio deve essere ancorato a parti stdeiliedificio (art. 20/164).

- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficientealizzati in conformita alla relaziope
tecnica (art. 33/164).
- | montanti devono superare di almeno 1.20 mifdtimpalcato o il piano di gronda (art.
20/164).
- Il peso dei materiali depositati sugli impalcatin deve superare il carico massimo
previsto nel libretto del ponteggio (art. 20/164).
- | ponti, le andatoie e le passerelle posti aelzalh superiore ai 2 m, devono essere muniti
di parapetto normale completo di corrente superiarerrente.intermedio e tavgla
fermapiede alta almeno cm 20 (art. 24/164).
- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avera sottoponte di sicurezza costruito cdme
il ponte a distanza non superiore a m 2.50 (ari.6%).
- Osservare le ore di silenzio imposte dai regolatimecali.
- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree sottostanti la demolizione.
- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione.
- Disattivare tutti gli impianti presenti prima tletecuzione dei lavori.
Riferimenti normativi e DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 277/91GB1626/94, DLGS 494/96
note;
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza :Bassa;Livello del rischio : Lieve
Allegato
Scheda n°16 FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.013
FASE N° 05.5.2 Rimozione intonaco e parti ammalorate ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA; DEMOLIZIONI E SMONTAGGI
FASE OPERATIVA: SCROSTAMENTO INTONACO
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Macchine ed attrezzature | - Ponti su cavalletti
- scale doppie
- trabattelli
- utensili d'uso comune
- martello demolitore elettrico
Rischi per la sicurezza: - Caduta dall'alto di materiali e del personaleattiddal ponteggio.
- Lesioni provocate dall'uso degli utensili.
- Elettrocuzione.
- Danni all'apparato respiratorio dovuti all'inataze di polveri e fibre.
- Lesioni agli occhi dovute a proiezioni di scheggéi scintille.
- Danni da rumore e vibrazioni.
- Schizzi.
- Rischi derivanti dalla movimentazione manualeaigichi.
Dispositivi di Protezione |- Cintura di sicurezza con fune di trattenuta aatra strutture non interessate dalla
Individuali (DPI): demolizione.
- Tuta protettiva specifica per lavori di demolizéeo
- Otoprotettori.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Occhiali a tenuta.
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P3B,in presenza di fibre di amianto).
- Guanti.
- Elmetto.
- Occhiali o maschera di sicurezza.
Prescrizioni esecutive: - Prima dell'esecuzione delle demolizioni verifeashe in prossimita delle strutture |da

demolire non vi siano persone.

Pagina 19



Scheda n°16

FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.013

(affidarsi a tecnico specializzato).

- Si devono adottare tutte le misure di sicureZzéina di evitare la caduta di materi
dall'alto e la formazione delle polveri.

- | materiali di risulta devono essere allontarstpit presto e non devono stazionare
ripiani del ponteggio.

- Impedire altre lavorazioni nei pressi degli iraohda demolire.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezzalisiaa che notturna.

- Devono essere predisposte idonee opere proveisiper i lavori che si eseguono oltre
m di altezza (art. 16/64).

- Il ponteggio deve essere realizzato secondo dé&cazioni contenute negli schemi
montaggio del fabbricante.

trasversale (secondo relazione tecnica) ( art.635/1

autorizzazione (art. 33/164).

- L'estremita inferiore di ogni montante deve esssstenuta da una piastra metallic
base (basetta) (art. 35/164).

- Il ponteggio deve essere ancorato a parti stdélliedificio (art. 20/164).

- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficiemte@ealizzati in conformita al
relazione tecnica (art. 33/164).

20/164).

- Il peso dei materiali depositati sugli impalcattn deve superare il carico massi
previsto nel libretto del ponteggio (art. 20/164).

- | ponti, le andatoie e le passerelle posti agzak superiore ai 2 m, devono essere m

fermapiede alta almeno cm 20 (art. 24/164).

il ponte a distanza non superiore a m 2.50 (arl.64).

- Osservare le ore di silenzio imposte dai regofitecali.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree sottostanti la demolizione.

- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione.

- Disattivare tutti gli impianti presenti prima tetecuzione dei lavori.

- Esequire il lavoro ad altezza non superiore dlaukel petto; per altezze superiori;
provveda a rialzare il ponte di servizio.

- Lavorando al di sopra della testa & indispensabilso degli occhiali o paraocg
trasparenti.

- L'impalco del ponteggio esterno deve esseresséatmal filo del fabbricato € ammeg
una distanza massima di cm.20 solo per lavoriniiia esterna.

- Redigere verbale sullo stato delle strutture Besprecise modalita di demolizione

- | montanti devono superare di almeno 1.20 mifhdtimpalcato o il piano di gronda (afrt.

di parapetto normale completo di corrente superi@@rente intermedio e tavdla

ali

sui

i 2

di

- Il ponteggio deve essere opportunamente conttat@rsia in senso longitudinale che

- Le interruzioni di stilata del ponteggio devoimgpondere agli schemi allegati alla copia di

A di

a

mo

uniti

- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avera sottoponte di sicurezza costruito cgme

Si

Sa

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 277/91GBI1626/94, DLGS 494/96

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°17 FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.017
FASE N° 05.5.3 Smontaggio rivestimenti in pietra/marmo ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

FASE OPERATIVA:

SMONTAGGIO RIVESTIMENTI IN MARMO o mattoni in cls

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ002 MINIDUMPER

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di piccole quantita di materiale quaietesabbia,
cemento ecc.

ATTREZ070 MARTELLO-SCALPELLO ELETTRICO A MANO

Attrezzatura elettrica utilizzata per I'esecuzidnpiccole
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Scheda n°17 FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.017
| demolizioni (tracce nelle murature, forature, ecc.)

Macchine ed attrezzature | - Autocarro

- mezzo di sollevamento
- flessibile

- compressore

- martello elettrico

- mazza e punta

- opere provvisionali

- utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza: - Infortunio per caduta o crollo degli elementirttauovere
- Rischio elettrico

- Lesioni durante 'utilizzo di utensili

- Danni alla salute da rumore, vibrazioni e polveri

- Sovraccarico meccanico con lesioni dorso-lomlgai movimentazione manuale |di
carichi pesanti

- Tagli e abrasioni da contatto con le pietre
- Schiacciamento degli arti

- Caduta dalla scala

Dispositivi di Protezione |- Tuta protettiva per lavori di demolizione
Individuali (DPI): - Casco

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico

- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive: - Rispettare le istruzioni di sicurezza riportag libretto di uso e manutenzione dei mezg
- Seguire I'ordine cronologico delle demolizionallthlto in basso)

- Utilizzare idonee opere provvisionali atte adt&né la caduta di materiali dall'alto
- Rispettare le ore di silenzio imposte da regolatiriecal

- Per quanto riguarda le misure di prevenzionerdezzi utilizzati fare riferimento alle
relative schede nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.
- Bagnare le polveri derivate dalle demolizioni

- Allontanare i materiali in modo che non costitwiso intralcio

Riferimenti normativi e DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 277/91GB1626/94, DLGS 494/96
note:

Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°18 FASI OPERATIVE |CODICE FO.DE.018

FASE N° 05.5.3 Smontaggio rivestimenti in pietra/marmo ‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

FASE OPERATIVA: SMONTAGGIO RIVESTIMENTI IN PIETRA

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZ002 MINIDUMPER

attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'imte del cantiere o
su strada di piccole quantita di materiale qualetesabbia,
cemento ecc.

Schede macchine ed ATTREZ070 MARTELLO-SCALPELLO ELETTRICO A MANO

attrezzature collegate: Attrezzatura elettrica utilizzata per I'esecuzidnpiccole
demolizioni (tracce nelle murature, forature, ecc.)

Macchine ed attrezzature | - Mazza e punta

- ponteggi e/o trabattelli
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Scheda n°18

FASI OPERATIVE | CODICE FO.DE.018

Rischi per la sicurezza:

- Lesioni alle mani provocate dall'uso della magzella punta.
- Lesioni dorso-lombari dovute alla movimentaziaedle lastre.
- Danni agli occhi dovuti alla proiezione di schegg di scintille conseguenti I'uso de
mazza e della punta.

- Caduta dall'alto di materiali e del personaleedtid

lla

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta protettiva specifica per lavori di demolizé
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

- Occhiali a tenuta.

- Guanti.

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'esecuzione delle opere di smontagerdigare che non vi siano persone.
- Impedire altre lavorazioni nei pressi del sit@ @ opera.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezzalisraa che notturna.

- Osservare le ore di silenzio imposte dai regolatimecali.

m di altezza (art. 16/64).
- Il ponteggio deve essere realizzato secondo décamioni contenute negli schemi
montaggio del fabbricante.
- Il ponteggio deve essere opportunamente conttai@rsia in senso longitudinale ¢
trasversale (secondo relazione tecnica) ( art.635/1
- Le interruzioni di stilata del ponteggio devoigpondere agli schemi allegati alla copig
autorizzazione (art. 33/164).
- L'estremita inferiore di ogni montante deve esssstenuta da una piastra metallic
base (basetta) (art. 35/164).
- Il ponteggio deve essere ancorato a parti stdeiliedificio (art. 20/164).

- Gli ancoraggi devono essere in numero suffieieat realizzati in conformita al
relazione tecnica (art. 33/164).
- | montanti devono superare di almeno 1.20 mifdtimpalcato o il piano di gronda (&
20/164).

- Devono essere predisposte idonee opere proveisioer i lavori che si eseguono oltre i

L di

A di

a

rt.

- Il peso dei materiali depositati sugli impalcatin deve superare il carico massimo
previsto nel libretto del ponteggio (art. 20/164).
- Usare le normali cautele durante I'uso degli siten
Riferimenti normativi e DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 277/91GB1626/94, DLGS 494/96
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
Scheda n°19 FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.001
FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.3 Montaggio quadri elettrici Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI
FASE OPERATIVA: ALLACCIAMENTI
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
attrezzature collegate:
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO
attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
Macchine ed attrezzature | Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mandrabatelli;filettatrici elettriche o g

mano, mastici e collanti.

Rischi per la sicurezza:

- Folgorazione

- Fornitura elettrica in luogo non adeguato

- Grado di protezione degli involucri non adeguato
- Giunzioni o derivazioni realizzate non a regokarte
- Protezione meccanica dei cavi non adeguata
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Scheda n°19 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.001

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Divieto di lavorazione su impianti elettrici eapiri sotto tensione

- Fornitura elettrica posizionata in luogo asciugoprotetta dagli agenti atmosferici (grado
protezione adeguato)

- Utilizzare involucri con grado di protezione adatp al tipo ed al luogo in cui devono esg
installati

- Le giunzioni e le derivazioni devono essere eealie all'interno di apposite scatole di derivaai
(grado di protezione adeguato) con l'ausilio disetir a mantello

- | cavi devono essere protetti dagli urti meccaricposizionati in maniera conforme a qua
previsto dalle norme CEl
- Prima di collegare un impianto elettrico allaerdi alimentazione occorre controllare che l'impig
stesso sia realizzato a regola d'arte ed in mac@néorme alle vigenti normative CEl, siano &
impianti fissi 0  provvisori, le norme devono comue essere rispettate

- L'installatore che collega un impianto non adeéguala rete di alimentazione, € responsabile
eventuali incidenti a cose e persone che dovesseade dal mancato controllo o realizzazig
dell'impianto a regola d'arte ed in maniera conforron le vigenti norme CEl, la responsabilit
civile e penale in base alle legge 46/90

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoua&diettrico collegato a terra e munito dei dispais
di protezione.

- Utilizzare utensili a doppio isolamento (CI 11)

- | cavi devono essere a norma CEI di tipo adagtoppsa mobile.Verificare lo stato di conservazi
dei cavi elettrici

-Verificare che i ponti siano regolarmente allégtitisati. In presenza di dislivelli superiori an2tri,
per la presenza d'aperture, provvedere ad applicaepetti regolamentari

Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le opamaizE vietato lavorare su un singolo cavalle
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- La salita e la discesa dal piano di lavoro devamweenire tramite regolamentari scale a mano.

tto

anche per tempi brevi. E altresi vietato utilizzareme appoggio delle tavole, le scale, i pacchi de
forati o altri elementi di fortuna
- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsdl ai montanti e con le estremita antisdrucciolie
Le scale doppie non devono superare i 5 metritdzah. Verificare I'efficienza del dispositivo ghe
limita I'apertura della scala.
- Posizionare le scale e verificarne la stabilitamp di salire.Usare le scale doppie in posizipne
completamente aperta.Non usare le scale semplieqaani di lavoro senza aver adottato idgnei
sistemi anticaduta.

Riferimenti normativi e CEIl 70-1, CEI 17-51, CEI 17-11, DPR 547/55, L 1&5/6

note:

Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°20 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.002

FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.11.2 Posa apparecchiature di comando Area Lavorativa: A01

CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTTORI, PRESE E SPINE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZO17 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

attrezzature collegate:

Schede macchine ed ATTREZQ97 TRABATTELLO

attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature | Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a martmabatelli; trapano, filettatrici elettriche

0 a mano, cacciaviti, spellafili.

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in tems

- Cadute dall'alto per l'uso della scala a manelérdbattello
- Elettrocuzione

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani
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Scheda n°20 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.002

- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio utilizzatrpadeguare alle dimensioni richie
l'alloggiamento della cassetta.

ste

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Installare prese e spine adeguate al luogo adpaka rispettando il grado di protezione meccal
controllare che gli involucri delle prese e deldng non siano deteriorati, in tale caso provveddes
sostituzione

- Non & consentito manomettere il blocco meccadéle prese interbloccate

- L'installazione di spine e prese deve essereuadeal tipo di posa ed al luogo (grado di protez.)
- L'utilizzo di prese e spine si distingue a se@nbe si debbano usare in ambiente industriale
ambiente domestico

- Per I'utilizzo in ambiente industriale le preske espine devono avere delle caratteristiche adeg
cioé grado di protezione meccanica, fusibili, intecco meccanico, fissaggio tra spina e p
garantito da apposita ghiera

hica
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- Per I'utilizzo domestico delle prese e delle spilevono avere le seguenti caratteristiche: graglo d

protezione meccanica, inaccessibilita degli alvpeli le prese, dimensioni e passi tra alveoli c
descritto nelle tabelle CEI-UNEL

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzedizi (tubazioni, cavi, ecc.)

- Se l'altezza del lavoro € superiore a 2 m., devassere utilizzati trabatelli con postazione sope
dotata di parapetto perimetrale.

- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarna torretta stabilizzazione della base.

- Curare la corretta inclinazione della scala dwdnoso, posizionando il piede della scala ad &lfad

lunghezza della stessa; vietare I'utilizzo dellalasoltre il terzultimo piolo, se necessario riever |
scala piu lunga.

- Utilizzare utensili ed attrezzature in buonoaiaér eseguire i montaggi.

- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; vt I'uso improprio degli utensili; programmare
sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotdolscate durante le operazioni.

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iatthti devono essere tenuti in guaine o assicimati

modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati aintanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare l'esistenza dell'impianto di terrampa dell'uso delle attrezzature elettriche; & pesm
derogare dall'obbligo della presenza della reterda utilizzando utensili con doppio isolamento

pme
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es

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, L 186/68, CEI 23-5, CEl 23-12, CEIl 2311 CEIl 23-12/2, CEIl 23-16, CkE

23-

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°21 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.003
FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.12.3 Impianti telefonici Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: CANALETTE PORTACAVI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a manctrabatelli; tagliatubi, trapan

collanti

O

tracciatrici, filettatrici elettriche o a mano, pa&ubi, saldatrice ossiacetilenica; mastici

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in temns

- Cadute dall'alto per l'uso della scala a manelérdbattello
- Elettrocuzione

- Caduta di attrezzi
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Scheda n°21

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.003

- Lesioni alle mani
- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio
- Irritazioni cutanee

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni péreuusura meccanica.
- Verificare preventivamente I'eventuale presenzend/izi (tubazioni, cavi, ecc.)

le parti che possono interferire con la zona dotav

- Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocante dei conduttori, gli addetti dovran
prestare attenzione al pericolo di caduta degfisstesia rispetto alla propria persona,
rispetto agli altri lavoratori presenti, prendertdtte le precauzioni possibili; nel caso
danneggiamenti accidentali dei conduttori, segealanmediatamente la situazione
capocantiere.

- Evitare il contatto con i collanti, in caso dintatto lavare con acqua e sapone.

antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono saigei 5 metri di altezza. Verifical
l'efficienza del dispositivo che limita I'apertutalla scala.

- Posizionare le scale e verificarne la stabilitamp di salire. Usare le scale doppie
posizione completamente aperta. Non usare le segi®lici come piani di lavoro sen
aver adottato idonei sistemi anticaduta

- Non utilizzare scale a mano per l'esecuzioneedtticce in elevato: la lavorazio
richiede un luogo di lavoro sicuro e protetto subto.

- Verificare che i ponti siano regolarmente altestiusati. In presenza di dislivelli superi
a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedtepplicare parapetti regolamentari.

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotéolscate durante le operazioni.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iathti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati @inmanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare I'esistenza dell'impianto di terrarpa dell'uso delle attrezzature elettrichg
permesso derogare dall'obbligo della presenza deléadi terra utilizzando utensili ¢
doppio isolamento

- La sezione utile della canaletta deve esseredtalgermettere una agevole installazior
rimozione dei cavi.

- Tubi incassati nella muratura o sotto intonaceot® avere per quanto possibile perc
paralleli od ortogonali agli spigoli della muraturdubi devono essere distanziati in mg
da consentire l'installazione e l'accessibilitalidecressori.

- Per i cavi in posa su parete, i tasselli di sufgpdevono essere opportunamente dos
distanziati e gli intervalli tra di essi non devooomunque superare i 2 metri; tali tasg
devono essere tali da sostenere, oltre al pesoagel gli eventuali carichi aggiuntivi ¢
possono Vverificarsi durante linstallazione, la oianzione e l'esercizio (dilatazig
termiche, sforzi elettrodinamici).

- In caso di lavoro sotto tensione, il preposttagori deve individuare e delimitare la zgna
di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionarparti attive e mettere in sicurezza tuytte
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- Usare scale semplici con pioli incastrati o silda montanti e con le estremita
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, LEGE 164/56, LEGGE 186/68, DLGS 62614,

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°22 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.004
FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.2 Posa apparecchiature di comando Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.12.1 Impianti citofonici Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

IMPIANTI ELETTRICI
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Scheda n°22

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.004

FASE OPERATIVA:

CASSETTE DI DERIVAZIONE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

0 a mano, cacciaviti, spellafili.

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a martcabatelli; trapano, filettatrici elettrich

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in tems

- Cadute dall'alto per l'uso della scala a manelérdbattello

- Elettrocuzione

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani

- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio utilizzatrpadeguare alle dimensioni richie
l'alloggiamento della cassetta.

ste

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzed/izi (tubazioni, cavi, ecc.)

superiore dotata di parapetto perimetrale.
- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarna ¢torretta stabilizzazione della base.

ad 1/4 della lunghezza della stessa; vietareifmtildella scala oltre il terzultimo piolo,
necessario ricorrere a scala piu lunga

- Utilizzare utensili ed attrezzature in buonoafag¢r eseguire i montaggi

- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; véee I'uso improprio degli utensi
programmare una sistematica manutenzione preveaigt utensili

numerazione

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotéolocate durante le operazioni

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iatihti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati aintanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare I'esistenza dell'impianto di terrarpa dell'uso delle attrezzature elettrichg
permesso derogare dall'obbligo della presenza deléadi terra utilizzando utensili ¢
doppio isolamento

- Se l'altezza del lavoro & superiore a 2 m., deessere utilizzati trabatelli con postazic

- Curare la corretta inclinazione della scala dtgdnso, posizionando il piede della sc

ne

ala

- Rispettare gli standard riguardanti le colorazitei conduttori ed attenersi alla loro esatta

1%
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, D.LGS. 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°23 FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.005
FASE N° 1.12.3 Impianti telefonici ‘Area Lavorativa: A0l
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: CAVETTI TELEFONICI

Schede attivita elementar
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
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Scheda n°23

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

FASI OPERATIVE
TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

| CODICE FO.EL.005
ATTREZQ97

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, scale a pioli.

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in tems
- Cadute dall'alto per l'uso della scala a pioli

- Elettrocuzione

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani

- Irritazioni cutanee

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preventivamente I'eventuale preseriza servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- Utillizzare solo personale adeguatamente formato
- Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamtee dei conduttori, gli addetti dovran
prestare attenzione al pericolo di caduta daghkss, sia rispetto alla propria perso
che rispetto agli  altri lavoratori presenti, plendo tutte le  precauzioni possibili;
caso di danneggiamenti accidentali dei condytteeignalare immediatamente
situazione al capocantiere.
- Rispettare le disposizioni Telecom per la pasengianti telefonici
- Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e suovi con marchio CE.
- Rispettare le disposizioni e le specifiche tebai fornite dal produttore dei c3
telefonici
- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.
- E' vietato eseguire lavori nelle immediate viciza di elementi in tensione quando
tensione supera i 25 V in corrente alternata o 5@ Yorrente continua. Puo derogars
suddetto divieto per tensioni non superiori a 190@urché:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tieme sia dato dal capo responsabil

b) siano adottate le necessarie misure atte atjarincolumita dei lavoratori
- E' vietato eseguire lavori elettrici su condwgtar tensione non di sicurezza (superio
44V per c.a. e 600V per c.c.), e nelle immediatinginze se non si € provveduto ad ap
il circuito nei punti di possibile alimentazionespsto i cartelli monitori, isolato e mess
terra la parte sezionata; nei lavori di particolpericolo su conduttori elettrici la ¢
esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, desere presente un‘altra persona
- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iathti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta
- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati @inmtanti con estremita antisdrucciolo
- Verificare I'esistenza dell'impianto di terrarpa dell'uso delle attrezzature elettrichg
permesso derogare dall'obbligo della presenza deléadi terra utilizzando utensili ¢
doppio isolamento
- Accertarsi del buono stato di conservazione efficienza delle materie prime, de
utensili e delle attrezzature.
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, LEGE 164/56, LEGGE 186/68, DLGS 626:%4,11-27,CE| 20-28

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°24 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.006
FASE N° 1.11.5 Impianto protezione scariche atmosferiche ‘ Area Lavorativa:

CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: IMPIANTI DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

Schede attivita elementari

collegate:
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Scheda n°24 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.006

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

trabatelli, autogru, ponteggi di servizio.

Conduttori a marchio IMQ; cavi elettrici, attreaze# d'uso comune, scale a mano,

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dal tetto

- Ferite alle mani per uso di attrezzi e trecceadie
- Possibilita di tagliarsi con mole ed attrezziteiel
- Condizioni atmosferiche avverse

- Caduta di materiali dal tetto a terra

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Per evitare il rischio di cadute dal tetto oceonhe il personale lavori con appog
imbracature e che venga ancorato tramite appasiia & dei sostegni sul tetto (comign
parapetti ecc.)

- Per evitare di ferirsi alle mani utilizzare apjpioguanti ed attrezzi adeguati, evitare
girare i conduttori di rame a mani nude, utilizzer@pposite pinze

- Durante la fase di utilizzo di attrezzi elettriodossare I'apposita visiera o gli occhi
nonché la normale dotazione di sicurezza standard

- In caso di maltempo o manifestazioni temporalesghbandonare il luogo di lavoro,
guanto se il lavoro di protezione delle scarichmcstferiche non &€ completato e collaud
non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza

- Se si lavora sul tetto o comunque su impalcatureietato gettare qualsiasi tipo
materiali a terra, assicurarsi che gli attrezzngiposati su apposite borse e che nor
possibile una loro caduta a terra-
delle scariche atmosferiche, il rischio piu elevatgicuramente la possibilita di cader
terra dal tetto o dalle scale o impalcature chestanno utilizzando, pertanto si rend
necessario che i preposti all'esecuzione del laxadybiano oltre che i mezzi di prevenziq
personali standard anche un'apposita imbracattma,licsorregga in caso che dovess
scivolare.

- Il tetto gia di per se & pericoloso, soprattutiei periodi invernali, o in condizio
atmosferiche di mal tempo (nebbia, nevischio, p@ggc.), in queste situazioni attend
che le condizioni del tempo migliorino e ci siandtiti presupposti per accedere ¢
sicurezza al tetto

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzend/izi (tubazioni, cavi, ecc.)

dispersori di terra di protezione dalle scarichenaaferiche saranno collegati corn
dispersori di terra di protezione dai contatti netli.

- Attenersi alle norme di sicurezza connesse #ittzd dei normali attrezzi da lavo
(trabatelli stabilizzati, scale a mano correttaraentlinate, divieto dell'uso improprio de
usuali utensili, ecc.)

- Non sono ammesse come dispersori per le scagirhesferiche le tubazioni di gas, a
compressa e simili; sono invece ammesse, per irm@atensione non superiore a 10
Volt, le tubazioni d'acqua, purché facciano paiteetl estese e l'attacco del conduttorg
terra sia riportato a monte delle eventuali defitvaiz

Durante laizeatione degli impianti di protezione

- | picchetti saranno posti a distanza non inferiatla somma delle loro lunghezze;
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, LEGGE 186/68, DLGS 626/94,CEI 81-1, GE&I

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°25 FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.007
FASE N° 1.12.1 Impianti citofonici ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: IMPIANTI VIDEOCITOFONICI
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Scheda n°25

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.007

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, scale a pioli, cacciavjiglafili.

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in tens

- Cadute dall'alto per l'uso della scala a manelérdbattello

- Elettrocuzione

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani

- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio utilizzatrpadeguare alle dimensioni richie
l'alloggiamento della cassetta.

ste

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzeizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- In caso di lavoro sotto tensione, il preposttagori deve individuare e delimitare la zo
di lavoro, apporre un cartello monitore, seziodarparti attive e mettere in sicurezza ty
le parti che possono interferire con la zona dotav

- Se l'altezza del lavoro € superiore a 2 m., deessere utilizzati trabatelli con postazi
superiore dotata di parapetto perimetrale.

- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarna torretta stabilizzazione della base.

- Curare la corretta inclinazione della scala digdnso, posizionando il piede della sc
ad 1/4 della lunghezza della stessa; vietareifmtildella scala oltre il terzultimo piolo,
necessario ricorrere a scala piu lunga.

- Utilizzare utensili ed attrezzature in buonoata¢r eseguire i montaggi.

- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; véee I'uso improprio degli utensi
programmare una sistematica manutenzione prevesigta utensili.

- Durante la posa in opera dei quadri elettricgldapparecchi di comando e di quelli
connessione (mobili e fissi), attenersi agli schesfdttrici progettuali per i necess
collegamenti degli stessi. realizzare inoltre tebaidi cablaggio "ad opera d'arte”

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotdolscate durante le operazioni.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

na
itte

ne

ala

di
Ari

- E' vietato esequire lavori su elementi in tensiemelle loro immediate vicinanze quando

la tensione supera i 25 V in corrente alternat@ & 3n corrente continua. Pud derogars
suddetto divieto per tensioni non superiori a 190@urché:

- l'ordine di eseguire il lavoro su parti in termséosia dato dal capo responsabile;
- siano adottate le necessarie misure atte a gardimcolumita dei lavoratori

- E' vietato eseguire lavori elettrici su conduttua tensione non di sicurez
(superiore a 44V per c.a. e 600V per c.c.), e nellmediate vicinanze se non si
provveduto ad aprire il circuito nei punti di pdsk alimentazione, esposto i carts
monitori, isolato e messo a terra la parte sezanaei lavori di particolare pericolo
conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidathun solo lavoratore, deve essere pres
un‘altra persona

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iahti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati aintanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare I'esistenza dell'impianto di terrarpa dell'uso delle attrezzature elettrichg
permesso derogare dall'obbligo della presenza deléadi terra utilizzando utensili ¢
doppio isolamento

- Mettere a disposizione dei lavoratori utensilegdati al lavoro da svolgere ed idone|
fini della sicurezza e salute.

- Accertarsi del buono stato di conservazione efficienza delle materie prime, de
utensili e delle attrezzature.
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Scheda n°25

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.007

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, LEGE 164/56, LEGGE 186/68, DLGS 6261%4,11-27

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°26 FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.008
FASE N° 1.11.4 Impianto di terra ‘ Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

attrezzature d'uso comune, scale a mano.

Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quiaettrici a norma CElI; cavi elettridi

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Cadute dall'alto

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani ed ai piedi durante l'infissgothei picchetti di terra

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzerd/izi (tubazioni, cavi, ecc.)

- Verificare con frequenza le condizioni degli exizi con particolare riguardo alla solid
degli attacchi dei manici di legno agli elementitafiéci.Per il sostegno del dispersg
mantenersi a distanza di sicurezza mediante ajppatsiezzatura.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operatimovimento.Prestare attenzione 3
segnalazioni acustiche o luminose ed alla segoaldtisicurezza.

- Il battitore deve operare su adeguato pianowtirtarialzato

- Fornire scale doppie o rialzi appositi per il thate.Verificare I'efficacia, nelle sc
doppie, del dispositivo che impedisce 'apertutfadzala oltre il limite di sicurezza.

doppia.E vietato lavorare su un singolo cavalleitehe per tempi brevi. E altresi viet
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scal@acchi dei forati o altri elementi
fortuna.

- Rispettare le istruzioni impartite per una esa&ttaorretta posizione da assumere
movimentazione dei carichi. Per carichi pesantiiegmmbranti la massa va moviment
con l'intervento di piu persone al fine di ripaetér diminuire lo sforzo.

- L'impianto di terra sara realizzato all'atto teditallazione degli apparecchi elettrici.

dispersori di terra di protezione dai contatti netti saranno collegati con i dispersori
terra di protezione dalle scariche atmosferiche.

- Le giunzioni tra i conduttori saranno ridottenaihimo indispensabile e protette contrg
corrosione
- | conduttori di terra devono essere protetti ooiitdanneggiamento ed il deterioramer
le loro connessioni alle parti metalliche da cdlega terra ed al dispersore devono es
eseguite mediante saldatura o serraggio con bullorgon altri sistemi egualmen

- | picchetti saranno posti a distanza non inferiatla somma delle loro lunghezze;

ita
re

lle

e

- La scala deve poggiare su base stabile e pianschéa doppia deve essere usata
completamente aperta.Non lasciare attrezzi o naditexiil piano di appoggio della scala

ato
di

ella
ata

di

a

to;
sere
te

efficienti.
- Non sono ammesse come dispersori per le preserdi le tubazioni di gas,

aria
compressa e simili; sono invece ammesse, per iig@atensione non superiore a 1000
Volt, le tubazioni d'acqua, purché facciano paiteetl estese e l'attacco del conduttore di
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Scheda n°26

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.008

terra sia riportato a monte delle eventuali defitvaiz

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, L 186/68, CEl 23-5, CEl 23-12, CEl 2311 CEI 23-12/2, CEIl 23-16, CkE

23-

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°27 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.009
FASE N° 1.12.2 Installazione antenne televisive ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: INSTALLAZIONE DI ANTENNE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Conduttori a marchio IMQ; cavi elettrici, attreaze#t d'uso comune, scale a mano,

trabatelli, ponteggi di servizio.

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dal tetto

- Ferite alle mani per uso di attrezzi

- Possibilita di tagliarsi con mole ed attrezzitelel

- Condizioni atmosferiche avverse

- Caduta di materiali dal tetto a terra

- Possibilita di ferite agli occhi provocate corelgte delle antenne

- Mezzi di accesso al tetto non sicuri e posti amiara difficilmente raggiungibile

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Per evitare il rischio di cadute dal tetto oceonhe il personale lavori con apposite

imbracature e che venga ancorato tramite appasiia & dei sostegni sul tetto (comign
parapetti ecc.)

- Per evitare di ferirsi alle mani utilizzare appagianti ed attrezzi adeguati

- Durante la fase di utilizzo di attrezzi elettriodossare I'apposita visiera o gli occh
nonché la normale dotazione di sicurezza standard

- In caso di manifestazioni temporalesche abbaadoihluogo di lavoro

- Divieto di gettare materiali di scarto o altrol detto, assicurarsi che gli attrezzi sig
posati su apposite borse e che non sia possibiadiita a terra
- Utilizzare occhiali protettivi

- Gli accessi al tetto dovranno essere realizzati apposite scale o se esistono verifica
la loro stabilita prima di servirsene

oli,

ali

no

Arne

- Durante linstallazione delle antenne, siano gss®@boliche o ad aste, il rischio piu

elevato & sicuramente la possibilita di caderedaetalmente a terra dal tetto o da
terrazze dove si devono installare le antenneaptrtsi rendera necessario che i pref
all'esecuzione del lavoro abbiano oltre che i mépzevenzione personali standard an
un'apposita imbracatura, che li sorregga in casoddvessero scivolare. Il tetto gia di
se & pericoloso, soprattutto nei periodi inverpalh condizioni atmosferiche di maltemy
in queste situazioni attendere che le condizionitdmpo migliorino e ci siano tutti
presupposti per accedere con sicurezza al tetto

- E' vietato salire sul tetto a personale non atalse non abilitati

lle
osti
che
ber
o,

i

Riferimenti normativi e
note:

L 186/68, DPR 547/55, DLGS 626/94, NORME CEI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Lieve
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Scheda n°27

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.009

Allegato |

Scheda n°28 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.010
FASE N° 1.12.1 Impianti citofonici Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.14.1 Installazione caldaia Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature | Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mandrabatelli;filettatrici elettriche o g
mano, mastici e collanti.

Rischi per la sicurezza: - Possibilita di ferirsi con attrezzi
- Possibilita di ferirsi con i fili di rame dei cduattori
- Caduta da scale o ponteggi

Dispositivi di Protezione |- Guanti

Individuali (DPI): - Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive: - Utilizzare i guanti ed attrezzi adeguati evitdréenere le mani sotto l'azione dell'attrezzo
- Per sguainare i conduttori utilizzare gli appiosifuaina cavi, evitare I'utilizzo di pinze,
forbici o coltelli, non arrotolare i conduttori dcime con le mani ma usare le apposite pjinze
isolanti
- Utilizzare sempre i guanti
- Utilizzare scale adeguate e posizionarle in moatoetto sul piano di lavoro
- Durante la fase di installazione delle appareatcing, se realizzata in maniera superficjale
e senza seguire le procedure per una correttaipogera delle apparecchiature, si possono
verificare degli incidenti dovuti alla troppa sieaza con cui l'operatore esegue
linstallazione dell'oggetto. Pertanto anche instméase di lavoro, come del resto sempre,
occorre realizzare il lavoro senza superficialih &dottando le misure di sicurezza
necessarie ad evitare incidenti di piccola e gramita
- A seconda dell'apparecchiatura che si deve Iastagsistono delle norme specifiche| da
seguire

Riferimenti normativi e CEIl 34-14, CEI 35-15, CEl 34-22, CEIl 34-23, CE| Z8-CEI 34-27, L 186/68, L 46/9D,

note:

DPR 547/55, DLGS 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°29 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.011
FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.11.2 Posa apparecchiature di comando Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.11.3 Montaggio quadri elettrici Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.11.4 Impianto di terra Area Lavorativa: A02

FASE N° 1.11.5 Impianto protezione scariche atmosferiche Area Lavorativa:

FASE N° 1.12.2 Installazione antenne televisive Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.12.3 Impianti telefonici Area Lavorativa: A01
CATEGORIA; IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA: MORSETTI
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Scheda n°29

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.011

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a martcabatelli; trapano, filettatrici elettrich
0 a mano, cacciaviti, spellafili.

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in tems

- Cadute dall'alto per l'uso della scala a manelérdbattello

- Elettrocuzione

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani

- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio utilizzatrpadeguare alle dimensioni richie
l'alloggiamento della cassetta.

ste

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzend/izi (tubazioni, cavi, ecc.)

- In caso di lavoro sotto tensione, il preposttagori deve individuare e delimitare la zo
di lavoro, apporre un cartello monitore, seziodarparti attive e mettere in sicurezza ty
le parti che possono interferire con la zona dotav

- Se l'altezza del lavoro € superiore a 2 m., deassere utilizzati trabatelli con postazi
superiore dotata di parapetto perimetrale.

- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarne torretta stabilizzazione della base.

- Curare la corretta inclinazione della scala dtgdnso, posizionando il piede della sc
ad 1/4 della lunghezza della stessa,; vietareizmtildella scala oltre il terzultimo piolo,

necessario ricorrere a scala piu lunga.

- Utilizzare utensili ed attrezzature in buonoGta¢r eseguire i montaggi.

- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; véee I'uso improprio degli utensi
programmare una sistematica manutenzione preveaigt utensil

- Durante la posa in opera dei quadri elettricgldapparecchi di comando e di quelli
connessione (mobili e fissi), attenersi agli schefgttrici progettuali per i necess
collegamenti degli stessi. realizzare inoltre tebaidi cablaggio "ad opera d'arte"

na
itte

ne

ala

di
Ari

- Rispettare gli standard riguardanti le colorakzei conduttori ed attenersi alla loro esatta

numerazione
- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotéolocate durante le operazioni
- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

- E' vietato esequire lavori su elementi in tensiemelle loro immediate vicinanze quando

la tensione supera i 25 V in corrente alternat@ & %n corrente continua. Pud derogars
suddetto divieto per tensioni non superiori a 190@urché:

- l'ordine di eseguire il lavoro su parti in terséosia dato dal capo responsabile;
- siano adottate le necessarie misure atte a gardimcolumita dei lavoratori

- E' vietato eseguire lavori elettrici su condwgtar tensione non di sicurezza (superio
44V per c.a. e 600V per c.c.), e nelle immediatinginze se non si € provveduto ad ap
il circuito nei punti di possibile alimentazionespsto i cartelli monitori, isolato e mess
terra la parte sezionata; nei lavori di particolpericolo su conduttori elettrici la ¢
esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, dssere presente un'altra persona

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iahti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati @inmtanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare I'esistenza dell'impianto di terrarpa dell'uso delle attrezzature elettrichg
permesso derogare dall'obbligo della presenza deléadi terra utilizzando utensili ¢
doppio isolamento

i al
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, LEGE 164/56, LEGGE 186/68, DLGS 6261%4,11-

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
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Scheda n°29 | FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.011
Allegato |

Scheda n°30 FASI OPERATIVE |CODICE FO.EL.012
FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.11.4 Impianto di terra Area Lavorativa: A02

FASE N° 1.11.5 Impianto protezione scariche atmosferiche Area Lavorativa:

CATEGORIA:

IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA:

POSA CAVI ELETTRICI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mandrabatelli; tagliatubi, filettatric
elettriche o a mano, saldatrice ossiacetileniagatubi, mastici e collanti.

Rischi per la sicurezza:

- Rischio di entrare in contatto con parti in tens

- Cadute dall'alto per l'uso della scala a manelérdbattello
- Elettrocuzione

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani

- Ferimenti dovuti ad utilizzo di arnesi da taglio

- Irritazioni cutanee

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- La sezione dei conduttori deve essere adeguatarao e protetta a monte contrg

magnetotermico differenziale)

- Utilizzare solo cavi non propaganti la fiammairckendio a doppio isolamento

- Non utilizzare cavi sbucciati, deteriorati o cheesentino un invecchiamento tale
dovere essere sostituiti

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotdolscate durante le operazioni.

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iatihti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta.

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ainanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzerizi (tubazioni, cavi, ecc.)

- Evitare il contatto con i collanti, in caso dintatto lavare con acqua e sapone.

- Non utilizzare scale a mano per l'esecuzioneedtticce in elevato: la lavorazio
richiede un luogo di lavoro sicuro e protetto subto

- Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e suovi con marchio CE

surriscaldamento (in alcuni casi anche contro itattinindiretti con apposito interruttof

ne

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, L 186/68,CEI 20-22, CEl 120-21, CEIZm-CEI 20-19, CEIl 20-17

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°31

FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.013

FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.3 Montaggio quadri elettrici Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI

FASE OPERATIVA:

QUADRI ELETTRICI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a martcabatelli; trapano, filettatrici elettrich
0 a mano, cacciaviti, spellafili.

Rischi per la sicurezza:

- Folgorazione

- Danni permanenti o temporanei alla vista

- Rischio di entrare in contatto con parti in tems

- Cadute dall'alto per l'uso della scala a manelérdbattello

- Caduta di attrezzi

- Lesioni alle mani

- Ferimenti dovuti ad arnesi da taglio utilizzatrpadeguare alle dimensioni richie
l'alloggiamento della cassetta.

ste

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Divieto di lavorare su quadri in tensione
- Utilizzare gli appositi guanti e gli attrezzi otagati in maniera corretta
- Evitare di tenere le mani sotto I'azione deliéxtro

- Il quadro deve essere disattivato a monte dalfaitira, se questo non & possibile

segregare i morsetti in entrata dell'interruttoeeayale

- Controllare sempre che il quadro non abbia uoppdh linea di alimentazione o ¢
allinterno del quadro siano state passate deite &ihee di alimentazione che poss(
essere in tensione
- Per lavorare sui quadri elettrici occorre cheeitsonale preposto sia qualificato ed ablk
requisiti necessari per poter svolgere questa roaasi

- Gli addetti ai lavori dovranno provvedere allaliezazione di tutte le prove di laborato
necessarie per dichiarare il quadro a norma ecemlati'installazione

- Verificare preventivamente I'eventuale presenzend/izi (tubazioni, cavi, ecc.)

- In caso di lavoro sotto tensione, il preposttaaori deve individuare e delimitare la zo
di lavoro, apporre un cartello monitore, seziordarparti attive e mettere in sicurezza ty
le parti che possono interferire con la zona dotav

- Se l'altezza del lavoro € superiore a 2 m., deassere utilizzati trabatelli con postazi
superiore dotata di parapetto perimetrale.

- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarne torretta stabilizzazione della base.

- Curare la corretta inclinazione della scala dtgdnso, posizionando il piede della sc
ad 1/4 della lunghezza della stessa,; vietareitmtildella scala oltre il terzultimo piolo,
necessario ricorrere a scala piu lunga.

- Utilizzare utensili ed attrezzature in buonoGta¢r eseguire i montaggi.

- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; vt I'uso improprio degli utensi
programmare una sistematica manutenzione prevesigta utensili.

- Durante la posa in opera dei quadri elettricgldapparecchi di comando e di quelli
connessione (mobili e fissi), attenersi agli schesfgttrici progettuali per i necess
collegamenti degli stessi. realizzare inoltre tebaidi cablaggio "ad opera d'arte”

he
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- Rispettare gli standard riguardanti le colorakzei conduttori ed attenersi alla loro esatta

numerazione.
- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruotéoocate durante le operazioni.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

- E' vietato esequire lavori su elementi in tensiemelle loro immediate vicinanze quasrrdo

la tensione supera i 25 V in corrente alternat® & 5n corrente continua. Puo derogar

i al
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suddetto divieto per tensioni non superiori a 190@urché:
- I'ordine di eseguire il lavoro su parti in tesrse sia dato dal capo responsabile;
- siano adottate le necessarie misure atte atyar#imcolumita dei lavoratori

- E' vietato eseguire lavori elettrici su condwgtar tensione non di sicurezza (superiore a

44V per c.a. e 600V per c.c.), e nelle immediatinginze se non si € provveduto ad ap

rire

il circuito nei punti di possibile alimentazionesp®sto i cartelli monitori, isolato e messp a

terra la parte sezionata; nei lavori di particolpezicolo su conduttori elettrici la ¢
esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, desere presente un'altra persona

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non iahti devono essere tenuti in guain
assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati @inmanti con estremita antisdrucciolo

- Verificare I'esistenza dell'impianto di terrarpa dell'uso delle attrezzature elettrichg
permesso derogare dall'obbligo della presenza deléadi terra utilizzando utensili ¢
doppio isolamento

- Mettere a disposizione dei lavoratori utensilegdati al lavoro da svolgere ed idone|
fini della sicurezza e salute.

- Accertarsi del buono stato di conservazione efficienza delle materie prime, de
utensili e delle attrezzature.

- Verificare I'esatta comprensione da parte dedyliedti al montaggio degli schemi elettr
e topografici.

c
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Riferimenti normativi e
note:

CEl 16-7, CEI 17-13/1-2-3.4, CEIl 17-43, CEIl 23-2,86/68, DPR 547/55, DLGS 626/¢

4

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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FASE N° 1.9.4

Impianto fognario ‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento dated altro
materiale incoerente.

Originariamente erano concepiti per piccoli lavwell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologiei@omponenti

oleodi

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune .Escavatore.

Rischi per la sicurezza:

- Investimento

- Esposizione al rumore

- Contatto del mezzo con canalizzazioni interrate
- Caduta di persone nello scavo

- Franamento della parete dello scavo

- Esalazioni, scoppio

- Caduta di materiali nello scavo

- Interferenza con correnti di traffico in sedeadtle

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Scarpe di sicurezza
- Guanti

- Otoprotettori

- Occhiali

- Maschera

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre vie obbligate di transito per i matizcavo

- Vietare un avvicinamento alle macchine a tuttoom che non siano direttamente addetti a talifa
- Vietare la presenza di persone nelle manovretddbmarcia

- In base alla valutazione del livello di esposiEersonale fornire idonei dispositivi di protes
individuale con informazioni all'uso.

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazionb®rdi

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armaturelelgbareti se non offrono sufficienti garanzie
stabilita

scavo, non solo riguardo alla natura del terrena,amche alla posizione lavorativa di coloro
devono operare sul fondo.

- Provvedere ad aerare la zona

- Divieto di fumare ed usare fiamme

- Fare indossare imbracature di sicurezza.

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi mat in prossimita dei cigli dello scavo

- Delimitare la zona con barriere e segnalareadtiacon i cartelli previsti dal Codice della Strada
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opérati movimento. Prestare attenzione &
segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaldtisicurezza
- Se il manovratore del mezzo di scavo avvertever agganciato una canalizzazione, allontarj
dalla macchina ed avvertire il responsabile.

- Per scendere e risalire dal fondo dello scav@zdire i camminamenti appositamente predispo
scale regolamentari

- Mantenersi all'interno della zona segregata

- Il nastro di segnalazione deve essere colloadg@atamente arretrato dal ciglio dello scavo

- Le scale a mano devono essere vincolate, i mtrdamono sporgere oltre il ciglio ed i pioli n
devono aderire al terreno

- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgeralmeeno 30 cm oltre il bordo

- Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogrodo I'eventuale necessita di armare le pardit e

(0]
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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FASE N° 1.9.4

Impianto fognario

‘ Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA:

FOGNATURE

FASE OPERATIVA:

POZZETTI PER CADITOIE E ISPEZIONE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione delédtano del

calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, betoniera, autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Lesioni alla cute e all'apparato respiratoriouteval cemento

- Danni provocati dal contatto con parti meccanichemovimento
- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioms@o lombari causato dal traspo
manuale di materiali pesanti

- Lesioni provocate da utensili

- Danni alla salute dovuti al contatto con liquami
- Danni da rumore e vibrazioni

- Inalazione di polveri

- Caduta di persone nello scavo

- Contatto con i leganti cementizi

- Movimentazione manuale dei carichi

—

rno

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Scarpe di sicurezza

- Indumenti protettivi specifici

Prescrizioni esecutive:

- Controllare il corretto posizionamento delle emature

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di sicirea delle macchine

- Non rimuovere le protezioni dalle parti meccaeiéh movimento

- Scollegare le macchine durante ogni pausa mea fiavoro

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinarifimi dell'inquinamento acustico
- Per quanto riguarda le misure di prevenzioneadaditoniera fare riferimento alla relati
scheda nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

- Fornire idonei dispositivi di protezione indiviale con le relative informazioni sull'uso
- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi

- Vietare lo stazionamento di persone nel raggigidhe del mezzo

- Predisporre sistemi che consentano la guidaateaa distanza di sicurezza (funi o a
impartendo disposizioni agli addetti

- Esporre le norme per l'imbracatura dei carichi

- Allestire parapetti, sharramenti o segnalaziahi®rdo dello scavo

- Predisporre scale a pioli per la salita e lagisc  Non rimuovere le protezioni allestite.

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesafdf usare attrezzature meccaniche.
casi di movimentazione manuale dei carichi, imparéigli addetti le istruzioni necessa
affinché assumano delle posizioni corrette. La mmavitazione manuale dei cari
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'intetweli piu persone al fine di ripartire
diminuire lo sforzo.
- Il nastro di segnalazione deve essere collocdeg@atamente arretrato dal ciglio de
scavo
- Quando si opera in prossimita di linee elettrieleece si devono dare precise e dettag
informazioni e disposizioni agli addetti alle man@degli apparecchi di sollevamento.

ste)
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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FASE N° 1.9.4 Impianto fognario ‘Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: FOGNATURE

FASE OPERATIVA: TUBI IN MATERIALE PLASTICO

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi manuali per adattamento degli elementitre¥zi elettrici per adattamen
elementi.

to

Rischi per la sicurezza:

- Contatto con le attrezzature

- Polveri e fumi

- Elettrocuzione

- Esposizione al rumore

- Contatto con parti a temperatura elevata
- Contatto con gli organi in movimento
- Caduta di persone nello scavo.

- Franamento della parete dello scavo.
- Caduta di materiali nello scavo

- Esalazione di solventi

- Contatto con i collanti

- Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Indumenti protettivi e rifrangenti
- Scarpe di sicurezza

- Maschere antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivigle con le relative informazioni sull'uso.
- Fornire utensili di cl. 1l (con doppio isolamejto

- Verificare lo stato di conservazione dei cavittelei.L'alimentazione deve essere forni

tramite quadro elettrico collegato a terra e mumd dispositivi di protezione.l ca
devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.

- Segnalare le parti a temperatura elevata

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazianil®rdi dello scavo. Predisporre scal
pioli per la salita e la discesa.

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armaturelelglareti se queste non offrono sufficie
garanzie di stabilita .Per profondita inferiori aInb0 valutare in ogni modo I'eventu
necessita di armare le pareti dello scavo, nonrsgl@ardo alla natura del terreno, ma an
alla posizione lavorativa di coloro che devono apesul fondo

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi mat in prossimita dei cigli dello scavo

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesafdf usare attrezzature meccaniche.
casi di movimentazione manuale dei carichi, imparéigli addetti le istruzioni necessa
affinché assumano delle posizioni corrette e ini @qso la movimentazione manuale
carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire coriefvento di piu persone al fine
ripartire e diminuire lo sforzo

nti
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- Posizionare i cavi in modo da evitare danni pesura meccanica.Segnalare

immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

- Per scendere e risalire dal fondo dello scavlizrgire i camminamenti appositame
predisposti 0 scale regolamentari

- Non uscire dalle zone protette

- Non accumulare terreno o materiali in prossinit cigli dello scavo.Usare idonei

dispositivi di protezione individuale.

- Non fumare né usare fiamme libere.

- Lavarsi accuratamente le mani in modo particotart® curato prima di consumare i pal
- Il nastro di segnalazione deve essere collocdeg@atamente arretrato dal ciglio de
scavo

nte
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- Le scale a mano devono essere vincolate, i mtirderono sporgere per almeno 1
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oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire atiteno

- Il tipo d'armatura ed il metodo di posa devonsees progettati in relazione alla profondi

dello scavo per non esporre i lavoratori al risatiiseppellimento

- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgerejmeno 30 cm oltre il bordo
- Per lavori eseguiti in presenza di traffico stdadseguire le indicazioni dettate dal Cod
della Strada.

—
Q-

ice

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato

Scheda n°35 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IC.001
FASE N° 1.15.3 Montaggio canne di ventilazione ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

FASE OPERATIVA: CANNE DI VENTILAZIONE

Schede attivita elementari
collegate:

AE033 UTILIZZO BOMBOLE DI GAS IN PRESSIONE
Procedure per la movimentazione, lo stoccaggielosito e l'usg
dei recipienti contenenti gas compressi, liquefatlisciolti sotto

pressione.

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune. Mezzi di sollevamento, pgoie

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiale

- Crollo delle opere provvisionali

- Elettrocuzione

- Infortuni alle mani

- Intossicazione da fumi

- Caduta dalla struttura per errata imbracatura
- Infortunio agli arti durante I'utilizzo degli utsili

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Mascherine antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'idoneita del ponteggio o castella pesecuzione dei lavori

- Predisporre idonee protezioni (reti, ecc.) pemsgaurare il pericolo di caduta di uteng
e materiali dall'alto

- Controllare le schede tossicologiche dei sigfllanilizzati (per le eventuali misure ¢
porre in atto).

- Prestare attenzione durante I'utilizzo degli silen

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento

- Controllare il corretto ancoraggio delle canneeiitilazione per evitare la caduta dall'a
- Delimitare le aree di lavoro dei mezzi

- Controllare la stabilita su cui si realizzanddsi di sollevamento

- Utilizzare mezzi idonei per portata e carattérist

- Controllare la stabilita del sito ove si deve i@gpe con il mezzo di sollevamento.

- Predisporre idonee protezioni (parapetti, manteyacc.) contro la caduta di persona
materiale dall'alto.

Riferimenti normativi e
note:

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve

Allegato
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FASE N° 1.15.1

Montaggio canali

‘ Area Lavorativa: A02

CATEGORIA:

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

FASE OPERATIVA:

MONTAGGIO CANALI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzl d'uso comune. Utensili elettrici portatifipano, flessibile, smerigliatrice.
Saldatrice elettrica e saldatrice ossiacetilenica.
Trabattello, ponte su cavalletti,scale a mano.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature

- Elettrocuzione

- Esposizione alla polvere

- Esposizione al rumore

- Contatti con gli organi in movimento

- Radiazioni

- Proiezione di materiale incandescente e schegge
- Incendio

- Caduta di persone dall'alto

- Contatto con parti taglienti

- Urto della testa contro elementi vari

- Schiacciamenti

- Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie
- Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Caschi

- Otoprotettori

- Mascherine

- Occhiali

Prescrizioni esecutive:

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoi@ettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione. Utilizzare utensili agjmo isolamento (Cl I1)

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo adagtoppsa mobile

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie

- Fornire idonei dispositivi di protezione indiviale con relative informazioni d'uso

- Verificare che gli utensili siano dotati delleopgzioni regolamentari e che l'avviame
sia del tipo ad uomo presente

- La macchina deve essere usata in ambiente wentilda personale competente.

- Predisporre un estintore nelle vicinanze

-Verificare che i ponti siano regolarmente alléstitisati. In presenza di dislivelli superi
a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedeér@pplicare parapetti regolamentari.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem

antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono saigei 5 metri di altezza. Verificar

l'efficienza del dispositivo che limita I'apertutalla scala.

- Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi.

- Impartire e ripettare le necessarie informazjosi la corretta movimentazione di cari
pesanti e/o ingombranti.

- Verificare periodicamente la condizione deglire#tzi.Usare i dispositivi di protezione

individuale forniti.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni prauusura meccanica

- Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere legamni

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in orliifgerata da materiali di risulta.
- Posizionare i cavi in modo da evitare danni (gira meccanica.

- Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombdranateriali combustibili di risulta.

Hei

nto

ori

chi

ANO

- La salita e la discesa dal piano di lavoro dexesaire tramite regolamentari scale a ma
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- Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le gzoni

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anglee tempi brevi. E altresi vietato

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scal@acchi dei forati o altri elementi di
fortuna.
- Posizionare le scale e verificarne la stabilitamp di salire.Usare le scale doppie|in
posizione completamente aperta.Non usare le seahpliEi come piani di lavoro senza
aver adottato idonei sistemi anticaduta.
- Eseguire il fissaggio provvisorio come da istamiricevute.
Riferimenti normativi e
note;
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve
Allegato
Scheda n°37 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IC.003
FASE N° 1.15.1 Montaggio canali Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.15.2 Coibentazione canali Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.15.3 Montaggio canne di ventilazione Area Lavorativa: A01
CATEGORIA; IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
FASE OPERATIVA: SCARICO MATERIALI
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
attrezzature collegate: Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atere
telescopico, per movimentazione carichi.
Macchine ed attrezzature | Autocarro.Apparecchio di sollevamento per lo seadall'autocarro.Carrello elevatore don
motore diesel o elettrico.Scaffalature e rastnadlie
Rischi per la sicurezza: - Investimento
- Ribaltamento del mezzo
- Caduta di materiale dall'alto
- Elettrocuzione
- Investimento.
- Rumore
- Caduta di materiali.
- Movimentazione manuale dei carichi
- Contatto con elementi taglienti o pungenti
- Rotolamento dei tubi accatastati
Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Scarpe di sicurezza
- Caschi
- Otoprotettori
Prescrizioni esecutive: - Predisporre adeguati percorsi pedonali e di tamione per i mezzi con relatiya
segnaletica
- Segnalare la zona interessata all'operazione
- | percorsi non devono avere pendenze trasversedissive
- Lo scarico deve essere effettuato da personaipetente
- Dovendo operare in presenza di linee elettridrea I'addetto alle manovre deve essere
istruito in modo dettagliato
- In base alla valutazione del livello di esposiEgersonale fornire idonei dispositivi|di
protezione individuale con relative informaziorliwdo
- Provvedere al fissaggio delle scaffalature eededktrelliere a parti stabili ed indicarg la
portata massima dei ripiani
- Impartire tempestivamente agli addetti le neadssanformazioni per la corretia
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.
- Scegliere zone di deposito possibilmente appargatdisporre sistemi di blocco alle

cataste.Impartire disposizioni per i bloccaggi

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi op&iiatimovimento
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- Rispettare i percorsi indicati

- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operatimovimento.Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla setical@i sicurezza.
- Non superare la portata massima indicata suamig@ distribuire uniformemente i carighi
sugli stessi
- Rispettare le istruzioni impartite per una esattaorretta posizione da assumere rjella
movimentazione dei carichi
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa wwimentata con l'intervento di pju
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
- Accatastare i tubi ordinatamente e provvederéom bloccaggio come da istruzioni
ricevute

Riferimenti normativi e
note:

Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°38 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IC.004
FASE N° 1.15.1 Montaggio canali Area Lavorativa: A02

FASE N° 1.15.2 Coibentazione canali Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.15.3 Montaggio canne di ventilazione Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

FASE OPERATIVA: SOLLEVAMENTO MATERIALI Al PIANI

Schede attivita elementari

collegate:
Schede macchine ed ATTREZ105 MONTACARICHI
attrezzature collegate: Apparecchiatura completa delle relative linee etdte per forza

motrice, illuminazione, segnalazione e la mess&ara,tcompresa
la costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature | Apparecchio di sollevamento.

Rischi per la sicurezza: - Caduta di materiale dall'alto

- Elettrocuzione

- Caduta di persone dall'alto

- Movimentazione manuale dei carichi

- Contatto con elementi taglienti o pungenti

Dispositivi di Protezione |- Guanti

Individuali (DPI): - Scarpe di sicurezza
- Caschi
- Otoprotettori
Prescrizioni esecutive: - Il sollevamento deve essere effettuato da pels@mmmnpetente

- Verificare l'idoneita dei ganci e la loro portatassima indicata

- Fornire idonee funi d'imbracatura ed opportuniteaitori per i materiali minuti.
- Dovendo operare in presenza di linee elettrictrea I'addetto alle manovre deve essere
istruito per mantenere sempre il braccio dell'appénio di sollevamento a distanza| di
sicurezza.

- Verificare la regolarita delle piazzole di carico
- Impartire tempestivamente agli addetti le neaéssanformazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti
- Fornire idonei dispositivi di protezione indivialie

- Le operazioni di sollevamento devono essere tattendo presente anche le condizjoni
atmosferiche ed in particolare le eventuali footirenti di vento

- | materiali minuti devono essere sollevati enttontenitori appositamente forniti
- Per portare il materiale in posizioni elevated'wella forca non € ammesso

- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio.
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Scheda n°38

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IC.004

- Non rimuovere le protezioni dalle piazzole diicar

- Rispettare le istruzioni impartite per una esa&ttaorretta posizione da assumere
movimentazione dei carichi

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa wwimentata con l'intervento di p
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

Riferimenti normativi e
note:

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°39 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IC.005
FASE N° 1.15.2 Coibentazione canali ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

FASE OPERATIVA: COIBENTAZIONE CANALI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

- Ponti su ruote (trabattelli)
- Attrezzature manuali

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di materiale

- Caduta per cedimento del ponteggio
- Abrasioni alle mani

- Urti

- Irritazione cute, occhi e mucose

- Problemi dell'apparato respiratorio

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Tuta di lavoro

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Occhiali protettivi

- Cinture di sicurezza

- Mascherina di protezione

Prescrizioni esecutive:

- Assicurare il materiale mediante cinghie di skara

- Controllare che gli addetti facciano uso deligtwie di sicurezza durante il montaggio;
- Impedire il getto di materiali dall'alto;

- Realizzare gli ancoraggi se previsti dal fabbrteadel ponteggio (secondo gli sche
forniti dal fabbricante stesso);

- Proteggere i piani di servizio su tutti i latefpaltezze da terra maggiori di 2 metri);

- Utilizzare DPI adeguati;

- Utilizzare attrezzi a norma;

- Utilizzare attrezzature elettriche con alimentag < 50 V 0 a doppio isolamento

- Utilizzare, quando possibile, materiali termo#sti di natura non nociva

Riferimenti normativi e
note:

DPR 164/56, D. Lgs.758/94, DPR 164/56,D.Lgs.75&8®R 547/55, D. Lgs. 626/94
242/96, Circ. Min. Sanita 23/91

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°40

FASI OPERATIVE | CODICE FO.ID.001

FASE N° 1.9.2

Impianto idraulico ‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

IMPIANTI IDRAULICI

FASE OPERATIVA:

ALLACCIO ALLA RETE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Macchine ed attrezzature

Attrezzature d'uso comune. Utensili elettrici polittrapano, flessibile.Saldatrice elettrica
saldatrice ossiacetilenica.
Macchina foratubi.

L€

Rischi per la sicurezza:

- Schiacciamento delle mani

- Ustioni con catrame bollente

- Schiacciamento dei piedi

- Proiezioni di oggetti in fase di lavorazione

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Effettuare sempre i lavori in coppie

- Tutte le fasi di lavoro devono essere apprortatela massima attenzione e diligenza
- Indossare le scarpe di sicurezza

- Indossare la divisa di lavoro

- Indossare sempre l'elmetto e occhiali

- Utilizzare guanti specifici per la lavorazione

- Utilizzare guanti specifici per la fase di ricoppga con il catrame al fine di proteggefrsi
dalle ustioni
Riferimenti normativi e DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94, Norme UNI
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
Scheda n°41 FASI OPERATIVE | CODICE FO.1D.002
FASE N° 1.9.2 Impianto idraulico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.1 Posa tubazioni Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: IMPIANTI IDRAULICI
FASE OPERATIVA: COLLETTORI-COLONNE MONTANTI
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZ055 SALDATRICE ELETTRICA
attrezzature collegate: La saldatura & un procedimento usato per realizzasddo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o seraggorto di
materiale fuso.
Macchine ed attrezzature | Utensili da idraulico, carriola, cazzuola, legabgfoniera, utensili d'uso comune
Rischi per la sicurezza: - Crollo del castello in tubolari
- Caduta di personale e/o materiale dall'alto
- Infortuni dovuti ad errori di manovra o di postare del mezzo di sollevamento
- Infortuni dovuti all'errato utilizzo della filedtrice e/o dell'attrezzatura (utensili, raccordi,

materiali di consumo)

- Danni da rumore e/o vibrazioni

- Elettrocuzione

- Contatto con parti meccaniche in movimento
- Rischio di incendio

- Inalazione polveri (ancoraggi di staffe alle ntura)
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Scheda n°41 |

FASI OPERATIVE | CODICE FO.ID.002

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'idoneita e la stabilitd del casteiotubolari

- Rispettare le istruzioni d'uso e manutenzionertigie nei libretti dei mezzi utilizzati

- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza dei mezz

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata diona

- Fornire idonei utensili al personale

- Non eseguire operazioni in presenza di liquiflaimmabili

- Per quanto riguarda le misure di prevenzionedfiteggi e mezzi di sollevamento fg
riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento

- Affidare le lavorazioni a personale specializzato

- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devoaessere conformi alla "Direttiva macchin

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, C.N1284, DLGS 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°42 FASI OPERATIVE | CODICE FO.ID.003
FASE N° 1.9.2 Impianto idraulico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.13.1 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI IDRAULICI

FASE OPERATIVA: POSA DI TUBAZIONI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Macchine ed attrezzature

Attrezzature d'uso comune. Utensili elettrici ptlitatapano, flessibile, smerigliatrice.
Saldatrice elettrica e saldatrice ossiacetilenica.
Trabattello, ponte su cavalletti, scale a mano.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Proiezione di schegge

- Contatto con gli organi in movimento

- Elettrocuzione

- Caduta di persone dall'alto.

- Contatto con parti taglienti.

- Urto della testa contro elementi vari.

- Schiacciamenti.

- Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Tuta protettiva

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Mascherina

Prescrizioni esecutive:

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoua&diettrico collegato a terra e munito dei dispais
di protezione

- Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl IIL&vi devono essere a norma CEl di tipo adattg
posa mobile

- Verificare lo stato di conservazione dei cavitele

- Verificare che gli utensili siano dotati delleopezioni regolamentari e che l'avviamento sia ighel
ad uomo presente

- Verificare che i ponti siano regolarmente alkestiusati. In presenza di dislivelli superiori antri,

—

per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applanapetti regolamentari.
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Scheda n°42

FASI OPERATIVE | CODICE FO.ID.003

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsdl ai montanti e con le estremita antisdrucciolie
Le scale doppie non devono superare i 5 metritdzzh. Verificare I'efficienza del dispositivo @
limita I'apertura della scala.

Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le opaaiz

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anghetempi brevi. E altresi vietato utilizzare, @
appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei favaltri elementi di fortuna.

- Posizionare le scale e verificarne la stabilitamp di salire.Usare le scale doppie in posizi

he

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devamweenire tramite regolamentari scale a mano.

m

pone

completamente aperta.Non usare le scale semplmeqaani di lavoro senza aver adottato idgnei
sistemi anticaduta.
- Impartire agli addetti le necessarie informazipar la corretta movimentazione di carichi pesganti
el/o ingombranti
- L'apparecchiatura deve essere usata in ambientdato e da personale competente.
- Predisporre un estintore nelle vicinanze.
- Posizionare i cavi in modo da evitare danni psreuusura meccanica
- Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere legzmni
- La zona di lavoro deve essere mantenuta in oeliifeerata da materiali di risulta.
- Posizionare i cavi o le tubazioni in modo daandtdanni per usura meccanica.
- Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombranateriali combustibili di risulta.
- Rispettare le istruzioni impartite e assumereodlsizione corretta nella movimentazione dei carichi.
Riferimenti normativi e D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, C.N1L984, DLGS 626/94
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
Scheda n°43 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IF.001
FASE N° 05.8 MONTAGGIO INFISSI ‘Area Lavorativa: A0l
CATEGORIA: INFISSI E SERRAMENTI
FASE OPERATIVA: AVVOLGIBILI, SERRANDE E CANCELLI RIDUCIBILI METALL ICI
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZQ97 TRABATTELLO
attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
Macchine ed attrezzature | - Ponteggi o trabatelli
- mezzo di sollevamento
- trapano
- utensili d'uso comune
Rischi per la sicurezza: - Infortuni per caduta della serranda dall'altoféise di posa) o per mancato funzionamento
dei dispositivi di sicurezza (blocco) ad avvenutagin opera
- Infortuni per errori di manovra del mezzo meccar{autocarro, mezzo di sollevamentq)
- Lesioni durante I'uso di utensili
- Elettrocuzione
- Schiacciamento delle mani
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale
Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Casco (lavori sopraelevati)
- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori (in presenza di rumori)
Prescrizioni esecutive: - Controllare le condizioni della scala e il cotogbosizionamento (stabilita)
- Attenersi alle istruzioni di uso e manutenzioegldutensili
- Non intralciare il passaggio con cavi e/o proluag
- Per quanto riguarda le misure di prevenzionealgticarro e dei mezzi di sollevamento

fare riferimento alle relative schede nei mezzpdta
- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.
- Gli utensili a batteria eliminano il rischio ditralcio dei cavi elettrici
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Scheda n°43

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IF.001

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 277/9LgB.626/94.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°44 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IF.006
FASE N° 1.8.10 Serramenti esterni Area Lavorativa: A02

FASE N° 05.8 MONTAGGIO INFISSI Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: INFISSI E SERRAMENTI

FASE OPERATIVA: INFISSI E VETRI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO

attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature | - Autocarro

- ponteggi o trabatelli

- mezzo di sollevamento
- trapano

- avvitatore

- utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Investimento da automezzo

- Incidenti durante I'utilizzo di mezzi di sollevento

- Crollo del ponteggio

- Caduta dall'alto di personale e/o materiale

- Schiacciamento degli arti

- Sovraccarico meccanico del rachide

- Lesioni durante I'utilizzo di utensili

- Elettrocuzione

- Danni da rumore e/o vibrazioni per l'utilizzouensili rumorosi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- scarpe di sicurezza

- casco (lavori sopraelevati)
- tuta

Prescrizioni esecutive:

- Usare DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elméita,

- Verificare che l'imbracatura del carico sia dffata correttamente

- Verificare periodicamente I'efficienza di funcatene per il sollevamento del carico

- Verificare l'uso costante dei D.P.l da parteutlict il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Verificare periodicamente I'efficienza degli uséne delle attrezzature

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 277/9LgB.626/94.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°45 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IF.012
FASE N° 1.8.9 Infissi interni ‘Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: INFISSI E SERRAMENTI

FASE OPERATIVA: POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZ098 SCALA PORTATILE
attrezzature collegate:

Macchine ed attrezzature | - Trapano
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Scheda n°45 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IF.012
- avvitatore
- scala
Rischi per la sicurezza: - Lesioni agli arti durante la movimentazione eplasa in opera della porta (utilizzo |di
utensili)
- Sovraccarico meccanico del rachide con lesionirsaldombari nel caso di
movimentazione manuale di carichi pesanti.
- Elettrocuzione
- Caduta dalla scala dell'operatore e/o di utensili
- Danni da rumore (con utilizzo di utensili) e \alzioni
Dispositivi di Protezione | - Otoprotettori (con presenza di rumore)
Individuali (DPI): - Guanti
- Casco (lavori sopraelevati)
- Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza
Prescrizioni esecutive: - Controllare l'idoneita e le condizioni di statdildella scala
- Evitare la movimentazione manuale di piu parttatiehe
- Fornire idonei utensili al personale operante
- Utilizzare gli utensili conformemente a quantoegmritto nel libretto d'uso |e
manutenzione
- Controllare che il cavo elettrico dell'utensilélizzato non intralci i movimenti del
personale operante e di terzi
- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.
- Utilizzare utensili a batteria
- Verificare l'idoneita dell'impianto elettrico nedso di utilizzo di utensili da collegare dlla
rete
Riferimenti normativi e DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 277/91LgB..626/94.
note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato

Scheda n°46 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IF.013
FASE N° 1.8.10 Serramenti esterni Area Lavorativa: A02

FASE N° 05.8 MONTAGGIO INFISSI Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: INFISSI E SERRAMENTI

FASE OPERATIVA: POSA IN OPERA DI SERRAMENTI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ098 SCALA PORTATILE

Macchine ed attrezzature

- Autocarro con gru
- mazza e punta

- martello elettrico
- scala

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di materiale dall'alto per errori di marsow errata imbracatura

- Caduta di personale dall'alto

- Elettrocuzione

- Infortuni durante le fasi di posa (schiacciamemtoontatti degli arti con cerniere, stip
ecc.)

- Danni da rumore e/o vibrazioni

Sovraccarico meccanico del rachide con
movimentazione manuale dei carichi pesanti

lesionirsalombari nel caso ¢

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco

- Otoprotettori
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Scheda n°46

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IF.013

- Indumenti protettivi
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Controllare l'idoneita delle opere provvisionadil caso di lavorazioni sopraelevate

- Verificare l'efficienza di tutti i dispositivi disicurezza dell'autocarro dei mezzi| di
sollevamento e degli utensili
- Verificare l'assenza di cavi aerei o strutture ttiralcino la lavorazione
- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza
- Rispettare gli orari di utilizzo degli utensilifini dell'inquinamento acustico
- Fornire al personale idonei utensili per esegigil@avorazioni
- Evitare di movimentare carichi pesanti
- Per quanto riguarda le misura di prevenzione meizzi meccanici utilizzati fare
riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera
- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.
- Prestare attenzione agli ingombri dei serramewle fasi di movimentazione |e
sollevamento, anche in relazione alla presenza&mdiome che possono essere colpite in{fase
di spostamento del serramento stesso.
Riferimenti normativi e DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 277/91LgB..626/94.
note;
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
Scheda n°47 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IF.014
FASE N° 1.8.10 Serramenti esterni ‘ Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: INFISSI E SERRAMENTI
FASE OPERATIVA: SERRAMENTI PER FINESTRE
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO
attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
Macchine ed attrezzature | - Autocarro
- ponteggi o trabatelli
- mezzo di sollevamento
- trapano
- avvitatore
- utensili d'uso comune
Rischi per la sicurezza: - Investimento da automezzo
- Incidenti durante I'utilizzo di mezzi di sollevanto
- Crollo del ponteggio
- Caduta dall'alto di personale e/o materiale
- Schiacciamento degli arti
- Sovraccarico meccanico del rachide
- Lesioni durante I'utilizzo di utensili
- Elettrocuzione
- Danni da rumore e/o vibrazioni per l'utilizzouwensili rumorosi
Dispositivi di Protezione |- Casco (lavori sopraelevati)
Individuali (DPI): - Guanti
- Otoprotettori (in presenza di rumore)
- Scarpe di sicurezza
Prescrizioni esecutive: - Verificare l'idoneita e la stabilita delle opgm®vvisionali utilizzate
- Gli stabilizzatori dei trabatelli devono essemsigionati in modo da evitare pericol@si
ribaltamenti
- Fornire idonei utensili al personale
- Utilizzare gli utensili rispettando il librettd dso e manutenzione
- Per quanto riguarda le misure di prevenzionepdeiteggi e/o trabatelli fare riferimento
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Scheda n°47

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IF.014

alle relative schede nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.
- Assicurare la scala in modo da evitare la cadati stessa

- Prestare particolare attenzione alle operaziboadco e scarico dei serramenti

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 277/9LgB.626/94.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Scheda n°48 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IM.006
FASE N° 1.8.6 Impermeabilizzazione Area Lavorativa: A01

FASE N° 05.9 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI

FASE OPERATIVA: POSA IN OPERA DI GUAINA BITUMINOSA

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ080 CANNELLO PER GUAINA
Strumento utilizzato per la saldatura a caldo @iilgel bituminose

per impermeabilizzazioni.

Macchine ed attrezzature

Mezzi di sollevamento, cannello a gas, attrezzsal'eéomune, ponteggi e/o trabatt
(all'occorrenza).

eli

Rischi per la sicurezza:

- Incendio di materiale inflammabile

- Esplosione di bombole di gas propano

- Caduta dall'alto di personale e/o materiale
- Lesioni di vario genere (contusioni, abrasi@ti¢ mani provocate dall'uso degli utens
- Lesioni dorso-lombari dovute alla movimentazion@nuale dei carichi
- Ustioni a varie parti del corpo

- Inalazioni di vapore

- Irritazioni epidermiche

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, grembiule, gambalscimerine respiratorie, imbracature
necessarie)

se

Prescrizioni esecutive:

- Controllare l'idoneita delle opere provvisionadil caso di lavori sopraelevati

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezadisiaa che notturna.

- L'operatore del cannello a gas deve essere sitttuposto ad adeguata formazione.

- La pulizia del cannello a gas deve essere effetteon regolarita ed affidata ad
responsabile della manutenzione

- Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeBt kg.

- Conservare le bombole lontane da fonti di catowncolate in posizione verticale

- La caldaia per la fusione del bitume dovra esseusita di regolazione automatica
temperatura

- Verificare l'uso costante dei D.P.l da parteudtict il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Verificare frequentemente l'integrita dei dispiesidi sicurezza. La lunghezza della fu
di trattenuta deve limitare la caduta a non oltré, &0

un

di

le

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 164/56, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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FASI OPERATIVE | CODICE FO.IM.008

FASE N° 05.9

IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ‘Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA:

IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI

FASE OPERATIVA:

POSA IN OPERA PRIMER

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Mezzi di sollevamento, pennelli e/o rulli, attrezdiuso comune, scala, ponteggi
trabattelli

e/o

Rischi per la sicurezza:

Inalazione polveri, solventi.

Lesioni di vario genere (contusioni,
Lesioni dorso-lombari dovute alla movimentazionerdateriale.

Danni alla salute provocati dalla soluzione bituosia in solvente a rapida essiccazione
Caduta di personale e/o materiali dall'alto

abrasionig ahani provocate dall'uso degli utensil|.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco

Guanti

Tuta protettiva

Scarpe antinfortunistiche

Imbracature di sicurezza (ove necessario)
Mascherina con filtro specifico

Prescrizioni esecutive:

Tenere a portata di mano idonei mezzi di estinzione

Fare rispettare il divieto di fumare

Predisporre adeguata segnaletica di sicurezzawsiaadche notturna.

Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeB ikg.

Evitare il contatto con la soluzione bituminose wilizzare idonei sistemi di protezio
individuale

Controllare I'idoneita dei mezzi di sollevamentdedie opere provvisionali

Controllare che non ci sia personale non addette aece interessate dall'intervento
Evitare di accumulare grandi quantitativi dellaug@bne bituminosa a pié d'opera

ne

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 164/56, D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°50 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.001
FASE N° 1.2 Installazione baracche ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA: ALLESTIMENTO DI BASAMENTI PER BARACCHE E MACCHINE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ024 AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata

Macchine ed attrezzature

Mazza, piccone,martello, pinze, tenaglie;
Betoniera a bicchiere o Autobetoniera;
Autogru (per basamenti in legno).

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Elettrocuzione

- Rumore.

- Contatto con gli organi in movimento.
- Ribaltamento.

- Investimento.

- Rumore.
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FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.001

- Lesioni dorso-lombari movimentazione manualeadeichi.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

all'uso.
- Verificare con frequenza le condizioni degli @tizi con particolare riguardo alla solid
degli attacchi dei manici di legno agli elementitatiéci.

- Collegare la macchine operatrici all'impiantctteleo in assenza di tensione.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoi@ettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per poshile.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavitei@. Posizionare i cavi in modo da evite
danni per usura meccanica e cosi che non costigsintralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai&attrici.

- In base alla valutazione del livello di esposiEgersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale. (otoprotettori) con relatimformazioni all'uso.

- Verificare che le macchine operatrici utilizzai@ano dotate di tutte le protezioni de
organi in movimento ed abbiano l'interruttore cobiba di sgancio.

- Non indossare abiti svolazzanti.

- Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchierdlai®etoniera durante la rotazione.

- Non rimuovere le protezioni.

- Non spostare le macchine operatrici dalla posiistabilita.

- Posizionare le macchine operatrici su base seligi@na evitando i rialzi instabili.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatt@oeretta posizione da assumere n
movimentazione dei carichi.

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa wwimentata con l'intervento di p
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- | basamenti di particolari ed importanti strugwlevono essere allestiti tenendo cg
delle caratteristiche delle strutture stesse @aietno sul quale andranno a gravare.

- Fornire ed utilizzare idonei dispositivi di pratene individuale con relative informazigni

ita

Hei

\re

di

gli

ella

nto

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 277I2lLgs. 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°51 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IN.006
FASE N° 1.2.1 Installazione di macchine operatrici ‘ Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA:

INSTALLAZIONE IN CANTIERE DELLA taglia tavole inégno

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atere

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi d'uso comune.
- Autocarro con braccio idraulico.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.
- Investimento.

- Ribaltamento del mezzo.

- Caduta di materiali dall'alto.
- Schiacciamento.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti
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Scheda n°51

FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.006

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori
- Tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Fornire idonei dispositivi di protezione indiviglie con relative informazioni all'uso.

- Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opéiiatmovimento.

- Segnalare la zona interessata all'operazione.

- Non consentire I'utilizzo dei mezzi a personale gualificato.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustidbemmose ed alla segnaletica di sicurez
- | percorsi non devono avere pendenze eccessive.

- Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghadeguata per dare una pendenza
eccessiva al tavolato.

- Inchiodare le tavole con dei traversi per evitgne si scostino.

- Non permanere o transitare davanti alla maccpiegaferri nella fase di discesa
mezzo di trasporto.

- Le imbracature devono essere eseguite correttemen

- Nel sollevamento dei materiali attenersi allemerdi sicurezza esposte.

- Usare idonei dispositivi di protezione individeal

- Nella guida dell'elemento in sospensione usastersi che consentano di operar
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

- Collegare la macchina all'impianto elettrico #s@nza di tensione.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite goia@ettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni gra meccanica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai&attrici.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per poshile.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatt@oeretta posizione da assumere n
movimentazione dei carichi. Per carichi pesantiiegmmbranti la massa va moviment
con l'intervento di piu persone al fine di ripagte diminuire lo sforzo.

- Verificare che la macchina sia dotata di tuttprigtezioni prescritte.

- Se la macchina per la lavorazione del ferro éallega nelle vicinanze di un ponteggic
nel raggio d'azione dell'apparecchio di sollevamemcorre realizzare un solido impalc
sovrastante il posto di lavoro a protezione col#recaduta di materiali dall'alto.

non

jal

11%

Hei

ella
Ata

ato

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°52 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.007
FASE N° 1.2.1 Installazione di macchine operatrici ‘ Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA: INSTALLAZIONE IN CANTIERE DI MACCHINE OPERATRICI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi d'uso comune.

- Autocarro con braccio idraulico.
- autocarro.

- utensili elettrici portatili.

- scale.

- funi e ganci.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.
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FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.007

- Investimento.

- Ribaltamento del mezzo.

- Caduta di materiali dall'alto.
- Schiacciamento.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Prima dell'inizio dei lavori organizzare le ar@gerative, gli spazi liberi, gli ingombri
disposizione ordinata del materiale e delle atagre strettamente necessarie, per
effettuare con sicurezza gli spostamenti senzaguare situazioni di pericolo

- L'area di lavoro deve essere completamente saignaldeve essere impedito l'ingres
gualunque addetto non attivo nell'operazione ditagygio

- Durante lo svolgimento del lavoro, gli utensilile attrezzature non utilizzate devo
essere custodite in guaine o assicurate in modimpedirne la caduta

- E' obbligatorio utilizzare i ponti mobili con rte bloccate durante le operazioni
lavorazione in altezza

- Si devono utilizzare idonei mezzi di sollevameimaelazioni al carico e verificare che
funi ed i ganci siano muniti del contrassegno [gevi

- Le imbracature devono essere eseguite correttamen

- Nel sollevamento dei materiali attenersi allemerdi sicurezza esposte.

- Nella guida dell'elemento in sospensione usastersi che consentano di operar
distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

- Verificare preliminarmente l'efficacia dei disftos d'arresto e fine corsa.

- accertarsi della solidita del terreno e posizishan piano estendendo al massimo
stabilizzatori

- per l'esecuzione di lavori di completamento o ndanutenzione, qualora le opé
provvisionali siano gia state rimosse, € necessg@are con molta cautela utilizzando
sistema idoneo anticaduta personale, la cui funetienuta risulti vincolata a supporti G
offrano le dovute garanzie

- durante il sollevamento e il trasporto il gruistan deve passare con i carichi sos
sopra le persone; se vi sono persone sotto il @ailicgruista dovra interrompe
l'operazione fino al loro allontanamento

- la velocita del vento ammassa per non interromperoperazioni di montaggio de
essere determinata in cantiere tenendo conto dafierficie e del peso degli eleme
oltreché del tipo di apparecchi di sollevamentdiaziati; nella norma vanno sospese
opere di montaggio se la velocita del vento sup6aKm/h

- il carico dovra essere portato su idonei piarshdirco del materiale

- per nessun motivo si devono lasciare i matenationdizioni di equilibrio precario

- nelle operazioni di posa occorre assicurare dhilita dei materiali installati eseguen
fissaggi corretti e completi

- Fornire idonei dispositivi di protezione indiviale con relative informazioni all'uso.

- Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.

- | percorsi non devono avere pendenze eccessive.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opéiiatmovimento.

- Non consentire I'utilizzo dei mezzi a personale gualificato.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustidbemmose ed alla segnaletica di sicurez
- Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghadeguata per dare una pendenza
eccessiva al tavolato.

- Inchiodare le tavole con dei traversi per evitne si scostino.

- Collegare la macchina operatrice all'impiantdtat® in assenza di tensione.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite goia@ettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni (gira meccanica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni aieattrici.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per poshile.

- Verificare che la macchina sia dotata di tuttprietezioni prescritte.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatt@oeretta posizione da assumere n

a
oter

50 a

di

e
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Q
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Hei
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movimentazione dei carichi. Per carichi pesantiiegmmbranti la massa va moviment
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FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.007

con l'intervento di piu persone al fine di ripaetér diminuire lo sforzo.

- Se la macchina operatrice € installata nellenaicze di un ponteggio o nel raggio d'azi
dell'apparecchio di sollevamento occorre realizzersolido impalcato sovrastante il po
di lavoro a protezione contro la caduta di matedall'alto.

- i lavoratori devono segnalare immediatamente a@bocantiere qualsiasi anoma
riscontrata

bne
sto

a

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.Lgs. 626/94.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°53 FASI OPERATIVE |CODICE FO.IN.008
FASE N° 1.2 Installazione baracche ‘ Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO

FASE OPERATIVA: MONTAGGIO BARACCHE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atere

telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Autogru

Camion

Mazza

Piccone

Badile

Filo di ferro
Materiale minuto

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Elettrocuzione

- Rumore.

- Contatto con gli organi in movimento.

- Ribaltamento.

- Caduta di materiali dall'alto.

- Schiacciamento.

- Investimento.

- Rumore.

- Lesioni dorso-lombari movimentazione manualeadeichi.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Fornire ed utilizzare idonei dispositivi di pratene individuale con relative informazigni

all'uso.

- Verificare con frequenza le condizioni degli exizi con particolare riguardo alla solid
degli attacchi dei manici di legno agli elementitaiéci.

- Collegare la macchine operatrici all'impiantottieo in assenza di tensione.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoi@ettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione.

- | cavi devono essere a norma CEI di tipo per poshile.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteig. Posizionare i cavi in modo da evitg
danni per usura meccanica e cosi che non costnasiatralcio.

—
Q-

Hei

e

- Segnalare immediatamente eventuali danni aieattrici.
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FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.008

- Non indossare abiti svolazzanti.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatt@oeretta posizione da assumere nglla

movimentazione dei carichi.

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa wwimentata con l'intervento di pju

persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
- Gli operatori dovranno provvedere a pulire le eodove andranno sistemate
costruzioni.

le

- Si provvedera alla sistemazione dei piani di ggiw delle strutture prefabbricate € si

appronteranno le pedane di legno da porre davilmparte d'ingresso.

- L'operatore autista, che trasportera i prefalltirisi avvicinera alla zona in base alle

indicazioni che verranno date da uno dei due operadll'uopo istruito. L'automezz

dotato di gru a bordo, prima di scaricare i prefadati, verra bloccato e sistemato in mado

da non creare rischi riguardo al ribaltamento.

D

- Il carico in discesa sara guidato dagli operapani mezzo di cime e attraverso comdndi

verbali. Quando i prefabbricati saranno definitiearte sganciati dall'organo

di

sollevamento, l'operatore a terra dara il via Bbal guidatore il quale sara autorizzato a

rimuovere i mezzi di stabilizzazione del camion @owersi.

- Gli operatori provvederanno quindi ad eseguiieagtoraggi del prefabbricato al su
come previsto dai grafici e dalle istruzioni pemibntaggio

- Valutare il cantiere in termini di organizzaziogenerale per il corretto posizioname
dei servizi

- Utilizzare materiale che conservi le sue caratiehe di resistenza durante tutta la du
dei lavori

- Le vie di transito vanno mantenute curate e nevodo essere ingombrate da mate

Dlo
nto
rata

riali

che ostacolano la normale circolazione. Il traffi@sante va incanalato lontano dai margini

di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e icgtare e, in linea di principio, da tuttj i
punti pericolosi. Quando necessario bisogna impbméi di velocita e creare passaggi

separati per i soli pedoni.

- Ubicare gli uffici in modo opportuno, lontani tiakone operative piu intense

- | servizi (bagni, docce, spogliatoi, refettoridebbono essere ricavati in barac
opportunamente coibentate, illuminate, aerate,calimte durante la stagione fredd
comunque previste e costruite per questo uso

che
e

- Quando necessario, devono essere predispostitddrmapaci di ospitare e proteggere

efficacemente i lavoratori contro gli agenti atnewifi.

- Se il cantiere & lontano dai posti pubblici pemarati di pronto soccorso va prevista una

camera di medicazione. Essa risulta obbligatorialaya le attivita presentino rischi

scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e dmudimpresa occupi pit di 50 addetti

soggetti all'obbligo delle visite mediche preveetevperiodiche.
- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

di

le

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing di

ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposin®al rumore

- Provvedere a mantenere puliti: il servizio ig@ne tutte le installazioni;

- Allestire mezzi di pronto soccorso e profilasé €assetta di medicazione;
- Usare i mezzi personali di protezione (elmettergi, scarpe, tuta).

- Verificare I'efficienza e I'efficacia dei D.P.I.;

- Tenere a disposizione estintori a polvere se@atit e controllati all'interno de

prefabbricati (uno ogni prefabbricato).

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 27BLGS. 626/94.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.002

FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.3 Allaccio alla rete Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA:

ALLACCIO ALLA RETE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ055 SALDATRICE ELETTRICA
La saldatura & un procedimento usato per realizasdo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o serggporto di

materiale fuso.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune. Utensili elettrici portatitapano, flessibile.Saldatrice elettrica
saldatrice ossiacetilenica.
Macchina foratubi.

1 €

Rischi per la sicurezza:

- Schiacciamento delle mani

- Ustioni con catrame bollente

- Schiacciamento dei piedi

- Proiezioni di oggetti in fase di lavorazione

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Effettuare sempre i lavori in coppie

- Indossare le scarpe di sicurezza

- Indossare la divisa di lavoro

- Indossare sempre l'elmetto e occhiali

- Utilizzare guanti specifici per la lavorazione
- Utilizzare guanti specifici per la fase di ricoppga con il catrame al fine di protegge
dalle ustioni

rsi

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.003

FASE N° 1.10.2

Caditoie acque meteoriche ‘ Area Lavorativa: A02

CATEGORIA:

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA:

CHIUSINI IN GHISA

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Lesioni dovute a contatto con parti meccanicheavimento

- Contatto con cavi aerei o strutture

- Caduta di materiale dall'alto per errata imbraab rottura delle funi
- Schiacciamento di personale dovuto a caduta rabger

- Lesioni all'apparato uditivo provocate dal rumore

- Danni a varie parti del corpo dovuti alle  vikicad

- Danni provocati dal ribaltamento del mezzo

- Investimento da automezzo

- Sovraccarico meccanico del rachide con lesions@o lombari per movimentazior
manuale dei carichi

ne

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori (in presenza di rumore)

- Indumenti protettivi e rifrangenti (in preserdiaraffico)
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Evitare la movimentazione manuale dei carichepés
- Verificare I'efficienza di tutti i dispositivi dcomando e di sicurezza delle macch
operatrici
- Il personale addetto all'uso delle suddette maectieve essere adeguatamente format
- Gli stabilizzatori del mezzo di sollevamento dee@ssere correttamente posizionati

costruttrice

- Controllare che il carico non venga a contatto strutture o cavi aerei

- Su percorsi in discesa il carico deve esserepodis sulle ruote con quota maggiore

- Se non si esegue alcuna manovra bloccare itlordel mezzo di sollevamento

- Non lasciare carichi sospesi

- Gli imbracatori devono rispettare gli appositjsali

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinarifimi dell'inquinamento acustico

- Rispettare le istruzioni riportate nel librettioudo e manutenzione del mezzo

- Evitare la movimentazione manuale dei carichepés

- Verificare l'efficienza di tutti i dispositivi dicomando e di sicurezza de
macchine operatrici

- Il personale addetto all'uso delle suddette maeckheve essere adeguatame
formato

- Gli stabilizzatori del mezzo di sollevamento de®o essere correttamer
posizionati

- Devono essere rispettate le pressioni di gonitaggi pneumatici indicate dal
ditta costruttrice

- Controllare che il carico non venga a contatto strutture o cavi aerei

- Su percorsi in discesa il carico deve esserepodis sulle ruote con qug
maggiore

- Se non si esegue alcuna manovra bloccare itioradel mezzo di sollevamento
- Non lasciare carichi sospesi

- Gli imbracatori devono rispettare gli appositysali

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinarifiai dell'inquinamento acustico

- Rispettare le istruzioni riportate nel libretiouso e manutenzione del mezzo

- Devono essere rispettate le pressioni di gonftagigi pneumatici indicate dalla ditta

ine
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Scheda n°55

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.003

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°56 FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.008
FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA: POSA DI SANITARI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Macchine ed attrezzature

Utensili da idraulico, carriola, cazzuola, leganti,
Utensili elettrici portatili: tagliatubi, filettaitre, trapano, flessibile

Rischi per la sicurezza:

- Schiacciamento degli arti

- Rottura dell'aparecchio sanitario con conseguesitbni al corpo
- Danni alla salute dovuti al cemento

- Lesioni dovute all'utilizzo di utensili

- Contatti con le attrezzature

- Proiezione di schegge

- Esposizione alla polvere

- Esposizione al rumore

- Contatti con gli organi in movimento

- Elettrocuzione

- Incendi

- Proiezione di materiale incandescente
- Caduta di persone dall'alto

- Caduta di materiale dall'alto

- Movimentazione manuale dei carichi

- Radiazioni

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Tuta protettiva

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Occhiali

- Maschere

Prescrizioni esecutive:

- Evitare la movimentazione manuale di carichi pésa

- Prestare particolare attenzione durante le fgsosh in opera della vasca
- La movimentazione dell'apparecchio sanitario ¢gagcc.) dovra tener conto de
dimensioni e del peso della stessa

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivigle con le relative informazioni d'uso,
funzione della valutazione del livello d'esposia@ersonale.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoiadettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione

adatto per posa mobile
- Verificare lo stato di conservazione dei caviteiei
- Verificare che gli utensili siano dotati delleopgzioni regolamentari e che l'avviame

e

in

dei

- Utilizzare utensili a doppio isolamento (CI lIchvi devono essere a norma CEl di tipo

nto

sia del tipo ad uomo presente.
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Scheda n°56

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.008

- La macchina deve essere usata in ambiente ventila

- Predisporre appositi carrelli contenitori perblembole di gas compresso. Verificare
condizioni delle tubazioni e delle valvole contrdoritorno di fiamma.Predisporre U
estintore nelle vicinanze.

- Mantenere in ordine il luogo e sgombro di matecdambustibili.

- Verificare che i ponti siano regolarmente altkestiusati. In presenza di dislivelli superi
a 2 metri, applicare parapetti regolamentari

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devameenire tramite regolamentari scal
mano

- Bloccare le ruote dei ponti mobili durante leecgwioni

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anglee tempi brevi. E altresi vietato

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scal@acchi dei forati o altri elementi
fortuna.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli

- Le scale doppie non devono superare i 5 mettiedza. Verificare l'efficienza d
dispositivo che limita I'apertura della scala. Pmsiare le scale e verificarne la stabi
prima di salire.Usare le scale doppie in posizioompletamente aperta.Non usare le §
semplici come piani di lavoro senza prima aver tadotidonei sistemi anticaduta.

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devameenire tramite regolamentari scal
mano

- Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le @zoni.E vietato lavorare su un sing
cavalletto anche per tempi brevi

- E altresi vietato utilizzare, come appoggio dédleole, le scale, i pacchi dei forati o a|
elementi di fortuna.

- Il sollevamento deve essere effettuato da petsmmmpetente
- Fornire ganci idonei aventi riportata la portatassima

- Utilizzare per il sollevamento del materiale aarmp alti dell'edificio cestoni metallig
abilitati

- Impartire e rispettare le necessarie informazpmrila corretta movimentazione di cari
pesanti e/o ingombranti

- Verificare periodicamente la condizione degliegti

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni péreuusura meccanica

- Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere letgzmni.La zona di lavoro deve ess
mantenuta in ordine e liberata da materiali diltgsu

- Mantenere le bombole di gas compresso in posizigerticale e legate negli appo
contenitori

- Mantenere in ordine il luogo e sgombro di matecambustibili

e

i

ta
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chi
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Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, C.NL284, DLGS 62

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°57

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.009

FASE N° 1.10.2 Caditoie acque meteoriche Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.13.4 Posa pozzetti Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA:

POZZETTI PER CADITOIE E ISPEZIONE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione delédtano del

calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, betoniera, autocarro

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Lesioni alla cute e all'apparato respiratoriouteval cemento

- Danni provocati dal contatto con parti meccanichemovimento

- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioms@o lombari causato dal traspo
manuale di materiali pesanti

- Lesioni provocate da utensili

- Danni alla salute dovuti al contatto con liquami

- Danni da rumore e vibrazioni

- Inalazione di polveri

—

rno

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori

- Scarpe di sicurezza

- Indumenti protettivi specifici

Prescrizioni esecutive:

- Controllare il corretto posizionamento delle eaasure

- Verificare I'efficienza dei dispositivi di sicirea delle macchine

- Non rimuovere le protezioni dalle parti meccaeiéh movimento

- Scollegare le macchine durante ogni pausa mea fiavoro

- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinarifimi dell'inquinamento acustico

- Per quanto riguarda le misure di prevenzioneadaditoniera fare riferimento alla relat
scheda nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°58

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.010

FASE N° 1.10.2 Caditoie acque meteoriche Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.13.4 Posa pozzetti Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA:

RINTERRI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o

su strada di materiale quale terra, sabbia, censato

ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento dated altro

materiale incoerente.

Originariamente erano concepiti per piccoli lavwell'ingegneria

civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologiai @omponenti

oleodi

ATTREZ029 PALA MECCANICA

usata in genere per lo scavo ed il caricamentoatiénali
incoerenti (per esempio sabbia, ghiaia ecc.).

E' costituita sostanzialmente da una benna mostatia@ttore ed €

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune. Escavatore, pala meccaaidacarro.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con attrezzature
- Investimento

- Ribaltamento dei mezzi
- Esposizione al rumore.

- Esposizione alla polvere.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Otoprotettori (in presenza di rumore)

- Indumenti protettivi e rifrangenti (in preserdiaraffico)
- Scarpe di sicurezza

- Maschere antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavarmodo agevole e sicuro

- Fornire i dispositivi di protezione individualert le relative informazioni sull'uso.

- Organizzare percorsi adeguati e segnalati in mat che i mezzi non si avvicini
pericolosamente allo scavo e agli addetti

- Vietare l'avvicinamento di persone alla macclimenovimento.

- | percorsi devono avere pendenza trasversaleuatbeg

- In caso di scarico per ribaltamento del casspregisporre, in prossimita dello scavo,
sistema di segnalazione d'arresto.

- Organizzare sistemi per ridurre la quantita dvpe generata bagnando frequenteme
percorsi

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opgiiatimovimento

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustidbeleminose ed alla segnaletica
sicurezza.

- | mezzi meccanici non devono superare le zonandate avvicinandosi ai cigli deg
scavi

(o]

un

nte i

di

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°59

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.011

FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA:

SCARICO MATERIALI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.
ATTREZ038 CARRELLO ELEVATORE

La sicurezza del carrello elevatore dipende dallmézione e
dalla capacita dell'operatore

Macchine ed attrezzature

Autocarro.Apparecchio di sollevamento per lo seadall'autocarro.Carrello elevatore g
motore diesel o elettrico.Scaffalature e rastnalie

on

Rischi per la sicurezza:

- Investimento

- Ribaltamento del mezzo

- Caduta di materiale dall'alto

- Elettrocuzione

- Investimento.

- Rumore

- Caduta di materiali.

- Movimentazione manuale dei carichi

- Contatto con elementi taglienti o pungenti
- Rotolamento dei tubi accatastati

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Caschi

- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre adeguati percorsi pedonali e di timone per i mezzi con relativa segnaletica

- Segnalare la zona interessata all'operazione

- | percorsi non devono avere pendenze trasversedissive

- Lo scarico deve essere effettuato da personahpetente

- Dovendo operare in presenza di linee elettridrea I'addetto alle manovre deve essere istm
modo dettagliato

- In base alla valutazione del livello di esposiEersonale fornire idonei dispositivi di protes
individuale con relative informazioni all'uso

- Provvedere al fissaggio delle scaffalature eededistrelliere a parti stabili ed indicare la ptar
massima dei ripiani

- Impartire tempestivamente agli addetti le neagssaformazioni per la corretta movimentaziong
carichi pesanti e/o ingombranti.
- Scegliere zone di deposito possibilmente apmagatisporre sistemi di blocco alle cataste.Imp=|
disposizioni per i bloccaggi

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opgliatmovimento

- Rispettare i percorsi indicati

- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opérati movimento.Prestare attenzione
segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla seficeal@i sicurezza.

- Non superare la portata massima indicata swamip distribuire uniformemente i carichi suglisste
- Rispettare le istruzioni impartite per una esattacorretta posizione da assumere n
movimentazione dei carichi
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa ggimmentata con l'intervento di piu persone al {
di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Accatastare i tubi ordinatamente e provvedeteralbloccaggio come da istruzioni ricevute

q
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Riferimenti normativi e
note:

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°60

FASI OPERATIVE | CODICE FO.1S.012

FASE N° 1.13.2

Montaggio pezzi sanitari ‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

FASE OPERATIVA:

SOLLEVAMENTO MATERIALI Al PIANI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ038 CARRELLO ELEVATORE
La sicurezza del carrello elevatore dipende dallmézione e
dalla capacita dell'operatore

ATTREZ105 MONTACARICHI

Apparecchiatura completa delle relative linee aldte per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la mes&ara,tcompresa
la costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature

Apparecchio di sollevamento.

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di materiale dall'alto

- Elettrocuzione

- Caduta di persone dall'alto

- Movimentazione manuale dei carichi

- Contatto con elementi taglienti o pungenti

Dispositivi di Protezione |- Guanti

Individuali (DPI): - Scarpe di sicurezza
- Caschi
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Il sollevamento deve essere effettuato da pels@mmmnpetente

- Verificare l'idoneita dei ganci e la loro portatassima indicata

- Fornire idonee funi d'imbracatura ed opportumniteaitori per i materiali minuti.

- Dovendo operare in presenza di linee elettricdree I'addetto alle manovre deve es
istruito per mantenere sempre il braccio dell'appéio di sollevamento a distanza
sicurezza.

- Verificare la regolarita delle piazzole di carico

- Impartire tempestivamente agli addetti le neadssinformazioni per la corrett
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivialie

- Le operazioni di sollevamento devono essere tattendo presente anche le condiz
atmosferiche ed in particolare le eventuali footirenti di vento

- | materiali minuti devono essere sollevati enttontenitori appositamente forniti

- Per portare il materiale in posizioni elevated'wella forca non € ammesso

- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio.

- Non rimuovere le protezioni dalle piazzole diicar

- Rispettare le istruzioni impartite per una esa&ttaorretta posizione da assumere
movimentazione dei carichi

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa wwimentata con l'intervento di p
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

sere
di

oni

ella

Riferimenti normativi e
note:

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°61

FASI OPERATIVE | CODICE FO.LA.025

FASE N° 1.10.1

Montaggio pali per illuminazione ‘ Area Lavorativa: A02

CATEGORIA:

LAVORI STRADALI

FASE OPERATIVA:

MONTAGGIO PALI PER ILLUMINAZIONE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.
ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE

Attrezzatura utilizzata per la preparazione delédtano del
calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature

Autocarro, mezzo di sollevamento, betoniera, utedisiso comune

Rischi per la sicurezza:

- Investimento da automezzo

- Danni dovuti a contatto con parti meccaniche ovimento

- Lesioni di vario genere provocate dall'uso degliezzi

- Lesioni dorso-lombari dovuto a trasporto manualel materiale

- Elettrocuzione durante l'allaccio alla rete

- Caduta di personale o materiale dall'alto

- Incidenti durante le fasi scarico, sollevamenfmsa in opera degli elementi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Casco

- Tuta da lavoro ed indumenti ad alta visibilita
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare I'efficienza di tutti i dispositivi dicurezza degli utensili utilizzati

- Evitare il trasporto manuale di materiali ecestili 30 Kg

- Non rimuovere le protezioni dalle parti meccaeidth movimento

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza

- Predisporre idonee protezioni per evitare la tadumateriali o personale dall'alto

- Rispettare le istruzioni di sicurezza riportagét libretto di uso e manutenzione dei mez
- Per quanto riguarda le misure di prevenzionentiizi d'opera utilizzati, fare riferimen
alle relative schede nei mezzi d'opera

- Nella movimentazione fare attenzione alle pastatiiche taglienti

Zi
to

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°62 FASI OPERATIVE | CODICE FO.MU.003
FASE N° 1.6 Struttura in muratura portante Realizzazidine Area Lavorativa: A01
muratura portante in blocchi.
CATEGORIA: MURATURE
FASE OPERATIVA: MURATURE IN ELEVAZIONE

Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
attrezzature collegate: Attrezzatura utilizzata per la preparazione delidtano del
calcestruzzo.
Schede macchine ed ATTREZO71 PONTEGGIO TUBOLARE
attrezzature collegate: Completo di legname per piani di lavoro, conforatie norme
antinfortunistiche vigenti.
Macchine ed attrezzature | - Ponteggi
- puntelli
- tavole
- mezzo di sollevamento

Pagina 66



Scheda n°62

FASI OPERATIVE |CODICE FO.MU.003
- casserature
- compressore
- attrezzatura per getti di malta e di cemento
- normali utensili da lavoro
- autocarro
- cassero
- utensili d'uso comune
- betoniera

Rischi per la sicurezza:

- Crollo del ponteggio.
- Fuoriuscita totale o parziale del getto di maka errate operazioni di posa.

- Sovraccarico meccanico del rachide con lesiomsaldombari (movimentazione manuale

dei carichi).

- Caduta dall'alto di personale e/o di materiale.

- Danni alla salute per contatto con la malta eihento.

- Infortuni per errate manovre durante la movimeiatae dei casseri.
- Crollo parziale o totale della muratura per peohil statici.

- Infortuni per disarmo prematuro (maturazione gkti).

- Elettrocuzione.

- Investimento da automezzo.

- Infortuni nelle fasi di confezionamento della taal

- Schiacciamento degli arti durante l'utilizzo dedgénsili.

- Infortuni connessi con I'utilizzo dei mezzi dilswamento e della betoniera.
- Danni da rumore.

- Proiezione di schegge.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Otoprotettori

- Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie
- Apparecchi antipolvere

- Occhiali a tenuta (D. Lgs. 626/94)

Prescrizioni esecutive:

- Controllare l'idoneita del ponteggio ed la caaqtosa in opera dei casseri.

- Evitare la movimentazione manuale di carichi pésa

- Verificare le condizioni di portanza del terrenaelazione ai carichi trasmessi.

- Rispettare le istruzioni di sicurezza riportat# libretto di uso e manutenzione riport
nel libretto di uso e manutenzione dei mezzi wiir

- Attendere la completa maturazione dei getti pritebdisarmo.

- Segnalare eventuali malfunzionamenti delle mamhi

- Rispettare le ore di silenzio imposte da regolaimecali.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzionerdezzi utilizzati fare riferimento all
relative schede nei mezzi d'opera.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento

- Verificare le condizioni statiche della struttwran particolare riferimento degli appog
in fondazione.

- Evitare il contatto con il cemento.

- Usare scale con regolari dispositivi che ne ingxstho I'apertura oltre un certo limite
d'impalcati realizzati in modo sicuramente stabile.

- | trabattelli devono avere le ruote di scorrintesaldamente bloccate durante l'uso d
struttura. | ponti su ruote non devono essere apogtiando su di loro si trovang
lavoratori.

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire.

- Predisporre regolari tavolati e parapetti sultpggio.

- Non utilizzare la muratura fresca in allestimeotone appoggio di materiale, attrezzat
impalcati ecc. poiché non offre sufficiente resigte

- L'alimentazione elettrica deve essere fornitenita quadro collegato a terra.

- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitaendi da usura ed intralcio.

ate

i

(0]
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i
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, DL gs 277/91g9%626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°63 FASI OPERATIVE | CODICE FO.MU.005
FASE N° 1.6 Struttura in muratura portante Realizzazidine Area Lavorativa: A01
muratura portante in blocchi.
FASE N° 1.8.1 FINITURE Area Lavorativa:
FASE N° 1.8.2 Realizzazione tramezzature Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.6 Rifacimento intonaco Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: MURATURE
FASE OPERATIVA: PREPARAZIONE MALTE CON BETONIERA

Schede attivita elementari

collegate:
Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
attrezzature collegate: Attrezzatura utilizzata per la preparazione delitano del
calcestruzzo.
Macchine ed attrezzature | - Betoniera
- Attrezzi di uso comune
- cazzuola

Rischi per la sicurezza:

- Pericolo di lesione agli arti dovuti al contatton organi in movimento.

- Rischio rumore.

- Elettrocuzione.

- Movimentazione manuale dei carichi.

- Preparazione di malte nelle immediate vicinarizeoditeggi o postazioni di caricament
sollevamento dei materiali.

- Contusioni, urti, colpi, impatti, compressionrasioni.

- Rischio per gli occhi dovuta all'espulsione leiga di granuli di malta durante aggiu
manuale di acqua.

nta

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Occhiali protettivi

- casco

- guanti

- scarpe di sicurezza
- tuta

Prescrizioni esecutive:

- Dotare le macchine di protezione superiore allete e carter sulle cinghie
trasmissione.

- Corretta esecuzione, in osservanza alle Norme dedliimpianto elettrico e di terra d
cantiere e del collegamento delle macchine.

- Perfetta manutenzione giornaliera e periodicéedahcchine, con ingrassaggio di tutti
organi in movimento.

- Costruire idonea postazione protetta da impale@dto a proteggere gli addetti

eventuali cadute accidentali di materiale.

- | contenitori per trasporto malta non vanno riéngrcessivamente, onde evitare il risc
di fuoriuscita della medesima.

- Recipienti in perfetto stato di manutenzioneiaé fdi ridurre il pericolo fuoriuscita del
malta per rottura dei supporti (manici).

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposia®al rumore.

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire.

a

di

le

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, DL gs 277/91g9626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°64

FASI OPERATIVE | CODICE FO.MU.010

FASE N° 1.8.1 FINITURE Area Lavorativa:
FASE N° 1.8.2 Realizzazione tramezzature Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: MURATURE

FASE OPERATIVA:

TRAMEZZE DI MATTONI

Schede attivita elementari| AEOC01 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRIOLA
collegate: Trasporto di materiale di cantiere mediante caarcan relativo
carico e scarico.
Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
attrezzature collegate: Attrezzatura utilizzata per la preparazione delitano del
calcestruzzo.
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO
attrezzature collegate: Trabattello leggero con altezza fino a 4 m
Macchine ed attrezzature | - Betoniera
- puntelli
- casseri
- trabattelli

- utensili d'uso comune
- mezzi di sollevamento

Rischi per la sicurezza:

- Danni alla salute per contatto con il cemento.

- Danni da rumore e vibrazioni.

- Crollo della struttura divisoria in mattoni.

- Sovraccarico meccanico del rachide (nel castadporto manuale di materiali).

- Rischi derivanti dall'uso della betoniera e deizm di sollevamento (vedere relati
schede nei mezzi d'opera).

- Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasi in particolare agli arti

- Pericolo di ribaltamento del trabattello.

- Pericoli connessi all'utilizzo delle scale a mano

e)

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Tuta protettiva

Prescrizioni esecutive:

- Evitare il sollevamento di carichi pesanti.

- Controllare la corretta procedura statica diirzakzione di archi o piattabande.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzioneadeditoniera e dei mezzi di sollevame
fare riferimento alle relative schede nei mezzaallevamento.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dai lavori.

- Segnalare le vie d'esodo.

- Delimitare le aree e i percorsi interni al cargie

- Dotare le forche di funi di tenuta per il caridorante il sollevamento.

- Usare trabattelli verificati da tecnico abilitatoon adeguato coefficiente di sicure
contro il ribaltamento.

- Fissare il trabattello a terra, per particoldtézze anche con ausilio di puntoni.

- Le scale d'accesso ai posti di lavoro dovranrezeapiedini d'appoggio antisdrucciolevi
fissate in sommita ed elevarsi almeno un metre dlfpiano di sbarco.

- E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei poifieg dei ponti su cavalletti con materiale
costruzione ed attrezzature.

- Sara verificata l'idoneita statica dei piani Hasco e I'eventuale incremento di carico
solai esistenti.

- Saranno protetti su tutti i lati che si affac@asul vuoto da normali parapetti e tav
fermapiedi.

- Verificare trimestralmente cavi, funi e gancedilevamento.

nto
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oli

di

Su

ple

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, DL gs 277/91g9626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°65

FASI OPERATIVE | CODICE FO.MU.013

FASE N° 05.5.2

Rimozione intonaco e parti ammalorate ‘ Area Lavorativa: A01

CATEGORIA:

MURATURE

FASE OPERATIVA:

TRASPORTO A TERRA DEI MATERIALI DI RISULTA

Schede attivita elementari| AE033 UTILIZZO BOMBOLE DI GAS IN PRESSIONE
collegate: Procedure per la movimentazione, lo stoccaggiteilosito e I'usg
dei recipienti contenenti gas compressi, liquefatlisciolti sotto
pressione.
Schede macchine ed ATTREZ099 ARGANO ELETTRICO
attrezzature collegate: Apparecchiatura ad azionamento elettrico gia ifetain cantiere
Macchine ed attrezzature | - Ponteggi
- canali per il convogliamento dei materiali
- argano

Rischi per la sicurezza:

- Errata manovra del gruista.

- Pericoli di caduta del materiale dall'alto.

- Mancato funzionamento dei dispositivi di sicur£zimitatori, finecorsa ecc.).

- Pericoli di danni agli arti degli addetti.

- Pericolo di caduta del materiale dai cassonotléesamento.

- Cedimento dei piani di sharco.

- Cadute a livello, scivolamenti.

- Canali installati esternamente al ponteggio penvogliamento del materiale ne
tramogge o nel cassone del camion.

le

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Scarpe a sfilamento rapido
- guanti

- elmetto

- tuta

Prescrizioni esecutive:

- Il manovratore della gru a torre dovra possedpexifica esperienza e sara responsabile

di tutte le operazioni eseguite con la macchingairiicolare dovra:

1.Rifiutarsi di eseguire manovre che non risulioaformi alle norme di sicurezza
2.Prendere tutte le precauzioni che ritiene neciesgacaso di pericolo per gli uomini e
installazioni.

3.Sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto igisale pattuito con il personale adde
allimbraco.

4.Avvertire il diretto superiore di ogni anomaliagontrata nella gru.
5.Non sollevare persone nei cestelli della gru.

6.Non utilizzare il gancio per liberare carichi ttati.

le

tto

7.Avere la possibilita di controllare il carico geitto il percorso di sollevamento o , se non

possibile, avvalersi di un segnalatore

8.Effettuare la verifica trimestrale sulle funistillevamento annotando I'esito sul librettc
collaudo ISPESL.

- Dovra essere vietato sostare sotto i carichpesisTutte le postazioni fisse di lavg
dovranno essere dotate di un solido impalcato stgmte, realizzato con tavole da cm §
spessore posta a non piu di tre metri da terra.

- La gru dovra essere sottoposta all verifica USL.

- | cassoni saranno costituiti da pareti ciechete a maglie strette.

- Saranno eseguiti in base a progetto redattoahécts abilitato.

- | piani di sbarco saranno protetti su tutti i larso il vuoto da un normale parapetto &
tavola fermapiedi.

- L'altezza del bordo inferiore non dovra esseteddidue metri rispetto al piano di scarico.

- | canali dovranno essere fissati rigidamentédre.

- L'imbracatura superiore dovra essere sistematanodo tale da impedire questo pericg
- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire.

di

ro
b di

da

0.
le

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, DL gs 277/91g9626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato

Pagina 70



Scheda n°66

FASI OPERATIVE | CODICE FO.0C.001

FASE N° 05.7

CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. ‘Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA:

OPERE IN C.A.

FASE OPERATIVA:

REALIZZAZIONE DI OPERE IN ELEVAZIONE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione delédtano del

calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune:badili, carriole.
Apparecchi di sollevamento.

Scale a mano o doppie.

Ponti su cavalletti.

Autobetoniera o Betoniera.

Pompa per il cls

Vibratore per il cls.

Rischi per la sicurezza:

Caduta verso l'esterno o verso l'interno

- Scivolamenti, cadute a livello

- Caduta del materiale dai ponteggi

- Contatto accidentale con il ponteggio, urti, ¢olmpatti, compressioni
- Inalazione di vapori dannosi durante I'utilizaadditivi disarmanti

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di proteziara,da lavoro dispositivi per la protezig
delle vie respiratorie, cintura di sicurezza, auffitappi antirumore

Prescrizioni esecutive:

- Predisporre idonei ponteggi esterni, allestasapetti sulle aperture

- Verificare periodicamente I'efficienza delle fudelle catene e dei ganci
- Usare per i pilastri: impalcati mobili con i piadi calpestio dotati di normali parape
con arresto al piede; per gli elementi orizzontale non sia attuabile una norm
protezione, si devono allestire impalcati atti durie il piu possibile (e comunque a 1
oltre mt.2) l'altezza di possibile caduta

- Allestire subito parapetti sulle rampe e tavotaitzzontali nel vano scala
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposia®al rumore

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagkativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Sottoporre gli addetti a visita medica periodican periodicita condizionata dal
composizione chimica del disarmante utilizzato

tti
ale
on

di

le

la

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DPR 320/56gB.626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Scheda n°67 FASI OPERATIVE |CODICE FO.OL.002
FASE N° 05.5.8 Pluviali | Area Lavorativa: AO2
CATEGORIA: OPERE DA LATTONIERE

FASE OPERATIVA: PLUVIALI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune (cesoie, pinze, ecc.), traptasselli, trabattelli, scale

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di personale o materiale dall'alto
- Tagli da contatto con il canale di gronda edbi pluviali

- Inalazione polveri
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Scheda n°67

FASI OPERATIVE | CODICE FO.0OL.002

- Elettrocuzione

- Infortuni durante le fasi di scarico dell'autornez

- Contatto accidentale con cesoia manuale o eettri

- Urti colpi impatti compressioni in particolardeamani e ai piedi
- Incendio di materiale infiammabile

- Esplosione di bombole di gas propano

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta protettiva

- Casco

- Occhiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Verificare che il piano di lavoro consenta uname accessibilita al fine di una corretta postaz
dell'operatore

- Allestire, se necessario, impalcato di servizio

- Predisporre idonee protezioni contro la cadutaaleriali dall'alto

- Fornire al personale idonei utensili

- Rispettare le ore di silenzio imposte da regoldimeaali

- Utilizzare idonei mezzi di sollevamento (evitémemovimentazione manuale dei carichi pesanti)
- Segnalare le manovre degli automezzi

- Controllare che non ci sia personale non addetiie aree interessate dall'intervento.

- Prestare particolare attenzione alle fasi di dimoe dei vecchi pluviali e canali di gronda (pbgs
cadute di materiali dall'alto).

- In caso di saldatura a stagno, usare mascheyacbdhli di protezione

- Conservare le bombole di gas propano eventualmaifizzate lontane da fonti di calore e vincol
in posizione verticale

- | residui di lamiera tagliata per aggiustaggopera, vanno subito collocati in discarica del eaat

- Utilizzare le cinture con bretelle ancorate aefuii trattenuta, per operare su piani di lavordiriati
0 a rischio

- Verificare frequentemente l'integrita dei dispiesidi sicurezza. Quando i lavori si svolgono sl
coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapeite zone che prospettano i vuoti, il lattoni
deve indossare la cintura di sicurezza la cui fiingattenuta deve essere vincolata ad un sost
sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impddicaduta per oltre un metro e mezzo.
- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi con particolare riguardo alla solidita dg
attacchi dei manici di legno agli elementi metallic

- Fornire utensili di cl. 1l (con doppio isolametd/erificare lo stato di conservazione dei ¢
elettrici.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoua&diettrico collegato a terra e munito dei dispais
di protezione. | cavi devono essere a norma CHpdiger posa mobile.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni [serra meccanica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni aialattirici.

- | sollevamenti del materiale e delle attrezzatleeono essere eseguiti da personale competente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e dei contenitori

- Durante le operazioni di sollevamento tenere @atglle condizioni atmosferiche, in particol
della forza del vento.

- Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, dépbsitivo che impedisce l'apertura della scaleedlt
limite di sicurezza.

ate

ere
egno

gli

avi

—
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- La scala deve poggiare su base stabile e piaeeka doppia deve essere usata completamente

aperta.

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano dy@ggio della scala doppia.

- Rispettare le istruzioni impartite per un'esattacerretta posizione da assumere n
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti fgombranti la massa va movimentata
l'intervento di piu persone al fine di ripartirgieninuire lo sforzo.

ella
con

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°68

FASI OPERATIVE | CODICE FO.0L.003

FASE N° 05.5.8

Pluviali ‘ Area Lavorativa: A02

CATEGORIA:

OPERE DA LATTONIERE

FASE OPERATIVA:

POSA IN OPERA DI SCOSSALINE E CONVERSE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi manuali (cesoie, pinze, martelli, ecc.).
- Utensili elettrici (trapano saldatrice a stagecs.).
- Apparecchio di sollevamento.

- Scale a mano semplici e doppie.

- Trabattello

- Cannello a gas

Rischi per la sicurezza:

- Contatto accidentale con cesoia manuale o eettri

- Tagli ed abrasioni alle mani

- Urti colpi impatti compressioni in particolardeamani e ai piedi
- Ustioni a varie parti del corpo

- Elettrocuzione

- Inalazioni di vapore

- Incendio di materiale inflammabile

- Esplosione di bombole di gas propano

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco, tuta da lawmchiali di protezione

Prescrizioni esecutive:

- Allestire, se necessario, impalcato di servizio

- In caso di saldatura a stagno, usare mascheyacbdhli di protezione

- Verificare che gli addetti siano stati sottopa@stiisite mediche periodiche cosi come previstteg
norme vigenti

- Conservare le bombole di gas propano eventualmeifizzate lontane da fonti di calore e vincol
in posizione verticale

- | residui di lamiera tagliata per aggiustaggopera, vanno subito collocati in discarica del ieaat
- Utilizzare le cinture con bretelle ancorate afuh trattenuta, per operare su piani di lavordiradi
0 a rischio

- Verificare frequentemente l'integrita dei dispiesidi sicurezza. Quando i lavori si svolgono sy
coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapeite zone che prospettano i vuoti, il lattoni
deve indossare la cintura di sicurezza la cui fiingattenuta deve essere vincolata ad un sostj
sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impédicaduta per oltre un metro e mezzo.

- Verificare con frequenza le condizioni degli etizi con particolare riguardo alla solidita de
attacchi dei manici di legno agli elementi metallic

- Fornire utensili di cl. 1l (con doppio isolameitod/erificare lo stato di conservazione dei ¢
elettrici.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qouadiettrico collegato a terra e munito dei dispais
di protezione. | cavi devono essere a norma CHpdiger posa mobile.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni [srra meccanica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni aielattrici.

- Verificare l'idoneita dei ganci e dei contenitori

- Durante le operazioni di sollevamento tenere @aiglle condizioni atmosferiche, in particol
della forza del vento.

- Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, d&pbsitivo che impedisce I'apertura della scaleedlt|
limite di sicurezza.

aperta.

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di@ggio della scala doppia.

Rispettare le istruzioni impartite per un'esattacerretta posizione da assumere n
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti isgombranti la massa va movimentata
l'intervento di piu persone al fine di ripartirelieninuire lo sforzo.

- | sollevamenti del materiale e delle attrezzatieeono essere eseguiti da personale competentI.
re

al
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- La scala deve poggiare su base stabile e piaqseka doppia deve essere usata completamente

ella
con

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D. Lgs. 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°69 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.011
FASE N° 1.8.3 Pavimentazioni ‘Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASE OPERATIVA: PAVIMENTI IN marmo

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed ATTREZO027 MOLAZZA
attrezzature collegate: Macchinaio utilizzato per frantumare e rendere plastiegherhalte
per murature ed intonaci.
Macchine ed attrezzature | - Molazza
- regoli
- taglierina elettrica
- staggie

- betoniera a bicchiere
- attrezzi d'uso comune
- apparecchi vibratori

Rischi per la sicurezza:

- Danni alla cute e all'apparato respiratorio ciukd cemento.

- Lesioni di vario genere alle mani causate dagleazi d'uso comune.

- Caduta di operai attraverso aperture nel solaroadeguatamente segnalate.

- Tagli dovuti all'uso della taglierina.

- Elettrocuzione.

- Lesioni all'udito (rumore) e agli arti superigvibrazioni) provocate dall'uso di apparec
vibratori.

- Danni causati dal contatto con organi in moviroedegli apparecchi vibratori.

- Schiacciamento dei piedi provocato dal compattato

- Contatto con organi in movimento della betoniera.

- Sovraccarico meccanico del rachide provocatdrdaporto manuale del materiale.

chi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Otoprotettori.

- Casco.

- Guanti.

- Scarpe antinfortunistiche.
- Occhiali protettivi.

Prescrizioni esecutive:

- E' consentito, in deroga al collegamento eleitde terra, I'uso di macchine elettriche mobili gh&# dotate d
doppio isolamento certificato da istituto riconagoidallo stato;
- E' obbligatorio, nel caso di uso di sostanzeitbgs(preparati chimici, pitture, colle, vernichgenti) consultare
le relative schede tossicologiche delle ditte ptoihii e, successivamente, formare ed informarmvolatori sui
rischi che le sostanze comportano e le corretteafitadli utilizzo

- Usare andatoie regolamentari conformi all'artd@PDPR 164/56
- Le aperture lasciate nei solai devono essereril@e da normale parapetto e da tavole fermapieti/ong
essere coperte con tavolato solidamente fissato;

- Fare riferimento alla scheda specifica per ldesita molazza.
- Fare estrema attenzione al rischio elettrico,eat@to dall'ambiente di lavoro particolarmente dom
Controllare l'integrita delle linee e dei collegamieAssicurarsi che le prese a spina siano deldgm pressacavi;
- Ripristinare I'eventuale protezione dei vuotsslai rimossa provvisoriamente

- Porre particolare attenzione nell'uso della &agia per il taglio delle piastrelle

- Deve essere evitato il contatto del corpo dedtatore con elementi taglienti o pungenti o comeniqugrado d
procurare lesioni

- Per quanto riguarda la produzione di polveri aglio deve essere ridotta al minimo utilizzandmielve ed
attrezzature idonee

- L'uso degli apparecchi mobili e portatili € cont#® solo a personale addestrato e a conoscenzgodsibili
rischi durante I'uso

- Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubgizio impianti segnalare immediatamente la situaziah
responsabile di cantiere

- Gli apparecchi mobili e portatili devono esserelitp frequentemente soprattutto quando sono es
allimbrattamento ed alla polvere

- Verificare la totale assenza di personale noretiddhell'area interessata dallintervento.

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezagigiaa che notturna.

- Rispettare le ore di riposo previste nei regolatirlecali.

- Verificare I'effettiva stabilita della betoniera.

- Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeBf kg.

post

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 494/965B1277/91, DLGS 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°70

FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.022

FASE N° 05.4

RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ‘Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA:

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASE OPERATIVA:

RIMOZIONE DEL VECCHIO PAVIMENTO

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed ATTREZ002 MINIDUMPER

attrezzature collegate: Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'ime del cantiere o
su strada di piccole quantita di materiale qualetesabbia,
cemento ecc.

Schede macchine ed ATTREZ057 MARTELLO DEMOLITORE

attrezzature collegate: Martello demolitore ad aria compressa o elettricnaeno.

Macchine ed attrezzature | - Autocarro

- miniescavatore e/o pala meccanica
- utensili d'uso comune
- martello pneumatico

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Urti, colpi, impatti, compressioni in particolaagli arti superiori, ferite da taglio
- Pericolo per gli occhi, rumore

- Scivolamenti

- Rischi derivanti dalla movimentazione manualeadichi

- Contusioni e ferite a mani e piedi

- Caduta del materiale

- Polveri e getto di materiali

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- scarpe di sicurezza

- elmetto

- tuta ad alta visibilita

- occhiali o maschera di sicurezza

- dispositivi per la protezione delle vie respir&o
- cuffia o tappi antirumore

Prescrizioni esecutive:

- Utilizzare macchinari dotati di dispositivi digtezione delle parti in movimento

- Verificare periodicamente l'integrita dei macdrirelettrici e relativi cavi

- A piano terra la zona d'azione deve essere sgaiper impedire il transito di persone 1
addette alle operazioni di carico e scarico

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposia®al rumore

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Realizzare un regolare impianto di terra ed It&®& un interruttore differenziale ad al
sensibilita

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 494/965B1277/91, DLGS 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°71

FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.023

FASE N° 1.8.4

Rivestimenti

‘ Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA:

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASE OPERATIVA:

RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA A BICCHIERE
Attrezzatura utilizzata per la preparazione delédtano del
calcestruzzo.

ATTREZ027 MOLAZZA

Macchinario utilizzato per frantumare e renderestidthe le maltg
per murature ed intonaci.

Macchine ed attrezzature

- Taglierina elettrica

- regoli

- molazza

- staggie

- attrezzi d'uso comune
- betoniera a bicchiere

Rischi per la sicurezza:

- Lesioni alla cute e all'apparato respiratorioszae dal cemento e da eventuali additivi.
- Caduta di operai attraverso aperture nel solaroadeguatamente segnalate.

- Elettrocuzione.

- Danni dovuti all'uso di attrezzi d'uso comune.

- Tagli dovuti all'uso della taglierina elettrica.

- Danni dovuti a contatto con organi in movimenétia betoniera.

- Sovraccarico meccanico del rachide provocatdrdaporto manuale del materiale.

- Urti, colpi, impatti, compressioni in particolaagli arti superiori.

- Scivolamenti e cadute.

- Rumore.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti.

- mascherina con filtro specifico.

- scarpe di sicurezza.

- elmetto.

- tuta ad alta visibilita.

- cuffia o tappi antirumore.

- occhiali o0 maschera di sicurezza.

Prescrizioni esecutive:

- E' consentito, in deroga al collegamento eledtrc terra, I'uso di macchine elettric
mobili purché dotate di doppio isolamento certificda istituto riconosciuto dallo stato;
- E' obbligatorio, nel caso di uso di sostanzeitbgs (preparati chimici, pitture, coll
vernici, solventi) consultare le relative schedsesicologiche delle ditte produlttrici
successivamente, formare ed informare i lavoratairrischi che le sostanze comportan
le corrette modalita di utilizzo

- Usare andatoie regolamentari conformi all'artd2BDPR 164/56

- Le aperture lasciate nei solai devono esseremilate da normale parapetto e da ta
fermapiede o devono essere coperte con tavolattasmnte fissato;

- Fare riferimento alla scheda specifica per ldsiba molazza.

- Fare estrema attenzione al rischio elettrico, eatt@to dallambiente di lavo
particolarmente umido. Controllare l'integrita @dihee e dei collegamenti. Assicurarsi
le prese a spina siano del tipo con pressacavi;

- Ripristinare I'eventuale protezione dei vuotssiai rimossa provvisoriamente

- Porre particolare attenzione nell'uso della &agia per il taglio delle piastrelle

- Deve essere evitato il contatto del corpo dedfajore con elementi taglienti o pungen
comunque in grado di procurare lesioni

- Per quanto riguarda la produzione di polveri dglib deve essere ridotta al minir
utilizzando tecniche ed attrezzature idonee

- L'uso degli apparecchi mobili e portatili & com#® solo a personale addestrato
conoscenza dei possibili rischi durante l'uso

- Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubaizioimpianti segnalare immediatame
la situazione al responsabile di cantiere

- Gli apparecchi mobili e portatili devono essetditpfrequentemente soprattutto quar

vole

ro
che

.

(0]

sono esposti all'imbrattamento ed alla polvere
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Scheda n°71

FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.023

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezadisiaa che notturna.

- Rispettare le ore di riposo previste nei regolatirlecali.

- Verificare I'effettiva stabilita della betoniera.

- Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeBt kg.

- Utilizzare macchinari dotati di dispositivi digtezione delle parti in movimento.
- Verificare periodicamente l'integrita dei macdrirelettrici e relativi cavi.

- Verificare la totale assenza di personale noretiddhell'area interessata dall'interventol.

- Realizzare un regolare impianto di terra ed It@t&a un interruttore differenziale ad alta
sensibilita.
Riferimenti normativi e DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 494/965B1277/91, DLGS 626/94
note;
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
Scheda n°72 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.026
FASE N° 1.8.3 Pavimentazioni ‘Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
FASE OPERATIVA: VESPAI E SOTTOFONDI IN MALTA
Schede attivita elementari
collegate:
Schede macchine ed ATTREZ027 MOLAZZA
attrezzature collegate: Macchinario utilizzato per frantumare e renderestithe le maltg
per murature ed intonaci.
Macchine ed attrezzature | - Attrezzi d'uso comune
- autocarro
- molazza
- staggie
- regoli
- apparecchi vibranti
Rischi per la sicurezza: - Lesioni all'apparato respiratorio causate dalldgione della polvere.
- Sovraccarico meccanico del rachide provocatdrdaporto manuale dei materiali.
- Danni agli arti superiori (vibrazioni) e a quellditivo (rumore) provocati dall'utilizzo gl
apparecchi vibranti.
- Lesioni di vario genere (contusioni, abrasiormhiacciamento agli arti inferiori, ecg.)
provocate dal contatto con i materiali o dall'usgldutensili.
- Elettrocuzione.
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio pratbdal cemento.
- Caduta nell'area di lavoro.
- Sovraccarico meccanico del rachide provocatdrdaporto manuale dei materiali.
- Contatto con terreni inquinati dalla eventualesenza di liquami e/o sostanze nocive|per
la salute.
- Schiacciamento dei piedi causato dal costipatore.
Dispositivi di Protezione | - Otoprotettori
Individuali (DPI): - Casco
- Guanti
- Scarpe antinfortunistiche
- Mascherina con filtro specifico
Prescrizioni esecutive: - E' consentito I'uso, in deroga al collegamengdteto di terra, di utensili elettrici portatjli
purcheé dotati di doppio isolamento certificato skiturto riconosciuto
- Prima dell'inizio delle operazioni programmaren doDirettore dei lavori la procedure di
verifica della consistenza e della stabilita deleeo.
- E' obbligatorio predisporre idonea segnaleticsiclirezza, sia diurna che notturna, viefare
l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle pess non addette mediante avvis| e

sbarramenti.
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Scheda n°72

FASI OPERATIVE | CODICE FO.PA.026

- Deve essere predisposto l'uso di compressoezatiti con valvola di sicurezza tarata
massima pressione di esercizio, e relativo dispositi arresto automatico al s
raggiungimento

- Le trincee piu profonde di m 1,50, quando si tgmea la stabilita del terreno, devo
essere opportunamente armate con rivestimentovimletacon parti sporgenti dai bor
almeno 30 cm

- Le scale a mano di accesso allo scavo devonoeedsktipo a pioli incastrati ai montar
con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi, @@ essere disposte con vincoli che
consentano lo slittamento o il rovesciamento e dew&porgere oltre il piano di accessa
almeno un metro

- tenere lontane, anche con cartelli segnala®pgrsone non addette al lavoro specificg

alla
Ite}

no
di

ti,
non
di

- la velocita dei mezzi in entrata, uscita e tremsell'area di cantiere deve essere ridofta il

pit possibile e comunque in osservanza dei lirtatbisiti

- i manovratori dei mezzi devono avere la compltibilita dell'area lavorativa

- il personale a terra addetto all'assistenza rewe @ssere presente nel campo di az
degli automezzi

- se & necessario rimuovere le delimitazioni dsegdivi occorre seguire le indicazioni
responsabile di cantiere rimuovendo solamentdti tracessari

- € vietato utilizzare per riempimenti materie, lqgaelle argillose, che rammolliscono
aumentano di volume con l'assorbimento di acqua

- occorre procedere per esecuzione di strati gdirah modo da non generare pu
cedevoli

- se i lavori si svolgono in centro abitato, ridpet le ore di silenzio imposte d
regolamenti locali

- ventilare i locali durante l'esecuzione dei laalinterno di fabbricati

- segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

- controllare i percorsi e le aree di manovra veaifido le condizioni di stabilita per|i

mezzo

- i lavoratori devono segnalare immediatamenteeaponsabile di cantiere o al prepg
gualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzledattrezzature utilizzate

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezziigiaa che notturna.

- Evitare il trasporto manuale di carichi eccedeBf kg.

- Movimentare i materiali con idonei mezzi.

- Evitare il contatto diretto con il terreno onder gcongiurare possibili infezioni.

- Quando il costipatore con motore a combustioe@e/iutilizzato in luogo chiuso il locale

deve essere adeguatamente ventilato.
- Tenere a disposizione una pompa idrovora peerdale allontanamento di acque
risalita.

ione

el

ed

nti

ai

sto

di

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLGS 494/965B1277/91, DLGS 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°73 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PIT.001
FASE N° 1.8.7 Pitturazioni interne Area Lavorativa: AO1

FASE N° 1.8.8 Pitturazioni esterne Area Lavorativa: A02

FASE N° 05.5.7 Verniciatura infissi e ringhiere Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE

FASE OPERATIVA: PREPARAZIONE FONDO

Schede attivita elementar
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o sempliagacda stuccatori, spatole, utensili d'
comune

ISO

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiali
- Crollo del ponteggio
- Inalazione polveri

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco
- Guanti
- Mascherina antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modm su base stabile e piana. Non usal
scale semplici come piani di lavoro senza avertattotdonei vincoli.

- Verificare l'efficienza del dispositivo che impsce I'apertura della scala doppia oltr
limite di sicurezza.

- Predisporre adeguate opere provvisionali (pontguarapetti) nelle parti della struttu
prospiciente il vuoto.

- Controllare la stabilita del ponteggio o trablidte verificare il corretto montaggio e
presenza delle misure di sicurezza

- Areare i locali oggetto di lavorazioni

- Il passaggio dei materiali tra le posizioni dideo a terra e quelle sopraelevate e vicevj
deve avvenire considerando il peso, I'ingombrd edricentro del carico.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del bustbcaso di lavorazioni su  soffitti

- Non spostare il trabattello con presenza di peteoe/o materiale caricati sulla strutturg
- Per gli adempimenti dei ponteggi fare riferimeatte relative schede nelle macchine
attrezzature

la

ersa

A
ed

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°74 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PIT.004
FASE N° 05.5.4 Sarcitura lesioni ‘Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE

FASE OPERATIVA:

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o sempliognsili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiali
- Crollo del ponteggio
- Allergie specifiche alla pasta utilizzata

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco
- Guanti
- Mascherina antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsdl ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modmi su base stabile e piana. Non usal
scale semplici come piani di lavoro senza avertatiotdonei vincoli.

- Verificare l'efficienza del dispositivo che impsce I'apertura della scala doppia oltr
limite di sicurezza.

- Predisporre adeguate opere provvisionali (pontguarapetti) nelle parti della struttu
prospiciente il vuoto.

- Controllare la stabilita del ponteggio o trabldte verificare il corretto montaggio e
presenza delle misure di sicurezza

- Areare i locali oggetto di lavorazioni

- Il passaggio dei materiali tra le posizioni dideo a terra e quelle sopraelevate e vicevj
deve avvenire considerando il peso, I'ingombrd edricentro del carico.

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del bustbcaso di lavorazioni su  soffitti

- Non spostare il trabattello con presenza di peteoe/o materiale caricati sulla strutturg
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetfolamentari a difesa di varchi ¢
aperture verso il vuoto

- Rispettare le prescrizioni di sicurezza delletpadi fissaggio utilizzate (schede
sicurezza del prodotto)

- Per gli adempimenti dei ponteggi fare riferimeatte relative schede nelle macchine
attrezzature

la

ersa

1

di

ed

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°75 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PIT.005
FASE N° 1.8.7 Pitturazioni interne ‘Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE

FASE OPERATIVA: PITTURAZIONE SUPERFICI INTERNE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplidé, pennelli, utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiali

- Crollo del ponteggio o delle scale

- Danni alla salute dovuti ad eventuali tossickhrodotto utilizzato
- Danni a livello cervicale per prolungata attivitalavorazioni su soffitti con errata postu
- Lesioni durante I'uso degli utensili

- Rischio di incendio (nel caso di uso di prodotiammabili)

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Mascherina con filtro specifico
- Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modm su base stabile e piana. Non usal
scale semplici come piani di lavoro senza avertatiotdonei vincoli.

- Verificare l'efficienza del dispositivo che impsece I'apertura della scala doppia oltr
limite di sicurezza.

- Predisporre adeguate opere provvisionali (pontguarapetti) nelle parti della struttu
prospiciente il vuoto.

- Controllare la stabilita del ponteggio o trablidte verificare il corretto montaggio e
presenza delle misure di sicurezza

- Areare i locali oggetto di lavorazioni

- Il passaggio dei materiali tra le posizioni dideo a terra e quelle sopraelevate e vicevj
deve avvenire considerando il peso, l'ingombrd edricentro del carico.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del bustbcaso di lavorazioni su  soffitti

- Non spostare il trabattello con presenza di petgoe/o materiale caricati sulla strutturg
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetjolamentari a difesa di varchi ¢
aperture verso il vuoto

- Rispettare le misure di sicurezza riportate sstleede del prodotto utilizzato

- Far rispettare il divieto di fumare

- Non disperdere il prodotto nell'ambiente

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata diona

- Fornire idonei utensili al personale operanteantiere

- Non accumulare grandi quantitativi del prodotiei@d'opera

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione alitgggi o trabatelli e dei mezzi
sollevamento, fare riferimento alle relative schadie macchine ed attrezzature

la

ersa

A

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°76 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PIT.008
FASE N° 1.8.8 Pitturazioni esterne ‘ Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE

FASE OPERATIVA: PITTURAZIONE SUPERFICI ESTERNE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplicdi, pennelli, spatole, utensili d'us
comune

50

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiali

- Crollo del ponteggio o delle scale

- Danni alla salute dovuti ad eventuali tossickhrodotto utilizzato

- Danni a livello cervicale per prolungata attivitidavorazioni con errata postura
- Lesioni durante I'uso degli utensili

- Rischio di incendio (nel caso di uso di prodotiammabili)

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Mascherina con filtro specifico
- Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modm su base stabile e piana. Non usal
scale semplici come piani di lavoro senza avertatibtdonei vincoli.

- Verificare l'efficienza del dispositivo che impsece I'apertura della scala doppia oltr
limite di sicurezza.

- Predisporre adeguate opere provvisionali (pontguarapetti) nelle parti della struttu
prospiciente il vuoto.

- Controllare la stabilita del ponteggio o trablidte verificare il corretto montaggio e
presenza delle misure di sicurezza

- Areare i locali oggetto di lavorazioni

- Il passaggio dei materiali tra le posizioni dideo a terra e quelle sopraelevate e vicevj
deve avvenire considerando il peso, I'ingombrd edricentro del carico.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del busto

- Non spostare il trabattello con presenza di petgoe/o materiale caricati sulla strutturg
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetjolamentari a difesa di varchi €
aperture verso il vuoto

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scafgdchi dei forati o altri elementi di fortu
o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi.

- Rispettare le misure di sicurezza riportate sstleede del prodotto utilizzato

- Far rispettare il divieto di fumare

- Non disperdere il prodotto nell'ambiente

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata diona

- Fornire idonei utensili al personale operanteantiere

- Non accumulare grandi quantitativi del prodotipied'opera

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione alitgggi o trabatelli e dei mezzi
sollevamento, fare riferimento alle relative schadkbe macchine ed attrezzature

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anglee tempi brevi. E altresi vietato

la

ersa

)y
/o

na

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°77 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PIT.012
FASE N° 05.5.7 Verniciatura infissi e ringhiere ‘ Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE

FASE OPERATIVA: PREPARAZIONE VERNICIATURA SU FERRO

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplipazzole metalliche, raschietti, uten
d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiali

- Crollo del ponteggio o delle scale

- Danni a livello cervicale per prolungata attivitidavorazioni con errata postura
- Lesioni durante I'uso degli utensili

- Danni alla salute per inalazione di polveri (pok di ferro)

Sili

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Mascherina con filtro specifico
- Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modm su base stabile e piana. Non usal
scale semplici come piani di lavoro senza avertatiotdonei vincoli.

- Verificare l'efficienza del dispositivo che impsece I'apertura della scala doppia oltr
limite di sicurezza.

- Predisporre adeguate opere provvisionali (pontguarapetti) nelle parti della struttu
prospiciente il vuoto.

- Controllare la stabilita del ponteggio o trablidte verificare il corretto montaggio e
presenza delle misure di sicurezza

- Areare i locali oggetto di lavorazioni

- Il passaggio dei materiali tra le posizioni dideo a terra e quelle sopraelevate e vicevj
deve avvenire considerando il peso, l'ingombrd edricentro del carico.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del busto

- Non spostare il trabattello con presenza di peteoe/o materiale caricati sulla strutturg
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetjolamentari a difesa di varchi ¢
aperture verso il vuoto

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scafgdchi dei forati o altri elementi di fortu
o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi.

- Rispettare le misure di sicurezza riportate sstleede del prodotto utilizzato

- Fornire idonei utensili al personale operanteantiere

- Non accumulare grandi quantitativi del prodotiei@d'opera

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione alitgggi o trabatelli e dei mezzi
sollevamento, fare riferimento alle relative schadie macchine ed attrezzature

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anglee tempi brevi. E altresi vietato

la

ersa

)y
/o

na

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°78 FASI OPERATIVE | CODICE FO.PIT.015
FASE N° 05.5.7 Verniciatura infissi e ringhiere ‘ Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE

FASE OPERATIVA: VERNICIATURA CON ANTIRUGGINE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO
Trabattello leggero con altezza finoa 4 m

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplidé, pennelli, utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiali

- Crollo del ponteggio o delle scale

- Danni alla salute dovuti ad eventuale tossiciébpdodotto utilizzato

- Danni a livello cervicale per prolungata attivitidavorazioni con errata postura
- Lesioni durante I'uso degli utensili

- Rischio di incendio

- Lesioni per contatto con parti metalliche

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Mascherina con filtro specifico
- Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem

scale semplici come piani di lavoro senza avertatibtdonei vincoli.

- Verificare l'efficienza del dispositivo che impsece I'apertura della scala doppia oltr
limite di sicurezza.

- Predisporre adeguate opere provvisionali (pontguarapetti) nelle parti della struttu
prospiciente il vuoto.

- Controllare la stabilita del ponteggio o trablidte verificare il corretto montaggio e
presenza delle misure di sicurezza.

- Areare i locali oggetto di lavorazioni.

- Il passaggio dei materiali tra le posizioni dideo a terra e quelle sopraelevate e vicevj
deve avvenire considerando il peso, I'ingombrd edricentro del carico.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento
- Evitare prolungate posizioni scorrette del busto

- Non spostare il trabattello con presenza di petgoe/o materiale caricati sulla strutturg
- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetjolamentari a difesa di varchi €
aperture verso il vuoto

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scafgdchi dei forati o altri elementi di fortu
o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi.

- Rispettare le misure di sicurezza riportate sstleede del prodotto utilizzato

- Far rispettare il divieto di fumare

- Non disperdere il prodotto nell'ambiente

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata diona

- Fornire idonei utensili al personale operanteantiere

- Sospendere periodicamente le lavorazioni pesv&h tossicita del prodotto (vernici
piombo)

- Non accumulare grandi quantitativi del prodotipied'opera

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione alitgggi o trabatelli e dei mezzi
sollevamento, fare riferimento alle relative schadkbe macchine ed attrezzature

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anglee tempi brevi. E altresi vietato

antisdrucciolevoli. Posizionare le scale in modm su base stabile e piana. Non usare le

la
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°79

FASI OPERATIVE | CODICE FO.RI.001

FASE N° 1.14.2

Posa tubazioni ‘ Area Lavorativa: AO1

CATEGORIA:

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

FASE OPERATIVA:

ALLACCIO ALLA RETE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ055 SALDATRICE ELETTRICA
La saldatura & un procedimento usato per realizasdo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o serggporto di
materiale fuso.

ATTREZ018 SALDATRICE OSSIDOACETILENICA

La saldatura & un procedimento usato per realizasdo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o seraggorto di
materiale fuso.

Macchine ed attrezzature

Utensili elettrici portatili:trapano, flessibile.lBatrice elettrica e saldatrice ossiacetilenic
Macchina foratubi

Rischi per la sicurezza:

- Schiacciamento delle mani

- Ustioni con catrame bollente

- Schiacciamento dei piedi

- Proiezioni di oggetti in fase di lavorazione

- Lesioni dovute all'uso di attrezzi d'uso comune

- Ferimento causato da attrezzi da taglio

- Caduta di materiale o di personale dall'alto.

- Allergie specifiche ai materiali utilizzati

- Elettrocuzione.

- Lesioni alla cute e all'apparato respiratorioszae dall'eventuale tossicita del collante
- Ustioni causate dalle elevate temperature dellazioni 0 mancata tenuta delle stesse

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Effettuare sempre i lavori in coppie

- Tutte le fasi di lavoro devono essere approntatela massima attenzione e diligenza
caso di necessita allarmare immediatamente ladocgthzione dei VVF

- Indossare le scarpe di sicurezza

- Indossare la divisa di lavoro

- Indossare sempre l'elmetto e occhiali

- Utilizzare guanti specifici per la lavorazione

- Utilizzare guanti specifici per la fase di ricoppga con il catrame al fine di protegge
dalle ustioni

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassal.ivello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Scheda n°80

FASI OPERATIVE | CODICE FO.RI.002

FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.14.4 Installazione canna fumaria Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

FASE OPERATIVA:

CANNE FUMARIE E DI VENTILAZIONE

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ105 MONTACARICHI
Apparecchiatura completa delle relative linee aldte per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la mes&aratcompresa

la costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature

Mezzi di sollevamento, ponteggi

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto di personale e/o materiale

- Crollo delle opere provvisionali

- Elettrocuzione

- Infortuni alle mani

- Intossicazione da fumi

- Caduta dalla struttura per errata imbracatura
- Infortunio agli arti durante I'utilizzo degli utsili

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Mascherine antipolvere

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'idoneita del ponteggio o castella pesecuzione dei lavori

- Predisporre idonee protezioni (reti, ecc.) pemsgaurare il pericolo di caduta di uteng
e materiali dall'alto

- Controllare le schede tossicologiche dei sigfllanilizzati (per le eventuali misure ¢
porre in atto).

- Prestare attenzione durante |'utilizzo degli silén

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento

- Controllare il corretto ancoraggio delle canneeiitilazione per evitare la caduta dall'a
- Delimitare le aree di lavoro dei mezzi

- Controllare la stabilita su cui si realizzanddsi di sollevamento

- Utilizzare mezzi idonei per portata e carattefest

- Controllare la stabilita del sito ove si deve igpe con il mezzo di sollevamento.

- Predisporre idonee protezioni (parapetti, manteyacc.) contro la caduta di persona
materiale dall'alto.

il

la

Ito

eo

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°81

FASI OPERATIVE | CODICE FO.RI.003

FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.14.3 Coibentazione tubazioni Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

FASE OPERATIVA:

COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZO017 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Macchine ed attrezzature

Attrezzature d'uso comune, lampade elettriche plirtéaretti. Trabattello, ponte s
cavalletti, scale a mano

c

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Elettrocuzione

- Caduta di persone dall'alto.

- Contatto con fibre ed inalazione di parti voldtilalazione di vapori emessi dai solventi
- Incendio.

- Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Tuta protettiva

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Mascherina

Prescrizioni esecutive:

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivigle (guanti e calzature antinfortunistic
con le relative informazioni all'uso.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite qoia@ettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione. Utilizzare utensili agino isolamento (Cl 11).I cavi devono ess¢
a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.Verifickh stato di conservazione dei ¢
elettrici.

- Verificare che i ponti siano regolarmente alkestiusati. In presenza di dislivelli superi
a 2 metri applicare parapetti regolamentari.

- Verificare periodicamente la condizione deglierti

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni prauusura meccanica.

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devameenire tramite regolamentari scal
mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili duranteofgerazioni.E vietato lavorare su
singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altséstato utilizzare, come appoggio de
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elerieli fortuna.

- Posizionare le scale e verificarne la stabilittmp di salire.Usare le scale doppie
posizione completamente aperta.Non usare le seafplgi come piani di lavoro sen
aver adottato idonei sistemi anticaduta.

ne)
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- Lavarsi accuratamente le mani, specialmente pdit@nsumare i pasti, e di ogni parte

esposta.Dopo ogni turno esporre gli abiti di laviorposti asciutti ed arieggiati, provved¢
frequentemente al loro lavaggio.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsal ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono sagei 5 metri d'altezza. Verifica
l'efficienza del dispositivo che limita I'apertutalla scala.

- Verificare l'esistenza di una sufficiente areaeioambientale. Utilizzare maschg
respiratorie con filtro specifico

- Vietare di fumare e di usare fiamme libere. Dispaun numero sufficiente di estint
nelle zone di lavoro

- Impartire agli addetti le necessarie informaziper la corretta movimentazione di cari
pesanti e/o ingombranti

- Verifica dell'eventuale tossicita dei collantllswapposite schede tossicologiche

- Verificare la temperatura e lo stato di tenutbedbazioni

ere
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato

Pagina 87



Scheda n°82

FASI OPERATIVE | CODICE FO.RI.004

FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.14.2 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01
CATEGORIA: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

FASE OPERATIVA:

POSA DI TUBAZIONI

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ055 SALDATRICE ELETTRICA
La saldatura & un procedimento usato per realizasdo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o serggporto di
materiale fuso.

ATTREZ018 SALDATRICE OSSIDOACETILENICA

La saldatura & un procedimento usato per realizasdo
giunzioni stabili tra pezzi metallici, con o seraggorto di
materiale fuso.

Macchine ed attrezzature

Utensili elettrici portatili: trapano, flessibileaiflatrice elettrica e saldatrice ossiacetileni
Macchina foratubi

ca.

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Proiezione di schegge

- Contatto con gli organi in movimento

- Elettrocuzione

- Proiezione di materiale incandescente e schegge
- Incendio

- Caduta di persone dall'alto.

- Contatto con parti taglienti.

- Urto della testa contro elementi vari.

- Schiacciamenti.

- Caduta delle tubazioni nelle fasi transitorie.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Tuta protettiva

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Mascherina

Prescrizioni esecutive:

protezione

- Utilizzare utensili a doppio isolamento (CI lIiz&vi devono essere a norma CEl di tipo adattgpsa mobile
- Verificare lo stato di conservazione dei caviteie

- Verificare che gli utensili siano dotati delleopgzioni regolamentari e che l'avviamento sia gl aid uoma
presente

- Verificare che i ponti siano regolarmente alkesti usati. In presenza di dislivelli superiori anetri, per|
I'esistenza d'aperture, provvedere ad applicaapptti regolamentari.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsdi ai montanti e con le estremita antisdrucciolieLe scale
doppie non devono superare i 5 metri di altezzaifigare I'efficienza del dispositivo che limitaertura della
scala.

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devameenire tramite regolamentari scale a mano. Blazée ruots
dei ponti mobili durante le operazioni

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anmiietempi brevi. E altresi vietato utilizzare, @appoggio dellg
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri eleriali fortuna.

- Posizionare le scale e verificarne la stabiliinp di salire.Usare le scale doppie in posizioomgletamente
aperta.Non usare le scale semplici come pianiMdiréasenza aver adottato idonei sistemi anticaduta.

- Impartire agli addetti le necessarie informaziquér la corretta movimentazione di carichi pesasit
ingombranti

- L'apparecchiatura deve essere usata in ambientéato e da personale competente.

- Predisporre un estintore nelle vicinanze.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni péreuusura meccanica

- Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere legxioni

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in osliiteerata da materiali di risulta.

- Posizionare i cavi o le tubazioni in modo daaétdanni per usura meccanica.

- Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombranateriali combustibili di risulta.

- Rispettare le istruzioni impartite e assumenedsizione corretta nella movimentazione dei carichi

h

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°83

FASI OPERATIVE | CODICE FO.RI.005

FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.14.1 Installazione caldaia Area Lavorativa: AO1
FASE N° 1.14.2 Posa tubazioni Area Lavorativa: AO1
CATEGORIA: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

FASE OPERATIVA:

SCARICO MATERIALI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ105 MONTACARICHI
Apparecchiatura completa delle relative linee aldte per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la mes&ara,tcompresa

la costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature | Autocarro, Apparecchio di sollevamento per lo smarlall'autocarro, Carrello elevatare
con motore diesel o elettrico
Rischi per la sicurezza: - Caduta di materiale dall'alto
- Elettrocuzione
- Caduta di persone dall'alto
- Movimentazione manuale dei carichi
- Contatto con elementi taglienti o pungenti
Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Scarpe di sicurezza
- Caschi
- Otoprotettori
Prescrizioni esecutive: - Predisporre adeguati percorsi pedonali e di tamione per i mezzi con relatiya
segnaletica
- Segnalare la zona interessata all'operazione
- | percorsi non devono avere pendenze trasversedissive
- Lo scarico deve essere effettuato da personatpetente
- Dovendo operare in presenza di linee elettridrea I'addetto alle manovre deve essere
istruito in modo dettagliato
- In base alla valutazione del livello di esposiEgersonale fornire idonei dispositivi|di
protezione individuale con relative informaziorliwdo
- Provvedere al fissaggio delle scaffalature eededktrelliere a parti stabili ed indicarg la
portata massima dei ripiani
- Impartire tempestivamente agli addetti le neadssanformazioni per la corretia

movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

- Scegliere zone di deposito possibilmente apparéatdisporre sistemi di blocco alle

cataste.Impartire disposizioni per i bloccaggi

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opgiiatimovimento
- Rispettare i percorsi indicati

- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operatimovimento.Prestare attenzione alle

segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla setical@i sicurezza.
- Non superare la portata massima indicata suamip distribuire uniformemente i carig
sugli stessi
- Rispettare le istruzioni impartite per una esa&ttaorretta posizione da assumere
movimentazione dei carichi

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa wwimentata con l'intervento di p
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Accatastare i tubi ordinatamente e provvederéom bloccaggio come da istruzioni

ricevute
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto
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Scheda n°84 FASI OPERATIVE | CODICE FO.RI.006
FASE N° 1.14.1 Installazione caldaia Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.14.4 Installazione canna fumaria Area Lavorativa: A02
CATEGORIA: IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

FASE OPERATIVA: SOLLEVAMENTO MATERIALI Al PIANI

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ105 MONTACARICHI
Apparecchiatura completa delle relative linee aldte per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la mes&aratcompresa

la costruzione di sottoponte di lavoro

Macchine ed attrezzature

Apparecchio di sollevamento

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di materiale dall'alto

- Elettrocuzione

- Caduta di persone dall'alto

- Movimentazione manuale dei carichi

- Contatto con elementi taglienti o pungenti

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Caschi

- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Il sollevamento deve essere effettuato da pels@mmmnpetente

- Verificare l'idoneita dei ganci e la loro portatassima indicata

- Fornire idonee funi d'imbracatura ed opportumniteaitori per i materiali minuti.

- Dovendo operare in presenza di linee elettricdree I'addetto alle manovre deve es
istruito per mantenere sempre il braccio dell'appéio di sollevamento a distanza
sicurezza.

- Verificare la regolarita delle piazzole di carico

- Impartire tempestivamente agli addetti le neadssinformazioni per la corrett
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti

- Fornire idonei dispositivi di protezione indivialie

- Le operazioni di sollevamento devono essere tattendo presente anche le condiz
atmosferiche ed in particolare le eventuali footirenti di vento

- | materiali minuti devono essere sollevati enttontenitori appositamente forniti

- Per portare il materiale in posizioni elevated'wella forca non € ammesso

- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio.

- Non rimuovere le protezioni dalle piazzole diicar

- Rispettare le istruzioni impartite per una esa&ttaorretta posizione da assumere
movimentazione dei carichi

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa wwimentata con l'intervento di p
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

sere
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oni
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
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Scheda n°85

FASI OPERATIVE | CODICE FO.ST.001

FASE N° 1.7 Struttura in acciaio Realizzazione di stmatt Area Lavorativa: AO1
portante in profilati d'acciaio.
CATEGORIA: STRUTTURE IN ACCIAIO

FASE OPERATIVA:

MONTAGGIO DI CARPENTERIA METALLICA

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ008 AUTOGRU

Macchine ed attrezzature

Gru a torre/Autogru

Scale a mano

Saldatrice elettrica

Smerigliatrice, flessibile

Attrezzi manuali: martello, tenaglie.

Rischi per la sicurezza:

- Caduta di materiale dall'alto

- Ribaltamento.

- Cadute di persone dall'alto

- Caduta di materiale

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manu@iecarichi
- Schiacciamento

- Elettrocuzione

- Proiezione di materiale incandescente

- Contatto con organi in movimento

- Proiezione di schegge

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protettivo

- Tuta di lavoro

- Scarpe di sicurezza

- Guanti

- Otoprotettori

- Schermi o occhiali protettivi
- Cinture di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi athevono avere impressa la portata massima.
- Verificare l'efficienza del dispositivo di sicmza del gancio, per impedire I'accident
sganciamento del carico.

- Segnalare o segregare l'area interessata.

- Non permanere sotto o in prossimita dei cariokpgsi.

- Organizzare adeguati percorsi pedonali e di Emone con relativa segnaletica interdicend
zona di operazione.

- Le manovre devono essere eseguite cercando whrgichl minimo I'oscillazione del carico
utilizzando una fune guida manovrata da un opezat@vorare sempre con carichi di valore inferi
alla portata massima riportata sul braccio della gr

- Fornire scale semplici con pioli incastrati odsdl ai montanti e con le estremita antisdrucciolie
Posizionare le scale in modo sicuro su base stalpiana. Non usare le scale semplici come pia
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
- Verificare I'efficienza del dispositivo che impsce I'apertura della scala doppia oltre il limitig
sicurezza.- Prevedere il distacco dell'attrezzatdiraimbracatura dal gancio del mezzo
movimentazione solo quando la stabilita dell'eleimed assicurata.- Nelle fasi transitorie
posizionamento dei profili, impiegare i contrasti mmodo tale che sia assicurata la stabilita d
stessi.- Interdire le zone d'operazione. - Predispadeguate opere provvisionali (ponteggi, patgp
nelle parti della struttura prospiciente il vuoth'alimentazione deve essere fornita tramite ragg
quadro elettrico collegato a terra.- | cavi elettdevono essere rispondenti alle norme CEl e a
alla posa mobile.- Verificare lo stato di conseiwag dei cavi elettrici.- Posizionare i cavi in nag

Segnalare immediatamente eventuali danni risconteit cavi.- Verificare l'integrita della pinz
portaelettrodo della saldatrice.- Verificare chieugénsili siano dotati della protezione del digcdi
comando ad uomo presente. Per la levigatura nae wsai il disco da taglio. - Non indossare a
svolazzanti e non rimuovere le protezioni.- Vedfie con frequenza le condizioni degli attrezzi
particolare riguardo alla solidita degli attacchi chanici di legno agli elementi metallici

che non siano oggetto di azioni meccaniche e natiteizcano intralcio alla movimentazione|
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 27780Igs. 626/94

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato

Pagina 91



Scheda n°86

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.005

FASE N° 6

OPERE A VERDE ‘ Area Lavorativa: A03

CATEGORIA:

OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA:

DECESPUGLIAZIONE

Schede attivita elementari

collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

DECESPUGLIATORE

Il decespugliatore viene usato dagli addetti alkenutenzione dell
strade, dai giardinieri paesaggisti, nelle azicfodestali, nei lavori
per la protezione della natura e per la cura deaardi.

ATTREZ086

D

Macchine ed attrezzature

- Decespugliatore
- Rastrello
- Utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Proiezione di corpi estranei;

- Contatto della macchina con l|'operatore o comeafiersone presenti nell'area
intervento;

- Rumore;

- Contatto con materiale e/o siringhe infette

- Tagli e ferite al viso, alle gambe ed alle mani.

di

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Visiera con casco, grembiule protettivo, guarstarpe di sicurezza, tuta, cufi
antirumore.

fia

Prescrizioni esecutive:

- Utilizzare decespugliatore conforme alla normarcato CE;

- Nessuna persona puo sostare nel raggio di adielfemacchina;

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eqeedurali concretamente attuabili al fing
ridurre i rischi derivati dall'esposizione al rurapr

- Verificare l'uso costante dei D.P.I da parte dita il personale operante, c
sensibilizzazione periodica relativamente ai risgecifici delle operazioni eseguite;

- Verificare I'efficacia di tutti i dispositivi dsicurezza del decespugliatore;

- Eseguire le operazioni in condizioni di adegsitilita;

- Non rimuovere le protezioni alle parti meccaeiéh movimento;

- Controllare il corretto fissaggio degli organvdmatori del decespugliatore;

- Controllare lo stato di consezione della lama o del rocchetto portafilo airi@e di
ogni lavorazione;

- Scollegare la macchina operatrice durante ogmépad alla fine di ogni lavorazione;

- Evitare il contatto con siringhe o altro mategiaifetto

- Rispettare gli orari di utilizzo delle macchingeratrici ai fini dell'inquinamento acustic

di

D.

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626Korme UNI.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
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Scheda n°87

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.008

FASE N° 6

OPERE A VERDE

‘ Area Lavorativa: A03

CATEGORIA:

OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA:

RIMOZIONE DI CEPPAIA

Schede attivita elementari| AEOO1 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRIOLA

collegate: Trasporto di materiale di cantiere mediante caaraan relativo
carico e scarico.

Schede macchine ed ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU

attrezzature collegate: Autogri gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.

Schede macchine ed ATTREZ056 MOTOSEGA

attrezzature collegate: Macchina di peso contenuto azionata da un motemrdbustione
interna sostenuta manualmente dall'operatore gdsspmente
progettata per essere utilizzata da operatori addieger effettuare
operazioni di potatura sezionatura o taglio depkea.

Macchine ed attrezzature | - Motoseghe;

- Badile;

- Autocarro con gru;
- Utensili a mano.

Rischi per la sicurezza:

- Lesioni di vario genere dovute alla proiezionsahegge

- Tagli e abrasioni provocati dal contatto con ipagccaniche in movimento o con apparati

radicali

- Lesioni all'apparato uditivo causate dal rumore

- Investimento da automezzo

- Schiacciamento di personale per ribaltamentarzo o caduta di
imbracatura o rottura funi

- Lesioni di vario genere provocate dalle vibrazion

- Infezioni per contatti con il terreno

- Rischi dovuti alla movimentazione manuale deiatar

materiale per er

ata

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti, scarpe di sicurezza, tuta, Casco.

Prescrizioni esecutive:

- Verificare I'efficacia di tutti i dispositivi dsicurezza delle macchine operatrici

- Il personale addetto all'uso delle macchine dmsgere adeguatamente formato

- Gli stabilizzatori dell'autocarro con gru devaggsere totalmente estesi e bloccati

- Se il sollevamento avviene su pneumatici rispet@agressioni di gonfiaggio consigliate dalla ¢
costruttrice e inserire il freno di stazionamentiona dell'inizio dei lavori

- Non rimuovere le protezioni delle parti meccaei@h movimento

- Controllare che non ci sia personale non addeiiie aree interessate dall'intervento.

- Assicurarsi che i rami tagliati non cadano sagfi inferiori propri o dei lavoratori a strettorgatto;

- Utilizzare attrezzature di sollevamento operatispondenti alle corrispondenti norme UNI;

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi egqgedurali concretamente attuabili al fine di rigur
rischi derivanti dall'esposizione al rumore

- Verificare l'uso costante del D.P.l da parteudlict il personale operante;

- Sensibilizzazione periodica al personale operegitgivamente ai rischi specifici delle operazida
eseguire;

- Se si lavora con le motoseghe € necessario gleegbnale impiegato possieda adeguate conos
in materia di sicurezza sul lavoro (equipaggiampeatdi tecniche di lavoro (esecuzione e tecnich
taglio, conoscenze di arboricoltura). Per esegtalielavori occorre rivolgersi a specialisti (ad.

arboricoltori e selvicoltori);

La zona di pericolo a terra viene protetta in mole le persone non addette ai lavori non possan
essere colpite dalla caduta di oggetti (rami, pdirtalbero, attrezzi), ad es. mediante segnalg
sbarramenti o presenza di un sorvegliante in loco;

Anche gli operatori a terra si mantengono al dirifella zona di pericolo, ossia dalla zona
potrebbe essere investita dalla caduta di oggetti.

- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devoassere conformi alla "Direttiva macchine".
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626Korme UNI.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
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Scheda n°88

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.015

FASE N° 6

OPERE A VERDE ‘ Area Lavorativa: A03

CATEGORIA:

OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA:

PREPARAZIONE TERRENO PER SEMINA

Schede attivita elementari

collegate:

AE022 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MEZX
MECCANICO

Scavo a sezione obbligata per la realizzazionealisgvoglia
opera di fondazione, eseguito con mezzo meccaniom ¢ausilio

di operaio per la finitura e ripulitura dello scavo

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ029 PALA MECCANICA
E' costituita sostanzialmente da una benna mostetiattore ed &
usata in genere per lo scavo ed il caricamentoatiénali

incoerenti (per esempio sabbia, ghiaia ecc.).

Macchine ed attrezzature

- Terna o pala meccanica
- Trattore

- Badile

- Utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Infortuni dovuti ad errori di manovra di mezzeocanici

- Danni da rumore e/o vibrazioni

- Inalazione di polveri

- Infezioni per contatto con il terreno

- Contatto con parti metalliche arroventate o cartipneccaniche in movimento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

- Tuta protettiva

Prescrizioni esecutive:

- Non sostare nel raggio di azione delle macchine

- Evitare il contatto diretto con il terreno

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.

- Coordinare le fasi di azione delle macchine

- Effettuare la manutenzione programmata dei mezzicanici

- Fare molta attenzione per periodi prolungatesfiosizione del sole avendo cura di cog
il capo e di proteggersi da eventuali scottature

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- A causa del rischio di infezioni prevedere unafifassi medica preventiva

- L'operatore del mezzo dovra attenersi alle $jogbel di sicurezza riportate nel libretto
uso e manutenzione del mezzo per lavori in temaohe sconnessi

- Le manovre del mezzo meccanico dovranno esseo@dotte in modo da evita
interferenze con eventuale personale operantett@zz manuali e/o con terzi (I'operatg
potra farsi assistere da personale a terra pervrewparticolarmente difficoltose)
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626Korme UNI.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve
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Scheda n°89

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.017

FASE N° 6

OPERE A VERDE ‘ Area Lavorativa: A03

CATEGORIA:

OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA:

POSA ZOLLE ERBOSE

Schede attivita elementari| AEOC01 MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRIOLA

collegate: Trasporto di materiale di cantiere mediante caaraan relativo
carico e scarico.

Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - DUMPER

attrezzature collegate:

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'mmte del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, censato

Macchine ed attrezzature

- Attrezzatura per giardinaggio
- Motocarro/autocarro

- Badile

- Utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o a#zzi da giardinaggio

- Schiacciamento degli arti durante le fasi diibhat o rullatura di compattamento
- Contatto con i concimi

- Infezioni per contatto con il terreno

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Tuta protettiva

Prescrizioni esecutive:

- Utilizzare idonei mezzi per la zollatura

- Predisporre idonee misure di protezione datenade materiale
- Prestare la massima attenzione durante le fdmttiura

- Evitare il contatto diretto con il terreno

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.
- Fare molta attenzione per periodi prolungatesfiosizione del sole avendo cura di cog
il capo e di proteggersi da eventuali scottature

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- A causa del rischio di infezioni prevedere unafifassi medica preventiva

infetto

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/orme UNI.

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Media;Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Scheda n°90

FASI OPERATIVE | CODICE FO.VE.020

FASE N° 6

OPERE A VERDE ‘ Area Lavorativa: A03

CATEGORIA:

OPERE A VERDE E FORESTALI

FASE OPERATIVA:

MESSA A DIMORA DI ALBERI

Schede attivita elementari

collegate:

AE012 SOLLEVAMENTO CARICHI

Utilizzo della gru/autogru per tutte le esigenzeadmtiere

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con stabilizzatori e braccio atexe
telescopico, per movimentazione carichi.
ATTREZO011 SCALA AEREA (tipo sfilo manuale)

Macchine ed attrezzature

- Autocarro con gru

- Attrezzatura per giardinaggio
- Scala

- Badile o miniescavatore

- Utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Infortuni per caduta dall'alto delle piante

- Tagli da contatto con gli arbusti

- Incidenti nelle fasi di carico e scarico deglt@uezzi

- Punture di insetti o contatto con parassiti

- Infortuni per caduta di personale nel foro prpdi&o per la messa a dimora di cesp
e/o arbusti

- Incidenti dovuti all'utilizzo di utensili e/o a#izzi da giardinaggio

- Contatto con i concimi

- Infezioni per contatto con il terreno

ugli

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza
- Tuta protettiva

Prescrizioni esecutive:

- Verificare I'efficacia di tutti i dispositivi dsicurezza delle macchine operatrici

- Il personale addetto all'uso delle macchine dmssere adeguatamente formato

- Gli stabilizzatori dell'autocarro con gru devaeesere totalmente estesi e bloccati

- Se il sollevamento avviene su pneumatici rispetta pressioni di gonfiaggio consiglig
dalla casa costruttrice e inserire il freno dzgtaamento prima dell'inizio dei lavori

- Non rimuovere le protezioni delle parti meccaridét movimento

- Controllare che non ci sia personale non addedlie aree interessate dall'intervento.

- Non lasciare le buche delle piante aperte, mavaaere subito alla messa a dimora e
reinterro

- Predisporre idonea segnaletica specie in presdineaffico veicolare

- Controllare l'efficienza dei mezzi

- Predisporre idonee misure di protezione da ewamtmateriale infetto

- Prestare la massima attenzione durante le fasiadio e compattamento

- Evitare il contatto diretto con il terreno

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento.

- Fare molta attenzione per periodi prolungatesfiosizione del sole avendo cura di cog
il capo e di proteggersi da eventuali scottature

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operagl@ivamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- A causa del rischio di infezioni prevedere unafifassi medica preventiva
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/orme UNI.

Valutazione del Rischio
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Scheda n°91

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE001

FASE N° 1.6 Struttura in muratura portante Realizzazidine Area Lavorativa: A01
muratura portante in blocchi.
FASE N° 1.8 Copertura in legno Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.1 FINITURE Area Lavorativa:
FASE N° 1.8.2 Realizzazione tramezzature Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.3 Pavimentazioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.4 Rivestimenti Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.5 Realizzazione intonaci Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.6 Impermeabilizzazione Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.7 Pitturazioni interne Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.8 Pitturazioni esterne Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.5.5 Rifacimento cornicioni Area Lavorativa: A01
Operazione: MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRIOLA
Macchine ed Carriola
Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

- Sovraccarico meccanico della colonna vertebraleutb alle fasi di carico manuale ¢
materiali.

- Infortunio durante le fasi di movimentazione dethrriola (presenza di buche, ecc.).
- Investimento dell'operatore della carriola inquesi in salita e infortuni a terzi sui perco
in discesa.

ei

rsi

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

- Scarpe antinfortunistiche
- Guanti di pelle

Prescrizioni esecutive:

- Verificare preliminarmente l'idoneita fisica daloratore all'attivita.

- Evitare il trasporto manuale di materiali ecceddr80 Kg (D. Lgs.626/94).

- Effettuare opportune soste ed evitare turnidbfa prolungati senza interruzioni.
- Controllare l'idoneita del percorso ove si opega la carriola.

- Rispettare le disposizioni e le procedure di simeinto imposte dalle vigenti leggi nel c3
di rifiuti tossici e speciali.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree circostanti i percorsi
- Verificare la pressione di gonfiaggio del pneuowtella carriola

- Evitare percorsi difficoltosi in salita e/o disee

1SO

Riferimenti normativi e

D. Lgs. 626/94

note;

Allegato

Scheda n°92 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE002
FASE N° 1.2 Installazione baracche Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.2.1 Installazione di macchine operatrici Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.9.2 Impianto idraulico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.4 Impianto fognario Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.10.1 Montaggio pali per illuminazione Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.10.2 Caditoie acque meteoriche Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.3 Montaggio quadri elettrici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.12.1 Impianti citofonici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.12.2 Installazione antenne televisive Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.12.3 Impianti telefonici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.1 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.4 Posa pozzetti Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.14.1 Installazione caldaia Area Lavorativa: AO1
FASE N° 1.14.2 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.14.3 Coibentazione tubazioni Area Lavorativa: A01
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Scheda n°92

ATTIVITA' ELEMENTARI

| CODICE AE002

FASE N° 1.14.4 Installazione canna fumaria Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.15.1 Montaggio canali Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.15.2 Coibentazione canali Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.15.3 Montaggio canne di ventilazione Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.1 DEMOLIZIONE MURATURE Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.2.1 Montaggio ponteggi e schermature Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.2.2 Demolizione copertura Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.4 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.1 Montaggio ponteggi Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.5.2 Rimozione intonaco e parti ammalorate Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.3 Smontaggio rivestimenti in pietra/marmo Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.4 Sarcitura lesioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.8 Pluviali Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.6 CONSOLIDAMENTO MURATURA Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.8 MONTAGGIO INFISSI Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.9 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA Area Lavorativa: AO1
Operazione;: TRASPORTO MATERIALI CON MEZZO MECCANICO

Macchine ed
Attrezzature:

Autocarro, Gru/Pala meccanica

Rischi per la sicurezza:

- Fuoriuscita totale o parziale del carico pertergperazioni di carico.

- Ribaltamento del mezzo.

- Investimento di persone nell'area di cantiere.

- Problemi connessi alla fuoriuscita dei gas driscan luoghi chiusi.

- Sosta di persone nel raggio di azione dell'escava

- Operazioni su pendenze eccessive.

- Fuoriuscita di terra e sassi dalla benna del'esiore.

- Danni alla salute per presenza di polvere.

- Incidenti dovuti all'utilizzo delle macchine darfe di persone non abilitate.
- Incidenti dovuti a errori di manovra.

- Incidenti dovuti a mancato funzionamento di d&pei di manovra e/o di sicurez:
dell'automezzo per mancata osservanza del prograthmanutenzione dello stesso.
- Problemi connessi con il posizionamento del meazsolai o superfici con portanza 1
adeguata alle caratteristiche del mezzo.
- Danni da rumore o vibrazioni.

ra

on

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco protettivo
Guanti di pelle
Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Mascherina

Prescrizioni esecutive:

- Le macchine devono essere mantenute in efficisazando il programma di manutenzig
del produttore.

- Prima di utilizzare i macchinari devono comungessere verificate le condizioni
efficienza dell'impianto frenante, dei dispositilii segnalazione acustica e luminosa e d
specchi retrovisori.

- Il numero di passeggeri trasportati dall'autazateve essere quello consentito dal libr
di circolazione.

- E' vietato trasportare passeggeri nel cassone.

- Il percorso degli automezzi deve essere sepagategnalato dal percorso pedor
nell'ambito del cantiere.

- Le manovre che possono presentare rischi (re@ajaccosti, ecc.) devono essere ass
da personale a terra.

- Il carico dell'automezzo non deve oltrepassate?za delle sponde del cassone.

- Lo stazionamento del mezzo in luoghi chiusi dessere compatibile con le caratteristi
di areazione dei locali.

- L'operatore deve essere stato sottoposto ad atdefprmazione.

- Prima di effettuare le operazioni con I'escavateerificare che non vi siano persone

ne

di
egli

etto

ale

stite

che

nel

raggio di azione della macchina e pericoli di aantro strutture fisse, mobili e cavi elettrig

ie
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Scheda n°92

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE002

posizionare idonea segnaletica in presenza didoaff

- Non utilizzare I'escavatore come gru di cantiere.

- Il braccio dell'escavatore va bloccato se nastaino eseguendo manovre.
- Dovranno essere adottati accorgimenti e misunéradl rumore.

- La pulizia degli automezzi deve essere effettuada regolarita ed affidata ad un
responsabile della manutenzione.
- Rispettare le disposizioni e le procedure di simainto imposte dalle vigenti leggi nel caso
di rifiuti tossici e speciali.
- Controllare che non ci sia personale non addetteaggio di azione delle macchine
- Bagnare le polveri derivanti dalle operazioncdiico e scarico
Riferimenti normativie | DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 277®lgs. 626/94
note:
Allegato
Scheda n°93 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AEO003
FASE N° 1.2.1 Installazione di macchine operatrici Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.8.9 Infissi interni Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.10 Serramenti esterni Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.2.1 Montaggio ponteggi e schermature Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.5.1 Montaggio ponteggi Area Lavorativa: A02
Operazione: CARICO E SCARICO ATTREZZATURE
Macchine ed Autocarro, Gru/Autogru
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza: | Investimento
Contatto con gli elementi in movimento
Rovesciamento
Movimentazione manuale carichi con rischio perdmena vertebrale
Dispositivi di Protezione | Casco protettivo
Individuali (DPI): Guanti di pelle
Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Prescrizioni esecutive: |- Predisporre adeguati percorsi con relativa segical
- Segnalare la zona interessata all'operazione.
- Vietare ai non addetti alle manovre l'avvicinamoeglle rampe ribaltabili.
- Fornire idonei dispositivi di protezione individle (guanti, calzature di sicurezza e casco) clative
informazioni all'uso.
- Vietare la presenza di persone presso le macahimanovra.
- Le estremita delle funi devono essere provvistendiombatura o legatura o morsettatura, allo sqop
di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fiélementari (art. 180, D.P.R. 547/55, art. 43, D.P.R.

164/56);

- Le funi e i fili elementari devono essere protafbntro gli agenti corrosivi esterni mediante

ingrassaggio (art. 43, D.P.R. 164/56);
- Le funi e le catene usate devono essere congreateedal fabbricante e siano fornite, al momg
dell'acquisto, di regolare dichiarazione del medesinella quale vengano fornite le indicazioni
certificati previsti (D.P.R. 21.07.82, n° 673 o dadlirettiva 91/368/CEE).

- Occorre verificare che i ganci siano dotati ralibcco di dispositivo di chiusura funzionante o
siano conformati in modo da impedire la fuoriusdiédie funi o delle catene (art. 172, D.P.R. 547/5%
- Essi devono portare in sovrimpressione od indismarchio di conformita alle norme e il cari
massimo ammissibile (D.P.R. 673/82 o direttiva 98/B&E).

- Gli imbrachi devono essere predisposti da ditte garantiscono la portata indicata, la forca d

2nto
ei

che
>)

CO

eve

essere utilizzata solo per operazioni di scaricglideutocarri di approvvigionamento, e comungque

senza mai superare con il carico altezze da tempar®ri a 2,00 m, per il sollevamento di mater
minuti si devono obbligatoriamente utilizzare cadsuetallici o dispositivi equivalenti tali da imgiee
la caduta del carico (art. 58, D.P.R. 164/56, Cams. $ez. 4, 03.12.85 e 02.02.94).

- L'angolo al vertice tra i tiranti dell'imbracatunon deve essere normalmente superiore di 60
evitare eccessive sollecitazione negli stessi tfindaparita di carico la sollecitazione delle fumesce
con l'aumentare dell'angolo al vertice). Gli acoéssi sollevamento immessi sul mercato comunit

iali

, per

ario

dopo il 1993 devono essere marcati CE (direttiv@®R/ICEE).
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Scheda n°93

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE003

- Le funi metalliche devono essere sostituite asbdn cui il numero di fili rotti in una lunghezpari a
8 volte il diametro sia maggiore a 10, se € rottdrafolo, se l'usura di fili elementari &€ supegiar1/3
del loro diametro iniziale e se vi sono sfascigtsohiacciamenti, piegature ecc. (norma UNI-ISO%
01.12.84).

- La catena deve essere sostituita quando si fcawoi un allungamento superiore al 5% delle maglie
dellintera catena, oppure una riduzione del diesndegli anelli superiore al 10%, oppure quandp la
catena risulti deformata o deteriorata (norma UA§001.10.89).
- Nel caso di formazione di anello mediante capdapmorsetti e redance, i morsetti vanno posizignat
con il bullone nella parte interna e posti 0 a 6 oh0 cm 0 16 cm l'uno dall'altro e in numero d4d®
5 a seconda del diametro della fune (fino a 9 man1@ mm a 16,5 mm e da 18 mm fino a 26 mm)
(norma UNI 6697 01.10.70).
- Impartire agli addetti le necessarie informaziper la corretta movimentazione di carichi pesafti
ingombranti.

Riferimenti normativie | DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 277I91gs. 626/94

note:

Allegato

Scheda n°94 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE005

FASE N° 05.7 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. ‘Area Lavorativa: A01

Operazione: PREPARAZIONE CALCESTRUZZO CON BETONIERA

Macchine ed Betoniera

Attrezzature:

Rischi per la sicurezza: |- Danni alla salute per contatto con il cemento.
- Incidenti dovuti  a errori di manovra durantestudella betoniera o a malfunzionamenti.
- Elettrocuzione.
- Sovraccarico meccanico della colonna vertebraieabnseguenti lesioni dorso-lombari per

movimentazione manuale dei carichi.

Dispositivi di Protezione | - Casco

Individuali (DPI): - Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Segnalare le manovre degli automezzi con idorgaaletica e, se necessario, con segnali

gestuali.

- Seguire il programma di manutenzione del cogirattlei mezzi meccanici.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzioneadeditoniera fare riferimento alle relat
schede nei mezzi d'opera.

- Controllare che non ci sia personale non addetlie aree interessate dall'intervento

- Utilizzare sacchi per cemento da Kg. 25 anzich&d. 50

- Verificare che la macchina sia dotata di tuttprietezioni degli organi in movimento.

- Realizzare una barriera di protezione, alta abrmetri, tra il posto di manovra e la zg
di carico degli inerti.

- Non indossare abiti svolazzanti.

- Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiereahte la rotazione.

- Non rimuovere le protezioni.

- Evitare bruschi strappi agli organi di caricanzent

- L'alimentazione deve essere fornita tramite goiaettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per poshile.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteia.

- Collegare la macchina all'impianto elettrico gsenza di tensione.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni psura meccanica e cosi che i
costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai eattirici.

- In base alla valutazione del livello di esposiEopersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con relatiméormazioni all'uso.

na

dei

on

di

- Le fosse per il carico dellimpasto devono esgeoetette con un parapetto o segnalate

con
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Scheda n°94

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE005

un nastro opportuna-mente arretrato dai bordi. &tiape le protezioni allestite.

- Fornire idonei dispositivi di protezione individle (guanti, maschere antipolvere
indumenti protettivi con relative informazioni ako.

- Quando la postazione della betoniera si troveuaghi dove vi sia il pericolo di caduta
materiali dall'alto occorre predisporre un solidtpalcato di protezione alto non piu di 3
dal piano di lavoro.

- Lavorare rimanendo sotto l'impalcato di proteeioh'impalcato sovrastante il luogo
lavoro non esonera dall'obbligo di indossare itoas

- Posizionare la macchina su base solida e piana.

- Sono vietati i rialzi instabili. Non spostarenfecchina dalla posizione stabilita.

Scheda n°95 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE006
FASE N° 05.7 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. ‘Area Lavorativa: AO1
Operazione: VIBRATURA CALCESTRUZZO

Macchine ed
Attrezzature:

Vibratore ad ago per calcestruzzo

Rischi per la sicurezza:

- Allergie e danni alla salute per contatto coceinento.
- Danni da rumore e/o vibrazioni.
- Elettrocuzione

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco

Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Guanti

Prescrizioni esecutive:

- Verificare il corretto posizionamento del trasfatore (evitare i luoghi bagnati)
I'efficienza dell'impianto elettrico e dei cavi.

- Una volta in funzione I'ago non deve essere nmaitea lungo fuori dal getto.

- Seguire il programma di uso e manutenzione rgorsul libretto dell'utensile.

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 277IRILgs. 626/94

Allegato

Scheda n°96 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AEO007
FASE N° 1.5.3 Getto calcestruzzo ‘ Area Lavorativa: A01
Operazione: GETTO DI CALCESTRUZZO PRODOTTO IN SITU

Macchine ed Pompa per il getto o gru con secchione

Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

- Contatti con le attrezzature.

- Caduta di materiale dall'alto.

- Elettrocuzione, Vibrazioni, Rumore

- Caduta a livello.

- Caduta dell'operatore alla bocca di getto, petragcolpi della pompa
- Schizzi e allergeni.

- Movimentazione manuale dei carichi.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti

scarpe di sicurezza
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Scheda n°96

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE007

elmetto

tuta di protezione
occhiali
otoprotettori
maschere monouso

Prescrizioni esecutive:

- Organizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavnrmodo agevole e sicuro.

- Il sollevamento deve essere eseguito da persopaipetente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi ofievono avere impressa la portata massima.

- Verificare l'efficienza dei dispositivi limitatodi carico.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite rg@ntare quadro elettrico collegato elettricaman
terra.

- | cavi elettrici devono essere rispondenti athenme CEI e adatti per la posa mobile.

- Prevedere percorsi stabili realizzati anche tarsllio di tavole da ponte.

- Nei casi di movimentazione manuale dei carighpartire agli addetti le istruzioni necessarierattié
assumano delle posizioni corrette.

- Accertarsi del regolare funzionamento delle ata¢ure di pompaggio.

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi egeedurali concretamente attuabili al fine di ricual
minimo i rischi derivanti dall'esposizione al ruraor

- Scaricare la benna in modo graduale.

- Verificare l'integrita dei dispositivi elettriei dei relativi cavi del vibratore.

- Predisporre ponteggi ed impalcanti di servizioipgedire possibili cadute.

- Verificare periodicamente funi, catene, gandivéthtore di carico della gru.

- Le operazioni di sollevamento devono sempre ave¢anendo presente le condizioni del vento.

- Nel caso di calcestruzzo additivato usare masctespiratorie e sottoporre gli addetti a visiteliee
mirate e periodiche

- Sensibilizzazione periodica, al personale operasti rischi specifici.

- Controllare la pressione del pneumatico e lo datmnservazione della ruota della carriola.

- Le operazioni di sollevamento devono sempre avedenendo presente le condizioni atmosfer
(vento).

- Verificare I'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio, per impedire l'accidentale sganeidan
del carico.

- Assicurarsi che la benna sia completamente chiusa

- Lavorare sempre con carichi di valore inferidia portata massima dell'apparecchio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni risatintei cavi elettrici.

- Sequire i percorsi predisposti e distribuire seipproprio carico su punti stabili.

- Indossare indumenti protettivi.

- La movimentazione manuale dei carichi ingombrartipesanti deve avvenire con l'intervento di
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trirce nei pressi di scarpate, verificare le condizin
stabilita del terreno affinché non vi siano podsftanamenti

- Verificare che l'autopompa abbia completamentesesgli stabilizzatori.

- Impartire precise istruzioni per chi sorreggau@g la tubazione flessibile della pompa.

- Fino a quando la pompa € in azione interdireolzazdi getto.

- L'addetto al getto deve seguire le istruzionévige affinché non subisca colpi di frusta dovu
sbandieramenti laterali della tubazione flessibile.

- Durante il funzionamento della pompa € vietatei@marsi alla zona interessata dal getto.

- Nelle pause non abbandonare I'estremita delflabsibile nel getto.

che

piu

ti a

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 277IRILgs. 626/94

di

Allegato

Scheda n°97 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE009

FASE N° 1.5.2 Montaggio carpenteria ‘ Area Lavorativa: A01

Operazione: CASSEFORMI IN LEGNAME Preparazione di casseformiegname, compresi gli oneri
esecuzione, compreso disarmo e pulizia del legmeené contenimento del getto di cls.

Macchine ed Mezzi di sollevamento, autocarro con gru, puntédyole, utensili d'uso comune, ponteg

Attrezzature: attrezzature per la pulizia del legname (pulisatayspazzole, spatole, ecc.)

joi,

Rischi per la sicurezza:

- Caduta del legname per errata imbracatura delacar
- Ferimento durante il contatto con le tavole igneme (fasi di posa in opera de
casseforme, fasi di disarmo e pulizia).

- Infortunio per esecuzione di disarmo prima delturazione dei getti.
- Rischio di incendio.

lle

- Caduta dall'alto.
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Scheda n°97

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE009

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco

- Guanti

- Tuta protettiva

- Scarpe antinfortunistiche

Prescrizioni esecutive:

- Controllare le condizioni statiche e di sicuredeaponteggi.
- Assicurare correttamente i carichi prima delksefdi sollevamento.

- Controllare i tempi di maturazione dei getti pemsentire con corrette operazioni| di
disarmo (anche in relazione alle condizioni atmacte).
- Fare rispettare il divieto di fumare.
- Tenere a portata di mano idonei mezzi di egtimnzi
- Proteggersi dall'eventuale contatto con il cement
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione pimiteggi e dei mezzi d'opera fare
riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera.
- Eventuali aperture lasciate nei piani orizzont#vono essere circondate da parapetto
rettangolare e tavole fermapiede o devono ess@erteocon tavolato
Riferimenti normativie |DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 494/9639D277/91, DLgs 626/94
note;
Allegato
Scheda n°98 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE012
FASE N° 1.7 Struttura in acciaio Realizzazione di stnatt Area Lavorativa: A01
portante in profilati d'acciaio.
Operazione: SOLLEVAMENTO CARICHI
Macchine ed Gru/autogru
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza: |- Elettrocuzione
- Sganciamento del carico
- Danno a cose e persone per caduta dall'alto
- Guasti meccanici
- Caduta dell'operatore e/o del materiale
- Ribaltamento della gru/autogru
Dispositivi di Protezione | Scarpe di sicurezza, casco di protezione, guané,da lavoro
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive: |- Adottare corrette imbracature
- Adottare ganci con dispositivo di sicurezza eaascon pareti non finestrate
- Dare informazioni mediante segnaletica visiva aalistica (utilizzo di personale per
segnalazioni)
- Verificare 'efficienza delle funi e annotarlétiestralmente sul libretto
- Sbarrare a terra la zona di azione della gru
- Assicurare la stabilita della gru/autogru consiguro ammaraggio
- Esegquire il collegamento elettrico a terra
- Gli apparecchi di sollevamento con portata supera 200 Kg. devono essere sottoposti a
verifica una volta all'anno
- La installazione di apparecchi di sollevamentowedessere segnalata alla U.S.S.L.| La
richiesta di verifica deve essere presentata BEIS. (conservare in cantigre
documentazione comprovante quanto sopra)
- Le macchine e gli apparecchi elettrici devonotquer le indicazioni della tensione, del tipo
di corrente, della capacita di carico e delle atamatteristiche costruttive
- Formazione ed informazione periodica al persongperante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire
- Durante le fasi di montaggio con gli apparecchiquestione, la massima velocita (el
vento sia di 55 Km/h; se la velocita stessa sup@@aKm/h, disporre l'arresto dei lavori
- Gli addetti all'imbracatura, prima di consentlli@izio della manovra di sollevamento
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ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE012

devono verificare che il carico sia stato imbracaoettamente.
- Durante il sollevamento del carico, gli adde#vdno accompagnarlo fuori dalla zona
interferenza con attrezzature, ostacoli 0 mateeadintualmente presenti, solo per lo str
necessario.

- Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del aaridovranno allontanarsi al pit presto d
sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

- E' vietato sostare in attesa sotto la traiettdelcarico.

- E' consentito avvicinarsi al carico in arrivoy pdotarlo fuori dalla zona di interferenza c
eventuali ostacoli presenti, solo quando questogtgquasi al suo piano di destinazione.
- Prima di sganciare il carico dall'apparecchio ddillevamento, bisognera accerta
preventivamente della stabilita del carico stesso.

- Dopo aver comandato la manovra di richiamo deicgada parte dell'apparecchio
sollevamento, esso non va semplicemente rilasciat,accompagnato fuori dalla zg
impegnata da attrezzature o materiali, per evagganci accidentali.
- Le estremita delle funi devono essere provvistendiombatura o legatura o morsettatu
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefalidei fili elementari (art. 180, D.P.
547/55, art. 43, D.P.R. 164/56);

- Le funi e i fili elementari devono essere pratetintro gli agenti corrosivi esterni media
ingrassaggio (art. 43, D.P.R. 164/56);

- Le funi e le catene usate devono essere contyasie dal fabbricante e siano fornite
momento dell'acquisto, di regolare dichiarazionendedesimo, nella quale vengano forn
le indicazioni e i certificati previsti (D.P.R. 217..82, n° 673 o dalla direttiva 91/368/CEE)
- Occorre verificare che i ganci siano dotati mlibcco di dispositivo di chiusura funziona
o che siano conformati in modo da impedire la fusgita delle funi o delle catene (art. 1
D.P.R. 547/55)

- Essi devono portare in sovrimpressione od indisearchio di conformita alle norme e
carico massimo ammissibile (D.P.R. 673/82 o diretfi1/368/CEE).

- Gli imbrachi devono essere predisposti da dite garantiscono la portata indicata, la fg
deve essere utilizzata solo per operazioni di sgategli autocarri di approvvigionamento
comungue senza mai superare con il carico alteazéeda superiori a 2,00 m, per
sollevamento di materiali minuti si devono obbl@y@amente utilizzare cassoni metallic
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dispositivi equivalenti tali da impedire la cadd carico (art. 58, D.P.R. 164/56, Cass. pen.

Sez. 4, 03.12.85 e 02.02.94).

- L'angolo al vertice tra i tiranti dell'imbraca&unon deve essere normalmente superio
60°, per evitare eccessive sollecitazione negisst@nfatti a parita di carico la sollecitazig
delle funi cresce con l'aumentare dell'angolo atic®). Gli accessori di sollevamer
immessi sul mercato comunitario dopo il 1993 devassere marcati CE (diretti
91/368/CEE).

- Le funi metalliche devono essere sostituite redocin cui il numero di fili rotti in un
lunghezza pari a 8 volte il diametro sia maggiofase é rotto un trefolo, se l'usura di
elementari € superiore a 1/3 del loro diametro iafez e se vi sono sfasciatu
schiacciamenti, piegature ecc. (norma UNI-ISO 43D492.84).

- La catena deve essere sostituita quando si &cetoi un allungamento superiore al §
delle maglie o dell'intera catena, oppure una i@he del diametro degli anelli superiore
10%, oppure quando la catena risulti deformataterideata (norma UNI 9467 01.10.89).

- Nel caso di formazione di anello mediante capdapmorsetti e redance, i morsetti va
posizionati con il bullone nella parte interna &stpo a 6 cm, 0 10 cm o 16 cm l'uno dall'a
e in numero di 3, 4 0 5 a seconda del diametradefie (fino a 9 mm, da 10 mm a 16,5 1
e da 18 mm fino a 26 mm) (norma UNI 6697 01.10.70).
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 626/94, direttiEsEC1/368, UNI-ISO 4309, UNI 946
UNI 6697

Allegato

Scheda n°99 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AEO013
FASE N° 1.5.1 Montaggio barre di armatura ‘ Area Lavorativa: A01
Operazione: PREPARAZIONE DI ARMATURA D'ACCIAIO IN BARRE TONDE
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Macchine ed
Attrezzature:

Gru/autogru, macchina piegaferri, flessibile, ued&iso comune

Rischi per la sicurezza:

- Incidenti causati da errata movimentazione dedlee di armatura.

- Schiacciamento a causa di distacco delle armairmezzo di sollevamento.
- Danni alle mani per contatto con i ferri di aromat

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manul@iecarichi.

- Caduta dall'alto.

- Elettrocuzione.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco, Guanti, Scarpe di sicurezza, tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Assicurarsi della corretta manutenzione dei metfizisollevamento e degli organi
imbracatura (v. schede relative alla movimentazione

- Evitare la movimentazione manuale di carichi decdi i 30 Kg.

- Controllare che non ci sia personale non addwilie aree interessate dall'intervento

- Utilizzare carpentieri specializzati

- Fornire i dispositivi di protezione individualguanti e calzature antinfortunistiche) cor
relative informazioni sull'uso.

- Autorizzare solo personale competente all'utilidelle macchine.

- La cesoia e la piegaferri devono possedere iodifpi di protezione degli organi
movimento

- L'alimentazione deve essere fornita tramite r@g@ntare quadro elettrico colleg
elettricamente a terra. | cavi elettrici devonoeessispondenti alle norme CEIl e adatti
posa mobile.

- Collegare la macchina piegaferri all'impiantotteieo di cantiere, in assenza di tensione.
- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitasndi dovuti a urti 0 a usura meccanica.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteia.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in owgliifeera dai materiali di risulta.

- In base alla valutazione del livello di esposiEopersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con le ratatinformazioni sull'uso.

- Nella fase di tranciamento delle barre allontadarmani dalla cesoia .
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- Verificare che smerigliatrice sia dotato dellaterione del disco e che I'organo di comando

sia del tipo ad uomo presente. Non indossare ahitilazzanti, non rimuovere
protezioni.Seguire le istruzioni sul corretto usdl'dtensile.

- Effettuare le manutenzioni previste.

- Utilizzare la piegaferri conformemente alle sfiebe tecniche riportate nel libretto di us
manutenzione.

- Quando la postazione si trova in luoghi doveiaiilspericolo di caduta di materiali dall'al
occorre predisporre un solido impalcato di proteeialto non pit di 3 m dal piano di lavor
- Lavorare rimanendo nella zona protetta dall'iropel ed usare idonei dispositivi
protezione individuale. L'impalcato non esonerdi@abligo di indossare il casco.

le

D e

to
0.
di

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DLgs 626/94

Allegato

Scheda n°100 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE014
FASE N° 1.5.1 Montaggio barre di armatura ‘ Area Lavorativa: A01
Operazione: POSA IN OPERA DI ARMATURA IN BARRE

Macchine ed
Attrezzature:

Gru/Autogru, Utensili manuali vari

Rischi per la sicurezza:

- Offese alle mani, ai piedi, durante lo scarico iednontaggio, urti, colpi, impatt
compressioni, tagli, abrasioni

- Sfilamento e caduta dei tondini durante il scdleento

- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuliecarichi

- Spostamento del carico per la messa in tiro
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ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE014

- Caduta dal piano di lavoro degli addetti al mggia dei tondini

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, tuta di lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Tenere lontano le persone non addette durarsesliaco

- Allestire impalcati di servizio atti ad impedioeridurre I'altezza di possibili cadute

- Verificare l'uso costante dei D.P.| da parteutliat il personale operante

- Fornire i dispositivi di protezione individualguanti e calzature antinfortunistiche) cor
relative informazioni sull'uso.

- Verificare con frequenza le condizioni degli ettzi con particolare riguardo alla solidi

degli attacchi dei manici di legno agli elementitatiéci.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati o dsdl ai montanti e con le estrem
antisdrucciolevoli.

- Le scale doppie non devono superare i 5 metiliedza. Verificare l'efficienza d
dispositivo che impedisce I'apertura della scatiee dl li-mite di sicurezza.

- Posizionare le scale in modo sicuro su baselstalgiana.

- Le scale doppie devono sempre essere usate damglete aperte.

- Non usare le scale semplici come piani di lava@oza aver adottato idonei vincoli.

- Il sollevamento deve essere eseguito da personaipetente.

- Accertare il carico di rottura delle funi

- Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi cthevono riportare la loro portata massima.

- Effettuare una corretta ed idonea imbracaturardeeriale da sollevare.

- Verificare l'efficienza del dispositivo di sicaza sul gancio per impedire l'accident
sganciamento del carico.

- Non sostare nella zona delle operazioni, avvisinsolo quando il carico € ad un'alte
tale da permettere in modo sicuro la movimentazioaauale.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta liberendteriali di risulta.

- | percorsi e i depositi di materiale devono essgganizzati in modo sicuro e tale da evi
interferenze con gli altri addetti. Non ostacolapercorsi con attrezzature o materiali.

- Per la posa impartire disposizioni precise pepddire che I'armatura metallica po
procurare danni agli addetti. Gli addetti devoneotare in modo coordinato con idon
attrezzature (leva).

- Proteggere o segnalare le estremita dell'armaatallica sporgente con appositi cappt
di protezione o con nastro vedo.

- Sensibilizzazione periodica al personale operaatativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DLgs 626/94

Allegato
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ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE017

FASE N° 1.8.5

Realizzazione intonaci ‘ Area Lavorativa: AO1

Operazione:

PREPARAZIONE DI INTONACO

Macchine ed
Attrezzature:

Betoniera/molazza, cazzuola, utensili di uso comune

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione

- Danni alla salute dovuti alla malta e/o a contath eventuali componenti tossici.
- Ribaltamento della betoniera.

- Danni alla salute da rumore.

- Inalazione polveri.

- Contatto con parti meccaniche in movimento.

- Proiezione sul corpo di getti della miscela caidaata.

- Lesioni da urti o abrasioni.

- Lesioni dorso-lombari per la movimentazione maaut carichi pesanti.

- Rischio di cesoiamento.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta protettiva

- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Non rimuovere i dispositivi di sicurezza e le f@zoni della betoniera (organi
trasmissione e manovra, corona, tazza).

- Seguire il programma di manutenzione previsto | dastruttore (libretto di uso
manutenzione del mezzo).

- Evitare la movimentazione manuale di carichi p&s@utilizzare sacchi di cemento da
KQ).

- Rispettare le istruzioni di sicurezza riportatd libretto di uso e manutenzione dei me
utilizzati.

- Verificare che sia presente la tettoia di prateeidella postazione di manovra.

- Verificare l'idoneita del quadro generale, ddlegamenti elettrici e dell'impianto di terra,
- Nel caso di prodotti preconfezionati rispettaeespecifiche di sicurezza riportate st
scheda tecnica del prodotto.

- Lasciare la macchina in perfette condizioni dicefnza e manutenzione.

- Segnalare eventuali malfunzionamenti della bet@ni

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione rdekzi utilizzati fare riferimento all
relative schede dei mezzi d'opera.

ZZi

illa

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DLgs 626/94

Allegato
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Scheda n°102 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE018
FASE N° 1.8.5 Realizzazione intonaci Area Lavorativa: AO1

FASE N° 05.5.6 Rifacimento intonaco Area Lavorativa: AO1
Operazione: ESECUZIONE INTONACO A MANO

Macchine ed Attrezzi manuali

Attrezzature: Ponti su cavalletti

Impalcati/Ponteggi

Rischi per la sicurezza:

- Spruzzi, schizzi, getti di materiali

- Scivolamenti

- Rischi derivanti dalla movimentazione manualeadeichi
- Contusioni e ferite a mani e piedi

- Allergie alle mani

- Cadute di persone/cose dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, calzature di sicurezza, casco protettiia, tla lavoro, occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Verificare con frequenza le condizioni degli etzi.
- Verificare che i ponti su cavalletti e gli impatt siano allestiti ed utilizzati in manie
corretta. Vietarne il montaggio sugli impalcati geinteggio.

ra

- E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei pomfieg dei ponti su cavalletti con materialg di

costruzione

- Salire e scendere dal piano di lavoro facendodisoale a mano.

- Applicare regolari parapetti, o sbarrare le apertprospicienti il vuoto, se l'altezza
possibile caduta & superiore a m 2.

- Verificare il corretto allestimento del ponteggisterno.

di

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto ano&etempi brevi. E altresi vietato utilizzare,

come appoggio delle tavole, le scale, i pacchfahaiti o altri elementi di fortuna.

- La larghezza dell'impalcato del ponte su cavallein deve essere inferiore a 90 cm.
tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 2(x@@ cm devono poggiare su tre cavallg
essere ben accostate, fissate ai cavalletti e reseptare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

Le
ptti,

- L'impalco del ponteggio esterno deve essere #atooal filo del fabbricato &€ ammessa Gina

distanza massima di cm.20 solo per lavori di firitasterna.

- Gli impalcati devono avere elementi di sosteglagleluata resistenza.

- Impartire tempestivamente agli addetti le neagssanformazioni per la corrett
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

- Rispettare le istruzioni impartite per un'esattacorretta posizione da assumere n
movimentazione dei carichi. Per carichi pesantiiafombranti la massa va moviment
con l'intervento di piu persone al fine di ripagte diminuire lo sforzo.

- In caso di utilizzo di intonaci speciali atterieaie specifiche di sicurezza registrate n
scheda tossicologica del prodotto utilizzato.

- Preferibilmente eseguire il lavoro ad altezza soperiore a quella del petto

- Gettare di fianco in modo tale da rimanere fut@ila portata della malta di rimbalzo o
quella che cade

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Lavorando al di sopra della testa €& indispensabilso degli occhiali o paraocg
trasparenti.
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D.Lgs. 2778ILgs. 626/94

Allegato

Pagina 108



Scheda n°103

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE020

FASEN° 1.4 Scavi In questa fase si prevede I'esecuzloseavi | Area Lavorativa: A0l
e rinterri

Operazione: SCAVI DI SBANCAMENTO o a sezione obbligata

Macchine ed Escavatore con benna e/o martellone

Attrezzature: Pala gommata o cingolata

Autocarro o dumper

Rischi per la sicurezza:

- Ribaltamento dei mezzi

- Rumore

- Proiezione di pietre o di terra

- Caduta delle persone dai cigli o dai bordi dedimpe

- Polveri

- Caduta del mezzo nello scavo, seppellimento fepdamento

- Collisione o investimenti di persone o cose,, waipi, impatti, compressioni
- Scivolamenti, cadute a livello

- Danneggiamento di linee elettriche/telefonicheae servizi interrati
- Elettrocuzione

- Infezioni da microrganismi (scavi in ambientiahsbri)

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco di protezione
Tuta da lavoro
Mascherine antipolvere
Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

- Divieto di effettuare lavori di saldatura o tagbu recipienti o tubi chiusi, su recipient
tubi aperti che contengono materie le quali sot#midne del calore possono dar luog
scoppi o0 ad altre reazioni pericolose e su recip@tubi che abbiano contenuto materie

sotto l'azione del calore possano dar luogo a feiona di miscele esplosive;

- E vietato effettuare lavori di saldatura in lubghe non siano sufficientemente ventilati;

- Quando, per ragioni tecniche, bisogna intervealifatorno di tubi o recipienti, deve ess¢
eseguita preventivamente un'accurata bonificaaddiiente e devono essere disposte
persona esperta, le misure di sicurezza da adattare presenza,

- Prevedere la possibilita che i fumi vengano dapigprossimita della sorgente in modo
impedirne la propagazione nell'ambiente circostante

- Per garantire qualita di esecuzione & bene shilatori siano certificati dall'istituto italiano

della saldatura;

- Controllare I'efficienza di manometri, riduttovialvole a secco o idrauliche, (ricordare
le valvole contro i ritorni di fiamma devono essposte ad una distanza massima di mt.
dal cannello), tubazioni e cannelli.

- Controllare che non ci siano fughe di gas suflenbole o sul cannello utilizzando acg
saponata o appositi prodotti e non fiamme libere.

- Non mettere le bombole, i riduttori o altre attrature necessarie alla saldatura a con
con olio grassi.

- Lubrificare le attrezzature solo con miscele sebdi glicerina o grafite.

- Non usare i gas delle bombole (specie l'ossiggras)la pulizia di sostanze esplosi
rinfrescarsi, pulire gli indumenti o gli ambientildvoro, pulire i pezzi in lavorazione.

- Le bombole devono essere:

messe lontano dal luogo di lavoro, evitando luafjipassaggio e locali di ridotte dimensig
poste su carrelli o in mancanza di questi fissajgaeti 0 sostenute mediante caten
cravatte

se contengono acetilene devono essere mantenaibsizione verticale o poco inclinata
contraddistinte da fascette colorate: bianco psesigeno e arancio per l'acetilene;

avere la valvola protetta dall'apposito cappuccietaltico, quando non e applicato
riduttore;

non essere esposte a sorgenti di calore (ad esd@nspie) o al gelo; se si dovesse conge
dovrai scongelarla con stracci caldi o acqua caldaai indirizzando una fiamma diretts
un'eccessiva quantita di calore;

protette contro danneggiamenti fisici (urti) o chinfcorrosione).

o}
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- Trasportare le bombole e le attrezzature faceisdadegli appositi carrelli.
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ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE020

- Ricordare che le bombole devono essere efficaotamancorate al mezzo di trasportg
non devono mai essere fatte rotolare.

- Per sollevare le bombole ai piani dell'edificialevono usare le apposite gabbie con ar
e mai sollevare la bombola agganciandola per laolalo per il tappo, né usare cate
imbracature o calamite.

- Prima di montare il riduttore sulla valvola cailare che questa abbia i cond
completamente liberi da ostruzioni o sostanze ceri@t estranei (ad esempio ruggine
terriccio); in questo caso usare un piccolo getttadbombola di ossigeno con una vel
manovra di apertura o chiusura mentre se la caelfastruzione € il gelo provvedere co
gia detto a proposito della bombola.

- Ricordare di montare il riduttore in posizione'dhiuso”, con vite di regolazione allentat
successivamente aprire lentamente la valvola dbbanbola. Solo quando tutte
apparecchiature sono collegate si puo procedeseredjolazione del riduttore da compi
lentamente, controllando sul manometro a bassasipres che nel circuito si stabilisca
giusta pressione di erogazione.

- Non utilizzare i riduttori di pressione per gaiwedsi da quelli per i quali sono st
progettati. - Utilizzare mezzi appropriati perigdaggio delle tubazioni (fascette a vite
evitare lo sfilamento e mai soluzioni di fortunaremad esempio il fil di ferro).

- Se ci si accorge di forature o lacerazioni sia®vsostituire i tubi perché le riparazioni g
nastro adesivo o altro mezzo di fortuna, non reswtin genere alla pressione interna
tubo. - Disporre le tubazioni seguendo ampie cuteatano dai luoghi di passaggio
persone e mezzi, proteggerle da calpestamenti fach@o collocandole tra due tavole
lavoro accostate), da scintille, fonti di caloreottami incandescenti.

- Verificare che il posizionamento delle tubazieia tale da evitare contatti con olio, gras
fango o malta di cemento; - Verificare che i tubnrsubiscano piegamenti ad angolo vivo
- Scegliere con attenzione la punta del cannelloapporto al tipo di lavoro che si de
svolgere. - Ricordare che la distanza minima trmeHo e bombola deve essere di almen
mt., riducibili a 5 mt se le bombole sono proteltescintille e calore o se si lavora all'este
- Chiudere immediatamente le bombole nel caso irsicuerifichi un principio di incendi
nel cannello; per questo ci si deve ricordare dete sempre sulle bombole la chiave
manovra della valvola.

- Durante la lavorazione controllare che il pretiedel gas (acetilene) non superi il qui
della capacita della bombola e comunque non vuatae le bombole: interrompere
prelievo quando all'interno della bombola la pressiarriva ad 1 bar (circa 1 kg/cmq).

- Non mescolare mai nessun gas all'interno delhatmbe.

- Non sottoporre le tubazioni a sforzi di traziqad esempio per avvicinare il cannello o
sollevare o abbassare le bombole).

- Non piegare le tubazioni per interrompere I'a$lo del gas.

- Per aprire le valvole o i rubinetti, se non sisdie a mano, utilizzare le apposite chiav
evitare ogni forzatura con chiavi sbagliate o aitensili inadatti.

- Accendere il cannello utilizzando una fiamma diss gli appositi accenditori evitan
fiammiferi, scintille prodotte da mole o altri méziz fortuna.

- Se si deve pulire il cannello o comunque se sedatervenire su di esso, prima si do
interrompere il flusso del gas chiudendo i rubirddt cannello.

- Se si deve appoggiare momentaneamente il carexatkeso, farlo nella posizione prefiss
e comunque in modo che la fiamma non possa enimacentatto con bombole, materi
combustibili o altro similare. - Non mettere il catlo nelle casse o comunque in conten
chiusi senza avere scollegato le manichette delteblole.

- La fiamma del cannello deve essere spenta saladehdo la bombola, prima que
dell'acetilene e poi quello dell'ossigeno.- Ripdeettrezzature e non lasciarle sul luog
lavoro. - Ricordare che i depositi delle bombolevat® essere realizzati in luoghi n
interrati e comungue in luoghi ben ventilati. - epositi non si deve fumare o usare fian
libere.

- le bombole di ossigeno e quelle di acetilene waenute in locali separati;

- le bombole devono essere sempre fissate in pogizierticale in modo che non poss
cadere;

- chiudere le bombole, scaricare i gas delle turaziuna per volta, fino a quandad

manometri siano tornati a zero, e poi allentanatlali regolazione dei riduttori di pressione.
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DPR 320/56,4R2%//91, DLgs 626/94

Allegato
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Scheda n°104

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE021

FASE N° 1.13.4

Posa pozzetti ‘ Area Lavorativa: A02

Operazione:

SCAVO ESEGUITO A MANO

Macchine ed
Attrezzature:

Piccone, badile, carriola.

Rischi per la sicurezza:

- Contusioni, schiacciamento delle mani e dei piedi

- Movimentazione manuale dei carichi

- Postura, Polveri, Fibre

- Scivolamenti, dai cigli o dai bordi, nello scadiopersone e materiali

- Danneggiamento di linee elettriche/telefonicheeaee servizi interrati (con eventu
elettrocuzione)

ale

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti da lavoro

Scarpe antinfortunistiche
Occhiali di protezione
Mascherina (ove opportuno)

Prescrizioni esecutive:

- Per accedere al fondo dello scavo usare scaleliavpncolate, sporgenti dal ciglio ng
meno di mt.1, non aderenti al terreno.

- Per scavi superiori a mt.1 allestire sul ciglaeguati parapetti con altezza non inferiore a

mt.1, ed apporre adeguate segnalazioni di pericaifficientemente illuminate nelle ore

notturne.

- Non accatastare materiali ed attrezzature slibaigllo scavo.

- Individuare, precedentemente alle operazionicdvs, tutti i servizi interrati segnalandol
disattivandoli (se possibile)

- Depositare il materiale di risulta minimo ad 1dal bordo scavo

- Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti artipolare in prossimita d'aree di transi

pubblico e abitazioni

- Armare le pareti quando si supera l'altezza dilfB0 dal ciglio al piano di scavo e e
pareti non abbiano una pendenza a declivio naturale

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante.

- Verificare con frequenza le condizioni degli etzi.

- Impartire tempestivamente agli addetti le neagssanformazioni per la corrett
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa ggimmentata con l'intervento di pit persa
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Controllare la pressione dei pneumatici dellaioka.

- Verificare lo stato dei manici dei picconi ondatare la rottura degli stessi durante I'uso
- Fornire adeguate informazioni per ridurre I'affamento dovuto a lavori in posizione chi

na.

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DPR 320/56,42%//91, DLgs 626/94

Allegato

Scheda n°105 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE028
FASE N° 05.2.1 Montaggio ponteggi e schermature Area Lavorativa: A02

FASE N° 05.5.1 Montaggio ponteggi Area Lavorativa: A02
Operazione;: RECINZIONE CON TUBI, PANNELLI O RETE METALLICA

Macchine ed
Attrezzature:

Attrezzi manuali, mazza, piccone, martello, pineeaglie, cesoie
Scale a mano e doppie

Autocarro

Mezzi di sollevamento

Rischi per la sicurezza:

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Tagli agli arti
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Scheda n°105

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE028

- Scivolamenti, cadute a livello, cadute dall'alto
- Lesioni dorso-lombari per movimentazione manulgiecarichi

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta da avor

Prescrizioni esecutive:

- Usare i dispositivi di protezione individuale fid. Verificare con frequenza le condizig
degli attrezzi con particolare riguardo alla sdfiddegli attacchi dei manici di legno al
elementi metallici.

- In base alla valutazione del livello di esposiEiopersonale fornire idonei dispositivi
protezione individuale (otoprotettori) con relatiméormazioni all'uso.

- Prestare particolare attenzione sull'ancoragegita dete

- Usare gru o argani per scaricare 0 movimentestoli di rete metallica

- Nel caso di accatastamento a terra dei rototeth, predisporre idonei puntelli laterali
fine di evitare pericolosi crolli della catastardtoli.

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi opéiiatimovimento.

- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esattaoeretta posizione da assumere n
movimentazione dei carichi. Per carichi pesantd isjombranti la massa va moviment
con l'intervento di piu persone al fine di ripagte diminuire lo sforzo.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustitthkiminose ed alla segnaletica di sicurez
- Per le recinzioni collocate ai margini della eggiata stradale, si deve prestare attenz
agli autoveicoli in transito e posizionare adegusgnaletica come previsto dal Codice d
Strada.

- L'ingombro deve essere segnalato mediante illamdme per le ore notturne.

- Utilizzare materiale che conservi le sue caristiehe di resistenza durante tutta la du
dei lavori

- Collocazione dei cartelli di segnalazione ed atimeento in tutti i punti piu visibili per gl

operatori e per i visitatori

- Verificare I'efficacia del dispositivo che impsde I'apertura della scala oltre il limite
sicurezza.

- La scala deve poggiare su base stabile e piana.

- La scala doppia deve essere usata completaniesrta.a

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano dvaggio della scala doppia.

- Installazione idonei cancelli di legno o di feri@ovranno garantire la chiusura durante
ore in cui il cantiere non opera.

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operaatativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

- Nell'allestimento della recinzione si deve teneoato, per la sua distanza con l'opers
demolire, dell'altezza di quest'ultima per evitatee del materiale possa accidentalmg
cadere al di fuori dell'area dei lavori.

- Per infiggere a terra i pali, predisporre apmogitano mobile di lavoro, robusto e de
dimensioni di 1x1
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Riferimenti normativi e

D.P.R. 547/55, DLGS 626/94, D.P.R. 164/56

note:

Allegato

Scheda n°106 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE030
FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: AO1
FASE N° 1.11.2 Posa apparecchiature di comando Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.3 Montaggio quadri elettrici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.4 Impianto di terra Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.11.5 Impianto protezione scariche atmosferiche Area Lavorativa:
FASE N° 1.12.1 Impianti citofonici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.12.3 Impianti telefonici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.1 Posa tubazioni Area Lavorativa: AO1
FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.3 Allaccio alla rete Area Lavorativa: A02
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Scheda n°106
FASE N° 1.14.2

ATTIVITA' ELEMENTARI
Posa tubazioni

| CODICE AE030
‘ Area Lavorativa: A01

Operazione:

ESECUZIONE DI TRACCE

Macchine ed
Attrezzature:

Attrezzi manuali, martello, scalpello
Martelletto elettrico

Scale a mano e doppie

Trabattello

Rischi per la sicurezza:

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Scivolamenti, cadute a livello, cadute dall'alto
- Elettrocuzione

- Offese agli arti superiori e inferiori

- Pericoli di offese alla testa

- Pericolo per gli occhi

- Pericolo di ribaltamento del trabattello

- Rischio per I'utilizzo delle scale a mano

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta da @wvacchiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Usare utensili elettrici con doppio isolamentoagdito dal marchio di qualita.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite goiaettrico collegato a terra e munito
dispositivi di protezione.

- | cavi devono essere a norma CEl di tipo per poshile.

- Verificare lo stato di conservazione dei caviteia.

- Collegare l'attrezzo all'impianto elettrico irsasza di tensione.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni peura meccanica e cosi che 1
costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni aieattrici.
- Verificare con frequenza le condizioni degli etzi con particolare riguardo alla solid
degli attacchi dei manici di legno agli elementitatiéci.

- Usare trabattelli verificati da tecnico abilitatoon coefficiente di sicurezza contro
ribaltamento uguale a due. Fissare il trabattelleeraa, per particolari altezze anche
ausilio di puntoni.

- Il piano di scorrimento delle ruote deve essemlhto.

- Il carico del trabattello sul terreno deve essgrartito con tavole.

- Controllare con la livella l'orizzontalita dekese.

- Non spostare il trabattello con sopra personaterale

- Le scale di accesso ai posti di lavoro dovranrerepiedini di appoggio antisdrucciolev
fissate in sommita ed elevarsi almeno un metre dlfpiano di sbarco.

dei

on
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con
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- L'impalco del ponteggio esterno deve essere #afroal filo del fabbricato € ammessa una

distanza massima di cm.20 solo per lavori di fiitasterna.
- E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponfieg dei ponti su cavalletti con materiale
costruzione

di

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, DLGS 626/94, D.P.R. 164/56

Allegato

Scheda n°107 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE033
FASE N° 05.9 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ‘Area Lavorativa: A01
Operazione: UTILIZZO BOMBOLE DI GAS IN PRESSIONE

Macchine ed Pallet manuale

Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

- Incendio, esplosione
- Asfissia
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Scheda n°107

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE033

- Urti, tagli e contusioni
- Caduta dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, tuta/grembiule dartgvymascherina

Prescrizioni esecutive:

MOVIMENTAZIONE DEI RECIPIENTI
- Tutti i recipienti devono essere provvisti delpasto cappellotto di protezione de
valvole, che deve rimanere sempre avvitato tranrendo il recipiente € in uso, o di al
idonea protezione, ad esempio maniglione, cappelfisiso.

- | recipienti devono essere maneggiati con caweltando gli urti violenti tra di loro
contro altre superfici, cadute od altre sollecitazimeccaniche che possano compromett
l'integrita e la resistenza.

- | recipienti non devono essere sollevati dal edipgto, né trascinati, né fatti rotolare

e
tra

D
erne

o

scivolare sul pavimento. La loro movimentazioneshenper brevi distanze, deve avvenire

mediante carrello a mano od altro opportuno mezz@sporto.
- Per sollevare i recipienti non devono esserei @bavatori magnetici né imbracature ¢
funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gauanchi o carrelli elevatori devono esg
effettuati impiegando esclusivamente le appositebiga o cestelli metallici, o appos
pallets.

- | recipienti non devono essere maneggiati comd@i o con guanti unti d'olio o di gras
questa norma € particolarmente importante quandeneiimentano recipienti di ga
ossidanti.

STOCCAGGIO E DEPOSITO DEI RECIPIENTI

- | recipienti contenenti gas non devono esseresispll'azione diretta dei raggi del sole,
tenuti vicino a sorgenti di calore 0 comunque inbanti in cui la temperatura pos
raggiungere o superare | 50°C.

- | recipienti non devono essere esposti ad unaitineccessiva, né ad agenti chimi

corrosivi.

La ruggine danneggia il mantello del recipiente@vpca il bloccaggio del cappellotto.

- | recipienti devono essere protetti da ogni ofggethe possa provocare tagli od a
abrasioni sulla superficie del metallo.

E vietato lasciare i recipienti vicino a montachrisotto passerelle, o in luoghi dove ogg
pesanti in movimento possano urtarli e provocaaneatuta.

- | locali di deposito devono essere asciutti,dhésben ventilati e privi di sorgenti di calo
quali tubazioni di vapore, radiatori, ecc.
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- | locali di deposito, devono essere contraddistian il nome del gas posto in stoccag

io.

Se in uno stesso deposito sono presenti gas diwgscompatibili tra loro, | recipienti

devono essere raggruppati secondo il tipo di gagoaito.

- E vietato immagazzinare in uno stesso localepiesii contenenti gas tra loro incompatibili
(per esempio: gas infiammabili con gas ossidanti)ice per evitare, in caso di perdite,
reazioni pericolose, quali esplosioni od incendnd€essario altresi evitare lo stoccaggio| dei

recipienti in locali ove si trovino materiali comdiili 0 sostanze infiammabili.
- Nei locali di deposito devono essere tenuti sapdrrecipienti pieni da quelli vuo

utilizzando adatti cartelli murali per contraddistiiere | rispettivi depositi di appartenenza.

- Nei locali di deposito i recipienti devono ess&gauti in posizione verticale ed assicu

rati

alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneogpéarne il ribaltamento, quando la forma

del recipiente non sia gia tale da garantirnedhikta.

- | locali di deposito di recipienti contenenti gasricolosi e nocivi (infammabili, tossigi
corrosivi) devono essere sufficientemente isolati adtri locali o luoghi di lavoro e di

passaggio ed adeguatamente separati gli uni dagli a

adeguati sistemi di ventilazione. In mancanza dtilezione adeguata, devono es
installati apparecchi indicatori e avvisatori autditi atti a segnalare il raggiungimento d
concentrazioni o delle condizioni pericolose. O\ué non sia possibile, devono ess
esequiti frequenti controlli e misurazioni.

- Nei locali di deposito di recipienti contenentisgpericolosi e nocivi devono essere aff
norme di sicurezza concernenti le operazioni ch&vsigono nel deposito, evidenziandg
modo particolare i divieti, i mezzi di protezionengrali ed individuali da utilizzare e

interventi di emergenza da adottare in caso ddatte.

- Nei locali di deposito di recipienti contenentisgasfissianti, tossici ed irritanti deve ess
tenuto in luogo adatto e noto al personale un ateguumero di maschere respiratorie

- | locali di deposito di recipienti contenenti gasricolosi e nocivi devono essere dota{ di
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altri apparecchi protettori da usarsi in caso deeganza.
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Scheda n°107

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE033

- | locali di deposito di recipienti contenenti gaammabili devono rispondere, per qual
riguarda gli impianti elettrici a sicurezza, i sisti antincendio, la protezione contro
scaiche atmosferiche, alle specifiche norme vigenti

USO DEI RECIPIENTI

- Un recipiente di gas deve essere messo in usossoll suo contenuto risulta chiarame
identificabile. Il contenuto viene identificato mabdi seguenti:

a. colorazione dell'ogiva, secondo il colore cadifo dalla normativa di legge;

b. nome commerciale del gas punzonato sull'ogit@ta lettere o abbreviato, quando €
sia molto lungo;

c. scritte indelebili, etichette autoadesive, demalanie poste sul corpo del recipiente, opy
cartellini di identificazione attaccati alla valeobd al cappellotto di protezione;

d. raccordo di uscita della valvola, in accorde albrmative di legge.

- Prima di utilizzare un recipiente € necessargicasarlo alla parete, ad un palco o ad
qualsiasi supporto solido, mediante catenelle oatwnarresti efficaci, salvo che la forma
recipiente ne assicuri la stabilita. Una volta @ssito il recipiente si pud togliere
cappellotto di protezione alla valvola.

- | recipienti non devono mai essere collocati dpe&rebbero diventare parte di un circu
elettrico. Quando un recipiente viene usato inegalnento con una saldatrice elettrica,
deve essere messo a terra. Questa precauzioneisoged recipiente di essere incendi
dall'arco elettrico.

- | recipienti non devono mai essere riscaldati eengeratura superiore ai 50°C.
assolutamente vietato portare una fiamma al dicettgatto con il recipiente.

- | recipienti non devono essere raffreddati aiafimente a temperature molto basse. M
tipi di acciaio perdono duttilita e infragiliscomobassa temperatura.

- | recipienti non devono essere usati come riioydine, sostegno o per qualsiasi altro s
che non sia quello di contenere il gas per il gsal@o stati costruiti e collaudati.

- | recipienti devono essere protetti contro queslistipo di manomissione provocato
personale non autorizato.

- L'utilizzatore non deve cancellare o rendereydibili le scritte, né asportare le etichette
decalcomanie, | cartellini applicati sui recipiedtl fornitore per l'identificazione del g
contenuto.

- L'utilizzatore non deve cambiare, modificare, om@mettere, tappare | dispositivi
sicurezza eventualmente presenti, né in caso dlitpedi gas, eseguire riparazioni
recipienti pieni e sulle valvole.

- Non devono essere montati riduttori di pressiom@nometri, manichette od all
apparecchiature previste per un particolare gasupp® di gas su recipienti contenenti
con proprieta chimiche diverse e incompatibili.

- Le valvole dei recipienti devono essere sempnateechiuse, tranne quando il recipient
in utilizzo. L'apertura delle valvole dei recipieatpressione deve avvenire gradualmen
lentamente. Non usare mai chiavi od altri attrgzi aprire o chiudere valvole munite
volantino. Per le valvole dure ad aprirsi o grigpaer motivi di corrosione, contattare
fornitore per istruzioni.

- La lubrificazione delle valvole non & necessafassolutamente vietato usare olio, gra
od altri lubrificanti combustibili sulle valvole deecipienti contenenti ossigeno e altri ¢
ossidanti.

- Prima di restituire un recipiente vuoto, 'utigtore deve assicurarsi che la valvola sia
chiusa, quindi avvitare I'eventuale tappo ciecolbmdchello della valvola ed infine rimette
il cappellotto di protezione. Si consiglia di lem®@ sempre una leggera pressione pos
all'interno del recipiente.
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55

Allegato
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Scheda n°108

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE034

FASE N° 05.5.4 Sarcitura lesioni Area Lavorativa: AO1
FASE N° 05.5.5 Rifacimento cornicioni Area Lavorativa: AO1
FASE N° 05.5.6 Rifacimento intonaco Area Lavorativa: AO1
FASE N° 05.6 CONSOLIDAMENTO MURATURA Area Lavorativa: A01
Operazione: PREPARAZIONE MALTE CON BETONIERA
Macchine ed - Betoniera
Attrezzature: - Attrezzi di uso comune

- Carriola

- Cazzuola

Rischi per la sicurezza:

- Pericolo di lesione agli arti dovuti al contatton organi in movimento.

- Rischio rumore.

- Elettrocuzione.

- Movimentazione manuale dei carichi.

- Preparazione di malte nelle immediate vicinanzpomteggi o postazioni di caricament
sollevamento dei materiali.

- Contusioni, urti, colpi, impatti, compressiorirasioni.

- Rischio per gli occhi dovuta all'espulsione leida di granuli di malta durante aggiu
manuale di acqua nella betoniera.

D e

hta

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Occhiali protettivi

- casco

- guanti

- scarpe di sicurezza
- tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Dotare le macchine di protezione superiore aitde e carter sulle cinghie di trasmission

- Corretta esecuzione, in osservanza alle Norme d&diimpianto elettrico e di terra del

cantiere e del collegamento delle macchine.

- Perfetta manutenzione giornaliera e periodicéed®hcchine, con ingrassaggio di tutti
organi in movimento.

- Costruire idonea postazione protetta da impalceto a proteggere gli addetti
eventuali cadute accidentali di materiale.

- | contenitori per trasporto malta non vanno rigitgccessivamente, onde evitare il risc
di fuoriuscita della medesima.

- Recipienti in perfetto stato di manutenzioneiaéfdi ridurre il pericolo fuoriuscita del
malta per rottura dei supporti (manici).

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi eggedurali concretamente attuabili al fine
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposin®al rumore.

- Formazione ed informazione periodica al persongperante relativamente ai risq
specifici delle operazioni da eseguire.

a

di

hi

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, DL gs 277/91g9%626/94

Allegato

Scheda n°109 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE036
FASE N° 1.14.4 Installazione canna fumaria ‘ Area Lavorativa: A02
Operazione: LAVORI IN ALTEZZA

Macchine ed Ponteggi, reti di protezione

Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

Caduta di persone dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasion
Strappi
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Scheda n°109

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE036

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezidangyra di sicurezza ad imbraco totale

Prescrizioni esecutive:

Utilizzo di Imbracature

Sono dispositivi composti da cinghie regolabili direondano il corpo umano.
L'imbracatura puo essere inclusa nell'indumenttadaro (tuta, cotta, pantaloni) con rise
che vengano effettuate verifiche dell'imbracatwstato¢ delle cinghie e cuciture) e che
fabbricante precisi nel libretto di istruzioni lerdizioni per la pulitura ed il lavaggio.De
essere costituita, come la fune, di tessili siotetthe resistono bene agli effetti dinan
d'urto

La protezione deve rimanere adeguata in tutta langa di regolazione e per le dive
misure. La resistenza dellimbracatura deve edsézeda superare le prove di cui ai py
7.1.1. e 7.1.2. della norma NFS 71-020.

Ogni tessile suscettibile di essere attaccato dhallffa o da altri processi biologici o anc
che perda una notevole parte della sua resistar@s$enza di umidita deve essere proibi
| fili di cucitura debbono essere di un colore désedelle cinghie per facilitare il control
visivo.

Non deve esistere nessun rischio che il corpo vésgmnciato" dall'imbracatura anche s¢
tensione delle cinghie non € al minimo.

Gli elementi metallici devono essere convenienteém@notetti contro la ossidazione dov
agli agenti atmosferici e corrosivi se presenti.

Dispositivi anticaduta

Sono dispositivi che limitano la corsa definitivalld prova riportata al punto 7.2.1.1. (a €
della norma NFS 71-020 ed. luglio 1978 ad un magslin®,60 m.

Essi possono essere utilizzati solo quando si digpali punti di ancoraggio al di sopra
livello della cintura dell'utilizzatore.

Esistono due tipi principali di dispositivi antiaad:

Dispositivi anticaduta con guida di scorrimento
Dispositivi anticaduta ad avvolgimento

- L'attrezzatura va usata solo in condizione texnieccepibile e secondo le prescrizi
consci della sicurezza e del pericolo, con lI'osseza delle istruzioni di servizio. Disturbi
funzionamento, che possono compromettere la sizar&@anno immediatamente eliminati
- Per la loro resistenza alla corrosione, contrguacaggressive e sforzi meccanici, qu
attrezzature sono specialmente adatte per I'edilizattrezzatura € prevista in genere per
persona in cui il carico utile di 100 kg non dewsere superato. L'attrezzatura viene fis
alla staffa 0 gancio di sospensione esistente.

- L'attrezzatura per la sicurezza contro le cadi#ifalto deve essere usata solo con
cintura di attacco.

- Per evitare un caso di pendolamento, l'attrezesedtrovarsi possibilmente fissg
verticalmente ed in modo tale che possa adattteisi@viazione della cintura.

- All'attrezzo dev'essere appesa sempre una scianze

- Mai lasciare che la cintura scatti all'interndl'derotolatore senza carico.

- Non debbono essere esposti alle intemperie, olrelgbero compromettere la loro bug
condizione.

- | mezzi di collegamento e funi di ancoraggio mmvono essere fatti passare sopra sp
acuti.

- Attrezzi di sicurezza danneggiati o usati perutadvanno sottratti all'uso fino a quando
esperto non ne abbia approvato l'ulteriore uso.

- Prima dell'uso il responsabile dellimpresa déae accertare l'ineccepibile stato de
attrezzature di sicurezza.

- Debbono essere conservati in luogo asciutto, @maimvicinanza di fonti di calore.

- La fune metallica va periodicamente oleata, sfitatotalmente la fune e avvolgendola
con uno straccio lubrificato di vaselina o di olio.

IMPIEGO DI RETI DI SICUREZZA

Se la protezione & assicurata mediante reti, iticggone all'art. 16 del D.P.R. 7 genn
1956, n. 164, la loro messa in opera deve essdéativeenente facile e permettere
protezione efficace.

In particolare i dispositivi di ancoraggio alla panteria e quelli necessari per permetter
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Scheda n°109

ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE036

opera sulla carpenteria, al momento della prodez@imuest'ultima in stabilimento.
Nel calcolo della carpenteria si devono tenereante gli sforzi dovuti alle reti e ai lo
apparecchi o attrezzature di sollevamento.

(0]

Nella concezione e nelle dimensioni le reti deveasere idonee al tipo di lavoro da eseguire.

Inoltre, la stabilita della carpenteria deve esseostantemente assicurata durante
costruzione. Una particolare cura deve esseregbaeatli sforzi cui essa puod venir sottop
al momento della messa in opera delle reti, dal gpostamento o della caduta eventual
persone.

E' opportuno che il peso delle reti sia molto ridsenza tuttavia diminuirne la resistenza
cui si utilizzano normalmente reti in fibra polianmica; si deve mantenere una altezza lik

sufficiente al di sopra del suolo (o di qualsiastagolo) in funzione dell'elasticita della rete.

la
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Inoltre, si deve evitare la caduta di materialeamtescente sulla rete, se al di sopra di
quest'ultima vengono eseguiti lavori di saldatuliataglio con fiamma ossidrica o all'arco

voltaico.

Le maglie della rete saranno costituite da trepoiléeamminica, di diametro normalizzato dal

fabbricante, in modo tale che la sua resistenzaiforme alla norma NF.P.93.311 (defin

mediante prove effettuate nelle condizioni piu sfavoli d'impiego). Le maglie devono

essere realizzate in treccia o cordoncino di reszEt minima a rottura di 2,6 KN, con
allungamento minimo del 18% su filo non annodato.

Le maglie di dimensione massima 100 x 100, posgmesentare gravi inconvenienti
momento della caduta di persone.

Esse saranno quindi di preferenza ridotte a 40 i4@odo da prevenire incidenti anche
caso di caduta d'oggetti.

Si noti che le reti costituite da maglie di dimemsiridotte offrono una resistenza maggior
Le reti saranno munite su tutto il perimetro dimgh chiusa da piombature che fornisce ¢
garanzia di solidita.
La ralinga, dovendo accogliere in punti diversliairca ogni metro) i mezzi di ancoragg
ai supporti PREVISTI per la messa in opera delle,rédovra obbligatoriamente ess
conforme alle norme NF.93-311 e possedere unaeass massima a rottura di 42 KN.
Le reti saranno fissate al loro supporto tramitealenghe, con l'ausilio di cappi in poliami
(egualmente chiusi da piombatura) o con l'ausiliqualsiasi altro mezzo equivalente ai f
della sicurezza quale: maniglie a vite o moschettoaniti di chiusura di sicurezza.
possibile realizzare la formazione di una reterdnde superficie

mediante l'assemblaggio di piu reti.

Le reti possono essere posizionate all'internd'estdrno dell'opera in corso di realizzazig
la loro messa in opera necessita di uno studicadebraggio, apposito per ogni ca
particolare. Questo studio deve essere eseguitdacpitul grande cura e ciascun elemen
dispositivo d'ancoraggio, cavo, telaio, etc. dewsees calcolato nelle condizioni f
sfavorevoli d'impiego.

Nella messa in opera e nell'impiego delle retiesiaho rispettare le seguenti precauzioni:
- prevedere e mettere in opera i dispositivi diomaggio delle reti al momento de
costruzione della carpenteria;

- trasportare, movimentare e stoccare le reti@a hccessori con cura per evitare il |
degrado;
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- ricercare | metodi suscettibili di ridurre al maso il rischio di caduta durante la messa in

opera delle reti (ad esempio utilizzo di gru o diitpli);
- prevedere e mettere in opera al momento delluzigne della carpenteria i disposit

Vi

d'ancoraggio necessari al fissaggio del materialgrdtezione individuale del personale

incaricato della loro installazione;

- posare le reti il pit vicino possibile al piandaloro, per ridurre l'altezza di caduta;
- sorvegliare la corretta regolazione della tensidella rete; tenere in conto, al mome
della progettazione e costruzione della carpentelégli sforzi esercitati dalla rete su
stessa e di quelli esercitati dagli apparecchitedzzature di sollevamento;

- evitare i vuoti sul perimetro della rete, attneseei quali il personale potrebbe passar
caso di caduta;

- evitare la caduta sulle reti di materiali incascknti nel caso che al di sopra di esse ven
eseguiti lavori di saldatura, di taglio con fiampssidrica o all'arco voltaico;

- verificare periodicamente lo stato delle retie2 ldro accessori d'ancoraggio;

- asportare i materiali o gli utensili caduti aaaitlmente nelle reti;

- verificare il buono stato dei mezzi d'ancoraggida tensione delle reti. In particols
prestare attenzione agli sforzi di flessione eraltibne ai quali possono essere sottopos
elementi metallici di ancoraggio delle reti;
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- spostare le reti a seconda dell'avanzamento cedisuzione.
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Per permettere un rapido spostamento della refezzatie I metodo a rotazione, |a
scorrimento, per traslazione, a bilancino od atsmsento su cavi portanti (v. Circ. 13/82).
Qualungue siano le condizioni di impiego proprié differenti tipi di supporto e di rete,|é
necessario prestare un'attenzione particolare:
a) ai punti di ancoraggio dei supporti che non devoonsentire lo scorrimento di questi
ultimi sotto 'azione delle forze agenti sulle reti
b) alla messa in opera dei supporti che deve egsewésta nel programma di avanzamento
delle campate e non deve comportare alcuna mapevieolosa;
c) all'ancoraggio e sganciamento delle reti dapsu le operazioni devono essere effettuate
senza rischi per il personale. | punti di fissagdédla rete devono essere resistenti e tali da
non danneggiarla;
d) alle sovrapposizioni delle reti;
e) alla manovra di sollevamento della rete per péere alcune lavorazioni in facciata € al
passaggio da un livello all'altro.
Tutte le operazioni devono essere semplici e orgaté secondo una procedura che nan si
presti ad alcuna improvvisazione.
| supporti devono avere una resistenza sufficiemba, buona stabilita ed essere disposti in
maniera opportuna per non ferire la vittima di ucaduta. Il fabbricante fornira le
informazioni apposite, precisando tra le altre deseondizioni di sicurezza per la messa in
opera e la piegatura.

Riferimenti normativie | DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 626/94, Circ. Mig/8R

note;

Allegato

Scheda n°110 ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AEOQ012

FASE N° 1.7 Struttura in acciaio Realizzazione di stnatt Area Lavorativa: A01
portante in profilati d'acciaio.

FASE N° 6 OPERE A VERDE Area Lavorativa: A03

Operazione: SOLLEVAMENTO CARICHI

Macchine ed Gru/autogru

Attrezzature:

Rischi per la sicurezza: |- Elettrocuzione
- Sganciamento del carico
- Danno a cose e persone per caduta dall'alto
- Guasti meccanici
- Caduta dell'operatore e/o del materiale
- Ribaltamento della gru/autogru

Dispositivi di Protezione | Scarpe di sicurezza, casco di protezione, guané,da lavoro

Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive: |- Adottare corrette imbracature

Adottare ganci con dispositivo di sicurezza eagiston pareti non finestrate

- Dare informazioni mediante segnaletica visiva aalistica (utilizzo di personale per
segnalazioni)
- Verificare l'efficienza delle funi e annotarlétiestralmente sul libretto
- Sbarrare a terra la zona di azione della gru
- Assicurare la stabilita della gru/autogru consiguro ammaraggio
- Esegquire il collegamento elettrico a terra
- Gli apparecchi di sollevamento con portata supera 200 Kg. devono essere sottoposti a
verifica una volta all'anno
- La installazione di apparecchi di sollevamentowed@ssere segnalata alla U.S.S.L.| La
richiesta di verifica deve essere presentata BEIS. (conservare in cantigre

documentazione comprovante quanto sopra)
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ATTIVITA' ELEMENTARI | CODICE AE012

- Le macchine e gli apparecchi elettrici devonotquar le indicazioni della tensione, del t
di corrente, della capacita di carico e delle atamatteristiche costruttive

- Formazione ed informazione periodica al persongperante relativamente ai risq
specifici delle operazioni da eseguire

- Durante le fasi di montaggio con gli apparecdchiquestione, la massima velocita

vento sia di 55 Km/h; se la velocita stessa sup@@aKm/h, disporre l'arresto dei lavori

- Gli addetti all'imbracatura, prima di consentlti@izio della manovra di sollevamen
devono verificare che il carico sia stato imbracaioettamente.

- Durante il sollevamento del carico, gli addetivdno accompagnarlo fuori dalla zona
interferenza con attrezzature, ostacoli o mateeladintualmente presenti, solo per lo str
necessario.

- Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del aarigdovranno allontanarsi al pit presto d
sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

- E' vietato sostare in attesa sotto la traiettdeibcarico.

- E' consentito avvicinarsi al carico in arrivoy péotarlo fuori dalla zona di interferenza ¢
eventuali ostacoli presenti, solo quando questioigtg quasi al suo piano di destinazione.
- Prima di sganciare il carico dall'apparecchio sdillevamento, bisognera accerta
preventivamente della stabilita del carico stesso.

- Dopo aver comandato la manovra di richiamo deicgada parte dell'apparecchio
sollevamento, esso non va semplicemente rilascia#,accompagnato fuori dalla zg
impegnata da attrezzature o materiali, per evagganci accidentali.

- Le estremita delle funi devono essere provvistendiombatura o legatura o morsettatu
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefalidei fili elementari (art. 180, D.P.
547/55, art. 43, D.P.R. 164/56);

- Le funi e i fili elementari devono essere pratetintro gli agenti corrosivi esterni media
ingrassaggio (art. 43, D.P.R. 164/56);

- Le funi e le catene usate devono essere contnaatee dal fabbricante e siano fornite
momento dell'acquisto, di regolare dichiarazionendedesimo, nella quale vengano forn
le indicazioni e i certificati previsti (D.P.R. 277..82, n° 673 o dalla direttiva 91/368/CEE)
- Occorre verificare che i ganci siano dotati mlibcco di dispositivo di chiusura funziona
o che siano conformati in modo da impedire la fusgita delle funi o delle catene (art. 1
D.P.R. 547/55)

- Essi devono portare in sovrimpressione od indisearchio di conformita alle norme e|i

carico massimo ammissibile (D.P.R. 673/82 o dirat81/368/CEE).

- Gli imbrachi devono essere predisposti da ditie garantiscono la portata indicata, la fg
deve essere utilizzata solo per operazioni di sgategli autocarri di approvvigionamento
comungue senza mai superare con il carico altezzéeda superiori a 2,00 m, per
sollevamento di materiali minuti si devono obblmygéamente utilizzare cassoni metallic
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dispositivi equivalenti tali da impedire la caddi carico (art. 58, D.P.R. 164/56, Cass. pen.

Sez. 4,03.12.85 e 02.02.94).

- L'angolo al vertice tra i tiranti dell'imbraca&unon deve essere normalmente superio
60°, per evitare eccessive sollecitazione neglisstgnfatti a parita di carico la sollecitazio
delle funi cresce con l'aumentare dell'angolo atic®). Gli accessori di sollevamer
immessi sul mercato comunitario dopo il 1993 devassere marcati CE (diretti
91/368/CEE).

- Le funi metalliche devono essere sostituite radocin cui il numero di fili rotti in un
lunghezza pari a 8 volte il diametro sia maggiofase é rotto un trefolo, se l'usura di

elementari & superiore a 1/3 del loro diametro iatez e se vi sono sfasciatuf

schiacciamenti, piegature ecc. (norma UNI-ISO 43049.2.84).
- La catena deve essere sostituita quando si &ce¢oi un allungamento superiore al !
delle maglie o dell'intera catena, oppure una i@he del diametro degli anelli superiore
10%, oppure quando la catena risulti deformataterideata (norma UNI 9467 01.10.89).

- Nel caso di formazione di anello mediante capdapmorsetti e redance, i morsetti va
posizionati con il bullone nella parte interna estpo a 6 cm, 0 10 cm o0 16 cm l'uno dall'a
e in numero di 3, 4 0 5 a seconda del diametradefie (fino a 9 mm, da 10 mm a 16,5 1
e da 18 mm fino a 26 mm) (norma UNI 6697 01.10.70).
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 626/94, direttiEsEC1/368, UNI-ISO 4309, UNI 946
UNI 6697

~N

Allegato
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Scheda n°111

FASEN° 1.4

FASE N° 1.10.2
FASE N° 1.13.4
FASE N° 05.1

FASE N° 05.5.2
FASE N° 05.5.3
FASE N° 05.5.4
FASE N° 05.5.5

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ001

Scavi In questa fase si prevede I'esecuzloseavi | Area Lavorativa: A0l
e rinterri

Caditoie acque meteoriche Area Lavorativa: A02

Posa pozzetti Area Lavorativa: A02
DEMOLIZIONE MURATURE Area Lavorativa: A01

Rimozione intonaco e parti ammalorate Area Lavorativa: A01

Smontaggio rivestimenti in pietra/marmo Area Lavorativa: A01

Sarcitura lesioni Area Lavorativa: AO1

Rifacimento cornicioni Area Lavorativa: AO1

Descrizione macchina:

AUTOCARRI - DUMPER

Rischi per la sicurezza:

Pericoli di investimento delle persone

Errata manovra dell'operatore

Caduta materiale dell'alto

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, Rumore, Scivolamenti, Cadute

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, dispostibprotettori

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO

verificare I'efficienza dei dispositivi frenantidé tutti i comandi in genere

verificare I'efficienza delle luci e dei dispositdi segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adtége la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO

azionare il girofaro

non trasportare persone all'interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a passo d'uomo in prossimita
posti di lavoro richiedere l'aiuto di personalteaa per eseguire le manovre in spazi rist
0 quando la visibilita & incompleta

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizdnclinata

non superare la portata massima

non superare l'ingombro massimo posizionare erésadeguatamente il carico in modo
risulti ben distribuito e che non possa subire &groenti durante il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre l'altezza dsllende

durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare

DOPO L'USO

eseguire le operazioni di revisione e manutenzemmeparticolare riguardo per i pneumatici

per l'impianto frenante, secondo le indicazionildektto
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

- Le macchine di movimento terra devono essere vistey di segnalatore a luce gia
intermittente sul tetto del posto di guida e diiaatore acustico all'innesto della retromal
(art. 175, D.P.R. 547/55).

- Devono essere dotate di strutture di protezioncaso di ribaltamento (ROPS) (D.
28.11.1987, n°® 593).

- Devono essere inoltre dotate di strutture diguxioine in caso di caduta di oggetti (FO
(D.M. 28.11.1987, n° 594).

- Per quel che riguarda il rumore emesso dalle maeanovimento terra, sono validi il D.N
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.21.9
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo 0296 devono essere dotate di mar
CE e conformi alle norme armonizzate secondo lagtiva macchine" (D.P.R. 459/96)

L dei
retti

che

D

a
cia

PS)

hio

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, Dlgs 626/94, DPR 459/96, DLgs 277[3RR 303/56, Codice Stra
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Scheda n°112 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ002
FASE N° 05.1 DEMOLIZIONE MURATURE Area Lavorativa: AO1
FASE N° 05.2.2 Demolizione copertura Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

MINIDUMPER

Rischi per la sicurezza:

Pericoli di investimento delle persone

Errata manovra dell'operatore

Caduta materiale

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, Rumore, Scivolamenti, Cadute

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, dispositprotettori

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO

-verificare l'efficienza dei dispositivi frenantid tutti i comandi in genere

-verificare l'efficienza delle luci e dei dispositti segnalazione acustica e luminosa
-controllare che i percorsi in cantiere siano ad¢iquer la stabilita del mezzo

DURANTE L'USO

-non indossare capi di abbigliamento slacciati nzptanti che potrebbero impigliarsi ne
parti in movimento

-non trasportare persone all'interno del cassone

-adeguare la velocita ai limiti stabiliti in carmiéee transitare a passo d'uomo in prossimita
posti di lavoro richiedere l'aiuto di personalteaa per eseguire le manovre in spazi rist
0 quando la visibilita € incompleta

-non azionare il ribaltabile con il mezzo in posiz inclinata

-non superare la portata massima

-non superare I'ingombro massimo posizionare arfisadeguatamente il carico in modo
risulti ben distribuito e che non possa subire &groenti durante il trasporto

-non caricare materiale sfuso oltre I'altezza dellende

-durante i rifornimenti di carburante spegnere dtane e non fumare

-non tentare di salire o scendere dalla macchimaovimento

-prestare attenzione alle operazioni che si svalgapprossimita di linee elettriche

DOPO L'USO

-eseguire le operazioni di revisione e manutenzgmreparticolare riguardo per i pneumal
e per l'impianto frenante, secondo le indicaziatiltbretto

-segnalare eventuali anomalie di funzionamento

-pulire il mezzo e gli organi di comando

e
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, Dlgs 626/94, DPR 459/96, DLgs 277[3RR 303/56, Codice Strada

Allegato

Scheda n°113 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ003
FASE N° 1.2.1 Installazione di macchine operatrici Area Lavorativa: A02

FASE N° 05.7 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. Area Lavorativa: A01

FASE N° 05.8 MONTAGGIO INFISSI Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

AUTOCARRO-FURGONE

Rischi per la sicurezza:

Errata manovra dell'operatore

Caduta materiale dall'alto

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, rumore, polveri

Scivolamenti, cadute, ribaltamenti, investimenti

Dispositivi di Protezione
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Scheda n°113

MACCHINE ED ATTREZZATURE

| CODICE ATTREZ003

Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

Assegnare il mezzo solo al personale autorizzato
Controllare prima della messa in funzione la péafefficienza del mezzo

Dotare il mezzo di appropriata e completa cassiett@ronto soccorso
Caricare il mezzo in modo tale che il carico nonitii la visibilita del conducente

Assicurare la stabilita del carico

Assicurarsi che il carico non sporga posteriormgiedei 3/10 della lunghezza del mezzpo e
segnalarlo con pannello riflettente con dimens&ini50 cm.
In caso di sosta lasciare almeno 70 cm. per ilggage dei pedoni

Non trasportare persone

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posimoinclinata
Durante i rifornimenti spegnere il motore e non &

E' compito dell'addetto al mezzo, segnalare evéirguasti

In caso di scarsa visibilita munire i mezzi di fasa strisce rifrangenti
In cantiere segnalare I'operativita del mezzo egmale luminoso

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DIgs 626/94, DPR 459/98li¢: Stradale

Allegato

Scheda n°114 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ004
FASE N° 1.2 Installazione baracche Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.2.1 Installazione di macchine operatrici Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.5.2 Montaggio carpenteria Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.4 Impianto fognario Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.10.1 Montaggio pali per illuminazione Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.10.2 Caditoie acque meteoriche Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.15.1 Montaggio canali Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.15.2 Coibentazione canali Area Lavorativa: AO1
FASE N° 1.15.3 Montaggio canne di ventilazione Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.2.2 Demolizione copertura Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.6 CONSOLIDAMENTO MURATURA Area Lavorativa: AO1

Descrizione macchina:

AUTOCARRO CON GRU

Rischi per la sicurezza:

-Contatto con linee elettriche aeree

-Pericoli di investimento delle persone

-Errata manovra del gruista, ribaltamenti

-Pericolo di caduta del materiale dall'alto o cesfito del carico

-Cedimento e anomalie delle parti meccaniche dédigru.

-Mancato funzionamento dei dispositivi di sicurediraitatori di carico, fine corsa

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

-guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

-verificare che nella zona di lavoro non vi siameé elettriche aeree che possano interf
con le manovre di rotazione, allungamento o sotteto del braccio

-controllare i percorsi e le aree di manovra

-verificare l'efficienza dei comandi

-applicare le apposite piastre per aumentare, eeigho, la superficie di appoggio de
stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in mdddasciare uno spazio sufficiente e sig
per il passaggio delle persone o delimitare la zmperativa con transenne, cavalletti 0 n3
segnatori

-azionare il girofaro

-preavvisare con segnalazione acustica l'inizieedabnovre

-prestare attenzione alle segnalazioni prima digdere con le manovre
-possibilmente evitare, nella movimentazione deicoa di passare sopra
lavoro e di transito

i posti

Brire
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-eseguire le operazioni di sollevamento e scarizole funi in posizione verticale;

-i tiri in diagonale sono assolutamente vietati

-durante il lavoro notturno illuminare le zone dogzione

-segnalare eventuali funzionamenti irregolari aaioni ritenute a rischio

-non effettuare alcun intervento sugli organi inminoento

-mantenere puliti i comandi

-non lasciare nessun carico sospeso

-posizionare la macchina ove previsto, arretrabeagtcio telescopico ed azionare il frenc
stazionamento

-eseguire le operazioni di revisione e manutenzattenendosi alle indicazioni del libre
della macchina fornito dal fabbricante

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DIgs 626/94, DPR 459/98li€: Stradale

Allegato

di

Scheda n°115

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ008

FASE N° 1.7

Struttura in acciaio Realizzazione di stmatt Area Lavorativa: AO1

portante in profilati d'acciaio.

Descrizione macchina:

AUTOGRU

Rischi per la sicurezza:

Ribaltamento del mezzo per errato posizionamento
Investimento da parte del mezzo.

Caduta di materiali dovuta ad errori di imbracatiidi manovra
Danni provocati da rumore e da vibrazioni

Contatto con cavi o tubazioni aeree

Contatto con parti meccaniche in movimento

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, imbrezaiusicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Tutti gli apparecchi di sollevamento non manudiliportata superiore ai 200 kg so
soggetti a omologazione ISPESL (art. 194, D.P.R/%8, art. 8, D.M. 12.09.59).

- Il datore di lavoro o chi per esso deve effettular verifica trimestrale delle funi e de
catene degli organi di sollevamento (art. 179 D.B&/55, art. 11, D.M. 12.09.59).

- Gli apparecchi di sollevamento non manuali cortgia superiore a 200 kg devono es
sottoposti a verifica annuale da parte degli Ispettelle USL (ex ENPI) locali (art. 16, D.N
12.09.59, art. 194 D.P.R. 547/55).

- L'ISPESL assieme al libretto di omologazionesgia una targhetta di immatricolazione

deve essere apposta, a cura del proprietario, maltahina in posizione ben visibile (art.

D.M. 12/09/1959).

- Per gli apparecchi di sollevamento di portateesigpe a 200 kg, immessi sul mercato co
marcatura CE, il datore di lavoro & tenuto allaastlasmissione all'ISPESL, all'a
dell'acquisto, della dichiarazione di conformit&€B redatta dal costruttore (D.P.R. 459/96
- Nel caso la gru sia comandata mediante radiocdmamecessario che questo sia confg
a quanto previsto dal D.M. del 10.05.88 n. 347, mhaorma la costruzione, l'installazion
l'uso. Al momento dell'acquisto di questo dispwesite bene verificare che sia omolog
dall'lSPESL, quindi provvisto di targhetta ripor@anil numero e fornito di libretto ¢
istruzione tecnica, da tenere sempre in cantiere.

- L'alimentazione della gru dovra avvenire tramitavo di alimentazione flessibi
multipolare; la gru dovra essere dotata di intéoret generale ed interruttore differenzi
ubicati sul quadro elettrico, tutte le apparecehi@telettriche dovranno essere conformi

norme C.E.I. (Legge 186/68).

- | componenti dell'impianto elettrico devono pmsee un grado di protezione minimo
44, anche se & comunque consigliabile, quandoesi apambienti soggetti a getti d'acq
adottare un grado di protezione di almeno IP 55.
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- Si ricorda infine che tutte le prese e le spiaeatho essere conformi a quanto previsto ¢
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norma C.E.l. 23-12.

- Occorre verificare le distanze da linee elet&iéh tensione in modo che la gru durante |l

suo utilizzo non possa mai arrivare a meno di 5anydeste, sia con la struttura che cg
carico. Quando cid non sia tecnicamente possikilelosranno prendere le opportu
precauzioni, previo awviso all'ente gestore détied elettriche (art. 11, D.P.R. 164/56).

- Devono inoltre essere installati i seguenti dsfpa di sicurezza:

- arresto automatico della gru e del carico in adisoterruzione dell'energia elettrica anc
su una sola fase (art. 174, D.P.R. 547/55);

- dispositivo di frenatura per il pronto arresttagoosizione di fermo del carico e del me
(art. 173, D.P.R. 547/55);

- dispositivi acustici di segnalazione del motoi éldminazione del campo di manovra (3
175, D.P.R. 547/55);

- funzionamento del motore innestato anche durkntiscesa del carico (art. 172, D.P|.

547/55).

- La gru non deve mai essere utilizzata per:

portate superiori a quelle previste dal librettmuliologazione (art. 168, D.P.R. 547/55);
sradicare alberi, pali 0 massi o qualsiasi altrarapnterrata (art. 168, D.P.R. 547/55);
strappare casseforme di getti importanti (art. T68,.R. 547/55);

trasportare persone anche per brevi tratti (a#t, D8P.R. 547/55).

- La forca deve essere utilizzata solo per openazii scarico degli autocarri
approvvigionamento, e comunque senza mai supeoaré carico altezze da terra superio
2 m. Per il sollevamento di materiali minuti si dee obbligatoriamente utilizzare cass

metallici o dispositivi equivalenti tali da impedirla caduta del carico (art. 58, D.P|

164/56).

- Nel caso in cui il vento superi i 45 km/h, si dawe interrompere le operazioni e provved
all'ancoraggio supplementare della gru ed allocgtalggio del braccio lasciandolo cosi lib
di ruotare (art. 189, D.P.R. 547/55).

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo 0296 devono essere dotate di marg
CE e conformi alle norme armonizzate secondo lagtiva macchine" (D.P.R. 459/96).

Prima dell'Uso:

-verificare l'eventuale presenza di strutture figsali linee elettriche aeree che poss
interferire con la rotazione del braccio

-controllare la stabilita della base d'appoggio

-nel caso di gru a base rotante, verificare la lergoapplicazione della  protezione

perimetro del carro di base

-verificare la chiusura dello sportello del quadro

-nel caso di gru traslante su rotaie, verificare Ehvie di corsa siano libere e sbloccare
ancoraggi alle rotaie

-verificare l'efficienza di tutti i fine corsa elgti e meccanici

-verificare il corretto funzionamento della puldara

-verificare il corretto avvolgersi della fune dilswamento sul tamburo e le sue condizion
-verificare l'efficienza dei dispositivi di sicureaz

Durante I'Uso:

-manovrare la gru da una postazione sicura o dabina

-avvisare con le segnalazioni acustiche l'inizibbed@anovre

-attenersi alle portate indicate dai cartelli

-eseguire con gradualita le manovre

-durante lo spostamento dei carichi evitare, pdssimte, di passare sulle aree di lavoro

transito

-non eseguire il sollevamento di materiale maleranato o accatastato scorrettamente
contenitori
-nel caso di possibile interferenza con altre gnittofe, attenersi alle disposizioni ricevute
Dopo I'Uso:

segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale diacshéunzionamento
-rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre

-scollegare elettricamente la gru

n il
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DIgs 626/94, DPR 459/96, CM 12/9/8drme CEl

Allegato
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Scheda n°116 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ009
FASE N° 1.8.8 Pitturazioni esterne Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.5.2 Rimozione intonaco e parti ammalorate Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.4 Sarcitura lesioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.5 Rifacimento cornicioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.7 Verniciatura infissi e ringhiere Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.5.8 Pluviali Area Lavorativa: A02

Descrizione macchina:

ELEVATORE A CAVALLETTO

Rischi per la sicurezza:

-caduta dall'alto

-urti, colpi, impatti, compressioni
-elettrici

-caduta materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- calzature di sicurezza
- cintura di sicurezza

- casco

- guanti

Prescrizioni esecutive:

- Tutti gli apparecchi di sollevamento non manudiliportata superiore ai 200 kg so
soggetti a omologazione ISPESL (art. 194, D.P.R/%8| art. 8, D.M. 12.09.59).

- Il datore di lavoro o chi per esso deve effettular verifica trimestrale delle funi e de
catene degli organi di sollevamento (art. 179 D.B&/55, art. 11, D.M. 12.09.59).

- Gli apparecchi di sollevamento non manuali cortgia superiore a 200 kg devono es
sottoposti a verifica annuale da parte degli Ispetielle USL (ex ENPI) locali (art. 16, D.N
12.09.59, art. 194 D.P.R. 547/55).

- L'ISPESL assieme al libretto di omologazionesgia una targhetta di immatricolazione
deve essere apposta, a cura del proprietario, saltehina in posizione ben visibile (art.
D.M. 12/09/1959).

- Per gli apparecchi di sollevamento di portateesigpe a 200 kg, immessi sul mercato co
marcatura CE, il datore di lavoro é tenuto allaastlasmissione all'ISPESL, all'a
dell'acquisto, della dichiarazione di conformit&€B redatta dal costruttore (D.P.R. 459/96
- L'argano a cavalletto deve avere la rotaia etdrgquale scorre l'argano provvista a
estremita di un dispositivo di arresto di fine eoasl azione ammortizzante. (C.M. 31.07.8
- Bisogna ancorare il cavalletto riempiendo i cassb zavorra, posti sulla parte posteri
del sistema portante con materiali inerti, di pgsecifico conosciuto e secondo le indicaz
del costruttore (C.M. 31.07.81).

- Non usare mai materiali liquidi come zavorra (C31.07.81).

- Dopo il riempimento dei cassoni con la zavoridiree di evitare possibili manomissioni
bene chiuderli con un lucchetto (C.M. 31.07.81).

- Se non si intende usare i cassoni di zavormcdiaggio dei cavalletti deve essere realiz
seguendo le indicazioni di un tecnico abilitatoMC31.07.81).

- Occorre realizzare sulla parte anteriore del ketta un normale parapetto lasciando ap
solo un varco centrale per il passaggio del cafugesto varco deve esser provvisto di ta
fermapiede alta 30 cm con applicato posteriormpatia parte superiore un corrente tubo
in modo da non sfondarsi quando vi si spinge coiedi sopra, inoltre l'apertura deve ess
provvista di due robusti appoggi alti 1,20 m dahru di lavoro e sporgenti 20 cm
permettere al lavoratore di attaccarsi duranteag di ricezione del carico.(art. 56, D.P
164/56).

- L'alimentazione dovra avvenire tramite cavo dimahtazione flessibile multipolarg;

l'argano dovra essere dotato di interruttore gémerd interruttore differenziale ubicati g
qguadro elettrico, tutte le apparecchiature eldt&riclovranno essere conformi alle nof
C.E.l. (Legge 186/68).

- | componenti dell'impianto elettrico devono pmsee un grado di protezione minimo
44, anche se & comunque consigliabile, quandoesi apambienti soggetti a getti d'acq
adottare un grado di protezione di almeno IP 55.

- Si ricorda infine che tutte le prese e le spiaeaho essere conformi a quanto previsto ¢
norma C.E.I. 23-12.
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- Occorre verificare le distanze da linee eletiial tensione in modo che l'argano duran
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Scheda n°116

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ009

suo utilizzo non possa mai arrivare a meno di 5anydeste, sia con la struttura che cg
carico. Quando cid non sia tecnicamente possikilelosranno prendere le opportu
precauzioni, previo awviso all'ente gestore défied elettriche (art. 11, D.P.R. 164/56).

- Devono inoltre essere installati i seguenti dsfpa di sicurezza:

arresto automatico del carico in caso di intermeiadell'energia elettrica (art. 174, D.P|.

547/55);

dispositivo di frenatura per il pronto arresto eptssizione di fermo del carico e del mez

(art. 173, D.P.R. 547/55);

- Nel caso in cui il vento superi i 45 km/h, si dae interrompere le operazioni (art. 1
D.P.R. 547/55).

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo D296 devono essere dotate di mar
CE e conformi alle norme armonizzate secondo lagtiiva macchine" (D.P.R. 459/96).

PRIMA DELL'USO

-verificare la presenza dei parapetti completipgrimetro del posto di manovra
-verificare la presenza degli staffoni e tavolarfapiede sul piano di lavoro
-verificare l'integrita della struttura del cavéiteportante I'argano con zavorra
-verificare lintegrita dei cassoni di zavorra, paesenza del dispositivo di chiusurg
l'ancoraggio

-verificare l'efficienza del puntone di reazionelto tipo di fissaggio

-verificare la presenza, sulle estremita delleieot@dei tamponi ammortizzanti
-verificare l'efficienza della sicura del gancides morsetti fermafune con redancia
-verificare l'integrita delle parti elettriche vidgi

-verificare l'efficienza dell'interruttore di lingaesso I'elevatore

-verificare la funzionalita della pulsantiera

-verificare l'efficienza del fine corsa e del foeper la discesa del carico
transennare a terra l'area di tiro

DURANTE L'USO:

-mantenere abbassati gli staffoni

-usare la cintura di sicurezza in momentanea aasgegli staffoni

-usare i contenitori adatti al materiale da solteva

-verificare la corretta imbracatura dei carichaechiusura della sicura del gancio
-non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracearichi

-segnalare eventuali guasti

-per l'operatore a terra: non sostare sotto itoari

DOPO L'USO:

-disinserire la linea elettrica di alimentazione

-bloccare I'argano sul fine corsa interno dellaieot

n il

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, Dlgs 626/94, DPR 459/96, DLgs 303/56

Allegato

Scheda n°117

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ011

FASE N° 1.2.1

Installazione di macchine operatrici ‘ Area Lavorativa: A02

Descrizione macchina:

SCALA AEREA (tipo sfilo manuale)

Rischi per la sicurezza:

Caduta dell'operatore dalla scala per errate cmrdidi appoggio o per inadeguatezza d
scala (appoggi, pioli, fermo di sicurezza).

Caduta di materiali dall'alto.

Investimento della scala da parte di mezzi meccapé&r mancata segnalazione
posizionamento della scala.

Ferimento per contatto con pedoni percorrenti itaiggiede ove € posizionata la scala.

ella

del

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Tuta protettiva
Scarpe di sicurezza
Guanti

Casco
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Scheda n°117

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ011

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO
Controllare le condizioni di sicurezza della scala
Il posizionamento della scala deve essere precediita posa in opera di segnaletica

sicurezza e, ove necessario, il transito dei peellandegli autoveicoli dovra essere deviatg.

Porre particolare attenzione alle possibili intexfee con le linee elettriche aeree.

Non usare la scala oltre il terzultimo scalino.

Posizionare il piede della scala ad 1/4 dellaha@zga della scala stessa.

L'integrita, all'estremita inferiore dei montangidlispositivi antisdrucciolevoli.
L'esistenza, quando necessaria, dei dispositivis@micciolevoli di appoggio e/o d
dispositivi di trattenuta dell'estremita superidedla scala e la loro integrita.

L'efficienza degli innesti delle scale a elememimastati e delle staffe di scorrimentg
aggancio delle scale a sfilo.

L'integrita dei pioli e il loro incastro nei montan

Questi ultimi dovranno apparire privi di fessurajescrepolature od altro.

La scala deve appoggiare su superfici piane, esgist non sdrucciolevoli evitando 'uso
mezzi di fortuna che possano pregiudicarne la lgtabi

di

di

Su terreno cedevole va inserita sotto i montant idonea tavola di legno, per evitare

sprofondamenti.

Se esiste dislivello tra i due montanti occorre pensarlo con un apposito piedi
antisdrucciolevole regolabile.

La sommita della scala deve essere appoggiata ihonsecuro e con giusto angolo
inclinazione.

no

di

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 320/56, DPR 321/56, [32R/56, DPR 323/56, D.Ig
626/94, D.M. 12/09/59

Allegato

Scheda n°118 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZO17
FASE N° 1.8 Copertura in legno Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.2 Impianto idraulico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.2 Posa apparecchiature di comando Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.3 Montaggio quadri elettrici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.4 Impianto di terra Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.11.5 Impianto protezione scariche atmosferiche Area Lavorativa:
FASE N° 1.12.1 Impianti citofonici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.12.2 Installazione antenne televisive Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.12.3 Impianti telefonici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.1 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.14.1 Installazione caldaia Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.14.3 Coibentazione tubazioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.15.1 Montaggio canali Area Lavorativa: A02

Descrizione macchina:

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Rischi per la sicurezza:

- punture, tagli, abrasioni

- elettrici

- rumore

- scivolamenti, cadute a livello
- caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

-guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- cuffie o tappi auricolari
- occhiali
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Scheda n°118

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ017

Prescrizioni esecutive:

- Gli utensili elettrici portatili devono esserénagntati a bassa tensione: un impianto elettridteauto
a bassa tensione quando la tensione & uguale sara00 volt efficaci per corrente alternata ©@
volt per corrente continua (art. 268, D.P.R. 547/55)

- Gli utensili elettrici devono disporre di un iaalento supplementare che viene definito do

6

Dpio

isolamento: esso € riconoscibile dal simbolo dedpie quadrato ed & accompagnato dal marchio del
laboratorio che ne attesta l'idoneita (ad esembi@)l (norma CEl 107-43, art. 315 D.P.R. 547/65,

Legge n. 186/68, D.M. 20/11/69).

- Le prese e le spine di corrente devono esseffercoinalle norme CEI 17, CEl 23-12, del tipo CEE{17

di colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensilie operano all'aperto o in luoghi molto umid

, €

fornita da una rete a bassa tensione attraverstrasformatore, questo deve avere |'avvolgimento

primario separato ed isolato perfettamente dalymnento secondario (art. 313, D.P.R. 547/55).

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo 0296 devono essere dotate di marchio CE e

conformi alle norme armonizzate secondo la "Divatthacchine" (D.P.R. 459/96).
Prima dell'uso

verificare la presenza e la funzionalita delle gzaini

verificare la pulizia dell'area circostante

verificare la pulizia della superficie della zoridavoro

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici

verificare il buon funzionamento dell'interruttatemanovra

verificare la corretta disposizione del cavo diraintazione

Durante l'uso

afferrare saldamente l'utensile

non abbandonare 'utensile ancora in moto

indossare i dispositivi di protezione individuale

Dopo l'uso

lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero dateriali

lasciare la zona circostante pulita

verificare l'efficienza delle protezioni e segmale eventuali anomalie di funzionamento

Riferimenti normativi e
note:

CEI 107-43, D.P.R. 547/55, L. 186/68, D.M. 20/11/69P.R. 459/96

Allegato

Scheda n°119 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ018
FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.14.2 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

SALDATRICE OSSIDOACETILENICA

Rischi per la sicurezza:

- incendio

- esplosione

- radiazioni non ionizzanti
- scivolamenti, cadute

- schiacciamenti

- rumore

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti contro le ustioni, scarpe di sicurezza,a,agchiali o schermo ,cuffie o tappi aurico

ari

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare I'assenza di gas o materiale infiamneahbéll'ambiente o su tubazioni e/o serb
sui quali si effettuano gli interventi

verificare la stabilita e il vincolo delle bombdlal carrello porta bombole

verificare l'integrita dei tubi di gomma e le suergiioni con le bombole

controllare i dispositivi di sicurezza contro ikaino di fiamma: all'impugnatura, dopa i

riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe @it m.

verificare la funzionalita dei riduttori di presa®e dei manometri

in caso di lavorazione in ambienti confinati prgdige un adeguato sistema di aspiraz
fumi e/o di ventilazione

DURANTE L'USO:

trasportare le bombole con 'apposito carrello

evitare di utilizzare la fiamma libera in corrisplemza delle bombole e delle tubazioni
gas

atoi

one

del
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Scheda n°119

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ018

non lasciare le bombole esposte ai raggi solad alt@e fonti di calore
nelle pause di lavoro spegnere la famma e chiuldefrisso del gas

€ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

segnalare eventuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflidslayas

collocare il tutto in luogo apposito e lontano delgiasi fonte di calore
segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, Dlgs 626/94, DPR 459/96

Allegato
Scheda n°120 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ019
FASEN° 1.4 Scavi In questa fase si prevede I'esecuzloseavi | Area Lavorativa: A0l

FASE N° 1.10.2

e rinterri
Caditoie acque meteoriche Area Lavorativa: A02

Descrizione macchina:

ESCAVATORE (oleodinamico)

Rischi per la sicurezza:

Pericoli di investimento delle persone

Errata manovra dell'operatore

Caduta materiale dell'alto

Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, rumore, polveri

Scivolamenti, cadute,ribaltamento

Contatto con linee elettriche aeree

Contatto con servizi interrati

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

calzature di sicurezza,guanti, indumenti protettiviffie o tappi auricolari,tuta

Prescrizioni esecutive:

- Le macchine di movimento terra devono essere \istey di segnalatore a luce gia
intermittente sul tetto del posto di guida e diiagtore acustico all'innesto della retroma
(art. 175, D.P.R. 547/55).

- Devono essere dotate di strutture di protezioncaso di ribaltamento (ROPS) (D.
28.11.1987, n° 593).

- Devono essere inoltre dotate di strutture digxioine in caso di caduta di oggetti (FO
(D.M. 28.11.1987, n° 594).

- Per quel che riguarda il rumore emesso dalle himeanovimento terra, sono validi il D.N
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.21.9
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo 0296 devono essere dotate di marg
CE e conformi alle norme armonizzate secondo lagtiva macchine" (D.P.R. 459/96)

PRIMA DELL'USO:
controllare le aree di lavoro per evitare pericobssicinamenti a strutture pericolanti g
superfici cedevoli

controllare la chiusura di tutti gli sportelli dedino motore

verificare l'integrita dei tubi flessibili e deftipianto oleodinamico in genere
controllare l'efficienza dell'attacco della pinzeedle connessioni dei tubi
garantire la visibilita del posto di guida

controllare I'efficienza dei comandi

verificare che l'avvisatore acustico ed il girofafano regolarmente funzionanti
DURANTE L'USO:

segnalare l'operativita del mezzo col girofaro

chiudere gli sportelli della cabina

non ammettere a bordo della macchina altre persone

mantenere sgombra e pulita la cabina

mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurekzeaccio dai lavoratori

lla
cia

bS)

hio

per le interruzioni momentanee di lavoro, primaaindere dal mezzo azionare il disposi

[ivo
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Scheda n°120

MACCHINE ED ATTREZZATURE

| coDlI

CE ATTREZ019

di blocco dei comandi

durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare la macchina ove previsto, abbassareefma a terra, inserire il blocco

comandi ed azionare il freno di stazionamento
pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

eseguire le operazioni di revisione e manutenziseguendo le indicazioni del libretio,

segnalando eventuali guasti

lei

Riferimenti normativi e

DPR 547/55, Dlgs 626/94, DPR 459/96, DPR 303/56g®277/91, Codice Stradale

note;
Scheda n°121 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ022
FASE N° 1.5.3 Getto calcestruzzo Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.6 Struttura in muratura portante Realizzazidine Area Lavorativa: A01
muratura portante in blocchi.
FASE N° 1.8.1 FINITURE Area Lavorativa:
FASE N° 1.8.2 Realizzazione tramezzature Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.4 Rivestimenti Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.9.4 Impianto fognario Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.10.1 Montaggio pali per illuminazione Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.10.2 Caditoie acque meteoriche Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.13.4 Posa pozzetti Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.5.5 Rifacimento cornicioni Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.5.6 Rifacimento intonaco Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.6 CONSOLIDAMENTO MURATURA Area Lavorativa: A01
FASE N° 05.7 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

BETONIERA A BICCHIERE

Rischi per la sicurezza:

Urti, Colpi, Impatti, Scivolamenti, Cadute, Elettrzione

Errata manovra dell'operatore
Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Caduta di materiale dall'alto

Getti, schizzi

Movimentazione manuale dei carichi
Dispositivi di Protezione | - guanti
Individuali (DPI): - calzature di sicurezza

- casco

- cuffie o tappi auricolari
- maschere respiratorie
- indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza ed efficienza delle protezialla tazza, alla corona, agli organi

trasmissione, agli organi di manovra

verificare I'efficienza dei dispositivi d'arrest@hergenza

verificare la presenza e l'efficienza della prateei sovrastante il posto di manovra (tettoia)

verificare l'integrita dei collegamenti elettricid@ messa a terra per la parte visibile e
corretto funzionamento degli interruttori e dispiesklettrici di alimentazione e manovra

DURANTE L'USO:
€ vietato manomettere le protezioni

€ vietato eseguire operazioni di lubrificazionelizia, manutenzione o riparazione sU

organi in movimento

nelle betoniere a caricamento automatico accertiisiermo macchina prima di esegy
interventi sui sistemi di caricamento o nei presjuesti
nelle betoniere a caricamento manuale le operazdlbmiarico non devono comportare

movimentazione di carichi troppo pesanti e/o indipioni disagiate.

opportune attrezzature manuali quali pale o secchi

DOPO L'USO:

Utilizzare quindi

di

d il

gli

ire

a

assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli codiaed alliinterruttore generale
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Scheda n°121

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ022

alimentazione al quadro

lasciare sempre la macchina in perfetta efficiemzaandone la pulizia alla fine dell'usg e
I'eventuale lubrificazione
ricontrollare la presenza e l'efficienza di tuttdispositivi di protezione (alla ripresa del
lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzataltta persona).
Riferimenti normativie |DPR 547/55, Dlgs 626/94, DPR 459/96, D.P.R. 547B%.R. 164/56, D.P.R. 303/5
note: Circolare Ministero del Lavoro 10
Scheda n°122 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ024
FASE N° 1.2 Installazione baracche ‘ Area Lavorativa: AO1
Descrizione macchina: | AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata)
Rischi per la sicurezza: | Fuoriuscita totale o parziale del calcestruzzogpeate operazioni di carico o scarico.
Ribaltamento del mezzo.
Investimento di persone nel percorso degli automezz
Incidenti dovuti all'utilizzo del mezzo da partepdirsone non abilitate.
Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispaisii manovra e/o di sicurezza.
dell'automezzo per mancata osservanza del progratnmanutenzione dello stesso.
Problemi connessi al contatto accidentale conldesiruzzo.
Problemi connessi con il posizionamento del meaz@dai o superfici con portanza non
adeguata alle caratteristiche del mezzo.
Dispositivi di Protezione | Casco
Individuali (DPI): Guanti
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
Prescrizioni esecutive: | PRIMA DELL'USO
Definire le aree ed i percorsi interni al cantipeg i mezzi
Realizzare aree di terreno stabile per posiziolzabetoniera in fase di scarico
I mezzo di trasporto deve essere mantenuto incieffza secondo il programma |di
manutenzione della casa costruttrice.
Prima di utilizzare il mezzo devono comunque esserdicate le condizioni di efficienza
dellimpianto frenante, dei dispositivi di segnadee acustica e luminosa e degli spec¢chi
retrovisori.
DURANTE L'USO
Sospendere le attivita in caso di forti piogge @spnza di neve e/o ghiaccio
Il numero di passeggeri trasportati deve esserkoguensentito dal libretto di circolazione.
Il percorso degli automezzi deve essere separateegnalato dal percorso pedonale
nell'ambito del cantiere.
Le manovre che possono presentare rischi (retraaaxccosti, ecc.) devono essere assistite
da personale a terra.
Il carico dellautomezzo non deve oltrepassareaiico massimo consentito dal libretto

dell'automezzo.
DOPO L'USO

La pulizia degli automezzi deve essere effettuataregolarita ed affidata ad un responsabile

della manutenzione.

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DLgs 626/94, DPR 459/9@lic&odella Strada

Allegato

Scheda n°123 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZO027
FASE N° 1.8.3 Pavimentazioni Area Lavorativa: AO1

FASE N° 1.8.4 Rivestimenti Area Lavorativa: AO1

FASE N° 1.8.5 Realizzazione intonaci Area Lavorativa: AO1

FASE N° 05.5.4 Sarcitura lesioni Area Lavorativa: A01
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Scheda n°123
FASE N° 05.6
FASE N° 05.7

MACCHINE ED ATTREZZATURE
CONSOLIDAMENTO MURATURA
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A.

| CODICE ATTREZ027
Area Lavorativa: A01
Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

MOLAZZA

Rischi per la sicurezza:

cesoiamento, stritolamento
elettrici

allergeni

polveri, fibre

caduta materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, calzature di sicurezza, casco, maschetacadontro la polvere, indumenti protettiv
cuffie o tappi auricol

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare l'integrita delle parti elettriche vigdib

verificare la presenza del carter copri motorenggianaggi
verificare I'efficienza della griglia di proteziosella vasca
verificare l'integrita dell'interruttore di comando

verificare la presenza della tettoia di protezideéposto di lavoro
DURANTE L'USO:

non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca

non inserire attrezzi per pulire o rimuovere materdalla vasca con gli organi in movimento

non intralciare i passaggi con il cavo di alimeigag
DOPO L'USO:
disinserire l'alimentazione elettrica

eseguire le operazioni di revisione, manutenzionaulzia, necessarie al reimpiego della
macchina a motore fermo e secondo le indicaziamiti® dal fabbricante
segnalare eventuali guasti
Riferimenti normativie |D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D. Lgs 626/94, Nof>ig#
note;
Allegato
Scheda n°124 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ029
FASE N° 1.10.2 Caditoie acque meteoriche ‘ Area Lavorativa: A02
Descrizione macchina: | PALA MECCANICA
Rischi per la sicurezza: | Pericoli di investimento delle persone
Errata manovra dell'operatore
Caduta materiale dell'alto
Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni, rumore, polveri
Scivolamenti, cadute,ribaltamento
Dispositivi di Protezione | guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffiappi auricolari - indumenti protettivi
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive: |- Le macchine di movimento terra devono essere st/ di segnalatore a luce gialla
intermittente sul tetto del posto di guida e diiagtore acustico all'innesto della retromarcia
(art. 175, D.P.R. 547/55).
- Devono essere dotate di strutture di protezioncaso di ribaltamento (ROPS) (D.M.
28.11.1987, n° 593).
- Devono essere inoltre dotate di strutture diguioine in caso di caduta di oggetti (FOPS)
(D.M. 28.11.1987, n° 594).
- Per quel che riguarda il rumore emesso dalle himeanovimento terra, sono validi il D.M.
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.21.9
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo 0296 devono essere dotate di marchio

CE e conformi alle norme armonizzate secondo lagtiva macchine" (D.P.R. 459/96)
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Scheda n°124

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ029

PRIMA DELL'USO:

garantire la visibilita del posto di manovra (mezan cabina)

verificare I'efficienza dei gruppi ottici per leviarazioni in mancanza di illuminazione
controllare l'efficienza dei comandi

verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatati retromarcia ed il girofaro sial
regolarmente funzionanti

controllare la chiusura degli sportelli del vanotare

verificare l'integrita dei tubi flessibili e deftipianto oleodinamico in genere

controllare i percorsi e le aree di lavoro verifida le condizioni di stabilita per il mezzo
DURANTE L'USO:

segnalare l'operativita del mezzo col girofaro

non ammettere a bordo della macchina altre persone

non utilizzare la benna per sollevare o traspontarsone

trasportare il carico con la benna abbassata

non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteed in prossimita dei posti di lavoro transit
a passo d'uomo

mantenere sgombro e pulito il posto di guida

durante i rifornimenti di carburante spegnere itone e non fumare

segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare correttamente la macchina, abbassantierina a terra e azionando il freng
stazionamento

pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.

pulire il mezzo

eseguire le operazioni di revisione e manutenziseguendo le indicazioni del libretto
segnalando eventuali guasti e segnalare evenh@halie di funzionamento

no

are

di

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, Dlgs 626/94, DPR 459/96, DLgs 277[3RR 303/56, Codice della strada

Scheda n°125

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ031

FASE N° 1.5.2

Montaggio carpenteria ‘ Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

PULISCITAVOLE

Rischi per la sicurezza:

- elettrici
- punture, tagli, abrasioni

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti - calzature di sicurezza - casco

Prescrizioni esecutive:

Prima dell'uso
verificare l'integrita del cavo di alimentazionde gruppo presa spina
controllare la corretta funzionalita del dispositidi comando
posizionare stabilmente la macchina
controllare la chiusura dello sportello di acceagl organi lavoratori
Durante l'uso
non intralciare i passaggi con il cavo elettrigoreteggerlo da eventuali danneggiamenti
non effettuare la rimozione di materiale incastio la macchina in funzione
non pulire tavole o pannelli di formato ridotto
mantenere sgombra l'area circostante di lavora@atastare con ordine ed in modo stabilg
elementi da pulire e quelli puliti
Dopo l'uso disinserire la linea elettrica di adimazione
eseguire le operazioni di revisione e pulizia achawa ferma e come indicato dal kalzante
segnalare eventuali guasti di funzionamento

gli

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.P.R. 303/56, D. L.gs 277/91,DLgs 826DPR 459/96, Norme CEI

Allegato
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Scheda n°126

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ032

FASE N° 1.5.1

Montaggio barre di armatura ‘ Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

PIEGAFERRI

Rischi per la sicurezza:

punture, tagli, stritolamento, cesoiamento, abrasio
urti, colpi, impatti, compressioni, elettrocuzione
caduta materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti - calzature di sicurezza - casco

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare l'integrita dei collegamenti elettricdequelli di messa a terra visibili

verificare l'integrita delle protezioni e dei ripaile morsettiere ed il buon funzioname
degli interruttori elettrici di azionamento e di newra

verificare la disposizione dei cavi di alimentazomffinché non intralcino i posti di lavo
ed i passaggi e non siano soggetti a danneggiametcanici da parte del materiale
lavorare e lavorato

verificare la presenza delle protezioni agli orgahi trasmissione (pulegge, cingh
ingranaggi, ecc.) e agli organi di manovra

verificare il buon funzionamento dei pulsanti e dispositivi di arresto

DURANTE L'USO:

tenere le mani distanti dagli organi lavoratoril@ehacchina

gli addetti devono fare uso del casco di protezitratandosi di posti di carico e scarico
materiali oltreché di posti fissi di lavoro, peguali pud essere richiesta la tettoia sovrasta
DOPO L'USO:

togliere corrente all'interruttore generale

verificare l'integrita dei conduttori di alimentarie e di messa a terra visibili

verificare che il materiale lavorato o da lavoraoa sia accidentalmente venuto ad interfe
sui conduttori medesimi

pulire la macchina da eventuali scorie e residlavbrazione

se del caso provvedere alla registrazione e lgbrfone della macchina

segnalare le eventuali anomalie al responsabileatdlere

lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale chka ripresa del lavoro, chiunque po
intraprendere o proseguire l'attivita senza pericol

Nto

ro
da

ie,

di

nte

rire

5Sa

Riferimenti normativi e
note:

D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D. Lgs 626/94, noGa#

Allegato
Scheda n°127 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ033
FASE N° 1.8 Copertura in legno ‘Area Lavorativa: A0l

Descrizione macchina:

SEGA CIRCOLARE

Rischi per la sicurezza:

Urti, colpi, impatti, compressioni, schegge

Rifiuto del pezzo con proiezione dello stesso

Proiezione del disco o di parti di esso

Proiezione di trucioli

Contatti accidentali con organi di trasmissionerdeto (cinghie e pulegge)

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, dispositivi otoprotétocchiali

Prescrizioni esecutive:

- Gli utensili elettrici portatili devono esserénaéntati a bassa tensione: un impianto eletrico

e ritenuto a bassa tensione quando la tensioneuéleu@ minore a 400 volt efficaci p
corrente alternata e a 600 volt per corrente coat{art. 268, D.P.R. 547/55).

er

- Gli utensili elettrici devono disporre di un iaohento supplementare che viene defi
doppio isolamento: esso € riconoscibile dal simtEdbdoppio quadrato ed & accompag

nito
ato

dal marchio del laboratorio che ne attesta l'id@néad esempio IMQ) (norma CEl 107-43,
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Scheda n°127

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ033

art. 315 D.P.R. 547/55, Legge n. 186/68, D.M. 2B
- Le prese e le spine di corrente devono esser®mronalle norme CEI 17, CEl 23-12, d
tipo CEE-17 di colore blu (220 V), verde (50 V) iola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utensilie operano all'aperto o in luoghi ma
umidi, e fornita da una rete a bassa tensionevatsa un trasformatore, questo deve a
I'avvolgimento primario separato ed isolato peafente dall'avvolgimento secondario (
313, D.P.R. 547/55).
- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo 0296 devono essere dotate di mar
CE e conformi alle norme armonizzate secondo lagtitva macchine" (D.P.R. 459/96).
PRIMA DELL'USO:
verificare la presenza ed efficienza della cufiipmbtezione registrabile o a caduta libera
banco di lavoro in modo tale che risulti liberaskala parte attiva del disco necessaria
effettuare la lavorazione
verificare la presenza ed efficienza del coltelleistbre in acciaio posto dietro la lamg
registrato a non piu di 3 mm. dalla dentatura detal (il suo scopo & quello di tenere apé
il taglio, quando si taglia legname per lungo, i fdi evitare il possibile rifiuto del pezzg
I'eccessivo attrito delle parti tagliate contrddeciate del disco)
verificare la presenza e l'efficienza degli scheaidue lati del disco nella parte sottostan
banco di lavoro, in modo tale che sia evitato ihtatto di tale parte di lama per azi
accidentali (come ad esempio potrebbe accaderentdurazionamento dell'interruttore
manovra)
verificare la presenza ed efficienza degli spirigitidlegno per aiutarsi nel taglio di picc
pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano drtpre le mani troppo vicino al disco
comunque sulla sua traiettoria
verificare la stabilitd della macchina (le vibrazioeccessive possono provocare
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle ntanirattengono il pezzo)
verificare la pulizia dell'area circostante la ntane, in particolare di quella corrisponde
al posto di lavoro (eventuale materiale deposipai®d provocare inciampi o scivolamenti)
verificare la pulizia della superficie del bancolaioro (eventuale materiale depositato
costituire intralcio durante l'uso e distrarre dlatto dall'operazione di taglio)
verificare l'integrita dei collegamenti elettricice terra dei fusibili e delle coperture de
parti sotto tensione (scatole morsettiere - intéori)
verificare il buon funzionamento dell'interruttatemanovra
verificare la disposizione del cavo d'alimentazignen deve intralciare le manovre, n
deve essere soggetto ad urti o danneggiamentilcoateriale lavorato o da lavorare, n
deve intralciare i passaggi)

DURANTE L'USO:
registrare la cuffia di protezione in modo tale dfmabocco venga a sfiorare il pezzo
lavorazione o verificare che sia libera di alzaspassaggio del pezzo in lavorazione
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle bastulan

per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quelitan cui le mani si verrebbero a trovare| i

prossimita del disco o sulla sua traiettoria, éspensabile utilizzare spingitoi
non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochiaedi, le mani servono tutta la vita
normalmente la cuffia di protezione &€ anche unédodispositivo atto a trattenere le sche

Ito
ere

hio

sul
per

e
2rto
(0]

eil
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di

D
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in
2 di

jge

usare gli occhiali, se nella lavorazione specifecauffia di protezione risultasse insufficiente

a trattenere le schegge

DOPO L'USO:

ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbsemes utilizzata da altra persona e
quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza

lasciare il banco di lavoro libero da materiali

lasciare la zona circostante pulita con particotdegimento a quella corrispondente al pg
di lavoro

verificare I'efficienza delle protezioni

segnalare le eventuali anomalie al responsabileatdglere

che

Sto

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.P.R. 303/56, D. L.gs 277/91,DLgs 826DPR 459/96, Norme CEI

Allegato
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Scheda n°128 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ035
FASE N° 1.8.3 Pavimentazioni Area Lavorativa: AO1
FASE N° 1.8.4 Rivestimenti Area Lavorativa: AO1

Descrizione macchina:

TAGLIA PIASTRELLE

Rischi per la sicurezza:

PRIMA DELL'USO:
verificare la presenza ed efficienza della cuffipmbtezione registrabile o a caduta libera
banco di lavoro in modo tale che risulti liberaskala parte attiva del disco necessaria
effettuare la lavorazione

sul
per

verificare la presenza ed efficienza degli spirigiter aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se

ben conformati ed utilizzati evitano di portaredani troppo vicino al disco o in ogni mo
sulla sua traiettoria.

verificare la stabilita della macchina (le vibrazioeccessive possono provocare
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle manimattengono il pezzo).

verificare la pulizia dell'area circostante la nt@nae, in particolare di quella corrisponde
al posto di lavoro (eventuale materiale deposiai provocare inciampi o scivolamenti).

verificare la pulizia della superficie del bancolaioro (eventuale materiale depositato

costituire intralcio durante I'uso e distrarre dlatto dall'operazione di taglio).

do

verificare l'integrita dei collegamenti elettricidd terra dei fusibili e delle coperture delle

parti sotto tensione (scatole morsettiere - intéwri).
verificare il buon funzionamento dell'interruttatemanovra.

verificare la disposizione del cavo d'alimentazignen deve intralciare le manovre, non
deve essere soggetto ad urti o danneggiamentilaoateriale lavorato o da lavorare, non

deve intralciare i passaggi)

DURANTE L'USO:
registrare la cuffia di protezione in modo tale dimabocco venga a sfiorare il pezzo
lavorazione o verificare che sia libera di alzaispassaggio del pezzo in lavorazione
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle bastulan

in
2 di

per tagli di piccoli pezzi e, in ogni modo, per gtagli in cui le mani si verrebbero a trovare

in prossimita del disco o sulla sua traiettorimydispensabile utilizzare spingitoi.

non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochiaadi, le mani servono tutta la vita.
normalmente la cuffia di protezione &€ anche un édomlispositivo atto a trattenere
schegge.

e

usare gli occhiali, se nella lavorazione specifecauffia di protezione fosse insufficiente a

trattenere le schegge.

DOPO L'USO:

ricordate, che dopo di voi, la macchina potreblsers utilizzata da altra persona e qu
deve essere lasciata in perfetta efficienza

lasciare il banco di lavoro libero da materiali

ndi

lasciare la zona circostante pulita con particotdezimento a quella corrispondente al pasto

di lavoro
verificare I'efficienza delle protezioni
segnalare le eventuali anomalie al responsabilealel

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, calzature di sicurezza, cuffie o tappieleri, indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici

verificare I'efficienza della lama di proteziond disco

verificare la presenza delle protezioni agli orgaini trasmissione (pulegge, cinghie
presenti)

verificare il funzionamento dell'interruttore

non intralciare i passaggi con il cavo di alimeigag

DURANTE L'USO:

mantenere |'area di lavoro sgombra da materiacdito

controllare il livello dell'acqua nella vaschettdts il piano di lavoro (attrezzatura fissa)
utilizzare il carrello portapezzi

segnalare eventuali malfunzionamenti

Non accostare bruscamente il disco all'elementaglare

Non lavorare lateralmente al disco

DOPO L'USO:

se

scollegare elettricamente la macchina
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Scheda n°128

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ035

lasciare sempre la macchina in perfetta efficiermaandone la pulizia generale ed|in
particolare della vaschetta
eseguire i lavori di manutenzione attenendosiisitezioni del libretto
Non rimuovere mai i dispositivi di protezione
Riferimenti normativie | DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, DIgs 626/94¢gB.277/91
note:
Allegato
Scheda n°129 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ038
FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01
Descrizione macchina: | CARRELLO ELEVATORE
Rischi per la sicurezza: | Errata manovra dell'operatore
Caduta materiale dall'alto
Cedimento e anomalie delle parti meccaniche
Vibrazioni
Scivolamenti, cadute, urti, colpi,impatti, invesémnii
Contatto con linee elettriche aeree
Ribaltamento
Dispositivi di Protezione | guanti - calzature di sicurezza - casco - indumenatiettivi
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive: | PRIMA DELL'USO:
verificare che nella zona di lavoro non vi sianeé elettriche aeree che possano interferire
con le manovre
controllare i percorsi e le aree di manovra appned gli eventuali rafforzamenti
verificare il funzionamento dei comandi di guidangmarticolare riguardo per i freni
verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatati retromarcia ed il girofaro siamo
regolarmente funzionanti
DURANTE L'USO:
segnalare l'operativita del mezzo col girofaro
durante gli spostamenti col carico o a vuoto maereibasse le forche
posizionare correttamente il carico sulle forcheqacindone I'assetto col variare del percorso
non apportare modifiche agli organi di comandovera
non rimuovere le protezioni
effettuare i depositi in maniera stabile
mantenere sgombro e pulito il posto di guida
non ammettere a bordo della macchina altre persone
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionaroesitiuazioni pericolose
mantenere puliti gli organi di comando da gras$o, ecc.
eseguire il rifornimento di carburante a motorengpe non fumare
richiedere l'aiuto di personale a terra per esegl@rmanovre in spazi ristretti 0 quandq la
visibilita € incompleta
adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro
DOPO L'USO:
non lasciare carichi in posizione elevata
posizionare correttamente la macchina abbassandiorédie ed azionando il freno (di
stazionamento
eseguire le operazioni di revisione e manutenzimwessarie al reimpiego della macchina a

motore spento

nelle operazioni di manutenzione attenersi allécemoni del libretto della macchina.
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Scheda n°129 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ038

Riferimenti normativie | DPR 547/55, DIgs 626/94, DPR 459/96, DLgs 303/

note:

Allegato

Scheda n°130 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ054
FASE N° 05.5.8 Pluviali | Area Lavorativa: A02

Descrizione macchina: | TRONCATRICE

Rischi per la sicurezza: | Contatto con il disco dentato, tagli
Avviamento accidentale
Proiezione di materiali
Elettrocuzione

Rumore, polveri

Dispositivi di Protezione | guanti, scarpe di sicurezza, dispositivi otoprot&tocchiali
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive: | PRIMA DELL'USO:

verificare l'integrita del cavo e della spina

verificare I'efficienza del pedale di comando d'itéérruttore
non intralciare i passaggi con il cavo di alimeidag e proteggerlo da eventuali
danneggiamenti

verificare che la macchina si trovi in posizionalste

verificare I'efficienza del carter dell'organo digmissione

verificare la presenza della tettoia di protezidekposto di lavoro (dove necessario)
DURANTE L'USO:

tenere le mani sempre distanti dall'organo laveeatiella macchina

non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l'usatttiezzi speciali

non tagliare piu di una barra contemporaneamente

tenere sgombro da materiali il posto di lavoro

non rimuovere i dispositivi di protezione

DOPO L'USO:

scollegare elettricamente la macchina

eseguire le operazioni di manutenzione con la niaaddtollegata elettricamente, segnalando
eventuali guasti

Riferimenti normativie | DPR 547/55, DLgs 277/91, DLgs 626/94, DPR 459/9Gnhe C

note:

Allegato

Scheda n°131 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ055
FASE N° 1.9.2 Impianto idraulico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.9.3 Montaggio sanitari Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.13.1 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.13.3 Allaccio alla rete Area Lavorativa: A02

FASE N° 1.14.2 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina: | SALDATRICE ELETTRICA

Rischi per la sicurezza: | Ustioni dovute a contatto con parti metalliche aerttate o proiezione di esse.
Incidenti dovuti all'utilizzo della saldatrice dante di persone non abilitate.
Esplosioni dovute ad atmosfere esplosive 0 a soafiostanze esplosive.
Pericolo di incendio provocato da sostanze infiaivitna

Lesioni all'apparato respiratorio dovute ad inalaei di fumi ed ossidi di varia natyra
dipendenti dal tipo di materiale saldato o tagliato
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Scheda n°131

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ055

Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispaisidi sicurezza dell'attrezzo p
mancata osservanza del programma di manutenzidioestiesso.
Problemi connessi con il posizionamento dell'atoezu solai o superfici

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

pedane o stuoie isolanti dove € possibile,
grembiule di cuoio

Casco

Scarpe sicurezza con suola imperforabile
Guanti anche nella sostituzione degli elettrodi,
Otoprotettori

Mascherine antipolvere

Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Gli utensili elettrici portatili devono esserénaéntati a bassa tensione: un impianto elettricteauto
a bassa tensione quando la tensione & uguale saran00 volt efficaci per corrente alternata @@
volt per corrente continua (art. 268, D.P.R. 547/55)

- Gli utensili elettrici devono disporre di un iaatento supplementare che viene definito do
isolamento: esso é riconoscibile dal simbolo dgipi@ quadrato ed & accompagnato dal marchig
laboratorio che ne attesta l'idoneita (ad esembi@)l (norma CEl 107-43, art. 315 D.P.R. 547/
Legge n. 186/68, D.M. 20/11/69).

- Le prese e le spine di corrente devono essefferconalle norme CEl 17, CEl 23-12, del tipo CEE
di colore blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).

- Si ricorda che se l'alimentazione degli utengilie operano all'aperto o in luoghi molto umid
fornita da una rete a bassa tensione attraverstrasformatore, questo deve avere l'avvolgime
primario separato ed isolato perfettamente dalbyimnento secondario (art. 313, D.P.R. 547/55).

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo 0296 devono essere dotate di marchio C
conformi alle norme armonizzate secondo la "Divatthacchine" (D.P.R. 459/96).

- Divieto di lavorare con la macchina sprovvistalidipositivi di sicurezza, dei ripari, o di imuaegyli
stessi.

- Utilizzare apparecchiature e pinze portaelettiddnee allo scopo.

- Esposizione di segnaletica di sicurezza.

- Vietato I'uso ai non addetti ai lavori.

- Operare in ambienti ben aerati o applicare aspiali fumi.

- Delimitare con idonei schermi i posti di saldatusoprattutto all'interno dei reparti di lavorar
evitare abbagliamenti per chi si trova nelle adiaee

- | collegamenti al circuito di saldatura vannceéffiati con la saldatrice fuori tensione.

- Gli operatori devono calzare i guanti anche nelémutenzione, pulizia e sostituzione degli eléitro
- Le pinze portaelettrodi non devono avere partdedtrici accessibili € non vanno raffredd
immergendole in acqua. - | residui degli elettrodin vanno gettati o abbandonati, ma raccolt
apposito contenitore. PRIMA DELL'USO:verificare tégrita dei cavi e della spina di alimentazione
verificare l'integrita della pinza porta elettrodoneffettuare operazioni di saldatura in presenz
materiali infiammabili DURANTE L'USO:non intralciaigpassaggi con il cavo di alimentazione
allontanare il personale non addetto alle operazibrsaldaturanelle pause di lavoro interromp

l'alimentazione elettricain caso di lavorazionaimbienti confinati, predisporre un adeguato sistdima

aspirazione fumi e/o di ventilazione DOPO L'USCrstae il collegamento elettrico della macch
segnalare eventuali malfunzionamentiEseguire irias@mpre con altre persone in grado di disinsé
tempestivamente la sorgente d'energia, e prespaimii soccorsi

6
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, D.P.R. 303/56, DLgs 626/94, DPR

Allegato

Scheda n°132 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZO057
FASE N° 05.1 DEMOLIZIONE MURATURE Area Lavorativa: AO1

FASE N° 05.4 RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE Area Lavorativa: AO1

FASE N° 05.5.2 Rimozione intonaco e parti ammalorate Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

MARTELLO DEMOLITORE

Rischi per la sicurezza:

Rumore, vibrazioni

Urti, colpi, impatti, compressioni in particolargliaarti inferiori e superiori
Polveri

Elettrocuzione (martello elettrico)

Dispositivi di Protezione

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, dispositivi odbtgttori, occhiali, mascherina, elmetto
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Scheda n°132

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ057

Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza e l'efficienza della cuffigirumore

verificare I'efficienza del dispositivo di comando

controllare le connessioni tra tubi di alimentag@u utensile

segnalare la zona esposta a livello di rumoro$gtéato

DURANTE L'USO:

impugnare saldamente l'utensile

eseguire il lavoro in condizioni di stabilith adegu

utilizzare il martello senza forzature

evitare turni di lavoro prolungati e continui

interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause @ola e scaricare la tubazione
segnalare tempestivamente eventuali malfunzionament

DOPO L'USO:

disattivare il compressore e scaricare il serbadeibaria

scollegare i tubi di alimentazione dell'aria

controllare l'integrita dei tubi di adduzione dwila

Verificare I'uso costante dei D.P.I. da parte ttiotil personale operante
Sensibilizzazione periodica al personale operaetativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 303/56, DLgs 277/91, DLgs 626/94

Allegato
Scheda n°133 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZO0O70
FASE N° 05.5.3 Smontaggio rivestimenti in pietra/marmo ‘ Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

MARTELLO-SCALPELLO ELETTRICO A MANO

Rischi per la sicurezza:

Incidenti dovuti all'utilizzo del mezzo da partepdirsone non abilitate.

Incidenti dovuti a errori di manovra.

Incidenti dovuti a mancato funzionamento di dispaisidi manovra e/o di sicurezza d
martello-scalpello elettrico per mancata osservadgaprogramma di manutenzione de
stesso.

Elettrocuzione.

Danni da rumore e vibrazioni mano-braccio.

Danni causati da polveri all'apparato respiratorio.

le

el
llo

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco

Scarpe sicurezza con suola imperforabile
Guanti

Otoprotettori

Mascherine antipolvere

Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

- Gli utensili elettrici portatili devono esserénaéntati a bassa tensione: un impianto elettrico

e ritenuto a bassa tensione quando la tensioneugleu® minore a 400 volt efficaci p
corrente alternata e a 600 volt per corrente coat{art. 268, D.P.R. 547/55).
- Gli utensili elettrici devono disporre di un iaatento supplementare che viene defi

er

nito

doppio isolamento: esso € riconoscibile dal simlEbdoppio quadrato ed € accompagnato

dal marchio del laboratorio che ne attesta l'id@ngd esempio IMQ) (norma CEI 107-4
art. 315 D.P.R. 547/55, Legge n. 186/68, D.M. 2B
- Le prese e le spine di corrente devono esser®mronalle norme CEl 17, CEl 23-12, d
tipo CEE-17 di colore blu (220 V), verde (50 V) iola (24 V).
- Si ricorda che se l'alimentazione degli utengilie operano all'aperto o in luoghi mo
umidi, e fornita da una rete a bassa tensionevatsa un trasformatore, questo deve a
l'avvolgimento primario separato ed isolato peafiente dall'avvolgimento secondario (
313, D.P.R. 547/55).

- Tutte le macchine immesse sul mercato dopo D296 devono essere dotate di mar

13,

el
Ito
ere

art.

hio

CE e conformi alle norme armonizzate secondo lagtiiva macchine" (D.P.R. 459/96).
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Scheda n°133

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ070

PRIMA DELL'USO

Definire le aree di lavoro dei mezzi

Il macchinario deve essere mantenuto in efficieseeondo il programma di manutenzid
della casa costruttrice.

Prima di utilizzare l'attrezzo devono comunque esserificate le condizioni di efficienz

dellimpianto di compressione, dei dispositivi dcusezza e di segnalazione acustica

luminosa.

L'operatore deve essere stato sottoposto ad adefguatazione.

Prima di effettuare le operazioni verificare clos vi siano pericoli di urti contro tubazio
di impianti cittadini e cavi elettrici.

Controllare la stabilita del terreno su cui si izano le fasi di scavo

DURANTE L'USO

Sospendere le attivita in caso di forti piogge @spnza di neve e/o ghiaccio

Posizionare idonea segnaletica in presenza didoaff

Le lavorazioni che possono presentare rischi dee®sere eseguite con la massima peri
prudenza.

DOPO L'USO

ne

zia e

La pulizia degli automezzi deve essere effettuataregolarita ed affidata ad un responsabile

della manutenzione.

Riferimenti normativi e
note:

Norme CEIl, DPR 547/55, DPR 320/56, CEIl 107-43, DIBB/96

Allegato
Scheda n°134 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZO0O71
FASE N° 1.6 Struttura in muratura portante Realizzazidine Area Lavorativa: A01
muratura portante in blocchi.
FASE N° 1.8 Copertura in legno Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

PONTEGGIO TUBOLARE

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale o di personale dall'alto.

Lesioni di vario genere alle mani (abrasioni, tagtintusioni, ecc.) durante il montaggio.
Lesioni alle mani dovute a schegge di legno.

Caduta di elementi del ponteggio provocata dallarsénto degli stessi.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco

Scarpe sicurezza con suola imperforabile
Guanti

Otoprotettori

Mascherine antipolvere

Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

Sospendere le attivita in caso di vento forte

Controllare la stabilita del terreno su cui si iza il montaggio del ponteggio

Montaggio del ponteggio riservato solo al persoaaléestrato

Utilizzare dispositivi di protezione individuale

Devono essere predisposte idonee opere provvisioaal lavori che si eseguono oltre i 2
di altezza (art. 16/64)

Il ponteggio deve essere realizzato secondo lecaadini contenute negli schemi
montaggio del fabbricante

Il ponteggio deve essere opportunamente controterge in senso longitudinale c
trasversale (secondo relazione tecnica) ( art.635/1

Le interruzioni di stilata del ponteggio devongpdadere agli schemi allegati alla copia
autorizzazione (art. 33/164)
L'estremita inferiore di ogni montante deve esseitenuta da una piastra metallica di k
(basetta) (art. 35/164)

Il ponteggio deve essere ancorato a parti stadiiliedificio (art. 20/164)

di

di

ase

Gli ancoraggi devono essere in numero sufficienteadizzati in conformita alla relaziof

ne

Pagina 142



Scheda n°134

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ071

tecnica (art. 33/164)

I montanti devono superare di almeno 1.20 m ['@timpalcato o il piano di gronda (art.

20/164)

Il peso dei materiali depositati sugli impalcatinndeve superare il carico massimo preyv
nel libretto del ponteggio (art. 20/164)

| ponti, le andatoie e le passerelle posti ad adtesiperiore ai 2 m, devono essere muni
parapetto normale completo di corrente superioveseate intermedio e tavola fermapie
alta almeno cm 20 (art. 24/164)

Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere smttoponte di sicurezza costruito com
ponte a distanza non superiore a m 2.50 (art. 47/16

isto

ti di
de

e il

Riferimenti normativie |D.P.R. 164/56

note:

Allegato

Scheda n°135 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ080
FASE N° 1.8.6 Impermeabilizzazione Area Lavorativa: A01

FASE N° 05.9 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA Area Lavorativa: AO1

Descrizione macchina:

CANNELLO PER GUAINA

Rischi per la sicurezza:

calore, flamme
incendio, scoppio
gas, vapori
rumore

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, calzature di sicurezza, maschera a filitg da lavoro.

Prescrizioni esecutive:

verificare l'integrita dei tubi in gomma e le coss®ni tra bombola e cannello
verificare la funzionalita del riduttore di press@o

allontanare eventuali materiali inflammabili

evitare di usare la flamma libera in corrispondesielatubo e della bombola del gas
tenere la bombola nei pressi del posto di lavordantano da fonti di calore
tenere la bombola in posizione verticale

nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chaubigiflusso del gas

€ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro

spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflidslayas

riporre la bombola nel deposito di cantiere

segnalare malfunzionamenti del cannello o dellsolal

formazione ed informazione personale operante ivalaente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire
verificare l'uso costante dei D.P.l da parte dbtiltpersonale operante
Riferimenti normativie | DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 494/96, DLgs 626/94
note;
Allegato
Scheda n°136 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ097
FASE N° 1.8.1 FINITURE Area Lavorativa:
FASE N° 1.8.2 Realizzazione tramezzature Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.7 Pitturazioni interne Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.8.8 Pitturazioni esterne Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.8.10 Serramenti esterni Area Lavorativa: A02
FASE N° 1.9.1 Impianto elettrico Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.1 Posa cavi elettrici Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.2 Posa apparecchiature di comando Area Lavorativa: A01
FASE N° 1.11.3 Montaggio quadri elettrici Area Lavorativa: A01
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Scheda n°136
FASE N° 1.11.4
FASE N° 1.11.5
FASE N° 1.12.1
FASE N° 1.14.1
FASE N° 1.15.1
FASE N° 1.15.2
FASE N° 05.5.5
FASE N° 05.7

FASE N° 05.8

MACCHINE ED ATTREZZATURE

| CODICE ATTREZ097

Impianto di terra Area Lavorativa: A02
Impianto protezione scariche atmosferiche Area Lavorativa:

Impianti citofonici Area Lavorativa: A01
Installazione caldaia Area Lavorativa: A01
Montaggio canali Area Lavorativa: A02
Coibentazione canali Area Lavorativa: A01
Rifacimento cornicioni Area Lavorativa: A01
CONSOLIDAMENTO STRUTTURE IN C.A. Area Lavorativa: A01
MONTAGGIO INFISSI Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

TRABATTELLO

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dall'alto.
- Crollo del trabattello.
- Caduta di personale e/o materiale dall'alto.

- Incidenti dovuti al montaggio del trabattellogresenza di traffico (o su marciapiede) senza

opportuna segnaletica di sicurezza.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta protettiva

- Scarpe di sicurezza
- Casco

- Guanti

Prescrizioni esecutive:

- Verificare la portata massima e le condizioningipiego del mezzo.

- Verificare la presenza delle protezioni (parapetgolamentare, fermapiede).

- Controllare il corretto posizionamento degli sliabatori.

- Predisporre idonei segnaletica.

- Non spostare il trabattello con personale o nedtesul piano di lavoro.

- Rispettare tutte le istruzioni di uso e manuteneipreviste dal costruttore.
- Verificare la totale assenza di personale noara#ato nell'area interessata dai lavori.
- Rispettare quanto prescritto nel libretto di esmanutenzione del trabattello

Riferimenti normativi e
note:

DPR 164/56, DPR 547/55

Allegato

Scheda n°137 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ098
FASE N° 1.8 Copertura in legno Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.8.9 Infissi interni Area Lavorativa: AO1

FASE N° 1.8.10 Serramenti esterni Area Lavorativa: A02

FASE N° 1.12.2 Installazione antenne televisive Area Lavorativa: AO1

FASE N° 1.12.3 Impianti telefonici Area Lavorativa: A01

FASE N° 05.8 MONTAGGIO INFISSI Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

SCALA PORTATILE

Rischi per la sicurezza:

- Caduta dell'operatore dalla scala per errateiztmmd di appoggio o per inadeguatezza d
scala (appoggi, pioli, fermo di sicurezza).

- Caduta di materiali dall'alto.

-Investimento della scala da parte di mezzi mectanbperatori.

ella

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Scarpe di sicurezza
Guanti
Casco

Prescrizioni esecutive:

- Le scale utilizzate devono avere caratteristaiesistenza adatte all'impiego a cui si vU
adibirle. - Devono avere dispositivi antisdruccialk nella parte inferiore dei montanti, ¢
il materiale in buone condizioni per fare presatstieno.

- Le estremita superiori avranno ganci di trattaneantro lo slittamento od anche contrg
sbandamento. - Qualora non sia possibile adottaum gistema di vincolo, la scala dura

ole
On

lo
nte
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Scheda n°137

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ098

l'uso dovra essere trattenuta al piede da altiaridore.

- Nel caso di scale di legno i gradini dovranno gearessere realizzati incastrati nei mont
che saranno tenuti insieme da tiranti in ferro ipastto il primo ed ultimo piolo; nel caso
scale lunghe piu di 4 m sara necessario un tiiatéemedio; € vietato usare scale con gra
chiodati al posto di pioli rott.

- Le singole dovranno sporgere 1 m oltre il pian@amdivo ed avere alla base distanza d
parete pari ad 1/4 della h del punto d'appoggim, &éd una lunghezza di due elementi.

- Per poggiare la scala su impalcati, porre i muntu tavole diverse in modo da dividere
sollecitazioni.

- La capacita di ogni scala € per una persona sola!

- Oltre 8 m bisogna inserire rompitratta per dintiaua freccia d'inflessione. E bene aver
disposizione piu rompitratta di varia lunghezzar g migliore disposizione secondo
lunghezza della scala montata.

- Non utilizzare scale troppo pesanti; & quindiveariente usarle finoaL =5 m.

- La larghezza della scala varia in genere traac#€5+390 mm, mentre il passo tra i V
pioli & di 270+300 mm.

- L'art. 20 del DPR 547/55 limita la lunghezza dedtala in opera a 15 m. Oltre i 5 m
altezza le scale fisse verticali devono avere giot® mediante gabbia ad anello a partir
2,5 m dal suolo.

- Le scale a libretto o doppie hanno la catenaraknthe blocca I'eccessiva apertura d
elementi costituenti.

- Nello scegliere il tipo doppio, cercare di premgeuna con altezza superiore di 50+70
oltre il piano di appoggio in modo da poter laveraon piu tranquillita.

anti
di
dini
alla
le

e a
la

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55

Allegato

Scheda n°138

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ099

FASE N° 05.5.2

Rimozione intonaco e parti ammalorate ‘ Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

ARGANO ELETTRICO

Rischi per la sicurezza:

- Elettrocuzione.

- Caduta dall'alto di materiale per errata imbraab sfilacciamento del carico.
- Lesioni dovute alla caduta di materiale minut@iopriamente sollevato.

- Caduta dall'alto del personale addetto.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta protettiva specifica per lavori di demolize
- Scarpe di sicurezza

- Occhiali a tenuta.

- Guanti

- Casco

Prescrizioni esecutive:

- Ancorare saldamente l'argano su un solaio s@mtestad elementi solidi della costruzig
o del ponteggio mediante punzoni a reazione, staffeegate nel getto.

- Il grado di protezione del motore dell'arganoegldaccessori deve essere non inferiore
IP44 (Norme CEI).

- Usare le normali cautele durante l'uso degli siten

Avere attenzione ai seguenti adempimenti:

- Denuncia da parte del datore di lavoro dell'itestéone dell'apparecchio di sollevamentg

portata superiore a 200 Kg all'lspesl competente tpeitorio prima della sua messaj|i

servizio (DM 12/09/59 art.7).

- Verifica periodica annuale per apparecchi diesalmento di portata superiore a 200 K
cura del Presidio Multizonale di Prevenzione (DMOB259 artt. 11 e 12).

- Verifica trimestrale da parte del datore di lavatelle funi e delle catene e relat
annotazione sul libretto dell'apparecchio o suifagpositi.

ne

2 ad

Riferimenti normativi e

Norma CEl, D.M.12/0
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Scheda n°138 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ099
note:

Allegato

Scheda n°139 MACCHINE ED ATTREZZATURE CODICE ATTREZ105
FASE N° 1.8 Copertura in legno Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.9.5 Impianto termico Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.13.2 Montaggio pezzi sanitari Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.14.1 Installazione caldaia Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.14.2 Posa tubazioni Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.14.4 Installazione canna fumaria Area Lavorativa: A02

FASE N° 1.15.1 Montaggio canali Area Lavorativa: A02

FASE N° 1.15.2 Coibentazione canali Area Lavorativa: A01

FASE N° 1.15.3 Montaggio canne di ventilazione Area Lavorativa: A01

Descrizione macchina:

MONTACARICHI

Rischi per la sicurezza:

- Fuoriuscita totale o parziale del carico pertergperazioni di carico.

- Ribaltamento del mezzo.

- Investimento di persone nell'area di cantiere.

- Incidenti dovuti all'utilizzo del mezzo da padiepersone non abilitate.
- Incidenti dovuti a mancato funzionamento di d&pei di manovra e/o di sicurez:
dell'automezzo per mancata osservanza del prograthmanutenzione dello stesso.

- Problemi connessi con il posizionamento del meazsolai o superfici con portanza 1
adeguata alle caratteristiche del mezzo.

- Problemi connessi alla fuoriuscita dei gas driscan luoghi chiusi

ra

on

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie

- Casco

- Otoprotettori

- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro PB,in presenza di fibre di amianto)
- Guanti

- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Occhiali a tenuta

Prescrizioni esecutive:

- Il mezzo di trasporto deve essere mantenuto fiti&fiza secondo il programma
manutenzione del produttore.

- Prima di utilizzare il mezzo devono comunque esserificate le condizioni di efficienz
dellimpianto frenante, dei dispositivi di segnabeme acustica.

- E' vietato trasportare passeggeri nel cassone.

- Il percorso degli automezzi deve essere sepagategnalato dal percorso pedor
nell'ambito del cantiere.

- Il carico dell'automezzo non deve oltrepassalttefza delle sponde del cassone.

- La pulizia degli automezzi deve essere effettuada regolarita ed affidata ad
responsabile della manutenzione.

- Lo stazionamento del mezzo in luoghi chiusi dessere compatibile con le caratteristi
di areazione dei locali.

- Definire le aree ed i percorsi interni al cargiper i mezzi

- Sospendere le attivita in caso di forti pioggeresenza di neve e/o ghiaccio

- Definire un'area di terreno stabile per le atdi\di carico

di

a

ale

un

che

Riferimenti normativi e
note:

R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, D.P.R. 30 aprile 1999162, D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 369
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Scheda n°140 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ108

FASE N° 1.8.5 Realizzazione intonaci Area Lavorativa: AO1
FASE N° 1.8.8 Pitturazioni esterne Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.2.1 Montaggio ponteggi e schermature Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.5.1 Montaggio ponteggi Area Lavorativa: A02
FASE N° 05.6 CONSOLIDAMENTO MURATURA Area Lavorativa: AO1

Descrizione macchina: | PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI

Rischi per la sicurezza: | Caduta di materiali dall'alto

Caduta del pontista dall'alto

Instabilita della struttura

Lesioni dorso lombari per movimentazione manualedgchi
Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasion
Elettrocuzione

Fulminazione

Dispositivi di Protezione | Guanti, scarpe di sicurezza, casco di proteziangjra di sicurezza ad imbraco totale
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive: |- Deve essere disponibile tutta la documentazigneardante l'autorizzazione rilasciata dal Minister
del lavoro per tutti gli elementi delle marche e&ogliono impiegare
- E' obbligatorio I'uso del ponteggio per ogni lewavolto ad altezza superiore di m 2.0. Utilizzare
esclusivamente ponteggi metallici dotati di regelautorizzazione ministeriale. Effettuare le fasj d

montaggio e smontaggio del ponteggio sotto I'sessist di un preposto. Segregare l'area interesahta d
ponteggio, durante l'allestimento, al fine di telo@tano i non addetti ai lavori.

- | ponteggi possono essere impiegati solo se melia autorizzazione ministeriale;

- Possono esser impiegati, senza documentazionurdgg alla autorizzazione ministeriale, per| le
situazioni previste dall'autorizzazione stessardegpquali la stabilita della struttura € assicaratale 4
dire strutture:

alte fino a 20 m dal piano di appoggio delle ktesall'estradosso del piano di lavoro piu alto;

conformi agli schemi tipo riportati nell'autorazone;

comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello previsto negli schemi-tipo;

con gli ancoraggi conformi a quelli previsti relitorizzazione ed in ragione di almeno uno ogni 2
ma;

con sovraccarico complessivo non superiore dauaehsiderato nella verifica di stabilit;

con i collegamenti bloccati mediante I'attivazatei dispositivi di sicurezza
- | ponteggi che non rispondono anche ad una gol@elle precedenti condizioni non garantiscono il
livello di sicurezza presupposto nella autorizzaeiministeriale e devono pertanto essere giusifitzg
una documentazione di calcolo e da un disegno tge@ggiuntivi redatti da un ingegnere o archaett
iscritto all'albo professionale;
- Nel caso di ponteggio misto, unione di prefakditice tubi e giunti, se la cosa non € esplicitament
prevista dalla autorizzazione ministeriale & nemésda documentazione di calcolo aggiuntiva;
- Tutti gli elementi metallici del ponteggio devoriportare impressi, a rilievo o ad incisione, dme o
il marchio del fabbricante;
- Le tavole che costituiscono l'impalcato devongees fissate in modo che non possano scivolarg sui
traversi metallici, devono essere costituite dal@adi spessore minimo di cm 4 per larghezze dB6m
e cm 5 per larghezze di cm 20, non devono prestraabalzo e devono avere la sommita sovrapposte
di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso;
- Per piani di servizio con dislivelli superiorizam, dovranno sempre essere presenti parapettiatiorm
prowvisti su ciascun lato libero di un corrente exiqre, di un corrente intermedio e di un arredtp a
piede in corrispondenza dei piani con tavolatiattransito di personale. Il bordo superiore detente
pit alto deve essere sistemato a non meno di 1Inpidao dell'impalcato in modo da assicurpre
sufficiente stabilita e sicurezza al personalgandgito e tra corrente superiore e tavola fermap{attal
non meno di 20 cm) non deve esserci una apertyrarisuie a 60 cm; sia i correnti che la tavola
fermapiede devono essere applicati all internaragitanti (art. 24/164);
- | ponteggi devono essere controventati sia irs@dongitudinale che trasversale, salvo la defoga
prevista dall'art.3 del DM 2.09.58;
- In corrispondenza dei luoghi di transito e diz&iaamento, sia su facciate esterne che interne,
allestire, all'altezza del solaio di copertura g&no terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale |del
ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) aqaione contro la caduta di materiali dall'altong i
alternativa la chiusura continua della facciata edgregazione dell'area sottostante.
- Non usare elementi appartenenti al altro ponteggi
- Il montaggio e lo smontaggio devono essere eBedai personale pratico ed idoneo, dotatq di
dispositivi personali di protezione, rispettanda@igdo indicato nella autorizzazione ministerial®#os
la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori;
- L'impalcato del ponteggio va corredato di unaachiindicazione in merito alle condizioni di car|co
massimo ammissibile onde non sovraccaricare i gghtmn carichi hon previsti 0 eccessivie non deve
quindi superare il carico massimo previsto nekitwr del ponteggio (art. 20/164);
- | picchetti dell'impianto di protezione contro kariche atmosferiche devono essere disposti
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Scheda n°140

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ108

uniformemente lungo il perimetro del ponteggio, @amate ogni m 25.0 e comunque all'estremita
ponteggio stesso. Qualora ci siano almeno quattlatec non € necessario che i vari picchetti s
collegati tra loro;

- Verificare che il ponteggio venga conservato uroie condizioni di manutenzione, che la protez
contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e dhmarchio del costruttore si mantenga rintracit&ab
decifrabile;Si dovra sempre valutare la eventualmirdizione di spessore dei tubi dovuta
corrosione interna od esterna creata da lavoriibienti aggressivi, dal tempo oppure da succes
sabbiature; in caso gli spessori scendessero kotimleranze minime, gli elementi danneggiati
ponteggio non potranno piu essere usati.

- Appurarne stabilita ed integrita ad intervalliripélici, dopo violente perturbazioni atmosferichg
prolungata interruzione dell'attivita;
- Accedere ai vari piani del ponteggio in modo cdm@ sicuro; se avviene tramite scale porta
queste devono essere intrinsecamente sicure dreinedsere: vincolate, non in prosecuzione |
dall'altra, sporgere almeno un metro dal pianordv@ protette se poste verso la parte esterna
ponteggio;

- Non salire e scendere lungo gli elementi del gggio.

- Verificare con frequenza le condizioni degli exzi utilizzati nel montaggio.

- Le chiavi e l'attrezzeria minuta devono sempsesvincolate all'operatore.

- Eseguire precise disposizioni per l'imbracatutd sollevamento dei materiali.

- Durante la fase di montaggio e smontaggio deidradini delimitare I'area interessata.

- Vietare la presenza di personale non addettlefitimento ed allo smontaggio del ponteggio.
- Disporre e verificare che la realizzazione degicoraggi, la posa dei distanziatori e degli eldim
degli impalcati si svolga ordinatamente nel seredatbntaggio o dello smontaggio.

- Non spostare materiale gettandolo dall'alto:bi tandranno imbracati e movimentati a mano o
gru, mentre i giunti saranno calati a terra in eaitori.

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa ggimmentata con l'intervento di piu persone al fifn
ripartire e diminuire lo sforzo.

- Prima di iniziare il montaggio del ponteggio Vieare I'idoneita e la stabilita della base d'appog

- Posizionare sotto i montanti del ponteggio deliele per ripartire il carico.

- L'accoppiamento di montanti, correnti e travelesie essere realizzato in modo sicuro

- | ponteggi devono essere ancorati a parti stagli'edificio almeno ogni due piani e ogni d
montanti (art. 20/164).

- Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avene sottoponte di sicurezza a distanza non sugeaior

2,50m

- Il ponteggio deve essere opportunamente conttat@rsia in senso longitudinale che trasver
(secondo relazione tecnica) (art. 35/164).

- Le interruzioni di stilata del ponteggio devonispondere agli schemi allegati alla copia
autorizzazione (art. 33/164).

- L'estremita inferiore di ogni montante deve essrstenuta da una piastra metallica di base {ag
(art. 35/164).

- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficientealizzati in conformita alla relazione tecn(as.
33/164).

- | montanti devono superare di almeno 1.20 mitdtimpalcato o il piano di gronda (art. 20/164).
- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avare sottoponte di sicurezza costruito come il pan
distanza non superiore a m 2.50 (art. 27/164).

- Abbandonare il ponteggio in presenza di forteteen
- Controllare gli ancoraggi di teli, reti e degliemtuali cartelloni pubblicitari ai montanti e lssigtenza
degli elementi utilizzati: devono avere resistead@guata alle sollecitazioni scaricate dal vente
sono elevate) onde impedire il loro distaccottidi, cosi come previsto nel progetto.
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 626/94, Circ. MiB/8R, Circ. Min. 149/85 CNR-UN
10011/85, 10012/67, CNR-UNI 10027/85, UNI-EN 39, ItH{D 1039 e UNI-HD 74
Circolare 44/90 Ministero lavoro

Allegato

Scheda n°141 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ118
FASE N° 05.2.1 Montaggio ponteggi e schermature Area Lavorativa: A02

FASE N° 05.5.1 Montaggio ponteggi Area Lavorativa: A02

Descrizione macchina:

MANTOVANE PARASASSI

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiali dall'alto

Caduta di persone dall'alto

Instabilita della struttura

Lesioni dorso lombari per movimentazione manualedsgchi
Urti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasion
Elettrocuzione

Fulminazione
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Scheda n°141

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ118

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di proteziangyra di sicurezza ad imbraco totale

Prescrizioni esecutive:

- Utilizzare materiale che conservi le sue caritiehe di resistenza durante tutta la du
dei lavori

- Deve essere montato lungo tutta I'estensione pdeiteggi ad eccezione degli sp
strettamente necessari al passaggio degli operattai materiali (castelletti di carico)

- Verificare I'uso costante dei D.P.I. da partéutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operaatativamente ai rischi specifici de
operazioni da eseguire

rata

Azi

le

Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 626/94, Circ. Miri805 Circ. Min. 13/82

Allegato

Scheda n°142

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ115

FASE N° 05.2.1
FASE N° 05.5.1

Montaggio ponteggi e schermature Area Lavorativa: A02
Montaggio ponteggi Area Lavorativa: A02

Descrizione macchina:

REALIZZAZIONE PARAPETTI

Rischi per la sicurezza:

- Urti, colpi, impatti, compressioni

- Scivolamenti, cadute a livello, cadute dall'alto

- Caduta materiale dall'alto

- Rischi derivanti dalla movimentazione manualeadgichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione

Prescrizioni esecutive:

- Utilizzare materiale che conservi le sue caritiehe di resistenza durante tutta la du
dei lavori

- L'installazione del parapetto € obbligatorio atprione di tutte le zone di passaggio
pericolo di caduta dall'alto con altezze supe@odi,50 m (3° c., art. 68, D.P.R. 164/56).

- Il parapetto deve essere costituito con matenigelo e resistente in buono stato
conservazione, avere altezza non inferiore a 1,@&alnpiano di calpestio, essere costrui
fissato in modo da poter resistere, nell'insiemeiredgni sua parte, al massimo sfo
ipotizzabile, tenuto conto delle condizioni amb#&ne della sua specifica funzione (art.
D.P.R. 547/55).

- Essere dotato di tavola di arresto al piede thzah non inferiore a 20 cm e corre
intermedio posto in maniera da non lasciare una, lircsenso verticale, superiore a 60
(art. 24, D.P.R. 164/56).

- Sia i correnti che la tavola fermapiede devonsess applicati dalla parte interna
montanti (art. 24, D.P.R. 164/56).

- Il parapetto normale pud anche essere costitlaitdue funi metalliche tese orizzontalme
mediante tenditori, tavola fermapiede e elementaitie rompi tratta con morsetti di blocg
posti a distanza non superiore a 1,80 m, purch@rsisente in cantiere relazione di calg
redatta da ingegnere o architetto o geometra doperomprendente un disegno quot
relazione statica, verbale di prova di carico (Né&nica Min. Lav.).

- Verificare l'uso costante dei D.P.l. da partéutto il personale operante

- Formazione ed informazione periodica del persmr@berante relativamente ai ris
specifici delle operazioni da eseguire

- Per la realizzazione su ponteggio, posizionarapiti anche all'intestatura del ponte ste
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Riferimenti normativi e
note:

DPR 547/55, DPR 164/56, D.Lgs. 626/94, Circ. Miri805 Circ. Min. 13/82

Allegato
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Scheda n°143 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ086
FASE N° 6 OPERE A VERDE ‘ Area Lavorativa: A03
Descrizione macchina: | DECESPUGLIATORE

Rischi per la sicurezza:

- Danni da rumore e vibrazioni

- Tagli causati dall'uso del decespugliatore.

- Principi di incendio provocati da travasi dilcarante.

- Lesioni alle mani dovute a contatto con parti cagdche in movimento.
- Contatto con linee aeree di alimentazione etgttri

- Colpi e ferite da oggetti proiettati

- Shalzi laterali bruschi e inattesi

- Scivolare, inciampare e cadere lavorando

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco con visiera

- Scarpe sicurezza con suola imperforabile
- Guanti

- Otoprotettori

- Mascherine antipolvere

Prescrizioni esecutive:

Il decespugliatore deve essere equipaggiato ceedaente attrezzatura di sicurezza:
— sicura dell'acceleratore (1)
— interruttore d'arresto (2)
— proteggilama (3)
— sistema antivibrante
— cinghia regolabile con chiusura lampo (4)
— silenziatore
— organo di taglio (5)
— dado e controdado (6)
— coprilama (7)
- L'organo di taglio deve rimanere fermo con motammarcia a vuoto
- L'operatore deve evitare di lavorare in vicinamizabggetti fissi (per es. tronchi, sassi,
metallici), quando I'organo di taglio & una lamatatieca
- Mantenere la distanza di sicurezza da altre perpoesenti durante I'utilizzo
- L'utilizzatore del decespugliatore deve sempreste le mani e i piedi alla dovuta dista
dall'organo di taglio
- L'utilizzatore del decespugliatore controlla réaymente il montaggio corretto e lo st
degli organi di taglio
- Verificare 'efficienza dei dispositivi di sicurea.
- Limitare il piu possibile i travasi di carburargeper il pieno di benzina del decespuglia
deve farsi uso di un bidone con bocchettone daesawi sicurezza.
- Controllare che non vi siano parti meccanichmovimento non protette
- Definire le aree di lavoro
- Sospendere le attivita in caso di forti pioggaresenza di neve e/o ghiaccio

ali
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nto

Riferimenti normativi e
note:

Norme CEIl, DPR 547/55, DPR 320/56, CEIl 107-43, DIBB/96
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Scheda n°144 MACCHINE ED ATTREZZATURE CODICE ATTREZ056
FASE N° 6 OPERE A VERDE Area Lavorativa: A03
Descrizione macchina: | MOTOSEGA

Rischi per la sicurezza:

- Contatto con la catena in movimento;

- Rottura della catena;

- Contraccolpo (impuntatura) per eccesso d'attritaglio mal eseguito;

- Proiezione di materiali inerti (schegge o pasdla corteccia, o parti della macchina) cor
I'operatore;

- Cadute dall'alto dell’'operatore e della motosega;

- Contatto traumatico con parti del fusto, o camiren tensione improvvisamente liberati;
- Contatto con il tubo di scarico o altre partirsgaldate;

- Elettrico per contatto con parti ad alta tensjone

- Esposizione a rumore eccessivo;

- Esposizione a vibrazioni;

- Contatto o inalazione di fluidi, gas, vapori dvaui;

- Disergonomia per posizioni scomode.

tro

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Visiera con casco

- Grembiule protettivo

- Scarpe di sicurezza

- Guanti contro le aggressioni meccaniche
- Cuffia antirumore

Prescrizioni esecutive:

- Prima di mettere in esercizio la motosega, leg@ecuratamente le istruzioni contenute nel librdt
uso e manutenzione (manuale d’istruzioni).

- Usare sempre entrambi le mani, nei limiti delgdoi¢e, quando si lavora con la motosega.

- Evitare che la punta della lama venga a contattoqualche oggetto.

- Il contatto con la punta della lama pud causazattisimprovvisi verso l'alto e all'indietr
(contraccolpo), cido pud comportare gravi lesioni.

In generale per tutte le tipologie di lavorazioocorre:

- evitare di lavorare in condizioni di tempo sfeaaoli,

- usare sempre un abbigliamento protettivo idoneo;

- evitare il taglio di rametti sottili e di cespudpit rametti in una volta), poiché i rametti poss
essere afferrati dalla catena, posti in rotazionausare lesioni.

Inoltre si deve sempre:

- fermare la catena agendo sul freno della catesmegnere il motore prima di trasferirsi da un
all'altro;

- trasportare la motosega mantenendo la lama&daa in posizione posteriore. In caso di spostén
lunghi usare il coprilama;

- non abbandonare mai la motosega con il motomeato e bloccare sempre la catena con il freno
catena. In caso di “parcheggi” piu prolungati, sp=e il motore;

- fare particolare attenzione ai rami o ai fustiénsione. Un ramo o un fusto in tensione potrebiae
prima sia dopo 'operazione di segatura, muovemss¢tamente all'indietro per riprendere la posizi
originale. Se la vostra posizione, o quella dellatasega, interferisce con il movimento del ral

questo potrebbe colpire voi 0 la motosega, facemdewcosi perdere il controllo. Entrambe le situzizi

possono sfociare in lesioni gravi alle persone;

- tenere in considerazione che i gas di scarico sefenosi e quindi usare la motosega in ambiegrt
ventilati;

- durante il lavoro con la motosega, non conseatjpersone di avvicinarsi;

- tenere animali o utensili ad una distanza dirsizza;

Le motoseghe portatili da potatura devono essarenggagnate da un manuale d’istruzioni conten
istruzioni ed informazioni dettagliate su tutti glaspetti di manutenzione da pa

dell'operatore/utilizzatore e sull'uso sicuro delimotosega, ivi inclusi i requisiti relativi

all'abbigliamento e ai dispositivi di proteziondaividuale e la necessita di un addestramento a ke
operazioni manuali da eseguire con la motosegaariticolare la potatura di alberi.

La motosega deve essere conforme alle norme CE.

L'esposizione eccessiva alle vibrazioni puo caudes@oni neuro-vascolari a chi soffre di distu
circolatori. In caso di sintomiriferibili ad un’espizione eccessiva alle vibrazioni (torpore,perdit
sensibilita, prurito, riduzione o perdita delleZey,riscontrabili soprattutto nelle mani, nei palsalle
dita, rivolgersiad un medico.

L’esposizione eccessiva a rumore pud causare:tiefigecifici a carico dell'organo uditivo, effe
neuro-endocrini a carico del sistema nervoso clengrperiferico edella psiche in genere, effettiigd
psico-somatico a carico del sistemacardiocircolatodigerente, respiratorio, visivo e genitd
affaticamento uditivo ed ipoacusia (abbassamentita deoglia uditiva), che possono assum
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Scheda n°143

MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ086

insorgenza di cefalee, stordimenti, affaticamesptgssatezza edirritabilita, diminuzione della cé#pac
di concentrazione.

Nel caso in cui si debbano segare rami o similiagitad un’altezza superiore a quella delle spalle,
consigliabile usare una piattaforma (cestelli) egdita ad un braccio idraulico di sollevamento cpn i
comandi rispondenti ai requisiti di legge, o un’agatura.
Quando tali operazioni devono effettuarsi con libmusi corde ed imbracature, gli operatori non
devono mai lavorare da soli e deve essere presentgperatore a terra che sia a conoscenza |delle
procedure per il soccorso di emergenza.
Per tali modalita di utilizzazione, inoltre, la meega deve essere “fissata“ allimbracatura
dell'operatore.
Riferimenti normativie |DPR 547/55, DPR 164/56, DPR 303/56, D.lgs. 626P4,gs. 277/91, UNI EN ISO
note: 11681-2:2000
Allegato
Scheda n°145 SOSTANZE PERICOLOSE |CODICE SP133
FASE N° 1.5.2 Montaggio carpenteria ‘ Area Lavorativa: A01
Categoria TRATTAMENTO DELLE CASSEFORME
Descrizione della Trattamento disarmante per casseforme (olio disateia
Sostanza: Oli minerali leggeri a volte combinati con acqua
Stato fisico e colore: Liquido di colore pallido,@mulsione liquido denso bianco
Identificazione del Irritante per occhi, le vie respiratorie e la pelle
Rischio
Dispositivi di Protezione | Occhiali protettivi
Individuali (DPI): Guanti
Prescrizioni d’'Uso S3/7/9
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresc@e tentilato
S20/21
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
(+)Sbh1
Usare soltanto in luogo ben ventilato
Misure di protezione
Nell'uso dotarsi di guanti protettivi
Cambiare gli indumenti contaminati
Igiene
Usare creme protettive delle mani ; dopo il laviangarsi le mani prima con detergente e |poi
con acqua
Non utilizzare mai solventi
Smaltimento rifiuti
Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire attravelsgpresa e/o smaltitore specializzato| ed

autorizzato dalle competenti autorita

Intervento di Pronto
Soccorso

In caso di :

Inalazione

(Inalazione di vapori) Portare l'infortunato aikeaperta e rivolgersi al medico
Ingerimento

Sciacquarsi la bocca con acqua fredda e rivolgérsiedico

contatto con occhi/viso

Lavarsi con abbondante acqua fredda e rivolgerrsieglico

contatto con la pelle

Prima pulirsi con detergente e poi lavarsi con ablaote acqua e sapone
Non usare solventi

Allegato
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Scheda n°146 SOSTANZE PERICOLOSE | CODICE SP150
FASE N° 05.9 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ‘ Area Lavorativa: AO1
Categoria TRATTAMENTO FINITURA PAVIMENTI

Descrizione della
Sostanza:

Membrana impermeabilizzante per pavimentazioniutbé& o caucciu bituminoso
solvente):

Bitume o cauccil bituminoso in solvente

Stato fisico e colore: Liquido di colore nero

Identificazione del
Rischio

Altamente infiammabile
Irritante per occhi, le vie respiratorie e la pelle

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Occhiali protettivi
Guanti

Prescrizioni d’'Uso

S3/7/9

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresc@&e tentilato

S20/21

Non mangiare, né bere, né fumare durante I'impiego

(+)Sb1

Usare soltanto in luogo ben ventilato

Misure di protezione

Nell'uso dotarsi di occhiali e guanti protettivi

Igiene

Usare creme protettive delle mani ; dopo il laviangarsi le mani prima con detergente e
con acqua

Non utilizzare mai solventi

Smaltimento rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire attravelsgpresa e/o smaltitore specializzato
autorizzato dalle competenti autorita

Intervento di Pronto
Soccorso

In caso di :

Inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta e rivolgesmedico

Ingerimento

Sciacquarsi la bocca con acqua fredda e rivolgérsiedico

contatto con occhi/viso

Lavarsi con abbondante acqua fredda e rivolgersiealico

contatto con la pelle

Prima pulirsi con detergente e poi lavarsi con ablaote acqua e sapone

Allegato

Scheda n°147

SOSTANZE PERICOLOSE | CODICE SP172

FASE N° 05.5.5
FASE N° 05.5.7

Rifacimento cornicioni Area Lavorativa: A01
Verniciatura infissi e ringhiere Area Lavorativa: A02

Categoria

TRATTAMENTO PROTETTIVO/DECORATIVO DEI METALLI

Descrizione della
Sostanza:

Primer per metalli (pigmenti a base di pb in olijx .
Pigmenti a base di piombo in olio, in mezzi olesimesi o alchidici + solvente
Stato fisico e colore: Liquido rosso scuro

Identificazione del
Rischio

Facilmente infliammabile
Irritante per occhi, le vie respiratorie e la pelle

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Occhiali protettivi
Guanti

Prescrizioni d’'Uso

S3/7/9

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo frescer ventilato

S20/21

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

(+)S51

Usare soltanto in luogo ben ventilato

Misure di protezione

Nell'uso dotarsi di occhiali e guanti protettiviutilizzare un apparecchio respiratore
applicazioni a spruzzo
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Scheda n°147

SOSTANZE PERICOLOSE | CODICE SP172

Igiene

Usare creme protettive delle mani ; dopo il laviangarsi le mani prima con detergente e
con acqua

Non utilizzare mai solventi

Smaltimento rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire attravelggpresa e/o smaltitore specializzato
autorizzato dalle competenti autorita

Intervento di Pronto
Soccorso

In caso di :

Inalazione

(Inalazione di vapori) Portare l'infortunato aiteaperta e rivolgersi al medico
Ingerimento

Sciacquarsi la bocca con acqua fredda e rivolgérsiedico

contatto con occhi/viso

Lavarsi con abbondante acqua fredda e rivolgersiealico

contatto con la pelle

Prima pulirsi con detergente e poi lavarsi con allaote acqua e sapone

Allegato

Scheda n°148 SOSTANZE PERICOLOSE |CODICE SP185
FASE N° 05.8 MONTAGGIO INFISSI ‘Area Lavorativa: A01
Categoria TURAPORI ELASTOMERICI

Descrizione della
Sostanza:

Turapori elastometrico (Silicone):
Siliconi maturati senza acidi
Stato fisico: Pasta da estrusione

Identificazione del
Rischio

Irritante per occhi e la pelle

Dispositivi di Protezione | Guanti
Individuali (DPI):
Prescrizioni d’'Uso S7/8

Conservare il recipiente ben chiuso al riparo aialidita.

Misure di protezione

Nell'uso adoperare guanti protettivi

Igiene

Usare creme protettive delle mani ; dopo il laviangarsi le mani prima con detergente e
con acqua

Non utilizzare mai solventi

Smaltimento rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire attravetggpresa e/o smaltitore specializzato
autorizzato dalle competenti autori

Intervento di Pronto
Soccorso

In caso di :

Inalazione

Portare l'infortunato all'aria aperta e rivolgessmedico

Ingerimento

Sciacquarsi la bocca con abbondante acqua e rigolglenedico

contatto con occhi/viso

Lavarsi con abbondante acqua fredda e rivolgersiealico

contatto con la pelle

Prima pulirsi con detergente e poi lavarsi con ablante acqua e sapone
Non usare solventi

Allegato
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