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Unita Misur

APrezzo Unil

21.1.6

31.16.1

41.2.4

51.2.5

Voci Finite senza Analisi

SCAVI

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finghiéd,lavori da eseguirsi in ami
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino allaopidifadi 2,00 m dal piano
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo anelél cavo, eseguito
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenzagliacon tirante non superi
a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiogueelle delle voci 1.7.& 1.7.2
comprese le armature di qualsiasi tipo, tranneacba&ssa chiusa, occorrenti pg
pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevannil carico, il trasporto del
materie nell'ambito del cantiere fino alla distanizal000 m o l'accatastamie
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del aav gli aggottamenti,
regolarizzazione delle pareti e del fondo esegrota qualsiasi mezzo, compr
I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuanscontraddittorio tra la D.L.
I'lmpresa) il confezionamento dei cubetti questo da compmshsaparte con
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alleve di schiacciamento ed o
altro onere per dare l'opera completa a perfetgalaed'arte. Sono esclusi
accertamenti e le veithe tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. cheseny
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 192040, sono a cari
dell’Amministrazione.

Scavo a sezione obbligata, per qualsieaith, per lavori da eseguirsi in amkg
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino allaopidifa di 2,00 m dal piano
sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo onel@él cavo, eseguito
sezione uniforme, a gradoni, anche in presenzagiiaacon tirate non superio
a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiogueelle delle voci 1.7.1 e 1.7
comprese le armature di qualsiasi tipo, tranneacba&ssa chiusa, occorrenti pg
pareti, compresi inoltre il paleggio, il sollevanenil carico, iltrasporto dell
materie nell'ambito del cantiere fino alla distanltgl000 m o l'accatastame
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del aayv gli aggottamenti,
regolarizzazione delle pareti e del fondo esegota qualsiasi mezzo, compr
I'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsicontraddittorio tra la D.L.
I''mpresa), il confezionamento dei cubetti questocdmpensarsi a parte co
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alleve di schiacciamento ed o
altro onereper dare l'opera completa a perfetta regola d'&@bomo esclusi g
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatomevisti dal C.S.A. che, ai se
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 192000, sono a cari
dell’Amministrazione.
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, gie, detriti e alluvioni anc
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistemzih volume non superiore a
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementatece tapidee fessurate,
qualsiasi reistenza con superfici di discontinuita poste aadizh media I'un
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo meriaescavazione di adegu
potenza non inferiore ai 45 kW.

EURO OTTO/5

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7

1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli sceagcatastati al bordo del ca

compresi spianamenti, costipazione a strati norersop a 30 cm, bagnaturg

necessarricarichi ed i movimenti dei materiali per quantmpsga, sia con mez

meccanici che manuali.

- Per ogni m3 di materiale costipato
EURO UNO/7]

Trasporto di materie, provenienti da scadeémolizioni, a rifiuto alle pubblick
discariche del Comune in cui si eseguono i lavorialla discarica d
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimoucagee preventivamel
acquisite dal Comune ed atitzate dagli organi competenti, e per il ritorr
\vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alzadca, da compensarsi a pal

€/metro cubo

€/metro cubo

8,5€

1,77
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11

12

13

14

102.

1.2.5.2

1.7

1.7.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.10

2.1.10.1

Trasporto di materie, provenienti da secal&molizioni, a rifiuto alle pubblict
discariche del Comune in cui si eseguono i lavorialla discarica d
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimoucagee preventivamel
acquisite dal Comune ed autorizzate dagfani competenti, e per il ritorng

per materie provenienti dagli scavi o dalle deniotizdi cui alle voci: 1.1.4

1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano.

- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato ia siper ogni chilometro:
EURO ZERO/5

ASPORTAZIONE ALBERI E CEPPAIE

Taglio manuale di alberi mediante motosega, congpifearico su automezzo

fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito deitigae fino alla distanza di 1.0
m. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaiedadimensione non supe
0,5 m3.

L'individuazione e la tipologia delle piante da tagdi dovra esse
preventivamente concordata in contraddittoriodr®IL. e l'impresa.

MURATURE, TRAMEZZI|, VESPAI

MURATURE

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retteeatinata, a qualsiasi altezz
profondita di qualunque spessore ma non inferio22 am, compresi i magist
d’amnorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dej letaglio per la formazior|
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni alti@entranza e incassatura pe
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, queso |'onere dei ponti
servizio (trdattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,5@altezza
guant’altro occorre per dare il lavoro compiutoeafetta regola d'arte.

Muratura di conci di tufo e malta bastarda retteeatinata, a qualsiasi altezz
profondita di qualunque spessore ma non inferio?22 am, compresi i magist
d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianaturdedtj il taglio per la formazior|
degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rieariza e incassatura pe
collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, queso l'onere dei ponti
servizio (trabattelli o cavalletti) per interventino a m 3,50 daltezza
guant’altro occorre per dare il lavoro compiutoesfetta regola d'arte.
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR

EURO CENTOOTTANTAOTTO/8

Muratura di mattoni pieni e malta confeaitancon 400 kg di cementipo R 321
per mc di sabbia, ad uno o piu fronti, retta o eumwqualsiasi altezza o profong
di spessore superiore ad una testa, compresi isteaigili ammorsatura, spig
sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori tegrgntuale configuraziore scarpg
i ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) perterventi fino a m 3,50 d’altezz:
guant’altro occorre per dare il lavoro compiutoesfetta regola d'arte.

Muratura di mattoni pieni e malta confezionata 460 kg di cemento tipo R 3
per mc di sabbia, ad uno o piu fronti, retta o eumwqualsiasi altezza o profong
di spessore superiore ad una testa, compresi isteaigili ammorsatura, spig
sguinci parapetti e riseghe, entro e fuori terra, evdatoanfigurazione a scar
i ponti di servizio (trabattelli o cavalletti)

\vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso a@lzadca, da compensarsi a parte.

€/

€/metro cubo

0,53

188,8(
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152.2

162.2.3

172.2.3.3

182.3

192.3.2.3

203

213.1.2.1

223.1.3.1

per interventi fino a m 3,50 d'altezza e quanttalticcorre per dare il lavg
compiuto a perfetta regola d'arte.
per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

EURO QUATTROCENTOQUATTRO/Z

TRAMEZZI

Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzggdeo di argilla espansa g
pomice postin opera con malta bastarda dosata con una padentinto, ott
parti di sabbia e due parti di calce compreso tendei ponti di serviz
(trabattelli o cavalletti) per interventi fino a 3950 d’altezza, la formazione de
architravi per i vani di pda e quant’altro occorre per dare i tramezzi io sl i
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Tramezzi con tavelle realizzate con calcestruzpgdeo di argilla espansa o
pomice posti in opera con malta bastarda dosataunanparte di cemento, g
parti di sabbia e due parti di calce compreso tendei ponti di serviz
(trabattelli o cavaétti) per interventi fino a m 3,50 d'altezza, @hazione deg
architravi per i vani di porta e quant’altro oca@per dare i tramezzi in sito e
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
dello spessore di 12 cm

EURO VENTINOVE/1(

VESPAI

Formazione di vespaio areato da realizzare mediariesizionamento, su
piano preformato, di casseri a perdere modulanpatipropilene, costituiti da
calotta piana o convessa a cupola ribassata detiendioni minime in pianta
cm 50x50 e varia altezza, poggiante su quattraisypporti d'appoggio.
Tali cupole, mutuamente collegate, saranno atiecaeare il getto di riempimen
trai casseri con calcestruzzo tipo 32,5 R e dosataraimferiore a 250 kg/m
L'intercapedine risultante sara atta all'aeraziefteal passaggio di tubazion
altro. Sono comprese le chiusure laterali per inrpedngresso del calcestruz
nel vespaiogli eventuali tubi di aerazione in PVC, il getto @ilcestruzzo cq
rifinitura superiore a raso estradosso, ed ognd ahere e magistero per daf
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Restasusi ferri d'armatura e
formazione del piano d'appoggio.
Per m2 di vespaio eseguito di altezza da 35 cmoedi45 cm

EURO TRENTAQUATTRO/9

CONGLOMERATI DI CEMENTO, ACCIAIO PER C.A., CASSEFORE,
SOLAI,MURI PREFABBRICATI, VIADOTTI IN C.A.P.

Conglomerato cementizio per strutture non armatdebolmente armate,
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11lif4dmbiente umido sen
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104)ss#adi consistenza
oppure S5, dato in opera compregti oneri dei ponti di servizio (trabattelli
cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezta preparazione dei cubetti
conferimento in laboratorio per le prove dei mater{queste ultime a cari
dell'’Amministrazione), la vibratura dei gett lisciatura delle facce apparenti
malta di cemento puro ed ogni altro onere occoergetr dare il conglomeratog
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola dagtelusa I'eventuale aggiuntg
altri additivi, da computarsi ove necessari edlgse le casseforme e le barr
armatura.
Per opere in fondazione con Rck = 15 N/mm2

EURO CENTODIECI/4

Conglomerato cementizio per strutture non armatdebolmente armate,
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 1110&mbiente umido

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro cubo

404,2(

29,1(

34,9(

110,4(




AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP.

Pag. 4

N.E.P.

Codice Art.

DESCRIZIONE

Unita Misur

APrezzo Unil

23

24

25

24

3.1.4

3.1.4.1

3.1.4.2

3.1.4.12

senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 1} 1fdsse di consistenza
oppure S5, dato in opera compresi gli oneri deitipdnservizio (trabattelli
cavalletti) per interenti fino a m 3,50 di altezza, la preparazione adietti, i
conferimento in laboratorio per le prove dei matér{queste ultime a cari
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, ladiatura delle facce apparenti
malta di cemento puro edjoi altro onere occorrente per dare il conglomeia
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola dagselusa I'eventuale aggiuntg
altri additivi, da computarsi ove necessari edeselle casseforme e le barr
armatura.
Per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2

EURO CENTOTREDICI/9

Conglomerato cementizio per strutture in cementmaso in ambiente sed
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), ambiente umido senza gelo clg
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di cstesiza S4 oppure S5, d
in opera compresi gli oneri dei ponti di servizimabattelli o cavalletti) p
interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparaegiakei cubst, il conferimento i
laboratorio per le prove dei materiali (queste nudti a caric
dell'’ Amministrazione), la vibratura dei getti, ladiatura delle facce apparenti
malta di cemento puro ed ogni altro onere occoergetr dare il conglomeratog
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'agsglusa I'eventuale aggiuntg
altri additivi, da computarsi ove necessari edeselle casseforme e le barr
armatura.

Conglomerato cementizio per strutture in cementmaso in ambiente sed
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambientedonsenza gelo clag
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di cstesiza S4 oppure S5, d
in opera compresi gli oneri dgionti di servizio (trabattelli o cavalletti) j
interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparaeialei cubetti, il conferimento
laboratorio per le prove dei materiali (queste nudti a caric
dell'’ Amministrazione), la vibratura dei getti, ladiatua delle facce apparenti ¢
malta di cemento puro ed ogni altro onere occoerget dare il conglomeratog
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d/agtzlusa I'eventuale aggiuntg
altri additivi, da computarsi ove necessari edeselle casforme e le barre
armatura.

Per opere in fondazione per lavori edili
Rck=25N/mm?2
EURO CENTOVENTIDUE/2

Conglomerato cementizio per strutture in cementmaéo in ambiente sedq
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambientedonsenza gelo clag
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di cstesiza S4 oppure S5, d
in opera compresi gli oneri dgionti di servizio (trabattelli o cavalletti) j
interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparaegiakei cubetti, il conferimento
laboratorio per le prove dei materiali (queste nudti a caric
dell’Amministrazione), la vibratura dei getti, ladiatura delle facce apparenti g
malta di cemento puro ed ogni altro onere occoerget dare il conglomerato
sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola daeselusa I'eventuale aggiuntg
altri additivi, da computarsi ove necessari edeselle casforme e le barre
armatura.

Per opere in fondazione per lavori edili
Rck=30N/mm?2
EURO CENTOVENTIOTTO/4

Conglomrato cementizio per strutture in cemento armatarnmbiente sec
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambientedonsenza gelo clag
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di cstesiza S4 oppure S5, d
in opera compresi gli oneri dei ponti dervizio (trabattelli o cavalletti) p
interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparaeialei cubetti, il conferimento
laboratorio per le prove dei materiali (queste nudti a caric
dell'’ Amministrazione), la vibratura dei getti, ladiatura delldacce apparenti ¢
malta di cemento puro ed ogni altro onere occoerpet dare

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

113,9(

122,2(

128,4(
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27

28

29

30

31

32

33

34

3.2.1

3.2.1.2

3.2.2

3.2.3

3.2.4

il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito afpea regola d'arte, escly
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da compastaove necessari ed esclus
casseforme e le barre di armatura.

Per opere in elevazione per lavori edili
Rck=30N/mm2
EURO CENTOTRENTASETTE/S

ACCIAIO PER C.A., CASSEFORMI, RETI ELETTROSAIKDE

Acciaio in barre a aderenza migliorata GI&8%t50 C o B450 A controllato
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, @afoki in cemento armato, datd
opera compreso l'onere delle piegature, il fildalkdgatura, le eventuali saldaf]
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro oaeoper dare il lavoro eseguitg
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per landaione dei provini ed
conferimento in laboratorio per le prove dei mater{queste ultime a cari
dell'’ Amministrazione):

/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B4&® B450 A controllato
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, @aroki in cemento armato, datq
opera compreso l'onere delle piegature, il fildalkdgatura, le eventuali saldaf]
per giurzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre parealil lavoro eseguito
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per landaione dei provini ed
conferimento in laboratorio per le prove dei mater{queste ultime a cari
dell'’ Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelléaiate

EURO UNO/4

Casseforme per strutture intelaiate in cemento @xmadi qualsiasi forma
dimensione escluse le strutture speciali, complesgmature di sostegno €
controventatura, compreso altresi ogni onere pechladatura, il disarmo,
pulitura, l'accatastaento del materiale, il tutto eseguito a regolatel amisurat
per la superficie dei casseri a contatto dei canglati.

EURO VENTIOTTO/7

Casseforme per getti di conglomerati semplici o aindi qualsiasi forma
dimensione, escluse le strutture intelaiate in €.k strutture speciali, realizz
con legname o con pannelli di lamiera monoliticacdiaio rinforzati, di idone
spessorecompresi piantane (o travi), morsetti a ganasciarsetti tendifilo
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogiio onere e magistero
controventature, disarmo, pulitura e accatastamesitonateriale, il tutto esegu
a perfetta regola d&; misurate per la superficie dei casseri a d¢tmtde
conglomerati.

EURO DICIOTTO/4

Fonitura e collocazione di rete d'acciaio elettroatdda fili nervati ad aderen
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato ialsitimento, con diametro n
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi atlerme tecniche vigen
comprese le saldati ed il posizionamento in opera, gli eventualiitagmisura
legature di filo di ferro, i distanziatori, gli &ii, eventuali sovrapposizioni ang
se non prescritte nei disegni esecutivi, compréstete per la formazione
provini ed il conferimeto in laboratorio per le prove dei materiali préwislalle
norme vigenti in materia (queste ultime a caricliAl®ministrazione).

EURO UNO/8

PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramicaiatficate di 1a scelta, a tif
unica o decorate a macchina, in opera con malttatoas compreso i pe;
speciali, l'allettamento, la stuattira, la completa pulitura ed ogni altro ong
magistero per dare il lavoro completo e a perfettmla d'arte.

€/metro cubo

€/chilogrammo|

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/chilogrammo|

137,9(

1,46

28,7(

18,4(

1,8¢
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35

34

37

38

39

4(Q

41

42

5.12

5.12.1

5.14

5.14.2

5.18

5.19

5.20

5.21

EURO QUARANTACINQUE/4

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in congloato cementizio p
strutture non armate o debolntermrmate, in ambiente secco classe d'espog
X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo cladesposizione XC1, X(
(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure Sbctasse di resistenza Rc
20 N/mm2; di spessore variabile da 4 cm a 6 cng olabpera a qualsiasi alteZ
compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il ceoi, il trasporto, lo scarico, la steq
la livellatura nonché ogni onere e magistero pee dapera finita a perfel
regola d'arte.

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in congloato cementizio p
strutture non armate o debolmente armate, in artd®stco classe d'esposizi
X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo cladssposizione XC1, X(
(UNI 11104), classeli consistenza S4 oppure S5, con classe di ressstenk ;
20 N/mm2; di spessore variabile da 4 cm a 6 cng ledpera a qualsiasi altez
compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il ceoi, il trasporto, lo scarico, la steq
la livellatura nonch ogni onere e magistero per dare l'opera finitaedetts
regola d'arte.
collocato all'interno degli edifici;

EURO QUATTORDICI/8

Fornitura e collocazione di pavimento coticliano esegub a mano nel
stabilimento, delle dimensioni a scelta della Dib. opera in conformita
disegni di progetto, con malta di cemento dosa2&8@kg e boiacca, compres
livellamento del sottofondo con strato di sabbiaildta per uno spessore g
cm , la colatura del cemento colorato e quant'atoorrente per dare l'op
finita a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di pavimento cotto sicibaeseguito a mano ne
stabilimento, delle dimensioni a scelta della Dib. opera in conformita
disegni di progetto, con malta di cemento dosa®2&@kg e boiacca, compres
livellamento del sdbfondo con strato di sabbia asciutta per uno spesdi 2
cm , la colatura del cemento colorato e quant'atoorrente per dare l'op
finita a perfetta regola d'arte.
dello spessore di 2,7 cm

EURO SESSANTA/8

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio aistelta del tipo Botticin
perlato di Sicilia proveniente da cave siciliamgllo spessore di 20 m
compreso nel prezzo la posa in opera con maltaatustla boiaccatura
cemento, tagli, sfridi, drrotatura ed ogni altro onere per dare |'opeandafiq
perfetta regola d'arte; escluso il massetto diofmito, la levigatura e
lucidatura a piombo da compensarsi a parte.

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmcidiato del tipo Botticin
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliadello spessore di 20 mm,
ottima qualita, posto in opera con malta bastamimpresa la boiaccatura
cemento, tagli, sfrided ogni altro onere per dare I'opera finita a pxfeegol
d'arte.
Levigatura con mezzoeccanico di pavimenti in opera gia arrotati in mette d
cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con graduliquarzo, compresa
pulitura finale.

EURO UNDICI/2(

Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati esggeon mezzo meccani
compresa pulitura finale ed ogni altro onere e stagd per dare il lavo
completo a perfetta regola d'arte.

EURO UNDICI/7(

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

45,4(

14,8(

60,8(

11,2(

11,7(
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43

44

45
46

47

48

49

5(

5]

52

6.2.5

6.2.10.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2.4

7.2.5

Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementdstio spessore compless
di 10 cm, di cui 8,5 cm di calcestruzzo cementin resistenza caratteristica
10 N/mm2 dopo 28 giorni di stagionatura e 1,5 cnmdita cementizia dosat
400 kg di cemeto, compreso ogni onere per la regolarizzazionepitho d
posa, la lisciatura con cemento in polvere, latdgg la bocciardatura ed o
altro onere per dare il lavoro finito a perfettgaka d'arte.

EURO VENTIUNO/4(

Fornitura e collocazione di orlatura di pietraméaeeo, retta o curva in pezz
lunghezza nonniferiore a 60 cm, lavorati a fil di sega nelle faodste e cg
spigolo smussato con curvatura di raggio non iafera 2 cm, in opera a reg
d'arte su fondazione in conglomerato cementizioatapensarsi a parte.
per elementi di formato 20x30 cm

EURO SESSANTA/4

OPERE IN FERRO
PROFILATI

Fornitura di opere in ferro in profilati solari di qualsiasi sezione e forn
composti a semplice disegno geometrico, completgtii accessorio, cernig
zanche, etc. comprese le saldature e relative arelatagli, sfridi ed ogni alt
onere.

EURO TRE/2

Fornitura di opere in ferro in profilati pieni diuglsiasi tipo e dimensione
lamiere, composti a semplice disegno geometricoypdeti di ogni accessor
cerniere, zanche etc. e comprese le saldatureatveeimolature, tagli, sfridi ¢
ogni altro onere.

EURO DUE/8

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artl..X e 7.1.2 per cancelli, ringhig
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatt®pede similari, a qualsia
altezza o profondita comprese opere provvisionadioorenti, opere murarie,
stesa dantiruggine nelle parti da murare e quant'altcocasre per dare il lavo
completo a perfetta regola d’arte.

EURO DUE/3

PONTEGGI

Approntamento di ponteggio con tubolari rteta (sistema tubogiunto)
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzap®r interventi ad altez
superiori a m 3,50, costituito in opera compreswaiico al deposito, il traspo
sul posto, lo scaricm cantiere, il montaggio, i pianali in legno o iéd in grad
di sopportare il carico delle macchine operatricdled@ materiali e comunque
consentire l'installazione di macchinari idoneisallevamento di materiali
assenza di gru a qualunqueealta, le tavole fermapiedi, i parapetti, le

interne di collegamento tra pianale e pianaleliideprotezione, gli ancorag
affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato manufatto almeno

corrispondenza ad ogni due piani dello stessodeogni due montanti, ¢
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso laaetjca ed ogni altro oner
magistero per dare la struttura installata neletigpdella normativa di sicurez
vigente, escluso I'eventuale progettazione, l'illnazione e le

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dallaeba per i primi 30 giorni
decorrere dall'ultimazione del montaggio

q

EURO OTTO/6

Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistemabd-giunto) realizzato p
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituitopera compreso i

€/metro
quadrato

€/metro

na,

€/chilogrammo|

€/chilogrammo|

€/chilogrammo|

€/metro cubo

21,4(

60,4(

3,21

2,8¢

2,3(

8,6¢
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53

54

55

57

58

59

5q7.

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.3.4

7.3.6

7.3.13

pianali in legno o metallo in grado di sopportatecéarico delle macchif
operatrici e dei materiali e comunque di conserinstallazione di macching
idonei al sollevamento di materiali in assenzardigqualunque altezza, le tay
ferma piedi, iparapetti, le scale interne di collegamento traglm e pianale, i t¢
di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggia efficacemente assicuratd
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni duei pielio stesso e ad ogni ¢
montanti, con dispsizione di ancoraggio a rombo, compreso la setioal
altresi, il controllo degli ancoraggi, la manutem® ed ogni altro onere
magistero per dare la struttura installata neletigpdella normativa di sicurez
vigente, escluso lilluminazione.
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dallaebasper ciascuno (
successivi 23 mesi o frazione di mese non infer@®5 giorni, dopo i primi 3
giorni.

EURO UN(

Smontaggio ad oeultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.2.ampreso
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico ghatgto.
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalae

EURO TRE/1

Ponteggio mobile per altezze non superiori a m #gflizzato con eleme
tubolari metallici e provvisto di ruote, con tugii oneri di cui alla voce 7.2
compreso il primo piazzamento. Il ponteggio mob#ara utilizzato so
allinterno, per opere idristrutturazione, restauro ecc., (escluse le g
costruzioni) nel caso in cui la superficie di saoento risulta piana e liscia t
da consentirne agevolmente lo spostamento.
- per ogni m3 per tutta la durata dei lavori

EURO QUINDICI/1(

Per ogni spostamento successivo al primo piazzamdet ponteggio di cui a
\voce 7.2.3
EURO QUATTORDIC

CARPENTERIA METALLICA

Fornitura a pié d'opera di carpenteria metallicaap&e , esclusi impalcati
ponte, costituita da profili aperti laminati a caltipo HE,IPE,UNP, angola
piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimentacaedo i disegni esecutivi
progettoe pronta per l'assemblaggio, in opera tramite gioulionati o saldat
compresi i bulloni a media ed alta resistenza el&&8, completa di foratu
saldature con elettrodi omologati, piegature e tualtro necessario per
realizzazione dei singioélementi, il trasporto ed il tiro in alto, I'oreedei ponti ¢
servizio per interventi fino a m 3,50 di altezzan8 esclusi gli accertamenti ¢
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.Sehe ai sensi del comma
dellart. 15 del D.M. n.145del 19 aprile 2000, sono a ca
dellAmministrazione; il trattamento anticorrosivolassemblaggio ed
montaggio in opera.

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di &gii articoli precedenti fino
altezzadi m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamei presig
prowvvisori, I'ancoraggio degli elementi alle fonae® mediante tirafondi ed
successivo inghisaggio delle piastre di base coftamespansiva, comprg
serraggio dei bulloni con chiaveindmometrica, secondo le indicazioni
progetto, comprese eventuali saldature in operaeffiettuare con elettrg
omologati e I'onere dei ponti di servizio per intnti fino a m 3,50 di altezZ
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche telsaiobligatorie previste ai ser|
del comma 7 dellart. 15 del D.M. n. 145 del 19ilapR000, a carig
dell'’ Amministrazione, il trattamento anticorrosivo.

EURO UNO/64

Sabbiatura ditrutture metalliche, nuove o vecchie non zincdigrado SA 2
% (metallo quasi bianco), compresa la protezionla eaccolta dei residui
sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi alter@an serticale che in

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/cadauno

€/chilogrammo|

1,0C

3,1¢

15,1(

14,0(

1,64
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60

61

62

63

64

65

64

67

7.3.14

8.13

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.14

8.16

orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nekzgreécompreso il tiro in alto d
materiali occorrenti, l'onere dei ponti di servigier interventi fino a m 3,50
altezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro et e finito a perfetta regq
d'arte.
- per ogni m2 di sviluppo di superficie effettivane trattata

EURO VENTIDUH

Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazionstrditture in acciaio vecchig
nuove non zincate, preventivamente sabbiate, datepera a spruzzo o (
pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale icherizzontale e/o con qualsi
inclinazione.Nel prezzo & compreso il tiro in alto dei mater@dcorrenti, I'one
dei ponti di servizio per interventi fino a m 3,80altezza, ed ogni altro onere
dare il lavoro completo e finito a perfetta regdiarte.
- per ogni m2 di sviluppo di superficie effettivane trattata

EURO DIECI/6(

INFISSI

Fornitura e posa in opera di lastre di veti®e seguono le norme di sieaeq
dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare acsb in apposite guide o d
listelli di legno, in opera su serramenti o telaledyno, compresi i tagli a misu
lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occottiemla pulitura.

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, obgusno le norme di sicures
dettate dalla UNI 7697, dmfilarsi o fissare a stucco in apposite guide o
listelli di legno, in opera su serramenti o telaledyno, compresi i tagli a misu
lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occottiemla pulitura.
lucidi semplici (1,8 - 2,2 mm)

EURO EDICI/4(Q

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, obgueno le norme di sicure;
dettate dalla UNI 7697, da ifdrsi o fissare a stucco in apposite guide o
listelli di legno, in opera su serramenti o telaledyno, compresi i tagli a misu
lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occottiemla pulitura.
lucidi semidoppi (2,8 - 3,2 mm)

EURO VENTI/50

Fornitura e posa in opera di lastre di vetro, obgusno le norme di sicure:
dettate dalla UNI 7697, da infilarsi o fissare acsb in apposite guide o d
listelli di legno, in opera su serramenti o telaledyno, compresi i tagli a misu
lo sfrido, fornitura dello stucco e chiodi occottiemla pulitura.
lucidi doppi (3,6 - 4,2 mm)

EURO VENTIDUE

Fornitura e posa in opera di vetri termoacusti@laisti (vetrocamera), ¢
seguono lenorme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secaubnto indicaf]
dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 per quanto rigaafthdividuazione delle clas
minime riferite alle zone climatiche interessat@mposti da due cristalli incol
da almeno 4 mm, tagliati a misura e collegati & Icon un'intercapedine dil&
mm, compresi distanziatori e tutto quant'altro ece@er dare I'opera complet
perfetta regola d'arte.

EURO QUARANTAUNO/5(

Fornitura e collocazione di porta interna ciecan dquadri a vetri, ad uno o @
battenti, costituita da telaio maestro in moganeetione minima 9x4 cm fiss
con viti in ottone al controtelaio in abete delfgessore di 2,5 cm, ancorato
zanchealle murature, parti mobili con intelaiature di shdella sezione minirn
di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abet

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

22,0(

10,6(

16,4(

20,5(

22,0(

41,5(
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68

69

7(Q

719.

729.

739.

8.21

8.23

formanti riquadri con lato non superiore a 8 cmwestita sulle due facce medig
fogli di compensato di mogano dello spessore néeriore a 4 mm, il tutto
opera con listelli coprifilo e completa di tre cieme in ottone di lunghezza r|
inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescrittmeicserratura
incasso con chiave, accessori, maniglie di ottonenpresa ferramenta
trattenuta, opere murarie, lucidatura delle partvista ed ogni altro onere
dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.

EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/3

Fornitura e collocazione di portone estemiegno castagno stagionato ad un

0 due ante, eseguito in conformita ai disegnitipaesistenti, spessore finito

70 mm., del tipo massiccio completo di telaio de#itesso legno castag

ammorsato

alla muratura con “scironi” all’antica in numerommmferiore a quattro

per ogni “paranta”, incernierato con il sistemaanta cerniere”, avvitate

alla “paranta” in numero non inferiore a sei pemiogaranta. Completo

saliscendi all'antica e chiusura con serratura @ssh all’antica con “chiave” e

guanto altro occorrente, in opera compresi i ladofalegnameria e murari.
EURO NOVECENTOOTTANTACINQU

Fornitura e posa in opera di porta internadad ante delle w@li una co
movimento rototraslante a raggio variabile e con sistema di apertura
entrambi i fronti ed una semifissa a volata ciromlacostituita da una al
rototraslante di spessore non inferiore a mm S5Mposta da pannello tambur
a nido d'ge, riquadrato in massello di legno duro, rivessiiperficialmente cq
laminato plastico e protetto sui bordi verticaliwaprofilo di alluminio dotato
due spazzolini di tenuta, una anta semifissa conddesime caratteristiche d
precedente, data di n. 3 cerniere a scomparsa e catenacciusuta in alto e i
basso, imbotte in lamiera di alluminio con spessi#H0 o acciaio inox 10/
anodizzato o verniciato; montanti verticali di &ggio dell'imbotte in profilo
alluminio anodizzato overniciato; meccanismo che garantisce il movim
rototraslante dell'anta dotato di battuta in materplastico che, nella posiziong
chiusura, blocca l'anta centralmente; compreso ghartipo pesante in allumin
0 nylon, serratura a chiave o cdispositivo libero/occupato, opere murarig
ogni altro onere ed accessorio per dare la porgptzia e funzionante a perfq
regola d'arte.
EURO SEICENTOTRENTAQUATTRO/1

INTONACI

Intonaco civile per interni dello spessore compleassion superiore a 2,5 G
costituito da un primatrato di rinzaffo, da un secondo strato sestiataversat
con malta bastarda dosata con P80 kg. di cemento per ogni metro cub
sabbia, il tutto dato su pareti verticali od oriatzdi, compreso I'onere per spig
e angoli, compresi i ponti diervizio per interventi fino a m 3,50 d’altezzacgph
altro onere e magistero per dare il lavoro finitpeafetta regola d’arte.

EURO DICIOTTO/5

Strato di finitura per interni su superficagitonacate con tonachina premisce
a base di calce idrata ed inerti selezionati (dteormassimo dell'inerte 0,6 mn
dato su pareti verticali od orizzontali, compredonére per spigoli, angd
compresi i ponti di servizio per interventi finona 3,50 d’altezza ed ogni al
onere e magistero per dare il lavoro finito a peafeegola d’'arte.

EURO UNDICI/2(

Intonaco civile per esterni dello spessore complesson superiore a 2,5 CI
costituito da un primo strato di rinzaffo e da uecendo strato sestiatd
traversato con malta bastarda additivata con igmfdosata con 150-200

a

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
guadrato

234,3(

985,0(

634, 1(

18,5(

11,2(
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74

79

74

77

78

79

8(Q

8]

82

10.2

10.2.5

10.4

10.4.5

10.13

10.18

11.1

kg. di cemento per ogni metro cubo di sabbia, tibtulato su pareti verticali
orizzontali, compresodnere per spigoli e angoli, compresi i ponti dvégo pe
interventi fino a m 3,50 d’altezza ed ogni altroeos e magistero per darg
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO VENTIUNO/9(

MARMI

Fornitura e collocazione di lastre di marmattima qualitadello spessore di
cm, con superfici e coste in vista levigate, sttechucidate, poste in opera
malta bastarda su superfici orizzontali e verticadicluse le pavimentazig
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed afiro onere e magiste pe
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

Fornitura e collocazione di lastre di mamin®ttima qualitadello spessore di
cm, con superfici e coste in vista levigate, sttechucidate, poste in opera
malta bastarda su superfici orizzontali e verticgdicluse le pavimentazig
comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed afiro onere e magiste pe
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:

- per tutte le province
Bianco di Carrara
EURO CENTOSH

Fornitura e collocazione di lastre di marmottima qualitadello spessore 3 cn
con superfici e coste in vista levigate, stuccdtecilate, poste in opera con m
bastarda su superfici orizzontali e verticali eselle pavimentazioni, compr
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altrorere magister per dare l'ope
completa a perfetta regola d'arte:

Fornitura e collocazione di lastre di marmo dirottiqualita dello spessore 3 ¢
con superfici e coste in vista levigate, stuceabecidate, poste in opera con m
bastarda su superfici orizzontali e verticali eselle pavimentazioni, compr
zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altroreree magistero per dare l'op
completa a perfetta regola d'arte:

- per tutte le province
Bianco di Carrara
EURO CENTOTRENTASETT,

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchinaastrd di marmo di ottin
qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agh. d®.1 - 10.2 - 10.3 0.4, avent
sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresatyyalied ogni altro onerg
magistero per dare l'opera completa a perfettdaatarte.

EURO DUE/2

Formazione di tagli fuori squadro eseguiti a maeahsu lastre di marmo
ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di gli artt. 10.1 - 10.2 - 10.310.4
compresi pulitura ed ogni altro onere e magistezo gare I'opera completd
perfetta regola d'arte.

EURO CINQUH

COLORITURE

Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilitica emulsionabil
(idropittura), a due mani, in colori correnti, diperfici orizzontali o vertica
rette o curve, compresa idonea predisposeidslle superfici mediante ripulitu
riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spailwa, strato di fissati
impregnante, ed ogni altra opera per dare le sigppdrfettamente piane e lis
compreso l'onere dei ponti di servizio per intetvéimo a 3,50 mt. d’altezzal
guant’altro occorre per dare il

€/metro
quadrato

quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

21,9(

106,0(

137,0(

2,23

5,0(
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83

84

85

84

87

88

89

11.2

11.5

12.1

12.1.3

12.2

12.2.5

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
EURO QUATTRO/2

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, coxano di minio di piombo e d
mani di colori ad olio o smalto previa preparaziooen scartavetratu
spolveratura e ripulitura della superficie, compréenere dei ponti di serviz
per interventi fim a 3,50 mt. d'altezza e quant’altro occorre peedhlavorg
compiuto a perfetta regola d'arte misurata vuotgpEno da un solo aspetto.

EURO DICIANNOVE/8(

Fornitura e posa in operamttura traspirante, naturale, atossica per mteq
esterni ad adesione e struttura microcristallinhage di silicato di potas
stabilizzato come finitura idonea al completamesudntonaco isolante miner
per interni ed esterni, idonea negfitdrventi bioedili e nel restauro di edi
d'epoca e monumentali. La pittura, a base di siiali potassio stabilizza
presentera traspirabilita elevatissima, resistaeadiffusione del vapore Sd
0,005 (con spessore di 100 micron), permeakdiitacqua w = 0,26 (kg/m2*
0,5), ottima resistenza agli alcali (UNI 10795)esa di sporco <3 (UNI 1079
L'applicazione potra avvenire, dopo omogeneizzazieon idoneo fissativ
mediante pennello, rullo o a spruzzo, nelle quamithieste dall'asorbimento dg
supporto, la seconda mano potra applicarsi quard@rima comincia ¢
asciugare (2+5 ore), i supporti dovranno esseréi padenti da polvere e pg
incoerenti e da qualsiasi altra tipologia di pituta finitura non dovra ess
applicata con temperature inferiori a +5 °C evitando lalymgata esposizio
diretta al vento ed all'insolazione delle supeffiiesche ed evitando quelle a K
di gesso, superfici non stagionate, calde od urpid®n irraggiamento solg
diretto. Dato in opra, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazie
produttore, con esclusione del ponteggio necessérmi 3,5 metri d'altezza.
EURO UNDICI/7(

IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI CONTROSOFFITTI ED
OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI

IMPERMEABILIZZAZIONI

Fornitura e posa in opera di impermealglibne con guaina prefabbricat
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, comatura in poliestere, que
del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a casilshltezza, per superi
orizzontali od inclinate, in unico strato, in opexraaldo, corgiunti sovrapposg
per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofoodn emulsion
bituminosa, compresi risvolti di raccordo con legtaper una altezza minima
20 cm, ponti di servizio per interventi fino a nb@,d'altezza, tiri in alto, ed og
altro onere e magistero per dare l'opera complptrfetta regola d'arte.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale

EURO DODICI/7(

COIBENTAZIONI

Fornitura e posa in opera di isolamentmeer acustico orizzontale su so
porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannadidi delle dimensioni ng
inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellentgattata con resif
termoindurente, compresotito in alto ed ogni altro onere e magistero peng
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le t@ratiche tecniche dei pann
dovranno essere le seguenti: resistenza alla casipree non inferiore a 300(
5000 kg/m2 a seconda dello spesgirmm 30 + 60; conduttivita termica lamk
dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilita dinrs@male <= 1% secondo
prove previste dalle norme EN 1604 compreso l'omkeieponti di servizio p
interventi fino a 3,50 m d'altezza,

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

4,29

19,8(

11,7(

12,7(
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9(Q

9]

92

93

94

95

96

97

12.2.5.1

12.2.5.2

12.4

12.4.1

12.4.1.4

12.4.2

12.4.3

15.4.11

ed ogni altro onere e magistero per dare il lavimito a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di isolamertond - acustico orizzontale su so
porticati, terrazze, ecc., realizzato con panngdidi delle dimensioni ng
inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellentgattata con resif
termoindurente, @mpreso il tiro in alto ed ogni altro onere e meagis per dat
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le t@ratiche tecniche dei pann
dovranno essere le seguenti: resistenza alla casipree non inferiore a 300(
5000 kg/m2 a seconda delipessore di mm 30 + 60; conduttivita termica lan
dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilita dins@male <= 1% secondo
prove previste dalle norme EN 1604 compreso l'omkeieponti di servizio p
interventi fino a 3,50 m d'altezza, ed ogni altneere e magistero per dar
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore del pannello cm. 3

EURO DICIOTTO/7

Fornitura e posa in opera di isolameeptmé - acustico orizzontale su so
porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannadidi delle dimensioni ng
inferiori ad 1 m2, in lana di vetro idrorepellentgattata con resif
termoindurente, compresotito in alto ed ogni altro onere e magistero peng
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le t@ratiche tecniche dei pann
dovranno essere le seguenti: resistenza alla casipree non inferiore a 300(
5000 kg/m2 a seconda dello spesgirmm 30 + 60; conduttivita termica lamk
dichiarata a 10°C di 0,037 W/(m°K); stabilita dirs@male <= 1% secondo
prove previste dalle norme EN 1604 compreso l'omkeieponti di servizio p
interventi fino a 3,50 m d'altezza, ed ogni altmee e ragistero per dare
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
sovrapprezzo per ogni cm. in piu

EURO CINQUE/6

OPERE VARIE DI FINIMENTO PER LAVORI EDILI

Fornitura e posa in opera di manto di copertura tgole murate con ma
bastarda o legate con filo di ferro zincato, corapreezzi speciali, la formazio
di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi lerguali legature con filo di fer
zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onedeaccessorio.

Fornitura e posa in opera di manto di copertura tegole murate con ma
bastarda o legate con filo di ferro zincato, cormpreezzi speciali, la formazio
di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi lerguali legature con filo di fer
zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onedeaccessorio.
con tegole tipo Marsigliese, doppia romana

EURO TRENTATRE

Fornitura e collocazione di zocctidbattiscopa rigido in plastica dell'altezza
- 10 cm, con profilo a scelta della D.L., compresptaparazione della paretg
fissaggio con idoneo collante, tagli, sfrido ed ioglro onere e magistero
dare I'opera a perfetta regola d'arte.

EURO CINQUE/7

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa légno duro lucidat
dell'altezza di 8 -10 cm compreso il fissaggio a parete con idonedawts
compreso tagli, sfrido ed ogni altro onere e magisper dare I'opera a perfg
regola d’'arte.

EURO SETTE/5

Fornitura e collocazione di grondaia ds¥ituppo non inferiore a 35 cm

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro

18,7(

5,63

33,0(

5,72

7,54
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98

99

10(

101

104

103

104

10§

106

107

15.4.11.1

15.4.12

15.4.12.2

21.1

21.1.1

21.1.1.1

21.1.1.2

21.1.5

21.15.1

21.1.5.2

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggiajatare, opere murarie, mg
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoliestndi pluviali ecc., compres
ponti di servizio per interventi posti fino a m G,%®gni altro onere magistero
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di grondaidadsvViluppo non inferiore 85 cm fino
50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldatopgre murarie, ma
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoliestndi pluviali ecc., compres
ponti di servizio per interventi posti fino a m 8,®gni altro onere magistero
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in rame

EURO SETTANTACINQUE/1

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, coegw collari in rame per
fissaggio, eventli saldature o opere di lattoneria, opere murariglte
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli @oenpreso i ponti di servizio [
interventi posti fino a m 3,50, ogni altro onere gistero per dare l'ope
completa ed a perfetta regola d'arte.

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, coesw collari in rame per
fissaggio, eventuali saldature o opere di latt@jerdpere murarie, ma
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli @oenpreso i ponti di servizio [
interventi posti o a m 3,50, ogni altro onere magistero per dapet:
completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm

EURO CINQUANTADUE/9(

OPERE VARIE DI DEMOLIZIONE

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualstgm (esclusi i calcestruzz
forma e spessore, per ripresa in breccia, pertara di vani e simili, compres
carico del materiale di risulta sul cassone diokacescluso il trasporto a rifiut

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsigs (esclusi i calcestruzz
forma e spessore, per ripresa in breccia, perwapedi vani e simili, compresg
carico del materiale di risulta sul cassone diokacescluso il trasporto a rifiut
eseguito con idoneo mezzo meccanico

EURO CENTONOVANTATRE/8

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualstam (esclusi i calcestruzz
forma e spssore, per ripresa in breccia, per apertura di gasimili, compreso
carico del materiale di risulta sul cassone diokacescluso il trasporto a rifiut
eseguito a mano

EURO TRECENTOTRENTATRE/1

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, comprgsieventuali rivestimenti
intonaci, gli oneri per le opere provvisionali,n&re del carico del materiale
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasparrifiuto.

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compreglieventuali rivestimenti
intonaci, gli oneri per le opere provvisionali,n&re del carico del materiale
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasparrifiuto.
eseguito con idoneo mezzo meccanico

EURO DUECENTOSESSANTANOVE/]

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, comprgsieventuali rivestimenti
intonaci, gli oneri per le opere provvisionalinére del carico

o

per

€/metro

€/metro

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

75,1(

52,9(

193,8(

333,7(

269,3(
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del materiale di risulta sul cassone di raccoka|uso il trasporto a rifiuto.
eseguito a mano
EURO QUATTROCENTOTRENTANOVE/4 €/metro cubo 439,4(
10§21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazisoglie, davanzali, pedate
alzate di gradini e simili, compreso la rimozionell'dventuale sottostrato
collante e/o di malta di allettamento fino ad upessore di cm 2, nonché l'or
per il caricodel materiale di risulta sul cassone di raccolsa/weso il trasporto
rifiuto.
EURO QUINDICI/4(  €/metro 15,4(
quadrato
10921.1.8 Compenso addizionale al prezzo di cui all'articpi@cedente per la sce
pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabilper ogni m2 di lastre di mar
riutilizzabili
EURO DODICI/7(  €/metro 12,7¢
quadrato
11021.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magretonati e simili, ¢
qualsiasi spessore, compreso il carico del materil risulta sul cassone
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore
EURO UNQ52 €/mg*cm 1,5
11121.1.10 Picchettatura di intonaco interno od esterno caligigsi mezzo compreso l'on
per la pulitura delle pareti ed il carico del matkr di risulta sul cassone
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRE/1 €/metro 3,1¢
quadrato
11221.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spesson superiore a 3 cm, f
al rinvenimento della muratura eseguito con qusilsiaezzo, compreso l'on
del carico del materiale di risulta sul cassoneadcolta, escluso il trasport
rifiuto.
EURO NOVE/5{  €/metro 9,5/
quadrato
11321.1.12 Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimozione dirnaimo di spessore superiore g
3 e fino al rinvenimento della muratura.
- per oghi m2 e per ogni cm di spessore
EURO TRE/1{ €/mg*cm 3,1¢
11421.1.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, gratancelli, ecc. compre
l'accatastamento del materiale utilizzalgtk il carico del materiale di risulta
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
EURO SEI/9 €/metro 6,94
quadrato
11521.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni spg incluso mostre, succie
telai, ecc. compreso il carico del materiale dultss sul cassone di racco
escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TREDICI/1 €/metro 13,1(
quadrato
11621.1.20 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipmmpreso il carico d
materiale di risulta sul cassone di raccolta; esciutrasporto a rifiuto.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale
EURO CINQUE/4 €/metro 5,4t
quadrato
117421.1.22 Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato egrio (esclusa la gro
armatura), compreso la scelta e l'accatastamentmaleriale utilizzabile ed
carico del materiale di risulta sul cassone dio#ag escluso il trasporto a rifiutp.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale
EURO CINQUE/4 €/metro 5,4(]
quadrato
11821.1.23 Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcaeecapriate) compreso la sc
e l'accatastamento del materiale utilizzabile exhilco del materiale di risulta
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto
- per ogni m2 di proiezione orizzontale
EURO DODICI/9(  €/metro 12,9(
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119

12(

121

127

123

124

124

124

1271

12§

21.1.24

21.1.26

21.2

21.2.1

21.2.3

21.2.4

21.2.8

21.2.11

21.3

21.3.5

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, iplive grondaie di qualsia
diametro e tipo compreso il trasporto fino al gitioreimpiego o a deposito
cantiere del materiale utilizzabile ed il caricd deteriale di risulta sul cassd
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO TRE/7

Trasporto alle pubbliche discariche del comunetinsceseguono i lavori o ne
discarica del comprensorio di cui fa parte il comumedesimo o su a
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi claissibili non inquinanti provenier
da lavori esegti all'interno del perimetro del centro edificatper mezzo
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolacagsone, esclusi gli oneri
conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misuratorsetzo

EURO VENTIUNO/8(

MURATURE, RISANAMENTI DI MURATURE E SARCITURBI LESIONI

Muratura ordinaria in pietrame calcareo o lavico coalta cementizia dosat
300 kg di cemento, entro o fuori terra, di qualumgpessore e forma, comprg
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, evdatganfigurazione a scarpa
taglio per laformazione degli squarci negli stipiti dei vani @eghi altra rientranz
0 incassatura per la collocazione di infissi dilgiasi dimensione e quanto a
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta tegtarte.

EURO DUECENTONOVANTA/2

Muratura di mattoni pieni e malta cementizia a &30di cemento tipo 32.5
eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, compr&mere per il perfetto raccol
con le murature esistenti e quanto altro occorredpee I'opera completa a reg
d'arte.

EURO SETTECENTOSETTANTAOTTO/]

Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piecaisioni di larghezza fino 4

cm su tramezzi o muratura di tamponamento comgeesoarnitura delle steg

la pulitura e quanto altro occorre per dare l'omperapleta a regola d'arte.
EURO DUE/44

Formazione di architravi in c.a. compreso le opprevvisionali, il taglio
l'eventuale demolizione della muratura in brecdlaferro di armatura,
casseforme, il getto con calcestruzzo Rck 35 N/nefa&se d'esposizione X(
XC2 e classe di consistem®4, con l'aggiunta di additivo antiritiro, il @ de
materiali di risulta provenienti dalle demoliziogul cassone di raccolta, i pont
servizio per interventi posti fino a 3,50 m di alta e quanto altro necessario
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'artéyssdl trasporto a rifiuto.
EURO NOVECENTOTRENTAQUATTRO/]

Rimozione, pulitura, accatastamento e ricollocazionn malta idonea di pa
struturali o architettoniche in pietra quali mostre&quadri, stipiti, portali ecq
compreso: opere e mezzi necessari allo smontaggiocalo in basso, ponti
servizio per interventi fino a m 3,50 di altezzépetazione della muratura
tenuta e tutt@uanto occorre per dare lI'opera compiuta a penfegiala d'arte ¢
esclusione delle puntellature e del trasporto eadiisa dei materiali di risulta,
compensarsi a parte.
- per ogni dm3 di manufatto in pietra

EURO UNO/4

RISANAMENTO DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Barre di acciaio inossidabile ad aderenza miglo@lassi B450 C e B450 A
sostituzione del tipo FeB 44 k) AlSI 304L, contedd in stabilimento, di

€/metro

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro

€/metro cubo

€/dm3

3,7(

21,8(

290,2(

778,7(

2,47

934,1(

1,49
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129

13(

131

134

13§

134

137

21.4

21.4.1

21.4.2

21.5

21.5.3

21.5.12

21.5.13

21.5.14

21.5.15

gualsiasi diametro, fornite e poste in opera psaramenti strutturali, comprg
l'onere per il taglio a misura, la sagomaturaetgatura con filo di ferro ricotto,
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e doaaltro occorre per dare
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

EURO NOVE/4(

SOLAI E LORO CONSOLIDAMENTI

Solai con profilati di ferro a doppio T e tavellppier qualsiasi luce, compres
massetto in calcestruzzo Rck 35 N/mm2 classe despoe XC1, XC2 e clas
di consistenza S4, dello spessore di 5 cm cirt¢a,alettrosaldata fi 5 mm mag
10x10 cme quanto altro occorra per dare l'opera completa,lz sola esclusio
della fornitura e collocazione dei profilati cheaano compensati a parte.

EURO TRENTAUNC

Fornitura e collocazione draofilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione
dimensione posti in opera per solai, piattabandemdi, compreso gli eventu
irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eveali tagli e fori, la formazion
del piano di posa dei profilati, nonchéte le opere provvisionali e tutti gli on
e magisteri per dare il lavoro compiuto a regodatd.

EURO TRE/6

RIPARAZIONE E RIFACIMENTO DI SOLAI E COPERTURIN LEGNO

Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezzsegione, fornite e poste in op
per ossatura di solai, compresi il taglio, la cirfeatura o catramatura sulle p
da murare, escluso il taglio di incastri e fori leeimurature e la succesg
suggellatura degli stessi.

EURO MILLEDUECENTONOVANTAQUATTR(

Capriate con travi in legno lamellare, di qualunfiueghezza e sezione, fornit
poste in opera , compresi il taglio, carbolineatargatramatura sulle parti
murare, escluso il taglio di incastri e fori nellaurature e la success
suggellatura ddgstessi e compresa la ferramenta necessariati@idsulloni
ecc.) per dare l'opera completa a perfetta redatted

EURO DUEMILACENTOOTTANTADUE

Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo sagimento, di qualung
lunghezza e sezione forniti e posti in opera pefolanazione della picca
orditura di tetti, compresa la necessaria chiodaar ogni onere e magistero.

EURO NOVECENTOQUATTORDIC

Tavole di abete di spessore280mm, fornite e poste in opera per impalcaty
per appoggio del manto di tegole, compresi la rezsés chiodatura ed ogni on
e magistero.

- Per ogni m2 di superficie effettiva.
EURO VENTI/9(

Riparazione di capriate in legname senza effettl@aemontaggio, compresa
sostituzione degli elementi deteriorati e I'evelgwgunta di gattelli o traverg
nonché le ferramenta, la chiodatura necessarigyeidomere e magistero, escl
la ricostruzione degli appoggi, il puntellamentollalecapriata, il costo d
legname degli elementi deteriorati e sostituitcdenpensarsi agste con il prezz
di cui alle voci dalla 21.5.9 alla 21.5.13, semphe I'ammontare compless
derivante dall'applicazione della presente voce sugperi 1'80% del costo de
capriata nuova.
- per ogni m di proiezione orizzontale

EURO NOVANTASE

€/chilogrammo|

€/metro
quadrato

€/chilogrammo|

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro cubo

€/metro
quadrato

€/metro

9,4€

31,0(

3,65

1.294,0!

2.182,0I

914,0(

20,9(

96,0(
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13§21.5.20 Fornitura di tegole nuove date postoritieae di utilizzazione
13921.8 RIPARAZIONE E VERNICIATURA INFISSI IN LEGNO
14021.8.1 Smontaggio, riparazione (con sostituzione di leganadmo al 15% del total

dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legrsia esterni che interni ad una o
partite con o senza vetri, compresa la registr&zida sostituzione parziale
totale delé cerniere e della ferramenta di chiusura, la tszstne del legnan
deteriorato con analoga essenza a perfetto ingdatformazione di sagome ¢
sostituzione delle squadre di ferro piatto, il duéisteso anche al telaio mae
esclusi i vetri da coloritura, comprese opere murarie e quanto altcorre pé
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- per ogni m2 di infisso
EURO CENTOTREDICI/2|  €/metro 113,2(
quadrato
14121.8.2 \Verniciatura di infissi in legno con due passatevdinice trasparente pre|
raschiatura accurata di vernici esistenti a maechira mano, anche con l'us
solventi, compreso trattamento antitarmico e tuft@nt'altro occorre per d
I'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO TRENTATRE/7 €/metro 33,7(
quadrato
14221.9 INTONACI

14321.9.1 Rincocciatura ed appiombatura di vecchigrature di pietrame e/o matt
precedentemente stonacate, da realizzarsi con madl@se di calce idraulica
scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro itoala movimentazione d
materiale sino al luogo dell’intervento, i pontis#rvizio perterventi posti fin
a m 3,50 di altezza e quanto altro occorre per Hapera completa a perfe
regola d’'arte.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore

EURO VENT| €/mg°cm 20,0(

14421.9.2 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesimposta da una miscela
calce idraulica naturale priva di sali idrosolul@licotto siciliano macinato ¢
sabbie laviche, avente granulometria continua 03Lmm per restauri e recug
architettonici,dello spessore finito non superiore a 20 mm, aggiida un prim
strato (arricciatura) di 3 + 5 mm. da applicare azzziola, un secondo str|
(corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm daliGae a fratazzo t
predisposti sesti. Il tutto dato opera su pareti verticali od orizzontali, comp
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, coesd i ponti di servizio p
interventi fino a 3,50 m d'altezza e qualunqueoatinere e magistero per d
I'opera completa a perfetta regola d'arte.

14521.9.2.1 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesimposta da una miscela
calce idraulica naturale priva di sali idrosolul@licotto siciliano macinato ¢
sabbie laviche, avente granulometria continua 03Lmm per restauri e recu
architettonici, dello spessore finito non superiar20 mm, costituito da un prif
strato (arricciatura) di 3 + 5 mm. da applicare azztiola, un secondo st
(corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm daliGpe a fraazzo tr
predisposti sesti. Il tutto dato in opera su paretticali od orizzontali, compre
I'onere per la formazione di spigoli e angoli, cae® i ponti di servizio p
interventi fino a 3,50 m d’altezza e qualunqueocalinere e magistero per d
I'opera completa a perfetta regola d’arte.
1) per interni

EURO CINQUANTAQUATTRO/7 €/metro 54,7(
quadrato
14621.9.2.2 Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesimposta da una miscela
calce idraulica naturale priva di sali idrosoluleilcotto siciliano macinato
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147

148

15(

151

21.9.3

21.9.3.1

21.9.3.2

15.2.3.7

15.1.5

e/o sabbie laviche, avente granulometria contingda+03 mm per restauri
recuperi architettonici, dello spessore finito rsuperiore a 20 mm, costituito
un primo strato (arricciatura) di 3 + 5 mm. da &re a cazzuola, un seco
strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 damapplicare a frazzo tr
predisposti sesti. Il tutto dato in opera su paretticali od orizzontali, compre
I'onere per la formazione di spigoli e angoli, cae® i ponti di servizio p
interventi fino a 3,50 m d’altezza e qualunquecalinere e magistero per d
I'opera completa a perfetta regola d’arte.
2) per esterni

EURO CINQUANTASETTE/4

Fornitura e posa in opera di strato di finitura @mionaco cocciopesto compg
da una miscela di calce idraulica naturale privsatiiidrosolubili e cotto siciliar
macinato e/o sabbie laviche, avente granulomemiatimua 0,1 + 1 mm p
restauri e ecuperi architettonici, dello spessore finito napeyiore a 5 mm, ste
in opera a due riprese con finitura fine fratazzHtéutto dato in opera su pal
\verticali od orizzontali, compreso I'onere per tarhazione di spigoli e angg
compresi i poti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'altgz e qualunqy
altro onere e magistero per dare I'opera complgteréetta regola d’arte.

Fornitura e posa in opera di strato di finitura aaionaco cocciopesto compg
da una miscela di calce idraulica naturale privsatiiidrosolubili e cotto siciliar
macinato e/o sabbie laviche, avente granulomemiatimua 0,1 + 1 mm p
restauri e ecuperi architettonici, dello spessore finito napeyiore a 5 mm, ste
in opera a due riprese con finitura fine fratazzHtéutto dato in opera su pal
\verticali od orizzontali, compreso I'onere per tarhazione di spigoli e angg
compresi i poti di servizio per interventi fino a 3,50 m d'alez e qualunqy
altro onere e magistero per dare I'opera complgteréetta regola d’arte.
1) per interni

EURO VENTI/1(

Fornitura e posa in opera di strato di finitura aaionaco cocciopesto compg
da una miscela di calce idraulica naturale privaatiiidrosolubili e cotto siciliar
macinato e/o sabbie laviche, avente granulomemiatimua 0,1 + 1 mm p
restauri e ecuperi architettonici, dello spessore finito napeyiore a 5 mm, ste
in opera a due riprese con finitura fine fratazzHtéutto dato in opera su pai
\verticali od orizzontali, compreso l'onere per tarhazione di spigoli e angq
compresi i poti di servizio per interventi fino a 3,50 m d’'alez e qualunqy
altro onere e magistero per dare 'opera complgtaréetta regola d’'arte.
2) per esterni

EURO VENTIDUE/8(

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici inigiidene lineare, resistente 3
agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile altécchiamento, di forn
cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticatpmpleti di coperchio, erogat
con gallegéante, valvola di chiusura, rubinetti passatori lgecondotte di entrg
e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allaceiatm alle colonne princip
degli impianti di adduzione e scarico e quantooattccorre per dare I'opq
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
per capienza di 1.000 |

EURO TRECENTOUNDICI/3

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna incptlana vetrificata del
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, edato di gruppo miscelatq
in ottone cromato, di sifone completo di pilettappo a pistone e saltare
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, @llacciamenti ai punti
adduzione d’acquacélda e fredda) e di scarico e ventilazione, e tpitng
occorrente per dare I'opera completa e funzioraipkerfetta regola d'arte.
EURO DUECENTONOVANTAOTTO/7

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

57,4(

20,1(

22,8(

311,3(

298,7(
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152

153

154

154

154

157

154

15.1.8

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.7

15.4.2

15.4.4

15.4.6.2

Fornitura e collocazione di vaso igienico in polaeh vetrificata a pianta ov
delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a catxicon sifone incorpora
completo di sedile in bachelite con coperchio, cesea la fornitura
collocazione di cassettdi scarico in PVC a zaino con comando a dopplseayits
da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, ongsl'attacco al pavimento d
viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allaaohento al punto di adduzig
d'acqua (fredda) e di scarico e Warione, e quantaltro occorrente per
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

EURO DUECENTOVENTICINQUE/4

Fornitua e collocazione di mobile WC attrezzato monoblopeo disabili co
cassetta di scarico incorporato e pulsante di gzamanuale e senza docc
funzione bidé con miscelatore termostatico peregolazione della temperat
comprensivo di allacciamentalle linee principali degli impianti elettrici ed
punti idrici di adduzione e di scarico gia predisipodi ventilazione, i rosof
l'attacco alla parete con viti e bulloni cromag, édpere murarie e quant'a
occorre per dare l'opera funzionante a perfettalaegjarte.

EURO MILLECINQUECENTOVENTITRH

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico pealdili, in ceramica bian
delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppieno corredato
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che paten la regolazior
dell'inclinazione del lavabo, sifie flessibile e trasformatore. Il tutto compreg
allacciamento alle linee principali degli impiamettrici ed ai punti idrici ¢
adduzione e di scarico gia predisposti, di ventlag, compreso altresi
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogltio onere ed accessorio per
l'opera completa e funzionante a perfetta

EURO MILLESETTECENTOSESSANTAS

Fornitura e collocazione di impugnaturasgiurezza ribaltabile per disal
costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivesito termoplastico ignifugd
antiusura di colore a scelta della D.L. con pomé&lo. Compreso le op€
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per ldgrera compta e funzionan
a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOSESSANTAOTTO/

Fornitura e collocazione di corrimani angolari pésabili in tubo di acciaio c(
opportuno rivestimento di colore a scelta della .Dd_ delle dimensioni
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni afieve ed accessorio per ¢
l'opera completa e funzionante a perfetta regelded'

EURO DUECENTOCINQUANTANOVE/4

Fornitura e collocazione di punto di scarico e \aribne per impianto idrig
realizzato dal punto di allaccio del sanitario eofiall'innesto nella colonna
scarico e della colonna di ventilazione (questéussg.
Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNN E3294, compreso
pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria @kasori, opere murarie e qua
altro occorrente per dare l'opera completa e furaite a perfetta regola d'a
nei diametri minimi indicati dalla norma UNI 9183.
- per punto di scarico

EURO SETTANTAQUATTRO/5

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto attone cromato da 1
compreso ogni onere e magistero.
EURO VENTIUNO/5(

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincatoNIU EN 10255 (tip
Mannesman), per colonne montanti del diametro @4 44", posti in opera
traccia o in vista, per impianti idrici e solo ifsta per impianti di distribuzio
gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediantengponi filettate guarnite c
canapa (tranne in impianti di distribuzione di G#3L), masticeteflon o sigillant
sintetici per acqua e gas per temperature e preddionee alle condizioni d'ug
E compreso e compensato nel prezzo

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

225,4(

1.523,0I

1.766,0(

368,8(

259,4(

74,5(

21,5(
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16(

161

162

163

164

15.4.14.6

15.4.23

13.3.15.2

15.3.8

15.4.1.2

I'onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizaane degli staffaggi, dei punti fig
le filettature, le opere murarie anche quelle papdrtura di fori in pareti

piano di calpestio, ed ogni altro onere e magisfegp dare I'opera complet
funzionante a perfetta regola d'arte.
per tubi sottotraccia

EURO OTTO/6

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesantefoomi alla norma UNI EI
13291, in opera per pluviali, per colonne di scaricagrazione, compresi i pe
speciali occorrenti, i collari di ferro per ancogagy con malta cementizia,
saldatura dei giuti, i ponti di servizio fino a m 3,50 dal pianodiilpestio ed og
altro onere ed accessorio.
del diametro di 110 mm

EURO DICIOTT(

Fornitura e collocazione dizzetto per base di colonna di scarico del
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensianipianta di 80x50 cm ¢
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrenieseatcessivo ricolmamen
il calcestruzzo di sottofondo con classe di ressteRck = 15 N/mm2 del
spessore minimo di 10 cm, compreso sigillaturdaséra di cemento a copert
per lispezione, ed ogni altro onere e magistero gere |'opera completa
funzionante a perfetta regola d'arte.

EURO CENTODIECI/6

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polie#lead alta densita per fluidi
pressione PE 100 - PN 16 SDR 11, ad elevata ressstala propagaziorn
dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiale di carichi concentrati, tale
rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o corossenza letto in sabbia. | t
devono essere atossici e idonei all'adduzione gliapotabile o dagtabilizzarg
conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al OM/04/2004 n.ro 174,
DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi camistiche organolettic
rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificaecondo UNI EN 1622,
prodotti con matria prima al 100% vergine. La documentazione dgagtare
\valori, superiori ai minimi di norma al fine di gattire adeguato livello
sicurezza e idoneita all'uso: MRS 10 MPa, OIT (@sih Induction Time) §
min, RCP (Rapid Crack Propagation):emtio, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 2!
24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 56000° / 9,2 bar, SDR1]
Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a spegigormance).Sono compré
la formazione delle giunzioni e I'esecuzione dstiesseper saldatura di testa
mediante raccordi, da personale qualificato secdadmrme UNI 9737, i tagli
gli sfridi, la esecuzione delle prove idraulichkejavaggio e la disinfezione
ogni altro onere e magistero per dare l'opera cetaph perfettaegola d'artq
sono esclusi scavo e rinterro.
D esterno 32 mm

EURO SEI/0

Fornitura e collocazione di maniglione per disahili tubo di acciaio cg
opportuno rivestimento di colore a scelta della.Beldella lunghezza di 60
comprese le opere murarie ed ogni altro onere edsaorio per dare l'op
completa e funzionante a perfetta regola
perfetta regola
EURO CENTOSEDICI/2

Fornitura e collocazione di punto acqua per immaitdrico per interni cg
distribuzione a collettore delipp a passatore, comprensivo di valvolg
sezionamento a volantino, targhetta per l'idertifione utenza e raccorderig
connessione alla tubazione e di pezzi speciali,uteiia ed accessori, op
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per ltgpera completa e funziona
a perfetta regola d'arte. Il prezzo € comprenseliadjuota parte del collettore
del rubinetto passatore in ottone cromato da 3P&r costo unitario a pur
d'acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm

EURO CINQUANTASE

laterizio, conci di tufo o materiali similari, i pt di servizio fino a m 3,50 dja

€/chilogrammo|

€/metro

€/cadauno

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

8,65

18,0(

110,6(

6,04

116,2(

56,0(
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164

164

167

16§

169

170

14.1.1.1

14.1.9.2

14.1.11.1

14.1.13

14.1.14

14.1.19

Derivazione per punto luce semplice, interrottaommutato, realizzata con lin
in tubazione sottotraccia a partire dalla casdditiderivazione del locale fino
centro del locale o dal punto luce esistente, i tii materiale termoplasti
autoestiguente del tipo pieghevole del diametro esterno pamm 20; fil
conduttori in rame con rivestimento termoplastiqgm tNO7VK .Comprese
tracce ed il loro successivo ricoprimento con malémentizia, compreso
conduttore di protezione dai contaitidiretti, I'eventuale gancio a soffitto,
morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
Conduttori sezione 1,5 mm2

EURO VENTIUNO/9(

Punto di collegamento di apparecchiatura elettmoeofase realizzato con lin
in tubazione sottotraccia a partire dalla casgdittderivazione del locale, que
inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoggiente del tipo pieghevole
diameto esterno pari a mm 25 cassetta di derivazionme@abso di dimensio
adeguate e completa di coperchio in materiale tplastico autoestinguente,
conduttori in rame con rivestimento termoplastidpot NO7VK, scatol
rettangolare ad incasso peg thoduli di serie civile, completa di supporto,quig
in materiale termoplastico di colore a scelta délla. (tra almeno 5 colori)
copri foro. Comprese le tracce ed il loro succesgicoprimento con mal
cementizia, compreso il conduttore di privee dai contatti indiretti
morsettiera, i collegamenti elettrici, la minutegid ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm2

EURO TRENTA/3

Punto presa di correfipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubag
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazidal locale, questa inclusa
tubi di materiale termoplastico autoestinguentetigel pieghevole del diame
esterno pari a mm 25; cassetta divdgione ad incasso di dimensioni adegu
completa di coperchio in materiale termoplastictoastinguente, fili conduttq
in rame con rivestimento termoplastico tipo NOKV-presa di corrente
sicurezza hipasso 2x10/16 A con un polo di terralvedi di fase scherma
standard italiano tipo P17/11, completo di suppomopri foro, placca
materiale termoplastico di colore a scelta delld.Qtra almeno 5 color
installata entro scatola rettangolare ad incassotnge moduli di serie civilg
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimerin malta cementizia,
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettedi ogni altro onere.
Conduttori sezione 2,5 mm2

EURO TRENTACINQUE/7

Punto presa aggiunto ad uno esistente, costitaito.d. presa bipasso 2x10/1
con un polo di terra e alveoli di fase schermagindard italiano tipo P17/11,
installare in cassetta porta frutto esistente, ¢p@NO7VK di sezione 2,5 mr|
per colegamento fino alla dorsale, entro tubazione asiste morsett
collegamenti elettrici e accessori incluso ognicatinere ed accessorio.

EURO QUATTORDICI/6

Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.1121.1.13 per linstallazione
presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T caoli di terra laterali
centrale e alveoli di fase schermati.

EURO UNO/5]

Punto presa telefono di attestamento linea telefomsterna fornita da E
gestore, costituito da scatola da incasso nornabzper prese telefonichg
canalizzazione sotto traccia in tubo di materialenbplastico autoestinguente
tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno nimfieriore a 16 mn
completa di cassette di infilaggio con coperchiinof allarmadietto
distribuzione telefonica posto ad una distanzasuperiore ai 10 m, compresg
opere murarie ed ogni altro er® e magistero per dare l'opera completa a 4
regola d'arte.

EURO CINQUANTASEI/8

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

21,9(

30,3(

35,7(

14,6(

1,57

56,8(
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171

173

174

174

176

14.1.20

14.1.21

14.1.22

14.2.1.1

14.5.6.3

14.5.1.2

Presa telefonica per impianti interni non a cemteatratta da presa telefonics
consegna del segnale dell'Ente gestore e costitaittinea telefonica in perm
normalizzata di colore bianco rosso entrmalezazioni sottotraccia in tubo
materiale termoplastico autoestinguente del tigssibile ad anelli rigidi d
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completaadisette di infilaggio c
coperchio; presa telefonica modulare di serie eidél tpo RJ11 completa
supporto a placca nonché di scatola rettangolaieaisso a tre moduli di s¢
civile; compreso l'apertura delle tracce, la susies copertura con mal
cementizia, € comunque per uno sviluppo massimasaperiore a m 20, ed o
altro onere e magistero per dare l'opera complptrfetta regola d'arte.
EURO SETTANTAUNO/7

Punto presa d'antenna televisiva di attestamenidicea sotto traccia in tubi
materiale termoplastico autoestinguente, comprégacga colonna discende
completa di derivatori e partitori, cassette diivhrione ad incasso di ti
modulare rettagolare con coperchio in plastica quadrato o rgtime d
adeguate dimensioni, presa coassiale televisivditelmodulare di serie civ
completa di supporto, placca e scatole d'incasse anoduli, compreso il ca
televisivo da 75 OHM, le opere marie ed ogni altro onere e magistero per
I'opera completa a perfetta regola d'arte.

EURO SESSANTATRE/S

Punto presa d'antenna televisiva successiva dheapdi attestamento, con lin
sotto traccia in tubi di materiale termoplasticotogtinguente, completa
derivatori e partitori, cassette di derivazione mdasso di tipo modulg
rettangolare con cepchio in plastica quadrato o rettangolare di ades
dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo ufere di serie civile completa
supporto, placca e scatole d'incasso a tre mochmipreso il cavo televisivo
75 OHM, compreso l'apertura delteacce la successiva copertura con 1
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimasaperiore a m 20, ed o
altro onere e magistero per dare l'opera complptrfetta regola d'arte.
EURO OTTANTAUNC

Collegamento equipotenziale principale di masseest, da realizzare entro
raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame cdvestimento termoplastico
colore giallo/verde del tipo NO7¥-posato entro tubi di materiale termoplag
aubestinguente del tipo pieghevole del diametro esteon inferiore a mm 2
Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimeonn malta cementizia. Incl
i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni eghi altro onere.
Conduttori sezione 6,0 mm2

EURO DICIANNOVE/9(

Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergdR55, per fissaggio a pars
realizzata con corpo in policarbonato infrangilate autoestinguente, sthzats
ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparestn finitura esterna lisc
riflettore in policarbonato bianco, idonea anche pestallazione su superf
normalmente infiammabili, doppio isolamento.Appatéo idoneo per
funzionamento "8lo Emergenza (S.E.)", dotato di circuito di aut@geosi
autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12, prevvisto di Marchio CE
di qualita IMQ o equivalente. In opera completdadnpada fluorescente line
FL o compatta FLC, degli allacciameatettrici, gli accessori di fissaggio ed o
altro onere e magistero per dare l'opera finitardefta regola d'arte.
Con lampada FLC 18 W

EURO CENTODODICI/5

Fornitura e posa in opera di plafoniera compattayret IP65, per fissaggid
soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusior@olicarbonato infrangibili ¢
autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiapl@mento, riflettore i
policarbonato biaco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qtaalMQ d
equivalente. In opera completa di lampada fluonggcecompatta FLC c
reattore standard, rifasata, gli allacciamentitedét gli

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

71,7(

63,9(

81,0(

19,9(

112,5(




AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP.

Pag. 24

N.E.P.| Codice Atrt.

DESCRIZIONE

Unita Misur

APrezzo Unil

17414.3.1.2

17818.5.4.2

17918.7.5

18(18.7.6

18114.6.2

18424.4.6

18324.4.5.5

accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e ntagisper dare l'opera finita

perfetta regola d'arte.

Con lampada FLC 2x18 W
EURO SESSANTATRE/Z

Fornitura e posa in opera di tubi di materiale tplastico autoestinguente
tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto confoatte norme CEI serie pesar
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, m@®a I'aperture delle trag
il fissagdo provvisorio con chiodi, la ricopertura delle dce con malf
cementizia, compreso altresi l'onere delle casshbttderivazione, complete
coperchio ed eventuale separatore, e di ogni alteve.
Diametro esterno 25,0 mm2

EURO QUATTRO/1

Fornitura e collocazione di conduttori in rame &ol con elastomero sintet
etilempropilenico sotto guaina in PVC, marchio CEde qualita IMQ o
equivalente, tipo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV in apentro cavidotti, sca
cunicoli, tubi interrati, pali ecc. gia predispestompreso ogni altro onerg
magistero per dare l'opera completa a perfettdaatiarte.
Sez. 2x2,5 mm2

EURO DUE/9]

Messa a terra per pali e montanti compresa fomiucollocazione di dispers
a picchetto di lunghezzaa®1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegatm
di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogoiaiere ed accessorio

EURO QUARANTATRE/2

Fornitura e posa in opera di dispersore di terragira di rame di sez. 35 m
(diametro elementare 1,8 mm); in opera entro sgaa@redisposto per la pg
dei cavidotti, in intimo contatto con il terrenopropreso conduttore, di idor
sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivessaci per il suo collegame
con parti metalliche da proteggere o interconnetter

EURO CINQUE/9

Impianto citofonico realizzato con: apparecchiofcihico da interno completo
suoneria di chiamata e pulsante di azionamentatsear elettrica, linea in idon
cavo citofonico sotto traccia entro canalizzazioni tubo di materia
termoplastico autstinguente, completa di cassette di derivaziomecoperchi
guadrato o rettangolare fino all'alimentatore éd piilsantiera citofonica ester
guota parte dell'alimentatore citofonico e del tretacontenitore e della linea
alimentazione, quotaapte della pulsantiera citofonica a piu tasti diacmata

completa di modulo fonico, compreso il modulo pelidggio dal posto ester
completo di fili e frutti e quant'altro occorre peiare l'opera completa
funzionante, comprese opere murarie.

- per ogni punto di ricezione

EURO CENTONOVANTAUNO/2

Fornitura e posa in opera di quadro di campo petepione CC, con interruttg
isolante, scaricatore con 2 poli. Conduttori LHegbroteti da un elemento per
sovratensione con indicatore di insufficienza. Tams massima: 600 V / 1000
Categoria richiesta: C. Perdita Corrente di sowadco classificata: 15 kA / ]
kA. Massima dispersione del flusso di corrente: K36/ 40 kA. Livelo di
protezione Up: d" 2,5 kV /d" 4,0 kV.Livello di pregtione a 5 kA: d" 2 kv /d" 3
kV. Tempo di risposta: d" 25 ns

EURO SEICENTONOVANTAOTT(

Fornitura e posa in opera di gruppo di conversi@meerter). Range di tensio
FV, MPPT (Umpp): 200 750 V. Ripple di tensione CC (Upp):<10%. Disposi
di separazione CC: sezionatore o dispositivo eleito Electronic Solar Switd
\Varistori controllati termicamente. Monitoraggio

dare l'opera completa a perfetta regola d'arterslcte vigenti norme CEI 64.8|

€/cadauno

€/metro

€/metro

€/cadauno

€/metro

€/cadauno

€/cadauno

63,2(

4,15

2,97

43,2(

5,94

191,2(

698,0(
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della dispersione di terra. Proieze contro linversione di polarita: diodo
cortocircuito. Tensione nominale CA (Uca, nom): 220 240V. Frequeny
nominale CA (fca, nom): 50Hz. Resistenza ai cortuiii, regolazione corren
Collegamento alla rete: morsetto CA. Grado di remdito: 93% fino a 989
Grado di protezione: IP65. Display integrato.
3000 Wp

EURO DUEMILAOTTOCENTOVENTISH €/cadauno 2.826,0!

18424.4.7.1 Fornitura e posa in opera di cavo solare compoatdiliddi rame zincato del
classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensidinetilizzo:Uo/U 2,5/5,
kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC.Teeratura di utilizzo:
-40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizz
-25° / +90° per posa mobile. Temperatura di utiliz260° in caso di cor
circuito. Tensione di prova: 8 kV
Sezione pari a 4 mm2

EURO UNO/7{ €/cadauno 1,79

18524.4.7.2 Fornitura e posa in opera di cavo solare compoatdiliddi rame zincato del
classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensidinetilizzo:Uo/U 2,5/5,
kV DC. Tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0 kV AC.Teeratura di utilizzo:
-40° / +105° per posa fissa. Temperatura di utilizz
-25° | +90° per posa mobile. Temperatura di utiliz260° in caso di cor
circuito. Tensione di prova: 8 kV
Sezione pari a 6 mm2

EURO DUE/2{y €/cadauno 2,26

18¢18.8.2.5 Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidoto marchio IMQ e G
costituito da tubo a doppia parete corrugato eateemte, liscia internamente
polietilene tipo medio, con resistenza allo schemmento pari a 450 N, utilizza
per la protezionéelle reti elettriche e telefoniche, comprese iegioni e quant
altro occorre per dare l'opera finita e funzionanfeerfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm

EURO CINQUE/7 €/metro 5,74

18713.8 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricopriteedelle tubazioni di qualsis
genere e diametro, con materiale permeabile agdbbfa o pietrisco minut
proveniente da cava, con elementi di pezzaturasoperiori a 30 mm, compre
la fornitura,lo spandimento e la sistemazione nel fondo del celonateriale &
il costipamento.

EURO VENTI/5( €/metro cubo 20,5(

18¢18.1.3.2 Formazione di pozzetterpmarciapiedi in conglomerato cementizio a préste
garantita con resistenza caratteristica a commnessinon inferiore a Rck
N/mm2, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo zioonee obbligata ¢
compensarsi a parte con le voce 18.1.1, compresmtdfondo perdente formd
con misto granulometrico per uno spessore di 20 fommazione di fori (
passaggio cavidotti e successiva sigillatura detgssi con malta cementiz
esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per gitanincontrollato, edgni altrg
onere e magistero per dare l'opera completa atfzerégola d'arte
per pozzetti 40*40*80 cm

EURO CENTOQUARANTACINQUE/3| €/cadauno 145,3(

1896.4.1.2 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusinihireg a grafite lamellare, confor
alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura ptawslla citata norma car
di rottura, marchiata a rilievo con: norme di rifeento, classe di resisten
marchio fibbricante e sigla dell'ente di certificazione, possi le opere mura
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regdrte.
classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

EURO DUE/3{ €/chilogrammo 2,3§
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194

191

197

193

194

195

196

197

AN.O1

AN.02

AN.03

AN.04

IAN.05

AN.06

AN.O7

/AN.08

Voci Finite con Analis

Fornitura e collocazione di lastre di pietra tipdleéBni aventi qualunque form
levigate a prima mola, sino ad una dimensione messli cm 100x20, del
spessore di 2 cm, per pavimentazioni interne, pstgpera su letto di ma
bastarda perfettamentisciato previo spolvero di cemento tipo 325, possa |
smussatura, la stuccatura , la pulitura, ed ogn @nere e magistero per d
I'opera finita a perfetta opera d'arte.

EURO CENTOVENTI/8

Compenso addizionale per realizzazione di nuovie gligprotezione degli infis
per curvatura elementi in ferro, realizzazione elédigatura con fascette in fe
dolce a mezzo tondo, zanche di ancoraggio, difficper esecuzione diseg
esecutivo forniti dalla D.L. e il tutto compresormiare l'opera a perfetta red
d'arte.
per ogni singola protezione di infisso.

EURO SEICENTOVENTICINQUE/Q

Maggiore onere da applicare al costo al mg. dinatd interni od esterni p
I'esecuzione di bugne di qualsiasi dimensione emdgr paratse, corn
marcapiano a asemplice disegno geometrico, dazeati con scaglie di lateri
e malta, compreso i ptirdi servizio fino ad h. 3.50 e qualunque altrcen{
magistero per dare I'opera a perfetta regola d'arte
per ogni mg.

EURO VENTIOTTO/7!

Pulitura di superfici marmoree per la rimoziond depositi e croste ne
eseguita con sistemi a bassa pressione (0.3.babar) con getto a rotazig
elicoidale mediante granulato neutro finissim@3@ micron) e consumo d'ac
denoizzata , a secda delle esigenze della D.L. che varia da un mindin0 I
ad un massimo di 60 It/ora, da eseguirsi salvaguaiarda patina del materid
lapideo o spingendo la pulizia sino allo strataurege di patinatura del materia
e successivo trattamento sutaula superficie di resina acrilica, con pr¢
campionatura da sottoporre ad approvazione della D.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opeita & perfetta regola d'arte
tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il cordrdl le indicazion esecutiv
dalla D.L.
per ogni mg.

EURO SESSANTA/6

Fornitura e collocazione di maniglione aatico del tipo ad incasso, petd
interno, maniglia e cilindro lato esternoempresa controserratura, posto su
interne, di qualsiasi tipo, compreso ogni onere &gistero per dare |'ope
completa e perfettamente funzionante a regolaed'art

EURO CENTOSEI/7

Fornitura e collocazione di telaio in acciaio copmedotte dall'industria, relati
casseforme per alloggio porte scorrevoli delimahsioni variabili di larghez
cm.70 a cm.90 e in altezza da cm.210 a cm 220, wseple zanche
ancoraggio alla muratura, gli elementi di agganeé la porta scorrevole
relativi binari, striscie antipolveri comprese llgebe murarie necessariergrear,
I'alloggio e la relativa collocazione dello stesstutto quello necessario per @
l'opera a perfetta regola d'arte

EURO QUATTROCENTOUNO/f

Compenso addizionale per laccatura infissi intewm vernice non tossica
colore a scelta della D.L., prefibilmente da readiz in apposito laborato
artigianale il tutto compreso per dare l'opera Hep@a regola d'arte.Compel
addizionale per laccatura

EURO DUECENTOCINQUANTA/O

Fornitura e collocazione di infisso esterno in dempertura a vasistas, sagor
secondo i disegni esecutivi di progetto di formanis@colare (diametro 2.5
raggio 1.25), composto da telaio fisso e telaio ilrob

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/a corpo

120,81

625,0:

28,74

60,64

106,7¢

401,6¢

250,0!
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19§

199

20(

AN.09

AN.10

AN.11

entrambi scatolari calandrato 40 x 20 spesso man.&Joggio vetro costituito ¢
n.2 profili in ferro pieno di sezione quadra se2.x112 mm sagomati, un fe
pieno di battuta piatto sagomato sez. 30 x 6 nfianri, pieno coprifili sagoma
di sez. 40 x 4 mm, e scatolari ancorante in acdraicontrotelaidelaio fisso d
sez. 40 x 20 spesso mm.3 lungho 31 cm.compresssiltatura chimica bullo
M12 (L=16 cm.) foro fi 14.iniettato con resina pestere, compresa la fornitur
la collocazione di etro stratificato di spessore 8/9 classe 1(B)1, mesi
\Verniciatura con mano di minio di piombo e due mdin¢olori ad olio o smal
previa preparazione con scartavetratura, spolverauipulitura della superfic
\vuoto per pieno da un solo aspettwltre sono comprese tutte le saldature,
cerniere di collegamento, guarnizione a nastraoimma siliconica, compreso
pistoni elettrocomandati per apertura infisso eszlil punto elettrico, compre
l'onere dei ponti di servizio per intentefino a 3,50 mt.d'altezza e quant'a
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta fegbarte misurata secondd
indicazioni della D.L. il tutto per dare I'opergperfetta regola d'arte.
per ogni infisso cad.

EURO MILLEQUATTROCENTOUNO/5

Fornitura e collocazione di scala con strutturéeimo tubolare e scalini sagon
in lamiera, rivestiti con listoni sagomati in legno
La struttura portante éomposta da due travi sagomati a "ginocchio" g
scatolare di sezione cm. 15 x 6 spessore mm.4ussara saldata la lamig
sagomata a "gradini" di spessore mm.6, prevengvaenrealizzata in officin
lamiera di tamponatura per porzione tra il solabsbppalco e rampa di scala.
Le dimensioni della scala metallica sono riportagi disegni ecsecutivi ¢
saranno fornityi dalla D.L.. | gradini, sarannoestiti in legno di essenza dur
scelta della D.L. opportunatamente sagomati o laisgler ordine di sicurez
della fruizione della stessa.
Agli elementi in legno dovranno essere applicatiexio due strisce antisciv
autoadesive.
Sono compresi il trasporto, il montaggio, e tuteopere in muratura neces
alla collocazione della scala, nonché gli elemeptli piastre di ancoragg
tirafondi e ferramenta varia, sono comprese tudtesdldaturea perfetta reg
d'arte della lamiera con la struttura portante,vig di collegamento, p
montaggio gradinin legno, compresa verniciatura con mano di minipidmbd
e due mani di colori ad olio o smalto previa preg@ne con scartavetraty
spolveratura e ripulitura della superficie, e tutisanto espressamente indi
nei disegni esecutivi allegato ptogetto a insindacabile valutazione della
per dare lI'opera a perfetta regola d'arte.
a corpo

EURO QUATTROMILA/0]

Fornitura e collocazione di lastre di ardesdelo spessore di cm.l, dg
dimensioni non inferiori a cm.68 x cm.52 secondbsegni esecutivi della D,
compresa la pulitura dell'alloggio e le opere merger la collocazione de
lastre dentro le vasche piccole,
secondo le indicazioni della D.L.quant'altro occorre per dare I'opera a pe
regola d'arte
per ogni mg.

EURO CENTOVENTIDUE/5

Fornitura e collocazione di porta interna in MEBNSIT spesso cm.5 apert
a libro, o a uno battente, o scorrevole di largheem.70, cm.80, cm.90 g
cm.220, costituita da telaio maestro in legno, satiione minima 9x4 cm fiss
con viti in acciaioal controtelaio dello spessore di 2,5 cm, ancocato zanch
alle murature, parti mobili con intelaiature deflezione minima di 6x4 cm,
tutto in opera con listelli coprifilo e completa tie cerniere a scomparsg
acciaio (per porte a battenteacapertura a libro), di lunghezza non inferiorg
cm, idonea serratura ad incasso con chiave, aatessaniglie in acciai
compresa ferramenta di trattenuta, opere muraaxef copritelaio in meider
ed ogni altro onere per dare l'infisso

€/cadauno

sar

€/a corpo

€/metro
quadrato

1.401,5]

4.000,0]

122,5]
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207

203

204

205

201AN.12

AN.13

AN.14

IAN.15

AN.16

in opera a perfetta regola d'arte secondo le in@icadella D.L..
mg.
EURO QUATTROCENTOUNO/f

Realizzazione di architrave per vani di nuova apart(infissi interni ed esterrn
costituiti da profilati in ferro pieno del tipo HEA40, disposti per n.3
orizzontale e n.4 in verticale disposti agli angtdi nuovo vano porta, comp
barre filatate di collegamento, bullonature, eventuale galda piastre
collegamento con la fondazione, la fornitura e pimsapera dei mattoni pig
disposti tra le travi in ferro e la ricostruzionegll stipiti del vano e della brec
con la muratura edente, compreso la malta cementizia, le cassefpilrgietto d
calcestruzzo secondo le indicazioni della D.L. edikegni esecutivi di progett
qguant'altro occorre per dare I'opera a perfettaleedarte.
a corpo

EURO MILLEVENTIUNO/04

Realizzazione e fornitura di porta e antiporta &tre posizionata all'ingres
dell'immobile costituita da due fianchi éali e due ante centrali e chisura a t:
superiore, il tutto realizzata con vetro struttarahm.6 + mm.6, temperg
exstrachiaro, PVB 152, conforme alle normative cletapdi attacchi metallici
acciaio per il fissaggio, cerniere e cardini cousanetto registrabile,
maniglioni in acciaio inox H 1250 mm x fi 35 cheglaba serratura per il chid
porta a pavimento adeguato al peso e al passo delée, comprese tutte
registrazioni e le calibrature degli elementi dostti I'antiporta, le ogre
necessarie, opere murarie, saldature, nonche Ilecamlone di n.2 "logq
indicanti lo stemma del Comune di Palermo, e ndolbProgetto PON" e p
guant'altro previsto nel disegno esecutivo secoledandicazioni della D.l|
compreso quanto occorre per dare l'opera a perégtda d'arte.
a corpo

EURO SETTEMILAQUARANTATRE/9

Fornitura e collocazione di pannello in vetro sficiato 8+8 delle dimensioni n
inferiori a cm.70 x cm.50, compresa di molatura filcido, di fori per attacc
puntuali con tasselli in acciaio, con interpostoBR\¢omprese le opere murar
compresda realizazione di logo e scritta serigrafata ftardalla D.L relative
logo del progetto PON SICUREZZA il tutto per datepkra a perfetta reg
d'arte.
a corpo

EURO SETTECENTOUNO/4

Realizzazione e fornitura di piano di appoggio wetro da collocare su
vasche laterali del lavatoio, per ogni modulo dscree di dimensioni cm. 95
cm.242, realizzati con vetro strutturale mm.6 + Bmemperato exstrachial
PVB 152, conforme alleormative completa di attacchi metallici in accigigr i
fissaggio, cerniere, profilo in acciaio a seziodeladi adeguate dimensioni,
porre sui 3 lati a vista della lastra compreseetigtregistrazioni e le calibrat
degli elementi costituentil piano di appoggio, nonché la fornitura di
pistoncini posti all'estermita della lastra per aniimzare ai fini della sicurez
I'apertura del vano, e tutte le opere necessapiereomurarie, saldature, non
eventuali elementi in gomma per appimggullo stesso piano, e quanto richi
della D.L. secondo i disegni esecutivi il tutto mlare l'opera a perfetta red
d'arte.
a corpo

EURO MILLECINQUECENTO/3

Realizzazione e fornitura di parapetto in vetracdbocare sul muro divisorio
corrispondenza del soppalco, delle dimensioni cth.d® altezza per tutta
lunghezza del muro e a ridosso della svolta delidas con vetro strutturale mr
+ mm.6, terperato exstrachiaro, PVB 152, conforme alle noweatiompleta (
attacchi metallici in acciaio per il fissaggio, film in acciaio a sezione ad U
adeguate dimensioni, da porre alla base e ancewdtaiuro comprese tutte
registrazioni e le calibrate degli elementi costituenti il piano di appoggdultts
le opere necessarie, opere murarie, e

€/metro
quadrato

€/

€/a corpo

€/a corpo

€/a corpo

401,64

1.021,04

7.043,9!

701,3¢

1.500,3;
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206AN.17

207AN.18

208AN.19

209AN.20

210AN.21

211AN.22

guanto richiesto della D.L. secondo i disegni e8eicil tutto per dare l'opera
perfetta regola d'arte.

a mq.

EURO CINQUECENTONOVE/2

Fornitura e collocazionei ¢occoletto battiscopa IN PIETRA DI BILLEN
dell'altezza di 10 -15 cm, con profilo a scelta della D.L., compreg
preparazione della parete, il fissaggio con idooelante, tagli, sfrido ed og
altro onere e magistero per dare l'opera a perfegtala d'arte.
per ogni mi

EURO NOVANTANOVE/4]

Fornitura e semina di prato polifita, dedeguente composizione:
85 % Festuca arundinacea 3 parti uguali delleeteari Apache, Villageois
Amalia

10% Poa pratensis 2 parti uguali delle varieta Giero, Sobra
5% Cynodon dactylon,

proveniente da ditte appositamente autorizzatda ngliantita minima di 4
gr/mg, compreso il trasporto a pié d'opera a quple distanza, la preparazi
del substrat (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpiegt@on concimazio
di fondo, semina manuale o meccanica, compresatdioandi di 100 g/mq
concime composto ternario, semina ed irrigazioneluso rullatura, baulaturg
guanto altro onere e magisteper eseguire il lavoro a regola d'arte, comy
lirrigazione e le lavorazioni necessarie fino alllaudo e la garanzia
attecchimento, il tutto in ottemperanza a quanspakto nel Capitolato Speci
di Appalto .

EURO DICIOTTO/6

Fornitura e posa in opera di pavimentazione e tivento per esterni realizz
con listoni in legno tipo larice (1" scelta), lai davorazione e selezione
materiale & effettuata secondo le norme UBIT3. Lo spessore & di mm. 22
larghezza variabile € compresa tra i cm. 7 e i thl listoni, distanziati |'un
dall'altro di almeno 1 cm. di distanza, dovrannsees di lunghezza non inferi
a cm.70 ed essere muniti di preforo.Dovranno egsete in opera mediante \
in un unica direzione o altro disegno semplice,opportuni magatelli del
sezione di 5 x 5 cm. affogati nel massetto comgenaaparte. Il tutto dato
opera compreso il trattamento protettivo con verriiatting, le viti, itagli, i
sfridi, la lamatura e la laccatura, ed ogni altrer@ e magistero per dare l'of
finita a perfetta regola d'arte.

EURO CINQUANTAQUATTRO/1

Fornitura e collocazione di scossalina in raméodgbessore 8/10, sviluppo 1
inferiore a 20 cm fino a 25 cm, compreso zanchdlgesisaggio, saldature, opé
murarie, malta occorrente, pezzi speciali qualiveurangoli, innesti di pluvia
ecc., conpreso i ponti di servizio per interventi postidim m 3,50, ogni alt
onere magistero per dare l'opera completa ed atperegola d'arte.

EURO QUARANTADUE/6]

Fornitura e collocazione di sella acciaio mm.12 per alloggio base caprial
legno, come da disegno esecutivo, compreso di tsaddatagli sfridi, ope
murarie, fori, n.2 barre filettate fi 16 lunghe %@ (due corsi di muratur
riempiti con resina poliestere e quanto altro oazqrer dare l'opera a perfe
regola d'arte.

EURO QUARANTANOVE/6]

Fornitura e collocazione di trave in accia U mm 140 x 60mnx 7 mm
ostituita da profili aperti laminati a caldo tipo,a in stabilimento secondd
disegni esecutivi di progetto e pronta per l'asdaggio, in opera tramite giu
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media alia resistenza classe
comgeta di forature, saldature con elettrodi omolaggiegature e quanto al
necessario per la realizzazione dei singoli elem@ritasporto ed il tiro in alt
I'onere dei ponti di servizio per interventi finora3,50 di altezza.

€/metro
quadrato

€/metro

€/metro
quadrato

€/metro
quadrato

€/metro

€/cadauno

509,2¢

99,43

18,64

54,1(

42,6

49,6:
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21§

216

217

212AN.23

213AN.24

214AP_IMP_0

1

AP_IMP_0
2

AP_IMP_0
3

AP_IMP_0
4

- In acciaio S235J 0 S275J al kg € 3,15 3%
EURO SETTANTADUE/3

Fornitura e collocazione di trave in acciaio a L0124 140 costituita da prof
aperti laminati a caldo tipo a realizzata in sial@into secondo i disegni esecy
di progetto e pronta per I'assemblaggio, in openaite giunti bullonati o saldg
compresi i bulloni a media ed alta resistenza clasSe &mpleta di foratu
saldature con elettrodi omologati, piegature e tualtro necessario per
realizzazione dei singoli elementi, il trasportoileito in alto, I'onere dei ponti
servizio per interventi fino a m 3,50 di altezza.
- In acciaio S235J 0 S275J al kg € 3,15 3%

EURO NOVANTANOVE/41

Pulizia dell'area di cantiere,compreso #iaa il trasporto e quant'altro occqg
per dare l'area idonea alle lavorazioni previstedntiere, secondo le indicazi
della D.L.

EURO MILLE/27

Fomitura e collocazione di apparecchio a sospensadnee diffusa, sospeso (
almeno n.4 cavi in acciaio. Struttura stampata atezionale in polietilen
diffusore in alluminio, diametro 150 cm, predisgogter lampade fluoresceg
compatte, superficiakerali esterne verniciate nel colore bianco. Cetopld
alimentatori elettronici, marchio CE, IMQ classe idblamento |, grado
protezione IP20, adatta per installazione ancheuperfici infiammabili, tensiof
di alimentazione 230V, dotato di n.8mpade fluorescenti comaptte da 3
attacco 2G11, dimmerabile, compreso i cavi in acciper installazione
sospensione, i collegamenti elettrici, il ponteggiper [installazion
dell'apparecchio a qualsiasi altezza e ogni altrer® e magistero per al'oper
completa e a perfetta regola d'arte.

EURO MILLESETTECENTODIECI/6

Fornitura e collocazione di apparecchio a sosparsiluce diffusa, sospeso
almeno n.4 cavi in acciaioStruttura stampata in rotazionale in polietil
diffusore in alluminio, diametro 90 cm, predispogtar lampade fluoresce
compatte, superfici laterali esterne verniciate oelore bianco.Completo
alimentatori elettronici, marchio CE, IMQ classi isolamento |, grado
protezione IP20, adatta per installazione ancheuperfici infiammabili, tensiof
di alimentazione 230V, dotato di n.6 lampade flsoenti comaptte da 24
attacco 2G11, dimmerabile, compreso i cavi in acciper installazioneg
sospensione, i collegamenti elettrici, il ponteggiper [installazion
dell'apparecchio a qualsiasi altezza e ogni alt@r® e magistero per dare I'of
completa e a perfetta regola d'arte.

EURO MILLEDUECENTOVENTIOTTO/6

Fornitura e collocazione di apparecchio di illmazione per esterno,
illuminazione dei prospetti, realizzato in allungniper installazione da ester
montaggio tramite staffa, Verniciatura a polverlig@steri, previo pluritrattamer
contro la corrosione, Viteria inox AISI 304, guaiphi in ganma ai silicon
lunghezza/larghezza (mm) : 207/207, emissione apedetro di sicurez:
temperato, Riflettore in alluminio purissimo, datati lampada 1 x 41W LK
Multi- Chip cool white light 3000K, trasformatore elettimmintegrato, classe
isolamero |, grado di protezione IP65, compreso cavo isgpelinea, fino al
cassetta di derivazione, tipo HO7HNda 1,5mmq, compreso i collegam
elettrici, il ponteggio per l'installazione dell@recchio a qualsiasi altezza e
altro onere e magistero per dare l'opera complatperfetta regola d'arte.
EURO NOVECENTOOTTANTASETTE/]

Fornitura e posa in opera di gruppo di continstttico (UPS) avente le segu
caratteristiche tecniche: Tipologia On Line a Dap@onversione, tecnolo
PWM ad alta frequenza, neutro passante, potenzanataml.500 VA, poten:
attiva 1.050 W, monofase, equipaggiato con battetgecumulatori ditipo
ermetico regolate da valvola, contenute all'interno

€/metro

€/metro

€/metro

quadrato

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

72,34

99,41

1.000,2]

1.710,6!

1.228,6!

987,11
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218AP_IMP_0
5

219AP_IMP_0
6

dellUPS in un apposito vano o in uno o piu armesterni, dimensionate f
garantire un‘autonomia minima di 20 minuti al 80% darico. L'UPS dov
possedere la marcatura CE in accordo con le Dieeffi3/23, 93/68, 89/33
92/31, 93/68 ed essere prdgé&d e realizzato in conformita alle nof
EN62040-1-1, EN62040-2, EN6208&0-e compreso i collegamenti elettrig
guanto altro occorre per dare I'opera finita agit@afregola d'arte.

EURO MILLEQUATTROCENTOQUARANTA/54

Fornitura e posa in opera di quadro Rack da pdr@tel2U dim.600x600x4(
con porta frontale (reversibile) in vetro temperatombato con serigrafie ai I
grado di protezione IP20 - IK08, colore grigio ¢hidRAL7035 redkzato con
aperture superiori ed inferiori per passaggio cgeigliature per areazione sy
testata e al fondo, serratura di sicurezza. L'alonddvra essere completo di:
Pannello di permutazione completo di connettorilRIAITP CAT.6 - Cablago
un quarto di giro, completo di viti e dadi in gadl@ targhette identificative
conformi alla normativa ISO/IEC11801 e 2.0, EN 5817e EIA/TIA 568 B2.1
- 250 MHz, 1 Gbti/s. Sistema di fissaggio Quleik-; n.1 Pannello
permutazione precaricato completo con 48 conne®d4i5 cat.3per impianti d
telefonia con cavo ad una coppiacennessione ad incisione d'isolante s
l'ausilio d'attrezzi 4 unita rack; n.2 Pannello per I'organizzazionezmtale dé
cordoni di permutazione - completo di 4 anelli ggdvi in lamiera 15/10
completo di viti e rondelle per il fissaggio e sisia di fissaggio Quick-Fixack
19" - 1 unita rack; n.1 Ripiano di supporto a sbafzlamiera 15/10 montaggi
rapido senza viti - per installazione in rack maaiul9" - portata massima 15K
profondita 400 mm - colore nero RAL90051- unita rack; n.1 Gruppo
\ventilazione precablato con 1 ventol@er installazione all'interno di quadri
parete -18W - portata 170mc/h alimentazione 230Vac; n.1 Blocco
alimentazione 19" per alimentazione di apparaiiviatt composto da 6 pre
standard tedesco con interruttore magnetotermioonpleto di Kit di staffe per
montaggio - fornito completo di viti e rondelle péfissaggio -1,5 unita rach
n.12 Cordone di permutazione con connettori RJ4A5TB/ - categoria 6 guaina
in PVC - con SNAGGLE incoporato - condorme allamativa EN 50173 ¢
EIA/TIA 568 A/B - colore blu -lunghezza 1 m; n.12 Cordone di permutaz
con connettori RJ45 U/UTP - categoria 6 - guainagPWiC <on SNAGGLH
incoporato - condorme alla normativa EN 50173-11&/HA 568 A/B - colorg
blu - lunghezza 1,5 m e compreso ogni onere e magisterodare l'ope
completa e a perfetta regola d'arte

EURO MILLEOTTOCENTOSETTANTAQUATTRO/2

Fornitura e posa in opera del quadro da incassoele cdmplesso del
apparecchiature di sezionamento e di protezionefoome alle Norme CH
17-13, CEl 17-43, CEI 23-3 e CEI 28, definito come "Quadro Generale",
portina in cristallo trasparente ergatura con chiave, grado di protezione
inferiore a IP30, dimensioni minime 850x1200xprafiidl75mm, in ope
completo di componenti e accessori, profilati DpXgedisposti per il montaggio
apparecchiature modulari, completo di tutte le appehature cosi con
riportato negli allegati grafici di progetto, eparticolare di:

-n.1 interruttore magnetotermico tetrapolare, In&8Botere int. 10kA,

-n.14 interruttore magnetotermico differenziale 1P+HX=10A, 1dn=0.03A
Potere int. 4.5kA,

-n.8 interruttore magnetotermico differenziale 1PHN;16A, 1dn=0.03A, Pote
int. 4.5KA,

-n.1 interruttore magnetotermico differenziale 1P+HN;25A, 1dn=0.03A, Pote
int. 4.5KA,

-n.4 interruttore magnetotermico 4P, In=16A, 1did3}, Potere int. 4.5kA,
-n.4 interruttore magnetotermico 1P+N, In=10A, Petat. 4.5kA,

-n.1 sezionatore accessoriabile 2 poli, In=16A,

-n.1 interruttore orario giornaliero riserva da adulo,

-n.1 interfacciadimmer che permetta l'interfacciamento tra il BUBSdéspositiv
pilotabili con il protocollo DALI, in modo da poteregolare dal BUS ¢
apparecchi DALI, 8 uscite indipendenti da 16A, 27V,

-n.6 Attuatore con due relé indipendenti per I'maimento di 2 carichi

€/cadauno

€/cadauno

1.440,5:

1.874,2|




AREA GESTIONE DEL TERRITORIO UFFICIO OO.PP.

Pag. 32

N.E.P.| Codice Atrt.

DESCRIZIONE

Unita Misur

APrezzo Unil

220AP_IMP_0
7

221AP_IMP_0
8

222AP_IMP_0
9

(apertura e chiusura finestre) Alimentazione da BXFSVdc, Alimentazione
funzionamento con BUS 18 - 27 Vdc, assorbimento:n28, Numero uscitg
2X6A, 2 moduli DIN,
-n.3 Attuatore con un relé a 2 vie (luci esterngméhtazione da BUS 27 V(
Alimentazione di funzionamento con BUS 187 Vdc, assorbimento:22
Numero uscite: 1x10A, 2 moduli DI
-n.2 alimentatore che fornisce uhassa tensione in continua a 27 Vdc cor
corrente max di 1,2 A (alimentatiore antifurto etcsmazione luci), protet
elettronicamente (senza fusibile) contro il contowito ed il sovraccaric
Tensione di alimentazione: 230 Vac = 10% @ 50/6Q As=orbimento max i
ingresso 300 mA, Potenza max dissipata: 11 W, Ntvmadi riferimentg
EN60065, Grado di protezione: IP30, Temperatufamiionamento: 5 - 40 °C,
-n.1 modulo memoria in grado di memorizzare lo statl'impianto d
automazione luci e, in seguito a blamkt, ripristinarlo, Alimentazione da BUS
Vdc dal BUS, Alimentazione di funzionamento con BUS8 - 27 Vdc
IAssorbimento 5 mA, Temperatura di funzionamente40 °C, Potenza dissip
con carico massimo: 0,1 W,
-n.1 modulo scenari cheonsente la memorizzazione di 16 scenari p
applicazioni di automazione, Alimentazione da BUB \&lc, alimentazione
funzionamento con BUS 18 27 Vdc, Assorbimento: 20 mA, temperaturi
funzionamento: 0 - 40 °C,
-n.2 presa 8 poli per la connessadnamite interfaccia di un pc col bus, comp
cavo inguainato costituito da due conduttori flelisintrecciati e non scherm
con guaina grigia e rossa, isolamento 300/500¢pamndente norme CEl 464€
CEI 20-20
e compreso opere murarie, eventuplastrine coprimoduli ingresso cg
morsettiere, guide DIN, pannelli coprimoduli e ¢iemiastre fissaggio a par
del quadro, targhette pantografate sotto ogniaapottainterruttori, schema
dotazione unifilare, collegamenti elettrici ed ogiifo onere e magistero per d
I'opera completa e funzionale a perfetta regolded'a

EURO SETTEMILACINQUECENTOVENTIUNO/9

Fornitura e posa in opera di sensore ad infrarpassivo, per il rilevamento (
movimento e del livello di illuminamento - tecnolag'Zero Crossing"gestion
ON/OFF del carico, installazione a parete o a goffgrado di protezione |IP4
connessione a morsetti ad innesto rapideea di copertura di larghezza 10m
180° e profondita di campo di 5m (39mq) per urzaiéedi installazione di 2,5
altezza massima di installazione di 6m -alimentazid 00240Va.c., 50/60H
carico massimo di 8,5A a 230Va.cegolazione tramite trimmer del livello
illuminamento da 1lux a 1000lux e del tempo dirdtada 5s a 30minAccesso
di completamento, collegamento e cablaggio per datgto in opera finito
funzionante.

EURO NOVANTAUNO/41

Fornitura e posa in opera di dispositivo di comatmechscreen. Il dispositiy
consente di centralizzare e comandare tutti gliiamp installati sfiorando
icone relative alle varie applicazioni che sono ibiis sullo scherm
retroilluminato. E' ingrado di: comandare luci, dimmer, tapparelle, Jigaare I
stato dei carichi e di poter forzarli nel sistemacdntrollo energia, richiamg
scenari presenti in altri dispositivi, visualizzale stato delle sonde dg
termoregolazione e passare dallstato automatico a quello manu
inserire/disinserire/parzializzare e visualizzadéareni dell'impianto antifurtg
gestire le fonti sonore ed accendere/spegnerefegdaili amplificatori dell
diffusione sonora; inoltre deve possedere la fumziorobgio e la funzion
sveglia - Display a coloriMontaggio in scatole da incasso modulari med
apposito adattatore (queste comprese). Accessoonapletamento, collegame
e cablaggio per dare il tutto in opera finito eZiomante.

EURO SETTECENTOSEI/4

Fornitura e collocazione di dispositivo costituita due comandi indipendenti

possano pilotare attuatori per carichi singoli adralé e attuatori a due r,
interbloccati -da completare con 1 copritasto a due moduli peracminad un
0 due funzioni o con 2 copritasti ad 1 modulo ad

ele

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

7.521,9!

91,47

706,4¢
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223

224

225

AP_IMP_1
0

AP _IMP_1
1

AP_IMP_1
2

una o due funzioni. Montaggio in scatole da incassadulari. Ingombro
moduli. Dodato di 2 led bicolore verde/rosso; i Bgossono regolare/esclud
attraverso il pulsante posto sul comando. Alimentsz da BUS 27 Vd
Alimentazione di funzionamento con BUS 1827 Vdc, assorbimento ¢
intensita massima dei led: 6 mA . Compreso suppuetdl comando, copri for
placca in materiale termoplastico di colore a scelella D.L. (tra almeno
colori), montato entro scatola rettangolare adssogped moduli di serie civilg
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimamn malta cementizial
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altneere e magistero per dare I'oj
completa e a perfetta regola d'arte.

EURO NOVANTAOTTO/6

Fornitura e posin opera di centrale antintrusione ad 8 zone prograbili (72
sensori) ed wuna zona per la gestione degli allartecnici s
installati. Comunicatore telefonico PSTN e GSM im&#g. Caratteristich
principali:display grafico per la visualizzazionesllé informazioni (impiant
inserito/disinserito, allarme, parzializzazionecetera) gestione indipendents
ogni sensore, memoria eventi ed allarmi, tastiianamerica per l'inserimer
delle informazioni, microfono per la registraziodei messaggi e pdiascoltq
ambientale remoto tramite telefono, possibilitagéstire fino a 16 scenari
seguito ad eventi. Riconoscimento e gestione fiBO ahiavi con limitazione p
fasce orarie ed aree accessibili.Gestione fino a@d@mazioni e segnalaziq
acusica del ritardo di ingresso/uscita. La centraleedputer essere programni
tramite software dedicato. Adatta per il montaggioarete o in colonna domot
mediante apposito adattatore. Completa di n.2 fadeia a due ingressi {
contatti magneticper la protezione perimetrale (con possibilita estgone di un
linea di protezione contatti bilanciata) + tapplar&/o per lo speghimento d¢
zona di termoregolazione. Montaggio o su guida Diégjombro due mody
ribassati o installata in scatola derivazione (questa compresa).Complet
modulo interfaccia che consente la comunicazioaaltre bus in funzione dg
modalita operativa configurata. Le modalita previsono: Espansione fisig
consente di aumentare la lunghezza del bus o di installare un alimentatorg
ausiliario per superare il limite di assorbimento. -Espansione logica consente
aumentare il numero di indirizzilnterfaccia Antifurto/Automazione consente
interfacciare il sistema antifurto e automazioneonthggio o su guida Dl
ingombro due moduli ribassatiinstallabile in centralini/quadri o in scatolg
derivazione (questa compresa). Con in dotazione wahsponder p
I'inserimento/disinserimento/parzializzazione deffianto antifurto e n
transponder a portachiavi mpelinserimento/disinserimento/parzializzazi
dell'impianto antifurto, compresa la programmazianéla centrale.Compre
accessori di completamento, collegamento, cablaggjfmrogrammazione de
funzioni richieste, opere murarie e ogni altro @nemajistero per dare il tutto
opera finito e funzionante.

EURO MILLECINQUECENTONOVANTAQUATTRO/1

Z

Fornitura e posa in @pa di sirena esterna con flash antifurto autoaliate
completa di batteria 12V -12Ah intensita sonora 105dB(A) a 3 m
-segnalatore ottico con lampada allo xenon - grightischiuma protetta contr
lo strappo e l'apertura. Compreso accessokodnpletamento, collegament
cablaggio per dare il tutto in opera finito e funrEnte a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTONOVANTA/1

Fornitura e collocazione di lettore transponder guticazione a led dello st
dell'antifurto. Da utilizzarsi con centrale antifure consente tramite transpor|
di inserire/disinserire impianto antifurto. Il lete transponder si attiva qua
nelle immediate vicinanze (@-cm), viene posto l'apposito badge chial
appunto Transponder. |l segnale generato dall'mascento del badge verra
trasferito sul bus ramite cavo bus; si connetter@ndi, al cavo BUS con
qualsiasi altro dispositivo afirto e non necessita di pila per alimentazioner
possibilita di memorizzare fino a 50 badge garashbenna maggiore flessibil
nella gestione dell'impianto.

a

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

98,6

1.594,1;

390,13
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226

221

22§

229

23(

AP_IMP_1
3

AP_IMP_1
4

AP_IMP_1

5

AP _IMP_1
6

AP_IMP_1
7

Montaggio in scatole da incasso modulari (questapresa), ingombro 2 mod
Compreso supporto per il lettore, copri foro, paat materiale tenoplastico @
colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 coloripm@ato entro scatola rettango
ad incasso per 3 moduli di serie civile. Compresg&dcce ed il loro success
ricoprimento con malta cementizia, i collegamentetteci, la minuterig
IAccessori di completamento, collegamento e cabiaggi ogni altro onere
magistero per dare I'opera completa e perfettanfani#onante a regola d'arte

EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/2

Fornitura e posa in opera di rilevatore volumetrécoaggi infrarossi passivi ¢
sensibilita regolabile - led di segnalazione allarmon memoria -portati
regolabile da 3 a 9 metri a seconda della sertsibitiluta, apertura angolare ¢
a 105°, 14 faci suddivisi su 3 piani. Montaggio a parete irelmn e ad angol
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimearmn malta cementizia|
collegamenti elettrici, la minuteria, Accessoriadimpletamento, collegament
cablaggio ed ogni altro orere magistero per dare l'opera comple
perfettamente funzionante a regola d'arte.

EURO CENTOQUARANTAQUATTRO/3

Fornitura e posa in opera di sensori magneticigmete basculanti e scorrev
Installazione a vista. Comprese le tracce ed o &uccessivo ricoprimento g
malta cementizia, i collegamenti elettrici, la ntenia, Accessori
completamento, collegamento e cablaggio ed ogm alhere e magisterpe
dare l'opera completa e perfettamente funzionanégala d'arte.

EURO CINQUANTAUNO/7(

Fornitura e collocazione di centrale di segnalaziantomatica di incendio, f
impianti a zone, centrale a microprocessore, tastdi programmazione
abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi adepossibilita’ di esclusione d€
singola zonasegnalazione acustica degli allarmi e dei guastironzatore; usci
temporizzata per sirena esterna, allarme geneelepdrizzato, uscite p
preallarme generale, allarme generale, guastotauseriale; alimentazione 2
v-50 hz; batteria tamponesp autonomia 24 h; massimo 32 rivelatori per z
contenitore metallico con grado di protezione IP48mpresa l'attivazio
dell'impianto, a 4 zone di rivelazione, compredacgiamenti elettrici e quan
altro occorre per dare l'opera finita e funzionanfeerfetta regola d'arte.
EURO OTTOCENTONOVANTASEI/Q

Fornitura e collocazione rivelatore ottico lineatiefumo, portata maz 110
costituito da un trasmettitore ed un ricevitore pteto di unit
reflex.Alimentazione: 12/24Vcc, consumo: 16mA, ptatottica massima:110
area protetta massima: 1.600 mdetteonica integrata, raggio infraro
modulato, sorgente infrarossa allo stato solidsemsibilita alla luce ambients
filtro infrarosso incorporato, strumento di misum@nalogico incorporat
regolazione della sensibilita interna oppure a adish, insensibilg
all'attraversamento momentaneo di un corpo opaeva® sensibilita a fun
anche a bassa densita, effetto sommante sullandistdel raggio, ripristir
automatico, uscita analogica:10V, uscita di guasto: Open Collector, uscit]
preallarme: Open Collector e a relé 1 scambiotaistiiallarme: relé 1A/24Vcq
1 scambio, contenitore: in policarbonato autogskmte in classe VO secof
norme UL94 - IEC695 {EC707, dotato di certificato di prova da parte
Ministero degli Interni, comqgso le opere murarie, i collegamenti elettri
quanto altro occorre per dare l'opera completperfetta regola d'arte.

EURO NOVECENTONOVE/S

Fornitura e collocazione di pulsante di emergenzattaira di vetro per allarn
incendio o per arresto di emergenza, illuminahiigg5, INO+1NC, con ling
sottotraccia in tubazione indipendente di materitdemoplastico del tig
flessibile ad anelli rigli in PVC autoestinguente di idoneo diametro,
conduttori in rame con rivestimento termoplasti@mn rpropagante l'incendio
idonea sezione, compresi aliquota di linea adegetmne

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

184,2(

144,3:

51,7(

896,0]

909,5:
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0

dentro tubo di polivinile autoestinguente di adegualiametro, casset
morsetterie, apertura e chiusura tracce con madtaentizia e quanto al
occorre per dare l'opera completa a perfetta redjafée ed a qualsiasi altezza.

EURO CENTOQUARANTASEI/9

Fornitura e collocazione di campana di allarme reetidio, IP42, con line
sottotraccia in tubazione indipendente di materigdemoplastico del tig
flessibile ad anelli rigidi in PVC autoestinguenté idoneo diametro, fi
conduttori in rame con rivestimento termoplastiam rpropagante l'incendio
idonea sezione, compresi aliquota di linea adeguatiorse dentro tubo
polivinile autoestinguente di adeguato diametr@sette, morsetterie, apertu
chiusura tracce con malta cementizia e quanto albworre per dare ['opd
completa a perfetta regola d'arte ed a qualsitesiz.

EURO CENTOOTTANTA/4

Fornitura e collocazione di elettropompa centrifugaonoblocco cg
accoppiamento diretto motore-pompa e albero ajnimonogirante, bocc
filettate UNI-ISO 228/1. Limiti di impiego: Tempedrtaa liquido: da 10 °C a +9
°C, Temperatura ambiente fino a 40 °C. Altezzaspirazione manometrica fi
a 7 m. Pressione finale massima ammessa nel canqmpa : 10 bar. Servia
continuo. Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz (r86@ 1/min), monofase 230
+ 10%, con termoprotettore. Isolamento classe BteRione IP 54. Esecuzid
secondo EN 60034-1; EN 60034-30.EN 60335-1, EN 6@231. Potenza 0,]
Hp (0,55 kW), portata/prevalenza [mc/h - m]: 1-2/820. Completo di U
dispositivo che garantisce un ottimale controllolledepompe domestich
sostituisce il sistema tradizionale del vaso d'esjpae, avvia ed arresta la por
in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizmantiene la pressione costs
durante l'erogazione, arresta la pompa in caso dincanza d'acqy
proteggendola dalla marcia a secco, abbatte gftetfel colpo d'ariete.Tensig
di alimentazione monofase 230V, variazioni di tensi accettabili +10%
Frequenza 5@0 Hz, Corrente massima 8 A, potenza massima 1,5X\NP)
dotato di scheda elettronica che accetta variazionénsione da un minimo
207V ad un massimo di 253V con frequenza 50/60 ikigrado di gestire |
motore monofase con poea massima di 1,5 kW equivalenti a 2HP. N
scheda & presente un varistore sulla linea a poo&zai picchi di tensione,
\varistore a protezione dei contatti del rele e @ld con un contatto completo
16A atto a comandare motori monofase fin@ HP. L'apparecchio € dotato d
involucro con grado di protezione IP65 ed e cosiryier funzionare in |\
ambiente la cui temperatura puo raggiungere i 65C@npreso il collegamer
elettrico e idraulico, la raccorderia, le opere anmigr, valvole dintercettazione
ritegno in ottone e quanto altro occorra perdangeta completa e funzionant
perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOCINQUANTATRE/S

Fornitura e collocazione di AMPLIFICATORE CON SORSEE MULTIPLA
E GESTIONE 3 ZONE costituito da: Mixemplificatore con 4 ingressi au
MIC-LINEA su connettori rimovibili lettore CD/USBMP3 e sintonizzato
radio integrati. Ingresso ausiliario per eventisasgente sonora esterri@etenza
320 W; tecnologia digitale controllata da micropssore4 ingressi universa
con alimentazione "Phantom” e filtro passa-al@ii ingressi 2 e 3 hanno

connettore RJ 45 per la rapida connessione di asa microfonica dedicata -

Connettori terminali a vite, sono disponibili ancingressi XLR e RJ45 Ung
porta USB sul pannello frontale permette di utdicez una memory stick USB |
la riproduzione di file MP3- Uscite ausiliarie pewiare il segnale delle sgpent
musicali interne ed esterne ad amplificatori addiali o ad una centra
telefonica (come musica di attesa¥eneratore digitale di tono di preawy
(Din-Don) interno- Possibilita di gestire programmi contempor
(annunci/musica) su zone diversallegando un amplificatore di potenza est
ai terminali dedicati. Compreso n.1 BASE MICROFONIE Connessione ¢
cavo CAT5 compreso Wscita predisposta per collegamento all'amplificatd
cui sopra - Circuito di preamplificazione per Plantl8 V - 48 V e n.1

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

146,94

180,4¢

353,54
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MICROFONO DINAMICO UNIDIREZIONALE PROFESSIONALE A
IMPUGNATURA con connettore XLR a tre poli, dotatofittro anti-pop intern
e di interruttore ON / OFF con blocco di sicuremzseribile. Dotato di Cav
microfonico (bilanciato e schermato), 5 m, con adtori XLR;- Supporto ¢
plastica per asta;- Custodia morbida- Impedenzdd 60+ 30% - 1 kHz
Sensibilita: -70 dB+3 dB (0 dB=1V/1 pbar, 1 kHz)+@ettore: XLR 3 pol
Risposta in frequenza: 50+20'000 Hz. N.4 DIFFUSOREONITOR DA
INCASSO A PARETE a due via bass reflex (per inoasg rasduttori: woofe
5" neodymium, 0.75" dome tweeter -Sensibilita: 8 SPL 1W/1m -Rispost
in frequenza (-10dB): 180 -20000 Hz - SPL: 108 @BW) - Potenza: ma
60W (16 Ohm) - Tensione costante: 70,7 - 100 V¥mpecenza: [Bypass] 1

Ohm - Trasformatore di linea[100V]: 30W - 20W QW - 5W [70,7V]
15W - 10W - 5W - 2.5 W Angolo di copertura: 120° orizzontale x 1
verticale - Mobile:materiale plastico autoestingige- Connettori: Euroblock

Installaziore su scatola standard per impianti elettrici "nlaix" 2 moduli color
bianco, compreso i collegamenti, i cavi e le tubagzilo scavo a parete &
ripristino, le prove e collaudi necessari per ilretto funzionamento del sistem

guanto altro occorre per dare I'opera perfettamimzonante e a regola d'arte.

EURO DUEMILASETTECENTOQUARANTA/7

Fornitura e collocazione di prese per postazionkiro costituita da costitu
da una sezione energia con n°2 prese bipolaredud@®16 A + T e una schuk
da una sezione trasmissione dati/fonia con n°2 eiom RJ45 per ca
trasmissioni dati é alta velocita, UTP 24 AWG, con linee sottotrac@an n.
scatole portafrutto rettangolare da incasso, cosapriubazioni flessibili i
materiale termoplastico autoestinguente tipo pesamd anelli rigig
antischiacciamento diametro non inferiore a &0m fili conduttori in rame cq
rivestimento isolante in elastomero reticolato poopagante l'incendio e a bg
emissione di fumi di sezione non inferiore a 2,5,iN7V-K) per la sezior|
energia, a partire dalla cassetta di derivazionke dersali pmcipali, compres
linea di terra con conduttore in rame rivestimaatdante in elastomero reticol
di colore giallo verde di sezione pari a quelldatie e con derivazione effetty
mediante morsetto a mantello dalla dorsale priteigaterra sera interromperr
la continuita elettrica con i collegamenti dei cotidri effettuati nelle cassette
derivazione a mezzo apposita morsettiera a cappuecicompreso ling
sottotraccia per realizzazione rete trasmissiotiéfalda realizzata con tubazit
flessibili ad anelli rigidi antischiacciamento diadbmm e cavi per trasmissi
dati ad alta velocita, UTP 24 AWG. Tutti i materidbvranno essere di ti
autoestinguente ed a marchio di qualitd IMQ o ezjaivte; compreso la qu
parte di dorsalele collega la cassetta di derivazione con il quatiraona
all'armadio permutatore o al centralino telefonigpertura e chiusura tracce
malta cementizia e quanto altro occorre per dapeta completa a perfetta reg
d'arte a qualsiasi altezza.

EURO TRECENTOQUARANTASEI/7

Fornitura e collocazione di schermo per videoptioidz ad avvolgiment
elettrico, costituito da un cassonetto al cuirimbeviene raccolta la tela, dot
di un radiocomando per il controllo remoto per fage 'avvolgimento della Te
Certificata B1 @l Tipo Ignifugo ad Alta Riflettenza, superficie®/C bianca cH
consente di ottenere immagini di straordinaria hosita e definizione anche
difficili condizioni ambientali, guadagno luce: 1.2angolo di visione 15(
certificazione: B1.Dimensioni imime dello schermo 300x225 cm, compreg
collocazione a qualsiasi altezza, i collegamenmiteti le opportune regolazior
e ogni altro onere e magistero per dare l'operéefp@mente funzionante €
regola d'arte.

EURO OTTOCENTODUE/7

Fornitura e collocazione di videoproiettore potetiSistema di proiezio
tecnologia 3LCD, aventi le seguenti caratteristici®er quanto riguar
I'immagine: immagine a colori Normale/Economy: 43Q¥00 lumen, in bian
e nero Normale/Economy: 4000 / 2700 lumen, risolngiWXGA -

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

2.740,7

346,74

802,74
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1280 x 800 (in 16/10) fino a 1080p, Contrag@00:1, durata lampada (q
Normale / Eco: 25(-3500 ore, tipo di lampada: 230 W UHE -TBXRL
Correzione trapezoidale Automatica, Verticale +3BYtomatica, Orizzonta|
+20°. Per quantio riguarda l'ottica: Gittata lettd5-2.33:1, Zoom ottico 1:6
Apertura diaframma lente di proiezione 1.72.42, Lunghezza focale lente
proiezione 24.0 38.2 mm. Per quanto riguarda la connettivita: lagg
video 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x Component (D-subpl®), Ingresso compute
X D-sub 15-pin (RGB), Ix USB 2.0 tipo B, Ingresso USB/Dispositivo
memoria USB 1 x USB 2.0 tipo A, Ingresso audio 2x&b minifack, 1 x RC/
(Bianco/Rosso), 1xHDMI, Ingresso HDMI 1 x HDMI, Cioollo 1 x RS232(
(D-sub 9-pin), 1 x LAN (RJ45), Rete 1xRJ45 (LANyrzionalita d rete con
senza fili 1 x unita LAN Wireless Output Computek D-sub 15pin (monitor)
Output Audio 1 x Stereo minack, Output altoparlante 1 x 10 watt. Ing
Consumo elettrico a lampada accesa 237W (Eco), Wom&lettrico in stand
0.3W (Eco),Livello di rumorosita (Normale / Eco) 37 dB / 29 dBaranzia d
proiettore non inferiore a 2 anni. Inoltre deveeessconsentito il Controllo e
gestione del videoproiettore tramite rete (LAN eléiss o cablata): stq
alimentazione monitor, stato nigpada, durata della lampada (ore), liv
temperatura, codice errore, indirizzo IP; notifitemite email, timer. |
videoproiettore dovra avere Connessione LAN viaocavanche wireless per
immagini e per l'audio (fino a 54 Mbps), modulo LAWreless incluso, Sicurez
(WLAN) WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)EAP-TLS
PEAP/MS-CHAPvV2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MEHAPV2
PEAP/MS-CHAPV2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/NCHAPV2
EAP-Fast/GTC. Funzioni avanzate di proiezione éte rdisplay multi-scie
(fino a 4 videoproiettori) con Windows 2000 e XBnoessione wireless velo
invio filmati (MPEG2, MPEG4, WMYV) ; Display USB (gresso USB di tipo B
3 in 1 (immagine, controllo e audio) Senza PC rgsgo USB di tip
A):immagine: .bmp / .jpg / .png .gif, filmati: .mp4 (video: MPEG4, MPE(
AVC, audio: AAC) / .mpg (video: MPEG1, MPEG2 / aoadiMPEGL1 layer?
PMC) / .wmv (video: WMV8, WMV9 / audio: WMA, LPCM)Completo ¢

cm, per la collocazione del videoproiettore a $offia qualsiasi altezza. Il tu
compreso tutti i collegamenti elettrici, audio €e® possibili col videoproiettd
e predisposti fino alla postazione tavolo confesenzirca 20 metri d
videoproietore), comprese le tubazioni incassate a parete,ogportun
regolazioni, i settaggi, Software a corredo, Etittheer la protezione de
password, Manuale utente, la formazione del petegmer il corretto utilizzo
ogni altro onere e magistero perd l'opera perfettamente funzionante e a r
d'arte.

EURO TREMILASEICENTONOVE/O

Fornitura e posa in opera di Router Wireless AD&+qAccess point) per LA
Ethernet 10/100 con Firewall Statefull Packet Icsipe, VPN (fino a
contemporaneamente) e Switch 4 porte 10/100 incatpoper la connessig
fino a 24 personal computer con spinotti48]-modem, Velocita fino a 8 Mbi
in download e 1 Mbit/s in upload, VPN L2TP/PPTPeGti e Server integra
Velocita wireless non inferiore a 300 Mbps, Ads|2Z@mpreso i collegament
ogni altro onere e magistero per dare I'apparetgiigerfettamente funzionan
EURO DUECENTOVENTISELI/§

Fornitura e collocaone di Switch 16 porte Ethernet a 10/100/1000M¢d
autosensing. Funzione MDI/MD{-automatica su tutte le porte, packet filte
e forwarding fino a 1.488.000 pacchetti al secoad®00M.Tabella di memo
per 8192 indirizzi MAC . Back pressure Wocontrol secondo IEEE 802.
Indicatori luminosi per: Power, Link/Act, 1000, @0bit/s. Chassis di metal
Completo di kit per il montaggio a rack 19" 1U.Akmatore da re
entrocontenuto, consumo 40W max. Compreso i caltegei elettrici e di rete
ogni altro onere e magistero per dare l'opera cetag@ a perfetta regola d'arte

staffa telescopica per soffitto universale per smeiettori, lunghezza 60/2R0

€/cadauno

€/cadauno

3.609,0]

226,6¢
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239AP_IMP_2 |Fornitura di armadio in acciaio con sportello irexpylass atto a conten

6 dispositivi router e HUB , corredato di impiant@lico per I'alimentazione ¢

dispositivi di cui sopra. Armato di Patch panel RXa 12 posti categorig

schermato con pataord da 50 cm cat5 UTP 24 AWG. Tutti i materialiveinng

essere a marchio qualita IMQ o equivalente. Congpeggnto altro occorre [

dare l'opera a completa regola d'arte. dimensi®®k317x500 mm

EURO CINQUECENTOVENTITRE/Z €/cadauno 523,2¢

240AP_IMP_2 [|Fornitura e collocazione di unita interna di conatimmento multirefrigerante

7 installazione a pavimento ad incasso ad alta peeval del tipo a porta

\variabile di refrigerante seado il sistema VRF. Le caratteristiche tecn
dell'unita dovranno essere:

- Potenzialita nominale in raffreddamento di 7.1 k@/ie riscaldamento di 8
kW .

- Sistema di regolazione del flusso di refrigerantntmllato da valvol
modulante LEV con controllo continuo della potetrzail 25% ed il 100%.

- Refrigerante R410A , R407C o R22 con sistema ditrotia in grado ¢
riconoscere il refrigerante utilizzato.

- Portata d'aria assicurata da ventilatore a trecitélopari a 660, 780, 930 mq
con prevalenza utile di 20, 40, 60 Pa.

-- Sistema di controllo di tipo evoluto installato abtato all'interno dell'uni
dotato di dispositivi di settaggio tipo rotary sefit.

- Collegamento al sistema di controllo tramite bugatinunicazione di tipo n
polarizzato .

- Alimentazione elettrica di tipo monofase 50 H220 V con assorbimer
elettrico massimo in raffreddamento di 0,07 kW.

- Livello sonoro dell'un& non superiore a 35, 40, 44 dB(A) in funzione 4
\velocita di rotazione del ventilatore.

La sezione di controllo dell'unitd interna dovrdeze alimentata autonomame
dalla linea di trasmissione proveniente dall'uréierna, incluse le valvole
espansione LEV, senza che la mancanza di alimem@ziorete all'unita inter
stessa costituisca anomalia per il sistema, siagpanto riguarda la seziqg
elettrica che la sezione frigorifera.

L'unitd interna dovra essere dotata di appositi nettori liberament
programmabili per il collegamento di segnali di P ed OUTPUT digitali,
fine di gestire apparecchiature generiche tecnokegdi terzi presenti in cam

Ogni unta interna dovra poter collegare 2 apparecchiageeeriche, ognu
delle quali gestita attraverso i seguenti segnali :

INPUT :

Stato di ON/OFF Stato di Anomalia

OUTPUT :

Comando di ON/OFF

Tramite il kit composto da sistema di supervisieneentralizzatri + PLC dovr
essere possibile programmare liberamente i segumdiggati all'unita intern
visualizzarli, ed interagire con essi.

Dovra inoltre essere possibile programmare liberdeneinterazioni tra
apparecchiature generiche e le unita interriéirdpianto, per le quali dovran
poter essere controllate le seguenti funzioni :

ON/OFF

Impostazione della temperatura

Modo operativo

\Velocita ventilatore

L'unita dovra essere costituita da un telaio irdednsupporto in acciaio zinca
stampato; la baxa di mandata dell'aria dovra essere posiziongita parte alf
dell'unita , mentre nella parte inferiore dovraeessposizionata la presa d'ari
ricircolo lungo l'asse longitudinale della stessiay che dovra contenere al
interno i filtri in fibra sintetica a nido d'apeggnerabili e lavabili.

La batteria a piu ranghi dovra essere di tipo GFoson tubi di rame

Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali diUNIRe 4 segnali di OUTPUT,.
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alettati in alluminio.
Le apparecchiature elettriche e di controllo dommamssere poste in posizi
con accesso facilitato frontalmente all'unita. .
Il movimento dell'aria dovra eere assicurato da due ventilatori direttam
accoppiati ad un motore monofase a magneti perntia@necorrente continua c
dovra essere a tre velocita, dovra avere una patpaz a 0.096 kW e doy
essere protetto da una protezione elettrica diasoarico.ll ventilatore dovi
essere interamente costruito in materiale plastoasentendo cosi una drag
riduzione del peso dell'unita ed assenza di vibrazi
Gli attacchi della linea gas dovranno essere 88/ m mentre quelli della lin
del liquido dovranno essere di 9,52 mm.
Lo scarico della condensa dovra essere di tipsifiéds .
Dovra essere compresa la quota parte della lirsantssione dati tra le un
interne installate entro apposite tubazioni, iegéimenti con tubazioni in rartrg
l'unita interna e quella esterna di dimensioni adég, il tubo per lo scarico de
condensa di diametro non inferiore a 32mm, lo scpeo il passaggio de
tubazioni, gli allacci e collegamenti ed ogni altnere e magistero occorrenti
dare l'opera installata a perfetta regola d'afteeionante.

EURO MILLEOTTOCENTOOTTANTA/6

Fornitura e collocazione di unigsterna a pompa di calore ad espansione di
a portata variabile di refrigerante , secondostesna VRF , della potenza ,
condizioni standard di funzionamento , in regimeatdireddamento, di 14,0 kV|
ed in riscaldamento di 16,0 kW . Poterettrica massima assorbita di 4,25
L'unita dovra avere le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria in lamiera d'acciaio con verniciatarpalvere di poliestere , adg
per esposizione esterna , avente dimensioni in 350(H)x9%(L)x330(P) , co
peso massimo kg 142 .

Tensione di alimentazione 380VAC 50 Hz massimaerte assorbita 6.8 A

- N°1 Compressore di tipo scroll , ermetico ad affeienza , avente potenzal
targa 2.4 kW, equipaggiato con inverter a contrblieare on campo di aziol
tra il 16% ed il 100%.

- Circuito frigorifero dotato di separatore d'olizglvola di inversione a quat
vie , valvola solenoide , separatore olio , accataue di gas , sonda per
temperatura , pressostato di sicurezza e valdblaypass e quanto occorre
ottimizzare il suo funzionamento.

- Scheda elettronica di controllo e di sicurezza , grado di attivar
automaticamente la funzione riscaldamento / raffamcento e sbrinamel
scambiatori , in relazione ai segnali dai s@n dell'unita e dalle singole ur
periferiche ambiente tramite bus di trasmissione .

- Sistema di controllo di tipo evoluto installato ebtato allinterno dell'uni
dotato di dispositivi di settaggio tipo rotary sefit.

- Display a 4 cifre in grado di fornire codici gaformazioni di servizio

- Collegamento al sistema di controllo tramite bugatinunicazione di tipo n
polarizzato .

L'unitd esterna dovra essere in grado di alimenrdéatenomamente la linea
trasmissione alle unita interne insk le valvole di espansione LEV, e i cont
remoti.

Il sistema dovra quindi essere in grado di garar#rcontinuita di funzionamer
anche nel caso di mancanza di alimentazione derete o piu delle unita intel
stesse.
La mancanza di alimentane di rete di una o piu unita interne non dow
alcun modo costituire anomalia per il sistema,p&ia quanto riguarda la sezi
elettrica che la sezione frigorifera.

- Ventilatori di scambio termico con l'esterno tigb elicoidale con portata dia
totale di 6.000 mc/h, con potenza assorbita 2 & QW .

- Scambiatore di calore verso I'ambiente esterndybio di rame con alettatur
pacco in alluminio , installato sul lato posteriaiela macchina, con prese d'
protette da rete metallica a maglia quadra .

-Refrigerante utilizzabile R410a Livello di rumoitas52 dB(A) .

Campo di funzionamento in regime di raffreddamergsterno tra5 e 46°C b.s
ed interno tra 15 e 24°C b.u. Campo di funzionaméntegime di

€/cadauno

1.880,6!
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riscaldamento ; esterno tra -12 e 15°C b.u. , &trio tra 15 e 27°C b.s.
La pompa di calore potrassere collegata ad un massimo di 6 unita in
derivate , la cui potenza dovra essere compreshi€aed il 130 % in relaziof
alla potenza erogata dalla pompa di calore .

Il sistema di distribuzione sara a due tubi comméitai delle tubazioni diiduido ¢
del gas rispettivamente di mm 9.52 e 15.88 mm t@cehi a cartella .
E' compresa la installazione a pavimento o a casilsaltezza, i suppo
antivibranti, giunto di derivazione, la quota pattdla linea trasmissione dati ¢
le 2 unita inérne, installata entro apposite tubazioni, i calagnti elettrici e
idrici, ed ogni altro onere e magistero necessaara |'opera installata a perf
regola d'arte e funzionante.
E' compresa inoltre la fornitura di servizio teanicdi avviamento
programmazione del sistema VRF ad espansione aligeftusso di refrigerarn
\variabile con unita esterne a pompa di calore cosate ad aria o0 acqua €/o
unita esterne a riscaldamento e raffrescamentoltsingil con recupero di calg
condensate ad iaro acqua e con macchine di trattamento dell'esi@rna 3
espansione diretta. Il servizio dovra prevedeseienti attivita:
- visita pre-installativa in loco da parte di parale specializzato al fine di:

prendere visione del sito;

istruire il personale addetto all'installaziond'thepianto;

consegnare documentazione guida per l'installazion
Al termine della visita préastallativa dovra essere rilasciato un rapportd
certifichi il sopralluogo in cantiere;
- verifica di corretta installazione effettuata garsonale addetto;
- avviamento del sistema effettuato da personaleiazzato mediante ausilio
specifico supporto software
diagnostico in presenza dell'installatore;
- programmazione completa di eventuali contrd
centralizzati/centralizzatori/timer appartenentsistema di
controllo dell'impianto;
- istruzione sul funzionamento delle apparecchéainipresenza dell'installator
Al termine dell'avviamento e programmazione detesia VRF, dovra esse
rilasciao un rapporto che certifichi I'avvenuto correttoviamento dell'impiant
Tale rapporto dovra dar luogo all'estensione dagaia fino a 42 mesi che do
comprendere la copertura di ricambi e manodopera.

Dovra essere compresa la quota parte della kiresamissione dati tra le un
interne installate entro apposite tubazioni, i@egéimenti con tubazioni in rame
l'unita interna e quella esterna di dimensioni adég, il tubo per lo scarico de
condensa di diametro non inferiore a 32mm, lo scpep il passaggio de
tubazioni, gli allacci e collegamenti ed ogni altnere e magistero occorrenti
dare l'opera installata a perfetta regola d'aftemeionante.

EURO CINQUEMILASEICENTONOVE/7|

Fornitura e collocazione di controllo remoto amipéerostituito da un uni
dispositivo comprendente tastiera e display aatligiquidi alfanumerico.

Esso dovra essere collegato ai climatizzatori pezzm di linea di trasmissio
dedicata costituita da cavo a due conduttori ndarizzato.

Dovra essere possibile gestire 1 gruppo fino a [éatizzatori in mod
collettivo.

| climatizzaori dovranno essere rappresentati sul displayiteaitone e simbg
che riportino lo stato di funzionamento degli stess
Le informazioni minime previste saranno le seguenti
On/Off

Modo di funzionamento

Temperatura regolata

Temperatura ambiente Velocita del ventilatore
Direzione del flusso aria

Anomalie

Segnalazione filtro sporco

Eventuali programmazioni orarie

Eventuali Proibizioni/Abilitazioni delle funzionotali.

U

llor

€/cadauno

5.609,7]
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243AP_IMP_3

244

245

246

2471

0

AP _IMP_3
1

AP_IMP_3
2

AP_IMP_3
3

AP_IMP_3

Interagendo con i comandi dovra essere possibjelaee il funzionamento g
climatizzatori tramite le seguenti
operazioni :
On/Off
Modo di funzionamento
Regolazione temperatura
Regolazione velocita del ventilatore
Regolazione direzione del flusso aria
Dovra essere possibile controllare in modo intextddo le funzioni principali
eventuali sistemi di recupero e/o di trattamenta. ar
Dovra essere possibile proibire, da parte di un contrajlerarchicamen
superiore, le funzioni di ON/OFF, scelta modo femzmento, regolazio
temperatura, reset segnalazione filtro.
Dovra essere possibile limitare il campo di impoistae della temperaturdg
tastiera locale. Il controllo remoto dovra dispodieun timer interno su b4
settimanale.
Il controllo remoto dovra disporre di un timer irme su base giornaliera.
Il controllo remoto dovra disporre della funzione lanitazione del range
temperatura.
Il controllo sara settato tramite rotary switchfiai della corretta configurazio
del sistema.
Resta compresa la linea di trasmissione dati datacmlo alla unita inter
installata entro tubo di protezione e ogni altr@mene magistero per al'oper
completa e funzionante.

EURO CENTOTRENTAUNO/2

Fornitura e collocazione di aspiratore elicoidaéenduro, adatto per ventilare
modo intermittente o continuo piccoli o0 medi loaddimestici o commerciali, ¢
timer, misura di scarico: @ 100 mm, realizzato mteniale termoplastico antlV
che evitail cambiamento di colore nel tempo, valvola antitito applicata al
bocca di mandata, classe di isolamento II, Potessarbita max 15W, pressi
Sonora Lp [dB (A)] 3m: 31, Portata max (m3h): 85, compreso il tubo in P\
da 100 mm per il collegamgo all'esterno, la gruiglia fissa esterna, loveca
collegamenti elettrici e ogni altro onere e magsteer dare I'opera completa
perfetta regola d'arte.

EURO NOVANTAOTTO/0]

Fornitura e collocazione di boiler ad accumulotdta della capacita di 30
completo di termostato di regolazione, valvola comata di non ritorno
sicurezza, termostato bimetallico graduabile, flesaccessori di montagg
garanzia 10 annicompreso l'allacciamento alla rete idrica ed etettrle oper
murarie e quanto altro occorre per dare I'operapteta e funzionante a perfe
regola d'arte

EURO CENTOSETTANTASEI/4

Fornitura e collocazione di pulsante a tirante orezatore 230V, 8 VA, con lin
sottotraccia in tubazione indipendente di materitdemoplastico del tig
flessibile ad anelli rigidi in PVC autoestinguenti idoneo diametro, fi
conduttori in rame comivestimento termoplastico non propagante l'incer
idonea sezione, compresi aliquota di linea adegs@zéone dentro tubo di
autoestinguente di adeguato diametro, cassettesetbenie, apertura e chius
tracce con malta cementizia e quanteoaticcorre per dare l'opera comple
perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza.

EURO NOVANTAQUATTRO/71

Fornitura e collocazione di estintore a polvere&gtasse 21/89BC, omologal
Ministero dell'interno D.M. 07/01/2005 G.U. n° 2&d04/02/2005 -Normg
Europea EN 3-7 Conformi alla Direttiva 97/28ertificati PED. collocato
parete o in apposita struttura poestintore a terra a scelta della D.L. ,comp
tutte le certificazioni di legge, il cartello sedgtare e ogni altro onere
magistero per dare l'opera completa e a perfejalaal‘arte.

EURO SESSANTADUE/§

Fornitura e posa in opera del quadro da incassb eothplesso delle

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

€/cadauno

131,2]

98,01

176,4

94,77

62,84
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249

25(

251

4

AP_IMP_3
5

AP _IMP_3
6

AP_IMP_3
7

AP_IMP_3

apparecchiature di sezionamento e di protezionefoocme alle Norme CH
17-13, CEIl 17-43, CEIl 23-3 e CEI 28, definito come "Quadro Fotovoltaic
con portina in cristallo trasparente e serraturaattave, grado di protezione 1
inferiore a 1P30, nuero moduli non inferiore a 12, in opera complet
componenti e accessori, profilati DIN, predispogter il montaggio (
apparecchiature modulari, completo di tutte le appzhiature cosi cor
riportato negli allegati grafici di progetto, eparticolare di:
-n.1 interruttore magnetotermico differenziale difeziale 1P+N, In=254
Idn=0.03A, Potere int. 4.5KA,
-n.2 interruttore magnetotermico 1P+N, In=16A, Petat. 4.5kA,
-n.1 scaricatore di sovratensione e compreso operarie, eventuali piastrg
coprimoduli ingresso cavi, morsettiere, guide Dfignnelli coprimoduli e ciecl
piastre fissaggio a parete del quadro, targhedtgografate sotto ogni as
portainterruttori, schema di dotazione unifilare@llegamenti elettrici ed og
altro oneree magistero per dare l'opera completa e funzioagberfetta rego
d'arte.

EURO DUECENTOSETTANTASEI/Q

Fornitura e posa in opera del quadro da incassoele cdmplesso del
apparecchiature di sezionamento e di protezionefoocme alle Norme CH
17-13, CEl 17-43, CEI 23-3 e CEI 28, definito come "Quadro Consegna",
portina in cristallo trasparente ergatura con chiave, grado di protezione
inferiore a 1P30, numero moduli non inferiore a 12, opera completo
componenti e accessori, profilati DIN, predispogter il montaggio (
apparecchiature modulari, completo di tutte le appehiature cosicome
riportato negli allegati grafici di progetto, eparticolare di:
-n.1 interruttore magnetotermico 1P+N, In=80A, Petat. 10kA,
compreso opere murarie, eventuali piastrine copdini ingresso cavi
morsettiere, guide DIN, pannelli coprimoduli e tigemiastre fissaggio a par
del quadro, targhette pantografate sotto ogniaapottainterruttori, schema
dotazione unifilare, collegamenti elettrici ed ogitro onere e magistero per ¢
I'opera completa e funzionale a perfetta regolded'a

EURO DUECENTOOTTANTAQUATTRO/4

Sovrapprezzo per avere la tegola completa di  efemfetovoltaico costituito ¢
quattro celle in Silicio Monocristallino 125x125elkompongono, accoppiate
loro, due circuiti distinti connessi in parallelal fine di massimizzare
funzionamento demodulo in caso di ombreggiamento parziale desso. Cell
e circuito elettrico dovranno essere laminati tna superficie di vetro temper
e un backsheet in Tedlar e le connessioni sarassiousate con una Junction g
corredata di due cavi selacon relativi connettori MC3 (0.5m di cavo
connettori MC3:1maschio (+), 1 femming{: La cella fotovoltaica sara di ti
Monocristallino, potenza nominale 10Watt (+3%), Jieme per poten
nominale (Pnom) 2 V, Corrente per potenza nomiflai¢ 5 A, Tensione a vuo
(Voc) 2,51V, Corrente di Corto Circuito 5,21 Aemperatura operativa
-40° a + 85°, Temperatura ottimale 45°, Tensionesings di sistema 1000V,
ragione di n.7 pannelli fotovoltaici a metro quadra
Il tutto compreso i collegmenti elettricie e ogni altro onere e magistenodaas
l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTO/2

Fornitura e collocazione di apparecchio da isoaa parete per esterno.Corj
telaio in alluminio pressofuso resistente alla asione, viteria inox AISI 31
forma del vano di incasso rettangolare, ottica @missione asimmetrica, siste
ottico con vetro di sicurezza temperato, riflettoreallumnio purissimo, grupp
di alimentazione elettronico integrato, dotatoasthpada fluorescente compattd
42W, attacco GX24d; 3200 lumen, con viti antieffrazione, tensiong
alimentazione 220/240V, frequenza 50/60Hz, classsthmento Il, compreso
opere murarie, i collegamenti elettrici e ogni @lbbnere e magistero per d
l'opera completa e a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTOVENTIDUE/2

Fornitura e posa in opera di bocca presa rapidanmazione, costituita da

=]

e

€/cadauno

€/cadauno

€/metro
quadrato

€/cadauno

276,0!

284,44

300,2]

322,2
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8

valvola per presa d'acqua su tubazione in polieilper irrigazione di ver
tramite tubazione mobile realizzata con tubo rétinzer giardinaggio, robustg
flessibile, temperatura di funzionamento Mis: *C Max: 60 °C, diamet
25mm, lunghezza 2Bnetri, valvola sferica di opportune dimensioni gegtura
arresto flusso idrico, raccorderia, guarnizionintde pozzetto in pcv 30*30 ¢
con chiusino e compreso scavo, collegamenti idriegni altro onere , access
e magistero per dare l'opera collocata e perfettrfenzionante a regola d'art
EURO DUECENTOVENTI/9

PALERMO li 13.12.2012

IL PROGETTISTA
Arch. Bruno Cirrito

e

€/cadauno

220,94




