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Comune di Palermo
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RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE
DI VIA GERMANESE snc
SEDE DELLA LEGALITA
A BRANCACCIO

PROGETTO ESECUTIVO
\ Particolari costruttivi: 5
C m«mﬁm:nnmnmo:m dell'apparecchio murario - Interventi diffusi "tipo" S
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GRUPPO DI PROGETTAZIONE

arch. Bruno Cirrito (Coordinatore del gruppo)

arch. Giuseppe Lopes

geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo)

ing. Leonardo Triolo (impiantista)

ing. Calogero Vinci (strutturista)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo)

STAFF DEL RUP
arch. Gabriella Minaudo

esp.to prog. Dario Gueci

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Valentina Vadala

("balatoni lunghi" 65x39x26) ad una testa

CARATTERIZZAZIONE MATERICO-COSTRUTTIVA
PARAMENTO MURARIO

PARAMENTO MURARIO SU VIA CIRINCIONE
scala 1:50

archi con conci squadrati in calcarenite

larghezza 60 cm - spessore 39 cm cantonale in conci di calcarenite
estradosso non indentato alla fiorentina ("balatoni lunghi" 65x39x26) ad una testa
a giunti sfalsati

muratura in conci di calcarenite

con assestamento isodomo giunto sottile
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Muratura basamentale in bozze di
calcare compatto con zeppe lapidee

cantonale in conci di calcarenite E
("balatoni lunghi" 65x39x26) ad una testa

a giunti sfalsati G
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Indentatura con conci "a libro"

Indentatura con conci "a libro"

sezione A-A

CARATTERIZZAZIONE MATERICO-COSTRUTTIVA
PARAMENTO MURARIO

FOTOMOSAICO FRONTE
scala 1:50

Interventi di miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura Interventi di miglioramento delle caratteristiche meccaniche della muratura
degradata dissestata
Rigenerazione superficiale con stilatura e rinzeppatura profonda dei giunti Ripristino della continuita muraria

Stato di conservazione Stato di conservazione
@ Bozze in calcare compatto in buone condizioni di conservazione @ Presenza di lesioni passanti
© | Malta dei giunti notevolmente degradata e disgregata (perdita di coesione della © | Conci fratturati
~ matrice legante dovuta all'azione dei sali) ~ Eventuale presenza di sarciture incongrue
c . .y c
o Profondita di stilatura 10-15 cm o
> | Superficie da stilare: 50 % fascia basamentale (muratura in calcare compatto) > | Intervento
= « | Rimozione a mano tramite scalpelli di eventuali sarciture incongrue
© | Intervento o | Verifica della morfologia delle lesioni (dislocate, non dislocate)o
M Scarnitura profonda (10-15 cm) delle porzioni di malta disgregate mediante M

I'utilizzo di raschietti e spazzole metalliche

Lavaggio con acqua deionizzata a bassa pressione
Stilatura e rinzeppatura dei giunti con malta di calce idraulica a ritiro compensato, @
schegge di calcare compatto e laterizi.

Scarnitura profonda (10-15 cm) delle porzioni di malta disgregate
mediante l'utilizzo di raschietti e spazzole metalliche in corrispondenza
dei tratti delle lesioni corrispondenti ai giunti e ai letti e stilatura e
rinzeppatura con malta di calce idraulica a ritiro compensato, schegge di
calcare compatto e laterizi

Sostituzione integrale o parziale dei conci fratturati mediante operazione
Q di scuci e cuci tassellature in conci di calcarenite o, dove le dimensioni
ridotte non lo consentono, con mattoni pieni in modo da ricostituire la
continuita muraria ed un efficace ingranamento nell'apparecchio




