PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"

BIETTIVO OPERATIVO 2.
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013 ° 00 028

Comune di Palermo

Area Gestione del Territorio
Settore Opere Pubbliche

RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA LAVANDERIA COMUNALE
DI VIA GERMANESE snc
SEDE DELLA LEGALITA

A BRANCACCIO

PROGETTO ESECUTIVO

Particolari costruttivi: COPERTURA - CAPRIATE 3

Configurazione stato di fatto S
SCALA 1:10

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

arch. Bruno Cirrito (Coordinatore del gruppo)

arch. Giuseppe Lopes

geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo)

ing. Leonardo Triolo (impiantista)

ing. Calogero Vinci (strutturista)

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo)

STAFF DEL RUP
arch. Gabriella Minaudo

esp.to prog. Dario Gueci

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Valentina Vadala

barre passanti
con dado di estremita

Connessione a doppia
chiodatura

ferro piatto 50x5 mm

7N

Connessione a doppia

chiodatura

ferro piatto 50x5 mm

6,71

ferro piatto 50x5 mm

FERRAMENTI E CONNESSIONI CHIODATE

LAVATOIO COUNALE IN VIA CIRINCIONE - PARTICOLARI COPERTURA

Arcarecci 15x12 cm

Regolo coprifilo 5x2 cm
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GEOMETRIA DELLE MEMBRATURE E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI,
CONFIGURAZIONE DEI NODI E REGOLA DELL'ARTE
(LAVATOIO VIA GERMANESE)




