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Corpo d'Opera N° 1 - - Progetto ACR -

Sub Sistema Su_001 - Sistemi di chiusura

| sistemi di chiusura costituiscono l'insieme dititgli elementi che hanno la funzione di limitatevolume degli
ambienti dai lati e dall'alto; non portano altri cghi oltre il peso proprio e sono portate dallergture portanti
dell'organismo architettonico.

Elenco Componenti

Su_001/Co-001 Pareti esterne

Su_001/Co-002 Serramenti in legno
Su_001/Co-003 Rivestimenti esterni
Su_001/Co-004 Serramenti in acciaio
Su_001/Co-005 Sistemi di controllo della luce selar
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Componente Su_001/Co-001 - Pareti esterne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di separare gli spazemi del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Elenco Schede

Su_001/Co0-001/Sc-001  Muratura in mattoni
Su_001/Co0-001/Sc-002  Muratura con rivestimentodiepi
Su_001/Co-001/Sc-003  Murature in blocchi di tufo
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Muratura in mattoni - Su_001/Co0-001/Sc-001

Muratura composta da blocchi di mattoni o blocchssi in opera in corsi successivi e collegati mediatrati orizzontali di malta.

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti. Contooperiodico del grado di usura delle parti in \dstRiscontro
di eventuali anomalie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei hipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano fassurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenzaanacambiamento della natura dei materiali, se netata prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle foratazhe risale per capillarita attraverso le foridai e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &0y con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-l'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verttéatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per comprenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilitd del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-001/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-001/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-001/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-001/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-001/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-001/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-001/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-001/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-001/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-001/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-001/An-011 - Patina biologica
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Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-001/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-001/An-013 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attravi&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-001/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-001/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-001/An-016 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
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Muratura con rivestimento lapideo - Su_001/Co-00145002
Una muratura composta posto in opera con elenmagitiéi opportunamente collegati alla sottostanteatoua.

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti. Contooperiodico del grado di usura delle parti in \dstRiscontro
di eventuali anomalie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie sulle superfici:

-combinazione dell'azione dell'aria, dell'acquaiesali contenuti nella pietra;

-desquamazione provocata sia dal gelo, sia peaitbidione di alcuni sali presenti sotto lo stratpesficiale;

-alveoli che sono il risultato di vari fattori: urasferimento di sali versi la superficie dellat@e I'umidita che comporta un infragilimento della
superficie; I'azione combinata di batteri, fungthiszosione eolica che porta alla formazione did@iveegolari;

-la disgregazione sabbiosa appare frequentememte doa desquamazione; € dovuta a una dissoluziehé&ghnte strutturale della pietra,
comportante una disgregazione della grana desastgietra;

-patina nera provocata da depositi di polvere atith@lla superficie.

Origini delle anomalie strutturali o meccaniche:

- cedimenti differenziali delle fondazioni;

- sovraccarichi puntuali;

-movimenti delle strutture interne agli edifici;

-vibrazioni causate dalla circolazione automohdastferroviaria o della presenza di cantieri;
-variazioni brusche di temperatura.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-002/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-002/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-002/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-002/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-002/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-002/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-002/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-002/An-008 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-002/An-009 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-002/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-002/An-011 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attrav&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-002/An-012 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-002/An-013 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-002/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
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Murature in blocchi di tufo - Su_001/Co-001/Sc-003

Una muratura composta in blocchi di tufo dispastiarsi successivi e collegati mediante stratizonitali di malta.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei hipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtBigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenzaanacambiamento della natura dei materiali, se netata prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle foratazhe risale per capillarita attraverso le faridai e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &8oy con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-linquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verttéatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per comprenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilitd del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-003/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-003/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-003/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-003/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-003/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-003/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-003/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-003/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-003/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-003/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-003/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-003/An-012 - Patina biologica
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Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-003/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-003/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-003/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-003/An-016 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.
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Componente Su_001/C0-002 - Serramenti in legno

| serramenti sono quei manufatti che servono cohigsare dei vani lasciati nelle murature; nel canfgo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phassaggio dell'aria, della luce, delle persone aled cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o sentono la comunicazione tra spazio interno edrestd serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva o separano ambienti con caratteristiche fisichd
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzidinehiudere, areare e illuminare gli ambienti imeé e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo daepsvolgere le suddette funzioni. Pertanto i reijushe deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile noamabilita che dipende anche dalla dimensione defgmenti
mobili;

- resistenza meccanica;- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitéeauta;

- possibilita di illuminazione anche a serramenkiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

| serramenti in legno sono distinti in base allalizzazione dei telai in legno di elevata qualitincstruttura interna
priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le gecie legnose piu utilizzate sono I'abete, il pihaouglas e il pitch-
pine.

Elenco Schede

Su_001/Co-002/Sc-004  Aprente in legno
Su_001/Co0-002/Sc-005 Telaio in legno
Su_001/Co-002/Sc-006  Ferramenta
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Aprente in legno - Su_001/Co-002/Sc-004

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimome di residui che possono compromettere guarnizosigillature. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico speciata.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgema o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-004/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-004/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioravaioli, di forme e dimensioni variabili, provocat insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-004/An-003 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi e batteri con marciszare disgregazione delle parti in legno.

Sc-004/An-004 - Attacco da insetti xilofagi

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione deleti in legno.

Sc-004/An-005 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-004/An-006 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-004/An-007 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-004/An-008 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-004/An-009 - Degrado dei sigillanti

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagh e loro fessurazione.

Sc-004/An-010 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-004/An-011 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-004/An-012 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-004/An-013 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-004/An-014 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-004/An-015 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-004/An-016 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-004/An-017 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-004/An-018 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-004/An-019 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-004/An-020 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-004/An-021 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-004/An-022 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétdvetro a causa dell'azione di agenti esterni.
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Sc-004/An-023 - Rottura degli organi di manovra
Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.
Sc-004/An-024 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.
Ditte Specializzate: Generico

Interventi eseguibili dall’'utente

Sc-004/In-001 - Pulizia
Frequenze: Quando occorre

Pulizia ad acqua ed asciugatura se sono preseothiea
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Telaio in legno - Su_001/Co-002/Sc-005

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei al tipo di legno ed alla rimome di residui che possono compromettere guarnizosigillature. Per le operazioni piu
specifiche rivolgersi a personale tecnico speciata.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgema o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-005/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-005/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioravaioli, di forme e dimensioni variabili, provocat insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-005/An-003 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi e batteri con marciszare disgregazione delle parti in legno.

Sc-005/An-004 - Attacco da insetti xilofagi

Attacco da insetti xilofagi con disgregazione deleti in legno.

Sc-005/An-005 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-005/An-006 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-005/An-007 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-005/An-008 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proa#issssidazione delle parti metalliche ed in pattice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-005/An-009 - Degrado dei sigillanti

Distacco dei materiali sigillanti, perdita di elagh e loro fessurazione.

Sc-005/An-010 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-005/An-011 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-005/An-012 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-005/An-013 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-005/An-014 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-005/An-015 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-005/An-016 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-005/An-017 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-005/An-018 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-005/An-019 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.

Sc-005/An-020 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-005/An-021 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-005/An-022 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.
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Sc-005/An-023 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, le@dreccanismi.
Sc-005/An-024 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.
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Ferramenta - Su_001/Co0-002/Sc-006

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei ed alla rimozione di residuiechossono compromettere guarnizioni e sigillatiex le operazioni piu specifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili della anomali:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgema o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-006/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-006/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioravaioli, di forme e dimensioni variabili, provocat insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-006/An-003 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-006/An-004 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-006/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-006/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-006/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-006/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-006/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-006/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiniogica.

Sc-006/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-006/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-006/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-006/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-006/An-015 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.
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Componente Su_001/Co-003 - Rivestimenti esterni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere esegwoitoun materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbiredesioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodel supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dedjlae;

- durevole per resistere agli sbalzi termici eaione degli agenti atmosferici, soprattutto il@el

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede

Su_001/Co-003/Sc-007  Intonaco

Su_001/Co-003/Sc-008 Rivestimento metallico preieeto
Su_001/Co0-003/Sc-009 Tinteggiature e decorazioni
Su_001/Co0-003/Sc-010 Copertine ed elementi peratietecorativi
Su_001/Co0-003/Sc-011 Rivestimento in pietrame
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Intonaco - Su_001/Co-003/Sc-007

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti afeniwi e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daartei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A voltelthre vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primagttb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gmurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeocui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura supefdie
permette di creare una barriera che si oppongaiiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per esterni si suddividono in intonacdilinari e intonaci speciali. | primi si suddivigmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additivmtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid ifine intonaci monostrato.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bollscgepolature, macchie da umidita, ecc.). Comundffiaché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtBigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-007/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-007/An-002 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insieton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-007/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&riluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-007/An-004 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'n#oo.

Sc-007/An-005 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-007/An-006 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-007/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-007/An-008 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-007/An-009 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-007/An-010 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-007/An-011 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-007/An-012 - Esfoliazione
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Degradazione che si manifesta con distacco, spesagto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-007/An-013 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-007/An-014 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-007/An-015 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-007/An-016 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-007/An-017 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attravi&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-007/An-018 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-007/An-019 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-007/An-020 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.

Sc-007/An-021 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi di rivestimento.
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Rivestimento metallico preverniciato - Su_001/Co-®&ISc-008

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bollscgepolature, macchie da umidita, ecc.). Comundffiaché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtBigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano fassurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregtemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere togu
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-008/An-001 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insieton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-008/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-008/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-008/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-008/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-008/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-008/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-008/An-008 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-008/An-009 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-008/An-010 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici
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Tinteggiature e decorazioni - Su_001/Co0-003/Sc-009

Le tinteggiature o pitture variano a secondo dsliperficie e dell' ambienti dove si impiegano. §lemambienti esterni di tipo rurale si possono
distinguere le pitture a calce, le pitture a codajdropitture, le pitture ad olio; per gli ambiedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperg)er le tipologie industriali si hanno le idropitt acriliche, le pitture siliconiche, le pitture

epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di formeag¢eneli e vengono messe in opera per gli elem#rficciata o comunque a vista. Possono
essere costituiti da elementi prefabbricati o gieitaopera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Tataola casserature utilizzate per il getto di as n

assumono forme e tipologie diverse tali da raggtne@spetti decorativi nelle finiture.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bollscgepolature, macchie da umidita, ecc.). Comundffiaché tali controlli risultino efficaci
affidarsi a personale tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtBigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclile di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano femsurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregiemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere tioau
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-009/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-009/An-002 - Attacco biologico

Attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insieton relativa formazione di macchie e deposiglisstrati superficiali.

Sc-009/An-003 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-009/An-004 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-009/An-005 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-009/An-006 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-009/An-007 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-009/An-008 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-009/An-009 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-009/An-010 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-009/An-011 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-009/An-012 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-009/An-013 - Mancanza
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Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-009/An-014 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-009/An-015 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-009/An-016 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attrav&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-009/An-017 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-009/An-018 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi di rivestimento.
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Copertine ed elementi perimetrali decorativi - Su_01/Co0-003/Sc-010

Sonoi elementi che escono dalla copertura con dmezdli riparo, difesa o in alternativa di decoragio

Gli elementi in esame sono i seguenti:

- copertine per muri avente funzione di decoraziepeotezione dagli agenti atmosferici;

-gli elementi perimetrali continui sporgenti allarpti esterne con funzione decorativa e in alcasi anche di parapetto.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere al controllo dello stafegli elementi con particolare attenzione alla lontegrita e
stabilita.

Controllare periodicamente l'integrita delle superfdei rivestimenti attraverso valutazioni visiveirate a riscontrare anomalie evidenti.
Interventi mirati al mantenimento dell'efficienzegti elementi di protezione e decorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o despdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-010/An-001 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perditaidguisito di resistenza agli agenti aggressivintiie/o per difetti del materiale.

Sc-010/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-010/An-003 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi strutturali in stato di parzialgydedo o totalmente affidabili sul piano statico.
Sc-010/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-010/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-010/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-010/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-010/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-010/An-009 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogh ééementi.

Sc-010/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-010/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-010/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-010/An-013 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici



Manuale d’'Uso 23

Rivestimento in pietrame - Su_001/Co-003/Sc-011
Rivestimento posto in opera con elementi lapid@iasfunamente collegati al sottostante manufatto.

Modalita d’'uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti. Contooperiodico del grado di usura delle parti in \dstRiscontro
di eventuali anomalie.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie sulle superfici:

-combinazione dell'azione dell'aria, dell'acquaiesali contenuti nella pietra;

-desquamazione provocata sia dal gelo, sia peaitbidione di alcuni sali presenti sotto lo stratpesficiale;

-alveoli che sono il risultato di vari fattori: urasferimento di sali versi la superficie dellat@e I'umidita che comporta un infragilimento della
superficie; I'azione combinata di batteri, fungthiszosione eolica che porta alla formazione did@iveegolari;

-la disgregazione sabbiosa appare frequentememte doa desquamazione; € dovuta a una dissoluziehé&ghnte strutturale della pietra,
comportante una disgregazione della grana desastgietra;

-patina nera provocata da depositi di polvere atith@lla superficie.

Origini delle anomalie strutturali o meccaniche:

- cedimenti differenziali delle fondazioni;

- sovraccarichi puntuali;

-movimenti delle strutture interne agli edifici;

-vibrazioni causate dalla circolazione automohdastferroviaria o della presenza di cantieri;
-variazioni brusche di temperatura.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-011/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdfta con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-011/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-011/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-011/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-011/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-011/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-011/An-007 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-011/An-008 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-011/An-009 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-011/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-011/An-011 - Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attrav&asimrmazione di fori ciechi, numerosi e ravvidind fori hanno forma tendenzialmente
cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri

Sc-011/An-012 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-011/An-013 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-011/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
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Componente Su_001/Co-004 - Serramenti in acciaio

| serramenti sono quei manufatti che servono cohigsare dei vani lasciati nelle murature; nel canfgo, essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono phassaggio dell'aria, della luce, delle persone aled cose. In
particolare gli infissi esterni impediscono e/o sentono la comunicazione tra spazio interno edrestd serramenti
esterni presentano una complessita costruttiva mamo separano ambienti con caratteristiche fisichd
idrometriche assai diverse. Essi hanno una funzidinehiudere, areare e illuminare gli ambienti imeé e quindi
devono essere progettati e costruiti in modo daepsvolgere le suddette funzioni. Pertanto i reijushe deve
possedere un serramento esterno sono:

- possibilita di apertura e chiusura con facile noamabilita che dipende anche dalla dimensione defgmenti
mobili;

- resistenza meccanica;

- durevolezza;

- resistenza agli agenti atmosferici, continuitéeauta;

- possibilita di illuminazione anche a serramenkiuso;

- protezione termo-acustica;

- possibilita di schermatura alla luce.

Per i serramenti in profilati di acciaio piegati ieddo viene impiegato come materiale la lamieraadciaio di
spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestitazinco e piegata a freddo fino a raggiungere Egsma
desiderata. | profili vengono generalmente assethbiaccanicamente con squadrette in acciaio zineatdi. Questi
tipi di serramento possono essere facilmente stigg@orrosione in particolare in corrispondenzalldetestate dei
profili dove il rivestimento a zinco non risultagsente. Inoltre hanno una scarsa capacita isolattie, puo facilitare
la formazione di condensa sugli elementi del telai un'elevata dispersione termica attraverscelib. Vi sono
comungue serramenti in acciaio con coibentaziosapotto dei profili con buone prestazioni di isolento termico.

Elenco Schede

Su_001/C0-004/Sc-012 Telaio in acciaio
Su_001/Co0-004/Sc-013  Aprente metallico
Su_001/Co0-004/Sc-014  Giunto di vetratura per infisscciaio
Su_001/Co0-004/Sc-015 Giunto tra aprente e telagofi
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Telaio in acciaio - Su_001/Co0-004/Sc-012

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla @egolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgpdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiateme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-012/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-012/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-012/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-012/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa delimbinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-012/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-012/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgatiiapertura-chiusura.

Sc-012/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-012/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-012/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-012/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-012/An-011 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.

Sc-012/An-012 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-012/An-013 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-012/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-012/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-012/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-012/An-017 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.
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Aprente metallico - Su_001/Co-004/Sc-013

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla megolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fixteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-013/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-013/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-013/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-013/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa delimbinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-013/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-013/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-013/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-013/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-013/An-009 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-013/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiniogica.

Sc-013/An-011 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.

Sc-013/An-012 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-013/An-013 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.

Sc-013/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-013/An-015 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétavetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-013/An-016 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sc-013/An-017 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrataause diverse e successiva scagliatura.
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Giunto di vetratura per infissi in acciaio - Su_001Co0-004/Sc-014

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla @egolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una whetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fiteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-014/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso lazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-014/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-014/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-014/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deliamkbinazione con sostanze presenti nell'ambiensig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-014/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-014/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-014/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-014/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-014/An-009 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiniogica.

Sc-014/An-010 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentinatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-014/An-011 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-014/An-012 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.
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Giunto tra aprente e telaio fisso - Su_001/Co-004%®15

Modalita d’uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periodiegli infissi in particolare alla rimozione di silui che
possono compromettere guarnizioni e sigillaturdla @egolazione degli organi di manovra. Per le ogeoni piu specifiche rivolgersi a personale
tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimento della muratura, come ugualmente da una mhetzione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalitesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle fixteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-015/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-015/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-015/An-003 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-015/An-004 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa delimbinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-015/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-015/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-015/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-015/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-015/An-009 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-015/An-010 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-015/An-011 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-015/An-012 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.
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Componente Su_001/Co-005 - Sistemi di controllo della luceasel

Si tratta di elementi complementari ai serrameaticui funzione principale € quella di controllara ftadiazione
solare immessa all'interno degli ambienti abitatifre che migliorare le prestazioni complessivé sleramento. Ai
dispositivi di controllo possono anche essere Behé ulteriori prestazioni e/o funzionalita spegtife attinenti la
resistenza da eventuali intrusioni, all'isolametegamico, all'isolamento acustico, ecc..

Elenco Schede

Su_001/Co-005/Sc-016  Tende interne
Su_001/Co-005/Sc-017  Ferramenta
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Tende interne - Su_001/Co-005/Sc-016

Si tratta di dispositivi per la regolamentazionéiadkice solare e a protezione dall'introspezi@®emno generalmente costituiti da tessuti agganciati
su sostegni superiori disposti in altezza rispefeoluce dellinfisso. Possono essere manovratiiamée I'uso di dispositivi manuali (corde, bastoni
ecc.) o automatici.

Modalita d’uso corretto: Controllare la perfetta chiusura dei dispositivspietto alla luce dell'infisso. Controllare il pettie funzionamento
degli organi di manovra e degli accessori connésside, bastoni, altri meccanismi). Ripristinareeatuali parti sganciate dalle sedi di normale
utilizzo. Rimozione di eventuali macchie e/o depo®diante accurati lavaggi con prodotti idoneitglo di materiale.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-distacco del telaio dovuto a movimenti della murat

-difetti nel fissaggio del telaio (dovuto in certisi a una resistenza meccanica insufficienterdélgdel telaio).

Il blocco degli aprenti puo essere dovuto ad unimewto della muratura, come ugualmente da una mhefrione dell'aprente stesso, o da gausti
della ferramenta, specie nel caso di aprenti seolire

Le deformazioni degli aprenti sono in genere doalieesquadrette insufficienti.

Origini delle anomalie alla ferramenta:
-rottura dei pezzi;

-manovre errate;

-mancata lubrificazione.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:
-difetti di fabbricazione;
-difetti di messa in opera (fermavetri).

L'ossidazione della ferramenta in acciaio & dogetaeralmente all'assenza di protezione delle finteme dei profili utilizzati.
La presenza di acqua di condensazione é dovutesafficienza del drenaggio o a una otturazionéedmlacuazioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-016/An-001 - Macchie

Macchie con distribuzione irregolare lungo le stipeesposte.

Sc-016/An-002 - Sganciamenti

Sganciamenti degli elementi di unione rispetto agtiessori di manovra (corde, bastoni, ecc.).
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Ferramenta - Su_001/Co0-005/Sc-017

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perindigli infissi in particolare al rinnovo degli stii protettivi
con prodotti idonei ed alla rimozione di residuiechossono compromettere guarnizioni e sigillatiex le operazioni piu specifiche rivolgersi a
personale tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili della anomali:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgema o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-017/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-017/An-002 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioravaioli, di forme e dimensioni variabili, provocat insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-017/An-003 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-017/An-004 - Condensa superficiale

Formazione di condensa sulle superfici interneelai in prossimita di ponti termici.

Sc-017/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-017/An-006 - Degrado degli organi di manovra

Degrado degli organi di manovra a causa di proatissssidazione delle parti metalliche ed in paftice di quelle di manovra. Deformazione e
relativa difficolta di movimentazione degli orgathiiapertura-chiusura.

Sc-017/An-007 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-017/An-008 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-017/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-017/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiniogica.

Sc-017/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-017/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentimatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.

Sc-017/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-017/An-014 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.

Sc-017/An-015 - Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distaccoedsdldi originarie di maniglie, cerniere, aste, ledmeccanismi.

Sub Sistema Su_002 - Rifiniture edili

Le rifiniture edili rappresentaon l'insieme dellpare interne ed esterne necessarie al completangeimntdispensabili
per il risultato estetico dell'organismo architetico.

Elenco Componenti

Su_002/Co-006 Pareti interne
Su_002/Co-007 Pavimentazioni interne
Su_002/Co-008 Infissi interni
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Su_002/Co-009

Rivestimenti interni
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Componente Su_002/Co-006 - Pareti interne

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di dividere, conforma articolare gli
spazi interni dell'organismo edilizio.

Elenco Schede
Su_002/Co-006/Sc-018 Tramezzi con tavelle di caleezo leggero
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Tramezzi con tavelle di calcestruzzo leggero - Su02/Co-006/Sc-018

Pareti costituenti da partizioni interne verticatealizzate con tavelle di calcestruzzo leggerspdissore variabile ( 6-8 cm) connesi con malta
bastarda e mediante giunti con andamento regotereio spessore di circa 6 mm.

Modalita d’uso corretto: Non compromettere l'integrita delle pareti con levche possano alterarne la stabilita e I'efficianZontrollare
periodicamente il grado di usura delle parti intéisl fine di riscontrare eventuali anomalie, lasiorigonfiamenti di parti a loro contatto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie di aspetto:

a. Umidita che puo avere delle cause differenti:

1. risalite capillari attraverso la struttura devat

-una perdita accidentale;

-un difetto di impermeabilizzazione;

2. condensa superficiale su pareti fredde in anibsearsamente ventilati dovuta a:
-un dimensionamento insufficiente delle boccheiteedtilazione;
-ostruzione delle bocchette da parte degli occupant

-un guasto dell'impianto di ventilazione meccanica.

b.errori di utilizzo dei prodotti di manutenziongualizia.

Origine di scollamenti e formazione di bolle:
-preparazione inadeguata del fondo;

-asciugatura insufficiente degli intonaci;

-assenza di primer di aggrappaggio su alcuni swithf
-natura del supporto incompatibile con il rivestirtee

Origine delle anomalie relative ai supporti:
-scollamento degli intonaci;
-umidita nei supporti in legno.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-018/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-018/An-002 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione eééginenti.

Sc-018/An-003 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-018/An-004 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-018/An-005 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-018/An-006 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-018/An-007 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-018/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiagrado di aderire e penetrare nel materialenhnufatto.

Sc-018/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-018/An-010 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.
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Sc-018/An-011 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-018/An-012 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
Sc-018/An-013 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli dei manufatti.
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Componente Su_002/Co-007 - Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stablilie realizzano quella superficie piana soggettaapestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carithiequisiti che deve avere un buon pavimento, s@montinuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impeabil@a, igienicita, facile manutenzione, aspetstetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzionéraffico previsto in superficie. La scelta deglerlenti, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'iswianto, le malte, i collanti, gli impasti ed i figga variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego.

Elenco Schede

Su_002/Co-007/Sc-019  Pavimento ceramico
Su_002/Co-007/Sc-020 Pavimento lapideo
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Pavimento ceramico - Su_002/Co-007/Sc-019

Rivestimenti che si impiegano diffusamente nelfedi residenziale, ospedaliera, scolastica, inilet ecc.. Le varie tipologie si differenziano
per aspetti quali: materie prime e composizionéiniglasto; caratteristiche tecniche prestazioriglg di finitura superficiale; ciclo tecnologico di
produzione; tipo di formatura; colore. Tra i tipipdiffusi di rivestimenti ceramici presenti sul roato troviamo: cotto; cottoforte; monocottura
rossa; monocottura chiara; monocotture speciads gosso; gres ceramico; klinker, tutti di formdtmensioni, spessori vari e con giunti aperti o
chiusi e con o meno fughe. La posa pu0 essereigsegediante |'utilizzo di malte o di colle.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persoriea tecnico con esperienza.

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotta fatta in funzione dell'ambiente di destinazidneltre altrettanto rilevante risulta la posa in
opera che e preferibile affidare ad imprese spézzalte del settore. La manutenzione quindi varseondo del prodotto. In genere la pulibilita
delle piastrelle € maggiore se maggiore & la cotegat e I'impermeabilitd. Allo stesso modo le pidist smaltate a differenza di quelle non
smaltate saranno piu pulibili. Con il tempo l'usutende alla formazione di microporosita superficiebmpromettendo le caratteristiche di
pulibilita. Per ambienti pubblici ed industriale énsigliabile I'impiego di rivestimenti ceramici m@maltati, a basso assorbimento d'acqua,
antisdrucciolo e con superfici con rilievi.

Importante & che dalla posa trascorrino almeno &g prima di sottoporre la pavimentazione a soitazioni. | controlli in genere si limitano
ad ispezioni visive sullo stato superficiale deiestimenti, in particolare del grado di usura eedientuali rotture o distacchi dalle superfici di
posa.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della péistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturayrdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assBrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosit@ @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-019/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso t@zmne di uno o piu parametri che definisconmoibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-019/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-019/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-019/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granetistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-019/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-019/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
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per usura (cause antropiche).

Sc-019/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distaoacroscopici delle parti.
Sc-019/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-019/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-019/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-019/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedjli spigoli degli elementi.
Sc-019/An-012 - Sollevamento e distacco dal support

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgtnenti della pavimentazione.
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Pavimento lapideo - Su_002/Co-007/Sc-020

Le pavimentazioni interne possono essere realizzatda maggior parte dei materiali lapidei. In g@nla scelta su questi tipi di materiale cade
oltre che per fattori estetici per la elevata tesiza all'usura. La lavorazione superficiale detgimenti, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano
anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego.vamo utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di nmao (lucidati in opera o prelucidati); i graniti; i
travertini; le pietre; i marmi-cemento; le marmegtanarmettoni; i graniti ricomposti. La tecnicardessa in opera avviene per i rivestimenti
continui ad impasto mentre per quelli discontinualta o a colla.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integrita delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visiwgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persoriea tecnico con esperienza.

Per i rivestimenti lapidei la scelta del prodotta fatta in funzione dell'ambiente di destinaziomeltre altrettanto rilevante risulta la posa in
opera che é preferibile affidare ad imprese spéxzalte del settore. La manutenzione quindi varsgeondo del prodotto.

Con il tempo l'usura tende alla formazione di mpwoosita superficiali compromettendo le carattaoke di pulibilita

Importante & che dalla posa trascorrino almeno &g prima di sottoporre la pavimentazione a soitazioni. | controlli in genere si limitano
ad ispezioni visive sullo stato superficiale deiestimenti, in particolare del grado di usura eedientuali rotture o distacchi dalle superfici di
posa.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturairdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomwettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-020/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso tez@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-020/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e deinti.

Sc-020/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-020/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-020/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-020/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-020/An-007 - Fessurazioni
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Presenza di discontinuita nel materiale con disiatacroscopici delle parti.
Sc-020/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-020/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-020/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-020/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi.
Sc-020/An-012 - Sollevamento e distacco dal support

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o lgitnenti della pavimentazione.
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Componente Su_002/C0-008 - Infissi interni

Gli infissi sono quei manufatti che servono comizistire dei vani lasciati nelle murature; nel confmom essendo
apribili e in molti casi trasparenti, consentono passaggio dell'aria, della luce, delle persone adled cose. In
particolare gli infissi interni sono elementi di p@azione o di unione di spazi interni. Agli infisaterni
appartengono le porte che comportano, rispettoeaisggnenti esterni, problemi di entita minore.

Elenco Schede

Su_002/Co-008/Sc-021  Porte
Su_002/Co-008/Sc-022  Telai vetrati
Su_002/Co-008/Sc-023  Porte antipanico
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Porte - Su_002/Co-008/Sc-021

Le porte hanno funzione di razionalizzare I'utéizione dei vari spazi in modo da regolare il pagi®adi persone, cose, luce naturale ed aria fra
ambienti adiacenti, oltre che funzioni di ordingeiso e architettonico. La presenza delle porteeeondo della posizione e delle dimensioni
determina lo svolgimento delle varie attivita psteinegli spazi di destinazione. In commercio esistampia gamma di tipologie diverse sia per
materiale (legno, metallo, plastica, vetro, ecbg per tipo di apertura (a rotazione, a ventolasrsgole, a tamburo, ripiegabile, a fisarmonica,

basculante, a scomparsa). Le porte interne sortduitesda: Anta o battente (I'elemento apribil€glaio fisso (I'elemento fissato al controtelaio

che contorna la porta e la sostiene per mezzordiece); Battuta (la superficie di contatto traatelfisso e anta mobile); Cerniera (I'elemento che
sostiene l'anta e ne permette la rotazione risgéttelaio fisso); Controtelaio (formato da due mamti ed una traversa é I'elemento fissato alla
parete che consente l'alloggio al telaio); Montgtééemento verticale del telaio o del controte)aiTraversa (I'elemento orizzontale del telaio o
del controtelaio).

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periitigarticolare al rinnovo degli strati protettiualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomk residui che possono compromettere I'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura. Contradlainoltre I'efficienza delle maniglie, delle setwee, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deitri con prodotti idonei.

Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a parate tecnico specializzato

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgeema o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-021/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si puo manifestare attraverso kazimne di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Puo
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-021/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-021/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deliambinazione con sostanze presenti nelllambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-021/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-021/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-021/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-021/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-021/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-021/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-021/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato cehapgeneralmente da sostanze inorganiche o dienbiniogica.

Sc-021/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-021/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentnatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.
Sc-021/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $igper

Sc-021/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéiisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-021/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.
Sc-021/An-016 - Perdita di lucentezza
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Opacizzazione del legno.

Sc-021/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-021/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.
Sc-021/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.

Sc-021/An-020 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.
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Telai vetrati - Su_002/Co-008/Sc-022

Si tratta di aperture vetrate, con telaio in matediversi, poste nelle pareti interne con altezagabile. La loro funzione € quella di consentire
passaggio di luce naturale da un ambiente beniillatm ad un altro scarsamente illuminato.

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione perioifigarticolare al rinnovo degli strati protettigualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomk residui che possono compromettere l'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura. Contredlainoltre I'efficienza delle maniglie, delle setwee, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deitri con prodotti idonei.

Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a parate tecnico specializzato.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'achjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataaéerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'agcgema o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-022/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aaiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-022/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-022/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deliamkbinazione con sostanze presenti nell'ambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-022/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profililegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriguali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-022/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organ&cc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-022/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-022/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-022/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensatraumatiche.

Sc-022/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materied® o senza spostamento delle parti.

Sc-022/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiniogica.

Sc-022/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-022/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentnatici con effetti di soluzione di continuitanco senza distacco tra le parti.
Sc-022/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-022/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-022/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per feeai non legati a degradazione.
Sc-022/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-022/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-022/An-018 - Perdita di trasparenza

Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-022/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
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Sc-022/An-020 - Scollaggi della pellicola
Mancanza di aderenza della pellicola al substrata@ause diverse e successiva scagliatura.
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Porte antipanico - Su_002/Co-008/Sc-023

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolaréuga verso le porte esterne e/o comungue veyapi Sicuri in casi di eventi particolari
(incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensdn materiali sono normati secondo le prescnizio materia di sicurezza. Esse sono dotate di
elemento di manovra che regola lo sblocco delle dafinito "maniglione antipanico".

Modalita d’'uso corretto: E' necessario provvedere alla manutenzione periitigarticolare al rinnovo degli strati protettiualora il
tipo di rivestimento lo preveda) con prodotti idoaétipo di materiale ed alla pulizia e rimoziomk residui che possono compromettere l'uso e
quindi le manovre di apertura e chiusura. Contradlainoltre I'efficienza delle maniglie, delle setuee, delle cerniere e delle guarnizioni;
provvedere alla loro lubrificazione periodicamente.

Provvedere alla pulizia delle parti in vista e deitri con prodotti idonei.

Per le operazioni piu specifiche rivolgersi a parate tecnico specializzato

Porte tagliafuoco:
Per le porte tagliafuoco occorre verificare l'indluazione rispetto ai progetti ed ai piani di evaezione e di sicurezza. Controllare le
certificazioni di omologazione, la scheda tecnieafdrnitore o altra documentazione da conservarapposito archivio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-movimenti della muratura;

-deformazione del telaio;

-fissaggio imperfetto del telaio.

Il blocco degli aprenti ha per origine sia una defazione del telaio, sia una penetrazione d'acjgaemporta un rigonfiamento del legno.
La deformazione degli aprenti puo essere causataagerramenta insufficiente, da movimenti dehtegon perfettamente stagionato.

Origini delle infiltrazioni d'acqua:

-apertura delle connessioni d'angolo;

-difetti del telaio e dell'aprente;

-difetti di connessione tra struttura e telaio;

-guasti del mastice sigillante o nel fermavetro;

-distacco della pittura e della vernice dovuto a stagionatura insufficiente del legno o a unanmeatibilita tra legno e pitturazione;
-putrefazione del legno (in genere del pezzo d'ggip) a causa di una cattiva evacuazione dell'aggeea o esterna.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-023/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso lazene di uno o piu parametri che definisconadlore: tinta, chiarezza, saturazione. Pud
evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu aegiversamente a secondo delle condizioni.

Sc-023/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-023/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa deflalinazione con sostanze presenti nell'ambiensgg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-023/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-023/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei quali: microrganismi, residui organecc. di spessore variabile, poco coerente e
poco aderente al materiale sottostante.

Sc-023/An-006 - Distacco

Distacco di due o piu strati di un pannello peuffisiente adesione delle parti.

Sc-023/An-007 - Fessurazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materieds distacco macroscopico delle parti.

Sc-023/An-008 - Frantumazione

Riduzione della lastra di vetro in frammenti pensmtraumatiche.

Sc-023/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materiedg o senza spostamento delle parti.

Sc-023/An-010 - Incrostazione

Deposito a strati molto aderente al substrato catopgeneralmente da sostanze inorganiche o dianbiiogica.

Sc-023/An-011 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.

Sc-023/An-012 - Lesione

Degradazione che si manifesta in seguito ad etrentmatici con effetti di soluzione di continuitdnco senza distacco tra le parti.
Sc-023/An-013 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-023/An-014 - Non ortogonalita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quéilisi dovuta generalmente per la mancanza di regisine periodica dei fissaggi.
Sc-023/An-015 - Patina

Variazione del colore originario del materiale pkerazione della superficie dei materiali per faeai non legati a degradazione.
Sc-023/An-016 - Perdita di lucentezza

Opacizzazione del legno.

Sc-023/An-017 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-023/An-018 - Perdita di trasparenza
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Perdita di trasparenza ed aumento della fragiétvetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Sc-023/An-019 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-023/An-020 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrataause diverse e successiva scagliatura.
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Componente Su_002/Co-009 - Rivestimenti interni

| rivestimenti sono costituiti da materiali, prefoati ad elementi, usati per proteggere e decorangdreti verticali di
un edificio. Un rivestimento deve essere esegwoitoun materiale che sia:

- resistente alle sollecitazioni meccaniche peistese agli urti ed essere in grado di assorbiredesioni dovute al
ritiro della malta e alle dilatazioni e contraziodel supporto;

- impermeabile per impedire la penetrazione dedjlae;

- durevole;

- di facile manutenzione;

- di buon aspetto.

Elenco Schede

Su_002/Co0-009/Sc-024  Intonaco
Su_002/Co-009/Sc-025 Rivestimenti lapidei
Su_002/Co0-009/Sc-026  Tinteggiature e decorazioni
Su_002/Co0-009/Sc-027 Rivestimento di parete intpels
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Intonaco - Su_002/Co-009/Sc-024

L'intonaco é costituito da uno strato di malta @ fanzione & quella di rivestimento nelle strugtwdilizie. Ha una funzione di protezione, delle
strutture, dall'azione degradante degli agenti afeniwi e dei fattori ambientali € allo stesso terppotettiva e decorativa.

La malta per intonaco € costituita da leganti (aeimecalce idraulica, calce aerea, gesso) e daertei(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni
a secondo del tipo di intonaco; vengono. A voltelthre vengono aggiunti allimpasto additivi chetitliscono all'intonaco particolari qualita a
secondo del tipo d'impiego.

Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primagttb rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo gmurto e di grossolano livellamento; il secondo,
detto arriccio, costituisce il corpo dell'intondeocui funzione € di resistenza meccanica e ditéealfacqua; il terzo strato di finitura supefdie
permette di creare una barriera che si oppongaiiatrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive

Gli intonaci per interni si suddividono in intonawidinari e intonaci speciali. | primi si suddivitmin intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci
premiscelati; i secondi invece in intonaci additivmtonaci a stucco o lucidi, intonaci plastid ifine intonaci monostrato.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugeifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pdComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezan

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivestito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzeznsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un movirnetel supporto, piu difficilmente a una porosité @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-024/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-024/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-024/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-024/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-024/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-024/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-024/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecagiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-024/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-024/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-024/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-024/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materialenthnufatto.

Sc-024/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-024/An-013 - Penetrazione di umidita
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Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.
Sc-024/An-014 - Polverizzazione
Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-024/An-015 - Rigonfiamento
Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.
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Rivestimenti lapidei - Su_002/Co0-009/Sc-025

| rivestimenti lapidei, di materiale diverso sorealizzati coni lastre a spessori sottili lucidateantiere. La posa in opera sulle superfici marari
avviene mediante collanti, mastici o0 malte il cpéssore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In iabasn si ricorre a fissaggi mediante zanche
metalliche murate alla struttura. La scelta deiamali € bene che tenga conto degli ambienti (@jciragni) di destinazione e delle aggressioni
chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfienti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pdComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espezan

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturairdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ ymosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza stratendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-025/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-025/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-025/An-003 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-025/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-025/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ymoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-025/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-025/An-007 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-025/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-025/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-025/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-025/An-011 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-025/An-012 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-025/An-013 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
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Tinteggiature e decorazioni - Su_002/Co-009/Sc-026

Le tinteggiature o pitture variano a secondo dsliperficie e dell' ambienti dove si impiegano. glelmmbienti interni di tipo rurale si possono
distinguere le pitture a calce, le pitture a codajdropitture, le pitture ad olio; per gli ambiedi tipo urbano si possono distinguere le pitture
alchidiche, le idropitture acrilviniliche (temperg)er le tipologie industriali si hanno le idropitt acriliche, le pitture siliconiche, le pitture
epossidiche, le pitture viniliche,ecc.

Le decorazioni offrono una vasta gamma di formeageneli e vengono messe in opera per gli elem#rficciata o comunque a vista. Possono
essere costituiti da elementi prefabbricati o gidtieopera, lapidei, gessi, laterizi, ecc..

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfinti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espez&n

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini dei difetti di aspetto:
-umidita;

-circolazione d'aria;

Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata del rivastito).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta del rivestimento, duzagnsufficiente della superficie;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yrosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scooratiaurti.

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsaeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti.

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento del rivestimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-026/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temdzzata dalla presenza di fori di grandezzas&riiuzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-026/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-026/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-026/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-026/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-026/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecagro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-026/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-026/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-026/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-026/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-026/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-026/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-026/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-026/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.
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Rivestimento di parete in piastrelle - Su_002/Co-®3Sc-027

Riestimenti di pareti realizzati con elementi istte o piastrelle ceramiche prodotte con argilléces fondenti, coloranti e altre materie prime
minerali. Tra i materiali ceramici utilizzati comevestimenti ci snom le maioliche, le terragliegres naturale o rosso, i klinker. Le lastre o
piastrelle ceramiche hanno caratteristiche di &ss@nto, resistenza e spessore diverso.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di rigonfinti e sfaldature, macchie da umidita, rottures.pcComunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con espez&n

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Origini delle anomalie di tipo funzionale:
-errori di concezione (scelta sbagliata della pédistura).

Origini delle anomalie di aspetto:

-difetti o errori di scelta della piastrellaturairdzza insufficiente della superficie, cottura setba;

-difetti della superficie, generalmente dovuti @ yoosa scorretta;

-scheggiature generalmente dovute a posa scomettajalzi a livello di alcune fughe che possonmportare urti,

-distacco dovuto sia ad un difetto di aderenzaasima deformazione del supporto, sia ad una assbrgiunti di dilatazione, di perimetro o di
frazionamento.

Orgini delle anomalie strutturali:

-le fessurazioni sono dovute sia ad un movimentsdeporto (dilatazione, ritiro,flessione, sollevamto), sia ad un frazionamento delle strutture
portanti. Un'altra causa puo essere ricercata peia su un substrato resiliente nel caso di patam®ne galleggiante;

-i sollevamenti sono in genere dovuti a un moviroetel supporto, piu difficilmente a una porosita @n rigonfiamento della ceramica.

Da notare che le piastrelle posate senza straendia nel caso di superfici sottoposte a frequemtiggi possono causare problemi alla soletta
sottostante. La disconnessione delle piastrellegssére causa di infiltrazioni e distacchi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-027/An-001 - Bolle d'aria

Alterazione della superficie del rivestimento, temazzata dalla presenza di fori di grandezzas&iluzione irregolare, generati dalla formazione
di bolle d'aria al momento della posa.

Sc-027/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-027/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-027/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-027/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-027/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-027/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-027/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-027/An-009 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-027/An-010 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-027/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-027/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-027/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-027/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Sub Sistema Su_003 - Sistema strutturale
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Il sistema strutturale rappresenta l'insieme dititgi elementi portanti principali e secondari cheell'organismo
architettonico che ne deriva, sono destinati adodsise i carichi e le azioni esterne cui il manufate soggetto
durante tutta la sua vita di esercizio.

Elenco Componenti

Su_003/Co-010 Strutture in fondazione

Su_003/Co-011 Strutture in elevazione

Su_003/Co-012 Solai

Su_003/Co-013 Interventi di riparazione, miglioranteeed adeguamento
Su_003/Co-014 Scale
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Componente Su_003/Co-010 - Strutture in fondazione

Si definisce fondazione quella parte della strutdel sistema edilizio destinata a sostenere mapteil peso della
sovrastante costruzione e a distribuirlo, insienlle Asultanti delle forze esterne, sul terrenofoindazione senza che
si verifichino dissesti sia nel suolo che nellatoa=one.

Elenco Schede
Su_003/C0-010/Sc-028 Fondazioni dirette
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Fondazioni dirette - Su_003/Co0-010/Sc-028

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistr edilizio direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come le travi rovescie e i plinti diretti.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggorza di
fenomeni di dissesto o cedimenti strutturali, caeista sollecitazioni di diverso tipo, attacchi dacieésposizione a solfati, con graduale corrosione
degli strati superficiali di calcestruzzo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovusepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-028/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejerlvolta con manifestazioni dell'abbassameeltpidno di imposta della fondazione.
Sc-028/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di nativersa.

Sc-028/An-003 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-028/An-004 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-028/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.

Sc-028/An-006 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-028/An-007 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-028/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondazienimanifestano generalmente attraverso fenomesibiVi a livello delle strutture di
elevazione.Bisogna controllare periodicamenteeljrita delle pareti e dei pilastri verificando $esza di eventuali lesioni e/o fessurazioni.
Controllare eventuali smottamenti del terreno dtante alla struttura che possano essere indiaditoedimenti strutturali. Effettuare verifiche e
controlli approfonditi particolarmente in corrisptenza di manifestazioni a calamita naturali (sismjfragi, ecc.).

Requisiti da verificare: -Resistenza meccanica

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Efflorescee, -Fessurazioni, -Lesioni, -Macchie, -Umidita
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Note:

Nota:
Tutte le prescrizioni di manutenzione vanno realiesecondo il disciplinare



Manuale d’'Uso 59

Componente Su_003/Co-011 - Strutture in elevazione

Si definiscono strutture di elevazione gli insieteigli elementi tecnici del sistema edilizio avdatifunzione di
resistere alle azioni di varia natura agenti sult@rte di costruzione fuori terra, trasmettendoléeastrutture di
fondazione e quindi al terreno.

Elenco Schede

Su_003/C0-011/Sc-029 Cornice, fascia e balconeaitiami
Su_003/C0-011/Sc-030  Muratura di mattoni
Su_003/Co0-011/Sc-031  Muro in conci di pietra
Su_003/Co0-011/Sc-032  Pilastro in acciaio
Su_003/Co0-011/Sc-033  Struttura composita accidesauzzzo
Su_003/Co0-011/Sc-034  Trave in acciaio
Su_003/Co0-011/Sc-035 Trave e pilastro in legno
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Cornice, fascia e balcone in mattoni - Su_003/Co-045¢c-029
Elemento orizzontale sporgente in mattoni che atarfacciata di un edificio.

Modalita d'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei bipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla affiaine termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano fassurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui d'mngolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenaaacambiamento della natura dei materiali, se neta& prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle foratazhe risale per capillarita attraverso le foridai e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteameprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &0y con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-l'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verttaatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per compenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

.instabilita del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-029/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvedibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in @ndftad con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-029/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-029/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-029/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-029/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-029/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-029/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comegtause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-029/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-029/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-029/An-010 - Mancanza
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Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-029/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-029/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-029/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-029/An-014 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-029/An-015 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
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Muratura di mattoni - Su_003/Co0-011/Sc-030

Elemento strutturale bidimensionale in muraturazane rettangolare che permette di sosteneréchc&rasmessi dalle strutture sovrastanti.

Modalita d'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Le cause principali sono:

-cattiva qualita dei materiali di base;

-una cattiva messa in opera dei mattoni e dei hipcc

-giunti insufficientemente riempiti di malta o riso a malta di bassa qualita;

-vibrazioni;

-umidita, cicli di gelo-disgelo;

-fessurazione verticale nel centro della muratuealato delle aperture (dovute in genera alla aziane termica o a un cedimento a livello delle
fondazioni);

-fessurazione orizzontale in corrispondenza delisptiovuta all'elasticita del solaio che si irtigber effetto dei carichi;

-fessurazioni agli angoli dei muri con una inclilee di 45°, dovute in genere a cedimenti diffeiaiiz

-effetti dei ritiri e delle dilatazioni termiche idmateriali e delle murature che si manifestano fessurazioni nel mezzo dei muri o nelle parti
superiori delle aperture e con fessure a 45° sui dangolo;

-fessurazioni del rivestimento in corrispondenzaanacambiamento della natura dei materiali, se netata prevista inizialmente una protezione
speciali in queste zone.

Origine dell'umidita nelle murature:

-l'acqua nel terreno in corrispondenza delle foratazhe risale per capillarita attraverso le foridai e i muri;
-l'acqua piovana che inumidisce le murature esteomeprotette o protette non a sufficienza;

-condensa sulle pareti fredde;

-le tubazioni d'acqua in funzionamento o fuori &0y con perdite accidentali.

Origine dell'efflorescenze sui muri di mattoni:

-la composizione chimica dei mattoni (presenzeotias);
-la presenza d'acqua;

il grado di cottura;

-l'inquinamento atmosferico (presenza di zolfo).

Origine della mancanza di planarita e di verttéatielle murature:

-errore di esecuzione dovuto a una messa in oparasaguita;

-inclinazione volontariamente eseguita per comprenisariduzione progressiva di spessore del mursovalto;
-eccentricita dei carichi trasmessi dai solai;

-giunti non riempiti;

-mancanza di collegamenti trasversali e di contitamenti;

-instabilitd del muro.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-030/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-030/An-002 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-030/An-003 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-030/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-030/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-030/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-030/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovumacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegeasione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-030/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
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Sc-030/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-030/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-030/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-030/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-030/An-013 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spont@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-030/An-014 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-030/An-015 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
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Muro in conci di pietra - Su_003/Co0-011/Sc-031

Elemento strutturale bidimensionale in conci dingi@ sezione rettangolare che permette di sostécarichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.

Modalita d'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie sulle superfici:

-combinazione dell'azione dell'aria, dell'acquaiesali contenuti nella pietra;

-desquamazione provocata sia dal gelo, sia peathigione di alcuni sali presenti sotto lo stratpesficiale;

-alveoli che sono il risultato di vari fattori: urasferimento di sali versi la superficie dellat@e I'umidita che comporta un infragilimento della
superficie; I'azione combinata di batteri, fungthiszosione eolica che porta alla formazione did@iveegolari;

-la disgregazione sabbiosa appare frequentemente doa desquamazione; € dovuta a una dissoluziehéegante strutturale della pietra,
comportante una disgregazione della grana dekastgietra;

-patina nera provocata da depositi di polvere atith@lla superficie.

Origini delle anomalie strutturali o meccaniche:

- cedimenti differenziali delle fondazioni;

- sovraccarichi puntuali;

-movimenti delle strutture interne agli edifici;

-vibrazioni causate dalla circolazione automohdastferroviaria o della presenza di cantieri;
-variazioni brusche di temperatura.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-031/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-031/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-031/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-031/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri magdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-031/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-031/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-031/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-031/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreasione (cause meccaniche), erosione per con®gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-031/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-031/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-031/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-031/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-031/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@rsicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-031/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-031/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-031/An-016 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.
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Pilastro in acciaio - Su_003/Co0-011/Sc-032

Elemento costruttivo verticale con profilato metall di forma diversa (IPE, HE, UPN etc.) che petmeli sostenere i carichi trasmessi dalle
strutture sovrastanti.

Modalita d’'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di uswielle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di stabilita o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi

-non desolidarazzazione della struttura portasfgetio ad elementi di attrezzatura;
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettosen rispetto delle tolleranze di dilatazione;
-difetti di montaggio (connessioni difettose, dtrassenti, contraventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (nel caso tézpoome contro l'incendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-032/An-001 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-032/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-032/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-032/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-032/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-032/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegeasione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-032/An-007 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesagdto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-032/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-032/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-032/An-010 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.
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Sc-032/An-011 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-032/An-012 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-032/An-013 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-032/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-032/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato dell'elemento stratieirmetallico con identificazione e rilievo dellaoanalie quali ruggine, rimozione protezione
antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo deldig dell'acciaio. Analisi dell'opportunita deairrere ad uno specialista.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Disgregazione, -Distacco, -Erosi@uperficiale, -Patina biologica, -Presenza dietgione
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Struttura composita acciaio calcestruzzzo - Su_0030-011/Sc-033

E' costituita da una struttura metallica prefaldieadn acciaio costituita da:

- Corrente superiore e inferiore formati da laminat

-Anima di collegamento saldata al corrente superar inferiore

Sono integrate strutturalmente con monconi o talit completamento che, posizionati in opera almgilastro-trave, assorbono i momenti
d'incastro e determinano la continuita strutturadé rispetto della norma vigente che inibisce, lpezone dichiarate sismiche, l'utilizzazione di
monconi senza le staffe.

La particolare conformazione dell'armatura conéerjs questa tipologia di trave, una rigidezza sopgea quella in c.a. di pari sezione rendendola
autoportante in fase iniziale e grazie all'estrémedita di montaggio (le travi vanno semplicemeappoggiate ai pilastri) consente di:

-Realizzare, nella maggior parte dei casi, orizaomnti portanti a spessore di solaio, con un nurindesiore di appoggi rispetto alle soluzioni
tradizionali

-Eliminare quasi totalmente le cassettature lintitde ai solai non autoportanti

-Ridurre il personale specializzato in cantierefeatieri, ferraioli e simili)

-Ridurre la quantita di calcestruzzo in opera @83

Modalita d'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di uswielle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle deformazioni meccaniche significativ
-errori di calcolo;

-errori di concezione;

-difetti di fabbricazione.

Origine dei degradi superficiali. Provengono fregtemente da:

-insufficienza del copriferro;

-fessurazioni che lasciano penetrare I'acqua coreato di volume apparente delle armature;
-urti sugli spigoli.

Origini di avarie puntuali che possono essere togu
-cedimenti differenziali;

-sovraccarichi importanti non previsti;

-indebolimenti localizzati del calcestruzzo (nidigthiaia).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-033/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvedibno spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in gmdftad con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-033/An-002 - Cavillature superficiali

Sottile trama di fessure sulla superficie del cstitezzo.

Sc-033/An-003 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-033/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-033/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-033/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-033/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di coloreca&ro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-033/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

Sc-033/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-033/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-033/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-033/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.
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Sc-033/An-013 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-033/An-014 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.
Sc-033/An-015 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in calcestruzzo.

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-033/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato delle superfici degéimenti in calcestruzzo armato individuando lsenea di eventuali anomalie come fessurazioni,
disgregazioni, distacchi, riduzione del coprifegreelativa esposizione a processi di corrosiondaseinati. Verifica dello stato del calcestruzzo e
controllo del degrado e/o eventuali processi ddoaatazione.

Anomalie: -Cavillature superficiali, -Crosta, -FessurazioARenetrazione di umidita, -Rigonfiamento, -Schemgé
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Trave in acciaio - Su_003/Co0-011/Sc-034

Elemento costruttivo orizzontale o inclinato in iage di forma diversa che permette di sosteneggichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.

Modalita d'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di stabilita o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccayichi

-non desolidarazzazione della struttura portasfeetto ad elementi di attrezzatura;
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettosen rispetto delle tolleranze di dilatazione;
-difetti di montaggio (connessioni difettose, dirassenti, contraventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (nel caso tiziome contro l'incendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-034/An-001 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, duftagile, generalmente di colore nero.

Sc-034/An-002 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-034/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-034/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-034/An-005 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorecaro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-034/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-034/An-007 - Mancanza
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Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-034/An-008 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-034/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezli licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-034/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione visiva dello stato dell'elemento stratieirmetallico con identificazione e rilievo dellaoanalie quali ruggine, rimozione protezione
antincendio etc.

Ricerca della causa del degrado e controllo deldig dell'acciaio. Analisi dell'opportunita dearrere ad uno specialista.

Requisiti da verificare: -Regolarita delle finiture, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Distacderosione superficiale, -Patina biologica, -Presamii vegetazione
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Trave e pilastro in legno - Su_003/Co0-011/Sc-035

Elementi costruttivi orizzontali e verticale in fegydi forma diversa che permettono di sosteneagichu afferenti alla struttura (pesi propri, céiic
accidentali e permanenti) alla fondazione.

Modalita d’'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di uswielle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interméedao.

Origine delle alterazioni del legno:
-I'umidita pud causare la decolorazione se & oona ed episodica o la putredine se € permanentpatante;
-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco dstti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia dei col¢eti) attacca particolarmente i resinosi e causeof@li di 5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'allmar del legno e provoca fori rotondi del diametrd €1 mm con gallerie piene di tarmature;
-il "tarlo™ attacca tutti i tipi di legno e provodari circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termiti" mangiano interamente il legno in aeie umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-035/An-001 - Alveolizzazione a cariatura

Degradazione che si manifesta con la formazioneadita di forme e dimensioni variabili. Gli alvediono spesso interconnessi e hanno
distribuzione non uniforme. Nel caso particolarecin il fenomeno si sviluppa essenzialmente in @ndftd con andamento a diverticoli si pud
usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Sc-035/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-035/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-035/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-035/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-035/An-006 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-035/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-035/An-008 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesaato da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-035/An-009 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-035/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-035/An-011 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-035/An-012 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméi acqua.

Sc-035/An-013 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-035/An-014 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedyli spigoli degli elementi in legno.



Manuale d’'Uso 73

Componente Su_003/Co-012 - Solai

| solai rappresentano il limite di separazione tyh elementi spaziali di un piano e quelli del piasuccessivo. Dal
punto di vista strutturale i solai devono assolvalie funzioni di: sostegno del peso proprio e chichi accidentali;

di collegamento delle pareti perimetrali. Inoltreltbono assicurare una coibenza acustica soddisfagessicurare
una buona coibenza termica; avere una adeguatast@sia. Una classificazione dei numerosi solai gsgere fatta
in base al loro funzionamento statico o in baseateriali che li costituiscono.

Elenco Schede
Su_003/Co0-012/Sc-036  Solaio con travetti metallici
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Solaio con travetti metallici - Su_003/Co0-012/Sc-63

Si tratta di solai generalmente realizzati in ndigersi: con tavelloni di laterizio appoggiati $agrdi inferiori dei profilati in
acciaio (profilati a doppio T 0 a C), con spessi®ksolaio uguale all'altezza del profilato usatm tavelloni appoggiati sull'ala
superiore dei profilati e tavelline su quelle inder; con camera d'aria ma spessore elevato; a@tidai e tavelline appoggiate ai
copriferri, con spessore ridotto del solaio ed elamione delle fessurazioni a carico dell'intonagbordi delle travi.

Modalita d’uso corretto: In sede di progetto sono stati definiti i sovradchr accidentali massimi in funzione della destinae dell'opera.
Pertanto, in caso di modifiche della destinazioriesd e della eventuale nuova ipotesi di sovractarioccorrera interpellare un tecnico
qualificato. Non & consentito apportare modificlie atrutture esistenti (fori, tagli o altro) se n@utorizzate da tecnici abilitati.

Occorre effettuare controlli periodici delle parn vista (pavimenti, intonaci) finalizzato alla eémca di anomalie che possano anticipare
I'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedinmgnitturali (fessurazioni, lesioni, avallamenti,cec

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di stabilita o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccayichi

-non desolidarazzazione della struttura portasfeetto ad elementi di attrezzatura;
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettosen rispetto delle tolleranze di dilatazione;
-difetti di montaggio (connessioni difettose, dirassenti, contraventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (nel caso tiziome contro l'incendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-036/An-001 - Avvallamenti o pendenze anomale devimenti

Le pavimentazioni presentano zone con avvallamepgndenze anomale che ne pregiudicano la planbiefacasi piu gravi sono indicatori di
dissesti statici e di probabile collasso struttiral

Sc-036/An-002 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profildegli elementi di tamponamento per fenomeni dioriquali imbarcamento, svergolamento,
ondulazione.

Sc-036/An-003 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-036/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibrlementi prefabbricati dalla loro sede. In
particolare per i solai in legno si puo avere wiatico parziale o totale del cannicciato di firdtposto all'intradosso di solaio.

Sc-036/An-005 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenant@ncorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-036/An-006 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-036/An-007 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne carattenia'importanza e il tipo.

Sc-036/An-008 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-036/An-009 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.
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Componente Su_003/Co0-013 - Interventi di riparazione, miglimento ed adeguamento

Gli edifici esistenti, a seguito di diverse caube possono provocarne il danneggiamento, necessiaimterventi di
consolidamento strutturale e riabilitazione funzde.

Per preservare e proteggere le costruzioni esigteregli ultimi decenni sono stati adottati svariagistemi di
consolidamento e restauro.

Di fronte al problema del consolidamento strutterali un edificio, & possibile operare una distimgdra i vari
livelli dell'intervento di consolidamento, una tiiwione legata alla tipologia di operazioni esegug, a volte, anche
alla successione cronologica delle diverse fascum si articola l'intervento. La classificazione gposta individua
due livelli: riparazione e rinforzo.

La Riparazione comprende una serie di operaziorge#e sull’immobile per ripristinarne I'efficienzstrutturale,
riportandola com’era prima di subire danni. La riggzione € un intervento definitivo, che viene aatotse i danni
all'edificio sono stati causati da fattori chiarami identificabili i cui effetti si sono manifestater un periodo
prolungato e non richiedono, quindi, provvedimamijenti. Quest'intervento consiste nel sempliceistmo delle
prestazioni strutturali riportandole ai livelli mimi di sicurezza, senza rinforzare ulteriormentesteutture del
fabbricato danneggiate dalle intemperie e dal tempo

Rinforzare significa migliorare le prestazioni dtiwrali dell’edificio per soddisfare nuove esigenambientali o
unzionali. Questo livello di consolidamento noregdtin maniera significativa lo schema strutturafea introduce
nuovi elementi in grado di integrare quelli esidtedal punto di vista statico senza modificare iatdbuzione delle
masse o dei carichi dell’edificio.

A differenza della semplice riparazione, i lavoririeiforzo possono essere declinati secondo vaaglli di intensita a
seconda della resistenza aggiuntiva che le nuowdizmni richiedono all’edificio, ma anche a secandklla gravita
degli eventuali danni.

Dal punto di vista sismico, le operazioni di rirdorpossono essere suddivise in due livelli di irgeto: il semplice
miglioramento e 'adeguamento.

Gli interventi di miglioramento sismico vengono gasé per garantire una maggiore sicurezza. In doesaso, il
rinforzo é riferito ad un singolo elemento o alkieme, ma senza modificare eccessivamente lo schetieo
dell’edificio e il suo comportamento generale. In@lé possibile eseguire lavori di miglioramento singoli elementi
strutturali, ad esempio per correggere eventualperdi progettazione o di esecuzione.

L’intervento di adeguamento sismico, invece, prev&sbecuzione di una serie di lavori necessaragaagtire che la
struttura sia in grado di resistere a cariche pratgeli di un nuovo terremoto. Cid potrebbe compmetia massiccia
alterazione del sistema strutturale e la modifiedicale della risposta dell’edificio alle

sollecitazioni sismiche.

Elenco Schede

Su_003/C0-013/Sc-037  Cerchiature e architravi aofilati in acciaio
Su_003/C0-013/Sc-038 Incamiciatura in acciaio

Su_003/C0-013/Sc-039  Muro in conci di pietra

Su_003/C0-013/Sc-040 Rinforzo superficiale con eddttrosaldata in acciaio
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Cerchiature e architravi con profilati in acciaio - Su_003/Co0-013/Sc-037

Profilati metallici di tipologia He o Ipe, semplioi accoppiati, composti in telai in forma aperiéi(piu' architrave superiore) o chiusa (ritti piu
architrave superiore e inferiore) e mezzo saldaffiadi telai vanno ancorati per tutto il loro s\pjoo ai bordi delle aperture praticate su murature.
Vengono posti in opera allo scopo di compensarepado parziale o totale, la perdita di resisterilmazioni orizzontali (sismiche) dovuta alla
presenza dell'apertura stessa.

Modalita d’'uso corretto: L'uso delle cerchiature e architravi va opportunanee dimensionato in fase progettuale e dopo undistu
approfondito sul comportamento del manufatto.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:

- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di montaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- eventi sismici, esplosioni, contatti con mezziviovimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-037/An-001 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa delimbinazione con sostanze presenti nelllambiengig@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-037/An-002 - Fessure

Fessure evidenti nelle zone di ancoraggio.

Sc-037/An-003 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto mare caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
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Incamiciatura in acciaio - Su_003/Co0-013/Sc-038

L'incamiciature in acciaio consiste nel rivesteephrti strutturali con nuovi profilati metallidiisquali possono essere:
- saldate piastre continue in acciaio

- saldate bande di dimensioni e interasse adeguati

- avvolti in nastri in acciaio opportunamente dirsienati.

| profili angolari possono essere fissati con regpossidiche o semplicemente resi aderenti a@stalzzo esistente.
Le bande possono essere preriscaldate prima aédlatgra | nastri possono essere presollecitathado da fornire successivamente una pressione
di confinamento.

Gli scopi della tecnica sono:

- aumentare la resistenza a taglio;

- aumentare la capacita deformativa;

- migliorare I'efficienza delle giunzioni per soyfeosizione

Modalita d’'uso corretto: L'incamiciatura in acciao va valutata previo studimn l'ausilio di indagini strumentali, dei segtieziementi:
- caratteristiche di resistenza del calcestruzzeteste;

- caratteristiche e posizione delle armature;

- condizioni generali della struttura.

Diagnostica

Cause possibili delleanomalie:

Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:

- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di montaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- eventi sismici, esplosioni, contatti con mezziviovimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-038/An-001 - Corrosione

Decadimento degli elementi metallici a causa dmlabinazione con sostanze presenti nellambiesggeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-038/An-002 - Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause estdraalterano la normale configurazione degli eleirstnitturali

Sc-038/An-003 - Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formaziorseldizioni di continuita del materiale e che pudliogre lo spostamento reciproco delle parti.
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Muro in conci di pietra - Su_003/Co0-013/Sc-039

Elemento strutturale bidimensionale in conci dingi@ sezione rettangolare che permette di sostécarichi trasmessi dalle strutture sovrastanti.

Modalita d'uso corretto: Non & consentito apportare modifiche o comunquepcomettere l'integrita delle strutture per nessuagione.
Occorre controllo periodicamente il grado di usudelle parti in vista, al fine di riscontrare eveatuanomalie. In caso di accertata anomalia
(presenza di lesioni, rigonfiamenti, avallamentforre consultare al piu presto un tecnico abilitat

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie sulle superfici:

-combinazione dell'azione dell'aria, dell'acquaiesali contenuti nella pietra;

-desquamazione provocata sia dal gelo, sia peathigione di alcuni sali presenti sotto lo stratpesficiale;

-alveoli che sono il risultato di vari fattori: urasferimento di sali versi la superficie dellat@e I'umidita che comporta un infragilimento della
superficie; I'azione combinata di batteri, fungthiszosione eolica che porta alla formazione did@iveegolari;

-la disgregazione sabbiosa appare frequentemente doa desquamazione; € dovuta a una dissoluziehéegante strutturale della pietra,
comportante una disgregazione della grana dekastgietra;

-patina nera provocata da depositi di polvere atith@lla superficie.

Origini delle anomalie strutturali o meccaniche:

- cedimenti differenziali delle fondazioni;

- sovraccarichi puntuali;

-movimenti delle strutture interne agli edifici;

-vibrazioni causate dalla circolazione automohdastferroviaria o della presenza di cantieri;
-variazioni brusche di temperatura.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-039/An-001 - Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioregveioli, di forme e dimensioni variabili, provoca# insetti. Con il passare del tempo possono
provocare una diminuzione della sezione resistente.

Sc-039/An-002 - Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufragile, generalmente di colore nero.

Sc-039/An-003 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-039/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-039/An-005 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di grantistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-039/An-006 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-039/An-007 - Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del manufatto. Nel
caso di efflorescenze saline, la cristallizzazign® talvolta avvenire allinterno del materiale ywoando spesso il distacco delle parti piu
superficiali: il fenomeno prende allora il nomecdptoefflorescenza o subefflorescenza.

Sc-039/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreasione (cause meccaniche), erosione per con@gcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-039/An-009 - Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spespgto da caduta, di uno o piu strati superficsabparalleli fra loro, generalmente causata
dagli effetti del gelo.

Sc-039/An-010 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-039/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-039/An-012 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manofat

Sc-039/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@rsicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi cgspno aderire polvere, terriccio.

Sc-039/An-014 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-039/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomezi licheni, muschi e piante lungo le supesfici

Sc-039/An-016 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtebeimenti lastriformi.
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Rinforzo superficiale con rete elettrosaldata in aciaio - Su_003/Co0-013/Sc-040

Il rinforzo superficiale con rete elettrosaldataaicciaio consente di consolidare gli elementi niugaistenti attraverso I'applicazione su uno o
entrambi i lati della muratura di rete elettrosédddi piccola maglia (generalmente 10,20 cm) fesssdla muratura mediante tondini di piccolo
diametro ancorati al supporto e la seguente massera di betoncino o legante idraulico eventuatmaddizionati con fibre sintetiche.

Modalita d’'uso corretto: Prima dell'applicazione provvedere ad eliminare gffiati di vecchio intonaco e di tutte le parti owsistenti o
mosse. Eseguire una accurata scarnitura dei gidntimalta mediante I'eliminazione di tutti i matdri&iabili e poco consistenti. Successivo
lavaggio con acqua in pressione di tutte le supedggetto dell'intervento.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di natura strutturale e fisica:

- eventuali errori nel calcolo o nella concezione;

- difetti di montaggio (connessioni difettose);

- sovraccarichi eccezionali non previsti;

- sovraccarichi puntuali non controllati;

- eventi sismici, esplosioni, contatti con mezziviovimento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-040/An-001 - Deformazioni e spostamenti

Deformazioni e spostamenti dovuti a cause estdraalterano la normale configurazione degli elerstnitturali

Sc-040/An-002 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-040/An-003 - Esposizione dei ferri di armatura

Distacchi di parte di calcestruzzo (copriferro) edativa esposizione dei ferri di armatura a fenantincorrosione per l'azione degli agenti
atmosferici.

Sc-040/An-004 - Fessurazioni

Degradazione che si manifesta con la formaziorseldizioni di continuita del materiale e che pudliogre lo spostamento reciproco delle parti.
Sc-040/An-005 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto marée caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
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Componente Su_003/Co-014 - Scale

Si tratta di strutture di collegamento verticalestituite da strutture a piano inclinato e da stur# gradonate o a
gradini la cui funzione € quella di raggiungere pigosti a quote diverse. Le strutture inclinatgpessono dividere
in: rampe a piano inclinato (con una pendenza fat8%); rampe gradonate, costituite da gradoni fcona
pendenza fino a 20°); scale, formate da gradini pemdenze varie in rapporto alla loro funzione (scasterne,
scale di servizio, scale di sicurezza, ecc.). Lalesee rampe possono essere realizzate secondo piiglte
conformazioni strutturali e in materiali diversi.

Elenco Schede
Su_003/Co0-014/Sc-041  Scale in acciaio
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Scale in acciaio - Su_003/Co0-014/Sc-041

Le scale in acciaio possono essere realizzate ofteptici conformazioni strutturali impiegando pitafi, sezioni scatolari,
tubolari o profili piatti assemblati mediante sdida e/o collegamenti tramite chiodatura, bulloratiecc.. | gradini vengono generalmente
realizzati con lamiere metalliche traforate o camikere ad elementi in rilievo oppure con elemerigligti.

Modalita d’'uso corretto: Trattandosi di elementi strutturali, non & consentipportare modifiche se non approvate e firmatetatnico
abilitato. Occorre effettuare controlli periodicietle parti in vista finalizzati alla ricerca di em&uali anomalie (fenomeni di disgregazione,
fessurazioni, distacchi, esposizione delle armatece.). Occorre, inoltre, effettuare idonei intemti mirati al mantenimento dell'efficienza dei
rivestimenti delle pedate e alzate e dei corrimaidine di evitare possibili cadute. Occorrera peglere alla sostituzione delle parti deteriorate e
non piu idonee.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di stabilita o di geometria:

-errori nel calcolo o nella concezione;

-valutazione errata dei carichi e dei sovraccarichi

-non desolidarazzazione della struttura portasfgetio ad elementi di attrezzatura;
-difetti di fabbricazione in officina;

-tipi di acciaio non corretti, saldature difettosen rispetto delle tolleranze di dilatazione;
-difetti di montaggio (connessioni difettose, dtrassenti, contraventature insufficiente);
-appoggi bloccati che impediscono la dilatazione;

-sovraccarichi eccezionali non previsti;

-sovraccarichi puntuali non controllati;

-movimenti delle fondazioni;

-difetti di collegamento tra gli elementi.

Origine delle anomalie di derivazione chimica:

-assenza di protezione del metallo;

-ambiente umido;

-ambiente aggressivo;

-assenza di accesso alla struttura (nel caso tézpoome contro I'incendio).

Anomalie Riscontrabili:

Sc-041/An-001 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-041/An-002 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-041/An-003 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-041/An-004 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibrlementi prefabbricati dalla loro sede. In
particolare per i solai in legno si puo avere wiatico parziale o totale del cannicciato di firdtposto all'intradosso di solaio.

Sc-041/An-005 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.

Sc-041/An-006 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-041/An-007 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
€ costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-041/An-008 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbbméei acqua.

Sc-041/An-009 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.

Sc-041/An-010 - Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta soprattmtéteimenti lastriformi.

Controlli eseguibili dall'utente

Sc-041/Cn-002 - Controllo rivestimenti
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Controllo sulla natura estetica delle superfici deéstimenti che costituiscono le rampe, le pedate alzate. Controllo presenza di macchie,
sporco, efflorescenze, abrasioni, ecc..

Requisiti da verificare: -Resistenza all'usura, -Resistenza meccanica

Anomalie: -Decolorazione, -Deposito superficiale, -Disgregama, -Distacco, -Fessurazioni, -Macchie e grafffiatina biologica
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Sub Sistema Su_004 - Sistemazioni esterne

Le sistemazioni esterne costituiscono, da una pansieme degli elementi tecnici aventi la funaadi dividere e
conformare gli spazi esterni connessi al sistembizea] (balconi, ringhiere, logge, passerelle, @ rampe esterne,
ecc.) e dall'altra tutti quegli elementi che camtrzano I'ambiente circostante (strade, parchegmge a verde, ecc.).

Elenco Componenti

Su_004/Co-015 Elementi di chiusura
Su_004/Co-016 Pavimentazioni esterne
Su_004/Co-017 Impianto di illuminazione



Manuale d’'Uso 84

Componente Su_004/Co-015 - Elementi di chiusura

Insieme degli elementi tecnici verticali del sisteadilizio aventi funzione di separare gli spazemi del sistema
edilizio stesso rispetto all'esterno.

Elenco Schede

Su_004/Co0-015/Sc-042  Cancelli e barriere
Su_004/C0-015/Sc-043  Recinzioni
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Cancelli e barriere - Su_004/C0-015/Sc-042

Sono elementi mobili con funzione di apertura-chrase separazione di locali o aree e di contradiglichccessi.

Le barriere mobili invece sono dispositivi di deliazione di aree o di vie di accesso. Esse nonitaissbno una totale chiusura ma sono
un‘indicazione di divieto di accesso o di transitoose, mezzi o persone non autorizzati. Gli el¢éinoastituenti tradizionali possono essere in
genere in ferro, legno, materie plastiche, eccstiattura portante dei cancelli deve essere peforhabile e garantire un buon funzionamento
degli organi di guida e di sicurezza. In generepdegati ad automatismi di controllo a distanzaatehando di apertura-chiusura.

Modalita d’'uso corretto: | cancelli motorizzati devono potersi azionare amamanualmente. Inoltre gli apparati per l'azionaneen
manuale delle ante non devono creare pericoli Hiawiamento e/o di taglio con le parti fisse e ihabsposte nel contorno del loro perimetro.
Sui cancelli motorizzati va indicato: il numerofdbbricazione; il nome del fornitore, dell'instaitae o del fabbricante; I'anno di costruzione o
dell'installazione della motorizzazione; la mass&g degli elementi mobili che vanno sollevati dtede aperture.

Sui dispositivi di movimentazione va indicato: dnme del fornitore o del fabbricante; I'anno di aogione e il relativo numero di matricola; il
tipo; la velocita massima di azionamento espressanisec o il numero di giri/min; la spinta massim@gabile espressa in Newton metro.
Controllare periodicamente l'integrita degli elentierl grado di finitura ed eventuali anomalie (eosione, bollature, perdita di elementi, ecc.)
evidenti. Interventi mirati al mantenimento defigiénza degli organi di apertura-chiusura e deglitomatismi connessi. Controllo delle guide di
scorrimento ed ingranaggi di apertura-chiusura eifiga degli ancoraggi di sicurezza che vanno pttecontro la caduta in caso accidentale di
sganciamento dalle guide. Inoltre le ruote di mamo delle parti mobili vanno protette onde evitdezagliamento dai binari di scorrimento. E'
vietato I'uso di vetri (pud essere ammesso soltaetm di sicurezza) o altri materiali fragili conmaaterie d'impiego nella costruzione di parti.
Ripresa puntuale delle vernici protettive ed antiosive. Sostituzione puntuale dei componenti usura

Anomalie Riscontrabili:

Sc-042/An-001 - Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di ittngtavo o rigetto degli strati di pittura.

Sc-042/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-042/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita @ejuisito di resistenza agli agenti aggressivinitiie/o per difetti del materiale.
Sc-042/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-042/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitlegli elementi di cancelli e barriere.

Sc-042/An-006 - Deposito

Accumulo di materiale e detriti lungo le superfitiscorrimento con relativo ostacolo alle normativimentazioni delle parti.
Sc-042/An-007 - Difficolta di comando a distanza

Telecomandi difettosi e/o batterie energeticheiskare/o centraline di ricezione difettose.

Sc-042/An-008 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovupaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-042/An-009 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materied® o senza spostamento delle parti.

Sc-042/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione del legno.
Sc-042/An-011 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-042/An-012 - Non ortogonalita

La ortogonalita delle parti mobili rispetto a geefisse dovuta generalmente per usura eccessiy@eefonancanza di registrazione periodica delle
parti.

Sc-042/An-013 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-042/An-014 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-042/An-015 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.
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Recinzioni - Su_004/Co0-015/Sc-043

Sono strutture verticali con funzione di delimit@rehiudere le aree esterne di proprieta privada wso pubblico. Le recinzioni possono essere
realizzate da:

-muratura piena a faccia vista o intonacate;

-base in muratura e cancellata in ferro;

-rete a maglia sciolta con cordolo di base e/oditnl

-legno;

-siepi vegetali e/o con rete metallica, ecc..

Modalita d’uso corretto: Le recinzioni vanno realizzate e manutenute nekti® delle norme relative alla distanza dal cigitradale, alla
sicurezza del traffico e della visibilita richiestill'Ente proprietario della strada o dell'autogitpreposta alla sicurezza del traffico e comunque
del codice della strada. Sarebbe opportuno primaedilizzare e/o intervenire sulle recinzioni di condare con le aziende competenti per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani, la realizzaziendi appositi spazi, accessibili dalla via pubblicka destinare all'alloggiamento dei cassonetti o
comungue alle aree di deposito rifiuti. Il riprist di recinzioni deteriorate va fatto attraversderventi puntuali nel mantenimento della tipologia
e nel rispetto di recinzioni adiacenti e prospidiesulla stessa via. Inoltre le recinzioni dovrannelazionarsi alle caratteristiche storiche,
tipologiche e di finitura dei fabbricati di cui ctisiscono pertinenza. | controlli saranno miratila verifica del grado di integrita ed
individuazione di anomalie (corrosione, deformaeioperdita di elementi, screpolatura vernici, ecdroltre a secondo delle tipologie e dei
materiali costituenti, le recinzioni vanno periodinente ripristinate nelle protezioni superficialelg parti in vista; integrate negli elementi
mancanti o degradati; tinteggiate con opportunenvere prodotti idonei al tipo di materiale e alffgbiente di ubicazione; colorate in relazione ad
eventuali piani di colore e/o riferimenti formali'ambiente circostante.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-urti;

-rivestimento non sufficienti per il per i carighuntuali;

-stagnazione di acqua piovana;

-combinazione con sostanze presenti nellambi@stgdeno, acqua, anidride carbonica, ecc.).

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello deflennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi naanit etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza intermandgeriale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-043/An-001 - Azzurratura

Colorazione del legno in seguito ad eccessi di itengtavo o rigetto degli strati di pittura.

Sc-043/An-002 - Bolla

Rigonfiamento della pellicola causato spesso dassiea temperatura.

Sc-043/An-003 - Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perditaidguisito di resistenza agli agenti aggressivimtiie/o per difetti del materiale.

Sc-043/An-004 - Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

Sc-043/An-005 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitlegli elementi di cancelli e barriere.

Sc-043/An-006 - Deposito

Accumulo di materiale e detriti lungo le superficiscorrimento con relativo ostacolo alle normativimentazioni delle parti.

Sc-043/An-007 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovutaacessi di natura diversa. Quando sono noteugecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegrensione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-043/An-008 - Fratturazione

Formazione di soluzioni di continuita nel materied® o senza spostamento delle parti.

Sc-043/An-009 - Infracidamento
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Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione del legno.
Sc-043/An-010 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-043/An-011 - Non ortogonalita

La non ortogonalita delle parti mobili rispetto @etie fisse dovuta generalmente per lusura eca@sdovper mancanza di registrazione periodica
delle parti.

Sc-043/An-012 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi traumatici.

Sc-043/An-013 - Scagliatura, screpolatura

Distacco totale o parziale di parti della pellicditte scaglie che avviene in prossimita di scgllagsoluzioni di continuita.
Sc-043/An-014 - Scollaggi della pellicola

Mancanza di aderenza della pellicola al substrat@ause diverse e successiva scagliatura.
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Componente Su_004/Co-016 - Pavimentazioni esterne

Le pavimentazioni interne sono rivestimenti stablile realizzano quella superficie piana soggettaapestio, al
passaggio di persone e cose e ai relativi carithiequisiti che deve avere un buon pavimento, s@montinuita e
solidita, resistenza all'usura, leggerezza, impeahil@a, igienicita, facile manutenzione, aspetstetico, coibenza
termo-acustica.Gli spessori variano in funzionéraffico previsto in superficie. La scelta deglerlenti, il materiale,
la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'iswianto, le malte, i collanti, gli impasti ed i figga variano in funzione
degli ambienti e del loro impiego. Per i pavimeggterni si richiedono materiali che, oltre ad avégecaratteristiche
gia citate, non risentano delle escursioni termictell'azione degli agenti atmosferici, dell'usyparticolarmente
elevata cui possono essre sottoposti; devono,reassere messi in opera in modo da garantiraal8mento delle

acque.

Elenco Schede
Su_004/Co-016/Sc-044  Pavimentazioni cementizieatiitose
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Pavimentazioni cementizie-bituminose - Su_004/Co-64Sc-044

Pavimentazioni che si impiegano anche in ambiestérai. Tra le tipologie di rivestimenti cement@r esterni si hanno: il battuto comune di
cemento; il rivestimento a spolvero; rivestimensteato incorporato antiusura; rivestimento a strgiortato antiusura; rivestimenti con additivi
bituminosi; rivestimenti con additivi resinosi.

Modalita d'uso corretto: Controllare periodicamente l'integritd delle sugieifdel rivestimento attraverso valutazioni visivgrate a
riscontrare anomalie evidenti. Comunque affincHédantrolli risultino efficaci affidarsi a persoria tecnico con esperienza.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura;

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-pessima qualita dei leganti;

-inerti non adatti;

-terrapieno non stabilizzato;

-rivestimento e substrato non sufficienti peralffico o per i carichi puntuali;
-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;

-cantiere di sbancamento in prossimita;

-stagnazione di acqua piovana;

-fuga accidentale di idrocarburi o di prodotti ciihthe comporta il degrado del legante dei pradittiminosi.

Origine dei difetti di cordoli e canali di scarico
-assenza o insufficienza di ghiaia.

Origini dei difetti del suolo;

-variazione della portanza del sottosuolo;
-variazione del livello della falda;

-opere in sottosuolo non previste.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-044/An-001 - Alterazione cromatica

Variazione di uno o piu parametri che definiscdramlore.

Sc-044/An-002 - Degrado sigillante

Distacco e perdita di elasticita dei materialiimtiati per le sigillature impermeabilizzanti e dainti.

Sc-044/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-044/An-004 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-044/An-005 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsibalementi prefabbricati dalla loro sede.
Sc-044/An-006 - Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuacessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere utilizzati anche
termini come erosione per abrasione o erosionegreosione (cause meccaniche), erosione per comagcause chimiche e biologiche), erosione
per usura (cause antropiche).

Sc-044/An-007 - Fessurazioni

Presenza di discontinuita nel materiale con distaoacroscopici delle parti.

Sc-044/An-008 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-044/An-009 - Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaoifat

Sc-044/An-010 - Perdita di elementi

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Sc-044/An-011 - Scheggiature

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bicedli spigoli delle lastre.
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Componente Su_004/Co-017 - Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare cimwhi di visibilita negli ambienti.L'impianto diluminazione deve
consentire, nel rispetto del risparmio energetictivello ed uniformita di illuminamento, limitazione
dell'abbagliamento, direzionalita della luce, catoe resa della luce. E' costituito generalmente da:

- lampade ad incandescenza;

- lampade fluorescenti;- lampade alogene;

- lampade compatte;

- lampade a scariche;

- lampade a ioduri metallici;

- lampade a vapore di mercurio;

- lampade a vapore di sodio;

- pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

Elenco Schede

Su_004/Co0-017/Sc-045 Cavidotti
Su_004/Co0-017/Sc-046 Fondazioni dirette
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Cavidotti - Su_004/Co0-017/Sc-045

Cavidotti dellimpianto di illuminazione sono elentigui semplici per il passaggio dei cavi elettrici
In genere le canalizzazioni sono realizzate in RW&vono essere conformi alle prescrizioni di gzza delle norme CEl. Devono essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le disgamii di legge.

Modalita d’'uso corretto:

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-045/An-001 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamertali taratura della protezione.

Sc-045/An-002 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-045/An-003 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.

Sc-045/An-004 - Interruzione dell'alimentazione sendaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-045/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Fondazioni dirette - Su_004/Co0-017/Sc-046

Insieme degli elementi tecnici puntuali del sisteithaminante direttamente adagiate sul suolo didémione. Fanno parte di questa tipologia
elementi come i pozzetti prefabbricati e i bloodhfondazione in conglomerato cementizio dove verogalloggiati i pali di illuminazione..

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra soltanto accertarsi della comparsawentuali anomalie che possano anticipare l'iggorza di
fenomeni di dissesto o cedimenti, causate da $@aloni di diverso tipo.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Anomalie generalizzate
Possono derivare da errori nella concezione, ordaaattiva esecuzione, sia da modificazioni nedfsistenza e nella consistenza del suolo,
dipendenti da:
- la variazione del tenore d'acqua nel terreno;
- dispersioni d'acqua di una certa entita nelleaicze;
- penetrazioni d'acqua per infiltrazioni;
- variazioni nel livello della falda fretica dovuaepiogge intense o a un periodo di siccita.

Anomalie puntuali o parziali
Possono derivare da una evoluzione localizzata gelitanza del suolo dovuta a:
- crescita del tenore d'acqua nel terreno;
- I'apertura di scavi o I'esecuzione di sbancantimtimensioni significative in prossimita;
- la circolazione molto intensa di veicoli pesanti;
- uno scivolamento del terreno;
- un sovraccarico puntuale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-046/An-001 - Cedimenti

Dissesti dovuti a cedimenti di natura e causa dejeralvolta con manifestazioni dell'abbassameeatpidno di imposta della fondazione.
Sc-046/An-002 - Difetti nella verticalita

Difetti nella verticalita, sia dei muri, sia delennessioni a causa di dissesti o eventi di nativersa.

Sc-046/An-003 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
Sc-046/An-004 - Lesioni

Si manifestano con l'interruzione del tessuto mare caratteristiche e I'andamento ne caratteniad'importanza e il tipo.
Sc-046/An-005 - Macchie

Pigmentazione accidentale e localizzata della $iapeer

Sc-046/An-006 - Umidita

Presenza di umidita dovuta spesso per risalitdlaspi

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-046/Cn-001 - Controllo periodico
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Le anomalie piu frequenti a carico delle fondaziami manifestano generalmente attraverso fenomesibili a livello delle strutture
verticali.Controllare eventuali smottamenti delré@o circostante alla struttura che possano e@séieatori di cedimenti strutturali. Effettuare
verifiche e controlli approfonditi particolarmeritecorrispondenza di manifestazioni a calamita radit¢sisma, nubifragi, ecc.).

Anomalie: -Cedimenti, -Difetti nella verticalita, -Fessuranip-Lesioni, -Macchie, -Umidita

Sub Sistema Su_005 - Coperture piane e a falde
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Le chiusure orizzontali o inclinate portanti sonoegli elementi che determinano il volume esterribedéicio o la
sua divisione interna. Possono avere varie formeessere costituiti da diversi materiali. Devono agsre la
funzione statica, garantire la protezione ed il dorfj consentire linstallazione degli impianti tesogici
dell'edificio.

Elenco Componenti

Su_005/Co-018 Strati protettivi

Su_005/Co-019 Manti di copertura

Su_005/Co-020 Strutture di copertura

Su_005/Co-021 Scossaline ed elementi verticali
Su_005/Co-022 Sistema di smaltimento acque meteoric
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Componente Su_005/Co-018 - Strati protettivi

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o subpointali del sistema edilizio aventi funzione ¢iasare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazitele® sovrastante. Le coperture piane e a faldeostaratterizzate
dalla presenza di uno strato di tenuta all'acquadipendentemente dalla pendenza della superficempértura, che
non presenta soluzioni di continuita ed € compaktomateriali impermeabili che posti all'esterno ldgémento
portante svolgono la funzione di barriera alla pgmagione di acque meteoriche.

Gli strati di impermeabilizzazione sono realizzedin diversi materiali e diversi sitemi di messeoppera. Possono
distinguersi i seguenti gruppi:

a) materiali asfaltaci a caldo;

b) cartoni, feltri o altri supporti bitumati;

¢) intonaci permeabili flessibili;

d) materiali idrofughi da incorporare nel cemento;

e) asfalti a freddo;

f) malte bituminose;

g) guaine bituminose prefabbricate;

h) manti sintetici prefabbricati;

i) manti sintetici realizzati in cantiere con pratti liquidi.

L'organizzazione e la scelta dei vari strati fumab nei diversi schemi di funzionamento della ctyra consente di
definire la qualita della copertura e soprattuttadquisiti prestazionali. Gli elementi e i stratirfzionali si possono
raggruppare in: elemento di collegamento; elemetitgupporto; elemento di tenuta; elemento portamtiemento
isolante; strato di barriera al vapore; strato dontinuita; strato della diffusione del vapore; divadi imprimitura;
strato di ripartizione dei carichi; strato di pendea; strato di pendenza; strato di protezione; sirdi separazione o
scorrimento; strato di tenuta all'aria; strato dewtilazione; strato drenante; strato filtrante, ecc

Elenco Schede

Su_005/C0-018/Sc-047  Strato di tenuta con membrdaaminose
Su_005/C0-018/Sc-048  Strato isolante
Su_005/C0-018/Sc-049  Strato di ventilazione
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Strato di tenuta con membrane bituminose - Su_0054018/Sc-047

Le membrane bituminose sonoprodotti con bitumezssiato e da armature, quali feltri, tessuti, laairfibre naturali. Esse consentono di evitare
gli inconvenienti causati dall'esposizione direttallimpermeabilizzazione alle diverse condiziofimatiche. Le membrane bituminose si
presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 10 metri con spessore variabile intorno ai 2mr. In generale lo strato di tenuta ha il compito
di conferire alla copertura la necessaria imperifigalall'acqua meteorica secondo l'uso previstmlamdo a proteggere gli strati della copertura
che non devono venire a contatto con l'acqua,tegsle alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, dbire indotte dall'ambiente esterno. In alcuni
casi lo strato puo avere anche funzioni di protezigmanti autoprotetti) e di barriera al vapore (pe&operture rovesce).

Nelle coperture continue I'elemento di tenuta psgege disposto: all'estradosso della coperturty &wtstrato di protezione o sotto I'elemento
termoisolante. La posa in opera pud avvenire meeligpalmatura di bitume fuso o mediante riscaldamdella superficie inferiore e posa in
opera dei fogli contigui saldati a fiamma. Una agibsate le membrane, non protette, saranno capediante strati di protezione idonei.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di aim
spesso in prossimita dei canali di gronda e defled di compluvio. In particolare € opportuno dffate controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entitd che possono em@promesso l'integrita degli elementi di copeatU-are attenzione alla praticabilita o0 meno
della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettn@lacaso di rifacimento della copertura e degtriadtrati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaatowa insufficiente, eccessiva umidita nell'amtBedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ceemone, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazimeridentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati

Anomalie Riscontrabili:

Sc-047/An-001 - Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugasipgrficiale.

Sc-047/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-047/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidea carico delle superfici degli strati di temut

Sc-047/An-004 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-047/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-047/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il ma di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-047/An-007 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione aéginenti.

Sc-047/An-008 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-047/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-047/An-010 - Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.
Sc-047/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di coloiarizastro, di sali solubili.

Sc-047/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-047/An-013 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-047/An-014 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosandéériali.

Sc-047/An-015 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-047/An-016 - Infragilimento e porosizzazione del membrana

Infragilimento della membrana con conseguente tsediielasticita e rischio di rottura.

Sc-047/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.
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Sc-047/An-018 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-047/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-047/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, rigliamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatifinti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-047/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante in prossimitawjperfici o giunti degradati.

Sc-047/An-022 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Sc-047/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltostréeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa im@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-047/An-024 - Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causasotievamenti e ondulazioni del manto.
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Strato isolante - Su_005/Co0-018/Sc-048

Lo strato isolante & costituito da uno massettdopos genere su solai, terrazze, porticati garattelisolamento termico e/o acustico. Nelle
coperture continue lo strato pud presentarsi inkinazione o integrazione con l'elemento di tenipia membrane autoprotette, resine, ecc.. Nelle
coperture accessibili, la protezione svolge aneh&ihzione di ripartizione dei carichi, assicura@temento isolante nei confronti dei rischi
derivanti da fattori esterni.

Esso pud essere realizzato in vari modi, a secdati prestazioni che deve rispettare:

- con cemento e inerti di pomice o argilla espansa;

- calcestruzzo di perlite espansa;

- con pannelli rigidi in lana di vetro.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di ek
spesso in prossimita dei canali di gronda e deflee di compluvio. In particolare € opportuno dffate controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entita che possono em@promesso l'integrita degli elementi di copeatU-are attenzione alla praticabilita o meno
della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettn@lacaso di rifacimento della copertura e degtriadtrati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaamwa insufficiente, eccessiva umidita nell'amtBedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ceemone, scelta sbagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazimeridentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-048/An-001 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamerglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-048/An-002 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-048/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-048/An-004 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-048/An-005 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-048/An-006 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-048/An-007 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-048/An-008 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-048/An-009 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosandéériali.

Sc-048/An-010 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-048/An-011 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura delleiga protettiva; rottura o spostamenti degli elaindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-048/An-012 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Sc-048/An-013 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.
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Strato di ventilazione - Su_005/C0-018/Sc-049

Lo strato di ventilazione permette di controllaeedaratteristiche termoigrometriche della copertatteaverso ricambi d'aria naturali e forzati.

Permette inoltre, nella stagione estiva, il raffegaento, riducendo la quantita di calore immessgi aebienti interni e proteggendo lo strato di

tenuta dagli shock termici; nella stagione freddavdcuare il vapore generato all'interno, elima@n rischi della formazione di condensazione
interstiziale. Nelle coperture continue esso pigeresrealizzato con prodotti e componenti avemtziftne portante secondaria delimitanti camere
d'aria con collegamento esterno: muretti e tavellmcarecci metallici e/o di legno; pannelli dgfe stabilizzato; laterizi forati; sottotetto; ecc.

Lo strato di ventilazione & sempre localizzatoiaatto dell'elemento di tenuta e al di sopra elelthento termoisolante.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di aim
spesso in prossimita dei canali di gronda e deflee di compluvio. In particolare € opportuno dffate controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entitd che possono @m@promesso l'integrita degli elementi di copeatU-are attenzione alla praticabilita o meno
della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettn@lacaso di rifacimento della copertura e degtriadtrati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie a carico della tenuta:

-difetti nella messa in opera: essiccatura dellaatowa insufficiente, eccessiva umidita nell'amtBedurante la posa, cattiva preparazione del
supporto, singoli punti mal definiti fin dalla ceemone, scelta shagliata del sistema;

-eventi accidentali: caduta di oggetti, perforazimeridentali.

Origine delle anomalie del supporto:

-difetti di concezione;

-difetti nella messa in opera;

-movimenti della struttura (ad es:fessurazione).

Origini delle anomalie delle opere annesse:
-errori di concezione;

-errori nella messa in opera;

-difetti dei materiali utilizzati.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-049/An-001 - Alterazioni superficiali

Presenza di erosioni con variazione della rugasipgrficiale.

Sc-049/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-049/An-003 - Degrado chimico - fisico

Fenomeni di invecchiamento, disgregazione e ossidea carico delle superfici degli strati di temut

Sc-049/An-004 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-049/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-049/An-006 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il ma di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acqua piovana.

Sc-049/An-007 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione aéginenti.

Sc-049/An-008 - Dislocazione di elementi

Spostamento degli elementi costituenti il mantoagiertura dalla posizione di origine.

Sc-049/An-009 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-049/An-010 - Distacco dei risvolti

Fenomeni di distacco dei risvolti verticali perimadite dei sormonti delle guaine e relative inéiltioni di acqua nelle parti sottostanti del manto.
Sc-049/An-011 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di coloiarizastro, di sali solubili.

Sc-049/An-012 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-049/An-013 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-049/An-014 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosandéériali.

Sc-049/An-015 - Incrinature

Incrinature, corrugamenti, lacerazioni e conseguetttire della membrana.

Sc-049/An-016 - Infragilimento e porosizzazione del membrana

Infragilimento della membrana con conseguente tsediielasticita e rischio di rottura.

Sc-049/An-017 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-049/An-018 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.
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Sc-049/An-019 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-049/An-020 - Presenza di abrasioni, bolle, rigliamenti, incisioni superficiali

Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, iransisuperficiali a carico degli strati impermeatifinti per vetusta degli elementi o per evento
esterno (alte temperature, grandine, urti, ecc).

Sc-049/An-021 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante in prossimitawjperfici o giunti degradati.

Sc-049/An-022 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Sc-049/An-023 - Scollamenti tra membrane, sfaldater

Scollamento delle membrane e sfaldature delleestass localizzazione di aree disconnesse dalltostréeriore e relativo innalzamento rispetto al
piano di posa originario. In genere per posa im@perata o per vetusta degli elementi.

Sc-049/An-024 - Sollevamenti

Formazione di pieghe e microfessurazioni causasotiievamenti e ondulazioni del manto.
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Componente Su_005/Co-019 - Manti di copertura

I manti di copertura vengono utilizzati per protegg le strutture portanti delle coperture inclinate manti di

copertura usati ed usabili sono assai numerosiduisiti richiesti ai materiali che li compongonon®:

- impermeabilita;

- leggerezza;

- scarsa condulttivita termica;

- resistenza,;

- basso costo.

I manti di copertura deve, in ogni caso, esser¢esigto in modo da consentire un rapido deflussdedmstque
piovane e di quelle dovute allo scioglimento dekeve; si devono quindo prevedere tutti gli accorgithnecessari
perché non vi sia ristagno d'acqua, tenedo pureaaell'azione del vento che pud provocare rifludstie stesse.
Occorre quindi dare le opportune pendenze in relagi alle condizioni ambientali e alle caratteristec della

copertura e realizzare correttamente i giunti, ccardi, le converse, i faldati, i canali di grondepluviali, etc.

Elenco Schede

Su_005/C0-019/Sc-050 Copertura in tegole, copfatarizio
Su_005/C0-019/Sc-051 Copertura in pannelli isolanti
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Copertura in tegole, coppi in laterizio - Su_005/C&®19/Sc-050

Il manto di copertura & caratterizzato da una digxercontinua che garantisce la tenuta all'acdweafunzionalita & strettamente legata alla
pendenza minima del piano di posa che varia (n&b ¢k manto di copertura in coppi varia in medih 230% )a secondo dei componenti
impiegati e dal clima.

Modalita d'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantazdpertura mediante la rimozione di elementi diaii in
prossimita dei canali di gronda e delle linee dng@uvio. In particolare & opportuno effettuare aofit generali del manto in occasione di eventi
meteo di una certa entita che possono aver commsmiéntegrita degli elementi di copertura.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolaritagenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali delle tego

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o despdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-050/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odgm

Sc-050/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamerglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-050/An-003 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Sc-050/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-050/An-005 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il mta di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acgua piovana.

Sc-050/An-006 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-050/An-007 - Distacco

Distacco degli elementi costituenti gli accessidiapositivi di fissaggio.

Sc-050/An-008 - Efflorescenze

Formazione cristalline sulle superfici, di coloiarixastro, di sali solubili.

Sc-050/An-009 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (peiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-050/An-010 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi.

Sc-050/An-011 - Imbibizione

Assorbimento di acqua nella composizione porosandéériali.

Sc-050/An-012 - Mancanza elementi
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Assenza di elementi della copertura.

Sc-050/An-013 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleegiabile, per lo piu verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-050/An-014 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertaliltzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di

deflusso acque meteoriche.

Sc-050/An-015 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante in prossimitawjperfici o giunti degradati.

Sc-050/An-016 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.
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Copertura in pannelli isolanti - Su_005/Co-019/ScHl

Il manto di copertura & caratterizzato da una digperche garantisce la tenuta all'acqua e da ena gl strati che ne garantiscono l'isolamento
termico e cioé:

- lamiera microgrecata inferiore in acciaio preveato;

- schiuma di poliuretano dello spessore di 30 mm;

- lamiera superiore in acciaio zincato a proteziomnstistrato con rivestimento in strato di asfatabilizzato e lamina di alluminio.

La funzionalita e strettamente legata alla pendemrama del piano di posa che varia a secondoataponenti impiegati e dal clima.

Modalita d'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantazdpertura mediante la rimozione di elementi diaii in
prossimita dei canali di gronda e delle linee dmgauvio. In particolare & opportuno effettuare aolit generali del manto in occasione di eventi
meteo di una certa entita che possono aver commsmiéntegrita degli elementi di copertura.

-

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie meccaniche:

-posa mal eseguita: ricoprimento insufficiente,agg in numero insuffuciente; esecuzione dei gipotio accurata;
-spostamento della struttura;

-struttura di copertura insufficiente;

-rottura dei fissaggi.

Origine delle anomalie di tipo chimico:

-invecchiamento dei materiali: perdita della lorotpzione (pittura a smalto, resine, corrosionsidazione);
-materiali inadatti ad ambienti aggressivi;

-ambienti industriali;

-zona marina 0 montana,;

-incidenza solare molto forte;

-materiali di diversa natura che formano una coppiganica.

Origini della penetrazione d'acqua:
-errori di concezione: orientamento mal sceltceilazione ai venti dominanti; pendenza insufficieste.
-anomalie meccaniche o chimiche.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-051/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-051/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-051/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-051/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi costituenti il mta di copertura con conseguente errata sovrapposiziegli stessi e rischio di infiltrazioni di
acgua piovana.

Sc-051/An-005 - Disgregazione

Disgregazione della massa con polverizzazione ééglenti.

Sc-051/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-051/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessog# ééementi.

Sc-051/An-008 - Mancanza elementi

Assenza di elementi della copertura.

Sc-051/An-009 - Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente afi@ricie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo pit verde. La patina biologica
e costituita prevalentemente da microrganismi osspno aderire polvere, terriccio.

Sc-051/An-010 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eletindi copertura; ostruzione delle linee di
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deflusso acque meteoriche.
Sc-051/An-011 - Rottura
Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.

Controlli eseguibili dall’'utente

Sc-051/Cn-001 - Controllo a vista
Procedura: Controllo a vista
Frequenze: 360 giorni

Ispezione mirata alla verifica di fessurazioni gtachi di elementi.

Controllo delle condizioni generali della supesiciel manto (alterazioni cromatiche, depositi dipiti, incrostazioni, sviluppo di vegetazione).
Controllo del corretto posizionamento degli elemeaprattutto in corrispondenza di gronde e pluvial

Verifica delle zone soggette a ristagno d'acquatebizioni.

Controllo delle condizioni degli elementi piu espegli agenti atmosferici e di quelli in corrispienza delle zone di accesso alla copertura.
Anomalie: -Deformazione, -Fessurazioni, microfessurazionianbbnza elementi, -Patina biologica
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Componente Su_005/C0-020 - Strutture di copertura

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o subpointali del sistema edilizio aventi funzione ¢iasare gli spazi
interni del sistema edilizio stesso dallo spazitem® sovrastante. Gli elementi e i strati funzbrsi possono
raggruppare in: elemento di collegamento; elematitsupporto; elemento di tenuta; elemento portante.

In particolare le strutture di copertura orizzonittal inclinate hanno la funzione di sostenere onzatmente i carichi
agenti, trasmettendoli ad altre parti strutturalkil @sse collegate.

Elenco Schede

Su_005/C0-020/Sc-052  Struttura in legno lamellare
Su_005/C0-020/Sc-053  Orditura secondaria in legno
Su_005/Co0-020/Sc-054  Struttura in legno
Su_005/Co0-020/Sc-055  Accessi alla copertura



Manuale d’'Uso 106

Struttura in legno lamellare - Su_005/C0-020/Sc-052

Essa é costituita da elementi in legno di grosp&ela orditura disposti in base alla geometradl@ struttura della copertura. Le travi in legno
vengono usate come orditura primaria per copedauede e sono integrate da un orditura secondaiiaigidimento e di supporto del manto di
copertura. Data l'elevata resistenza meccanicarisup a quella del legno massiccio, il legno ldarel viene molto utilizzat per la copertura di
strutture con luci elevate.La struttura di copextioa la funzione dominante di reggere o portareitto e di resistere ai carichi esterni.

Modalita d'uso corretto: Elementi portanti

L'utente dovra provvedere al controllo periodicdlégarti in vista finalizzato alla ricerca di anatie (corrosione, perdita delle caratteristiche di
resistenza, instabilita degli ancoraggi, umiditagc@ttenzione va data a quelle anomalie che passarticipare l'insorgenza di fenomeni di
dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazicesjdni, ecc.).

Diagnostica

Cause possibili della anomali:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interméedao.

Origine delle alterazioni del legno:
-l'umidita pud causare la decolorazione se & oona ed episodica o la putredine se € permanentpatante;
-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco détti:

-il "capricorno” (insetto della famiglia dei col¢eti) attacca particolarmente i resinosi e causeof@li di 5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'almar del legno e provoca fori rotondi del diametrd €1 mm con gallerie piene di tarmature;
-il "tarlo" attacca tutti i tipi di legno e provodari circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termiti" mangiano interamente il legno in aeie umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-052/An-001 - Attacco da insetti xilofagi

Comparsa di fori o cavita sulla superficie e negkssori degli elementi.

Sc-052/An-002 - Azzurratura

Colorazione del legno a cauda di elevata umidigddao rigetto degli strati di pittura.

Sc-052/An-003 - Decolorazione

Variazione cromatica della superficie.

Sc-052/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi strutturali in stato di parzialgydedo o totalmente affidabili sul piano statico.
Sc-052/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri matdr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-052/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granttistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-052/An-007 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espalsiorlementi prefabbricati dalla loro sede. In
particolare per i solai in legno si puo avere wiatico parziale o totale del cannicciato di firstposto allintradosso di solaio.
Sc-052/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
Sc-052/An-009 - Gonfiamento

Cambiamento della sagoma che interessa l'interssspe del materiale e che si manifesta sopraftuttementi lastriformi.
Sc-052/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-052/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze manthiagrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-052/An-012 - Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere subl@geondizioni di messa in opera recente.

Sc-052/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-052/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi dannosi.

Sc-052/An-015 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta sponti@aateriali sotto forma di polvere o granuli.
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Orditura secondaria in legno - Su_005/Co0-020/Sc-85

Essa é costituita da elementi in legno di piccotiitora disposti in base alla geometria e allatsira della copertura. Le travi in legno vengono
usate come orditura secondaria per coperture a ékbno ancorate alla struttura principale (ctgrtetti piani) del manto di copertura. L'orditura
secondaria ha la funzione dominante di reggeretau@oil manto di copertura ripartendo in modo amife il suo carico sulla struttura principale.

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere al controllo periodicolléeparti in vista finalizzato alla ricerca di anaatie
(corrosione, perdita delle caratteristiche di resisza, instabilita degli ancoraggi, umiditaecc.jtehzione va data a quelle anomalie che possano
anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissestoadimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, gcc.

Diagnostica

Cause possibilidelle anomalie:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interméedao.

Origine delle alterazioni del legno:
-I'umidita pud causare la decolorazione se € oona ed episodica o la putredine se € permanentpatante;
-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco déetti:

-il "capricorno" (insetto della famiglia dei col¢eti) attacca particolarmente i resinosi e causaof@li di 5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'allmar del legno e provoca fori rotondi del diametrd-€ mm con gallerie piene di tarmature;
-il "tarlo™ attacca tutti i tipi di legno e provodari circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termiti" mangiano interamente il legno in artie umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-053/An-001 - Attacco da insetti xilofagi

Comparsa di fori o cavita sulla superficie e negkssori degli elementi.

Sc-053/An-002 - Azzurratura

Colorazione del legno a cauda di elevata umidigdd®o rigetto degli strati di pittura.

Sc-053/An-003 - Decolorazione

Variazione cromatica della superficie.

Sc-053/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi strutturali in stato di parzialgydedo o totalmente affidabili sul piano statico.
Sc-053/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-053/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-053/An-007 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibrlementi prefabbricati dalla loro sede. In
particolare per i solai in legno si puo avere wiatico parziale o totale del cannicciato di firdtposto all'intradosso di solaio.
Sc-053/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
Sc-053/An-009 - Gonfiamento

Cambiamento della sagoma che interessa l'interssspe del materiale e che si manifesta sopraftuttementi lastriformi.
Sc-053/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-053/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-053/An-012 - Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere subl@grondizioni di messa in opera recente.

Sc-053/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-053/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi dannosi.

Sc-053/An-015 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.
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Struttura in legno - Su_005/Co0-020/Sc-054

Essa é costituita da elementi in legno di grospac@la orditura disposti in base alla geometrall@ struttura della copertura. Le travi piene in
legno vengono usate come orditura primaria per rtofgea falde e sono integrate da un orditura <@ di irrigidimento e di supporto del
manto di copertura. In genere coprono luci fino médri. Altri sistemi di strutture in legno sonoddjua capriate, costituite da puntoni, catene,
monaci e saettoni, dove il peso della coperturaqasere affidato alle strutture perimetrali in nura o cemento armato. La struttura di copertura
ha la funzione dominante di reggere o portare iitma di resistere ai carichi esterni.

Modalita d’'uso corretto: Elementi portanti

L'utente dovra provvedere al controllo periodicdlearti in vista finalizzato alla ricerca di anaatie (corrosione, perdita delle caratteristiche di
resistenza, instabilita degli ancoraggi, umiditagc@ttenzione va data a quelle anomalie che passarticipare l'insorgenza di fenomeni di
dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioesjdni, ecc.).

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie meccaniche:

-errori di concezioni (errori di calcolo, sovradchri non presi in considerazione, dimensionamemsafficiente);
-errori di messa in opera (difetti a livello detlennessioni, degli appoggi, dei tiranti, pezzi nzani; etc.);
-sovraccarichi accidentali;

-movimenti agli appoggi;

-fessurazioni alle estremita o debolezza interméedao.

Origine delle alterazioni del legno:
-I'umidita pud causare la decolorazione se € oona ed episodica o la putredine se € permanentpatante;
-il distacco delle lamelle.

Cause dell'umidita:

-una copertura difettosa;

-una protezione insufficiente;

-la risalita d'acqua a livello degli appoggi;
-il colmo non o mal ventilato.

Origini delle alterazioni dovute all'attacco dsetti:

-il "capricorno" (insetto della famiglia dei col¢eti) attacca particolarmente i resinosi e causaof@li di 5-7 mm di diametro e gallerie;

- il "lyctus" (coleottero xylofago) attacca I'allmar del legno e provoca fori rotondi del diametrd €1 mm con gallerie piene di tarmature;
-il "tarlo™ attacca tutti i tipi di legno e provodari circolari di 2-3 mm di diametro;

-le "termiti" mangiano interamente il legno in aktie umido e al riparo della luce.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-054/An-001 - Attacco da insetti xilofagi

Comparsa di fori o cavita sulla superficie e negkssori degli elementi.

Sc-054/An-002 - Azzurratura

Colorazione del legno a cauda di elevata umidigd®o rigetto degli strati di pittura.

Sc-054/An-003 - Decolorazione

Variazione cromatica della superficie.

Sc-054/An-004 - Deformazione

Variazione geometriche e morfologiche dei profitiegli elementi strutturali in stato di parzialgydedo o totalmente affidabili sul piano statico.
Sc-054/An-005 - Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri ma#dr estranei, di spessore variabile, poco coerentpoco aderente alla superficie del
rivestimento.

Sc-054/An-006 - Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di graneriistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Sc-054/An-007 - Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsibrlementi prefabbricati dalla loro sede. In
particolare per i solai in legno si puo avere wiatico parziale o totale del cannicciato di firdtposto all'intradosso di solaio.
Sc-054/An-008 - Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogoogbarallele all'armatura che possono interes§aterb spessore del manufatto.
Sc-054/An-009 - Gonfiamento

Cambiamento della sagoma che interessa l'interssspe del materiale e che si manifesta sopraftuttementi lastriformi.
Sc-054/An-010 - Infracidamento

Degradazione che si manifesta con la formaziomeadise scure polverulente dovuta ad umidita e edlesa ventilazione.
Sc-054/An-011 - Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

Sc-054/An-012 - Muffa

Si tratta di un fungo che tende a crescere subl@grondizioni di messa in opera recente.

Sc-054/An-013 - Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimei acqua.

Sc-054/An-014 - Perdita di materiale

Mancanza di parti e di piccoli elementi in segaitbeventi dannosi.

Sc-054/An-015 - Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontimeaateriali sotto forma di polvere o granuli.
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Accessi alla copertura - Su_005/Co0-020/Sc-055

Gli accessi sono elementi che permettono il passagig possibili ispezioni in copertura (botolecérnari, ecc.).

Modalita d’uso corretto: L'utente dovra provvedere al controllo delle coiwtiz di funzionalita ed accessibilita di botole ckrnari e/o
altri accessi. Dovra controllare inoltre l'integéitcon gli elementi di fissaggio. A secondo delleessita provvedere al reintegro degli elementi
costituenti botole, lucernari e/o altri accessi ©hé degli elementi di fissaggio. Vanno sistematdtr le giunzioni e gli elementi di tenuta

interessati.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o despdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-055/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm
Sc-055/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-055/An-003 - Deliminazione e scagliatura

Disgregazione in scaglie delle superfici costitughtelementi degli accessi alle coperture.
Sc-055/An-004 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.
Sc-055/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi costituenti gli accessidiapositivi di fissaggio.

Sc-055/An-006 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi.

Sc-055/An-007 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita degli elementi terminalcdpertura.
Sc-055/An-008 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti gli accessi atipertura.

Sc-055/An-009 - Scollamenti tra membrane, sfaldater

Scollamento delle membrane e sfaldature delleesiegsrossimita dei risvolti interessanti le zomekrture e di accesso alle coperture.
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Componente Su_005/Co-021 - Scossaline ed elementi verticali

Le scossaline vengono utilizzate per proteggelaici presenti nelle coperture e nei balconi alamno protette e
impermeabilizzate. i materiali usati sono lastrepifbmbo, lamierino zincato, asfalto, ardesia, tegaharmo, etc.l
giunti di dilatazione presenti nelle strutture dae$tema edilizio arrivano sino alla copertura, dee quindi essere
protetti dall'infiltrazione dell'acqua. i giunti phi si realizzano con lastre di piombo o di ramaegata negli strati
impermeabili e vanno posti nei punti di colmo; uiigfi montati possono essere posti in un punto quple del tetto e
possono essere protetti in vario modo. | giuntticali vengono protetti con apposite strutture fieaate in lamierino
zincato e materiali elestici.

Elenco Schede
Su_005/Co0-021/Sc-056  Scossaline di copertura eglienti del tetto
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Scossaline di copertura degli elementi del tettoSu_005/Co0-021/Sc-056

Modalita d’'uso corretto: L'utente dovra provvedere alla pulizia del mantocdpertura mediante la rimozione di elementi di ak
spesso in prossimita dei canali di gronda e deflee di compluvio. In particolare € opportuno dffate controlli generali del manto in occasione
di eventi meteo di una certa entita che possono em@promesso l'integrita degli elementi di copeatU-are attenzione alla praticabilita o meno
della copertura.

La sostituzione dello strato in esame va effettn@lacaso di rifacimento della copertura e degtrigdtrati funzionali.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o despdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-056/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-056/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcamerglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-056/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-056/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldsfie acque meteoriche.

Sc-056/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-056/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-056/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi @éementi.

Sc-056/An-008 - Penetrazione e ristagni d'acqua

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamertalizzato in prossimita del soffitto e negli angpér cause diverse quali: invecchiamento
dello strato impermeabilizzante con rottura dellmiga protettiva; rottura o spostamenti degli eleindi copertura; ostruzione delle linee di
deflusso acque meteoriche.

Sc-056/An-009 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante in prossimitawjperfici o giunti degradati.

Sc-056/An-010 - Rottura

Rottura degli elementi costituenti il manto di cdpea.
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Componente Su_005/Co-022 - Sistema di smaltimento acque meteor

Si intende per impianto di scarico acque meteori¢tie coperture o pavimentazioni all'aperto) l'insie degli
elementi di raccolta, convogliamento, eventualesdggio e sollevamento e recapito. | vari profilptissono essere
realizzati in PVC, in lamiera metallica (in allum@ in rame, in acciaio, in zinco, ecc.).ll sistemascarico delle
acque meteoriche deve essere indipendente da oeiefiaaccoglie e smaltisce le acque usate ed indiistGli
impianti di smaltimento acque meteoriche sono ugstda:

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni,zzetti, caditoie, ecc.);

- tubazioni di convogliamento tra i punti di ractoled i punti di smaltimento (le tubazioni verticabno dette
pluviali mentre quelle orizzontali sono dette ctiig);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognaéy bacini, corsi d'acqua, ecc.).

| materiali ed i componenti devono rispettare legarizioni riportate dalla normativa quali:

a) devono resistere all'aggressione chimica degiuinanti atmosferici, all'azione della grandiné,cicli termici di
temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate eaaeloni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali dogda realizzati in metallo devono resistere allarosione, se di
altro materiale devono rispondere alle prescriziquar i prodotti per le coperture, se verniciate o essere
realizzate con prodotti per esterno;

¢) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei catori devono rispondere, a seconda del materialguanto indicato
dalle norme relative allo scarico delle acque usateltre i tubi di acciaio inossidabile devono pisndere alle norme
UNI 6901 e UNI 8317;

d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere semptelidmetro delle tubazioni che immediatamentedjuono. Tutte le
caditoie a pavimento devono essere sifonate. Qgarimento su un collettore orizzontale deve aveesd almeno
1,5 m dal punto di innesto di un pluviale;

e) per i pluviali ed i collettori installati in pdrinterne all'edificio (intercapedini di pareti,ce.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggistlai, materiali coibenti acusticamente, ecc.) paritare entro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

Elenco Schede

Su_005/C0-022/Sc-057  Collettori di scarico
Su_005/C0-022/Sc-058 Pozzetti e caditoie
Su_005/C0-022/Sc-059  Grondaia in rame
Su_005/C0-022/Sc-060  Pluviale in rame
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Collettori di scarico - Su_005/Co0-022/Sc-057

| collettori sono tubazioni o condotti generalmeimterrati, funzionanti essenzialmente a gravite permettono di convogliare nella rete fognaria
acque meteoriche.

Modalita d’uso corretto: Collettori di scarico:

| collettori possono essere realizzati in tre tipisistemi diversi, ossia:

- i sistemi indipendenti;

- i sistemi misti;

- i sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acqueeusamestiche, gli effluenti industriali ammesst ea¢que di superficie. Il dimensionamento e le
verifiche dei collettori devono considerare alcaspetti tra i quali:

a) la tenuta all'acqua; b) la tenuta all'aria; cpksenza di infiltrazione; d) un esame a vistaym®jspezione con televisione a circuito chiusajrfa
valutazione della portata in condizioni di tempeiagto; g) un monitoraggio degli arrivi nel sistefra un monitoraggio della qualita, quantita e
frequenza dell'effluente nel punto di scarico nalpo ricettore; i) un monitoraggio all'interno deistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o
esplosive; j) un monitoraggio degli scarichi neglipianti di trattamento provenienti dal sistema.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o despdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-057/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-057/An-002 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-057/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessni

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, dethlvole e delle saracinesche dovute a erroroorgssioni delle giunzioni.
Sc-057/An-004 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che é aplignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-057/An-005 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici etdj che provocano intasamento del sistema.

Sc-057/An-006 - Sedimentazione
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Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.
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Pozzetti e caditoie - Su_005/Co0-022/Sc-058

| pozzetti e le caditoie permettono di convoglinedla rete fognaria, per lo smaltimento, le acqugedrico usate e/o meteoriche provenienti da piu
origini (strade, pluviali, ecc.).

Modalita d’uso corretto: Pozzetii e caditoie

E necessario verificare e valutare la prestaziome mbzzetti e delle caditoie durante la realizzagialei lavori, al termine dei lavori e anche
durante la vita del sistema. Le verifiche e le tationi comprendono:

a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenutd'aia; c) prova di infiltrazione; d) esame a vista) valutazione della portata in condizioni di
tempo asciutto; f) tenuta agli odori.

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle dmie ed eliminare eventuali depositi e detriti fliglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque oratbe.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle anomalie che danno origine a inquieato o cattivi odori:
-pessima qualita delle condotture;

-difetti nei giunti e raccordi.

Origini delle corrosioni:
-presenza di prodotti aggressivi o corrosivi.

Origine delle anomalie meccaniche:

-modificazione della portanza del sottosuolo (\adae della falda, infiltrazioni..);
- varizioni dei carichi del sottosuolo;

-destabilizzazione del sottosuolo dovuto a un eagtnelle prossimita.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-058/An-001 - Difetti ai raccordi con le tubazioin

Difetti ai raccordi o alle connessioni con le tulbaz

Sc-058/An-002 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetthingini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malosati o sporgenti.
Sc-058/An-003 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che é aplignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-058/An-004 - Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pottzdovute ad accumuli di materiale di risulta qdagliame, vegetazione ecc.
Sc-058/An-005 - Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.
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Grondaia in rame - Su_005/C0-022/Sc-059

| canali di gronda sono gli elementi dellimpiamtiosmaltimento delle acque meteoriche che si spdmp lungo la linea di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento detigue meteoriche dalle coperture degli edifici. feemare i sistemi completi di canalizzazioni, essi
vengono dotati di appropriati accessori (fondellichiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostgecc.) collegati tra di loro. La forma e le
dimensioni dei canali di gronda dipendono dallantjtéa d'acqua che deve essere convogliata e damedr della progettazione architettonica. La
capacita di smaltimento del sistema dipende daqito del tetto e dalle dimensioni dei canali dirgta.

Modalita d’'uso corretto: Canali di gronda e pluviali:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu bassila copertura. In particolare lo strato impermebbidi rivestimento della corona del
bocchettone non deve trovarsi a livello superioeépano corrente della terrazza. Per ovviare abplema viene ricavata intorno al pluviale una
sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolareeattione va posta al numero, al dimensionamentoriglieo di scarico) ed alla disposizione delle
pluviali in funzione delle superfici di coperturarsite. | fori dei bocchettoni devono essere prstndi griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delleriglie parafoglie e di eventuali depositi e detrii foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque orétke. In particolare & opportuno effettuare cailirgenerali degli elementi di deflusso in
occasione di eventi meteo di una certa entita abEs@no aver compromesso la loro integrita. Corarellgli elementi accessori di fissaggio e
connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elenielupo il verificarsi di eventi meteorici straordin.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-059/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-059/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.
Sc-059/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversmsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-059/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessordafiertura con conseguente rischio di errato defldsfle acque meteoriche.
Sc-059/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.

Sc-059/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zmntale di giacitura delle falde) rispetto alla
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morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-059/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi éementi.

Sc-059/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomazi licheni, muschi e piante in prossimitawjperfici o giunti degradati.
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Pluviale in rame - Su_005/Co0-022/Sc-060

Le pluviali permettono di convogliare ai sistemisdialtimento al suolo le acque meteoriche racewtecanali di gronda. Essi sono destinati alla
raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoridlie coperture degli edifici. Per formare i sisteompleti di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chivsubocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, Jecollegati tra di loro. La forma e le dimensioni
delle pluviali dipendono dalla quantitd d'acqua deee essere convogliata e dai parametri dellaepi@@one architettonica. La capacita di
smaltimento del sistema dipende dal progetto diel &edalle dimensioni dei pluviali.

Modalita d’'uso corretto: Canali di gronda e pluviali:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu bassila copertura. In particolare lo strato impermekbidi rivestimento della corona del
bocchettone non deve trovarsi a livello superioeémlano corrente della terrazza. Per ovviare abplema viene ricavata intorno al pluviale una
sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolareeattione va posta al numero, al dimensionamentoriglieo di scarico) ed alla disposizione delle
pluviali in funzione delle superfici di coperturarsite. | fori dei bocchettoni devono essere prewni griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delleriglie parafoglie e di eventuali depositi e detrii foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque orétke. In particolare & opportuno effettuare cailirgenerali degli elementi di deflusso in
occasione di eventi meteo di una certa entita abs@no aver compromesso la loro integrita. Corarellgli elementi accessori di fissaggio e
connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elenielupo il verificarsi di eventi meteorici straordin.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-060/An-001 - Alterazioni cromatiche con macchie

Presenza di macchie con conseguente variazioreetdaklita dei colori e scomparsa del colore odagm

Sc-060/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-060/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-060/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldsfie acque meteoriche.

Sc-060/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissamei relativo scorrimento.

Sc-060/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pian@zwntale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (peiti a falda), alla scabrosita dei materialiaala geografica di riferimento. Insufficiente defla
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delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-060/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessoggi éementi.

Sc-060/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.

Sub Sistema Su_006 - Impianto idrico e sanitari

L'impianto idrico comprende sia l'impianto di adéhrre acqua fredda e calda sia I'impianto di smadtinto liquidi.

Elenco Componenti

Su_006/Co-023 Impianto di smaltimento liquidi-solid
Su_006/Co-024 Impianto di adduzione acqua freddda
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Componente Su_006/C0-023 - Impianto di smaltimento liquidiidol

L'impianto di smaltimento acque reflue é l'insiedegli elementi tecnici aventi funzione di elimin&eacque usate e
di scarico dell'impianto idrico sanitario e convaaylle verso le reti esterne di smaltimento. Gliretmti dell'impianto
di smaltimento delle acque reflue devono esserepalibili per assicurare la funzionalita dell'impi#o evitando la
formazione di depositi sul fondo dei condotti desphreti delle tubazioni. Al fine di concorre adsicurare i livelli
prestazionali imposti dalla normativa per il conffimdel rumore & opportuno dimensionare le tubakzdirtrasporto
dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidion superi i limiti imposti dalla normativa.

Elenco Schede

Su_006/C0-023/Sc-061  Canali di gronda e pluviali
Su_006/Co0-023/Sc-062  Collettori
Su_006/Co0-023/Sc-063  Tubazioni
Su_006/C0-023/Sc-064 Caditoie e pozzetti



Manuale d’'Uso 122

Canali di gronda e pluviali - Su_006/C0-023/Sc-061

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiamtiosmaltimento delle acque meteoriche che si spémp lungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di sim&nto al suolo le acque meteoriche raccolte meiak di gronda. Essi sono destinati alla
raccolta ed allo smaltimento delle acque meteorddike coperture degli edifici. Per formare i sistecompleti di canalizzazioni, essi vengono
dotati di appropriati accessori (fondelli di chitesubocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, Jecallegati tra di loro. La forma e le dimensiowid
canali di gronda e delle pluviali dipendono dallentita d'acqua che deve essere convogliata eadainetri della progettazione architettonica. La
capacita di smaltimento del sistema dipende dajgito del tetto e dalle dimensioni dei canali dirgta e dei pluviali.

Modalita d’'uso corretto: Canali di gronda e pluviali

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu bassila copertura. In particolare lo strato impermebbidi rivestimento della corona del
bocchettone non deve trovarsi a livello superioeépmlano corrente della terrazza. Per ovviare abplema viene ricavata intorno al pluviale una
sezione con profondita di 1 - 2 cm. Particolareeaftione va posta al numero, al dimensionamentariglieo di scarico) ed alla disposizione delle
pluviali in funzione delle superfici di coperturarsite. | fori dei bocchettoni devono essere prstndi griglie parafoglie e paraghiaia removibili.
Controllare la funzionalita delle pluviali, delleriglie parafoglie e di eventuali depositi e detrdi foglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque orétke. In particolare & opportuno effettuare catlirgenerali degli elementi di deflusso in
occasione di eventi meteo di una certa entita ab&seno aver compromesso la loro integrita. Corarellgli elementi accessori di fissaggio e
connessione.

Controllo della regolare disposizione degli elemelupo il verificarsi di eventi meteorici straordin.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle anomalie geometriche (irregolarighgenze):
-movimenti della struttura;

-difetti negli appoggi;

-difetti della struttura portante.

Origine delle anomalie delle superfici:

-scarsa qualita dei materiali;

-pessimi fissaggi;

-incrostazione dei ricoprimenti laterali degli elemti.

Origini delle anomalie della tenuta:

-pessimo adeguamento pendenza-materiale;

-deformazione geometrica;

-spostamento di elementi di copertura;

-incrostazione dei ricropimenti laterali che capaasaggio d'acqua per capillarita;
-cattiva posa, in particolare dei compluvi o deipdiiivi.

Origini delle anomalie delle opere accessorie:
-difetti di realizzazione;

-rivestimento insufficiente;

-elementi mancanti.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-061/An-001 - Alterazione cromatica

Alterazione che si pud manifestare attraverso tez@mne di uno o piu parametri che definisconmibre: tinta, chiarezza, saturazione.
Sc-061/An-002 - Deformazione

Cambiamento della forma iniziale con imbarcameriglicelementi e relativa irregolarita della sovrapigione degli stessi.

Sc-061/An-003 - Deposito superficiale

Accumulo di materiale e di incrostazioni di divecemsistenza, spessore e aderenza diversa.

Sc-061/An-004 - Difetti di ancoraggio, di raccordodi sovrapposizione, di assemblaggio

Difetti nella posa degli elementi e/o accessodapertura con conseguente rischio di errato defldsfie acque meteoriche.

Sc-061/An-005 - Distacco

Distacco degli elementi dai dispositivi di fissam@i relativo scorrimento.

Sc-061/An-006 - Errori di pendenza

Errore nel calcolo della pendenza (la determinaziongradi, o in percentuale, rispetto al pianazontale di giacitura delle falde) rispetto alla
morfologia del tetto, alla lunghezza di falda (feiti a falda), alla scabrosita dei materialiga#fa geografica di riferimento. Insufficiente defia
delle acque con conseguente ristagno delle stesse.

Sc-061/An-007 - Fessurazioni, microfessurazioni

Incrinature localizzate interessanti lo spessogd ééementi.

Sc-061/An-008 - Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomezli licheni, muschi e piante in prossimitawfperfici o giunti degradati.
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Collettori - Su_006/Co0-023/Sc-062

| collettori fognari sono tubazioni o condotti iergere interrati e funzionanti essenzialmente aitgradvanno la funzione di far convergere nella rete
fognaria acque di scarico usate e/o meteorichespienti da piu origini.

Modalita d’uso corretto: Collettori

| collettori possono essere realizzati in tre tipisistemi diversi, ossia:

- i sistemi indipendenti;

- i sistemi misti;

- i sistemi parzialmente indipendenti.

Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acqueeusamestiche, gli effluenti industriali ammesst a¢que di superficie. Il dimensionamento e le
verifiche dei collettori devono considerare alcaspetti tra i quali:

a) la tenuta all'acqua; b) la tenuta all'aria; cpksenza di infiltrazione; d) un esame a vistaym®jspezione con televisione a circuito chiusajrfa
valutazione della portata in condizioni di tempeiagto; g) un monitoraggio degli arrivi nel sistefrta un monitoraggio della qualita, quantita e
frequenza dell'effluente nel punto di scarico nalpo ricettore; i) un monitoraggio all'interno dsistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o
esplosive; j) un monitoraggio degli scarichi neglipianti di trattamento provenienti dal sistema.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-062/An-001 - Accumulo di grasso

Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-062/An-002 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-062/An-003 - Difetti ai raccordi o alle connessii

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi davaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-062/An-004 - Erosione

Erosione del suolo all'esterno dei tubi che é apiignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-062/An-005 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei coitd

Sc-062/An-006 - Intasamento

Depositi di sedimenti e/o detriti nel sistema at@rfano ostruzioni diminuendo la capacita di tragpdei condotti.

Sc-062/An-007 - Odori sgradevoli

Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-062/An-008 - Penetrazione di radici

Penetrazione all'interno dei condotti di radici etdj che provocano intasamento del sistema.

Sc-062/An-009 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.
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Tubazioni - Su_006/Co-023/Sc-063

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle aegpermettono lo sversamento dell'acqua nei cafidtignari o nelle vasche di accumulo.

Modalita d'uso corretto: Tubazioni

| tubi utilizzabili devono rispondere alle seguamirme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-8®NI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve es$igrtato alle acque di scarico con poche
sostanze in sospensione e non saponose). Perciatuia si fa riferimento alle norme sui trattamegélvanici.

Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento de rispondere alle prescrizioni delle norme UNI 15266, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1
esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunquedeve essere danneggiato o staccato; in tal case dssere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO @5@ssere del tipo centrifugato e ricotto, possed@restimento interno di catrame, resina
epossidica ed essere esternamente catramati ociairéon vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 75270evono essere lavorati in modo da ottenere sezéospessore costanti in ogni punto del
percorso. Essi devono essere protetti con catranermciati con vernici bituminose per proteggetéill'azione aggressiva del cemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 29%5tp1, 2, 3;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UBN 588-1;

- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispoedaite UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi airdatono rispondere alla norma SS UNI
E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondereeadieguenti norme:

-- tubi di PVC per condotte all'interno dei fabtatc UNI 7443 e suo FA 178-87;

-- tubi di PVC per condotte interrate: norme UNIpdipabili;

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) p@ndotte interrate: UNI 7613;

-- tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA91;

-- tubi di polietilene ad alta densita (PEad) penclotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

Diagnostica

Cause possibili delleanomalie:
Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quddhkiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a das@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-063/An-001 - Accumulo di grasso
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Accumulo di grasso che si deposita sulle paretcdedotti.

Sc-063/An-002 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud produdericsgradevoli accompagnati da gas letali o esplesaggressioni chimiche rischiose per la
salute delle persone.

Sc-063/An-003 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evideegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-063/An-004 - Difetti ai raccordi o alle connessi

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi davaterrori o sconnessioni delle giunzioni.

Sc-063/An-005 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che é aplignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-063/An-006 - Incrostazioni

Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei cottd

Sc-063/An-007 - Penetrazione di radici

Penetrazione nei dei condotti di radici vegeta# pnovocano intasamento del sistema.

Sc-063/An-008 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.
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Caditoie e pozzetti - Su_006/Co0-023/Sc-064

Le caditoie e i pozzetti permettono di convogliaedla rete fognaria, per lo smaltimento, le acquscdrico usate e/o meteoriche provenienti da piu
origini (strade, pluviali, ecc).

Modalita d’'uso corretto: Caditoie e pozzetti

E necessario verificare e valutare la prestaziom mbzzetti e delle caditoie durante la realizzagialei lavori, al termine dei lavori e anche
durante la vita del sistema. Le verifiche e le tationi comprendono:

a) prova di tenuta all'acqua; b) prova di tenutdiaia; c) prova di infiltrazione; d) esame a vista

e) valutazione della portata in condizioni di temgsziutto; f) tenuta agli odori.

Controllare la funzionalita dei pozzetti, delle dmie ed eliminare eventuali depositi e detriti fliglie ed altre ostruzioni che possono
compromettere il corretto deflusso delle acque oratbe.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymaito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-064/An-001 - Cattivi odori

Setticita delle acque di scarico che pud provotarsorgere di odori sgradevoli accompagnati da lgtsi o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.

Sc-064/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessni

Perdite del fluido in corrispondenza dei raccomiigte a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Sc-064/An-003 - Difetti dei chiusini

Rottura delle piastre di copertura dei pozzetthinisini difettosi, chiusini rotti, incrinati, malggati o sporgenti.
Sc-064/An-004 - Erosione

Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & aplignte causata dall'infiltrazione di terra.

Sc-064/An-005 - Intasamento

Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pottza causa di accumuli di materiale di risultalgfagliame, vegetazione ecc.
Sc-064/An-006 - Sedimentazione

Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotte puo causare I'ostruzione delle condotte.
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Componente Su_006/Co0-024 - Impianto di adduzione acqua frexldalda

L'impianto di adduzione dell'acqua fredda e caldasente I'utilizzazione di acqua nell'ambito deplazi interni del
sistema edilizio o degli spazi esterni connessnjiianto &€ generalmente costituito dai seguentneleti tecnici:

- allacciamenti, che hanno la funzione di collegkxeete principale (acquedotto) alle reti idricliutenza;

- macchine idrauliche, che hanno la funzione ditodtare sia le caratteristiche fisico-chimiche, enbbiologiche,

ecc. dell'acqua da erogare sia le condizioni digsiene per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adetg alle necessita degli utenti consentendo ilreto

funzionamento delle macchine idrauliche e/o deialidatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevaretéamperatura dellacqua fredda per consentire didisfare le
necessita degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, atrda funzione di trasportare I'acqua fino ai temali di erogazione;
- reti di ricircolo dell'acqua calda, che hannoflanzione di mantenere in costante circolazionegiiaccalda in modo
da assicurarne I'erogazione alla temperatura desithe

- apparecchi sanitari che consentono agli utentiutilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfagepkoprie

esigenze.

Elenco Schede

Su_006/C0-024/Sc-065  Serbatoi di accumulo
Su_006/C0-024/Sc-066  Apparecchi sanitari
Su_006/Co0-024/Sc-067 Rete di distribuzione
Su_006/Co0-024/Sc-068 Caldaia
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Serbatoi di accumulo - Su_006/Co-024/Sc-065

| serbatoi di accumulo permettono la funzionaligllel macchine idrauliche e/o dei riscaldatori edi@sano una riserva idrica adeguata alle
necessita degli utenti in caso di cattivo funzioeatno delle reti di distribuzione o in caso di atirdslla erogazione da parte dei gestori del s@rviz
di erogazione.

Modalita d’'uso corretto: L'utente deve verificare il corretto funzionamedes galleggiante, della valvola di alimentaziontagenuta del
tubo di troppo pieno e deve provvedere ad elimidareventuali perdite di acqua che dovessero vearifi. In ogni caso, prima della messa in
funzione della rete di distribuzione dell'acquagimte € opportuno procedere alcune operazioni qpadilavaggio della rete per I'eliminazione
della sporcizia, disinfezione mediante immissioneete di prodotti ossidanti (cloro gassoso o misadi acqua e cloro gassoso o soluzione di
ipoclorito di calcio) e successivo risciacquo fiealon acqua potabile sino a quando il liquido scatd non assume le caratteristiche chimiche e
batteriologiche dell'acqua di alimentazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal esguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymaito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-065/An-001 - Difetti di regolazione

Cattivo funzionamento delo sistema di taraturarerollo.

Sc-065/An-002 - Perdita di carico

Perdite del liquido per cattivo funzionamento detllostato e del pressostato delle pompe.
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Apparecchi sanitari - Su_006/Co0-024/Sc-066

Gli apparecchi sanitari sono parte terminale dgliianto idrico che permettono agli utenti I'espietato delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda.

Modalita d’'uso corretto: Gli apparecchi sanitari e le relative rubinetterianno utilizzati correttamente, evitando di sottiwpayli stessi a
sollecitazioni o colpi in grado di comprometteritfunzionamento. Occorrera verificarne periodicam® lo stato al fine di prevenire una
interruzione del servizio.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine degli abbassamenti di pressione:

-errori di concezione o realizzazione mal eseguita;

-difetti della rete (fughe, incrostazioni);

-difetti delle apparecchiature (erogatori, sisteirpressurizzazione, serbatoi, serbatoi di accuymito)

Origine delle anomalie agli apparecchi:
-usura;
-assenza di manutenzione regolare.

Origini delle difficolta di alimentazione:
-assenza di manutenzione alle valvole;
-assenza di controllo alle tubazioni;
-pressione troppo elevata.

Origine dei problemi agli scarichi:

-errori di concezione;

-ostruzioni;

-fughe a livello dei giunti o delle connessioni.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-066/An-001 - Corrosione

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidsegni di decadimento delle stesse evidenziatoceonbio di colore e presenza di ruggine in
prossimita delle corrosioni.

Sc-066/An-002 - Difetti ai raccordi o alle connessi

Perdite del fluido in prossimita dei raccordi, detblvole e delle saracinesche dovute a erroroorgessioni delle giunzioni.
Sc-066/An-003 - Difetti alle valvole

Difetti alle valvole dovuti a difficolta di manovidelle valvole di isolamento.

Sc-066/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causg®odite o rotture delle tubazioni.
Sc-066/An-005 - Interruzione del fluido di alimentaione

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestore.
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Rete di distribuzione - Su_006/Co0-024/Sc-067

La rete di distribuzione é realizzata da tubazidm provvedono all'adduzione e alla successivaagioge dell'acqua destinata ad alimentare
l'impianto.

Modalita d'uso corretto: | materiali utilizzati per la realizzazione dellebazioni di alimentazione e distribuzione devonssedere
caratteristiche tecniche rispondenti alle normatiigenti (art.7 della Legge 5.3.1990 n.46) nonché prescrizioni delle norme UNI. Trattandosi
di tubazioni protette occorrera controllare everiuganomeni di presenza di umidita per risalire edentuali perdite e successivi interventi di
riparazione. L'acqua utilizzata per l'alimentaziodelle tubazioni deve essere priva di materie ispsasione e di vegetazione e soprattutto non
deve contenere sostanze corrosive.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono edsenaltato di errori di concezione o di instaliaze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (quddhkiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a das@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-067/An-001 - Difetti di coibentazione
Difetti di tenuta della coibentazione.
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Sc-067/An-002 - Difetti di regolazione e controllo

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezzaentrollo quali manometri, termometri, pressosfatiomando.

Sc-067/An-003 - Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazio

Sc-067/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causgm®odite o rotture delle tubazioni.
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Caldaia - Su_006/C0-024/Sc-068

La caldaie dellimpianto idrico sanitario, in ghisan acciaio, permette di trasformare in energiantca I'energia chimica dei combustibili di
alimentazione. Il calore necessario allimpiantacinl sanitario € di solito prodotto da un genematdr calore alimentato a gas o gasolio. Per la
produzione di calore concentrata a livello deltar@mbientale si utilizza una caldaia di piccoléepaialita, per lo piu di tipo "murale” alimentata
gas. Tali caldaie, realizzate con componenti inesaaliuminio o acciaio inox, contengono al lorceimip tutti i dispositivi d'impianto necessari alla
produzione del calore (bruciatore, sistema di asioee, sistema di sicurezza, sistema di contra@lglla distribuzione del calore nella rete
(serpentina di scambio termico, pompa di circolagjosaso di espansione). Per la generazione dwekcsil utilizza in genere una caldaia dotata di
bruciatore specifico per il tipo di combustibitepiegato: gas naturale, GPL, gasolio, kerosene.

Modalita d’'uso corretto: Al momento del primo avviamento dellimpianto ocednnanzitutto verificare che i generatori di cedosiano
installati in locali dotati delle prescritte apem& di ventilazione prive di elementi di ostruzidnegenere. Inoltre & necessario procedere ad un
controllo qualitativo della combustione dei focalaellimpianto, accertando che la fiamma sia bemfata e priva di fumosita. Il bruciatore
dovra essere omologato ai sensi della normativantg e dovra essere dotato di targa dalla qualevaiica la potenza massima in relazione al
combustibile utilizzato. Il bruciatore sara instib secondo le indicazioni fornite dal costruttorel rispetto della Legge 46/90 e del D.P.R.
6.12.1991 n.447.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono edsinaltato di errori di concezione o di instalieze.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

1.Per le apparecchiature di climatizzazione (qudohiterie, climatizzazione monoblocco o sistenplits centrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:

-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

2.Per gli impianti di riscaldamento (caldaia a dias@a gas o elettriche, bruciatore, etc.):
-pressione insufficiente;

-ventilazione difettosa;

-difetti di regolazione.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-068/An-001 - Corrosione e ruggine

Corrosione e presenza di fenomeni di ruggine sulfgerficie degli scambiatori dovuti alla scarsécaffia dello strato di protezione.
Sc-068/An-002 - Difetti ai termostati ed alle valve

Difetti di funzionamento dei termostati e dellewaée

Sc-068/An-003 - Difetti delle pompe

Difetti di funzionamento delle pompe

Sc-068/An-004 - Difetti di regolazione

Difetti di regolazione del rubinetto di comandoa dibinetto termostatico se & presente.

Sc-068/An-005 - Difetti di tenuta
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Difetti di tenuta con evidenti perdite di fluidorteovettore dagli elementi del radiatore che siafigano in prossimita delle valvole o tra i vari
elementi.

Sc-068/An-006 - Difetti di ventilazione

Difetti di ventilazione che possano causare daanigcattiva combustione.

Sc-068/An-007 - Incrostazioni

Formazione di incrostazioni e fanghiglie dovuteaadumuli di materiale.

Sc-068/An-008 - Perdite tubazioni del gas

Perdite dei fluidi di alimentazione della caldaia.

Sc-068/An-009 - Pressione insufficiente

Valori della pressione insufficienti al buon funaénento della caldaia.

Sc-068/An-010 - Sbalzi di temperatura

Differenze di temperatura, rispetto a quella dr@g®, segnalate dai dispositivi di regolazioneoatrollo.

Sub Sistema Su_007 - Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civilbitazioni, ha la funzione di addurre, distribaied erogare energia
elettrica.Per potenze non superiori a 50 kW I'estegatore fornisce I'energia in bassa tensione st un gruppo
di misura (contatore); da quest'ultimo parte urraela primaria che alimenta i vari quadri delle singaitenze.

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chealessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in
modo da avere una linea per le utenze di illumioaegie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeat@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuit

La distribuzione principale dell'energia avvien®nc cavi posizionati in apposite canalette; la distizione
secondaria avviene con conduttori inseriti in app@guaine di protezione (di diverso colore: il ttaverde per la
messa a terra, il blu per il neutro, il marrone-gio per la fase).

L'impianto deve essere progettato secondo le n@Hlevigenti per assicurare una adeguata protezione.

Elenco Componenti

Su_007/Co-025 Quadro elettrico generale in BT
Su_007/Co-026 Impianto elettrico di distribuzione
Su_007/Co-027 Impianti di terra
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Componente Su_007/Co0-025 - Quadro elettrico generale in BT

| quadri elettrici, del tipo a bassa tensione BBnho il compito di distribuire ai vari livelli doveono installati
I'energia elettrica proveniente dalla linea prinale di adduzione. Sono supporti o carpenterie cee/®10 a
racchiudere le apparecchiature elettriche di comaredo a preservare i circuiti elettrici.Le struteipitu elementari
sono centralini da incasso, in materiale termoptastautoestinguente, con indice di protezione IF4@, asolati e
guida per l'assemblaggio degli interruttori e defteorsette. Questi centralini si installano all'ime delle abitazioni
e possono essere anche a parete. Esistono, inaleetralini stagni in materiale termoplastico comado di
protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Elenco Schede

Su_007/Co-025/Sc-069  Apparecchiature
Su_007/Co0-025/Sc-070  Linee di alimentazione
Su_007/Co-025/Sc-071  Fusibile
Su_007/Co0-025/Sc-072 Interruttore
Su_007/Co0-025/Sc-073  Relé ausiliario
Su_007/C0-025/Sc-074 Rifasamento
Su_007/C0-025/Sc-075 Schema elettrico
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Apparecchiature - Su_007/Co0-025/Sc-069

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaléficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deglierruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-069/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-069/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-069/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-069/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-069/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovudaua interruzione dell'ente erogatore/gestoreatwigia elettrica.

Sc-069/An-006 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-069/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Linee di alimentazione - Su_007/Co0-025/Sc-070

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaléficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deglierruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-070/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-070/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-070/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-070/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-070/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Fusibile - Su_007/Co0-025/Sc-071

Dispositivi che mediante la fusione di uno o piilslei componenti, specificatamente progettatirattper tale scopo, aprono il circuito nel quale
sono inseriti interrompendo la corrente quando essade un valore dato per un tempo sufficiente.

Classificazione e normativa di riferimento:

Alta e media tensione:
-fusibili limitatori di corrente per alta e medentsione (CEI 32-3 — EN 60282-1);
-fusibili ad espulsione (CEI 32-14).

Bassa tensione:

-fusibili per applicazioni industriali (CEI 32-1EN 60269-1, CEI 32-4 — EN 60269-2 e CEI 32-12);
-fusibili per applicazioni domestiche e similarigC32-1 — EN 60269-1, CEIl 32-5 — EN 60269-3 e CEI3);
-fusibili per la protezione di dispositivi a semictuttori (CEI 32-1 — EN 60269-1 e CEl 32-7);

-fusibili miniatura (CEI 32-6/1 — EN 60127-1 e CE21-6/2 — EN 60127-2);

-fusibili sub-miniatura (CEI 32-6/1 — EN 60127-CE&l| 32-6/3 — EN 60127-3 ).

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaldficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deglierruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-071/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-071/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-071/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-071/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiegitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-071/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitkiazielle masse metalliche.
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Interruttore - Su_007/Co0-025/Sc-072

Apparecchi meccanici di manovra, capaci di stahiliortare e interrompere correnti in condizionminmali di circuito ed anche di stabilire, portare
per un tempo specificato e interrompere correntisprecificate condizioni anormali di circuito comeetie che si verificano nel caso di

cortocircuito. La maggior parte degli interruttaricommercio soddisfano i requisiti richiesti peseizionatori pertanto un interruttore, di solito, &
anche sezionatore.

Gli interruttori si dividono in:

-interruttori di manovra e comando: non dotatighrsciatori, aprono e chiudono correnti fino al valnominale;

ausiliari di comando: interruttori con funzioni domando e controllo nei circuiti ausiliari (es.emuttori di prossimita induttivi, interruttori di
posizione, pulsanti, selettori, ecc.)

-interruttori automatici: dotati di sganciatori slivracorrente (sovraccarichi e cortocircuiti), possaprire e chiudere correnti fino ad un valore
prestabilito (potere di cortocircuito);

-interruttori differenziali: dotati di sganciatadi tipo differenziali il cui intervento & funziorgella somma vettoriale dei valori istantanei della
corrente che fluisce nel circuito principale; egessono essere dotati anche di sganciatori di sorremte, in tal caso prendono il nome di
"interruttori differenziali con sganciatori di saaorrente.

Classificazione e normativa di riferimento:

Alta tensione:
-interruttori di manovra e interruttori di manowazionatori per c.a. per tensioni nominali supead?2 kV (CEIl 17-9/2);
-apparecchiature di manovra con involucro metaltion isolamento in gas per tensioni nominali ugaauperiori a 72,5 kV (CEl 17-15);

Alta e media tensione:

-interruttori per c.a. in media e alta tensione (CE1);

-interruttori ed interruttori-sezionatori combinatin fusibili per c.a. in alta tensione (CEI 17-4EN60420);
-interruttori di manovra e interruttori di manowazionatori per c.a. per tensioni nominali da 2 &\ (CEI 17-9/1);

Bassa tensione:

-interruttori automatici di tipo modulare, per udmmestico e similare con corrente nominale nonrsongea 100A (CEI 23-3 — EN 60898);
-interruttori automatici del tipo scatolato per wsdustriale con corrente nominale da 100 a 31§04l 17-5 — EN 60947-2);

-interruttori automatici per apparecchiature per demestico e similare (CEI 23-33 — EN 60934);

-interruttori differenziali (CEI 23-42 — EN 61008-CEI 23-44 — EN 61009-1);

-interruttori di manovra, sezionatori, interruttdrimanovra-sezionatori e unita combinate con figi®EI 17-11 — EN 60947-3);

-apparecchi di commutazione automatica (CE| 17-EN-60947-6-1);

-dispositivi elettromeccanici per circuiti di contan(selettori, pulsanti, ecc.) (CEl 17-45 — EN 6D%41, CEIl 17-65 - EN 60947-5-4, CEl 17-66 -
EN 60947-5-5);

-interruttori di prossimita induttivi (CEI 17-23EN 50010, CEI 17-24 — EN 50040, CEI 17-25 — EN B)Q0E| 17-26 — EN 50025, CEIl 17-27 —
EN 50026, CEI 17-29 — EN 50044, CEI 17-35 — EN B)G3EI 17-36 — EN 50036, CEIl 17-37 — EN 50037, CE40 —EN 50032, CEIl 17-53,
CEI 17-67 - EN 50227);

-interruttori di posizione (finecorsa) (CEI 17-3 EN 50041 e CEI 17-33 — EN 50047);

-interruttori di comando per installazione eletirftssa per uso domestico e similare (CEI 23-9 -6B669-1);

-interruttori di comando per apparecchi per uso etino e similare (CEI 23-11 — EN 61058-1, CEl Z3-3EN 61058-2-1, CEl 23-47 — EN
61058-2-5);

-interruttori elettronici non automatici per indtaione fissa per uso domestico e similare (CE6@3-EN 60669-2-1);

-interruttori a tempo ritardato (CEI 23-59 - EN 6962-3);

-interruttori con comando a distanza (CEI 23-6N-@0669-2-2).

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaldficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deglierruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.
Anomalie Riscontrabili:

Sc-072/An-001 - Corto circuiti
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Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-072/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-072/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamertali taratura della protezione.

Sc-072/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-072/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitkiazielle masse metalliche.
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Relé ausiliario - Su_007/Co0-025/Sc-073

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaléficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deglierruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-073/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di reea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-073/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differgiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-073/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-073/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difktthessa a terra, di sovraccarico di tensioneinfiesitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-073/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Rifasamento - Su_007/Co0-025/Sc-074

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaléficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deglierruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-074/An-001 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-074/An-002 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-074/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-074/An-004 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitazielle masse metalliche.
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Schema elettrico - Su_007/Co-025/Sc-075

Modalita d’'uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate da personaléficaial e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deglierruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, soorente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-075/An-001 - Mancanza
Mancanza o perdita dello schema elettrico dell'anfu.
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Componente Su_007/Co0-026 - Impianto elettrico di distribuzione

Dal quadro di zona parte la linea secondaria chea@lessere sezionata (nel caso di edifici per cahitazioni) in

modo da avere una linea per le utenze di illumioaeie I'altra per le utenze a maggiore assorbimeut@vitare cosi
che salti tutto I'impianto in caso di corti circuit.a distribuzione principale dell'energia avvienen cavi posizionati
in apposite canalette; la distribuzione secondariaviene con conduttori inseriti in apposite guadigrotezione (di
diverso colore: il giallo-verde per la messa a &ril blu per il neutro, il marrone-grigio per laage).L'impianto deve
essere progettato secondo le norme CEI vigentapsicurare una adeguata protezione.

Elenco Schede

Su_007/Co-026/Sc-076  Cassette di derivazione
Su_007/Co-026/Sc-077  Tubazioni e canalizzazioni
Su_007/Co-026/Sc-078 Prese e spine
Su_007/Co0-026/Sc-079  Corpi illuminanti
Su_007/Co0-026/Sc-080  Gruppo di continuita
Su_007/Co0-026/Sc-081  Interruttori



Manuale d’'Uso 144

Cassette di derivazione - Su_007/Co-026/Sc-076

Modalita d’'uso corretto:

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-076/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-076/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#ind delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-076/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamentali taratura della protezione.

Sc-076/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.
Sc-076/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-076/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Tubazioni e canalizzazioni - Su_007/Co-026/Sc-077

Le tubazioni e le canalizzazioni ("canalette") idgliianto elettrico sono tra gli elementi piu seroiptier il passaggio dei cavi elettrici.
In genere le canalizzazioni sono realizzate in RW&vono essere conformi alle prescrizioni di gzza delle norme CEl. Devono essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le disgamsii di legge.

Modalita d’'uso corretto: Tubazioni e canalizzazioni

Generalmente le canalizzazioni utilizzate sonoWCR possono essere facilmente distinguibili;infattbi protettivi sono realizzati in:

- serie pesante (colore nero): impiegati in pavitherin tutte quelle applicazioni nelle quali ehiesta una particolare resistenza meccanica,;
- serie leggera (colore cenere): impiegati in tuteapplicazioni nelle quali non € richiesta unatpeolare resistenza meccanica.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-077/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-077/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-077/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-077/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-077/An-005 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.

Sc-077/An-006 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-077/An-007 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Prese e spine - Su_007/C0-026/Sc-078

Le prese e le spine dell'impianto elettrico peroredtdi distribuire alle varie apparecchiature gli@li sono collegati I'energia elettrica provengent
dalla linea principale di adduzione. Sono in gemetcate in appositi spazi ricavati nelle paceti pavimento (cassette).
Classificazione e normativa di riferimento:

Bassa tensione:

-prese a spina per usi domestici e similari (CE523CEI 23-50);

-prese a spina per usi industriali (CEI 23-12 - &3809);

-connettori per usi domestici e similari (CEI 23-1&N 60320-1);

-prese a spina di tipo complementare per usi dachessimilari (CEI 23-16);
-adattatori per spine e prese per uso domestigoiku®e (CE| 23-57);

-adattatori di sistema per uso industriale (CEB23-EN 50250);

-connettori con gradi di protezione superiore aORKE| 23-65 - EN 60320-2-3).

Modalita d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate con personaléicata e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Nel locale do¥enstallato il quadro deve essere presente un
cartello sul quale sono riportate le funzioni deigiferruttori, le azioni da compiere in caso di egenza su persone colpite da folgorazione. Le
prese e le spine devono essere posizionate in madessere facilmente individuabili e quindi di facditilizzo; la distanza dal pavimento di
calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa éeagpali 7 cm se € in canalina, 4 cm se da torrétf®-120 cm nei locali di lavoro. | comandi luce
sono posizionati in genere a livello maniglie porte

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-078/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-078/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-078/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-078/An-004 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-078/An-005 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Corpi illuminanti - Su_007/Co0-026/Sc-079

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidezilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-079/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.
Sc-079/An-002 - Diminuzione di tensione

Diminuzione della tensione di alimentazione defiparecchiature.

Sc-079/An-003 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigiiegitazione, di corto circuito imprevisto.

Sc-079/An-004 - Interruzione dell'alimentazione pmcipale

Interruzione dell'alimentazione principale dovutiaum interruzione dell'ente erogatore/gestoreatedtgia elettrica.
Sc-079/An-005 - Interruzione dell'alimentazione semdaria

Interruzione dell'alimentazione secondaria dovugaasti al circuito secondario o al gruppo eletray

Sc-079/An-006 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di @iotee e di isolamento. Puo essere dovuto a ossitiazielle masse metalliche.
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Gruppo di continuita - Su_007/Co-026/Sc-080

| gruppi di continuita dell'impianto elettrico pesttono di alimentare circuiti utilizzatori in asgendi alimentazione da rete per le utenze che
devono sempre essere garantite; I'energia viedevata da quella raccolta in una batteria chestesia ricarica durante la presa di energia dalla
rete pubblica.

Essi si dividono in impianti soccorritori in cortencontinua e soccorritori in corrente alternata goverter. Gli utilizzatori pit comuni sono:
dispositivi di sicurezza e allarme, impianti duithinazione di emergenza, impianti di elaboraziaate dgruppi di continuita sono formati da:

- trasformatore di ingresso che isola I'apparextaha dalla rete di alimentazione;

- raddrizzatore che durante il funzionamento ir ieasforma la tensione alternata che esce ddbmmaatore di ingresso in tensione continua,
alimentando, quindi, il caricabatteria e l'inverter

- caricabatteria che in presenza di tensione iitaudal raddrizzatore ricarica la batteria di acalatori dopo un ciclo di scarica parziale e/o tetal

- batteria di accumulatori che forniscono, peretipdo consentito dalla sua autonomia, tensiondiragm all'inverter nell'ipotesi si verifichi un
black-out;

- invertitore che trasforma la tensione continulraddrizzatore o delle batterie in tensione ali@rsinusoidale di ampiezza e frequenza costanti;

- commutatori che consentono di intervenire in gaszessitino manutenzioni senza perdere la cotdidualimentazione.

Modalita d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto tens alla macchina, devono essere effettuate cosopale
qualificato e dotato di idonei dispositivi di pratene individuali quali guanti e scarpe isolantielNocale dove é installato il motore deve essere
presente un cartello sul quale sono riportate lmaizda compiere in caso di emergenza su persotpéteala folgorazione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-080/An-001 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di mea a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichd altro.

Sc-080/An-002 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-080/An-003 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-080/An-004 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puod essere dovuto a ossitazielle masse metalliche.
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Interruttori - Su_007/Co0-026/Sc-081

Gli interruttori generalmente utilizzati sono digict ad interruzione in esafluoruro di zolfo congsiene relativa del SF6 di primo riempimento a
20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possonsees dotati dei seguenti accessori:

-comando a motore carica molle; -sganciatore ditage -sganciatore di chiusura; -contamanovre @gico;

-contatti ausiliari per la segnalazione di apertbiuso dell'interruttore.

Modalita d’uso corretto: Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto éagione, devono essere effettuate con personalificata e
dotato di idonei dispositivi di protezione indivaluquali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttbodevono essere posizionati in modo da essere
facilmente individuabili e quindi di facile utiliazla distanza dal pavimento di calpestio deve esde17,5 cm se la presa € a parete, di 7 cm se e
in canalina, 4 cm se da torretta, 100-120 cm nealodi lavoro. | comandi luce sono posizionatiganere a livello maniglie porte. Il comando
meccanico dell'interruttore dovra essere garantigs almeno 10.000 manovre.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per I'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-081/An-001 - Anomalie degli sganciatori

Difetti di funzionamento degli sganciatori di apeet e chiusura.

Sc-081/An-002 - Anomalie dei contatti ausiliari

Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari.

Sc-081/An-003 - Anomalie delle molle

Difetti di funzionamento delle molle.

Sc-081/An-004 - Corto circuiti

Corto circuiti dovuti a difetti nellimpianto di resa a terra, a sbalzi di tensione (sovraccarichg altro.

Sc-081/An-005 - Difetti agli interruttori

Difetti agli interruttori magnetotermici e differeiali dovuti all'eccessiva polvere presente a#inb delle connessioni o alla presenza di umidita
ambientale o di condensa.

Sc-081/An-006 - Difetti di taratura

Difetti di taratura dei contattori, di collegamerttali taratura della protezione.

Sc-081/An-007 - Disconnessione dell'alimentazione

Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difiétthessa a terra, di sovraccarico di tensioneigliezitazione, di corto circuito imprevisto.
Sc-081/An-008 - Surriscaldamento

Surriscaldamento che puo provocare difetti di piotee e di isolamento. Puo essere dovuto da ossitadelle masse metalliche.
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Componente Su_007/Co-027 - Impianti di terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di cgélee determinati punti elettricamente definiti com conduttore a
potenziale nullo. E' il sistema migliore per evéagli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossieontatti con parti
metalliche in tensione a causa di mancanza di selato o altro. L'impianto di terra deve essere ané deve
collegare le masse di protezione e quelle di fureioento, inclusi i centri stella dei trasformatper i sistemi TN, gli
eventuali scaricatori e le discese contro le sdagi@tmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo elgualridurre allo
stesso potenziale, attraverso i dispersori e i edtudi di collegamento, le parti metalliche dellfianto e il terreno
circostante. Per il collegamento alla rete di teggpossibile utilizzare, oltre ai dispersori edl@io accessori, i ferri
dei plinti di fondazione. L'impianto di terra € gealmente composto da collettore di terra, i comat
equipotenziali, il conduttore di protezione prinaip e quelli che raccordano i singoli impianti.dlegamenti devono
essere sconnettibili e il morsetto principale davere il contrassegno di terra.

Elenco Schede

Su_007/Co0-027/Sc-082  Conduttori di protezione
Su_007/Co-027/Sc-083  Sistema di dispersione
Su_007/Co0-027/Sc-084  Sistema di equipotenzialiorezi
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Conduttori di protezione - Su_007/Co-027/Sc-082

| conduttori di protezione principale sono quelieaaccolgono i conduttori di terra dai piani @elificio.

Modalita d’'uso corretto: Conduttori di protezione
Generalmente questi conduttori vengono realizzati en cavo di colore giallo-verde. L'utente devatodllare il serraggio dei bulloni e che gli
elementi siano privi di fenomeni di corrosione

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-082/An-001 - Difetti di connessione
Difetti di connessione delle masse con conseguetaruzione della continuita dei conduttori fincmado equipotenziale.



Manuale d’'Uso 152

Sistema di dispersione - Su_007/Co-027/Sc-083

Il sistema di dispersione ha la funzione di trasde cariche captate dalle calate in un colletiaterrato che cosi realizza un anello di dispesi

Modalita d’'uso corretto: Sistema di dispersione

Per gli organi di captazione si adoperano in lindiamassima tondini e piattine in rame, o in acciaincato di sezione 50-70 mm quadrati: per la
bandella piattine di sezione 30x40 mm, per mofivigidita metallica. Per le coperture metallichdi gpessori non devono essere inferiori a 10-20
mm per scongiurare perforazioni catalitiche. Unaisee doppia di quella degli organi di captaziomneitizza per le grondaie e le ringhiere; per
le tubazioni e i contenitori in metallo si devorntoaerare spessori di 2,5 mm che arrivano a 4,5 ranrgcipienti di combustibili. Gli ancoraggi
tra la struttura e gli organi di captazione devoesesere fatti con brasatura forte, saldatura, buditma o con morsetti; in ogni caso occorre
garantire superfici minime di contatto di 200 mmadrati.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sooreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supedajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:
Sc-083/An-001 - Corrosioni

Corrosione del materiale costituente il sistemédisidersione. Evidenti segni di decadimento evide#nzia cambio di colore e presenza di ruggine
in prossimita delle corrosioni.
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Sistema di equipotenzializzazione - Su_007/Co-02¢/884
| conduttori equipotenziali principali e supplenmemtollegano al morsetto principale di terra iitoztallici.

Modalita d’'uso corretto: Sistema di equipotenzializzazione
Generalmente questi conduttori vengono realizzati en cavo di colore giallo-verde. L'utente devatodllare il serraggio dei bulloni e che gli
elementi siano privi di fenomeni di corrosione.

Diagnostica

Cause possibi delle anomalie:

Origini delle interruzioni nell'alimentazione:

-interruzione dell'ente erogatore;

-guasti della rete di sicurezza;

-guasti al gruppo elettrogeno;

-disconnessioni: corto circuito accidentale, sosreente, difetti di messa a terra.

Origini delle anomalie a quadri e circuiti:

-difetti di taratura dei contatori;

-connessioni di raccordo allentate;

-isolamento anomalo provocato da polvere o ossidazilelle masse metalliche.

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeddajuella ammessa per 'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-084/An-001 - Corrosione

Evidenti segni di decadimento evidenziato da cardbamlore e presenza di ruggine in prossimitaedetirrosioni.
Sc-084/An-002 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio dei bulloni del sistema di gaptenzializzazione.

Sub Sistema Su_008 - Impianto fotovoltaico

L'impianto fotovoltaico consente la conversioneetta dell'energia solare in energia elettrica. Lanwersione
avviene per mezzo di celle fotovoltaiche che dewssere collegate elettricamente tra loro, andaadfmrmare i
moduli che devono essere orientati quanto piu jbidsgperpendicolarmente alla radiazione solare.

I moduli fotovoltaici possono essere utilizzatiggitarmente (un modulo da 36 celle pud caricare batteria da 12
V) che collegati tra loro in serie e parallelo cai formare stringhe e campi fotovoltaici.

A tutt'oggi, in relazione alle esigenze di applioaz anche per grandi potenze, l'industria fotoaddt realizza
moduli commeerciali di potenza ed area doppia @R¢circa 150 W).

L'energia elettrica prodotta da un generatore fatlt&ico viene solo raramente utilizzata direttaneedlle utenze
elettriche collegate. In genere, invece, tra pradoe e utenza sono interposti dispositivi e ciicaiin funzioni
elettriche ben precise. Ad esempio per compensiealorieta della fonte solare rispetto alle rielsie di un carico
elettrico si fa ricorso all'uso di BATTERIE DI ACMWLATORI.

Quando poi € necessario far assumere alla tensisponibile verso l'utente un valore costante, slizzano
opportuni regolatori di tensione e circuiti di tipohopper. L'impiego di questi ultimi presenta ilnt@ggio di
massimizzare le prestazioni del campo fotovoltéé@®ndolo lavorare con valori di tensione V e coteel ottimali
(dispositivi Maximun Power Point Tracker o MPPTseaguitori del punto di massima potenza).

Quando poi, infine, & necessario disporre di erermgettrica sotto forma di corrente alternata a 280monofase o
400 V trifase con caratteristiche analoghe allenfaure in bassa tensione esercitate dalle socdiributrici di
energia elettrica, I'utilizzo di CONVERTITORI STETb INVERTER € una strada obbligata.

I moderni inverter assommano molto spesso alla ermione della corrente continua in alternata alireportanti
funzioni quali la protezione dei carichi e/o dettete elettrica a valle del dispositivo MPPT. In @t casi provvedono
ad effettuare anche il parallelo delle stringheoktltaiche e ad acquisire dati di funzionamentotgadone la
trasmissione verso un computer di controllo.

Le prestazioni, i componenti impiegati e la tagli sistemi fotovoltaici sono raggruppabili in doacrocategorie:

- gli impianti isolati della rete (STAND-ALONE o GF5RID);

- gli impianti collegati alla rete elettrica (GRIXONNECTED).
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Elenco Componenti
Su_008/Co-028 Impianti collegati alla rete
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Componente Su_008/Co0-028 - Impianti collegati alla rete

Si distinguono in:

TETTI FOTOVOLTAICI

Sono rappresentati da impianti collegati alla retén gergo specialistico viene definita generazidrsributiva. Si
dimostra la piu idonea ad una diffusione di largaaks nei contesti urbani, essendo adatta all'inegone dei moduli
nelle facciate, nelle coperture o in altri elemedéll'involucro degli edifici esistenti e di nuov@alizzazione. Sono
impianti generalmente di potenza contenuta (qual€ké), che iniettano l'energia prodotta in rete ertpato non
richiedono l'accumulo di energia in quanta la presa della rete elettrica garantisce I'alimentaziatedle utenze in
ogni condizione di produzione e carico. La retegiresto caso, € vista come un accumulo che assorgia nei
periodi di maggiore irraggiamento solare e la régisce in quelli meno favorevoli (periodi notturni}a
progettazione di questi impianti risulta esseretgeto svincolata dalle esigenze di carico elettrammtingenti e puo
quindi focalizzare le scelte in base ad altri vihdoa cui, i piu frequenti, risultano essere ilspetto del budget
prevetivato, 'ampiezza delle aree interessaterisiiltato estetico.

CENTRALI FOTOVOLTAICHE

Presentano potenze installatw considerevoli e dilisaamodulare in quanto costituite da unita di geamone
(sottocampi) con potenze fino a 500KW.

Elenco Schede
Su_008/C0-028/Sc-085 Convertitori statici
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Convertitori statici - Su_008/Co0-028/Sc-085

| convertitori statici sono dispositivi di poten#a grado di convertire alcune grandezze elettriptesenti in ingresso (tipicamente tensione e
frequenza) in altre disponibili in corrispondenzdl'dscita.

Vi sono i convertitori statici ca/cc (raddrizzaterialimentatori), i convertitori cc/cc detti anatteopper ed i convertitori cc/ca, detti anche insert
e, infine i convertitori ca/ca o cicloinveter.

Normalmente, nelle applicazioni fotovoltaiche i wertitori statici piu utilizzati sono gli inverteper cui queste due dizioni sono utilizzate
indifferentemente per indicare lo stesso tipo dpdsitivo.

Gli inverter per applicazioni fotovoltaiche presamb caratteristiche e funzionalita proprie tali peri costruttori hanno dovuto sviluppare delle
linee di prodotti espressamente dedicate.

Gli inverter per il fotovoltaico possono, con gusceccezzione, essere suddivisi in due grandi famigverter per applicazioni isolate o stand-
alone e inverter per in funzionamento in paralél rete elettrica o grid-connected.

Gli inverter per il funzionamento in parallelo atlete elettrica, a differenza di quelli per apgticai isolate, non hanno piu I'obiettivo di regelar
tensione e frequenza di uscita per fornire un gienélettrico idoneo.

L'obiettivo primario € quello invece di convertitenergia elettrica in corrente continua prodota moduli fotovoltaici in corrente alternata ed
iniettarla in rete nel modo piu efficiente possbiNegli inverte grid-connected i circuiti di ings® non hanno pitu come riferimento la tensione
delle batterie, non piu necessarie, ma quelle debatore fotovoltaico, il che comporta I'adattatbem variazioni molto piu ampie ed inoltre
richiede un circuito inseguitore del punto di massipotenza o Maximum Power Point Tracker (MPPT)asalrva caratteristica |-V del
generatore.

Negli inveter grid-connected, poiché tensioneegdienza sono imposti dalla rete, occorre sincrarszzon la rete stessa e comportarsi come un
generatore pressoche ideale di corrente alterQatalora la rete dovesse venire a mancare, anchgeobrevi periodi, l'inverter deve scollegarsi
prontamente per evitare di alimentare carichi calorvdi tensione e frequenza non idonei e genesitazioni di pericolo.

Nella fase di progetto in generale occorre stabilivalori massimi e minimi della tensione di uaditel generatore fotovoltaico nelle condizioni
operative limite previste e valutare se questi posessere considerati compatibili con le caratietie di ingresso dell'inverter.

Per gli inverter collegati alla rete i costruttéorniscono le tensioni minima e massima della fireMPPT in cui la macchina riesce a inseguire il
punto di massima potenza in quelliistante e ladaesmassima applicabile in ingresso.

Le due condizioni da verificare, affinché le sttiegdi moduli fotovoltaici siano compatibili condaratteristiche dell'inverter sono le seguenti:

- la tensione massima di stringa a circuito apeoto deve mai superare la tensione massima amnesaitingresso dell'inverter;

- la tensione di stringa nel punto di massima paemon deve uscire dai limiti operativi richistillilaseguitore MPPT per la migliore gestione
della potenza estratta dal generatore fotovoltaico.

Modalita d’'uso corretto: Le diverse tipologie di convertitori utilizzabilieh sistemi fotovoltaici hanno diversi schemi eleite risulta
indispensabile una personalizzazione per qualsigsrvento anche solo ispettivo: per questo, € ighiabile attenersi alle indicazioni contenute
nel "Manuale d'uso e manutenzione" che accompagnaalcchina.

Le operazioni che si svolgono in fase di manuter@ébene vengano eseguite con impianto fuorizgervi

Diagnostica

Causepossibili delle anomalic:

Origine delle anomalie a elementi terminali:

-collegamento di un apparecchio di potenza supeaajuella ammessa per l'impianto;
-umidita accidentale a ambientale;

-surriscaldamento anormale localizzato che puoqmare un difetto di isolamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-085/An-001 - Deformazioni meccaniche
Deformazioni meccaniche degli involucri
Sc-085/An-002 - Formazione di condensa
Formazione di condensa negli elemenri
Sc-085/An-003 - Infiltrazione d'acqua
Infiltrazione d'acqua nelle apparecchiature

Sub Sistema Su_009 - Impianto di condizionamento
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L'impianto di climatizzazione rappresenta " l'insie degli elementi tecnici aventi funzione di creamantenere nel
sistema edilizio determinate condizioni termichieyrdidita e di ventilazione ".

Il SubSistema Impianto di climatizzazione &

generalmente costituita da:

-alimentazione, avente la funzione di trasportdreambustibile dai serbatoi e/o dalla rete di dibtrzione fino ai
gruppi

termici;

-gruppi termici, che trasformano I'energia chimidai combustibili di alimentazione in energia teraic

-centrali di trattamento fluidi, che hanno la fuome di trasferire l'energia termica prodotta (dit@inente o
utilizzando

gruppi termici) ai fluidi termovettori;

-reti di distribuzione e terminali, che trasportamdluidi termovettori ai vari terminali di scambitermico facenti
parte

dell'impianto;

-canne di esalazione, aventi la funzione di alloat® i fumi di combustione prodotti dai gruppi técm

Elenco Componenti

Su_009/Co-029 Centrali trattamento fluidi
Su_009/Co-030 Rete di distribuzione e terminali
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Componente Su_009/Co0-029 - Centrali trattamento fluidi
Le centrali di trattamento fluidi svolgono la fuome di trasferire l'energia termica prodotta (dit@inente o
utilizzando gruppi termici) ai fluidi termovettori.

Elenco Schede
Su_009/C0-029/Sc-086 Pompe di calore (per macdhigm
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Pompe di calore (per macchine frigo) - Su_009/Ca29/Sc-086

Le macchine frigo a pompa di calore possono castituna alternativa alle macchine frigo tradizien8i tratta di sistemi con un ciclo di
refrigerazione reversibile in cui il condizionata@rén grado di fornire caldo d'inverno e freddo

d'estate invertendo il suo funzionamento. Le pordpealore oltre ad utilizzare I'acqua come fluidp rdffreddamento per il circuito di
condensazione possono avvalersi anche di altensigjuali il terreno, un impianto di energia solaréi una sorgente geotermica.

Modalita d’'uso corretto: Le pompe di calore per il loro funzionamento utéimo un sistema del tipo aria-aria o aria-acqua.pgampe di
calore sono particolarmente vantaggiose sia perldeo reversibilita che per il loro rendimento pastlarmente elevato. Tale rendimento
denominato tecnicamente COP (che é dato dal rappoatla quantita di calore fornita e la quantita energia elettrica assorbita) presenta valori
variabili tra 2 e 3. Verificare, ad inizio stagionle stato della pompa, che I'aria sia spurgatehe d senso di rotazione sia corretto; verificateti

gli organi di tenuta per accertarsi che non vi sigperdite eccessive e che il premitraccia non lasasare l'acqua.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per le apparecchiature di climatizzazione (quabatterie, climatizzazione monoblocco o sistemi it§pkentrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-086/An-001 - Fughe di gas nei circuiti

Fughe di gas nei vari circuiti refrigeranti.

Sc-086/An-002 - Fuoriuscite di olio

Perdite di olio dal compressore.

Sc-086/An-003 - Perdite di carico

Valori della pressione differenti a quelli di eseo dovuti a perdite di carico.
Sc-086/An-004 - Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante iiZionamento.
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Componente Su_009/Co-030 - Rete di distribuzione e terminali

Le reti di distribuzione e i terminali permettono tdasportare i fluidi termovettori ai vari termidiadi scambio
termico facenti parte dell'impianto. Inoltre sisteth esalazione permettono di allontanare i fumiadimbustione
prodotti dai gruppi termici.

Elenco Schede

Su_009/Co-030/Sc-087 Coibentazione
Su_009/Co0-030/Sc-088  Tubazioni in rame
Su_009/Co-030/Sc-089  Termovettori e ventilconvettor
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Coibentazione - Su_009/Co-030/Sc-087

Le tubazioni adibite al trasporto dei fluidi ternettori devono essere opportunamente protette corstuato di
coibente. Questo viene generalmente realizzatdacandi vetro, materiali sintetico ed altro.

Modalita d’'uso corretto: L'utente deve verificare che lo strato di coibesta efficiente e non presenti strappi o mancantieda
pregiudicare la temperatura dei fluidi trasportati.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per le apparecchiature di climatizzazione (quabatterie, climatizzazione monoblocco o sistemi it§pkentrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-087/An-001 - Anomalie del coibente

Difetti dello strato coibente dovuti a cattiva pas@pera.
Sc-087/An-002 - Difetti di tenuta

Difetti di tenuta dello strato coibente di protemo
Sc-087/An-003 - Mancanza

Mancanza di strato di coibente sui canali.
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Tubazioni in rame - Su_009/Co0-030/Sc-088

Le reti di distribuzione hanno la funzione di tradpre i fluidi termovettori fino ai terminali dcambio termico con
I'ambiente. Per la realizzazione di tali reti vemgaitilizzate tubazioni in rame opportunamente ewothte con isolanti
per impedire ai fluidi trasportati di perdere ila@.

Modalita d'uso corretto: | materiali utilizzati per la realizzazione dellett di distribuzione dei fluidi devono possedereatizristiche
tecniche rispondenti alle normative vigenti (anti€lla Legge 5.3.1990 n.46) nonché alle prescrizid®lie norme UNI e del CEl ma in ogni caso
rispondenti alla regola dell'arte. Tutte le tubazicaranno installate in vista o in appositi cavedhin giunzioni realizzate mediante pezzi speciali
evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni casaranno coibentate, senza discontinuita, con riresito isolante di spessore, conduttivita e
reazione conformi alle normative vigenti.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per le apparecchiature di climatizzazione (quabatterie, climatizzazione monoblocco o sistemi it§pkentrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:
-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-088/An-001 - Difetti di coibentazione

Coibentazione deteriorata o assente per cui sichixatti di tubi scoperti.

Sc-088/An-002 - Difetti di regolazione e controllo

Difetti di taratura dei dispositivi di sicurezza&entrollo quali manometri, termometri, pressosfatomando.
Sc-088/An-003 - Difetti di tenuta

Perdite o fughe dei fluidi circolanti nelle tubazio

Sc-088/An-004 - Incrostazioni

Accumuli di materiale di deposito all'interno deiléazioni ed in prossimita dei filtri che causg®odite o rotture delle
tubazioni.
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Termovettori e ventilconvettori - Su_009/Co-030/S689

| termovettori ed i ventilconvettori sono costitula uno scambiatore di calore realizzato in ratha ®rma di
serpentina posizionato all'interno di un involudréamiera metallica dotato di due aperture, urlkmparte bassa per
la ripresa dell'aria ed una nella parte alta pendadata dell'aria. A differenza dei termovettbvientilconvettore
dotato anche di un ventilatore del tipo assiale etbtore che consente lo scambio del fluido prisagmioveniente
dalla serpentina, con l'aria dell'ambiente dovesizionato il ventilconvettore.

Modalita d’'uso corretto: L'impianto con ventilconvettori & formato dai segtieomponenti:

a) Un gruppo condizionatore centralizzato per dttamento e il movimento dell'aria di rinnovo degihbienti (aria primaria) formato a sua volta
da:

- presa d'aria esterna con serrande di regolazione;

- sezione filtrante;

- batteria a tubi alettati per il riscaldamento datia;

- sezione di umidificazione;

- batteria a tubi alettati di raffredamento;

- batteria a tubi alettati di post-riscaldamento;

- ventilatore accoppiato a motore elettrico pembvimento dell'aria.

b) Un sistema di canalizzazioni che fanno caporapgo centralizzato per I'adduzione a bassa o a&d ablocita e I'immissione dell'aria primaria
negli ambienti mediante bocchette o diffusori.

¢) Un insieme di apparecchi di condizionamento rape localmente, dislocati nei singoli ambienteftilconvettori).

Il ventilconvettore € piu diffuso del termovett@ameche perché utilizza acqua a temperature basse gdindi utilizzabile anche con impianti a
pannelli solari. La resa termica, nel caso del Vlenhvettore, dipende dalla temperatura di mandetalalla portata dell'aria e deve essere
certificata dal costruttore. Ad inizio della stagi® occorre eseguire una serie di verifiche e dit@dl ed in particolare:

- pulizia del filtro dell'aria;

- controllo e pulizia delle batterie con particoattenzione alla posizione delle alette;

- controllo dell'isolamento del motore elettrico;

- controllo del corretto senso di rotazione dedétfo ventilatore.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:
Generalmente i guasti o le anomalie possono esseneltato di errori di concezione o di instaliane.

Origine dei guasti agli organi di produzione:

Per le apparecchiature di climatizzazione (quabatterie, climatizzazione monoblocco o sistemi it§pkentrale di trattamento dell'aria,
scambiatori, etc.) l'origine dei guasti concerngratiutto la gestione:
-mancanza di gas refrigerante;

-surriscaldamento degli scambiatori;

-mancanza di lubrificazione;

-disfunzioni della regolazione;

-perdite di carico;

-difetti delle connessioni;

-incrostazioni;

-mancanza di acqua;

-difetti di isolamento termico.

Origine delle anomalie degli organi di distribuzgo(tubature, filtri, guaine)
Le fughe possono essere originate da:

-una corrosione;

-difetti ai raccordi o alle connessioni;

-una impossibilita di dilatazione.

Le perdite di carico idraulico o aerauliche possessere originate da:
-un errore di concezione;

-un errore di realizzazione;

-incrostazioni;

-intasamento;

-incrostazioni dei filtri o delle guaine;

-la distribuzione parziale delle guaine;

-difetti agli organi terminali.

Origini delle anomalie agli organi terminali:
-fughe al livello dei raccordi;

-cattiva regolazione;

-uso scorretto.

Origine delle anomalie degli organi di comando:

-difetti di taratura;
-rottura del circuito.

Anomalie Riscontrabili:
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Sc-089/An-001 - Accumuli d'aria nei circuiti

Accumuli d'aria all'interno dei circuiti che impedbno il corretto funzionamento.
Sc-089/An-002 - Difetti di filtraggio

Difetti di tenuta e perdita di materiale dai filtri

Sc-089/An-003 - Difetti di funzionamento dei motorelettrici

Cattivo funzionamento dei motori dovuto a mancangarovvisa di energia elettrica, guasti, ecc.

Sc-089/An-004 - Difetti di lubrificazione

Funzionamento non ottimale per mancanza di lularifie.
Sc-089/An-005 - Difetti di taratura dei sistemi dregolazione
Difetti di funzionamento dei sistemi di regolaziomeontrollo.
Sc-089/An-006 - Difetti di tenuta

Fughe dei fluidi termovettori in circolazione.
Sc-089/An-007 - Fughe di fluidi nei circuiti

Fughe dei fluidi nei vari circuiti.

Sc-089/An-008 - Rumorosita

Eccessivo livello del rumore prodotto durante iiZionamento.

Sub Sistema Su-010 - Attrezzature urbane

Sono una serie di strutture che rientrano nellerepdi urbanizzazione secondaria e che sono voltintatjrare il

sistema edilizio con I'ambiente circostante.

Elenco Componenti
Su-010/Co-031 Aree a verde
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Componente Su-010/C0-031 - Aree a verde

Le aree a verde costituiscono l'insieme dei pardei, giardini e delle varieta arboree degli spazbani ed extra
urbani. La distribuzione degli spazi verdi varia funzione a standard urbanistici ed esigenze ditgmone
ambientale. Il verde urbano pud avere molteplichZioni di protezione ambientale: ossigenazione 'atél,

assorbimento del calore atmosferico; barriera cantrumori ed altre fonti di inquinamento.

Elenco Schede
Su-010/Co0-031/Sc-090  Piantumazioni varie
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Piantumazioni varie - Su-010/Co0-031/Sc-090

Sotto questa denominazione vengono raggruppatgieesti piante:
-acquatiche e palustri;

-erbacee annuali, biennali, perenni;

-bulbose, rizomatose, tuberose;

-tappezzanti;

-rampicanti, ricadenti, sarmentose.

Modalita d’'uso corretto: In fase di progettazione di aree a verde e sceéttedpiante, affidarsi a personale specializzatgr(momi,
botanici, ecc.). Dal punto di vista manutentivmfeerazioni previste riguardano:
la potatura, l'irrigazione, la concimazione, conirmento della vegetazione, cura delle malattie, sammnessa a dimora, ecc..

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine dei difetti di superficie:

-usura per cause antropiche;

-presenza di insetti,

-substrato insufficiente;

-mancanza di drenaggio in sito umido;

-fughe d'acqua accidentali provocanti erosioni;
-cantiere di sbancamento in prossimita;
-terreno non adatto al tipo di piantumazione.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-090/An-001 - Crescita confusa

Presenza di varieta arboree diverse e spropore@ii&rea di accoglimento.

Sc-090/An-002 - Malattie a carico delle piante

Le modalita di manifestazione variano a seconddadgbecie vegetale, accompagnandosi spesso andlatatzo di insetti. In genere si
caratterizzano per l'indebolimento della piante feromeni di ingiallimento e perdita delle foglie.

Sc-090/An-003 - Presenza di insetti

In genere sono visibili ad occhio nudo e si pucensane l'azione e i danni provocati a carico deidate. Le molteplici varieta di specie di insetti
dannosi esistenti fa si che vengano analizzatitéati caso per caso con prodotti specifici. Inegersi caratterizzano per il fatto di cibarsi ditpa
delle piante e quindi essere motivo di indebolimeatdi manifestazioni di malattie che portano lecé#p ad esaurimento se non si interviene in
tempo ed in modo specifico.

Sc-090/An-004 - Terreno arido

L'aridita del terreno, spesso per mancanza di acsjumanifesta con spaccature e lesioni degliisstgerficiali e con il deperimento della
vegetazione esistente.

Sub Sistema Su-011 - Impianti speciali

Il Sub sistema impianti speciali contiene tuttiigipienti che possono fare parte di un generictesis edilizio:
- Impianto di rilevazione incendi;

- Impianto di spegnimento incendi;

- Impianto di trasporto verticale;

- Impianto di allarme;

- Impianto telefonico e citofonico;

- Sistemi di automazione e telegestione;

- Impianto di distribuzione del gas;

- Impianto di irrigazione;

- Impianto di smaltimento prodotti della combusgon
- Impianto di trasmissione dati e fonia.

Elenco Componenti

Su-011/Co-032 Impianto di allarme
Su-011/Co-033 Impianto di trasmissione dati e fonia
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Componente Su-011/C0-032 - Impianto di allarme

L'impianto di allarme é linsieme degli elementinii del sistema edilizio con funzione di prevenigliminare o
segnalare l'intrusione di persone non desideraténédrno degli edifici.L'impianto generalmentecmpone di una
centralina elettronica, che pud avere sirena inagia e/o esterna e punto centrale per i diversissgi, ripartita in
zone che corrispondono alle zone protette.l sens&arinterno possono essere:

- rilevatori radar che coprono zone di circa 90°o¢n devono essere installati su pareti soggettébeazioni né
orientati su pareti riflettenti);

- rilevatori radar a microonde che coprono zoneottie 100° ottenendo il massimo rendimento daéwdf Doppler;

- rilevatori a infrarossi passivi che si servonollderadiazioni termiche dei corpi animati e sonorrealati di lente
Fresnel per orientare in maniera corretta il sens@on portate fina a 10 metri.

| sensori perimetrali possono essere:

- a contatto magnetico di superficie o da incasso;

- interruttore magnetico;

- sensore inerziale per protezione di muri e reicinizelettriche;

- filo riavvolgibile per il controllo delle serrarela scorrimento verticale;

- sonda a vibrazione;

- barriere a raggi infrarossi e a microonde peresio.

Gli impianti di allarme dovranno essere realizzatiregola d'arte in rispondenza alla Legge 1 mar268 n.186.
Tutti i dispositivi di rivelazione, concentrazioreegnalazione locale/remota (teletrasmissione),chéndi controllo
(accessi, televisione a circuito chiuso), dovramispondere alle norme CEI 79-2, 79-3 e 79-4 ai sdefi'art.2 della
Legge 18 ottobre 1977 n.791 che richiede I'utiliztio materiale costruito a regola d'arte. Pertantcett
apparecchiature dovranno riportare il previsto mhie di conformita o in alternativa di dichiarazior® conformita
rilasciata dal costruttore; in ogni caso dovra essegarantita la sicurezza d'uso. A tal riguardo téutle
apparecchiature elettriche collegate alle lineeatimentazione in bassa tensione (trasformatorieiinittori, fusibili,
ecc.), dovranno essere conformi alle norme CEI 32tdle rispondenza dovra essere certificata daagio attestato
di conformita rilasciato da parte degli organismbropetenti oppure da dichiarazione di conformitasdiata dal
costruttore. Tutte le apparecchiature dovranno esssenti da difetti qualitativi e di lavorazione.lverifiche da
effettuare anche sulla base della documentaziométéosono:

a) controllo dei materiali installati e delle relae caratteristiche tecniche;

b) controllo a vista del posizionamento, fissaggtbaccessibilita della centrale di gestione, deigsii rivelatori e
ogni altro dispositivo del sistema, con verificdldeonformita a livello di prestazione richiesta;

c) controllo dello schema di localizzazione deiicadegli schemi dei collegamenti, verifica delampletezza della
documentazione tecnica e dei manuali d'uso e tecnic

d) calcolo teorico dell'autonomia di funzionamedtdl'impianto sulla base degli assorbimenti, dpbtidelle batterie
e del dimensionamento degli alimentatori instajlati

e) controllo operativo delle funzioni quali:

- risposta dell'impianto ad eventi di allarme;

- risposta dell'impianto ad eventi temporali;

- risposta dell'impianto ad interventi manuali.

Elenco Schede

Su-011/Co0-032/Sc-091  Allarmi e sirene
Su-011/Co0-032/Sc-092  Centrale antintrusione
Su-011/Co0-032/Sc-093  Lettori di badge
Su-011/Co0-032/Sc-094  Rivelatori passivi all'infreso
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Allarmi e sirene - Su-011/Co0-032/Sc-091

Gli allarmi e sirene sono strumenti che con segiatiaottiche e/o acustiche avvisano di evetualtagvi di intrusione non autorizzati.

Modalita d’'uso corretto: Gli allarmi e le sirene devono essere collocatipmsizioni tali da non essere manomessi e visibigaso di

necessita. Pertanto tutte le segnalazioni ottiche@ustiche devono essere sempre funzionanti.

Diagnostica

Causepossibili delle anomalic:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installawalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-091/An-001 - Difetti avvisatori di allarme

Difetti di funzionamento delle spie luminose edstahe.
Sc-091/An-002 - Difetti di tenuta morsetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsettcdnnessione.
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Centrale antintrusione - Su-011/Co0-032/Sc-092

La centrale antintrusione permette di alimentameoaitorare i componenti ad essa collegati.

Deve essere dotata di un sistema di alimentaziongpa e secondaria in grado di assicurare urettorfunzionamento in caso di interruzione
dell'alimentazione primaria.

Le funzioni che pud svolgere la centrale antinbosisono:

- ricevere i segnali dai rivelatori ad essa coltega

- determinare se detti segnali corrispondono altalizione di allarme e se del caso indicare corzn@tici e acustici tale condizione di allarme;

- localizzare la zona dalla quale proviene l'alleym

- sorvegliare il funzionamento corretto del sisteenaegnalare con mezzi ottici e acustici ogni exaetguasto (per esempio corto circuito,
interruzione della linea, guasto nel sistema dnafitazione);

- inviare i segnali di allarme alla stampante gaka,;

Modalita d’'uso corretto: La centrale antintrusione deve essere ubicata irdenda garantire la massima sicurezza del sisterha. |
costruttore deve approntare la documentazione ¢iiseelenco delle parti, schemi a blocchi, scheiettéci e descrizione funzionale) per
I'installazione e per l'uso che deve comprendere:

- una descrizione generale dell'apparecchiatura tiodicazione delle funzioni;

- le specifiche tecniche sufficientemente dettégylidegli ingressi e delle uscite sufficienti pensentire una valutazione della compatibilita
meccanica, elettrica e logica con altri componefg sistema;

- i requisiti di alimentazione per il funzionamento

- i limiti elettrici massimi e minimi di ogni ingsso e uscita;

- le caratteristiche dei cavi e dei fusibili;

- le informazioni sulle modalita d'installazione;

- lidoneita all'impiego in vari ambienti;

- le istruzioni di montaggio;

- le istruzioni per il collegamento di ingressi scite;

- le istruzioni per la configurazione e la messaémnvizio;

- le istruzioni operative;

- le informazioni sulla manutenzione.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installawalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-092/An-001 - Difetti del pannello di segnalazien

Difetti del sistema di segnalazione allarmi doaudifetti delle spie luminose.
Sc-092/An-002 - Difetti di tenuta morsetti

Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsettednnessione.
Sc-092/An-003 - Perdita di carico batteria

Perdita di carico della batteria ausiliaria

Sc-092/An-004 - Perdite di tensione

Riduzione della tensione di alimentazione.
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Lettori di badge - Su-011/Co0-032/Sc-093

| lettori di badge sono quelle apparecchiatureadresentono di utilizzare tessere magnetiche peraltame gli accessi. | lettori possono essere del
tipo a strisciamento o del tipo ad inserimento. &almente nel tipo "a strisciamento” i lettori widuano tutti i caratteri contenuti nella tessera

magnetica; nel tipo "a inserimento” i lettori indiuano generalmente il 60 % dei caratteri contemeita scheda magnetica.

Modalita d’'uso corretto: Inserire la tessera sempre con la banda magnetiealta verso il lettore ottico (in genere versobisso) e
verificare il corretto funzionamento controllandia $e spie luminose sia il segnale acustico emésscondo il tipo di lettore installato). Eseguire
il cablaggio di tutti i conduttori verificando ch®#n ci siano elementi scoperti; programmare ilde¢timpostando i vari parametri necessari per il
corretto funzionamento (programmazione orologidé e timeout; inserimento prefissi e numero digesselenco prefissi; apertura porta; ecc.)

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installaalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica,;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-093/An-001 - Difetti del display

Difetti all sistema di segnalazione del lettoreaasa di difetti e/o mancanze delle spie luminose.

Sc-093/An-002 - Difetti di tenuta morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsettednnessione.
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Rivelatori passivi all'infrarosso - Su-011/Co0-032/&094

| rilevatori ad infrarosso sono dei dispositivi gnado di rilevare la presenza di energia all'ifsap che viene generata dal passaggio di una
persona o di corpi animati nell'area controllathdigpositivo. Generalmente tali dispositivi soraredati di lente Fresnel per orientare in maniera
corretta il sensore con portate fino a 10 metri.

Modalita d’'uso corretto: Rivelatori passivi all'infrarosso

In caso di mancato funzionamento evitare di smentacoperchio posto sulla parte anteriore del disjivo per evitare di causare danni allo
stampato e ai microinterruttori contenuti all'intes. Per un corretto funzionamento posizionare elatori in posizione tale da non essere
manomessi o facilmente accessibili quali parethgdi dei vari ambienti da controllare.

Diagnostica

Cause possibili delle anomal:

Origine delle avarie del quadro:

-difetti dell'alimentazione principale;

-difetti dell'alimentazione di soccorso;

-difetti di isolamento;

-difetti della continuita del conduttore di proteaze;
-difetti delle lampadine.

Origine del non funzionamento dei rilevatori;

-superamento della durata di vita;

-mancato rispetto delle prescrizioni di installaalel fabbricante;
-assenza del test di controllo;

-cattiva taratura;

-polvere e difetti di collegamento.

Origine delle avarie ai circuiti:

Per i circuiti si tratta generalmente di una inieione di continuita:
-collegamenti difettosi;

-assenza di verifica,;

-taglio accidentale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-094/An-001 - Calo di tensione

Abbassamento del livello delle tensioni di alimeidae del dispositivo e conseguente interruzioneaégamento emittente ricevente.
Sc-094/An-002 - Difetti di regolazione

Difetti del sistema di regolazione dovuti ad erdirallineamento del fascio infrarosso.

Sc-094/An-003 - Incrostazioni

Accumulo sui dispositivi di depositi vari (polvergc.).
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Componente Su-011/Co-033 - Impianto di trasmissione dati gon

L'impianto di trasmissione dati e fonia permettediffusione, nei vari ambienti, di dati ai vari ut& In genere &
composto da una rete di trasmissione (denominaldaggio) e da una serie di punti di presa ai qusdino collegate
le varie postazioni.

Elenco Schede

Su-011/Co-033/Sc-095  Alimentatori
Su-011/Co-033/Sc-096  Altoparlanti
Su-011/Co-033/Sc-097  Armadi concentratori
Su-011/Co-033/Sc-098  Cablaggio
Su-011/Co-033/Sc-099  Pannello di permutazione
Su-011/Co-033/Sc-100  Sistema di trasmissione
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Alimentatori - Su-011/Co-033/Sc-095

L'alimentatore & un elemento dell'impianto attrawecui i componenti ad esso collegati (armadi comatori, pannello di permutazione, ecc.)

possono essere alimentati.

Modalita d’'uso corretto: L'alimentatore deve essere fornito completo defifieato del costruttore che deve dichiarare chetstruzione

e stata realizzata applicando un sistema di cofdrdélla qualita e che i componenti dell'aliment&sono stati selezionati in relazione allo scopo
previsto e che sono idonei ad operare in accorde specifiche tecniche. In caso di guasti o di eyeerza non cercare di aprire I' alimentatore
senza aver avvisato i tecnici preposti per evitdrelanneggiare l'intero apparato. Eseguire periaitente una pulizia delle connessioni per

eliminare eventuali accumuli di materiale.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-095/An-001 - Difetti dei morsetti
Difetti di funzionamento e di tenuta dei morsettednnessione.
Sc-095/An-002 - Difetti di regolazione

Difetti di regolazione del sistema di gestione imfatico del sistema.

Sc-095/An-003 - Incrostazioni

Accumulo di depositi vari (polvere, ecc.) sugli apgi del sistema.
Sc-095/An-004 - Perdita di carica batterie

Abbassamento del livello di carica della battetisil@aria.
Sc-095/An-005 - Perdite di tensione

Riduzione della tensione di alimentazione.
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Altoparlanti - Su-011/Co-033/Sc-096

Gli altoparlanti sono dei dispositivi che consemtdm diffusione dei segnali audio nei vari ambienti

Modalita d’'uso corretto: Gli altoparlanti devono essere posizionati in mato essere facilmente udibili dagli utenti degli aenti.
Verificare periodicamente lo stato delle connesisedei pressa cavi.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-096/An-001 - Difetti dei rivestimenti

Difetti di tenuta dei rivestimenti di protezione.

Sc-096/An-002 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio delle connessioni e dei preasa

Sc-096/An-003 - Presenza di polvere

Accumuli di polvere sulle connessioni che provocaraifunzionamenti.
Sc-096/An-004 - Presenza di umidita

Eccessivo livello del grado di umidita degli amhtien
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Armadi concentratori - Su-011/Co0-033/Sc-097

Gli armadi hanno la funzione di contenere tuttomponenti (apparati attivi, pannelli di permutazatella rete di distribuzione fisica, UPS per
alimentazione elettrica indipendente) necessaril gerretto funzionamento dei nodi di concentrazo

Gli armadi concentratori sono generalmente cotitidlai una struttura in lamiera d'acciaio pressatie@d elettrosaldata e verniciata con polveri
epossidiche.

Modalita d’'uso corretto: Negli armadi che alloggiano gli apparati attivi d@nno essere installati sulla parte frontale, in doovisibile, i
pannelli di alimentazione elettrica e un interruttaifferenziale con spia luminosa.
Controllare che la griglia di areazione sia libeda ostacoli che possano comprometterne il correibt@aionamento.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-097/An-001 - Anomalie agli interruttori

Difetti agli interruttori dovuti all'eccessiva p@ke presente all'interno delle connessioni o attagnza di umidita ambientale o di condensa.
Sc-097/An-002 - Anomalie led luminosi

Difetti di funzionamento delle spie e delle lampalilsegnalazione.

Sc-097/An-003 - Corrosione

Decadimento dei materiali metallici a causa dedlalinazione con sostanze presenti nell'ambienggg@so, acqua, anidride carbonica, ecc.).
Sc-097/An-004 - Depositi di materiale

Accumulo di polvere sui contatti che provoca mationamenti.

Sc-097/An-005 - Difetti cablaggio

Difetti di funzionamento dei cablaggi dei vari elemti dell'impianto.
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Cablaggio - Su-011/Co0-033/Sc-098

Per la diffusione dei dati negli edifici occorreaurete di supporto che generalmente viene denoangaditiaggio. Pertanto il cablaggio degli edifici
consente agli utenti di comunicare e scambiareaf@iverso le varie postazioni collegate alla déistribuzione.

Modalita d’'uso corretto: Evitare di aprire i quadri di permutazione e le peedi rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgseshpre al
personale specializzato.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-098/An-001 - Difetti degli allacci

Difetti di funzionamento delle prese di utenza epd@nelli degli armadi di permutazione.
Sc-098/An-002 - Difetti delle canaline

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

Sc-098/An-003 - Difetti delle prese

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e d®inettori.

Sc-098/An-004 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.
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Pannello di permutazione - Su-011/Co-033/Sc-099

Il pannello di permutazione (detto tecnicamentelpa@nel) & collocato all'interno degli armadi @ina e viene utilizzato per l'attestazione dei cavi
(del tipo a 4 coppie UTP) provenienti dalle postaziutente e la loro relativa permutazione versaparati attivi (hub, switch).
Il permutatore é realizzato con una struttura midsa metallica verniciata ed equipaggiato conemocnumero di prese del tipo RJ45.

Modalita d’'uso corretto: Nel pannello di permutazione, per garantire la fionalita nel tempogovranno essere utilizzate le prese R.
della stessa famiglia (costruttore) di quelle irlstee sulla postazione utente.

Verificare che sulla parte frontale, in corrispomd® di ogni presa, siano posizionate le eticheatiniificative di ogni singola utenza; tale
etichetta dovra identificare i due punti di attestane del cavo.

Inoltre ogni singola presa dovra essere corredaiar, una immediata identificazione d'utilizzo, dirie colorate asportabili e sostituibili secondo
la destinazione d'uso della presa stessa.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-099/An-001 - Difetti connessioni

Difetti di funzionamento delle prese di utenza ep#enelli degli armadi di permutazione.
Sc-099/An-002 - Difetti delle canaline

Difetti di tenuta delle canaline porta cavi.

Sc-099/An-003 - Difetti delle prese

Difetti di funzionamento delle prese per accumdlpalvere, incrostazioni.
Sc-099/An-004 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vapgarecchi di utenza.
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Sistema di trasmissione - Su-011/Co-033/Sc-100

Il sistema di trasmissione consente di realizzaredsmissione dei dati a tutte le utenze delka fEdle sistema puo essere realizzato con different
sistemi; uno dei sistemi piu utilizzati & quelleegbrevede la connessione alla rete LAN e allawwsA\ mediante I'utilizzo di switched e ruter.

Modalita d’'uso corretto: Evitare di aprire i quadri di permutazione e le peedi rete nel caso di malfunzionamenti. Rivolgseshpre al
personale specializzato.

Anomalie Riscontrabili:

Sc-100/An-001 - Depositi vari

Accumulo di materiale (polvere, grassi, ecc.) sodanessioni.
Sc-100/An-002 - Difetti delle prese

Difetti di tenuta delle placche, dei coperchi e d@inettori.
Sc-100/An-003 - Difetti di serraggio

Difetti di serraggio di viti ed attacchi dei vaparecchi di utenza.



Manuale d’'Uso 179

Indice dei Sub Sistemi

Errore. Nessuna voce di sommario trovata.



