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[
Quadro consegna Quadro UPS
Progetto :
Lavatoio via Germanese
Disegnato :
1 | | 3
Quadro generale
Coordinato :
N° di Disegno :
2
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Sistema di distribuzione :
TT
Data :
Quadro consegna Quadro generale Quadro UPS
Nome quadro
Alimentazione - Sezione di fase [mm?] 35 2,5
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?] 25 2,5
Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 25 2,5
Icc massima ai morsetti di entrata 4,451 1,389
Corrente fase L1 [A] 51,13 3,87
Corrente fase L2 [A] 45,01
Corrente fase L3 [A] 56,77
Corrente fase N [A] 9,73 3,87
Potere di interruzione (PI) Icn/lcu Icn/lcu Icn/lcu
PI dei Btdin secondo norma CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898

Note




Progetto :
Lavatoio via Germanese

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
1 - Quadro consegna

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/icu

UL

Data : f
Q2 11
C_Sen_erale
impianto
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N
Potere d'interruzione [KA] 10,0
Corrente regolata Ir [A] 1In=80
Potenza totale 31,490 kW
Idiff [A] / Tdiff [s]
Ku / Kc 1,00/ 1,00
Potenza effettiva 31,490 kW
Corrente di impiego Ib [A] 56,77
Sezione fase [mm?] 35
Sezione neutro [mm2] 25
Sezione PE [mm?] 25
Portata fase [A] 89
Lunghezza linea [m] 10,0

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

Note

0,15% /0,17 %




Progetto :
Lavatoio via Germanese

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
2 - Quadro generale

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/icu

Data :

QUU

Id 10

Id 11

Id 12

Generale quadro Luce aula linea 1l Luce aulalinea 3 Luce aula linea 4 Luce aula linea 6

Luce zona uffici

Prese zona uffici

Prese zona uffici

Prese aula lato

Prese aula lato

Prese aula lato

Prese aula lato

linea 1 linea 2 sx1 SX 2 dx 1 dx 2
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N L1 N L3N L1IN L3N L1 N L3N L1IN L2 N L3N LIN L2 N
Potere d'interruzione [KA] 10,0 4,5 45 45 45 45 4,5 45 4,5 4,5 4,5 4,5
Corrente regolata Ir [A] 1In=80 1¢In=10 1¢In=10 1¢In=10 l1¢In=10 l1¢In=10 leIn=16 1eIn=16 leIn=16 l¢In=16 leIn=16 leIn=16
Potenza totale 31,490 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,200 kW 2,400 kwW 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kw 2,400 kW
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03/0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 31,490 kw 0,300 kW 0,300 kw 0,300 kw 0,300 kW 0,200 kW 2,400 kw 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kW 2,400 kw 2,400 kW
Corrente di impiego b [A] 56,77 1,45 1,45 1,45 1,45 0,97 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59 11,59
Sezione fase [mm?] 15 15 15 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
Sezione neutro [mm?] 15 15 15 15 15 2,5 25 25 25 25 4
Sezione PE [mm?] 15 15 15 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4
Portata fase [A] 14 14 14 14 14 20 20 20 20 20 26
Lunghezza linea [m] 35,0 30,0 33,0 28,0 20,0 17,0 17,0 20,0 30,0 28,0 38,0

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

Note

0,58 % /0,75 %

0,50 % /0,67 %

0,55%1/0,72%

0,47 % /0,63 %

0,22 % /0,39 %

1,41% /1,58 %

1,41% /1,58 %

1,66 % /1,83%

250% /2,67 %

2,33% /2,50 %

1,97 % /2,14 %




Progetto :
Lavatoio via Germanese

Disegnato : - - - - - - - -

S 5 5 S S 5 ) 5

ld | 13 ld | 14 ld | 15 ld | 16 ld | 17 ld | 22 ld_| 23 ld_| 24

\
Coordinato :
N° di Disegno :
18 19 20 21

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
2 - Quadro generale
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
Icn/lcu

O O O O O O O O O O
Data :

Autoclave Unita esterna Unita esterna  Centrali rinforzo llluminazione Interruttore Illuminazione llluminazione llluminazione A disposizione A disposizione A disposizione
pompa di calore pompa di calore voce e rete lan esterna orario ill. esterna propetti lato propetti lato perimetrale

Descrizione linea 1 2 strada interno i
Fasi della linea L3N L1L2L3N L1L2L3N L2 N L3N L3N L3N L3N L3N L1L2L3N L1N L1N
Potere d'interruzione [KA] 45 45 45 45 45 4,5 45 45
Corrente regolata Ir [A] 1«In=10 leIn=16 leIn=16 1eIn=10 l«In=10 1In=10 1«In=10 1eIn=10 l¢In=10 l¢In=16 leIn=16 leIn=16
Potenza totale 1,000 kW 5,320 kW 4,270 kW 1,000 kw 1,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
Ku/Kc 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 1,000 kw 5,320 kW 4,270 kW 1,000 kw 1,500 kw 0,500 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 4,83 8,54 6,86 4,83 7,26 2,42 2,42 2,42
Sezione fase [mm?] 25 2,5 2,5 15 15 15 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione neutro [mm2] 2,5 2,5 2,5 15 15 15 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione PE [mm?] 25 2,5 2,5 15 15 15 2,5 2,5 2,5 2,5
Portata fase [A] 20 18 18 14 14 14 30 18 20 20
Lunghezza linea [m] 38,0 25,0 25,0 8,0 35,0 35,0 60,0 1,0 1,0 1,0
C.d.T. linea/C.d.T. totale 132%/1,48% 0,76%/093% 0,61%/0,78% 0,44%/0,61% 098%/1,14% 098%/1,14% 1,11%/1,27% | 0,00%/0,17% 0,00%/0,17% 0,00% /0,17 %
Note




Progetto :

Q341

Note

33
Lavatoio via Germanese \l \l \l
Disegnato : i T -
D 2 D
ld_| 25 ld_| 26 ld_| 34
\ \
o E] E] E] E] E] E] \l
.
N° di Disegno : 5
27 28 29 30 31 32 E:
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro : 36
2 - Quadro generale
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
Icn/lcu
O O O O O O
Data :
Q3 11
Alimentazione Circuito Automazione Automazione Automazione Automazione Automazione Automazione Dal UPS Circuito Aux Circuito DALI Interfaccia DALI
UPS Basculanti/Tende Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 Circuito 4 Circuito 5 Circuito 6
Descrizione linea
Fasi della linea L1 N L1L2L3N L1 N L2 N L3N L1N L1N L3N L1N L1N L1N L1N
Potere d'interruzione [KA] 4,5 4,5 4,5 4,5
Corrente regolata Ir [A] leIn=16 leIn=16 1«In=10 1eIn=10 l«In=10 1In=10 1«In=10 1eIn=10 l¢In=10 l¢In=10 1¢In=10 1¢In=10
Potenza totale 0,800 kW 1,800 kW 0,300 kw 0,300 kw 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kw 0,300 kw 0,800 kW 0,000 kW 0,000 kW
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
Ku/ Kc 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Potenza effettiva 0,800 kW 1,800 kW 0,300 kw 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kW 0,300 kw 0,300 kW 0,800 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 3,87 4,89 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 3,87
Sezione fase [mm?] 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5
Sezione neutro [mm2] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione PE [mm?] 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5 2,5
Portata fase [A] 20 24 24 24 24 24 24
Lunghezza linea [m] 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,08 % /0,25 %

0,01%1/0,18

%

0,01%/0,18

%

0,01%/0,18

%

0,01%/0,18

%

0,01%/0,18

%

0,01%7/0,18 %




Progetto :
Lavatoio via Germanese

Disegnato : ] ] ]
D 2 2
ld | 42 ld_| 43 ld_| a4
Coordinato : \l \l \l
] ] E
N° di Disegno : P P
| 37 39 4
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro : 38 40
2 - Quadro generale
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
Icn/lcu
O O O O
Data :
Circuito Aliment. Alimentatore  Circuito Antifurto  Alimentatore Centrale Luce aula linea 2 Luce aulalinea5 Luce zona uffici

Automazione Automazione Antifurto Antincendio - sotto UPS - sotto UPS sotto UPS
Descrizione linea Luci
Fasi della linea L1 N L1N L1 N L1N L1N L1N L1N L1N
Potere d'interruzione [KA] 4,5 45 45 4,5 4,5 4,5
Corrente regolata Ir [A] 1¢In=10 1¢In=10 1¢In=10 1¢In=10 l1¢In=10 l¢In=10 1¢In=10 1¢In=10
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,300 kW 0,300 kw 0,200 kW
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
Ku/ Kc 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kw 0,000 kW 0,300 kW 0,300 kw 0,200 kW
Corrente di impiego Ib [A] 1,45 1,45 0,97
Sezione fase [mm?] 1,5 2,5 2,5 2,5
Sezione neutro [mm2] 15 2,5 2,5 2,5
Sezione PE [mm?] 15 2,5 2,5 25
Portata fase [A] 18 20 24 20
Lunghezza linea [m] 1,0 38,0 25,0 17,0

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

Note

0,00 % /0,33 %

0,39% /0,72 %

0,26 % /0,59 %

0,12% /0,45 %




Progetto :
Lavatoio via Germanese

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
3 - Quadro UPS

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/icu

Data : f
Q2 133
Al quadro
generale
Descrizione linea Sezione sotto
UPS
Fasi della linea L1N
Potere d'interruzione [KA] 45
Corrente regolata Ir [A] 1¢In=10
Potenza totale 0,800 kW
Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00
Ku / Kc 1,00/ 1,00
Potenza effettiva 0,800 kW
Corrente di impiego Ib [A] 3,87
Sezione fase [mm?] 2,5
Sezione neutro [mm2] 2,5
Sezione PE [mm?] 2,5
Portata fase [A] 20
Lunghezza linea [m] 3,0

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

Note

0,08 % /0,33 %




