LEGENDA

Unitf esterna a pompa di calore ad espansione diretta ,
a portata variabile di refrigerante della potenza in
regime di raffreddamento di 14,0 kW ed in
riscaldamento di 16,0 kW

Unitf interna di condizionamento multirefrigerante per
installazione a pavimento ad incasso ad alta
prevalenza, del tipo a portata variabile di refrigerante,
potenzialitf nominale in raffreddamento di 7.1 kW ed in
riscaldamento di 8.0 kW

IR Rivelatore antintrusione a doppia tecnologia

e Rivelatore lineare di tipo ottico a barriera di fumo e
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Pulsante di emergenza a rottura di vetro per allarme
incendio :
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Sirena allarme da esterno, per impianto antintrusione e
antincendio

Pozzetto sifonato per collegamento scarico acque nere
alla fognatura comunale
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Serbatoio in polietilene da 1000 litri
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Tubazione in PVC rigido per raccolta acque nere | @8 i oS | 7 7 : 7 7 7 7 : Z 2

Punto presa acqua per irrgazione esterna con
tubazione mobile.
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Scarico a pavimento sifonato.

N.B.Diametro tubazioni adduzione idrica
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO UNITA™ CLIMATIZZAZIONE
LEGENDA SIMBOLI NUMRIF. PAG. Q\Q
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PON FESR "SICUREZZA PER LO SVILUPPO"
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013
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GRUPPO DI PROGETTAZIONE o DU gl F0-M0 g} I0-UT g JI0-M0T )
arch. Bruno Cirrito (Coordinatore del gruppo) in ﬁ_mq.-nm IN® T E N E IN® T E IN® T E
arch. Giuseppe Lopes UN. NTERWA 1/ UN. TERNA 21 g UN. TERNA 3 g3 |UN. NTERNA 4/ g
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geol. Aldo Carmelo Pisano (geologo) ’ ;
ing. Leonardo Triolo (impiantista)

ing. Calogero Vinci (strutturista)
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arch. Giuseppe Lopes (Coordinatore del gruppo) NOTE:
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Il presente schema & solo indicativo, I'installazione deve essere effettuata
secondo quanto indicato nei carrispondenti manuali.

STAFF DEL RUP
arch. Gabriella Minaudo

esp.to prog. Dario Gueci

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Valentina Vadala




