PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIARDINO DI PIAZZA
LOLLI A PALERMO
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Schema a blocchi quadri elettrici e dettaglio contenitori Palo e apparecchio illuminante testapalo con dettaglio
plastici IP65 dei collegamenti in pozzetto
Fornitura
400/230V - 50Hz - Ik = 10 kA
Quadripolare H 0.15
Sistema TT
Potenza Contratto 15 kW
Potenza Impianto 15 kW \\
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Q ﬁ Particolare di derivazione in pozzetto
)J/ | 690 | All'apparecchio testapalo Muffola a resina colata o a gel rapido LEG E N DA
Apparecchio testapalo
Morsetto a compressione o a mantello Palo conico in acciaio h=3.55 m
Cassetta di distribuzione per i cavi
__e= = Linea di alimentazione Tubo corrugato per passaggio cavi @32
O C:\j Base interrata per montaggio palo con flangia
L bl Linea di alimentazione . R @ Basamento di fondazione in calcestruzzo
Corda nuda in rame 1G35
Foro di drenaggio
@ Morsetto a compressione
Cavo unipolare tipo NO7V-K
Cavo unipolare con guaina tipo FG7R
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BONIFICA mediante asportazione del terreno vegetale
e sostituzione con materiale arido ( h min. 50 cm.)
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