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|. RELAZIONE GENERALE



RELAZIONE
Il presente Piano di Manutenzione, a corredo del progetto esecutivo, € redatto in conformita all'art. 40 del D.P.R. 554/99 "Regolamento di attuazione dellalegge
quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, n.109 e successive modificazioni”.
Occorre tener presente che, per una corretta manutenzione di un'opera, € necessario partire da una pianificazione esaustiva e completa, che contempli sia
I'opera nel suo insieme, sia tutti i componenti e gli elementi tecnici manutenibili; ed ecco pertanto la necessita di redigere, giain fase progettuae, un Piano di
Manutenzione che possiamo definire dinamico in quanto deve seguire il manufatto in tutto il suo ciclo di vita.
Il ciclo di vitadi un'opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili, viene definito dalla norma UNI 10839 come il "periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui il
prodotto, qualora venga sottoposto ad una adeguata manutenzione, si presenta in grado di corrispondere ale funzioni per le quali € stato ideato, progettato e
realizzato, permanendo all'aspetto in buone condizioni”.
Il ciclo di vita degli elementi pud essere rappresentato dalla curva del tasso di guasto, che come ormai noto a tutti i tecnici addetti alla manutenzione,
composta da tre tratti, a diverso andamento, tali da generare la classica forma detta "a vasca da bagno".
Nel diagramma rappresentativo in ordinata abbiamo il tasso di guasto, mentre in ascissa il tempo di vita utile:

1 - tratto iniziale : I'andamento della curva del tasso di guasto € discendente nel verso delle ascisse ad indicare una diminuzione del numero dei guasti,
dovuti aerrori di montaggio o di produzione, rispetto allafase iniziale del funzionamento e/o impiego dell'elemento.

2. - tratto intermedio : I'andamento della curva del tasso di guasto € costante con il procedere delle ascisse ad indicare una funzionalita a regime ove il
numero dei guasti subiti dall'elemento rientrano nella normalita in quanto determinati dall'utilizzo dell'elemento stesso.

3. - tratto terminale : I'andamento della curva del tasso di guasto & ascendente nel verso delle ascisse ad indicare un incremento del numero dei guasti,

dovuti all'usura e a degrado subiti dall'elemento nel corso della suavita utile.

La lettura della curva sopra descritta, applicata a ciascun elemento tecnico manutenibile, evidenzia che |'attenzione manutentiva deve essere rivolta sia verso il
primo periodo di vita di ciascun elemento, in modo da individuare preventivamente eventuali degradi/guasti che possano comprometterne il corretto
funzionamento a regime, sia verso la fase terminale della sua vita utile ove si ha il citato incremento dei degradi/guasti dovuti in particolar modo all'usura.
Durante lafase di vita ordinaria dell'elemento una corretta attivita manutentiva consente di utilizzare I'elemento stesso con rendimenti ottimali.

Si ritiene cosa utile alegare, di seguito, il testo dell'art. 40 del Regolamento citato.

Art. 40 (Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti)

1 Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione dell'intervento a fine di mantenerne nel tempo la funzionalitd, le caratteristiche di
qualita, I'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificitadell'intervento, ed e costituito dai seguenti
documenti operativi: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; ¢) il programma di manutenzione;
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. || manuale contiene I'insieme delle

informazioni atte a permettere al'utente di conoscere le modalita di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu possibile i
danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4, 4. 1| manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
5. a) la collocazione néll'intervento delle parti menzionate; b) larappresentazione grafica; c) ladescrizione; d) le modalitadi uso corretto.
6. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti pit importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce,

in relazione alle diverse unita tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione
nonché per il ricorsoai centri di assistenza o di servizio.
7. I manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni: @) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate; b) la rappresentazione grafica;
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RELAZIONE

c) la descrizione delle risorse necessarie per I'intervento manutentivo; d) il livello minimo delle prestazioni; €) le anomalie riscontrabili; f) le manutenzioni
eseguibili direttamente dall'utente; g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

8. I programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenzetemporalmente o altrimenti prefissate, a fine di una
corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso deglianni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: @) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende
in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornitedal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; b) il sottoprogramma dei controlli, che
definisce il programma delle verifiche e dei controlli a fine di rilevareillivello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del
bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; c) il sottoprogramma degli
interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, a fine di fornire le informazioni per una corretta
conservazione del bene.

9. Il programma di manutenzione, il manuae d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazionesono sottoposti a cura del direttore dei
lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, a controllo ed ala verifica di validita, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi
durante |'esecuzione deilavori.

10. Il piano di manutenzione e redatto a corredo dei: a) progetti affidati dopo sei mesi dalla data di entratain vigore del presente regolamento, se relativi a
lavori diimporto pari 0 superiore a 35.000.000 di Euro; b)progetti affidati dopo dodici mesi dalla data di entratain vigore del presente regolamento, se relativi
alavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di Euro; c) progetti affidati dopo diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, se
relativi a lavori diimporto pari o superiore a 10.000.000 di Euro, e inferiore a 25.000.000 di Euro; d) progetti affidati dopo ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, se relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di Euro, fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento,ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge.

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA

CODICE DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE
SP Scomposizione spazial e dell'opera
SP.01 Parti interrate
SP.02 Piano di campagna o stradale
SP.03 Parti aeree
SP.04 Interrato e visibile all'esterno
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CLASSI, UNITA, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENTI

RELAZIONE

TIPOLOGI
CODICE A NUMERO DESCRIZIONE

ELEMENTO

1 (0] EDILIZIA

1.2 CUT CHIUSURE

1.2.3 ET Rivestimenti esterni

1.2.36 C Rivestimenti lapidei

1.3 CUT PARTIZIONI

1.3.8 ET Pavimentazioni esterne

1387 C Rivestimenti lapidei

2 O IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 ET Impianto di illuminazione

2.6.5 C Lampade aioduri metallici

5 (0] OPERE STRADALLI

51 ET Strade

5.1.9 C Pavimentazione stradale in bitumi

6 O OPEREIDRAULICHE

6.3 ET Impianto fognario

6.3.5 C Pozzetti di scarico

6.3.4 C Giunti

6.3.9 C Tombini

6.3.16 C Tubazioni in polietilene

8 O ARREDOURBANO

8.1 ET Areeaverde

8.1.1 C Alberi

8.1.3 C Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
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1. SCHEDE TECNICHE



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.2.3.6
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unita tecnologica| CHIUSURE

123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni

1.2.36 Componente Rivestimenti |apidei

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti lapidei

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 1.3.8.7
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

13 Classe di unitatecnologica| PARTIZIONI

138 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne

1387 Componente Rivestimenti lapidei

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Rivestimenti lapidei

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.6.5

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione
2.6.5 Componente Lampade aioduri metallici

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Lampade aioduri metalici
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 5.1.9
IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.1 Elemento tecnologico Strade

5.1.9 Componente Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pavimentazione stradale in bitumi

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.5
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.3.5 Componente Pozzetti di scarico

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Pozzetti di scarico

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.4
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.34 Componente Giunti

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Giunti

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.9

IDENTIFICAZIONE

6 |Opera | OPEREIDRAULICHE
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.9
IDENTIFICAZIONE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.3.9 Componente Tombini

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tombini

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 6.3.16
IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Tubazioni in polietilene

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 8.1.1
IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO

8.1 Elemento tecnol ogico Areeaverde

8.1.1 Componente Alberi

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Alberi

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 8.1.3

IDENTIFICAZIONE

8

Opera

ARREDOURBANO

8.1

Elemento tecnol ogico

Aree averde
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 8.1.3

IDENTIFICAZIONE
8.1.3 | Componente | Ammendanti, correttivi e fitofarmaci

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
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lll. MANUALE D'USO



MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.2.3

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.2 Classe di unita tecnologica| CHIUSURE
123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.3.6 |Rivestimenti |apidei

DESCRIZIONE

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di proteggere il sistemadi chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli
agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

COMPONENTE 1.2.3.6

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unitatecnologica| CHIUSURE

123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
1.2.36 Componente Rivestimenti lapidei
DESCRIZIONE

Quelli tradizionali possono essere costituiti dalastre singole la cui posa avviene in modo indipendente I'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle
stratificazioni interne. Quelli pit innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o piu elementi lapidei aloro voltaindipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti
esterne € preferibile utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come
il bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.2.3.6

CONTROLLI

IMPORTO

DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verificadel grado di usura o di erosione delle parti in vistaed in particolare dei sistemi di | Specializzati vari
ancoraggio. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti,
presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

ELEMENTO TECNOLOGICO ‘1.3.8

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
13 Classe di unitatecnologica| PARTIZIONI
138 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne

ELEMENTI COSTITUENTI

1.38.7 | Rivestimenti |apidei

DESCRIZIONE

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. Laloro funzione, oltre a quella protettiva, € quella di permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai
carichi. Importante & che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli
spessori variano in funzione a traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, laposa, il giunto, le fughe, gli spessori, I'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti
ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: @) cementizio; b) lapideo; c) resinoso; d) resiliente; €) ceramico;
f) lapideo di cava; @) lapideo in conglomerato.

| COMPONENTE 1.3.8.7
IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

13 Classe di unitatecnologica| PARTIZIONI

138 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne

1387 Componente Rivestimenti |apidei
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 1.3.8.7

DESCRIZIONE

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevataresistenza
dl'usura. La sceltadei materiali vafattain funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui sono destinati. Lalavorazione superficiale degli elementi, 1o spessore, le dimensioni,
ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini.
Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. Latecnicadi posa é
abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino
efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

CONTROLLI

IMPORTO

DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare Pavimentista
I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni,
microfessurazioni, ecc.).

ELEMENTO TECNOLOGICO 2.6

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

2.65 | Lampade a ioduri metallici

DESCRIZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed
uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa dellaluce. E' costituito generamente da: @) lampade ad incandescenza;  b) lampade
fluorescenti; c) lampade alogene; d) lampade compatte; €) lampade ascariche; f) lampade aioduri metallici; @) lampade a vapore di mercurio; h) lampade a vapore di sodio;
i) pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

pag. 3/ 10




MANUALE D'USO

COMPONENTE 2.6.5

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione
2.6.5 Componente Lampade aioduri metallici
DESCRIZIONE

| vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; |lampade a vapori di mercurio; lampade a luce miscelata.Le
lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell’impianto di illuminazione, hanno la peculiarita di un’ottimaresa dei colori che si riesce ad avere allegando a mercurio
elementi (che vengono introdotti nel tubo in formadi composti insieme ad uno o pit alogeni - iodio, bromo - al fine di sfruttareil processo ciclico di compasizione e scomposizione degli
elementi) per completare la radiazione emessa dall’ elemento base. L e sostanze aggiunte possono essere:  a) tallio, emissione verde; b) sodio, emissione giala; c¢) litio, emissione
rossa; d) indio, emissione blu.Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arrivafino a 65. Quando s desideraridurneil
numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme el tubo in ossido di aluminio sinterizzato. Alcuni tipi
hanno bisogno di accenditori aristori.Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a“U” riempito di neon e sodio. Laluce emessa € monocromatica
e consente, quindi, di differenziare bene laforma degli oggetti manon il colore. E consigliabileil loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di
circa8-15 m.Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere allo shalzo termico e
alo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per I'innesco della scarica.L e lampade a luce miscelata sono
costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All’interno del bulbo vi € un filamento che produce radiazioni rosse mantiene stabile la scarica successiva
rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano per creare effetti di luce.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto latensione, devono essere effettuate con personal e qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe
isolanti. Evitare di smontare |le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla
normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni ale persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti.

ELEMENTO TECNOLOGICO 5.1

IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

51 Elemento tecnologico Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

5.1.9 | Pavimentazione stradale in bitumi
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO ‘5.1

DESCRIZIONE

L e strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade
viene fattain base allaloro natura ed ale loro caratteristiche: @) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; €)
strade urbane di quartiere; f) strade locali. Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare:  a) la carreggiata; b) labanching;, ¢)
il margine centrale; d) i cigli elecunette; €) le scarpate; f) le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per
assicurare lanormale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

COMPONENTE ‘5.1.9

IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.1 Elemento tecnologico Strade

5.1.9 Componente Pavimentazione stradale in bitumi
DESCRIZIONE

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generalei bitumi per le
applicazioni stradali vengono suddivisi ininsiemi di classi caratterizzate: a) dai valori delle penetrazioni nominali; b) dai valori delle viscosita dinamiche. Tali parametri variano a
secondo del paese di utilizzazione.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle
pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

ELEMENTO TECNOLOGICO 6.3

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

ELEMENTI COSTITUENTI

6.3.5 Pozzetti di scarico
6.3.4 Giunti
6.3.9 Tombini
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 6.3

ELEMENTI COSTITUENTI

6.3.16 | Tubazioni in polietilene

DESCRIZIONE

L'impianto fognario € I'insieme degli elementi tecnici aventi lafunzione di allontanare e convogliare le acque reflue (acque bianche, nere, meteoriche) verso I'impianto di depurazione.

COMPONENTE ‘6.3.5

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.5 Componente Pozzetti di scarico
DESCRIZIONE

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto € grossolano ed &
quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto I'acqua; se € necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso
i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.ll pozzetto con cestello-filtro & formato da vari pezzi prefabbricati in
calcestruzzo: un pezzo base ha |'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la puntalisciaversoil

pozzetto. Al di sopradel pezzo base si collocail fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alacaditoia. Il cestello &€ formato da un tronco di cono in lamiera
zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente |'accumulo del fango sul fondo ha un
pezzo base aforma di catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello
d'appoggio per la copertura.

MODALITA' D'USO CORRETTO

E necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni
comprendono per esempio:- prova di tenuta all'acqua;- prova di tenuta all'aria;- provadi infiltrazione;- esame a vista;- valutazione della portatain condizioni di tempo asciutto;- tenuta
agli odori.

COMPONENTE 6.3.4

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario

pag. 6 / 10



MANUALE D'USO

COMPONENTE 6.3.4

IDENTIFICAZIONE

6.3.4 | Componente | Giunti

DESCRIZIONE

Si utilizzano per collegare tradi loro i tubi prefabbricati e devono necessariamente essere impermeabili, resistenti alla penetrazione delle radici, flessibili e durevoli. | giunti possono
essere del tipi di seguito descritti.Giunzioni plastiche a caldo: sono realizzate per sigillare condotti con giunti a bicchiere con un mastice bituminoso colato a caldo e corda di canapa o
iuta catramata. La corda & composta da 3 o 4 funicelle riunite con uno spessore totale di 15 o0 20 mm. La corda deve essere impregnata allo stato secco di catrame vegetale che non deve
gocciolare (DIN 4038). La corda, pressata nel bicchiere del tubo, svolge un'azione statica e garantisce una protezione contro il liquame che ha latendenza ad entrare nel bicchieree a
corrodere il mastice bituminoso. |1 materiale colato a caldo & una sostanza plastica che, anche dopo il raffredamento, da alla tubazione la possibilita di piccoli spostamenti. | prodotti che
compongono questa sostanza plastica (bitume, pece di catrame di carbon fossile, ecc.) devono resistere ale radici, devono avere un punto di rammollimento minimo di 70 °C e devono
avere un punto di fusibilitainferiore ai 180 °C.Giunzioni plastiche a freddo: sono formati da nastri plastici 0 mastici spatolati afreddo e si utilizzano per sigillare tubi in calcestruzzo
con giunti a bicchiere o ad incastro. | materiali sigillanti sono composti da sostanze durevolmente plastiche a base di bitumi, catrame di carbon fossile, materie plastiche o miscele di
questi prodotti e sono lavorabili atemperature di circa 20 °C. le caratteristiche dei materiali sigillanti sono prescritte dalla norma DIN 4062. Per fare il giunto, il mastice o il nastro
plastico si applicano al tubo precedentemente verniciato e giain opera ed il tubo da posare viene sospinto verso il precedente con unaforte pressione. Per i tubi in grés si sono diffusi
giunti in resine poliuretaniche applicati nello stesso processo di fabbricazione; i tubi sono posti in opera come per le giunzioni plastiche afreddo. Da varie verifiche si € appreso che la
resina poliuretanica mantiene nel tempo la compressione senza cedimenti, anche se assoggettata a tensioni di taglio, a differenza delle fasce in PV C plasticizzato che erano state
sperimentate precedentemente.Anelli elastici: si utilizzano per quasi tutti i tipi di tubi prefabbricati (in grés, fibrocemento, calcestruzzo, ghisa, acciaio) con differenti forme di giunzione
- amanicotto, a bicchiere e ad incastro - a condizione che le pareti del tubo siano abbastanza grosse e che I'incastro sia orizzontale. L'anello &€ in gomma naturale (cauccitl) o artificiale
purché abbia caratteristiche simili a quella naturale. L'effetto sigillante si ottiene impiegando laforza elastica di ritorno che si sviluppa durante la deformazione dell'anello di tenuta e
che tende a far riprendere all'anello compresso la forma precedente. Occorre particolare attenzione nella scelta del materiale perché alcune sostanze, sottoposte continuamente a
pressione e ad attacchi chimici o biologici, hanno la tendenza a perdere elasticita ed a diventare plastiche. L'anello non deve essere né troppo duro (per non danneggiare il bicchiere) né
troppo molle per evitare cheil peso del tubo, comprimendo troppo I'anello, provochi distacchi dal vertice e, quindi, perditadi impermeabilita.

MODALITA' D'USO CORRETTO

| giunti delle tubazioni devono essere opportunamente protetti per evitare pericoli di ostruzioni e di intasamenti o di penetrazioni di radici. Devono essere predisposti dei pozzetti di
ispezione per consentire la periodica manutenzione. Utilizzare diametri appropriati alle dimensioni delle tubazioni per evitare perdite di fluido.

COMPONENTE 6.3.9

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.9 Componente Tombini
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COMPONENTE 6.3.9

DESCRIZIONE

| tombini sono dei dispositivi che consentono I'ispezione e laverificadei condotti fognari. Vengono posizionati ad intervalli regolari lungo la tubazione fognaria e possono essere
realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico previsto (stradale, pedonale, ecc.).

MODALITA' D'USO CORRETTO

E necessario verificare e valutare la prestazione dei tombini durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni
comprendono la capacita di apertura e chiusura, la resistenza alla corrosione, la capacita di tenuta ad infiltrazioni di materiale di risulta.

COMPONENTE 6.3.16

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene
DESCRIZIONE

Letubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono alo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere redlizzate in
polietilene.ll polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usaiil tipo ad alta densita. Grazie ala sua perfetta impermeabilita si adopera
nelle condutture subacquee e per la suaflessibilita si utilizza nel sifoni. Di solito I'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preservai materiali in PE dall'invecchiamento e dalle
aterazioni provocate dallaluce e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili avite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a
200 °C con termoelementi e successiva pressione a 1,5-2 kg/cm?2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettaturainterna a denti di sega.

MODALITA' D'USO CORRETTO

| materiali utilizzati per larealizzazione dei tubi destinati a trasporto delle acque reflue devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti ale prescrizioni igienico sanitarie del
Ministero della Sanita. Evitare di introdurre all'interno delle tubazioni oggetti che possano comprometterne il buon funzionamento. Non immettere fluidi con pressione superiore a
quella consentita per il tipo di tubazione utilizzata.

ELEMENTO TECNOLOGICO 8.1

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO

8.1 Elemento tecnol ogico Aree averde
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ELEMENTO TECNOLOGICO 8.1

ELEMENTI COSTITUENTI

8.1.1 Alberi
8.1.3 Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
DESCRIZIONE

Le aree averde costituiscono I'insieme del parchi, dei giardini e delle varieta arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi variain funzione a standard
urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. 1| verde urbano pud avere molteplici funzioni di protezione ambientale: a) ossigenazione dell'aria; b) assorbimento del calore
atmosferico; ¢) barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

COMPONENTE ‘8.1.1

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO
8.1 Elemento tecnologico Areeaverde

8.1.1 Componente Alberi
DESCRIZIONE

Si tratta di piante legnose caratterizzate datronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza dalla base. Gli alberi s differenziano per: a) tipo; b) specie; ¢)
caratteristiche botaniche; d) caratteristiche ornamentali; e) caratteristiche agronomiche; f) caratteristiche ambientali; @) tipologia d'impiego.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Lasceltadei tipi di aberi vafatta: a) in funzione dell'impiego previsto (viali, aberate stradali, filari, giardini, parchi, ecc.); b) delle condizioni a contorno (edifici, impianti,
inguinamento atmosferico, ecc.); ¢) dellamassimaaltezzadi crescita; d) dellavelocita di accrescimento; €) delle caratteristiche del terreno; ) delle temperature stagionali; Q)
dell'umidita; h) del soleggiamento; i) dellatolleranza alla salinita. In ogni caso in fase di progettazione e scelta di piante affidarsi a personale specializzato (agronomi, botanici, ecc.).
Dal punto di vista manutentivo le operazioni previste riguardano: a) la potatura; b) l'irrigazione; c) laconcimazione; d) contenimento dellavegetazione;, €) curadelle malattie; f)
semina; g) messaadimora.

INTERVENTI

IMPORTO

DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

Innaffiaggio delle piante. L'operazione pud essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a tempo regolati in
funzione delle stagioni e dei fabbisogni.
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COMPONENTE

8.1.3

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO

8.1 Elemento tecnologico Areeaverde

8.1.3 Componente Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
DESCRIZIONE

Si tratta di prodotti utilizzati:
(fitofarmaci).

a) per migliorare le caratteristiche dei terreni (ammendanti); b) per migliorare le reazioni dei terreni (correttivi); ¢) ad uso insetticida, diserbante, ecc.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Sulle confezioni vanno indicate la composizione del prodotto, la provenienza, la classe di tossicita, la data di confezionamento e di scadenza. Attenersi scrupolosamente alle

raccomandazioni del fornitore e/o comungue rivolgersi a personale specializzato.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 1.2.3

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
1.2 Classe di unita tecnologica| CHIUSURE
123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni

ELEMENTI COSTITUENTI

1.2.3.6 |Rivestimenti |apidei

DESCRIZIONE

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di proteggere il sistemadi chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli
agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

COMPONENTE 1.2.3.6

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA

1.2 Classe di unitatecnologica| CHIUSURE

123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
1.2.36 Componente Rivestimenti lapidei
DESCRIZIONE

Quelli tradizionali possono essere costituiti dalastre singole la cui posa avviene in modo indipendente I'una dall'altra e risultano essere autonome ma compatibili rispetto alle
stratificazioni interne. Quelli pit innovativi sono costituiti da pannelli formati da uno o piu elementi lapidei aloro voltaindipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti
esterne € preferibile utilizzare materiali che oltre a fattori estetici diano garanzia di resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come
il bianco di Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

ANOMALIE
Anomalia Descrizione

Alterazione cromatica Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore.

Alveolizzazione Degradazione che si manifesta con laformazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli sono spesso interconnessi
e hanno distribuzione non uniforme. Nél caso particolare in cui il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondita con
andamento a diverticoli s puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
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COMPONENTE

1.2.3.6

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Degrado sigillante
Deposito superficiale

Disgregazione
Distacco

Efflorescenze

Erosione superficiale

Esfoliazione

Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Patina biologica

Penetrazione di umidita
Perdita di elementi
Pitting

Polverizzazione
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento
Scheggiature

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla
superficie del rivestimento.

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dallaloro sede.

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o filamentoso, sulla superficie
del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvolta avvenire al'interno del materiale provocando
spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prende alorail nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono
essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione
(cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiali subparalleli fraloro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiae.

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile, per lo pit verde.
La patina biologica € costituita preval entemente da microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numeros e ravvicinati. | fori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto forma di polvere o granuli.

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

Variazione della sagoma che interessa |’ intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto in elementi lastriformi.
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

CONTROLLI

IMPORTO

DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

Controllare la funzionalita del rivestimento lapideo e I'integrita delle superfici e dei giunti. Verificare anche mediante I'utilizzo di strumenti, il | Tecnici di livello
cui impiego € da definire in relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi dovuti a corrosioni superficiali, distacchi di porzioni |superiore
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 1.2.3.6
CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
superficiali, fessurazioni, perdita di colore, penetrazione di umiditain particolare in prossimita degli ancoraggi.
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni adatte a tipo di Speciaizzati vari

rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego di tecniche con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni
chimiche appropriate.

Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta |Specializzati vari
degradate.
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche | Specializzati vari
fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Speciaizzati vari

ELEMENTO TECNOLOGICO ‘1.3.8

IDENTIFICAZIONE

1 Opera EDILIZIA
13 Classe di unita tecnologica| PARTIZIONI
1.3.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne

ELEMENTI COSTITUENTI

1.38.7 | Rivestimenti |apidei

DESCRIZIONE

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. Laloro funzione, oltre a quella protettiva, € quelladi permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai
carichi. Importante € che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli
spessori variano in funzione a traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, I'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti
ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: &) cementizio; b) lapideo; c) resinoso; d) resiliente; €) ceramico;
f) lapideo di cava; g) lapideo in conglomerato.
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COMPONENTE

1.3.8.7

IDENTIFICAZIONE

1 Opera

13 Classe di unita tecnologica| PARTIZIONI

138 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne
1387 Componente Rivestimenti |apidei
DESCRIZIONE

Per le pavimentazioni esterne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevataresistenza
dl'usura. La sceltadei materiali vafattain funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui sono destinati. Lalavorazione superficiale degli elementi, 1o spessore, le dimensioni,
ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i travertini.
Le pietre: cubetti di porfido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; e marmette e marmettoni; i graniti ricomposti. Latecnica di posa é
abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale

Disgregazione
Distacco

Erosione superficiale

Fessurazioni

Macchie e graffiti

Mancanza

Perdita di elementi

Scheggiature

Sgretolamento

Sollevamento e distacco dal supporto

Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore.

Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco aderente alla
superficie del rivestimento.

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dallaloro sede.

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di degrado, possono
essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o0 erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione
(cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.

Caduta e perdita di parti del materiale del manufatto.

Perdita di elementi e parti del rivestimento.

Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

Disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali.

Sollevamento e distacco dal supporto di uno o piu elementi della pavimentazione.
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COMPONENTE 1.3.8.7
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Ripristino degli strati superficiali previalevigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti € marmette). Specializzati vari

Impregnazione a base di cere per i materiali lapidel usurati.
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di | Specializzati vari
rivestimento.
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche | Specializzati vari
fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con atri analoghi previa rimozione delle parti deteriorati e relativa preparazione del fondo. Speciaizzati vari

ELEMENTO TECNOLOGICO 2.6

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione

ELEMENTI COSTITUENTI

2.65 | Lampade aioduri metallici

DESCRIZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed
uniformitadi illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa dellaluce. E' costituito generalmente da: @) lampade ad incandescenza;  b) lampade
fluorescenti; c) lampade alogene; d) lampade compatte; €) lampade ascariche; f) lampade aioduri metallici; @) lampade a vapore di mercurio; h) lampade a vapore di sodio;
i) pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

|COMPONENTE 2.6.5
IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione

2.6.5 Componente Lampade aioduri metallici
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 2.6.5

DESCRIZIONE

| vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; |lampade a vapori di mercurio; lampade aluce miscelata.Le
lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell’impianto di illuminazione, hanno la peculiarita di un’ottimaresa dei colori che si riesce ad avere allegando a mercurio
elementi (che vengono introdotti nel tubo in formadi composti insieme ad uno o pit alogeni - iodio, bromo - al fine di sfruttareil processo ciclico di compasizione e scomposizione degli
elementi) per completare la radiazione emessa dall’ elemento base. L e sostanze aggiunte possono essere:  a) tallio, emissione verde; b) sodio, emissione giala; c¢) litio, emissione
rossa; d) indio, emissione blu.Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l’indice di resa cromatica arrivafino a 65. Quando s desideraridurne il
numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme el tubo in ossido di aluminio sinterizzato. Alcuni tipi
hanno bisogno di accenditori aristori.Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a“U” riempito di heon e sodio. Laluce emessa € monocromatica
e consente, quindi, di differenziare bene laforma degli oggetti manon il colore. E consigliabileil loro utilizzo per piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di
circa8-15 m.Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere allo shalzo termico e
alo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per I'innesco della scarica.L e lampade a luce miscelata sono
costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All’interno del bulbo vi € un filamento che produce radiazioni rosse mantiene stabile la scarica successiva
rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano per creare effetti di luce.

ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettori, impolveramento delle
lampadine.
Avarie Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.
Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente al'interno delle connessioni o ala
presenza di umidita ambientale o di condensa.
CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine. Elettricista
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel caso delle |Elettricista
lampade aioduri metallici si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando,
pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione dellalampada ogni 50 mesi)
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 51

IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.1 Elemento tecnologico Strade

ELEMENTI COSTITUENTI

5.1.9 | Pavimentazione stradale in bitumi

DESCRIZIONE

L e strade rappresentano parte delle infrastrutture della viabilita che permettono il movimento o la sosta veicolare e il movimento pedonale. La classificazione e la distinzione delle strade
viene fattain base allaloro natura ed alle loro caratteristiche: @) autostrade; b) strade extraurbane principali; c) strade extraurbane secondarie; d) strade urbane di scorrimento; €)
strade urbane di quartiere; f) strade locali. Da un punto di vista delle caratteristiche degli elementi della sezione stradale si possono individuare:  a) la carreggiata; b) labanchina;, c)
il margine centrale; d) i cigli ele cunette; €) le scarpate; f) le piazzole di sosta. Le strade e tutti gli elementi che ne fanno parte vanno manutenuti periodicamente non solo per
assicurare lanormale circolazione di veicoli e pedoni ma soprattutto nel rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione di infortuni a mezzi e persone.

COMPONENTE ‘5.1.9

IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI

5.1 Elemento tecnologico Strade

5.1.9 Componente Pavimentazione stradale in bitumi
DESCRIZIONE

Si tratta di pavimentazioni stradali realizzate con bitumi per applicazioni stradali ottenuti dai processi di raffinazione, lavorazione del petrolio greggio. In generale i bitumi per le
applicazioni stradali vengono suddivisi ininsiemi di classi caratterizzate: &) dai valori delle penetrazioni nominali; b) dai valori delle viscosita dinamiche. Tali parametri variano a
secondo del paese di utilizzazione.

ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Buche Consistono nella mancanza di materiale dalla superficie del manto stradale a carattere localizzato e con geometrie e profondita
irregolari spesso fino araggiungere gli strati inferiori, ecc.).
Difetti di pendenza Consiste in un errata pendenza longitudinale o trasversale per difetti di esecuzione o per cause esterne.
Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di elementi prefabbricati
dallaloro sede.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 5.1.9
ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, spesso accompagnate da cedimenti €/o avvallamenti del manto stradale.
Sollevamento Variazione localizzata della sagoma stradale con sollevamento di parti interessanti il manto stradale.
Usura manto stradale Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanza di materiale, buche e sollevamenti del manto stradale e/o della pavimentazione
in genere.
CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di Specializzati vari
pendenza, fessurazioni, ecc.).
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata /o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, | Specializzati vari
puliziaeripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con I'impiego di bitumi stradali a caldo.

ELEMENTO TECNOLOGICO

6.3

IDENTIFICAZIONE

6 Opera

OPEREIDRAULICHE

6.3 Elemento tecnologico

Impianto fognario

ELEMENTI COSTITUENTI

6.3.5 Pozzetti di scarico
6.3.4 Giunti

6.3.9 Tombini

6.3.16 Tubazioni in polietilene
DESCRIZIONE

L'impianto fognario e I'insieme degli elementi tecnici aventi lafunzione di allontanare e convogliare le acque reflue (acque bianche, nere, meteoriche) verso I'impianto di depurazione.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 6.3.5

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.5 Componente Pozzetti di scarico
DESCRIZIONE

Sono generamente di forma circolare e vengono prodotti in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto € grossolano ed &
quindi sufficiente un apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto |'acqua; se & necessario trattenere sabbia e fango, che passerebbero facilmente attraverso
i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.ll pozzetto con cestello-filtro € formato da vari pezzi prefabbricati in
calcestruzzo: un pezzo base ha |'apertura per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve avere la puntalisciaverso il

pozzetto. Al di sopradel pezzo base si collocail fusto cilindrico e sopra a questo un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello & formato da un tronco di cono in lamiera
zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. 1l pozzetto che consente I'accumulo del fango sul fondo haun
pezzo base aformadi catino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a hicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e l'anello
d'appoggio per la copertura.

ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Abrasione Abrasione delle pareti dei pozzetti dovuta agli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento
superficiae.
Corrosione Corrosione delle pareti dei pozzetti dovutaagli effetti di particelle dure presenti nelle acque usate e nelle acque di scorrimento
superficiale e dalle aggressioni del terreno e delle acque freatiche.
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.
Difetti delle griglie Rottura delle griglie di filtraggio che causa infiltrazioni di materiali grossolani quali sabbia e pietrame.
Intasamento Incrostazioni o otturazioni delle griglie dei pozzetti dovute ad accumuli di materiale di risulta quali fogliame, vegetazione, ecc..
Odori sgradevali Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I’ ostruzione delle condotte.
CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Verificare lo stato generale e I'integrita della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali. Speciaizzati vari
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 6.3.5
INTERVENTI
DESCRIZIONE OPERATORI Ings;g
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Speciaizzati vari
COMPONENTE 6.3.4

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.34 Componente Giunti

DESCRIZIONE

Si utilizzano per collegare tradi loro i tubi prefabbricati e devono necessariamente essere impermeabili, resistenti ala penetrazione delle radici, flessibili e durevali. | giunti possono
essere dei tipi di seguito descritti.Giunzioni plastiche a caldo: sono realizzate per sigillare condotti con giunti a bicchiere con un mastice bituminoso colato a caldo e corda di canapa o
iuta catramata. La corda & compostada 3 o 4 funicelle riunite con uno spessore totale di 15 0 20 mm. La corda deve essere impregnata allo stato secco di catrame vegetale che non deve
gocciolare (DIN 4038). La corda, pressata nel bicchiere del tubo, svolge un'azione statica e garantisce una protezione contro il liqguame che halatendenza ad entrare nel bicchiere e a
corrodere il mastice bituminoso. || materiale colato a caldo € una sostanza plastica che, anche dopo il raffredamento, da alla tubazione la possibilita di piccoli spostamenti. | prodotti che
compongono questa sostanza plastica (bitume, pece di catrame di carbon fossile, ecc.) devono resistere ale radici, devono avere un punto di rammollimento minimo di 70 °C e devono
avere un punto di fusibilitainferiore ai 180 °C.Giunzioni plastiche a freddo: sono formati da nastri plastici 0 mastici spatolati afreddo e si utilizzano per sigillare tubi in calcestruzzo
con giunti a bicchiere o ad incastro. | materiali sigillanti sono composti da sostanze durevolmente plastiche a base di bitumi, catrame di carbon fossile, materie plastiche o miscele di
questi prodotti e sono lavorabili atemperature di circa 20 °C. le caratteristiche dei materiali sigillanti sono prescritte dalla norma DIN 4062. Per fare il giunto, il mastice o il nastro
plastico si applicano al tubo precedentemente verniciato e giain operaed il tubo da posare viene sospinto verso il precedente con una forte pressione. Per i tubi in grés si sono diffusi
giunti in resine poliuretaniche applicati nello stesso processo di fabbricazione; i tubi sono posti in opera come per le giunzioni plastiche afreddo. Da varie verifiche si & appreso chela
resina poliuretanica mantiene nel tempo la compressione senza cedimenti, anche se assoggettata a tensioni di taglio, a differenza delle fasce in PV C plasticizzato che erano state
sperimentate precedentemente. Anelli elastici: si utilizzano per quasi tutti i tipi di tubi prefabbricati (in gres, fibrocemento, calcestruzzo, ghisa, acciaio) con differenti forme di giunzione
- amanicotto, abicchiere e ad incastro - a condizione che le pareti del tubo siano abbastanza grosse e che I'incastro sia orizzontale. L'anello &€ in gomma naturale (cauccit) o artificiale
purché abbia caratteristiche simili a quella naturale. L'effetto sigillante si ottiene impiegando la forza elastica di ritorno che si sviluppa durante |a deformazione dell'anello di tenuta e
che tende afar riprendere al'anello compresso |a forma precedente. Occorre particolare attenzione nella scelta del materiale perché alcune sostanze, sottoposte continuamente a
pressione e ad attacchi chimici o biologici, hanno la tendenza a perdere elasticita ed a diventare plastiche. L'anello non deve essere né troppo duro (per non danneggiare il bicchiere) né
troppo molle per evitare che il peso del tubo, comprimendo troppo I'anello, provochi distacchi dal vertice e, quindi, perditadi impermeabilita.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

6.3.4

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Accumulo di grasso

Difetti ai raccordi o alle connessioni
Erosione

Incrostazioni

Odori sgradevoli

Penetrazione di radici
Sedimentazione

Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.

Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.
Erosione del suolo all’esterno dei tubi che & solitamente causata dall’ infiltrazione di terra.
Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.

Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche

rischiose per la salute delle persone.

Penetrazione al'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che puo causare I’ ostruzione delle condotte.

CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali Idraulico
giunti fissi. Verificare inoltre I'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni. Verificare I'integrita delle tubazioni con particolare
attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. Idraulico
COMPONENTE 6.3.9

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.9 Componente

DESCRIZIONE

I tombini sono dei dispositivi che consentono I'ispezione e laverificadei condotti fognari. Vengono posizionati ad intervalli regolari lungo la tubazione fognaria e possono essere
realizzati in vari materiali quali ghisa, acciaio, calcestruzzo armato a seconda del carico previsto (stradale, pedonale, ecc.).
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 6.3.9
ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Anomalie piastre Rottura delle piastre di copertura dei pozzetti o chiusini difettosi, chiusini rotti, incrinati, mal posati o sporgenti.
Cedimenti Cedimenti strutturali della base di appoggio e delle pareti laterali.
Corrosione Corrosione dei tombini con evidenti segni di decadimento evidenziato con cambio di colore e presenza di ruggine in prossimita
delle corrosioni.
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di piante, licheni, muschi.
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sui tombini che provoca anomalie nell'apertura e chiusura degli stessi.
Sollevamento Sollevamento delle coperture dei tombini.
CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Verificare lo stato generale e I'integrita della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali. Speciaizzati vari
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una lubrificazione delle cerniere. Speciaizzati vari
COMPONENTE 6.3.16

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene
DESCRIZIONE

Letubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono alo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere reaizzatein
polietilene.ll polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usaiil tipo ad alta densita. Grazie alla sua perfetta impermeabilita s adopera
nelle condutture subacquee e per la sua flessibilita si utilizza nei sifoni. Di solito I'aggiunta di nerofumo e di stabilizzatori preservai materiali in PE dall'invecchiamento e dalle
aterazioni provocate dallaluce e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mohili avite in PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldatura a
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 6.3.16

DESCRIZIONE

200 °C con termoelementi e successiva pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettaturainterna a denti di sega.

ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti.
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute a errori 0 sconnessioni delle giunzioni.
Erosione Erosione del suolo al’esterno dei tubi che é solitamente causata dall’ infiltrazione di terra.
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti.
Odori sgradevoli Setticita delle acque di scarico che puo produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali 0 esplosivi e aggressioni chimiche
rischiose per la salute delle persone.
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema.
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare |’ ostruzione delle condotte.
CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Effettuare una manovradi tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, latenuta delle congiunzioni a flangia, la stabilita dei sostegni e degli eventuali Idraulico
giunti fissi. Verificareinoltre I'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni.
Verificare I'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo. Idraulico
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. Idraulico
ELEMENTO TECNOLOGICO 8.1
IDENTIFICAZIONE
8 Opera ARREDOURBANO
8.1 Elemento tecnol ogico Areeaverde
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 8.1

ELEMENTI COSTITUENTI

8.1.1 Alberi
8.1.3 Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
DESCRIZIONE

Le aree averde costituiscono I'insieme del parchi, dei giardini e delle varieta arboree degli spazi urbani ed extra urbani. La distribuzione degli spazi verdi variain funzione a standard
urbanistici ed esigenze di protezione ambientale. 1| verde urbano pud avere molteplici funzioni di protezione ambientale: a) ossigenazione dell'aria; b) assorbimento del calore
atmosferico; ¢) barriera contro i rumori ed altre fonti di inquinamento.

COMPONENTE ‘8.1.1

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO
8.1 Elemento tecnologico Areeaverde

8.1.1 Componente Alberi
DESCRIZIONE

Si tratta di piante legnose caratterizzate datronchi eretti e ramificati formanti una chioma posta ad una certa distanza dalla base. Gli alberi s differenziano per: a) tipo; b) specie; ¢)
caratteristiche botaniche; d) caratteristiche ornamentali; e) caratteristiche agronomiche; f) caratteristiche ambientali; @) tipologia d'impiego.

ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Crescitaconfusa Crescita sproporzionata (chioma e/o apparato radici) rispetto all'area di accoglimento.
Malattie a carico delle piante Le modalita di manifestazione variano a secondo della specie vegetal e, accompagnandosi spesso anche dall'attacco di insetti. In

genere si caratterizzano per |'indebolimento della piante con fenomeni di ingiallimento e perdita delle foglie e/o aterazione della
cortecce, nelle piante di alto fusto.

Presenza di insetti In genere sono visibili ad occhio nudo e si puod osservarne |'azione e i danni provocati a carico delle piante. Le molteplici varieta
di specie di insetti dannosi esistenti fasi che vengano analizzati e trattati caso per caso con prodotti specifici. In genere s
caratterizzano per il fatto di cibarsi di parti delle piante e quindi essere motivo di indebolimento e di manifestazioni di malattie
che portano le specie ad esaurimento se hon si interviene in tempo ed in modo specifico.
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COMPONENTE 8.1.1
CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Controllo periodico delle piante a fine di rilevarne quelle appassite e deperite.
Controllo periodico delle piante a fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi ala loro salute. Identificazione dei parassiti
e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti antiparassitari. Il controllo va eseguito da personale
esperto (botanico, agronomo, ecc.).
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

Concimazione delle piante con prodotti, specifici a tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie a carico delle piante.
La periodicita e/o le quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie arboree e delle stagioni. Affidarsi a
personale specializzato.

Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate non recuperabili.
Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti penzolanti, intralcio aereo
in zone confinanti €/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni €/o impianti tecnologici, ecc.). La periodicita e la modalita
degli interventi variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del periodo o stagione di riferimento.

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei a tipo di pianta, per contrastare efficacemente la malattie e gli organismi
parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di apposito patentino per I'utilizzo di presidi
fitosanitari,ecc., nel periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prendera le opportune precauzioni di igiene e
sicurezza del luogo.

COMPONENTE 8.1.3

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO

8.1 Elemento tecnol ogico Aree averde

8.1.3 Componente Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
DESCRIZIONE

Si tratta di prodotti utilizzati: a) per migliorare |le caratteristiche dei terreni (ammendanti); b) per migliorare le reazioni dei terreni (correttivi); ¢) ad uso insetticida, diserbante, ecc.
(fitofarmaci).
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COMPONENTE

8.1.3

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Alterazione della composizione

Alterazione della composizione dovuta ad uso inoltrato oltre la data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto.

CONTROLLI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Controllo delle indicazioni riportate circala composizione del prodotto, la provenienza, la classe di tossicita, ladata di confezionamento e di
scadenza.
INTERVENTI
IMPORTO
DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
Etichettatura e differenziazione dei diversi prodotti a secondo dell'uso e delle date di scadenza.
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V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Documenti:

V.l.  Sottoprogramma prestazioni
V.Il1. Sottoprogrammacontrolli
V.II1. Sottoprogramma interventi



SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 5.1.9

IDENTIFICAZIONE

5 Opera OPERE STRADALI
5.1 Elemento tecnologico Strade
5.1.9 Componente Pavimentazione stradale in bitumi

REQUISITI E PRESTAZIONI

NRG - RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
NRG 01 - Contenimento dei consumi energetici

DESCRIZIONE
ACCETTABILITA DELLA CLASSE
REQUISITO:
| bitumi stradali dovranno possedere caratteristiche tecnologiche in base alle proprie classi di appartenenza.
PRESTAZIONE:

| bitumi stradali dovranno rispettare le specifiche prestazionali secondo lanorma UNI EN 12591: 2002.

LIVELLOPRESTAZIONALE:

I livelli prestazionali delle classi di bitume maggiormente impiegato in Italia dovranno avere le seguenti caratteristiche:VALORE DELLA PENETRAZIONE [x 0,1 mm]Metodo di
Prova: EN 1426Classe 35/50: 35-50; Classe 50/70: 50-70; Classe 70/100: 70-100; Classe 160/220: 160-220.PUNTO DI RAMMOLLIMENTO [°C]Metodo di Prova: EN 1427Classe
35/50: 50-58; Classe 50/70: 46-54; Classe 70/100: 43-51; Classe 160/220: 35-43.PUNTO DI ROTTURA FRAASS - VALORE MASSIMO [°C]Metodo di Prova: EN 12593Classe 35
/50: -5; Classe 50/70: -8; Classe 70/100: -10; Classe 160/220: -15.PUNTO DI INFIAMMABILITA' - VALORE MINIMO [°C]Metodo di Prova: EN 22592Classe 35/50: 240; Classe
50/70: 230; Classe 70/100: 230; Classe 160/220: 220.SOLUBILITA' - VALORE MINIMO [%]Metodo di Prova: EN 12592Classe 35/50: 99; Classe 50/70: 99; Classe 70/100: 99;
Classe 160/220: 99.RESISTENZA ALL'INDURIMENTOMetodo di Prova: EN 12607-1Classe 35/50: 0,5; Classe 50/70: 0,5; Classe 70/100: 0,8; Classe 160/220: 1.PENETRAZIONE
DOPO L'INDURIMENTO - VALORE MINIMO [%]Metodo di Prova: EN 1426Classe 35/50: 53; Classe 50/70: 50; Classe 70/100: 46; Classe 160/220: 37.RAMMOLLIMENTO
DOPO INDURIMENTO - VALORE MINIMOMetodo di Prova: EN 1427Classe 35/50: 52; Classe 50/70: 48; Classe 70/100: 45; Classe 160/220: 37.VARIAZIONE DEL
RAMMOLLIMENTO - VALORE MASSIMOMetodo di Prova: EN 1427Classe 35/50: 11; Classe 50/70: 11; Classe 70/100: 11; Classe 160/220: 12.

COMPONENTE 6.3.5

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.5 Componente Pozzetti di scarico
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 6.3.5

REQUISITI E PRESTAZIONI

RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITA
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

DESCRIZIONE

RESISTENZA MECCANICA

REQUISITO:

Le caditoie ed i pozzetti devono esserein grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

PRESTAZIONE:

Le caditoie ed i pozzetti devono essere idonei ad assicurare stabilita e resistenza all’ azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo.
LIVELLOPRESTAZIONALE:

Laresistenza meccanica delle caditoie e dei pozzetti pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalitaed i tempi previsti dallanorma UNI EN 1253. Non devono
prodursi alcunaincrinatura o frattura primadel raggiungimento del carico di prova. Inoltre, nel caso di pozzetti o di scatole sifoniche muniti di grigliao di coperchio in ghisa dolce,
acciaio, metalli non ferrosi, plastica oppure in una combinazione di tali materiali con il calcestruzzo, la deformazione permanente non deve essere maggiore dei valori elencati dalla
norma suddetta. Per le griglie deve essere applicato un carico di prova P di 0,25 kN e la deformazione permanente f ai 2/3 del carico di prova hon deve essere maggiore di 2,0 mm.

IGI - IGIENE SALUTE AMBIENTE
IGI 02 - Qudlitadell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata dalle canne di esalazione e delle reti di smaltimento aeriformi

DESCRIZIONE
ASSENZA DELLA EMISSIONE DI ODORI SGRADEVOLI
REQUISITO:
| pozzetti dell'impianto fognario devono essere realizzati in modo da non emettere odori sgradevoli.
PRESTAZIONE:

| pozzetti di scarico devono essere realizzati con materiali tali da non produrre o riemettere sostanze o odori sgradevali.
LIVELLOPRESTAZIONALE:
L'ermeticita degli elementi pud essere accertata effettuando la prova indicata dalla norma UNI EN 1253-2.

ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilita, visitabilita, adattabilita

DESCRIZIONE
(ATTITUDINEAL) CONTROLLODELLA TENUTA
REQUISITO:
| pozzetti di scarico devono essere idonei ad impedire fughe dei fluidi assicurando cosi la durata e la funzionalita nel tempo.
PRESTAZIONE:
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 6.3.5

DESCRIZIONE

Il controllo della tenuta deve essere garantito in condizioni di pressione e temperatura corrispondenti a quelle massime o minime di esercizio.

LIVELLOPRESTAZIONALE:

La capacita di tenuta puo essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalitaed i tempi previsti dallanorma UNI EN 1253-2 sottoponendo il pozzetto ad una pressione
idrostatica a partire da O bar fino a 0,1 bar. La prova deve essere considerata superata con esito positivo quando, nell’arco di 15 min, non si verificano fuoriuscite di fluido.
PULIBILITA

REQUISITO:

| pozzetti devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto.

PRESTAZIONE:

| pozzetti devono essere realizzati con materiali e finiture tali da essere facilmente autopulibili in modo da evitare depositi di materiale che possa comprometterneil regolare
funzionamento.

LIVELLOPRESTAZIONALE:

Per laverificadellafacilitadi pulizias effettua una prova cosi come descritto dallanorma UNI EN 1253-2. S monta il pozzetto completo dellagrigliae si versanel contenitore per la
prova acqua fredda a 15-10 °C alla portatadi 0,2 I/s, 0,3 /s, 0,4 I/se 0,6 I/s. In corrispondenza di ognuna delle portate, immettere nel pozzetto, attraverso la griglia, 200 cm3 di perline
di vetro del diametro di 5 +/- 0,5 mm e delladensitada 2,5 g/cm3 a 3,0 g/cm3, a una velocita costante e uniforme per 30 s. Continuare ad alimentare |’ acqua per ulteriori 30 s.
Misurare il volume in cm3 delle perline di vetro uscite dal pozzetto. Eseguire la prova per tre volte per ogni velocita di mandata. Deve essere considerata la media dei tre risultati.

COMPONENTE 6.3.4

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.4 Componente Giunti

REQUISITI E PRESTAZIONI

ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilita, visitabilita, adattabilita

DESCRIZIONE

(ATTITUDINEAL) CONTROLLODELLA TENUTA

REQUISITO:

| giunti devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta in modo da non compromettere la pressione di esercizio richiesta per I'impianto.
PRESTAZIONE:

pag. 3/ 17




SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 6.3.4

DESCRIZIONE

Latenuta deve essere verificatain sede di collaudo (ed annotata sul certificato di collaudo) e successivamente con ispezioni volte ala verificadi detti valori. Anchei risultati delle
ispezioni devono essere riportati su un apposito libretto.

LIVELLOPRESTAZIONALE:

Latenutadi un giunto assemblato contenente aria alla pressione atmosferica & sottoposto a prova mentre viene sottoposto ad una pressione idrostatica esterna maggiore della pressione
atmosferica all'interno del pezzo in prova.Fissare la provetta nel serbatoio chiuso o recipiente a pressione e riempire il serbatoio con acqua alla temperatura specificata, +/-2 °C.
Aspettare 20 min per il raggiungimento della temperatura di prova ed eliminare ogni segno di umidita dalla superficie interna della provetta; aspettare altri 10 min ed assicurarsi che la
superficie interna sia completamente asciutta. Osservare la superficie interna della provetta e registrare ogni eventuale segno di perdita osservato, e la pressione a cui s verifica, mentre
il giunto & assoggettato a pressione esterna, come segue. Applicare una prima pressione di prova, pl, per ameno 1 h e poi gradualmente aumentare la pressione, senza colpi, fino a
secondo livello, p2. Mantenere la pressione di prova p2 per un ulteriore periodo di almeno 1 h.| valori della pressione pl e p2 sono quelli dettati dalla normativa vigente al momento
della prova

COMPONENTE 6.3.9

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.9 Componente Tombini

REQUISITI E PRESTAZIONI

RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITA
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

DESCRIZIONE

RESISTENZA MECCANICA

REQUISITO:

| tombini devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture sotto I'azione di determinate sollecitazioni.

PRESTAZIONE:

| tombini devono essere idonel ad assicurare stabilita e resistenza all’ azione di sollecitazioni meccaniche in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo.
LIVELLOPRESTAZIONALE:

Laresistenza meccanica dei tombini pud essere verificata mediante prova da effettuarsi con le modalita ed i tempi previsti dallanorma UNI EN 13380. Non devono prodursi acuna
incrinatura o frattura prima del raggiungimento del carico di prova.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 6.3.9

ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilita, visitabilita, adattabilita

DESCRIZIONE
ATTITUIDINEAL CONTROLLO DELLA TENUTA
REQUISITO:
| componenti ed i materiali con cui sono realizzati i tombini devono sottostare, senza perdite, ad una prova inpressione idrostatica interna.
PRESTAZIONE:

| tombini devono essere idonel ad assicurare stabilita e resistenza in modo da garantirne durata e funzionalita nel tempo ed assicurare la portata e la pressione di esercizio dei fluidi.
LIVELLOPRESTAZIONALE:

Quando destinati alla ristrutturazione o ala riparazione di tubi, pozzetti, raccordi e giunti, i componenti ed i materiali devono superare una prova di pressione crescente da 0 kPa a 50
kPa.l componenti ed i materiali dei pozzetti destinati allaristrutturazione o riparazione di gruppi camere di ispezione daimpiegarsi a profondita pari 0 minori di 2,0 m devono essere
sottoposti ad una prova in pressione idrostatica interna pari alla pressione esercitata dall’ acqua quando completamente pieni.l pozzi dei gruppi camere di ispezione destinate all’impiego
aprofondita maggiori di 2,0 m devono essere sottoposti alle prove previste per i pozzetti.

COMPONENTE 6.3.16

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene

REQUISITI E PRESTAZIONI

RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITA
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

DESCRIZIONE

REGOLARITA DELLEFINITURE

REQUISITO:

Le tubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurita.

PRESTAZIONE:

Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavita, bolle, impurita, porosita e qualsiasi atro difetto superficiale. Le estremita del tubi e
dei raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 6.3.16

DESCRIZIONE

LIVELLOPRESTAZIONALE:
Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado di garantire una precisione di:- 5 mm per lamisura della
lunghezza;- 0,05 per la misura dei diametri;- 0,01 per la misura degli spessori.

ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilita, visitabilita, adattabilita

DESCRIZIONE
(ATTITUDINEAL) CONTROLLO DELLA TENUTA
REQUISITO:
Le tubazioni devono essere in grado di garantire in ogni momento la tenuta e la pressione richiesti dall'impianto.
PRESTAZIONE:

La prova deve essere effettuata su tubi in rotoli e su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui si verificalatenuta devono essere portati sotto
pressione interna per mezzo di acqua.

LIVELLOPRESTAZIONALE:

Il valore della pressione da mantenere & di 0,05 MPaper il tipo 303, di 1,5 volteil valore normale della pressione per il tipo 312 edi 1,5 lapressione per i tipi P, Q e R, e deve essere
raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della prova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarita.
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.2.3.6
IDENTIFICAZIONE
1 Opera EDILIZIA
1.2 Classe di unita tecnologica| CHIUSURE
123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
1.2.36 Componente Rivestimenti |apidei
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
Controllare lafunzionalita del rivestimento lapideo e l'integrita delle superfici e dei Aggiornamen | Triennale 1 |Disgregazione No |Tecnici di
giunti. Verificare anche mediante I'utilizzo di strumenti, il cui impiego € da definirein |to Distacco livello
relazione all'oggetto specifico del controllo, eventuali degradi dovuti a corrosioni Fessurazioni superiore
superficiali, distacchi di porzioni superficiali, fessurazioni, perditadi colore, Penetrazione di
penetrazione di umidita in particolare in prossimita degli ancoraggi. umidita
Scheggiature
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verificadel grado di usura o di Controlloa |Annuale 1 |Alterazione cromatica |Si Specializzati
erosione delle parti in vistaed in particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare vista Efflorescenze vari
I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie Macchie e graffiti
(depositi, macchie, graffiti, presenza di vegetazione, efflorescenze, microfessurazioni, Patina biologica
ecc.). Presenza di
vegetazione
|COMPONENTE 1.3.8.7
IDENTIFICAZIONE
1 Opera EDILIZIA
13 Classe di unitatecnologica| PARTIZIONI
138 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni esterne
1.3.8.7 Componente Rivestimenti lapidei
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsSO OPERATORI RISORSE
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verificadel grado di usura, di Controlloa |Annuale 1 |Alterazione cromatica |Si Pavimentista
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 1.3.8.7
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
erosione, di brillantezza delle parti in vista. Controllare I'uniformita dell'aspetto vista Degrado sigillante
cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffi, Deposito superficiale
efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). Disgregazione
Distacco
Erosione superficiale
Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza
Perdita di elementi
Scheggiature
Sgretolamento
Sollevamento e
distacco dal supporto
COMPONENTE 2.6.5
IDENTIFICAZIONE
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione
2.6.5 Componente Lampade aioduri metallici
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsSO OPERATORI RISORSE
Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine. Controlloa |Mensile 1 |Abbassamentolivello |No |Elettricista
vista di illuminazione
5.1.9

COMPONENTE

IDENTIFICAZIONE

5 |Opera | OPERE STRADALI
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 5.1.9

IDENTIFICAZIONE

5.1 Elemento tecnologico Strade
5.1.9 Componente Pavimentazione stradale in bitumi
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della Controllo Trimestrale 1 |Buche No |Speciaizzati
pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). Difetti di pendenza vari
Distacco
Fessurazioni
Sollevamento
Usura manto stradale
COMPONENTE 6.3.5
IDENTIFICAZIONE
6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto foghario
6.3.5 Componente Pozzetti di scarico
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
Verificare lo stato generale e l'integrita della griglia e della piastra di copertura dei Ispezione Annuale 1 |Difetti delle griglie No |Speciaizzati
pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali. I ntasamento vari
COMPONENTE 6.3.4
IDENTIFICAZIONE
6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.34 Componente Giunti
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 6.3.4
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsSO OPERATORI RISORSE
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni |Controlloa |Annuae 1 |Difetti ai raccordi o No |ldraulico
aflangia, la stabilita del sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre vista alle connessioni
|'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni. Verificare I'integrita delle
tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tra tronchi di tubo.
COMPONENTE 6.3.9
IDENTIFICAZIONE
6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto foghario
6.3.9 Componente Tombini
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
Verificare lo stato generale e I'integrita della piastra di copertura dei pozzetti, della base | Ispezione Annuae 1 |Anomalie piastre No |Speciaizzati
di appoggio e delle pareti laterali. vari
COMPONENTE 6.3.16
IDENTIFICAZIONE
6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnol ogico Impianto fognario
6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsO OPERATORI RISORSE
Effettuare una manovra di tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. | Controllo Annuale 1 | Difetti ai raccordi o No |ldraulico
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 6.3.16
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
alle connessioni
Verificare lo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, la tenuta delle congiunzioni |Controlloa |Annuale 1 |Difetti ai raccordi o No |ldraulico
aflangia, la stabilita del sostegni e degli eventuali giunti fissi. Verificare inoltre vista alle connessioni
|'assenza di odori sgradevoli edi inflessioni nelle tubazioni. Odori sgradevali
Verificare I'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tratronchi di |Controlloa |Annuale 1 |Accumulo di grasso No |ldraulico
tubo. vista Difetti a raccordi o
alle connessioni
Incrostazioni
COMPONENTE 8.1.1
IDENTIFICAZIONE
8 Opera ARREDOURBANO
8.1 Elemento tecnol ogico Areeaverde
8.1.1 Componente Alberi
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
Controllo periodico delle piante a fine di rilevarne quelle appassite e deperite. Aggiornamen | Semestrale 1 | Crescita confusa No
to Presenza di insetti
Controllo periodico delle piante a fine di rilevare eventuali attacchi di malattie o Aggiornamen | Settimanale 1 No
parassiti dannosi alaloro salute. Identificazione dei parassiti e delle malattie acarico  |to
delle piante per pianificare i successivi interventi /o trattamenti antiparassitari. 1
controllo va eseguito da personal e esperto (botanico, agronomo, ecc.).
COMPONENTE 8.1.3

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO

8.1 Elemento tecnologico Areeaverde
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 8.1.3

IDENTIFICAZIONE

8.1.3 | Componente | Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE USO OPERATORI RISORSE
Controllo delle indicazioni riportate circa la composizione del prodotto, |a provenienza, | Controllo Quando 1 |Alterazione della No
la classe di tossicita, ladata di confezionamento e di scadenza. occorre composizione
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.2.3.6
IDENTIFICAZIONE
1 Opera EDILIZIA
1.2 Classe di unita tecnologica| CHIUSURE
123 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
1.2.36 Componente Rivestimenti |apidei
INTERVENTI

MAN. IMPORTO

DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE
Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni Quinquennale | 1 |[No | Specializzati
adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego di tecniche con getto vari
d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche appropriate.
Rimozione dei pannelli lapidel di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e rifacimento delle Decennale 1 |No |Specidizzati
sigillature di tenuta degradate. vari
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non alterino le | Quinquennale | 1 |No | Specializzati
caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. vari
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. Quando 1 |No |Specidizzati
occorre vari

COMPONENTE ‘1.3.8.7
IDENTIFICAZIONE
1 Opera EDILIZIA
13 Classe di unitatecnologica| PARTIZIONI
138 Elemento tecnologico Pavimentazioni esterne
1387 Componente Rivestimenti |apidei
INTERVENTI

MAN. IMPORTO

DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE

Ripristino degli strati superficiali previalevigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per marmi, graniti e Quando 1 |No |Specidizzati
marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidel usurati. occorre vari
Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni | Quando 1 |No |Specidizzati
adatte al tipo di rivestimento. occorre vari
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 1.3.8.7
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE
Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che non aterino le | Quando 1 |No |Specidizzati
caratteristiche fisico-chimiche del materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. occorre vari
Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorati e relativa preparazione del | Quando 1 |No |Speciaizzati
fondo. occorre vari
COMPONENTE ‘2.6.5
IDENTIFICAZIONE
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.6 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione
2.6.5 Componente Lampade aioduri metallici
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE
Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore.|Ogni 50 mesi | 1 |No | Elettricista
Nel caso delle lampade aioduri metallici si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore consecutive di
accensione. (lpotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione dellalampada ogni 50 mesi)
COMPONENTE 5.1.9
IDENTIFICAZIONE
5 Opera OPERE STRADALI
51 Elemento tecnol ogico Strade
519 Componente Pavimentazione stradale in bitumi
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsO OPERATORI RISORSE
Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del | Quando 1|No |Specidizzati
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 5.1.9
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE
vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del huovo manto con I'impiego di bitumi stradali a caldo. |occorre vari
COMPONENTE 6.3.5
IDENTIFICAZIONE
6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnol ogico Impianto fognario
6.3.5 Componente Pozzetti di scarico
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsSO OPERATORI RISORSE
Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. Annuale 1 |No |Specidizzati
vari
COMPONENTE ‘6.3.4
IDENTIFICAZIONE
6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.34 Componente Giunti
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. Semestrale 1|No |ldraulico
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 6.3.9

IDENTIFICAZIONE

6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnologico Impianto fognario
6.3.9 Componente Tombini
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsSO OPERATORI RISORSE
Eseguire una pulizia dei tombini ed eseguire una lubrificazione delle cerniere. Semestrale 1|/No |Speciaizzati
vari
COMPONENTE 6.3.16
IDENTIFICAZIONE
6 Opera OPEREIDRAULICHE
6.3 Elemento tecnol ogico Impianto fognario
6.3.16 Componente Tubazioni in polietilene
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsSO OPERATORI RISORSE
Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. Semestrale 1 |No |ldraulico
COMPONENTE 8.1.1

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO
8.1 Elemento tecnologico Areeaverde
8.1.1 Componente Alberi
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 8.1.1
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE
Concimazione delle piante con prodotti, specifici a tipo di pianta per favorire la crescita e prevenire le eventuali malattie a Quando 1|No

carico delle piante. La periodicita e/o le quantita di somministrazione di concimi e fertilizzanti variano in funzione delle specie |occorre
arboree e delle stagioni. Affidarsi a personale specializzato.

Innaffiaggio delle piante. L'operazione pud essere condotta manualmente oppure da prevedersi con innaffiatoi automatici a Quando 1/S
tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni. occorre
Potatura, taglio e riquadratura periodica delle piante in particolare di rami secchi esauriti, danneggiati o di piante malate non |Quando 1|No

recuperabili. Taglio di eventuali rami o piante con sporgenze e/o caratteristiche di pericolo per cose e persone (rami consistenti | occorre
penzolanti, intralcio aereo in zone confinanti e/o di passaggio, radici invadenti a carico di pavimentazioni e/o impianti
tecnologici, ecc.). La periodicita e lamodalita degli interventi variano in funzione delle qualita delle piante, del loro stato e del
periodo o stagione di riferimento.

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamici con prodotti, idonei al tipo di pianta, per contrastare efficacemente lamalattiee | Quando 1|No
gli organismi parassiti in atto. Tali trattamenti vanno somministrati da personale esperto in possesso di apposito patentino per |occorre
I'utilizzo di presidi fitosanitari,ecc., nei periodi favorevoli e in orari idonei. Durante la somministrazione il personale prendera
le opportune precauzioni di igiene e sicurezza del luogo.

COMPONENTE 8.1.3

IDENTIFICAZIONE

8 Opera ARREDOURBANO
8.1 Elemento tecnol ogico Areeaverde
8.1.3 Componente Ammendanti, correttivi e fitofarmaci
INTERVENTI
MAN. IMPORTO

DESCRIZIONE FREQUENZA |gg USO OPERATORI RISORSE

Etichettatura e differenziazione dei diversi prodotti a secondo dell'uso e delle date di scadenza. Quando 1 |No
occorre
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