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 CABINA ELETTRICA METANO
1 (ESISTENTE)

TRAFO da 400 kVA - Potenza
installata 390 kVA

 CABINA ELETTRICA METANO
2 (IN FASE DI

PROGETTAZIONE AMAT)
TRAFO da 400 kVA - Potenza

installata 390 kVA

CABINA ELETTRICA 18
COLONNINE (IN FASE DI
PROGETTAZIONE AMAT)
2 TRAFO da 1.250 kVA -

Potenza installata 1685 kVA

Potenza installata 300 kVA Potenza installata 300 kVA RISERVA
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ELETTRICO

Fornitura E-Dirstrubuzione MT ROCCAZZO

20000V - 50Hz - Ik = 12,5 kA 

Potenza Impianto  8.555 kW

Cabina ricevitrice - Quadro MT Ricezione - ESISTENTE
Ik = 12,48 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x95)

Cabina ricevitrice - Quadro MT - TRASFORMAZIONE
QMT1: Ik = 12,47 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x95)

Trasformatore 1 (esistente) - 400 kVA
TR1: Ik = 9,48 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore 2 (esistente) - 400 kVA
TR1: Ik = 9,48 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore 3 (esistente) - 400 kVA
TR1: Ik = 9,48 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

NUOVA CABINA SMISTAMENTO (interruttori motorizzati)
Ik = 12,12 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 220 m
Sezione: 3(1x95)

Cabina Elettrica metano 1 (esistente)
Ik = 12,06 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 30 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore (esistente) - 400 kVA
Ik = 9,47 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

Quadro Power Center - Cabina Elettrica metano 1 (esistente)
Ik = 9,31 [kA]
Linea: FG16R16/FS17 PE / 10 m
Sezione: 4(2x1x300)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,12 %

Cabina Elettrica metano 2 (in fase di progettazione AMAT)
Ik = 12,06 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 30 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore - 400 kVA (in fase di progettazione AMAT)
Ik = 9,47 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

Quadro Power Center Cab Elet met 2 (in progettazione AMAT)
Ik = 9,31 [kA]
Linea: FG16R16/FS17 PE / 10 m
Sezione: 4(2x1x300)+(1PE240)
C.d.t. con: Ib 0,12 %

Cabina Elettrica 18 colonnine (in fase di progettazione AMAT)
Ik = 12,04 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 40 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore - 1250 kVA (in fase di progettazione AMAT)
Ik = 28,64 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

Quadro Power Center 1 Cab Elet 18 col (in progettazione AMAT)
Ik = 28,16 [kA]
Linea: FG16R16/FS17 PE / 10 m
Sezione: 4(6x1x400)+(3PE240)
C.d.t. con: Ib 0,07 %

Trasformatore - 1250 kVA (in fase di progettazione AMAT)
Ik = 28,64 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x50)

Quadro Power Center 2 Cab Elet 18 col (in progettazione AMAT)
Ik = 28,16 [kA]
Linea: FG16R16/FS17 PE / 10 m
Sezione: 4(6x1x400)+(3PE240)
C.d.t. con: Ib 0,07 %

Cabina ricarica BUS 1 e FV (alimenta 10 colonnine doppie)
Ik = 12,05 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 35 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore 1 - CAB 1 - 2000 kVA
Ik = 44,55 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x35)

Quadro Power Center 1 - CAB 1
QPC1_1: Ik = 43,32 [kA]
Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 3(6x1x240)+(3x240)+(2PE240)
C.d.t. con: Ib 0,18 %

Cabina ricarica BUS 2 (alimenta 9 colonnine doppie + pantografo)
Ik = 11,69 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 210 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore 1 - CAB 2 - 2000 kVA
Ik = 44,47 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x35)

Quadro Power Center 1 - CAB 2
QPC1_2: Ik = 43,23 [kA]
Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 3(6x1x240)+(3x240)+(2PE240)
C.d.t. con: Ib 0,22 %

Cabina ricarica BUS 3 (alimenta 24 colonnine)
Ik = 11,6 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 40 m
Sezione: 3(1x50)

Trasformatore 1 - CAB 3 - 2000 kVA
Ik = 44,45 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x35)

Quadro Power Center 1 - CAB 3
QPC1_3: Ik = 43,21 [kA]
Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 3(6x1x240)+(3x240)+(2PE240)
C.d.t. con: Ib 0,23 %

Trasformatore 2 - CAB 3 - 2000 kVA
Ik = 44,45 [kA]
Linea: RG26H1M16-20 kV / 10 m
Sezione: 3(1x35)

Quadro Power Center 2 - CAB 3
QPC2_3: Ik = 43,21 [kA]
Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 3(6x1x240)+(3x240)+(2PE240)
C.d.t. con: Ib 0,23 %

SCHEMA A BLOCCHI

E- Distribuzione M.T.
Vn = 20 kV
Fn = 50 Hz
POD IT001E00201540
Potenza attualmente disponibile 506 kW
Aumento di potenza da richiedere pari a 8,05 MW
Potenza complessiva pari a 8,55 MW:
- Potenza impianto esistenti 920 kW
- Potenza impianto nuovo per 84 punti di ricarica lenta e un pantografo ricarica veloce 5,66 MW
- Potenza impianti in progetto AMAT 1,97 MW

COMUNE DI PALERMO
AREA URBANISTICA E DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA MOBILITA'

E DEL CENTRO STORICO
STAFF AREA URBANISTICA E DELLA RIGENERAZIONE URBANA, DELLA

MOBILITA' E DEL CENTRO STORICO
UFFICIO MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTO PUBBLICO

e-mail mobilitaurbana@comune.palermo.it
PEC: mobilitaurbana@cert.comune.palermo.it
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