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TEATRO MASSIMO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO

 DELLA CANCELLATA MONUMENTALE

PROGETTO ESECUTIVO

PARTICOLARI ESECUTIVI
E SCHEMA ASSONOMETRICO

INTERNO
(lato parterre)

ESTERNO
(lato piazza)

LAMIERA INTERNA

LAMIERA ESTERNA

IRRIGIDIMENTO SALDATO SOLAMENTE
ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

STRUTTURA ORIGINALE

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA SVASATA
PIANA DI FISSAGGIO DELLA LAMIERA INTERNA
ALL'IRRIGIDIMENTO SALDATO SOLAMENTE
ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

LAMIERA DA MANTENERE

GANASCIA CHIODATA

PARTICOLARE DELL'IRRIGIDIMENTO - Scala 1:2

INTERNO
(lato parterre)

ESTERNO
(lato piazza)

SA
LD

AT
U

RA

LAMIERA ESTERNA

STRUTTURA ORIGINALE

STRUTTURA ORIGINALE

TRACCIA AL PIEDE
DEL MONTANTE DI BATTUTA
DELL'ANTA DESTRA

LAMIERA INTERNA

VITE DI FISSAGGIO DELLA LAMIERA INTERNA
ALL'IRRIGIDIMENTO SALDATO SOLAMENTE
ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

SCHEMA ASSONOMETRICO - Anta sinistra vista dal parterre

PARTICOLARE IN PROSSIMITÀ DELLE GANASCE CHIODATE - Scala 1:2

LAMIERA INTERNA
(lato parterre)

LAMIERA ESTERNA
(lato piazza)

LAMIERA DA MANTENERE

STRUTTURA ORIGINALE

LAMIERA DA MANTENERE

STRUTTURA ORIGINALE

PROIEZIONE DELL'IRRIGIDIMENTO SALDATO
SOLAMENTE ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

GANASCIA
CHIODATA

GANASCIA
CHIODATA

LAMIERA INTERNA
(lato parterre)

PROIEZIONE DELL'IRRIGIDIMENTO SALDATO
SOLAMENTE ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

VISTA FRONTALE DAL PARTERRE DELL'ANTA SINISTRA - Scala 1:10

LAMIERA INTERNA
(lato parterre)

LAMIERA ESTERNA
(lato piazza)

PROIEZIONE DELL'IRRIGIDIMENTO SALDATO
SOLAMENTE ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

IRRIGIDIMENTO SALDATO SOLAMENTE
ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

MONTANTE DI BATTUTA DELL'ANTA DESTRA

PARTICOLARE IN PROSSIMITÀ DEL MONTANTE DI BATTUTA - Scala 1:2

a
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a

b c

BORCHIA COPRIRUOTINO

BORCHIA COPRIRUOTINO

SISTEMA DI
ANCORAGGIO
DEL RUOTINO

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA SVASATA
PIANA DI FISSAGGIO DELLA LAMIERA INTERNA
ALL'IRRIGIDIMENTO SALDATO SOLAMENTE
ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA

VITE AUTOFILETTANTE A TESTA SVASATA
PIANA DI FISSAGGIO DELLA LAMIERA INTERNA
ALL'IRRIGIDIMENTO SALDATO SOLAMENTE
ALLA LAMIERA ESTERNA LATO PIAZZA
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SPIGOLO VIVO

SPIGOLO VIVO

SCANALATURE FRESATE DI VENTILAZIONE

d PARTICOLARE DELLE SCANALATURE FRESATE DI VENTILAZIONE

d

2 mm

6 mm

30
 m

m

1 mm

SCANALATURE FRESATE DI VENTILAZIONE


