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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 Operai-Trasporti-Noli   
  

1 ESCAVAT 
ORE  

Escavatore gommato /cingolato compreso operatore, carburante e lubrificanti 
(vedi tabella ANCE Palermo del 2° semestre 2014)  

 

 Euro novantacinque/23 €/ora  95,23 
  

2 OP.1  Operaio comune 1° livello (da utilizzare per le analisi)   
 Euro ventidue/30 €/ora  22,30 
  

3 OP.2  Operaio qualificato 2° livello (da utilizzare per le analisi)   
 Euro ventiquattro/76 €/ora  24,76 
  

4 OP.3  Operaio specializzato 3° livello (da utilizzare per le analisi)   
 Euro ventisei/59 €/  26,59 
  

5 OP.COM.  Operaio comune 1° livello (da utilizzare per le ore in economia)   
 Euro ventiotto/21 €/ora  28,21 
  

6 OP.QUAL  Operaio qualificato 2° livello (da utilizzare per le ore in economia)   
 Euro trentauno/32 €/ora  31,32 
  

7 OP.SPEC.  Operaio specializzato 3° livello (da utilizzare per le ore in economia)   
 Euro trentatre/64 €/ora  33,64 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 Voci Finite senza Analisi   
  

8 1.1.4.1  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco 
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni 
inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte 
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del 
fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il 
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro 
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi 
del comma 7 dell'art.15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico 
dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW.  

 

 Euro sei/12 €/metro cubo  6,12 
  

9 1.1.7.1  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, 
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, 
in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso 
e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e 
l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni 
altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli 
oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la 
riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte 
dell'Impresa e certificati dalla Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
dell'art.15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche 
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 
m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di 
qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una 
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW.  

 

 Euro dieci/33 €/metro cubo  10,33 
  

10 1.1.7.2  Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, 
con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, 
in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a 
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso 
e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee 
preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, 
anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e 
l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la 
regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso 
l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 
l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il 
relativo prezzo (capitolo 20),  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di 
recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali 
sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla 
Direzione Lavori nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie 
previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art.15 del D.M. n. 145 del 
19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm2 e 
fino a 10 N/mm2 ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici 
di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 
50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non 
inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre 
sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 
10x10x10 cm) fino ai primi 300 m3 di materiale e sarà rideterminato con le stesse 
modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

 

 Euro venti €/metro cubo  20,00 
  

11 1.1.9  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 
cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal 
piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 
volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse le puntellature e le 
sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, 
escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli 
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi 
del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico 
dell'Amministrazione.  

 

 Euro centoquarantasei/70 €/metro cubo  146,70 
  

12 1.2.2  Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt.1.1.7 
e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il 
carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto 
nell'ambito del cantiere. 
- Per ogni m3 di scavo.  

 

 Euro quattro/53 €/metro cubo  4,53 
  

13 1.2.3  Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 
1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, 
compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e 
necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi 
meccanici che manuali. 
- Per ogni m3 di materiale costipato.  

 

 Euro tre/10 €/metro cubo  3,10 
  

14 1.2.4.2  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche 
del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 
parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e 
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -
1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

 Euro zero/63 €/metro cubo  0,63 
  

15 1.4.1.1  Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita 
con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, 
incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della 
spazzatura ed eventuale lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso 
solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito urbano: 
- per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi.  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 Euro tre/78 €/metro  3,78 
 quadrato   

16 1.4.4  Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m di taglio effettuato.  

 

 Euro tre/78 €/metro  3,78 
  

17 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, 
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10.  

 

 Euro centoquindici/20 €/metro cubo  115,20 
  

18 3.1.1.7  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, 
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.  

 

 Euro centotrentatre/10 €/metro cubo  133,10 
  

19 3.2.1.2  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate.  

 

 Euro uno/64 €/chilogrammo  1,64 
  

20 3.2.3  Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio 
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, 
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e 
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il 
tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati.  

 

 Euro diciannove/70 €/metro  19,70 
 quadrato   

21 6.1.1.2  Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per 
portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della 
densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro 
completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo 
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito urbano.  

 

 Euro trenta/50 €/metro cubo  30,50 
  

22 6.1.3.2  Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito 
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
 tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di 

qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione 
riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 3 
Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per 
strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La 
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 
- 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico 
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello 
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: 
Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti 
residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la 
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e 
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta 
rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello 
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm 
in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

 Euro uno/43 €/metro  1,43 
 quadrato   

23 6.1.4.2  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del 
CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con 
IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione 
di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 
accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella 
Tabella 5 Traffico Tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per 
strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 
1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 
- 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico 
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello 
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti 
residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la 
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e 
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a 
rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa 
del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello 
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm 
in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di 
quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

 Euro uno/70 €/metro  1,70 
 quadrato   

24 6.1.5.2  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in 
ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in 
ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in 
centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 
1,2) e aggregato lapideo proveniente  
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 dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente 

ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P 
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. 
n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 
granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni 
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 
- 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali 
devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall 
la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non 
inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui 
campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione 
della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo 
spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida 
rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del 
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano 
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello 
stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola 
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 
regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm 
in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie 
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade 
urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella 
determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

 Euro due/07 €/metro  2,07 
 quadrato   

25 6.3.5  Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 - 6.1.2 - 6.3.3 e 6.3.4 per 
ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere 
certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a 
distanza inferiore. 
Per ogni m3 e per ogni km.  

 

 Euro zero/56 €/chilometro  0,56 
  

26 6.4.2.3  Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di 
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con 
vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta 
resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 
regola d'arte. 
classe D 400 (carico di rottura 400 kN).  

 

 Euro tre/62 €/chilogrammo  3,62 
  

27 6.4.10.4  Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il 
convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo 
vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, completa di griglia in 
acciaio zincato o in ghisa sferoidale con classe di resistenza D400, realizzate 
secondo le norme UNI EN 1433:2008 e provvista di marcatura CE, nonché ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
per portata da 42,4 fino a 72,0 l/s.  

 

 Euro trecentodiciannove/70 €/metro  319,70 
  

28 13.7.2.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido 
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e 
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il 
codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m², il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNICEI- EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove 
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo da  
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 compensarsi a parte. 

D esterno 200 mm; interno 190,2 mm.  
 

 Euro diciannove/50 €/metro  19,50 
  

29 13.7.4.4  Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello 
elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e 
compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 200 mm da 45° a 90°  

 

 Euro venticinque/20 €/cadauno  25,20 
  

30 13.7.5.6  Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido 
con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi 
e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in 
opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 315 mm  

 

 Euro centosettantanove/40 €/cadauno  179,40 
  

31 13.7.7.3  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete 
strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di 
giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo 
interno, questa ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme 
UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura 
prevista dalle citate norme ed in particolare, il codice d'istallazione U o UD, la 
serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da 
Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli 
e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
D esterno 315 mm interno 295,4 mm.  

 

 Euro quarantadue/50 €/metro  42,50 
  

32 13.8  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), 
proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa 
la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed 
il costipamento.  

 

 Euro ventidue/30 €/metro cubo  22,30 
  

33 13.9.3.4  Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in Polipropilene ed Polietilene 
conformi alla norma Uni-EN 13598 - 2, prodotto per stampaggio ad iniezione o 
per stampaggio rotazionale e composti da elementi a struttura modulare e 
assemblabili tra loro per mezzo di guarnizioni a labbro a perfetta tenuta idraulica 
conformi a ISO TR 7620 in grado di garantire una resistenza alla pressione 
interna (0,5 bar) conforme a EN 1277. Il pozzetto avrà diametro interno 1000 
mm, sarà costituito da elemento di base con fondo piano. Il canale interno potrà 
essere dritto, con curve a 15°, 30°, 45°, 60, 90° e con tre entrate di cui una dritta e 
due a 45°. I diametri dei tubi collegabili variano dal diametro 160 mm a 630 mm 
per tubazioni in PVC compatto, PVC strutturato, Polietilene corrugato, 
Polipropilene, per le altre tipologie di tubazioni saranno previsti appositi raccordi 
di collegamento. L'elemento di base sarà predisposto con attacchi femmina con 
guarnizione preinserita a perfetta tenuta idraulica, conferme ISO TR 7620. 
L'elemento di prolunga con moduli varianti da 125 a 1000 mm permetterà il 
raggiungimento della altezza richiesta. L'elemento conico di riduzione permetterà 
di ridurre il diametro del pozzetto da mm 1000 alla misura corrispondente alle 
dimensioni del chiusino stradale circolare. Il pozzetto sarà fornito di scala di 
ispezione interna con gradini antisdrucciolo secondo la norma 13598-2.Dovrà 
essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi stradali secondo la norma 
EN 124 per la posa del chiusino in ghisa, compresa nel prezzo. Sono altresì
compresi i tagli e gli sfridi , l'esecuzione delle opere idrauliche il lavaggio e la 
disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte, esclusi lo scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco con 
materiale idoneo da compensarsi a parte.  
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 Per tubazioni DN 315 mm altezza totale H = 2000 mm   
 Euro millesettecentoventisei €/cadauno  1.726,00 
  

34 13.9.5.3  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 
mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, 
PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire 
la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti 
di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con 
classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito 
e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla 
normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte. 
- Elemento di fondo : 
DN 800 mm, innesto linea/salto DN300 mm  

 

 Euro novecentonovantatre/80 €/cadauno  993,80 
  

35 13.9.5.18  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 
mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, 
PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire 
la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti 
di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con 
classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito 
e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla 
normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte. 
- Elemento di sopralzo : 
DN 800 mm, altezza utile 330 mm  

 

 Euro centosessantanove/50 €/cadauno  169,50 
  

36 13.9.5.19  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 
mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, 
PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire 
la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti 
di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con 
classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito 
e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla 
normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte.  
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 - Elemento di sopralzo : 

DN 800 mm, altezza utile 660 mm  
 

 Euro duecentonovantatre/20 €/cadauno  293,20 
  

37 13.9.5.20  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 
mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, 
PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire 
la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti 
di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con 
classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito 
e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla 
normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte. 
- Elemento di sopralzo : 
DN 800 mm, altezza utile 990 mm  

 

 Euro trecentosettantatre/90 €/cadauno  373,90 
  

38 13.9.5.25  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 
mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, 
PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire 
la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti 
di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con 
classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito 
e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla 
normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte. 
- Elemento di copertura : 
per pozzetto DN 800 mm  

 

 Euro duecentootto/70 €/cadauno  208,70 
  

39 13.9.5.30  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 
mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, 
PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire 
la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti 
di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con 
classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito 
e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla 
normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il  
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 ricoprimento da compensarsi a parte. 

- Elemento raggiungi quota : 
diametro interno 625 mm, altezza utile 50 mm  

 

 Euro quarantadue/20 €/cadauno  42,20 
  

40 13.9.5.31  Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per 
fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI 
EN 1917:2004 e provvisto di marcatura CE, con luce utile di 800, 1200, 1500 
mm, con classe di resistenza 50 kN, rivestito nel fondo con vasca in PRFV, o PE, 
PP, o in poliuretano rinforzato, provvisto di canale di scorrimento atto a garantire 
la continuità idraulica e l'assenza di fenomeni di accumulo, compreso di manicotti 
di innesto per tubi in PE, PRFV, CLS, GRES, PVC, predisposti alle angolazioni 
necessarie e dotati di guarnizione di tenuta a norma UNI EN 681, in grado di 
garantire una tenuta idraulica di 0,5 bar, con sopralzi di diversa altezza, in grado 
di garantire una tenuta idraulica di 0,3 bar, con inseriti pioli antiscivolo a norma 
UNI EN 13101, elemento di copertura idoneo al transito di mezzi pesanti con 
classe di resistenza verticale 150 kN, eventuale elemento raggiungi quota, fornito 
e posto in opera, previa verifica di progetto secondo la classe di resistenza 
determinata in funzione della profondità. Sono comprese le prove previste dalla 
normativa vigente e tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 
con la sola esclusione degli oneri dello scavo, il rinfianco ed il ricoprimento da 
compensarsi a parte. 
- Elemento raggiungi quota : 
diametro interno 625 mm, altezza utile 100 mm  

 

 Euro quarantadue/20 €/cadauno  42,20 
  

41 23.1.1.18  Passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi 
ponenti sul vuoto, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio e lo 
smontaggio a fine lavoro, il documento che indica le caratteristiche tecniche, con 
particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da 
superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione e quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo della passerella. Di larghezza fino a 120 cm. Valutata.  

 

 Euro quarantacinque/30 €/metro  45,30 
  

42 23.1.1.22  Formazione di opere di puntellamento di murature e/o volte pericolanti mediante 
montaggio, smontaggio di elementi tubolari metallici e giunti, compresa la 
fornitura di tavoloni di abete dello spessore di cm 5 e reti protettive comunque 
secondo precise indicazioni della D.L. e quanto altro occorre per la perfetta 
esecuzione. 
- per ogni m3 vuoto per pieno di puntellamento in opera, misurato dalla 
base e per tutta la durata dei lavori. al m3.  

 

 Euro trentauno/80 €/metro cubo  31,80 
  

43 23.1.2.2  Sbatacchiatura degli scavi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mediante 
formazione di armatura verticale e/o sub verticale di sostegno delle pareti di 
larghezza e profondità massima fino a 3 metri idonea ad impedire il franamento 
delle pareti dello stesso, costituita da elementi metallici, opportunamente 
contrastati con puntelli o vitoni, dimensionati in relazione alla natura del terreno, 
alla consistenza ed alla spinta delle terre. L'armatura di protezione deve emergere 
dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi 
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio; gli oneri per la graduale progressione dell'armatura di 
pari passo con l'avanzamento dello scavo; i controlli periodici; l'accatastamento e 
lo smaltimento a fine opera del materiale. La misurazione verrà effettuata a metro 
quadrato in proiezione verticale di una sola parete dello scavo, intendendo cosi 
comprese tutte le altre pareti per l'intero sviluppo dello scavo.  

 

 Euro venticinque/90 €/metro  25,90 
 quadrato   

44 23.2.16  Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte dotata 
di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM.Comprensivo 
del nolo dell'autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e lancia, dei 
consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o  
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 frazione. incidenza % manodopera   
 Euro ottantadue/40 €/ora  82,40 
  

45 23.3.4  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di 
garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. 
Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.  

 

 Euro ventiquattro/40 €/cadauno  24,40 
  

46 23.3.6  Impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un triangolo di lamiera di 
cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, 
alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare 
mobile con palo tubolare zincato, con due batterie da 6V 40Ah; le staffe di 
ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede l'impianto di preavviso al fine di assicurare 
un'ordinata gestione del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 
l'utilizzo temporaneo dell'impianto di preavviso. Misurate per ogni giorno di uso, 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
- per ogni mese di impiego  

 

 Euro trentauno €/cadauno  31,00 
  

47 23.6.1  Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, 
in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla 
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato 
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

 Euro cinque/70 €/cadauno  5,70 
  

48 23.6.2  Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore 
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.  

 

 Euro quindici/90 €/cadauno  15,90 
  

49 23.6.8  Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi:l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.Costo di 
utilizzo al paio.  

 

 Euro due/30 €/cadauno  2,30 
  

50 23.6.13  Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le 
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e 
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

 Euro tre/90 €/cadauno  3,90 
  

51 23.6.14  Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a   
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 norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante 

le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica 
e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza 
di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

 

 Euro quindici/90 €/cadauno  15,90 
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52 A.P.3  pozzetto Ø 400 tipo "giro" 
 
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in Polipropilene e Polietilene 
prodotto da azienda in possesso di certificazione ISO 9001:2000 per la 
progettazione e produzione di pozzetti in PE e del certificato ISO 14001:2004 
(certificazione ambientale) e con riportato sul bordo la marcatura CE, prodotto 
per stampaggio ad iniezione o per stampaggio rotazionale e composto da elementi 
a struttura modulare e assemblabili tra loro per mezzo di guarnizioni a labbro a 
perfetta tenuta idraulica conformi a ISO TR 7620 in grado di garantire una 
resistenza alla pressione interna (0,5 bar) conforme a En1277 per allaccio utenze 
fognarie. 
Il pozzetto dovrà avere diametro interno utile di 400 mm, e sarà costituito da 
elemento di base predisposto per l'innesto diretto delle tubazioni e con guarnizioni 
a perfetta tenuta idraulica conformi alle norme UNI EN 13598 -1-2-3, UNI EN 
1277, prolunghe di altezza variabile ad elementi. 
Il diametro dei tubi collegabili potranno variare dal Ø 160 mm a Ø 200 mm per 
tutte le tubazioni in materiale plastico, per le altre tipologie di tubazioni saranno 
previsti appositi raccordi di collegamento. 
L'elemento di base sarà predisposto con collegamenti per l'innesto diretto dei tubi 
e con guarnizioni a perfetta tenuta idraulica conformi alle norme EN 1277. 
Il pozzetto nella sua interezza dovrà essere a completa tenuta idraulica anche in 
presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua 
e la spinta del terreno. 
Dovrà essere realizzata una piastra di ripartizione dei carichi stradali in cls armato 
secondo la norma EN 124 per la posa del chiusino in ghisa sferoidale di classe D 
400, entrambi compresi nel prezzo. 
Sono altresì compresi e compensati nel prezzo lo scavo, la formazione del letto di 
posa e del rinfianco con materiale idoneo i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle 
opere idrauliche il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni di progetto e 
secondo le indicazioni della D.L. 
 
- cadauno per altezza pozzetto sino a m 1.50 (misurata dal piano stradale sino allo 
scorrimento)  

 

 Euro novecentodiciassette/73 €/cadauno  917,73 
  

53 AP .1  Articolo 1.2.1 Prezzario Regionale Sicilia 2013 - Sovrapprezzo agli scavi a 
sezione obbligata, per ogni metro cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, e 
per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore profondità: 
-per ogni m³ 10% del relativo prezzo.  

 

 Euro uno/03 €/metro cubo  1,03 
  

54 AP.2  Interventi di mitigazione ambientale consistenti in. 
A) Fornitura di acqua necessaria per la bagnatura dei cumuli e del tracciato. 
B) Bagnatura di cumuli, del materiale diretto a discarica e del tracciato da 
realizzarsi tramite: 
noleggio di autobotte da 35 Ql con botte da 3 mc. predisposta con tubo forellato 
della lunghezza di 3.00 ml con saracinesca per un minimo di 2,00 ore al giorno 
per i mesi a scarsa piovosità , e fornitura dell'acqua necessaria all'uopo con un 
minimo di 9 mc al giorno per il periodo interessato, e secondo le modalità che 
saranno fornite dalla D.L.. 
 Da pagare per l'effettivo utilizzo e per frazione di tempo utilizzato , tramite 
libretto delle misure da compilarsi in contraddittorio con la DL in conformità alla 
descrizione del prezzo in analisi ed elenco prezzi allegati.  

 

 Euro settanta/42 €/ora  70,42 
  
  
  

  
PALERMO lì 25/08/2016  

IL PROGETTISTA 
 


