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Tavolato %8821\

2 cm in legno di
abete

Cunei regolatori
in legno

Centine HEB

160,/1.00
100

FASI ESECUTIVE DEL BLINDAGGIO

1)Chiodatura del tavolato ligneo alla muratura della galleria esistente.

2)Posa in opera delle centine HEB 160 ad interasse 1.00 m, con tolleranza tra estradosso centina ed intradosso tavolato <5 cm.

3)Inserimento dei cunei regolatori in legno per la realizzazione del necessario contrasto tra centine e tavolato in legno.
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Tabella Materiali:

ACCIAIO CENTINE—PIASTRE—CATENE Fe430 controllato in stabilimento

saldabile
BULLONI PIASTRE UNIONE CENTINE Classe 8.8
LEGENDA:
P.F. Piano del Ferro
P.I.C. Piano di Imposta Centine
NOTA
La demolizione della galleria esistente dovra’ essere esequita previo smontaggio
della blindatura per un’ estensione progressiva max di 2m dal fronte di attacco.
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COMUNE DI PALERMO COMMITTENTE:

Fy=
g RFr
RETE FERROV/IARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE LAVORI:
r o

|= ITALFERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

IMPRESA ESECUTRICE:
TECNIS
PROGETTO ESECUTIVO

PRIMO LOTTO FUNZIONALE CHIUSURA DELL'ANELLO FERROVIARIO IN
SOTTERRANEO NEL TRATTO DI LINEA TRA LE STAZIONI DI PALERMO
NOTARBARTOLO E GIACHERY E PROSEGUIMENTO FINO A POLITEAMA

GALLERIA RANCHIBILE

INTERVENTI DI BLINDATURA

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA
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PROGETTAZIONE: ATI (Associazione Temporanea d'Imprese)
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