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RISCHIO GEOMORFOLOGICO (P.A.I.)

R4

Sfondo

R3

R2

R1

Sfondo

Sfondo

Sfondo

Sfondo

Sfondo

Sfondo

PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICO

P4 - Molto Elevato

P3 - Elevato
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P1 - Moderato
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SITO DI ATTENZIONE PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICO (P.A.I.)

Sito di Attenzione

                                                                                                                                                                             .

PERICOLOSITA' DERIVANTE DA EVENTI CENSITI

                                                                                                                                                                                                .

PERICOLOSITA' IDRAULICA (P.A.I.)

P4 - Pericolosità Molto Elevata

P3 - Pericolosità Elevata

P2 - Pericolosità Media

P1 - Pericolosità Moderata

SA - Sito di Attenzione Pericolosità Idraulica

R4
Rischio 
molto 
elevato

Quando sono possibili la perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, 
danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la 
distruzione delle attività socioeconomiche.

R3
Rischio 
elevato

Quando sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni 
funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 
stessi, l’interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e 
danni rilevanti al patrimonio ambientale.

R2
Rischio 
medio

Quando sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al 
patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle persone, 
l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

R1
Rischio 

moderato

Quando i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono 
marginali.
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