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Dispositivi di Sicurezza

Quadro elettrico

Apparecchio a parete, corpo in alluminio estruso, a fascio diretto e

indiretto, con n.2 lampada fluorescente da 39W, cablata con

alimentatore elettronico, con kit per accensione permanente e di

emergenza (in emergenza si accende una sola lampada), IP40

Apparecchio a plafone o incasso, corpo e talaio in lamiera d'acciaio con

bordo stretto, schermo in lastra piana di policarbonato prismatizzato,

con n.2 lampada fluorescente da 36W, cablata con alimentatore

elettronico, con kit per accensione permanente e di emergenza  (in

emergenza si accende una sola lampada), IP54

Apparecchio a plafone o incasso, corpo e talaio in lamiera d'acciaio con

bordo stretto, schermo in lastra piana di policarbonato prismatizzato,

con n.2 lampada fluorescente da 18W, cablata con alimentatore

elettronico, con kit per accensione permanente e di emergenza  (in

emergenza si accende una sola lampada), IP54

Apparecchio di illuminazione di emergenza, lampada fluorescente

compatta da 18W, autonomia 1 ora

Apparecchio di illuminazione di emergenza a bandiera per indicazione

vie di esodo, lampada fluorescente compatta da 18W, autonomia 1 ora
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