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Dati identificativi dell'opera 
  
Denominazione Progetto di completamento della via Palinuro 
Ubicazione Via Palinuro 
Colloc. urbanistica Periferia - località balneare 
Località PALERMO 
Descrizione lavori Completamento della via Palinuro da via Galatea a via 

Mondello 
  
 
 

 
 
 
 

FASCICOLO DELL'OPERA 
(art. 91, c. 1, lett. b) e allegato XVI, DLgs. 81/2008) 

 
 
 
Committente 
  
Nominativo COMUNE DI PALERMO 
Indirizzo Piazza Pretoria, 1 
Città Palermo 
Recapito telefonico 0917401111 
  
 
 
Coordinatore per la progettazione 
  
Nominativo Arch. Sergio Marinaro 
Indirizzo via Ausonia,  69 
Località Palermo 
Telefono 091 7401600 
  
 
 
 
  
Palermo, lì 14-11-2013 Il coordinatore per la progettazione 
    
  ________________________________ 
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INTRODUZIONE 
 
Il presente fascicolo è predisposto in attuazione dell'art. 91, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni, conformemente a quanto disposto dall'allegato XVI del 
medesimo decreto. 
 
Scopo del "fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera" è quello di fornire indicazioni utili alla 
salute e sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento di attività successive all'esecuzione 
dell'opera o dei lavori di cui trattasi. 
 
Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile 
dell’immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non 
residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni. 
 
Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell’immobile, in 
occasione di ogni intervento successivo quando questo richieda la designazione di un coordinatore 
per la sicurezza. 
 
Il fascicolo segue tutta la vita dell’edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di 
proprietà. 
 
Il fascicolo è costituito da tre capitoli specifici: 

1. Capitolo primo sui dati generali dell’opera o lavori; 
2. Capitolo secondo sui rischi e misure nei lavori successivi; 
3. Capitolo terzo sulla raccolta della documentazione grafica dell’opera o dei lavori. 

 
Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state predisposte secondo lo schema di cui 
al citato allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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CAPITOLO I 

 
Modalità per la descrizione dell'opera e l'individu azione dei soggetti interessati   

  
 SCHEDA I 

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati. 
  
  

Descrizione sintetica dell'opera 
Completamento della via Palinuro da via Galatea a via Mondello  
  
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori il 13-06-2014, fine lavori il 16-01-2015  
  
Indirizzo del cantiere 
Via Palinuro 90100 PALERMO (PA)  
  
Soggetti interessati 
  
 Committente 
Nominativo COMUNE DI PALERMO 
Indirizzo Piazza Pretoria, 1 
CAP e Città 90100 Palermo (PA) 
Recapito telefonico 0917401111 
  
  
 Coordinatore per la progettazione 
Nominativo Arch. Sergio Marinaro 
Indirizzo via Ausonia,  69 
CAP e Città 90100 Palermo (PA) 
Recapito telefonico 091 7401600 
Indirizzo e-mail s.marinaro@comuene.palermo.it 
  
  
 Coordinatore per l'esecuzione 
Nominativo  
  
  
 Responsabile dei lavori 
Nominativo Ing. Massimo Verga 
Indirizzo via Ausonia, 69 
CAP e Città 90100 Palermo (PA) 
Recapito telefonico 0917401736 
Indirizzo e-mail m.verga@comune.palermo.it 
  
  
 Progettista 
Nominativo Ing. Roberto Cairone 
Indirizzo via Ausonia, 69 
CAP e Città 90100 Palermo (PA) 
Recapito telefonico 091 7401731 
Indirizzo e-mail r.cairone@comune.palermo.it 
  



Fascicolo dell'opera Progetto di completamento della via Palinuro 
 

Data  Pag. 4 di 103 
 

  
CAPITOLO II 

 
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione e ausiliarie.   
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Arbusti e alberi  Codice scheda II-1-1 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
Diserbo contatto con sostanze tossiche  
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
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utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti e stivali 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 
Evitare che durante il loro taglio, la caduta di piante o 
parti di esse possa procurare danni a persone o cose 
Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 
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 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Arbusti e alberi  Codice scheda II-1-2 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
- estirpamento di piante esaurite e trasporto alle pubbliche discariche  
- scavo per la formazione di buche per la messa a dimora di arbusti 
e/o alberi  
- messa a dimora di arbusti e/o alberi  

abrasione, punture, tagli  
caduta materiali dall'alto  
proiezione di schegge  
inalazione di polveri  
contatto con macchine operatrici  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Raggiungere il luogo di lavoro attraverso vie di transito 
sicure per i mezzi di trasporto utilizzati 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di  
cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs  
81/2008, Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature  
utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs  
81/2008, All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi  
necessari allo svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Le piante esaurite, una volta estirpate, devono essere 
trasportate a discarica pubblica autorizzata 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs  
81/2008, All. V, parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008,  
All. VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale  
necessario allo svolgimento del lavoro  
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, 
facciale filtrante e visiera  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi  
portatili idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 
e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
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Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del  
D.Lgs 81/2008, necessarie al mantenimento di 
condizioni lavorative sicure anche dal punto di  
vista igienico-sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di  
ostacoli  e camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno  
del luogo di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II,  
punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso  
terra (D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o  
assicurandoli all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della  
Strada (transenne, segnalazione di lavori in corso, 
direzione obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi  
e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di  
oggetti dall'alto 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Vietato fumare durante le operazioni di rifornimento dei 
mezzi utilizzati 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
In prossimità dei cigli degli scavi non permettere la 
sosta di mezzi e operatori e non depositare  materiale 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 
Evitare che durante il loro taglio, la caduta di piante o 
parti di esse possa procurare danni a persone o cose 
Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Arbusti e alberi  Codice scheda II-1-3 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
Potatura Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature)  

Caduta dall'alto  
Proiezione di schegge 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di  
cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs  
81/2008, Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature  
utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs  
81/2008, All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi  
necessari allo svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Le piante esaurite, una volta estirpate, devono essere 
trasportate a discarica pubblica  
autorizzata 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs  
81/2008, All. V, parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008,  
All. VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale  
necessario allo svolgimento del lavoro  
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, visiera, cintura di sicurezza 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 
 
  

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
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prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con 
idonee barriere anti-caduta 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Vietato fumare durante le operazioni di rifornimento dei 
mezzi utilizzati 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Nei lavori eseguiti in prossimità di parti attive adottare 
sempre norme di buona tecnica, rispettando 
comunque almeno una delle prescrizioni dettate 
dall'art. 117 del D.Lgs 81/2008 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 
Evitare che durante il loro taglio, la caduta di piante o 
parti di esse possa procurare danni a persone o cose 
Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Fogne  Codice scheda II-1-4 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali) 

Urti, compressioni, colpi, impatti (contatto con materiali) 
Investimento 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Accedere da apposito pozzetto d'ispezione 

Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 
81/'08 

Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi 
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
 
 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico 
 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con 
idonee barriere anti-caduta 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
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obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se 
altezza verticale superiore a 5 m 

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 
In prossimità dei cigli degli scavi non permettere la 
sosta di mezzi e operatori e non depositare  materiale 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Fogne  Codice scheda II-1-5 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Contatto con sostanze pericolose 

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi e materiali) 
Urti, compressioni, colpi, impatti (contatto con materiali) 
Investimento 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Accedere da apposito pozzetto d'ispezione 

Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs 
81/'08 

In caso di pozzetti inseriti all'interno di aree non 
raggiungibili tramite autospurgo (chiostri, cortili interni 
non carrabili), utilizzare tubi di lunghezza adeguata 
allo scopo, verificandone la resistenza e l'efficacia 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti protettivi, stivali, facciale filtrante e 
tuta protettiva 
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
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Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico 
 

Collegare il tubo dello spurgo al pozzetto  facendo 
attenzione a posizionarlo in modo corretto e sicuro 
Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 
Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea del 
mezzo di spurgo tombini 

Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con 
idonee barriere anti-caduta 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Scala a pioli fissa deve essere protetta con griglia, se 
altezza verticale superiore a 5 m 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 
In prossimità dei cigli degli scavi non permettere la 
sosta di mezzi e operatori e non depositare  materiale 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-1-6 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Caduta dall'alto 

Elettrocuzione 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
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a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti isolanti e cintura di sicurezza 
Gli operatori se agiscono in condizioni di bassa 
visibilità devono indossare un capo ad alta visibilità di 
colore arancione o giallo con applicazione di strisce 
rifrangenti di colore grigio - argento come previsto 
dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e 
norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
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requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
Verificare la messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico e garantire l'impossibilità di riavvio da parte di 
terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a 
monte dell'intervento 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea su strada 
del mezzo di lavoro  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di 
bloccaggio assoluto come da D.Lgs 81/2008, All. V, 
Parte I, punto 11 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-1-7 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Investimento da automezzi 

Contatto con attrezzatura e materiali 
Movimentazione manuale dei carichi 
Caduta e rotolamento del sostegno 
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
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a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 
Porre la massima attenzione durante la 
movimentazione e l'innalzamento del sostegno; 
durante tale fase di lavoro occorre impedire l'accesso 
alle persone nel raggio d'azione del sostegno. 
Durante l'operazione di innalzamento del sostegno 
occorre imbracarlo, con opportuna corda, in posizione 
bilanciata e sostenerlo mantenendo in tesa la corda.   
Dopo l'innalzamento del sostegno occorre 
immediatamente bloccare la base dello stesso con i 
cunei di legno onde impedirne il possibile ribaltamento 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi, scarpe di sicurezza, sistema 
anticaduta 
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
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Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione 

Verificare la messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico e garantire l'impossibilità di riavvio da parte di 
terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a 
monte dell'intervento 
Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea su strada 
del mezzo di lavoro  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Nei lavori eseguiti in prossimità di parti attive adottare 
sempre norme di buona tecnica, rispettando 
comunque almeno una delle prescrizioni dettate 
dall'art. 117 del D.Lgs 81/2008 
L'azione di sollevamento degli operatori deve essere 
costantemente sorvegliata e coordinata 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-1-8 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Caduta dall'alto 

Elettrocuzione 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti isolanti e cintura di sicurezza 
Gli operatori se agiscono in condizioni di bassa 
visibilità devono indossare un capo ad alta visibilità di 
colore arancione o giallo con applicazione di strisce 
rifrangenti di colore grigio - argento come previsto 
dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e 
norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
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lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione 

Verificare la messa fuori tensione dell'impianto 
elettrico e garantire l'impossibilità di riavvio da parte di 
terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a 
monte dell'intervento 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea su strada 
del mezzo di lavoro  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di 
bloccaggio assoluto come da D.Lgs 81/2008, All. V, 
Parte I, punto 11 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-1-9 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Contatto con sostanze pericolose (solventi) 

Caduta dall'alto 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
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nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi, cintura di sicurezza, facciale 
filtrante 
Gli operatori se agiscono in condizioni di bassa 
visibilità devono indossare un capo ad alta visibilità di 
colore arancione o giallo con applicazione di strisce 
rifrangenti di colore grigio - argento come previsto 
dalla direttiva CEE 89/686 n°475 del 4.12.1992 e 
norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Arieggiare abbondantemente l'ambiente di lavoro 
durante l'uso di vernici e solventi 
 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 
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Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Isolare elettricamente l'apparecchio fisso da 
manutenere/regolare per evitare contatti pericolosi con 
linee in tensione 

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea su strada 
del mezzo di lavoro  

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono essere fermi, isolati, 
comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di 
bloccaggio assoluto come da D.Lgs 81/2008, All. V, 
Parte I, punto 11 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Nei lavori eseguiti in prossimità di parti attive adottare 
sempre norme di buona tecnica, rispettando 
comunque almeno una delle prescrizioni dettate 
dall'art. 117 del D.Lgs 81/2008 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Pavimentazioni  Codice scheda II-1-10 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali) 

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali) 
Investimenti 
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi) 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e Non è prevista alcuna specifica misura  Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
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movimentazione 
attrezzature 

preventiva/protettiva lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza 
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi 
all'impianto elettrico domestico 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul piano di 
calpestio con idonee barriere anti-caduta 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici) 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Prima del taglio delle piastrelle con taglierina elettrica, 
accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, 
dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a 
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed 
elettriche 
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 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Piante e siepi  Codice scheda II-1-11 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
Diserbo contatto con sostanze tossiche 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti e stivali 
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
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(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 
Evitare che durante il loro taglio, la caduta di piante o 
parti di esse possa procurare danni a persone o cose 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Piante e siepi  Codice scheda II-1-12 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
taglio e riquadratura  abrasione 

punture, tagli  
caduta materiali dall'alto  
proiezione di schegge  
inalazione di polveri  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
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VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, 
facciale filtrante e visiera  
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma EN 471 Alta Visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
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cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Vietare lavorazioni in luoghi aperti e in elevato durante 
la manifestazione di precipitazioni atmosferiche 
Evitare che durante il loro taglio, la caduta di piante o 
parti di esse possa procurare danni a persone o cose 
Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Piante e siepi  Codice scheda II-1-13 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
trattamenti antiparassitari e anticrittogamico in genere, concimazione 
fogliare eseguiti con mezzi idonei e idonei prodotti chimici  
 

Ferite o contusioni per contatti con le macchine operatrici.  
Abrasioni per l'uso di utensili.  
Dermatiti per l'uso di concimi chimici.  
Inalazione di fumi.  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, grembiule, stivali di sicurezza, 
facciale filtrante  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 
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Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 
Evitare che durante il loro taglio, la caduta di piante o 
parti di esse possa procurare danni a persone o cose 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-1-14 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Dermatiti 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti e stivali 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
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lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-1-15 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
pulizia di tappeti erbosi da foglie e allontanamento alle pubbliche 
discariche  
 

inalzione di poleri  
abrasioni, punture, tagli  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
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(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-1-16 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
rifacimento tappeto erboso comprendente la presatura e l'eventuale 
vangatura del terreno, la rimozione di erbe infestanti, la rastrellatura 
e livellatura del terreno smosso,   
la semina e il trasporto a discariche dei materiali di risulta 

inalzione di poleri  
abrasioni, punture, tagli  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura  Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 



Fascicolo dell'opera Progetto di completamento della via Palinuro 
 

Data  Pag. 29 di 103 
 

preventiva/protettiva schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura  
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-1-17 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature) 

Caduta dall'alto 
Proiezione di schegge 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
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DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, visiera e cintura di sicurezza 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-1-18 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
rasatura eseguita con mezzi meccanici a lama rotante e/o  con 
trituratori, rastrellatura e allontanamento alle pubbliche discariche 

Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzature) 
Inalazione di fumi 
Proiezione di schegge 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
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indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi, scarpe di sicurezza, facciale 
filtrante 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-1-19 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Ferite o contusioni per contatti con le macchine operatrici. 

Abrasioni per l'uso di utensili. 
Dermatiti per l'uso di concimi chimici. 
Inalazione di fumi. 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
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Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, grembiule, stivali di sicurezza, 
facciale filtrante 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-1-20 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Contatto con sostanze pericolose (solventi) 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
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temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti e facciale filtrante 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Arieggiare abbondantemente l'ambiente di lavoro 
durante l'uso di vernici e solventi 
 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
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Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-1-21 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
- controllo del grado di integrità (corrosione, deformazione elementi, 
perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, scropolature, 
sfogliamento delle vernici, ecc.)  - lubrificazione  
 

abrasioni 
puntue 
tagli  
contatto con sostanze tossiche  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi e scarpe di sicurezza 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
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Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Mantenere sostanze infiammabili lontane da fonti di 
calore 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-1-22 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Tagli, abrasioni, punture (contati con attrezzi e materiali) 

Irritazione cutanea (contatto con cementi o additivi) 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
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all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi e scarpe di sicurezza 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
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usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-1-23 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione caduta dall'alto  

incendio (solventi)  
contatto con ostanze tossiche  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
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indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti, scarpe, facciale filtrante e cintura di 
sicurezza 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Arieggiare abbondantemente l'ambiente di lavoro 
durante l'uso di vernici e solventi 
 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-1-24 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Contatto con sostanze pericolose (solventi) 

Taggli, punture, abrasioni (preparazione del fondo) 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti protettivi 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Arieggiare abbondantemente l'ambiente di lavoro 
durante l'uso di vernici e solventi 
 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
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Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-1-25 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
controllo dello stato del cartello e del palo di sostegno investimento 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
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Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare indumenti ad alta visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Effettuare il controllo della segnaletica verticale da 
posizione sicura e protetta che non crei situazione di 
pericolo per sè stessi e/o per altri 

Eseguire il controllo da posizione sicura, in relazione al 
traffico veicolare 
Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Rispettare tutte  le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-1-26 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
 Tagli, abrasioni, punture (contatto con attrezzi) 

Urti, colpi, impatti, compressioni (contatto con materiali) 
Investimenti 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre idonee misure di protezione individuale 
per lavori temporanei in quota conformemente a 
quanto indicato dal D.Lgs 81/2008, art. 115, solo 
laddove i sistemi di protezione collettiva non siano 
attuabili 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti, indumenti ad alta visibilità, 
otoprotettori, facciale filtrante, scarpe di sicurezza, 
sistema anticaduta  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
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Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con 
idonee barriere anti-caduta 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
Delimitare l'area sottostante il tiro dei materiali 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Nei lavori eseguiti in prossimità di parti attive adottare 
sempre norme di buona tecnica, rispettando 
comunque almeno una delle prescrizioni dettate 
dall'art. 117 del D.Lgs 81/2008 
L'azione di sollevamento degli operatori deve essere 
costantemente sorvegliata e coordinata 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-1-27 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
ripresa della verniciatura del palo e pulizia del cartello contatto con sostanze tossiche  

incendio  
investimento 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre idonee misure di protezione individuale 
per lavori temporanei in quota conformemente a 
quanto indicato dal D.Lgs 81/2008, art. 115, solo 
laddove i sistemi di protezione collettiva non siano 
attuabili 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi, facciale filtrante e indumenti 
ad alta visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
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81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 
 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-1-28 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
rifacimento linee  Contatto con sostanze pericolose (solventi) 

contatto con sostanze tossiche  
incendio  
investimento  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
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Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, indumenti ad alta visibilità, 
otoprotettori, facciale filtrante 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)   
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Mantenere sostanze infiammabili lontane da fonti di 
calore 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-1-29 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
intervento di sostituzione del cartello e/o del palo di sostegno  
 

contatto con sostanze tossiche  
incendio  
investimento  
movimentazione manuale dei carichi  
caduta materiali dall'alto  
urti 
impatti 
compressioni  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre idonee misure di protezione individuale 
per lavori temporanei in quota conformemente a 
quanto indicato dal D.Lgs 81/2008, art. 115, solo 
laddove i sistemi di protezione collettiva non siano 
attuabili 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
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allo svolgimento del lavoro  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti protettivi, casco, scarpe 
antinfortunistiche e gilet rifrangente  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree carrabili Manto di asfalto o di 
calcestruzzo  

Codice scheda II-1-30 

      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
- controllo al fine di individuare eventuali anomalie della 
pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui  
rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità dei mezzi e 
delle persone  
- controllo dello stato di conservazione (fessurazioni, rotture, 
sollevamenti, ecc.)  
 

 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
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Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 
intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 
Accatastare i materiali senza sovraccaricare le 
strutture esistenti 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare gilet rifrangenti 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10)  

Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 
Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Effettuare il controllo delle barriere da posizione sicura 
e protetta che non crei situazione di pericolo per sè 
stessi e/o per altri 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal 
D.Lgs 81/2008 per ogni specifica lavorazione 
Rispettare tutte  le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree carrabili Manto di asfalto o di 
calcestruzzo  

Codice scheda II-1-31 

      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
ripresa del manto  contatto con sostanze tossiche  

contatto con macchine opratrici  
investimento  
inalazione di gas  
abrasione, punture, tagli  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
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Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 
intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 
81/2008, Allegato VI, punto 2 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti, scarpe antinfortunistiche, facciali 
filtranti, gilet rifrangenti, indumenti protettivi 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10)  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Vietare il fumo durante le operazioni di rifornimento dei 
macchinari utilizzati per il lavoro 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Dove possibile, utilizzare cartelloni elettronici esistenti 
per avvertire dei lavori in corso nel tratto di strada 
successivo 
Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Dove possibile, utilizzare cartelloni elettronici esistenti 
per avvertire dei lavori in corso nel tratto di strada 
successivo 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Mantenere sostanze infiammabili lontane da fonti di 
calore 
Durante colata di materiale incandescente adottare 
idonee difese nei confronti degli operatori che 
coordinano le operazioni da terra 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree carrabili Manto di asfalto o di 
calcestruzzo  

Codice scheda II-1-32 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e rifacimento 
parziale (superiore a mq 2,00) o totale eseguito tramite la 
demolizione del vecchio manto, pulitura del sottofondo e la posa di 
nuovo manto 

contatto con sostanze tossiche  
contatto con macchine operatrici  
investimento  
inalazione di gas  
abrasione, punture, tagli  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 
81/2008, Allegato VI, punto 2 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V , 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti, scarpe antinfortunistiche, facciali 
filtranti, gilet rifrangenti, indumenti protettivi 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10)  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Vietare il fumo durante le operazioni di rifornimento dei 
macchinari utilizzati per il lavoro 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Dove possibile, utilizzare cartelloni elettronici esistenti 
per avvertire dei lavori in corso nel tratto di strada 
successivo 
Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Dove possibile, utilizzare cartelloni elettronici esistenti 
per avvertire dei lavori in corso nel tratto di strada 
successivo 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Mantenere sostanze infiammabili lontane da fonti di 
calore 
Durante colata di materiale incandescente adottare 
idonee difese nei confronti degli operatori che 
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coordinano le operazioni da terra 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-1-33 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
- controllo al fine di individuare eventuali anomalie della  
pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui  
rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone   
- controllo dello stato di conservazione (efflorescenze,  variazioni 
cromatiche, fessurazioni, rotture, sollevamenti,  ecc.)  
 

 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva  
Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Interferenze e protezioni 
terzi 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-1-34 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
pulizia con prodotti detergenti non aggressivi per la pavimentazione 
esistente  
 

contatto con ostanze tossiche  

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva  
Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
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attrezzature 
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti protettivi  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Evitare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con 
sostanze biologiche presenti nel luogo di lavoro 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-1-35 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
Localizzazione e valutazione dell'entità del difetto e sostituzione 
parziale (superiore a mq 2,00) o totale  eseguita tramite la 
demolizione del pavimento e dello  strato di collegamento esistenti, 
pulitura del sottofondo e  la posa di nuovo pavimento. 

 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva  
Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
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Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza 
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta  visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di  strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma  EN 471 Alta Visibilità  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Delimitare e segnalare l'area d'intervento 
Gli operatori inoltre devono segnalare e delimitare la 
zona di lavoro come previsto dal Codice della  Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso,  direzione 
obbligatoria e coni segnaletici) 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Prima del taglio delle piastrelle con taglierina elettrica, 
accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, 
dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a 
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed 
elettriche 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-1-36 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
Interventi correttivi di sostituzione di elementi danneggiati o 
comunque deteriorati  
 

Tagli,  
Abrasioni,  
Punture (contatti con attrezzature e materiali)  
Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali)  
Investimenti  
Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi)  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva  
Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza 
Gli operatori se agiscono in area transitata e in 
condizioni di bassa visibilità devono indossare un capo 
ad alta  visibilità di colore arancione o giallo con 
applicazione di  strisce rifrangenti di colore grigio - 
argento come previsto dalla direttiva CEE 89/686 
n°475 del 4.12.1992 e norma  EN 471 Alta Visibilità  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo 
per lavori di breve entità presenti all'interno del luogo 
di lavoro 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai 
requisiti del D.Lgs 81/2008, All. V, Parte II, punto 5.16 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai 
lavori 

Delimitare e segnalare l'area d'intervento 
Gli operatori inoltre devono segnalare e delimitare la 
zona di lavoro come previsto dal Codice della  Strada 
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(transenne, segnalazione di lavori in corso,  direzione 
obbligatoria e coni segnaletici) 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva  

Prima del taglio delle piastrelle con taglierina elettrica, 
accertarsi del corretto funzionamento della macchina 
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, 
dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a 
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed 
elettriche 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Manto bituminoso  Codice scheda II-1-37 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
controllo a vista dello stato di conservazione del manto bituminoso  
 

investimento  

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 
Accatastare i materiali senza sovraccaricare le 
strutture esistenti 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare gilet rifrangenti, guanti protettivi e scarpe 
antinfortunistiche 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Effettuare il controllo del manto da posizione sicura e 
protetta che non crei situazione di pericolo per sè 
stessi e/o per altri 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal 
D.Lgs 81/2008 per ogni specifica lavorazione 
Rispettare tutte  le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali 
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 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Manto bituminoso  Codice scheda II-1-38 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
rifacimento  investimento  

calore  
incendio  
inalazione di fumi, vapori, gas  
contatto con sostanze tossiche (catrame)  
inalazione di polveri e fibre  
rumore  
vibrazione  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 
Accatastare i materiali senza sovraccaricare le 
strutture esistenti 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità e 
protettivi, occhiali di protezione, otoprotettori, facciale 
filtrante gas e polveri, scarpe di sicurezza  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 



Fascicolo dell'opera Progetto di completamento della via Palinuro 
 

Data  Pag. 58 di 103 
 

Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare la sicurezza dei generatori elettrici di 
corrente 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)   
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Durante colata di materiale incandescente adottare 
idonee difese nei confronti degli operatori che 
coordinano le operazioni da terra 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Manto bituminoso  Codice scheda II-1-39 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
riparazione  investimento  

calore  
incendio  
inalazione di fumi, vapori, gas  
contatto con sostanze tossiche (catrame)  
inalazione di polveri e fibre  
rumore  
vibrazione  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
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attrezzature 81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Individuare e delimitare l'area di stoccaggio materiali di 
risulta 
Accatastare i materiali senza sovraccaricare le 
strutture esistenti 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare casco, guanti, indumenti ad alta visibilità e 
protettivi, occhiali di protezione, otoprotettori, facciale 
filtrante gas e polveri, scarpe di sicurezza  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 
Provvedere alla pulizia costante del pavimento dai 
materiali di risulta, evitando la creazione di ostacoli  e 
camminamenti instabili per gli operatori 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare la sicurezza dei generatori elettrici di 
corrente 
 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)   
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Durante colata di materiale incandescente adottare 
idonee difese nei confronti degli operatori che 
coordinano le operazioni da terra 
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 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-1-40 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
controllo a vista dell'efficienza del sistema di deflusso delle acque 
(zanelle, banchine, bocchette di deflusso, embrici, tombini)  
 

investimento  
caduta dall'alto 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare gilet rifrangenti, guanti protettivi e scarpe 
antinfortunistiche 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
 
 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Effettuare il controllo della banchina da posizione 
sicura e protetta che non crei situazione di pericolo per 
sè stessi e/o per altri 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal 
D.Lgs 81/2008 per ogni specifica lavorazione 
Rispettare tutte  le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-1-41 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
pulizia zanelle e banchine a bocche di deflusso investimento  

rumore  
inalazione di polveri e fibre  
movimentazione manuale dei carichi 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, indumenti ad alta visibilità, 
otoprotettori, facciale filtrante, scarpe di sicurezza  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)   
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
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Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Gli operatori a terra che provvedono alla pulizia della 
banchina devono procedere davanti al macchinario 
mobile di aspirazione, evitando di occupare la parte di 
corsia non protetta dallo stesso 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-1-42 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
pulizia tombini  investimento  

rumore  
inalazione di polveri e fibre  
movimentazione manuale dei carichi 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, indumenti ad alta visibilità, 
otoprotettori, facciale filtrante, scarpe di sicurezza  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
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Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea del 
mezzo di spurgo tombini 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)   
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-1-43 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
riparazione con eventuale sostituzione di elementi  investimento  

caduta dall'alto  
caduta di materiali dall'alto  
getti e schizzi  
movimentazione manuale dei carichi  
contatto con sostanze tossiche  
rumore  
vibrazioni  
inalazione di polveri e fibre  
inalazione di fumi, vapori, gas 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
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Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, casco, indumenti ad alta visibilità 
(quando necessario), imbracatura di sicurezza, 
indumenti protettivi,  otoprotettori, scarpe di sicurezza  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea dei mezzi 
di lavoro 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)   
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere strutturali  Codice scheda II-1-44 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
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controllo a vista dello stato di degrado delle murature, dei paramenti, 
delle strutture prefabbricate o gettate in opera  
 

investimento  
caduta dall'alto  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare indumenti ad alta visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Effettuare il controllo delle opere strutturali da 
posizione sicura e protetta che non crei situazione di 
pericolo per sè stessi e/o per altri 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal 
D.Lgs 81/2008 per ogni specifica lavorazione 
Rispettare tutte  le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere strutturali  Codice scheda II-1-45 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
riprese dello stato di degrado delle murature, dei paramenti, delle 
strutture prefabbricate o gettate in opera  
 

investimento  
caduta dall'alto  
caduta di materiali dall'alto  
getti e schizzi  
movimentazione manuale dei carichi  
contatto con sostanze tossiche  
rumore  
vibrazioni  
inalazione di polveri e fibre  
inalazione di fumi, vapori, gas  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, casco, indumenti ad alta visibilità 
(quando necessario), imbracatura di sicurezza, 
indumenti protettivi,  otoprotettori, scarpe di sicurezza  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
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Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Bloccare o deviare il traffico veicolare in caso di 
pericolo determinato dalla sosta temporanea dei mezzi 
di lavoro 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con 
idonee barriere anti-caduta 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
Delimitare l'area sottostante il tiro dei materiali 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale orizzontale  Codice scheda II-1-46 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
controllo investimento  
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
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Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare indumenti ad alta visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Effettuare il controllo della segnaletica orizzontale da 
posizione sicura e protetta che non crei situazione di 
pericolo per sè stessi e/o per altri 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal 
D.Lgs 81/2008 per ogni specifica lavorazione 
Rispettare tutte  le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale orizzontale  Codice scheda II-1-47 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
rifacimento investimento  

incendio  
inalazione di fumi, vapori, gas  
contatto con sostanze tossiche  
rumore  
vibrazione  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica 
autorizzata per la tipologia specifica del rifiuto 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
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aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
  
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, indumenti ad alta visibilità, 
otoprotettori, facciale filtrante 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
Allontanare dalla zona di lavoro in appositi contenitori 
gli stracci sporchi o imbevuti di sostanze infiammabili 
quali vernici e solventi 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 
Verificare la sicurezza dei generatori elettrici di 
corrente e dei compressori 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)   
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Mantenere sostanze infiammabili lontane da fonti di 
calore 
 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale verticale  Codice scheda II-1-48 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
controllo investimento 
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di far accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi 
aventi carattestiche conformi al D.Lgs 81/2008, All. V, 
parte II, punti 3 e 4 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite 
attrezzature in modo conforme al D.Lgs 81/2008, All. 
VI, punto 3 
Movimentare i materiali a mano,  nel rispetto di quanto 
indicato al Titolo VI del D.Lgs 81/2008 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti 
utilizzati 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di materiale necessario 
allo svolgimento del lavoro 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare indumenti ad alta visibilità 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 

Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui cartelloni 
elettronici già esistenti che precedono il luogo di 
intervento 

Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Effettuare il controllo della segnaletica verticale da 
posizione sicura e protetta che non crei situazione di 
pericolo per sè stessi e/o per altri 

Rispettare indicazioni, vincoli e prescrizioni dettate dal 
D.Lgs 81/2008 per ogni specifica lavorazione 
Rispettare tutte  le prescrizioni dettate dal Codice della 
Strada in merito alla costituzione in sicurezza dei 
cantieri stradali 

      
  

  
  

 SCHEDA II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op era ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale verticale  Codice scheda II-1-49 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
sostituzione investimento  

abrasioni, punture, tagli  
inalzione polveri  
contatto con sostanze tossiche  
rumore  
vibrazione  
movimentazione manuale dei carichi  
 

    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
   
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro Prima di fare accedere il personale sul luogo di 

intervento su strada, segnalare sui cartelloni elettronici 
che lo precedono la presenza del cantiere con operai 
al lavoro 

Prima di accedere all'area di lavoro sulla strada, gli 
operatori devono segnalare e delimitare la zona 
interessata come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle 
caratteristiche indicate dall'art. 113 D.Lgs 81/'08 e solo 
nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio 
adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, ponte 
a sbalzo, ecc.) 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori 
temporanei in quota, conformemente a quanto indicato 
dal D.Lgs 81/2008 art. 115,  dando sempre priorità 
all'adozione di idonee misure di protezione collettiva 
(art. 111, comma 1, lett.a) 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in 
elevato attraverso funi, avendo cura di verificarne le 
caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 116 D.Lgs 81/2008 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in 
elevato attraverso sistema di sollevamento adeguato 
conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs 81/2008, 
All. V, Parte II, punto 4 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da 
lavoro utilizzate, rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 
81/2008, Allegato V 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro 
risponda alle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali 
d'uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi 
si trovano lavoratori o sovraccarichi (D.Lgs 81/2008, 
All. VI, punto 4) 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, 
eccettuato quello temporaneo di attrezzi necessari allo 
svolgimento del lavoro 
Utilizzare  le attrezzature di lavoro mobili e/o 
semoventi  nel  
rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, 
Allegato VI, punto 2 
 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Utilizzare guanti, indumenti ad alta visibilità, 
otoprotettori, facciale filtrante, scarpe di sicurezza, 
sistema anticaduta  
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal 
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D. Lgs 81/2008, Tit. III, capo II 
Igiene sul lavoro Non è prevista alcuna specifica misura 

preventiva/protettiva 
Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle 
schede di sicurezza dei prodotti adoperati 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di 
lavoro laddove possibile utilizzando sistemi portatili 
idonei e sicuri (D.Lgs 81/2008, All. IV, punti 1.9 e 1.10) 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi 
(D.Lgs 81/2008, All. IV, punto 2) 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le 
prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 1.8, del D.Lgs 
81/2008, necessarie al mantenimento di condizioni 
lavorative sicure anche dal punto di vista igienico-
sanitario 
 

Impianti di alimentazione e 
di scarico 

Non è prevista alcuna specifica misura 
preventiva/protettiva 

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici 
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra 
(D.Lgs 81/2008, All. VI, punto 6) 

Interferenze e protezioni 
terzi 

Il traffico veicolare deve essere regolato con appositi 
accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco 
temporaneo del transito e deviazioni su altri percorsi...) 

Predisporre idonea regolamentazione del traffico in 
relazione alla costituzione di un cantiere stradale 
Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con 
idonee barriere anti-caduta 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea 
segnaletica 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in 
funzionamento 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili 
tenendoli entro apposite guaine e/o assicurandoli 
all'operatore 
Gli operatori devono segnalare e delimitare la zona di 
lavoro come previsto dal Codice della Strada 
(transenne, segnalazione di lavori in corso, direzione 
obbligatoria e coni segnaletici)  
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a 
difendere terzi dalla proiezione di schizzi e/o materiali  
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare 
idonea protezione contro la caduta di oggetti dall'alto 
Delimitare l'area sottostante il tiro dei materiali 
 

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

Regolare il traffico veicolare adeguando i segnalatori 
semaforici esistenti e bloccando temporaneamente il 
transito laddove necessario 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea 
opera provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.) 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di 
altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita 
l'apertura della scala 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e 
la resistenza del terreno su cui è poggiato per evitarne 
ribaltamenti 
Fare allontanare gli operatori a piedi dal raggio 
d'azione del macchinario durante il suo uso (se 
necessaria la loro presenza prendere le dovute 
cautele) 
Segnalare adeguatamente l'avvio di operazioni con 
macchine mobili/semoventi 
Nei lavori eseguiti in prossimità di parti attive adottare 
sempre norme di buona tecnica, rispettando 
comunque almeno una delle prescrizioni dettate 
dall'art. 117 del D.Lgs 81/2008 
L'azione di sollevamento degli operatori deve essere 
costantemente sorvegliata e coordinata 
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 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Arbusti e alberi  Codice scheda II-2-1 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Arbusti e alberi  Codice scheda II-2-2 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
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 SCHEDA II-2 

Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 
  

  
Tipologia dei lavori: Area esterna Arbusti e alberi  Codice scheda II-2-3 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Fogne  Codice scheda II-2-4 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
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 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Fogne  Codice scheda II-2-5 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-2-6 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
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Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 
  

  
Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-2-7 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-2-8 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 
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Tipologia dei lavori: Area esterna Illuminazione  Codice scheda II-2-9 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Pavimentazioni  Codice scheda II-2-10 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 
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Tipologia dei lavori: Area esterna Piante e siepi  Codice scheda II-2-11 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Piante e siepi  Codice scheda II-2-12 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 
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Tipologia dei lavori: Area esterna Piante e siepi  Codice scheda II-2-13 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-2-14 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-2-15 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-2-16 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-2-17 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-2-18 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Prati  Codice scheda II-2-19 
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Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-2-20 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-2-21 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 



Fascicolo dell'opera Progetto di completamento della via Palinuro 
 

Data  Pag. 83 di 103 
 

    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-2-22 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-2-23 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Recinzioni  Codice scheda II-2-24 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-2-25 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-2-26 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-2-27 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-2-28 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Area esterna Segnaletica e cartelli  Codice scheda II-2-29 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree carrabili Manto di asfalto o di 
calcestruzzo  

Codice scheda II-2-30 

      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree carrabili Manto di asfalto o di 
calcestruzzo  

Codice scheda II-2-31 

      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree carrabili Manto di asfalto o di 
calcestruzzo  

Codice scheda II-2-32 

      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-2-33 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  



Fascicolo dell'opera Progetto di completamento della via Palinuro 
 

Data  Pag. 89 di 103 
 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-2-34 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-2-35 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Aree pedonali Pavimenti  Codice scheda II-2-36 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Manto bituminoso  Codice scheda II-2-37 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Manto bituminoso  Codice scheda II-2-38 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Manto bituminoso  Codice scheda II-2-39 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-2-40 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-2-41 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
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Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-2-42 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere di smaltimento acque  Codice scheda II-2-43 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
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Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere strutturali  Codice scheda II-2-44 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Opere strutturali  Codice scheda II-2-45 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
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Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale orizzontale  Codice scheda II-2-46 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale orizzontale  Codice scheda II-2-47 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e     
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movimentazione 
attrezzature 
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale verticale  Codice scheda II-2-48 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature 

    

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 

    

      
  

  
  

 SCHEDA II-2 
Adeguamento delle misure protettive in dotazione de ll'opera ed ausiliarie. 

  
  
Tipologia dei lavori: Strade Segnaletica stradale verticale  Codice scheda II-2-49 
      
  
Tipologia di intervento: Rischi individuati: 
    
    
  
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del luogo di lavoro:   
    
    
  
Punti critici: Misure preventive e protettive dell'opera: Misure preventive e protettive ausiliarie: 
Accessi ai luoghi di lavoro     
Approvvigionamento e 
movimentazione 
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attrezzature 
Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

    

DPI     
Igiene sul lavoro     
Impianti di alimentazione e 
di scarico 

    

Interferenze e protezioni 
terzi 

    

Sicurezza dei luoghi di 
lavoro 
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 SCHEDA II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive i n dotazione dell'opera necessarie per 

pianificarne la realizzazione in condizioni di sicu rezza e modalità di utilizzo o di controllo 
dell'efficienza delle stesse. 

  
  
Codice scheda  II-3-1 
    
  
Misure preventive e 
protettive in 
dotazione all'opera 
previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 
realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo 
in condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione da 
effettuare 

Periodicità 
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CAPITOLO III 

 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti alla  documentazione di supporto esistente 

  
SCHEDA III-1 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relat ivi all'opera nel proprio contesto. 
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SCHEDA III-2 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relat ivi alla struttura 
architettonica e statica dell'opera. 
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SCHEDA III-3 

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relat ivi agli impianti dell'opera. 
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