DETTAGLIO FORI DEL PROFILO L100x150x10 (PIANEROTTOLO 5.12 m)
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DETTAGLIO FORI DEL PROFILO L100x150x10 (PIANEROTTOLO 2,62 m)
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SALDATURE TIPICHE _— —_— - . -
Acciaio per carpenteria metallica S235 9 lamiera mandorlata sp=1 cm
. é/ assunto S1>S2 Massetto Sp=2Cm
Spessore nominale elemento < 40mm H { A H o078 Sp=05S: :
. C 2 s| W% Soletta di cls sp=5cm
Tensione caratteristica di snervamento - f . 235 N/mm
. . X . y 2 CALCESTRUZZO ELEMENTI STRUTTURALI (UNI EN 206-1 - Marzo 2006)
Tensione caratteristica di rottura - fy 360N/mm T \
Modulo elastico - E 210000 N/mm T | I~
Densita- r 7850 daN/m3 ety ooy oo et ny g g™ Repp, Wl compresoa) - 7113 TR + & —
[ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE | Foro® 13 w\
};::::Za:l — CARPEN:ZEC:IA METASLT:::emo-fYk >2350 daN/cm? Rottura - fy >3600 daN/cm’} Bullone M12 2 UPN 120
[ciasse Vite/Dado 838/8 Snervamento -f,,  >6490 daN/om? Rottura - fy, >8000 daN/cr| Classe 88 UPN 140
f:tt:A;rU = 0.85 Fattore 1z 125 Roftura - fuge 3600 daN/om® ancorante
Fatore 12 ‘ chimico ad L 100x150x10 Armatura aggiuntiva
iniezione @8/nervatura
1 bicomponente - B . Lamiera grecata zincata -
CITTA DI PALERMO epossidico Sezione A-A miera g
sp=0.8mm

ACCORDO QUADRO PON METRO 2014 - 2020

ASSE 4: INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE PER LA
REALIZZAZIONE DI EDILIZIA SOCIALE
LOTTO 3 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE
VIA DI VITTORIO ALLO SPERONE
PROGETTO ESECUTIVO
CUP D75C17000180006

R.T.P:

Ing. Pietro Faraone - Capogruppo mandatario
Coordinamento prestazioni specialistiche
Mandanti:

Arch. Alessandro D'Amico

Ing. Gabriele Testa

Ing. Cesare Caramazza (EGE)

Ing. Davide Bellavia

Ing. Giovanni Schiro

Dott. Gian Vito Graziano
Studio geologico associato Graziano e Masi

Ing. Giuseppe Maria Bellomo
giovane professionista

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Paola Maida

VISTI E APPROVAZIONI

DATA ELABORATO: STRUTTURALI - STATO DI PROGETTO

Agosto 2021 | | Particolari costruttivi pianerottoli scala TAV.

SCALA Interna

S.P.10

| lamiera mandorlata sp=1 cm
Massetto sp=2cm
Soletta di cls sp=5cm

UPN 120 UPN 140
L 100x150x10

| Sezione B-B

2 UPN 120

lamiera mandorlata sp=1 cm
Massetto sp=2cm

Soletta di cls sp=5cm

11 Rete @10
1 maglia 10x10

?:-“ﬁ n. 6 legature
: al mq

200

2 UPN 120
UPN 140

L 100x150x10

Armatura aggiuntiva
@8/nervatura

- Saldatura rete/
armatura parete
esistente

Sezione A-A Lamiera grecata zincata

sp=0.8mm
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